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ENCIAMENTO DE PRO

1 CONSIDERACOES INICIAIS SOBRE O TRABALHO

Apresentam-se, inicialmente, consideragdes a respeito do contrato que orienta a presente
prestacao de servigos técnicos, da localizagdo e abrangéncia da area do Projeto, do escopo
e objetivos dos servigos, forma de apresentagdo dos Relatérios/Produtos Técnicos, bem
como sobre o conteudo do presente Relatério.

1.1 Identificacdo do Contrato de Prestacao de Servicos

Os principais dados e informagdes que permitem caracterizar e identificar o contrato de
prestacao de servigos técnicos sao os seguintes:

» Contratante: Prefeitura de Pelotas

» Contratada: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

* Modalidade/ldentificagcao da Licitagdo: Tomada de Precos N°18/2015

* Processo Administrativo: MEM/006904/2015

» Data da Licitagao: 21/05/2015

» Identificagdo do Contrato: Contrato Administrativo N°178/2015

» Objeto: Projeto Final de Engenharia (Projeto Executivo), em 11 metas, de
qualificacdo da area urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias
estruturais, pavimentacao, drenagem, esgoto, calgcadas, ciclovias/ciclofaixas,
sinalizagao, iluminagéo, paisagismo, acessibilidade, construgdo de um viaduto, PPCI
da ETA Séao Gongalo e Projeto Caminhada Tranquila.

» Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2015

» Data da Ordem de Inicio dos Servigos: 10/07/2015

* Prazo de Execucgao: 8 meses

e Valor Contratual: R$ 824.093,74

e Dotacao Orcamentaria/Fonte dos Recursos: U.O: 241.8 Unidade de Gerenciamento
de Projetos; Projeto Atividade: 15.451.0124.1044.00 - Elaboracao de Planos e
Projetos; Natureza: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica;
Fonte: 0001.

1.2 Localizacdo e Abrangéncia dos Servicos
Os projetos contratados estéo localizados no Municipio de Pelotas/RS.

Ao todo sdo 11 Metas, com 21 trechos de projeto, conforme apresentado no Termo de
Referéncia do edital.

A Figura 1.1 a seguir mostra a localizagéo dos trechos de projeto das 11 Metas com énfase
no prolongamento da Rua Prof. Mario Peiruque sobre a Rua Um (Meta 1.03).
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Figura 1.1: Localizagdo do Trecho de Projeto — Rua Prof. Mario Peiruque (Rua Um)
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1.3 Escopo e Objetivo dos Servicos

Os Projetos Finais de Engenharia contemplam o desenvolvimento de qualificagdo da area
urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias estruturais, pavimentacéo,
drenagem, esgoto, calgadas, ciclovias/ciclofaixas, sinalizagao, iluminagédo, paisagismo,
acessibilidade, construgdo de um viaduto, PPCI da ETA Sao Gongalo e Projeto Caminhada
Tranquila.

Os projetos estao divididos em 11 Metas, conforme estabelecido pela UGP/Prefeitura de
Pelotas e apresentado no Termo de Referéncia do Edital.

1.4 Conteldo do Presente Relatorio

O Projeto Final de Engenharia para prolongamento, Pavimentagdo, Drenagem,
Calcadas, Sinalizacao, e Acessibilidade da Rua Prof. Méario Peiruque (Rua Um) , trecho
entre a Rua José Joaquim Afonso Alves e a Av. Domingos de Almeida, correspondente a
Meta 1, local 03, é composto de trés Volumes, integrantes do Relatério Final, assim
denominados:

¢ Volume 1 — Memorial Descritivo , no formato A4, cédigo RF03.1;

* Volume 2 — Pecas Gréficas , relativos aos desenhos do projeto, no formato Af,
cédigo RF03.2; e

¢ Volume 3 - Or¢camento e Plano de Execuc¢do , no formato A4, cédigo RF03.3;

O presente relatério se refere ao Volume 1 — Memorial Descritivo , e contém a descrigao
dos estudos e projetos realizados, bem como Anexos.
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2 ESTUDOS REALIZADOS

A seguir descrevem-se os estudos realizados que serviram de embasamento aos projetos
desenvolvidos.

2.1 Coleta de Dados e Informacgdes de Interesse

Na etapa inicial dos trabalhos, foi realizada a coleta de dados e informagbes de interesse,
conforme apresentado nos itens a seguir.

2.1.1 Cadastro Técnico das Redes de Agua e Esgoto

Foram obtidos junto ao SANEP cadastros das redes de agua e esgoto referente a area de
abrangéncia do projeto, a partir das quais foram feitas descricbes dos materiais e
detalhadas as informagdes disponiveis. Estes levantamentos e a analise dos dados estao
apresentados nos Anexos.

2.1.2 Reconhecimento de Campo

Logo no inicio dos trabalhos foi realizado um reconhecimento de campo para evidenciar
aspectos relevantes a execugao do projeto.

Neste reconhecimento, foi verificado a condi¢ao do leito carrogavel existente que é em chao
batido. A drenagem existente é feita por meio de valas de drenagem.

Na Rua José Joaquim Afonso Alves ha pavimentagéo asfaltica com rede de drenagem nas
esquinas. No final do trecho, na Av. Domingos de Almeida ha pavimentagdo em blocos de
concreto existente e rede de drenagem nas esquinas, desaguando em tubulacao/galeria
existente no canteiro central.

Nao foram identificadas paradas de 6nibus, porém o trecho podera ter linha de dnibus apds
a conclusao das obras, consideradas no dimensionamento do pavimento.

2.1.3 Abrigos e Frequéncia de Linhas de Onibus

Nao ha linhas de 6nibus neste trecho, portanto ndo ha necessidade de implantacdo de
abrigos de parada de 6nibus.

2.2 Levantamento Planialtimétrico Cadastral

O levantamento planialtimétrico cadastral foi realizado numa extensédo de aproximadamente
270 m.

Foram levantadas vias, divisas, edificagdes, dispositivos de drenagem, passeios, postes,
arvores, cotas de soleira, pavimentacgdes existentes e demais informagdes para subsidiar os
projetos desenvolvidos.

As referéncias planimétricas foram obtidas utilizando GNSS com receptores geodésicos,
conforme apresentado no Anexo 4.1.

Para a obtencao das referéncias altimétricas, foi utilizado o RN IBGE 1965N localizado na
Praca Julio de Castilhos, no Centro de Pelotas.

Nos desenhos do projeto geométrico, esta apresentado o levantamento planialtimétrico onde
podem ser visualizadas as informacgdes citadas. Estes desenhos constituiram a base para o
desenvolvimento do Projeto Geomeétrico.

2.3 Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos contemplaram a execugéo de sondagens, ensaios de laboratorio e
a determinagéao do Indice Suporte de Projeto (ISP) a adotar no projeto de pavimentagao.




EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

(I) Engeplus

ia Lida.

Foram programadas e executadas 4 (quatro) Sondagens a Trado (furos F-3.01 a F-3.04) ao
longo do eixo de projeto, para estudo do subleito. Para as camadas representativas do perfil
amostrado foram recolhidas amostras para ensaios geotécnicos de laboratorio.

A Figura 2.1 mostra a localizacdo e arranjo das sondagens, as quais também estéo
inseridas no Projeto Geométrico.

Figura 2.1: Localizagao das Sondagens Geotécnicas — Rua Prof. Mario Peiruque

Os resultados das sondagens e dos ensaios geotécnicos (boletins) sdo apresentados nos
Anexos. Todas as investigagdes foram executadas de acordo com a padronizagao
estabelecida pela ABNT.

A seguir, apresentam-se analises e comentarios especificos em relagdo ao comportamento
geotécnico dos solos estudados, bem como a determinagdo do ISP. Em continuagao,
aborda-se também quanto as ocorréncias de materiais de construgéo.

2.3.1 Sondagens do Subleito

As investigagbes do subleito foram realizadas através de sondagens a trado e/ou a pa e
picareta, a cada 100m, com coleta de amostras em cada horizonte atravessado, para
inspecao tatil-visual.

A profundidade investigada foi de 1,50 m abaixo do greide existente sendo a amostragem
realizada nos diversos horizontes de solo detectados e observado e anotado eventual
ocorréncia de nivel d’agua (NA).

As sondagens com coleta de amostras para ensaios de laboratério foram espagadas no
maximo em 100,00m, medidos no eixo da rua, alternando-se o bordo esquerdo, o eixo e 0
bordo direito.

Ao todo foram executadas 4 perfuracbes, numeradas de F-3.01 a F-3.04, conforme
apresentado nos boletins de sondagem nos Anexos.

2.3.2 Ensaios Geotécnicos

Com as amostras coletadas e selecionadas para caracterizacao geotécnica, foram
realizados os seguintes ensaios geotécnicos de laboratério:

v" Analise granulométrica por peneiramento;
v' Limites de Atterberg (LL, LP);
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v' Compactagao na energia do Proctor Normal;
v Indice de Suporte Califérnia (ISC); e
v' Expansao, medida no ensaio ISC.

Os resultados dos ensaios de granulometria e plasticidade, bem como as classificagbes
visuais e de solos, também permitiram a classificagdo geotécnica de acordo com a TRB —
Transportation Research Board (antigo HRB/AASHTO), mais especifica para aplicagbes
rodoviarias. Os resultados obtidos estéo sintetizados no Quadro 2.1 a seguir.

Quadro 2.1: Resultados dos Ensaios — Classificacao HRB

Classificagcdo HRB Ocorréncia (ensaios) %
A-1-a 1 20,0
A-2-6 1 20,0
A-2-7 1 20,0
A-6 2 40,0

2.3.3 Determinacéao do ISP

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorréncias das camadas de solo no perfil
do subleito, bem como as indicagbes do projeto geométrico que definiu a implantagdo da
pavimentagdo com greide aproximadamente colante, foram selecionados os resultados de
ensaios de ISC (CBR) correspondentes as camadas de solo do subleito imediatamente
abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada.

As camadas superficiais de solo e pavimentos existentes deverao ser totalmente removidas,
para execucdo de terraplenagem e pavimentagao tipicamente em sec¢éo “caixao” ou mistas,
conforme indicado nas seg¢des transversais do projeto.

O Quadro 2.2 sintetiza a localizagéo dos furos e os valores de ISC considerados para a
determinagéo do Indice Suporte de Projeto (ISP).
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Quadro 2.2: Analise Estatistica — Determinagéao do ISP

I DADOS DOS ENSAIOS DADOS NAO ESCOIMADOS
FURO ISC OBS ISC OBS ISC
11 F-3.01 3,1 exp: 2,6 - 2
2| F-3.02 74 7,4 »
3| F-3.03 59 5,9 2
4] F-3.04 21,0 -
5| F-3.04 6.0 6,0 o
6 2 4
7 5
8
9 0
1 2 3 4 5
10 -
T - DADOS
12
13 ADOTADO: ISP=6%
ISCméd 8,7 MEDIA 6,4 |MEDIA
S 7,1 DESVIO 0,8 DESVIO
N 5,0 N AMOSTRAS 3,0 N AMOSTRAS
CV 81,4 C. VARIACAO 13,0 |C. VARIACAO CV =(100.S )/ ISCméd
K 1,29 K 1,3 K Coef. de Student
Linf 2,0 LIM INF 5,2 LIM INF Linf=ISCméd-((k.S)/(NX0,5)))-0,68.S
Lsup 17,6 LIM SUP 7,6 LIM SUP Lsup=ISCméd+((k.S)/(N*0,5)))+0,68.S
ISp 8 1Sp S ISp ISp=ISCméd-((k.S) / (NY0,5))
COM DADOS DAS CAMADAS SIGNIFICATIVAS
OBS.:
1 Valores de ISC excluidos do célculo estatistico por estarem fora do intervalo de aceitagédo
2 Valores de ISC excluidos do calculo estatistico por apresentar expansdo >=2%

O célculo estatistico acima aponta um ISP de 5,8%, porém, foi adotado ISP = 6%. Materiais
com ISC<ISP’ deverao ser substituidos ou reforcados com areia e/ou saibro granular.

2.3.4 Ocorréncias de Materiais de Construcéo

Quanto as disponibilidades de materiais naturais para constru¢do, os materiais granulares,
tais como areia e brita, podem ser encontrados nas ocorréncias em Capao do Leao,
localidade vizinha a Pelotas. Nesta regido, existem diversas jazidas de material granular,
exploradas de forma comercial, como por exemplo, a pedreira da Mac Engenharia ou da
SBS Engenharia, que também comercializa areia. Estas jazidas estdo distantes cerca de
22,5 km do local de projeto.

A Figura 2.2 a seguir mostra o posicionamento dessas jazidas em relacdo ao local de
projeto.Os materiais asfalticos como o CAP 50/70, RR 1-C e CM-30, deverao ser obtidos na
REFAP, em Canoas/RS, distando aproximadamente 268 km da obra.

Os demais materiais industrializados, tais como cimento, ago, madeira e artefatos em
concreto, podem ser encontrados com facilidade na cidade de Pelotas.

' 1SP = indice Suporte de Projeto
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Figura 2.2: Localizacdo das Jazidas de Material Granular

2.4 Estudos de Trafego

As estimativas de trafego para as vias de projeto foram definidas pelo tipo e volume de
trafego existente na Rua Prof. Mario Peiruque (Rua Um).

Para tanto, interessa inicialmente definir o volume médio de trafego no ano de abertura (V1),
num sentido, e uma taxa (“t”, em %) de crescimento anual, em progressao aritmética. O
volume total de trafego (Vt), num sentido, durante o periodo de “P” anos, é dado pela
equacao:

Vt=365xP x{V1[2+ (P-1)t/100]}/2

O pavimento devera ser dimensionado em fungao do numero equivalente de operagdes de
um eixo tomado como padrado, durante o periodo de projeto, denominado numero N. Este
numero N sera dado entdo por:

N =Vt x (FE) x (FC) x (FR), onde (FE) x (FC) = FV, ou seja
N =Vt x (FV) x (FR) = 365.P.Vm.FE.FC.FR, onde:
FE = Fator de Eixos;
FC = Fator de Carga;
FV = Fator de Veiculo; todos dependentes da composigao do trafego.
Nota: Foi adotado FR=1,0 (Fator Climatico Regional)

No caso presente, o horizonte de projeto (vida util do pavimento) foi definido como 10 (dez)
anos, o que nao significa dizer que intervengdes de manutengdo rotineira ndo sejam
necessarias durante este periodo.

Na analise da provavel composi¢ao da frota e para definicao do volume diario médio (VDM)
do trafego, foram levados em consideracao os seguintes aspectos locais:

v A Rua Mario Peiruque (Rua Um) (Out/2015) apresenta trafego de passagem de
onibus, veiculos/caminhdes leves, médios e pesados;

10
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v A passagem do caminhdo do gas foi considerada como sendo de 7 vezes por
semana;
v" A coleta de lixo organico é realizada pelo menos 5 vezes por semana.

O calculo do Numero N para o trafego projetado na Rua Prof. Mario Peiruque (Rua Um)
resultou em N = 1,86 x10°, conforme demonstrado na Figura 2.3 a seguir. A metodologia
adotada foi similar ao praticado pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viagcao, de
Porto Alegre/RS.

PLANILHA PARA DETERMINAGAO DO NUMERO DE OPERAGOES DO EIXO PADRAO - N
Rua: Rua Rua Professor Mario Peiruque (Meta 1.03)
Trecho: Entre Rua José Joaquim Afonso Alves e Av. Domingos de Almeida
Composicéo da frota de veiculos diarios e calculo da média de passagens por dia - V 1
conforme contagens e previsdes de aumento de tradfego, em um sentido
. Freqliencia Passagem o Carga por eixo
Veiculo média pass.
mensal semanal diaria repetida na rua | semana adot. | Dianteiro (f) | Traseiro ()
Caminhao de lixo 3 3 8 12
Onibus 104 728 8 8
Caminhdo de gas 7 7 5 8
Veiculo leve 300 2100 5 5
Veiculo médio 85 595 5 8
Veiculo pesado 1 5 35 6 17
Veiculo pesado 2 8 25
Média passagens
495
diarias Vi
Calculo do fator de carga - FC
S - = -
Eixos simples (T)* n° de eixos % thorAde' Equwalf:nte
semanal equivaléncia | operacdes
5 4802 69,23% 0,1 0,0692
6 35 0,50% 0,3 0,0015
8 2061 29,71% 1,0 0,2971
10
12 3 0,04% 9,0 0,0039
17 35 0,50% 9,0 0,0454
25
Total | 6936] 100,00%] 0,42
990,86 eixos ao dia FC= 0,42
*para carga de 17 e 25T, veiculo pesado - considerado eixo em TANDEM
Calculo do volume diario médio durante o periodo de projeto - Vm
V,=média de passagens por dia 495,43 (conforme planilha de calculo e trafego apurado)
P= periodo de projeto 10" anos
t= taxa de crescimento 5% a0 ano
Vm=( V4.(2+(P-1).t/100) ) /2| Vm= 606,90 |
Calculo do fator de eixos - FE FE=(ndmero de eixos dia)/Vo FE = 2,00
Determinagdo do nimero de operacdes do eixo padrédo - N
N=365.P.Vm.FE.FC.FR
onde: FR=fator climatico regional: 1 h N= 1.860.753,79
N = 1,86 .10"6
1,86E+06

CLASSIFICAGAO DA VIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMOV

possui ou possuira trafego de dnibus? sim CLASSE ESPECIAL
N calculado: 1,9E+06 CLASSE ESPECIAL
VDM na abertura do trafego (V,): 495,4

Figura 2.3: Calculo do Numero N — Rua Prof. Mario Peiruque
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2.5 Estudos Hidrolégicos

Este item aborda as condicionantes hidrolégicas consideradas na elaboracao do projeto
tendo em conta a localizagdo da area dos estudos e as caracteristicas fisiograficas locais.

2.5.1 Caracteristicas da Precipitacdo Maxima

Para fins de determinacdo das chuvas de projeto (hietograma) foi utilizada uma curva
intensidade-duracao-frequéncia - Curva IDF, apresentada no PMSA (2013), gerada com
base nos dados pluviométricos disponiveis na Estagdo Granja Sdo Pedro, Cédigo 3152008
da ANA, com dados diarios de chuva entre 1967 e 2011, totalizando 39 anos, e distante de
Pelotas cerca de 25 km.

A metodologia utilizada na determinagao das chuvas com duragdes inferiores a 1 dia foi
pelos coeficientes que relacionam diversas duragbes descritas no conhecido manual de
drenagem urbana do DAEE/CETESB (DRENAGEM, 1980, apud PMSA, 2013). A curva IDF
ajustada esta descrita pela equacao subsequente:

[ = 1.148,8324 . Tr010091
" (t+9,79058)072452

Onde:
| = intensidade, em mm./h;
Tr = periodo de retorno, em anos;
t = duragao, em minutos;

O tempo de concentragdo, referente as contribuicdes externas a via, € calculado pela
férmula de KIRPICH, cuja expressao é:

L0,77

tc = 0,01947 . ——

i0,385

Onde:
tc = tempo de concentragdo, em minutos;
L = comprimento do talvegue, em metros;

i = declividade média do talvegue, em metros por metros.

2.5.2 Método Racional

O Método Racional € um modelo de transformacao chuva-vazao, o qual é preferencialmente
utilizado em bacias pequenas (area da bacia < 2km?). Tem como caracteristicas principais a
consideracdo de uma chuva uniformemente distribuida no tempo e a adog¢do de um
coeficiente de escoamento superficial (run-off). A metodologia ndo € recomendada para
grandes bacias, gerando distor¢des nos valores de vazao.

A transformagao de chuva em vazao é dada da seguinte maneira:
H X
CILA

Q= 36

Onde:
Q = vazao, em m?/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (run-off), que representa a relagao da agua
que escoa superficialmente e a agua precipitada;

12
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i = intensidade de chuva com duragao igual ao tempo de concentragdo da bacia, para
um periodo de retorno desejado, em mm/h;

A = area da bacia de contribui¢cao, em ha;
x = coeficiente de correcéo da area:
-quando A<30ha,x=1;
- quando 30 < A< 50 ha, x = 0,95;
- quando 50 < A <400 ha, x = 0,90.
Devido a alta urbanizagéo da area a montante, adotou-se coeficiente superficial igual a 0,80.

13
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3 PROJETOS DESENVOLVIDOS
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Os projetos desenvolvidos se referem a qualificacdo urbana e prolongamento da Rua
Professor Mario Peiruque (Rua Um).

Foram desenvolvidos os projetos geométrico, de terraplenagem e pavimentacao asfaltica.

Também estido detalhadas e projetadas rampas de acessibilidade, rede de drenagem pluvial
e sinalizacao viaria horizontal e vertical.

Ja existe rede coletora de esgoto cloacal no local, assim como iluminagao publica.

3.1 Projeto Geométrico

O projeto geométrico foi concebido considerando o cadastro topografico realizado, as
definicbes de inicio e fim de trecho, definidas no edital, pontos de passagens obrigatérios e
concordancias com logradouros ja implantados, assim como implantagéo de ciclofaixa no
lado esquerdo da pista projetada.

3.1.1 Projeto Planialtimétrico

O eixo de projeto tem seu Ponto de Partida (PP) no eixo da Rua José Joaquim Afonso Alves
e Ponto Final (PF), no eixo Avenida Domingos de Almeida, com extensédo de 257,26 m.
Paralelamente a este eixo, esta projetada a ciclofaixa. Como a ciclofaixa obedece ao
comportamento do eixo projetado, ndo sendo necessario eixo exclusivo para a via de
ciclistas.

Altimetricamente, o greide projetado foi praticamente colante ao terreno existente, de
maneira a respeitar as cotas das soleiras dos lotes.

A planilha de locacao do eixo de projeto esta apresentada no Quadro 3.1 a seguir.

EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

Quadro 3.1: Planilha de Locacéo — R. Mario Peiruque

PLANILHA DE LOCAGAO

(gms)

| ems) | E/D [m)| (m) | (m) | (m)

0 |PP| 0+000 6486399.3378 | 375676.5018 | 132°11' 16,35" - - - - -
PC| 0+023,87 | 6486383.3060 | 375694.1899

1 |PI 6486381.3632 | 375696.3334 | 133°17' 34,33" | 00106'18" 300 | 5.786 | 2.893 | 0.014
PT | 0+029,66 | 6486379.3794 | 375698.4391
PC| 0+096,20 | 6486333.7524 | 375746.8693

2 | Pl 6486330.5966 | 375750.2190 | 150°44' 08,72" | 017°26'34" 30 | 9.133 | 4.602 |0.351
PT| 0+105,33 | 6486326.5818 | 375752.4687
PC| 0+109,84 | 6486322.6454 | 375754.6745

lpr 6486319.5138 | 375756.4293 | 137°05' 19,02" | 01338'50" 30 | 7.146 | 3.59 |0.214
PT| 0+116,99 | 6486316.8846 | 375758.8735
PC| 0+194,33 | 6486260.2404 | 375811.5315

4 PI 6486256.6968 | 375814.8258 | 155°24'43,15" | 01819'24" 30 | 9.594 | 4.838 |0.388
PT| 0+203,92 | 6486252.2971 375816.8390
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PLANILHA DE LOCACAO

COORDENADAS

PF | PF | 0+345,42 | 6486380,4173 | 375244,8441

3.1.2 Secoes Transversais

O gabarito adotado para a segéo transversal da via, de acordo com as diretrizes da UGP, foi
0 seguinte:

e Largura total do logradouro: 13,90 m;

e Largura da pista de rolamento: 7,00 m;

» Largura da ciclofaixa (lado esquerdo da pista): 2,50 m;

» Largura dos passeios: entre 2,20 m (0,70 em grama e 1,50 em concreto);
e Declividade transversal da rua: - 2,50%, do eixo em direcao aos bordos;
» Declividade transversal do passeio: 2,00% (da testada para a rua)

» Altura livre do meio-fio: 0,17 m.

3.2 Projeto de Terraplenagem

Com base nos estudos e definigdes fornecidos pelo projeto geométrico, foram calculados os
volumes a partir da gabaritagem das sec¢des transversais dos cortes e aterros e da avaliagao
dos volumes envolvidos.

3.2.1 Calculo de Volumes de Terraplenagem

Com base nos subsidios fornecidos pelo projeto geométrico foi desenvolvido o calculo de
volumes a partir da gabaritagem das seg¢des transversais dos cortes e aterros e da avaliagao
dos volumes envolvidos.

A determinacao desses movimentos de terras foi realizada através das seguintes etapas:

* Analise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das segdes transversais do
terreno natural;

* Remocao e demoligbes de pavimentagao existente;

» Decapagem e limpeza de pista;

* Desenho das sec¢des gabaritadas;

* Medicao das areas de corte e aterro; e

» Calculo dos volumes de cortes e aterros.

Os taludes de corte foram definidos com inclinagao 1:1 (v:h) e os de aterros com declividade
1:1,5 (v:h).

3.2.2 Analise do Projeto Geométrico e das Secdes Transversais

Nesta fase do trabalho foram particularizadas estimativas de volume em trechos especificos
que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal.

Foram analisadas em projeto as sec¢bes transversais levantadas, o perfil projetado e sua
repercussdo quanto as soleiras existentes (remanescentes), niveis de passeio e pisos
adjacentes, bem como interfaces com pavimentos existentes, ajustando-se o greide
conforme o caso.

3.2.3 Desenho dos Gabaritos

A partir da definicdo do greide de projeto foram langcados os gabaritos nas secoes
transversais no terreno natural.
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3.2.4 Processo de Calculo dos Volumes

Uma vez desenhadas as segdes transversais com o gabarito da via, foram determinadas as
areas e, posteriormente, os volumes de cortes e aterros, levando-se em consideragao o
caixao da pavimentacao dimensionada.

Assim, os volumes foram calculados através de planilhas especiais de calculo que incluem:
v' Estaqueamento;

Area das secdes de corte (solo e rocha);

Area das secdes de aterro;

Soma das areas das sec¢des de corte (solo e rocha);

Soma das areas em aterro (pista e regularizagao de passeio);

Semidistancia entre as sec¢oes;

Volume dos cortes entre segdes (+);

Volume dos aterros entre segoes (-);

Volumes empolados entre secdes;

AN N N N N R RN

Diferengas para compensagéo longitudinal;

AN

Volumes excedentes (+/-).

A relagao entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,30;
incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operagbes a que serao
submetidos. Este fator segue o enquadramento preconizado pela norma |PR-742%
admitindo-se materiais a movimentar classificados entre terra seca comum (solos argilo-
siltosos com areia) e solos argilosos.

O material dos cortes do subleito podera ser para aterro dos passeios e pista, desde que se
enquadrem nas especificagdes técnicas, e o excedente foi destinado para bota-fora.

O Volume 2 - Pegas Graficas, contém os desenhos PMP-GEM-01 a PMP-GEM-02 que
apresentam a planta baixa e perfis longitudinais do projeto geométrico. As segbes
transversais estao apresentadas nos desenhos PMP-SEC-02 a PMP-SEC-02.

A seqguir apresentam-se as planilhas de movimento das terras, calculadas pelo balango do
terraplenagem.

Quadro 3.2: Planilha de Calculo de Volumes de Terraplenagem — R. Mario Peiruque

AREA (m?) . VOLUME (m3)
ESTACA DISTANCIAS
CORTE ATERRO PASSEIO CORTE |ATERRO PASSEIO

0+000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0+020 4,87 0,12 20,00 48,700 1,230
0+040 5,33 0,32 20,00 101,970 4,420
0+060 5,75 0,29 20,00 110,730 6,040
0+080 5,74 0,58 20,00 114,880 8,650

2 |PR-742, Manual de Implantagdo Basica de Rodovia (2010), Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, 32 edigédo, Rio de Janeiro.
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ESTACA AREA (mf) DISTANCIAS YOLEME ()
ATERRO PASSEIO ATERRO PASSEIO

0+100 6,29 0,43 20,00 120,350 10,080
0+112,56 9,57 0,35 12,56 99,613 4,854
0+120 4,98 0,40 7,44 54,104 2,786
0+140 5,02 0,55 20,00 99,930 9,580
0+160 6,17 0,26 20,00 111,840 8,110
0+180 6,22 0,22 20,00 123,870 4,800
0+200 7,78 0,64 20,00 140,040 8,630
0+220 7,45 073 20,00 152,350 13,670
0+240 6,95 1,02 20,00 144,020 17,500
0+255,56 0,00 0,00 15,56 54,071 7,959

TOTAL (m?) 1476,47 108,31

TOTAL EMPOLADO (m?) | 1919,41 140,80

OBS: Limite de projeto de terraplenagem: da est. 0+002,99 a 0+252,56

3.2.5 Especificacbes Técnicas — Terraplenagem

Na execucgao das obras de terraplenagem deverao ser seguidas as especificagdes gerais de
servico do DAER?, em particular as seguintes:

« DAER-ES-T 01/91 — Servigos Preliminares

« DAER-ES-T 03/91 — Cortes

» DAER-ES-T 05/91 — Aterros

 DAER-ES-T 07/91 — Remocéo e Substituicdo de Solos Inadequados do Subleito

3.2.5.1 Cortes

Nas escavacgdes para execucao dos cortes, além das diretrizes da especificagdo DAER-ES-
T 03/91 — Cortes, deverao ser observados os seguintes aspectos complementares, entre
outros:

a) A execugao dos cortes sera desenvolvida com base nos elementos constantes nas
notas de servigo. A operagao de terraplenagem tera apoio nas linhas de "off-sets"
locados e previamente nivelados;

b) As escavacgdes deverao ser precedidas da execugédo dos servicos de remogéao da
pavimentagdo existente (onde necessario), eventuais desmatamentos,
destocamentos e limpeza das areas impactadas.

® http://www.DAER.rs.gov.br/site/normas_publicacoes.php - Consulta em 17/09/2015
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3.2.5.2 Aterros

Todas as camadas de aterro deverdo ser convenientemente compactadas, conforme a
especificagdo DAER-ES-T 05/91 — Aterros.

3.3 Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacdo foi elaborado considerando os elementos fornecidos pelos
Estudos Geotécnicos, quanto as caracteristicas do subleito, e as estimativas de trafego para
a via projetada.

Foi estabelecido pelo Termo de Referéncia que o revestimento do pavimento projetado sera
do tipo flexivel, com pista de rolamento em revestimento asfaltico. Foi adotado como método
de dimensionamento o Método do DNER (atual DNIT), proposto pelo eng. Murillo Lopes de
Souza®, cuja metodologia é adequada e largamente utilizada no Brasil para definicdo da
estrutura de pavimentos flexiveis.

Esse método tem como base o trabalho “Design of Flexible Pavements Considering Mixed
Loads and Traffic Volume”, de autoria de W.J. Turnbull, C.R. Foster e R.G. Ahlvin, do Corpo
de Engenheiros do Exército dos EUA, bem como conclusbes obtidas na Pista Experimental
da AASHTO.

Dos estudos geotécnicos e dos estudos de trafego resultaram os seguintes parametros de
projeto:

As camadas de Base e Sub-Base foram adotadas como sendo constituidas de material
granular, respectivamente Brita Graduada e Areia.

A estrutura do pavimento e seu calculo estdo apresentados a seguir.
3.3.1 Definicao da Estrutura do Pavimento

Com a determinacao do nimero N e o calculo do ISP, foi feito o dimensionamento.

O tipo de revestimento a ser utilizado, CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), é
compativel com as recomendagdes do método de dimensionamento.

Importante observar que a durabilidade do pavimento, ademais das condi¢cdes de suporte do
subleito, depende da composi¢céo e natureza das suas camadas constituintes.

Por essa razdo, estd sendo adotado no projeto de pavimentacdo a utilizacdo de Base
Granular com utilizagdo de Brita Graduada, padrdo Classe A conforme as Especificagbes
Gerais de Servigos do DAER.

Estrutura necessaria considerando ISP=6% e N=1,86x10°:
H=C1+ C2xlog N

He= 9,857+ 6,978 x log 1,86x10° > He=53,61 cm
He=54,00 cm

H20=10,121 + 2,467 x log 1,860x10°

H»0=25,59 cm

Rkg + Bkg = Hyo - kr=2,0 e kg=1,0
B=25,59-5,00x2 > B=15,59

B=16,00 cm (adotado)

* SOUZA, M.L. (1979), Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis, 2 edigdo, Rio de Janeiro, IPR.
DITC.

19



EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

GI) Engfeplus

ia Ltda.

Rkg + Bkg + hsg ksg = Hy

hsg= 53,61 -5,00x2—-16 x 1

hsg = 27,61 cm (espessura da sub-base para material granular com ksg=1,0)
hsg = 28,00 cm (adotado)

O Quadro 3.3 sintetiza as espessuras estrutural e real do pavimento projetado.

Quadro 3.3: Estrutura do Pavimento R. Mario Peiruque

Camada Tipo de Material | Espessura Real (cm) | Espessura Estrutural (cm)
Revestimento CBUQ 5,00 10,00
Base Granular Brita Graduada 16,00 16,00
Sub-Base Granular Areia 28,00 28,00
Total 49,00 54,00

3.3.2 Substituicdo de Solos Inadequados

Conforme os estudos geotécnicos bem como inspegbes de campo, foi identificada
necessidade de substituicao de solos inadequados devido a capacidade de suporte inferior
ao ISP projetado, conforme rebaixos do subleito (RB) indicados no Quadro 3.4. A largura da
substituicdo devera ser a mesma que a largura da plataforma de terraplenagem.

Quadro 3.4: Area com Substitui¢do de Solos Inadequados

ixa- Localizagao 3 ificaca ~
Rebaixa G Extensao Classificagao Observacio

mento (km ao km) (m) Material

A6 Substituicdo com areia densificada

RB-01 0+000 a 0+050 50 3,1 |048a1,50 (exp: 2,60%)| com ISC>6% (esp.= 60,00cm)

A analise discreta desses locais, tendo em conta o greide colante projetado, considerando
K=1,00 (solo arenoso), resultou numa espessura minima a substituir, considerando ISP=5%
e N=1,86x10°"

H=C1+ C2 xlog N
Hs=11,221 + 10,596 x log 1,86x10° > He=77,65 cm
Hs-Hs = 77,65 — 54 = 23,65 cm.

Devido a expanséo elevada (2,60%), foi determinado uma substituicdo de 60 cm deste
material, logo abaixo da sub-base de projeto.

A espessura da camada a substituir, indicada acima, devera ser executada no fundo da
cava, abaixo da camada da base. O material de reposi¢cdo devera ser solo arenoso ou
saibro (ISC>6%).

3.3.3 Especificacbes Técnicas — Pavimentacao

Na execucgao das obras de pavimentacao deverao ser obedecidas as especificacbes gerais
de servigo do DAER® e DNIT®, destacando-se as seguintes:

® http://www.DAER.rs.gov.br/site/normas_publicacoes.php - Consulta em 17/09/2015
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 DAER-ES-P 01/91 Regularizagéo do Subleito;
 DAER-ES-P 06/91 Sub-base de Areia;

« DAER-ES-P 08/91 Base Granular, Classe “A”;

« DAER-ES-P 12/91 Imprimacao;

« DAER-ES-P 13/91 Pintura de Ligacao;

« DAER-ES-P 16/91 Concreto Asfaltico, Faixa “A”;
 DAER-ES-P 22/91 Materiais Asfalticos

« DNIT 047/2004-ES Pavimento Rigido;

« DAER-ES-Compl 09/91 Remogao de Pavimento;
« DAER-ES-Compl 09/92 Transporte.

Onde forem omissas as especificagbes do DAER, deverdo ser seguidas as especificagbes
(normas) do DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre.

Os desenhos de projeto apresentam os detalhes de execugédo dos pavimentos projetados,
conforme cada area considerada.

3.4 Passeios e Rampas

Os passeios terao largura total de 2,20 m, compostos por 0,70 m de revestimento em grama
e 1,50 m revestidos com concreto, com sinalizagao podotatil.

O piso devera ser executado com rampas nos locais indicados em projeto, devendo essa ter
inclinagao maxima de 8,33%, conforme detalhado nos desenhos de projeto.

Nos passeios sera utilizado para aterramento e conformagao dos passeios, 0 material que
foi escavado proveniente do corte do subleito.

O trecho do passeio em concreto, devera receber lastro de concreto, o piso de concreto
devera ser armado (fck = 20 Mpa) com tela soldada CA-60 de 4,2mm com espagamento de
10,0 X 10,0 cm, desempenado, preparo mecanico com espessura minima de 7,0 cm.

Devem ser executadas juntas de dilatacdo, a cada 2,00 metros com serra a disco sem
preenchimento das juntas.

Para execugao do lastro, o solo devera estar perfeitamente compactado e nivelado com
grau de compactacao minimo de 95%, segundo o ensaio PROCTOR com energia NORMAL
de compactacgao. Sobre o subleito compactado devera ser executado um lastro de brita de 5
cm de espessura e apos, o piso de concreto - 350 Kg/m? - de 1,50 metros de largura e 7,0
cm de espessura.

Em qualquer caso cuidados deverdao ser tomados quanto a inclinagao transversal de 2%
com caimento para as sarjetas assim como com as formas que deverao ser executadas com
madeiramento perfeitamente reto, sem frestas e bitoladas, ou chapas metalicas, tendo sua
dimensao interna verificada para que corresponda as pegas que deverao moldar.

Sob nenhuma hipotese serédo aceitos degraus ou ressaltos nas calgadas.

O concreto devera ser alisado, desempenado com desempenadeira de madeira, formando
uma superficie regular, continua, firme e antiderrapante em qualquer condi¢do climatica,
executados sem mudancgas abruptas de nivel ou inclinagbes que dificultem a circulagao dos
pedestres, devendo obedecer a inclinacdo transversal de 2%, conforme projeto geométrico.
Estas calgadas serao niveladas pelos meios-fios € sempre que possivel fardo concordancia
entre o0s niveis das calgadas ja executadas, desde que estas também estejam em
conformidade com a inclinagdo descrita acima. As tampas de caixas que por ventura
houverem (rede de agua, esgoto e telefonia) devem ficar livres para visita € manutengao. O

6 http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/especificacao-de-servicos-es/especificacao-de-
servico-es - Consulta em 23/12/2015
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piso construido na calgada ndo podera obstruir estas tampas, nem formar degraus ou
ressaltos com elas. As calgadas executadas deverdo garantir a acessibilidade a todos os
cidadaos.

3.5 Projeto de Drenagem Superficial

O projeto de drenagem superficial prevé a implantagéo de rede de drenagem no trecho de
intervengao.

Nos itens a seguir, estdo apresentadas algumas das informagcdes mais relevantes para o
desenvolvimento do projeto da rede de drenagem, dentre elas estdo periodo de retorno,
equacgoes de intensidade maxima de chuva, conforme estudos hidrolégicos apresentados
neste relatério e as metodologias de transformacao chuva-vazdo mais conceituadas e
adequadas.

3.5.1 Periodo de Retorno

O periodo de retorno foi definido com base nos riscos associado a seguranga da obra, que
para casos de redes pluviais variam entre 2 a 10 anos, para este projeto foi adotado como
10 anos para a microdrenagem, ou seja, a rede de drenagem superficial coletada na pista.

3.5.2 Intensidade da Chuva

A equacgdo da chuva para determinagdo dos valores de intensidade pluviométrica () foi
baseada na expresséao:

aTrP

Onde:
Imax = intensidade maxima em mm/h;
Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duragdo da chuva, que deve ser igual ao tempo de concentragdo em
minutos;

a, b, ¢, e = parametros relativos as unidades préprias do regime pluviométrico local.

De acordo com o zoneamento da cidade, foi utilizada a Estagédo Granja Sao Pedro, Codigo
3152008 da ANA, sendo que a equacao da IDF resultou:

[ = 1.148,8324 . Tr0:10091
B (t +9,79058)0,72452

O tempo de concentracao, referente as contribuicbes externas a via, € calculado pela
férmula de KIRPICH, cuja expressao é:

0,77
L

tc=0,01947—

i 0,385

Onde:
tc = tempo de concentragdo, em minutos;
L = comprimento do talvegue, em metros;

i = declividade média do talvegue, em metros por metros.
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No caso de cabeceiras de rede, quando ndo existem contribuicbes externas, o tempo de
concentragao inicial adotado devera ser de 10 minutos.

3.5.3 Vazbes de Projeto — Método Racional

Tendo em conta as dimensdes das bacias de contribuicdo, a metodologia adotada para
aferir as vazdes maximas contribuintes foi o Método Racional (areas < 400ha - DNIT).

O Método Racional € um modelo de transformagao chuva-vazdo e é dada da seguinte
maneira:

Q=278C.1.A”

Onde:
Q = vazdo, em I/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (run-off), que representa a relagao da agua
que escoa superficialmente e a agua precipitada;

i = intensidade de chuva com duragao igual ao tempo de concentragdo da bacia, para
um periodo de retorno desejado, em mm/h;

A = area da bacia de contribuigao, em ha;
x = coeficiente de corregéo da area:
-quando A< 30 ha, x =1,
- quando 30 < A< 50 ha, x = 0,95;
- quando 50 < A <400 ha, x = 0,90.

3.5.3.1 Coeficiente de Escoamento Superficial
O coeficiente de escoamento superficial depende das seguintes caracteristicas:

v' Tipo de solo;

v Tipo de ocupagéo e cobertura;
v" Tempo de retorno;

v Intensidade da precipitagao.

Tendo em vista estas caracteristicas, e por tratar-se de uma area urbana central, o
coeficiente de escoamento superficial adotado foi igual a 0,8.

3.5.4 Concepcao da Rede e Dispositivos de Drenagem

A seguir, estdo descritas as caracteristicas da rede de drenagem superficial a ser
implantada na area de intervencdo. Salienta-se que a rede projetada é composta por bocas-
de-lobo (BL), pogos de visita (PV), e um bueiro.

3.5.4.1 Delimitacdo das Bacias de Contribui¢éo

Com o objetivo de determinar a area contribuinte de aguas pluviais para cada local de
langamento, utilizou-se das curvas de nivel da regido obtidas pelo levantamento
planialtimétrico e também por visitas ao local de projeto.

A area das bacias para a nova captagao foi estimada visto que grande parte da area
drenada é proveniente da pista e passeios.

As bacias de contribuicdo estao apresentadas no desenho PMP-DRE-01.

23



EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

P e

AMENTO DE PROJETOS engenharia e consultoria Ltda.

3.5.4.2 Captacéo

A captacido sera feita mediante a utilizacdo de bocas-de-lobo de maxima eficiéncia. A
ligacao entre as bocas-de-lobo e os PVs (pocos de visita) sera executada com tubulacéo de
didmetro de 40cm.

As bocas de lobo deveréo ter cota de fundo da caixa abaixo da cota do greide da tubulagao
de saida, visando a retencdo e a acumulacao de sedimentos provenientes do escoamento
superficial urbano. Nos casos de pocgo-de-visita com captacdo (PV/BL), prevalece as
carateristicas do PV, ou seja, a cota de fundo do PV sera igual a cota do greide inferior da
tubulacéo.

A previsdo de bocas-de-lobo € embasada na capacidade de captagdo das mesmas e nas
condigdes de vazao da sarjeta.

3.5.4.3 Tracado da Rede
O tragcado da rede levou em consideragao, entre outros, os seguintes aspectos principais:

e Topografia local;

» Cadastro de redes pluviais ja existentes na via e adjacéncias;
* Projeto Geomeétrico;

e Condigbes de operacao e manutencao da rede;

« Pontos de langamento final.

Considerando os aspectos antes relacionados e respeitando as interferéncias com
benfeitorias existentes, o tragado da tubulagdo condutora das aguas pluviais se efetuara sob
os passeios, conforme apresentado nos desenhos de projeto.

O recobrimento minimo a ser obedecido, preferencialmente, sera de 0,60 m nos passeios e
de 1,00 m onde houver transito de veiculos.

Os pocos de visita (PV) foram ser previstos estrategicamente na rede coletora, conforme os
seguintes critérios:

¢ Distancia maxima de 50 m entre PVs;

* Mudancgas de diametro, dire¢cao e declividade da tubulacéo;
* Interligagbes de tubulagdes;

* Altura maxima dos PVs sera de 2,00 m; e

¢ Ressalto (degrau) maximo de 1,20 m.

3.5.4.4 Local de Langcamento

A rede projetada tem local de desague no PV existente na Av. Domingos de Almeida, que
por sua vez, desagua no canal existente.

O local de langamento esta apresentado nos desenhos do projeto de drenagem.

3.5.5 Calculos Hidraulicos

Apresenta-se a seguir a metodologia adotada para os calculos hidraulicos e
dimensionamento da rede de drenagem superficial.

3.5.5.1 Sistematica de Calculo

Com o objetivo de estabelecer o dimensionamento hidraulico da rede de drenagem e
dispositivos de drenagem de forma a garantir o escoamento adequado das aguas pluviais,
utilizaram-se as equacbes de Continuidade e de Manning para condutos livres,
respectivamente fixadas da seguinte forma:
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Q= AV
v =L R v
n

Onde:
Q = vazao do conduto, em m3/s;
V = velocidade do escoamento, em m/s;
A = area da secao transversal, em m?;

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adotado n = 0,013, adequado para
tubulacées pré-moldadas em concreto;

Rh = raio hidraulico, em m;
| = declividade adotada para o trecho, em m/m.
3.5.6 Planilha de Dimensionamento da Rede

Inicialmente, foram numerados os pocgos de visita individualizados e também os pontos de
langamento final.

Depois, foram computados todos os dados necessarios para o correto dimensionamento de
cada trecho, como areas, cotas e comprimentos.

Os calculos foram executados através de processamento computacional com o uso de
planilhas de dimensionamento hidraulico.

Nas planilhas de dimensionamento, os subtrechos foram identificados por km dos Ramos,
sendo localizados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.
A coluna 4 apresenta a extensao entre os vértices.
As areas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, sdo apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas das tampas dos PVs sao apresentadas nas colunas 7 e 8 (correspondente as cotas
da via e, em alguns casos, dos PVs existentes a serem reaproveitados). Nos langamentos a
cota apresentada é a cota de projeto junto ao talude existente no canal.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho
em questao.

O tempo de concentragao (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo
de percurso, calculado na coluna 18.

A vazao de dimensionamento é apresentada na coluna 11.

A coluna 12 identifica o didametro adotado ou a altura da galeria para o subtrecho, fungao de
sua declividade, conforme a coluna 13.

A vazao obtida a plena sec¢ao do tubo é apresentada na coluna 14.

As velocidades, a plena segéo (V DN) e de dimensionamento (V N), sédo apresentadas nas
colunas 15 e 16.

As cotas que definem o greide da tubulagao estdo langadas nas colunas 18 e 19.

A seguir, no Quadro 3.5, apresenta-se a planilha correspondente aos calculos hidraulicos,
conforme os procedimentos descritos acima.
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3.6 Projeto de Rede Coletora de Esgoto Sanitario

O Capitulo em questao tem por objetivo apresentar o diagndstico realizado da situagéo atual
da rede coletora de esgotos na Rua Prof. Mario Peiruque (Rua Um) dentro dos limites de
projeto.

3.6.1 Dados Coletados

Dos estudos existentes e anteriores disponiveis, que foram empregados como subsidio para
o desenvolvimento do Projeto da Rede Coletora, se podem citar os seguintes:

- Plano Diretor de Esgotos Sanitarios, elaborado pelo Consércio Ste/Ecsam/Engeplus;
- Desenho do Cadastro da Rede de Agua — Sanep — outubro/2013;

- Desenho do Cadastro da Rede de Esgotos — Sanep — abril/2011;

- Projeto Geométrico da Via Estruturante;

- Levantamento Fisico da Via.

3.6.2 Situacao Atual

De acordo com as informacdes coletadas no Plano Diretor de Esgoto Sanitario para o trecho
de interesse, a Rua Prof. Mario Peiruque esta inserida na Bacia 13 de contribuicdo de
esgotos — Areal e Varzea do Sao Gongalo.

Todo o trecho de projeto possui rede coletora de esgotos devidamente cadastrada,
conforme descrigao abaixo:

* DN 150mm, 240m de extensdo — entre a Rua José Joaquim Afonso Alves e Av.
Domingos de Almeida: o efluente coletado segue na diregcao sul até rede coletora
existente na Av. Domingos de Almeida.

Todo o trecho pertence a Bacia 13, segue para a Estacdo Elevatoria de Esgotos existente
na Rua Mario Peiruque, por fim chega a ETE Porto, onde o residuo é tratado.

Tendo em conta que ndao ha segmentos sem rede coletora de esgotos e que o projeto da via
nao tera alteracdo no greide existente, optou-se por manter a rede ja implantada.

Importante ressaltar que durante a execucédo da obra caso seja verificada ma condigcédo de
funcionamento da rede existente, ou ocorrer rompimento da mesma durante a implantacao
da via, esta devera ser readequada conforme cadastro.

Na Figura 3.1 abaixo é possivel observar o trecho da via projetada — entre Rua José
Joaquim Afonso Alves e Av. Domingos de Almeida, bem como os locais com rede de esgoto
cadastrada (todo o trecho).
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Figura 3.1: Trecho de Projeto — Rua Prof. Mario Peiruque

O cadastro da rede de esgoto na area de projeto esta anexo ao final do relatorio.
3.7 Projeto de Sinalizagéo Viaria

O projeto seguiu as Instrugdes de Sinalizagdo Rodoviaria ESP-DAER, 22 Edigao Atualizada
e aprovada em 16 de margo de 2006, amparados na Lei n°9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Cédigo de Transito Brasileiro conforme Decreto n°4.711, de 29 de
maio de 2003.

O projeto também se baseou na versao atualizada do ANEXO Il do CTB, conforme
Resolug¢ao n®160, de 22 de abril 2004, CONTRAN:

— Volume | do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito aprovado pela Resolugéo
n*180, de 26 agosto 2005, referente a Sinalizagao v ertical de regulamentagéo.

— Volume Il do Manual Brasileiro de Sinalizagao, aprovado pela Resolugdo n243, de
22 de junho de 2007, referente a Sinalizacao vertical de adverténcia, e revoga
Resolugao 599/82, Cap.IV - Vol. Il S. Vertical de adverténcia Parte I.

— Volume IV do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de transito aprova a Resolugao
n236, de 11 de maio de 2007, referente a sinaliza¢ 4o horizontal. Revoga ao Anexo
da resolugéo n666/86, Parte Il — Marcas Viarias. Deverao ser seguidos e aplicados
no desenvolvimento do Projeto de Sinalizagéo e, no que couber, apés implantagao
deste.

Em particular, a sinalizacdo proposta buscou se integrar a concepg¢ao proveniente do projeto
geométrico.

A velocidade diretriz do trecho projetado € de 40 km/h.

A R. Mario Peiruque tem fluxo nos dois sentidos, portanto foi projetada linha de divisdo de
fluxos opostos (LFO-1) paralela ao eixo de projeto. A LFO-1 divide fluxos opostos de
circulagao, delimitando o espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos
em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sao proibidos para os dois sentidos,
exceto para acesso a imovel lindeiro.

A cor é amarela com largura de 10 cm.
As linhas estdo dimensionadas para 10 cm em fungao da seguranga.

Quanto a sinalizagéo vertical, por se tratar de meio urbano, devem ser utilizados suportes
metalicos altos, com altura livre igual a 2,10m.
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As dimensbes das placas e painéis utilizados estdo baseadas nas diretrizes basicas para
regulamentacao de velocidade em vias urbanas, com sentido de circulagdo duplo em areas
urbanas, onde as dimensdes minimas sao de 0,45m, do tipo quadrada e circular.

Por motivos de seguranga, as placas de parada obrigatéria deverdo possuir lado igual a
0,35m, conforme recomenda Resolugéo 180/2005.

Devera ser executado em um dos lados toda a sinalizagao da ciclofaixa projetada, conforme
apresentado nos desenhos de projeto.

3.7.1 Sinalizacao Vertical

A sinalizacao vertical refere-se sinalizagdo viaria com a aplicacdo de placas e painéis em
pontos laterais ou suspensas sobre a via. A codificacdo das placas apresentadas no projeto
seguiu o regulamento do Coédigo de Transito Brasileiro, Anexo | — Sinalizacdo, e das
Resolugdes 180/2005 e 243/2007 do CONTRAN.

3.7.1.1 Tipo de Placas

As placas serao de diversos tipos, conforme sua finalidade, conforme descrito a seguir.

= Placas de regulamentacdo

As placas de regulamentagao tém por finalidade informar aos usuarios sobre as limitagdes,
proibigdes ou restricdes, regulamentando o uso da via.

Atende a Resolugdo 180/2005 (Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagéo) do
CONTRAN.

= Placa octogonal (PARE)

O fundo é vermelho revestido com pelicula retrorrefletiva Tipo I-A, com borda interna e letras
de cor branca revestida com pelicula retrorrefletiva, Tipo I-A. Dimenséo L=0,25 (urbana).
Cadigo de cor: (01).

= Placa circular

O fundo é branco revestido com pelicula retrorrefletiva Tipo I-A, com orla e diagonal
vermelha retrorrefletivas, Tipo I-A, com inscrigdes ou simbolos preto nao refletivos tipo 1V,
Dimenséao: & =0,50 m. Cédigo de cor: (02).

= Placa de Logradouro

Fundo azul revestido com pelicula retrorrefletiva tipo I-A, com legendas cor branca néo
refletivo tipo IV. Cédigo de cor :(04).

= Placas de adverténcia

As placas de adverténcia tém funcdo de chamar a atengao dos condutores de veiculos para
existéncia e natureza de perigo na via ou adjacente a ela.

Atende a Resolugcdo 243/2007 (Volume Il — Sinalizacdo Vertical de Adverténcia) do
CONTRAN.

= Placa quadrada

O fundo é amarelo revestido com pelicula retrorrefletiva, Tipo I-A, com simbolo preto nao
refletivo Tipo IV, Dimenséao: L=0,45m. Cédigo de cor: (03).

=  Marcador de alinhamento

Sao placas que incrementam a percepgcao do condutor quanto as mudangas nos
alinhamentos verticais e horizontais da rodovia.

O fundo é preto, nao refletivo, Tipo IV, com seta revestidas com pelicula retrorrefletiva cor
amarela, Tipo I-A, Dim:0,50x0,60m, Cddigo de cor (3.a).
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= Marcador perigo

Placa retangular, o fundo é amarelo revestido com pelicula retrorrefletiva, Tipo I-A, com
linhas a 45° na cor preto nao refletivo Tipo IV, com 10 cm de largura, Dimensao:0,30x0,90m
e 0,60x090m, Cédigo de cor: (3.c).

3.7.1.2 Materiais das placas

A manufatura das placas compreende a utilizagcdo de materiais diversos, conforme descrito
a seguir.

= Chapas

As placas deverao ser confeccionadas com chapas retas de ferro galvanizados com cristais
minimizados, n° 18, lisas e isentas de graxas ou manchas. Quando aéreas devem ser
utilizados chapas de aluminio segundo norma ASTM-B-209M, liga AA5052-témpera H-38,
de espessura nominal de 1,5mm, cortadas nas dimensdes do projeto.

= Refletividade

A sinalizacao vertical, conforme diretriz das Resolugdes do CONTRAN, devera contemplar
placas do tipo toda refletiva com exceg¢ao da cor preta que sera nao refletiva.

= Pelicula refletiva

Na refletividade das placas e painéis deverdao ser utilizadas peliculas retrorrefletivas que
deverado atender aos requisitos da NBR-14644/2013.

As cores das placas de sinalizagdo deverdo atender ao que determina a Resolugéo
160/2004 do CONTRAN.

= Suportes metalicos

Os suportes metalicos deverdo atender as diretrizes da NBR-14890/2011 e NBR-
14962/2013, no que se refere a requisitos e projeto e implantagéo deste tipo de suporte.

» Placas até 1 m=
Usar tubo de ago galvanizado com 2" X 4,50m parede 3,00mm.
» Placasde 1a3m?
Usar tubo de ago galvanizado com 3" X 4,50m parede 3,75mm.
» Placas superiores a 3 m=
Usar tubo de ago galvanizado com 4" X 6,00m parede 4,25mm.
= Afastamento lateral das placas

Em caso de meio-fio elevado (calgadas), as placas deverdo ser colocadas a 0,30m em
trecho retos e 0,40 em trechos em curva, da borda até o alinhamento vertical da placa,
conforme indica a Resolugao 180/2005 do CONTRAN.

= Placas laterais em zona urbana

Devera guardar uma distancia de 1,20m do bordo externo do acostamento.
= Altura livre das placas

Trechos urbanos: 2,10 metros livre.

= Letras, tipo e tamanhos

Empregam-se nas inscricbes das placas os alfabetos de sinalizagdo rodoviaria das séries
E(M), adaptados do Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings (EUA).
Para o emprego das tabelas deverao ser utilizadas letras com altura igual a 150 mm, sendo
todas as letras Maiusculas.
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= Tarjas de contorno da placa

|

Deverao ter todos os cantos arredondados, com 30mm de largura e estar 20mm afastadas
das extremidades verticais e horizontais.

3.7.2 Sinalizacao Horizontal

A sinalizacao horizontal refere-se a sinalizagao viaria composta de linhas de canalizagao de
fluxo, marcas, simbolos e legendas.

3.7.2.1 Materiais para Sinalizacdo Horizontal:

Os materiais e suas aplicacbes deverdo satisfazer as normas da ABNT, conforme
terminologia descrita na NBR-7396/2011 — “Materiais para sinalizagdo Horizontal”.

= Tipos de Pintura
» Pintura branca

A cor branca devera ser utilizada nas linhas que delimitam a pista de rolamento, Linhas de
Borda (LBO) e, também, para regulamentar movimento sobre a pista tais como, Linhas de
divisao de fluxos de mesmo sentido (LMS) tracejadas ou continuas, Linhas de continuidade
(LCO) tracejadas ou continuas, setas, simbolos e legendas.

Os posicionamentos, comprimentos, e cadéncias devem obedecer as diretrizes da
Resolugéo 236/2007 do CONTRAN..

Marcas Transversais:
— Linhas de Retengéo: largura de 0,40m;
— Linhas Dé a Preferéncia: 0,50 x 0,30m, espacada de 0,50m.
— Faixas Travessia de Pedestres, Linha L=0,40 espaco vazio L=0,60m;
Marcas Longitudinais:
— Linhas de Borda L=0,10m.
» Pintura amarela

A cor amarela devera ser utilizada linha de divisao de fluxos opostos (LFO-1) paralela ao
eixo de projeto nas linhas que delimitam a pista de rolamento.

Marcas Transversais:
— Linhas de Eixo: largura de 0,10m.
= Parémetros para sinalizagao horizontal

Os parametros estéo indicados nas Instrugdes de Sinalizagao Rodoviaria (DAER-RS), e nas
normas da ABNT, quais sejam:

NBR-11862/2012 — Tinta para sinalizacao Horizontal a Base de Resina Acrilica;
NBR-13699/2012 — Sinalizagdo Horizontal Viaria —Tinta a base de resina acrilica
emulsionada em agua.

» Tinta

A tinta para a sinalizacao horizontal do presente projeto devera ser do tipo plastico a frio
retro-refletiva a base de resinas acrilicas, aplicadas por "Spray", por meio de maquinas
apropriadas.

»  Duracao
Para um bom desempenho deve enquadrar-se para uma duragao de 2 Anos.

» Retrorrefletividade
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Para a avaliacdo da retrorrefletancia na sinalizagcado horizontal deve ser considerado o
método de medigao: NBR-14723/2005.

A sinalizagao horizontal devera ser sempre refletiva, com adicao de microesferas de vidro,
conforme especificacdo da NBR-16184/2013 — “Sinalizagdo Horizontal Viaria — Microesferas
de Vidro” — Requisitos.

» Materiais das esferas de vidro
Tintas acrilicas
I-B (PREMIX, na NBR 16184) na dosagem equivalente de 200 a 250 gramasl/litro;

[I-A (DROP-ON, na NBR 16184) aplicacdo por aspersdo simultaneamente a tinta, na
dosagem de 200 gramas/m? de pintura.

3.7.3 Sinalizacdo da Ciclofaixa

Para a sinalizacdo da ciclofaixa de projeto, estdo prevista placas, pinturas e tachobes
conforme apresentado a seguir.

3.7.3.1 Placas

Sera utilizada a placa quadrada A-302 (cédigo DENATRAN), para indicar o transito exclusivo
de ciclistas. O material, dimensdes e material das placas deve seguir as recomendacgdes
descritas no item de sinalizagao vertical deste documento.

3.7.3.2 Pintura Horizontal

A ciclofaixa sera delimitada longitudinalmente com pintura dupla de faixa de bordo (branca e
vermelha). Devera ser executada pintura de eixo de pista (amarela) para separar os fluxos
da ciclofaixa.

As pinturas da ciclofaixa devem seguir as especificagdes técnicas de materiais do projeto de
sinalizacéo horizontal.

A Figura 3.2 a seguir apresenta a canalizagdo padrao da ciclofaixa.

Figura 3.2: Canalizacao padrao da ciclofaixa

Os tipos de pintura especificados pelo projeto sao os seguintes:

Branca — A pintura deve ser utilizada nas linhas que delimitam a pista de rolamento e,
também, para regulamentar os movimentos sobre a pista, tais como: simbolos, legendas e
outros. A largura da linha de borda é de 0,10 m e continua, exceto nas intersegdes onde
deve ser utilizado Marcagao de Cruzamentos Rodocicloviarios, conforme recomendacao do

CBT.
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Amarela — A cor amarela é utilizada no eixo da via com linhas continuas ou descontinuas,
regularizando os fluxos de sentidos opostos, com largura de 0,10 m. A cadéncia do eixo &
1:2 (0,50 x 1,00 m) nos locais de linha simples tracejada, ao longo do eixo da ciclovia. Nas
zonas de Cruzamentos Rodocicloviarios, a linha sera continua.

O detalhe da linha amarela é apresentado na Figura 3.3 a seguir.

METDS FITO
Figura 3.3: Detalhe da Linha Amarela

Vermelha — A cor vermelha é utilizada para indicar e demarcar a existéncia de faixas de uso
exclusivo para bicicletas.

Esta pintura tem 2,50 m de largura nas travessias com ruas, aplicavel em todo o trecho da
travessia juntamente com a Marcagédo de Cruzamentos Rodocicloviarios. Ao longo de toda a
extensédo do trecho configurado como ciclofaixa, no limite desta com a pista dos demais
veiculos, em demarcadas por linhas continuas, sdo colocados tachdes sobre a marcacao,
espacados entre si de 4,0m a 4,0m, com refletivos voltados para o fluxo dos demais veiculos
da via.

Nos demais trechos, sera executado uma linha vermelha, com largura de 0,10m no lado
interno, junto a linha de borda.

3.7.4 Sinalizacdo de Obras

As normas e padrdes estabelecidos em projeto deveréo ser aplicados nos trechos em obras
ou em circunstancias especiais que nado permitam o transito em forma normal, e que
justifiquem medidas visando a seguranca do usuario e dos servigos na pista. O assunto é de
essencial importancia devido ao fato da rétula ser um ponto convergente de veiculos, com
alto risco de acidentes, o que determina utilizacdo de sinalizagao ostensiva de obras, a ser
executada e mantida de forma permanente durante todo o periodo de obras.

O controle do transito nos trechos em obras ou em circunstancias especiais, € condicionado
as situacdes tipicas de cada local. Devem-se seguir as normas gerais, mediante a
adaptacdo dos projetos padrdes a situagao real existente.

As operagdes de construgdo sao normalmente temporarias, mas requerem medidas de
controle de transito. Provisoriamente, o transito sera ordinariamente orientado e disciplinado
através dos sinais de adverténcia, regulamentacdo e indicacdo. O transito de “M&o unica”
sera dirigido por sinaleiros e sinais suplementares.

= Zonas de controle de trafego

E a distancia entre o primeiro sinal de adverténcia e o ponto, além da area dos servicos, em
que o transito deixa de ser afetado.

a) Area de adverténcia

Neste trecho utilizamos os sinais de adverténcia de obra e de mudangas da condigao da
pista, além dos sinais que regulamentam os comportamentos obrigatérios.

b) Comprimento da area de adverténcia
— 500m, quando a obra é executada no acostamento;
- 1.000m, quando a obra é executada na pista.
33



EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

Gli) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

c) Areas dos taper’s

E aquela em que se da deslocamento dos veiculos da trajetéria normal para faixas ou areas
contiguas.

d) Comprimento dos taper’s
— 50m, quando a obra for no acostamento;
— 60m, no maximo para quando ocorrer interrupgao no fluxo
— para alternancia de passagem.

e) Area de protegdo

E a area que antecede o trecho em obras. Sua fungdo é garantir condigdes de seguranca
tanto para os trabalhadores quando para o trafego.

Utilizam-se aqui dispositivos de canalizagdo delimitando a area.
f) Comprimento da area de protegao

Seu comprimento devera ter comprimento de 30m a 60m.

g) Area dos servigos

E a area que se desenvolve os trabalhos. Deve ser delimitada e protegida. Sua extensdo é
determinada apenas pela propria extensao dos servigos.

h) Area de retorno a situagdo normal

E a area em que o motorista é reconduzido as faixas normais da via através dos taper’s e de
informagdes sobre o fim das restrigbes de transito.

i) Comprimento do taper’s
O comprimento devera ser no minimo de 30m.
= Sinalizagdo vertical

Informam as obrigacdes, limitagcdes, proibicdes ou restricdes que regulamentam o trecho
anormal da via, advertem sobre a mudanca das condi¢cdes da pista que possam afetar a
seguranga e indicam caminhos alternativos a transpor.

j) Cores da sinalizagao vertical
Regulamentacéo: - fundo branco, orla e tarja vermelhas e simbolo preto.
- Placa “PARE”, legendas e orla branca/fundo vermelho.

Adverténcia: - fundo laranja, orlas legendas e simbolos pretos.
Indicagao: - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.
k) Dimensoes

Regulamentacéo: - Urbano: lado = 0,25m.

Adverténcia: - Urbano: lado = 0,45m.

Indicativas: minimo 2,00x1,00m.
I) Retrorrefletancia das placas

A retrorrefletorizacdo é obtida com a aplicacdo de peliculas retrorrefletivas em todas as
cores dos sinais, exceto a cor preta.

m) Suportes

Os suportes nos casos de obras, servigos moveis, reparos de curta duragao ou emergencial,
os sinais podem ser colocados sobre cavaletes ou suportes moéveis.
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n) Posicionamento dos suportes

» Sem acostamento - 0,80m de afastamento, ao lado do dispositivo de canalizagao;

» Altura dos sinais - 1,20m da superficie da pista.
= Sinalizagao horizontal

Cabe a sinalizacao horizontal grande parte da disciplina do trafego nos trechos de rodovias
em obras, servicos ou situagdes de emergéncia. A substituicdo da sinalizacdo horizontal
normal deve ser eficaz para posicionar com seguranga o fluxo de veiculos no itinerario
provisorio.

0) Linhas de borda para desvio
Cor: branco e tem forma continua;

Afastamentos: deve ser pintada a 0,10m do limite lateral da pista ou observar a largura da
faixa de transito projetada para o desvio;

Largura: rodovia de pista simples - 0,10m;

Largura rodovia de pista dupla - 0,10m. junto a borda externa;
- 0,20m junto aos canteiros.

p) Linhas de borda provisdria em longos trechos

Neste caso, em longas disténcias a serem sinalizadas provisoriamente, devem ser utilizadas
linhas tracejadas na borda com cadéncias 3,00m, pintados para 6,00m de vazio.
Recomenda-se no caso a largura da linha ser igual 0,08m.

q) Linhas tracejadas provisorias no eixo

Nas linhas tracejadas do eixo, para fluxos opostos, deve ser utilizada uma unica cadéncia de
3,00 x 13,00m, para os trechos em obras, com largura de linha igual a 0,008m.

r) Linhas continuas provisorias no eixo

As linhas de proibigdo de ultrapassagem em longos trechos em obras, devem ser pintadas,
com o mesmo comprimento das linhas do projeto final de engenharia, alterando apenas a
largura de linha igual a 0,08m.

s) Linha de retengéo
Cor: branca e forma continua;
Posicao: junto sinal “PARE”;
Distancia: entre 10m e 20m do grupo focal do semaforo.
Largura: 0,40m.
t) Setas

Cor: branca

Altura: 5,00m.
u) Zebrados
Cores: - Branca para fluxos de mesmo sentido;

- Amarelo para fluxo de sentido opostos.
Cadéncias: - linha pintada a 45° tem largura de 0,40m.
- Vazio entre linhas sera de 1,20m.

- Linha da borda do zebrado igual a linha do eixo.
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v) Tachas

As tachas s&o dispositivos instalados sobre o pavimento, devendo ser posicionadas ao lado
das linhas longitudinais simples ou em meio das linhas duplas.

Cor: - Amarelo quando dividir fluxos contrarios;
- Branca para dividir mesmo sentido.
Cadéncias: - Em tangente de 8,00 em 8,00m;
- Em curvas de 4,00 em 4,00m.
= Dispositivos de Canalizagéo
w) Marcadores de alinhamento

Sao utilizados nos taper's ou em desvios construidos fora da via que resultam em curvas
horizontais acentuadas.

Cor: laranja refletivo na seta e fundo preto nao refletivo;
Dimensodes: 0,50 x 0,60m;

Altura: de 0,80m a 1,20 do solo ou sobre tambores.

x) Cones

Podem ser utilizados em obras de maior duracao, desde que se providencie, fiscalizagdo
constante para manutencao decorrente de quedas, deslocamentos e furtos.

Cor: Possui faixas horizontais, entre 0,10 e 0,15m de altura, alternadas nas cores branca e
laranja refletivo, ou no minimo a cor branca refletiva.

y) Balizas

Recomenda-se sua utilizagdo para canalizagdo de situagdes de emergéncia, dispondo-os de
maneira a materializar ilhas e linhas de separagao de fluxos.

Cor: Laranja e branco alternados em faixas a 45 °, com 0,106 de largura.
Dimensbes: 0,15m de largura e 0,75m de altura total.
z) Luz intermitente

Sao utilizadas para chamar a atengdo dos motoristas sobre as condi¢gdes anormais da
rodovia a sua frente.

aa) Localizagao

Deve ser colocada no inicio da sinalizagdo de posi¢ao, junto aos primeiros dispositivos de
canalizagao.

bb) Acoplagem

Estes dispositivos podem ser acoplados as balizas, cavaletes, cones e tonéis.

cc) Lampadas

As lampadas devem ser amarelas e piscar 60 vezes por minuto em intervalos iguais.
dd) Tambores

Observa-se que em funcdo dos furtos que ocorrem nos canteiros de obras (roubo de
cavaletes de madeira), estdo sendo utilizados tambores refletivos como elementos de
alinhamento. Junto aos tambores deverdo ser utilizados marcadores de alinhamento. Em
segmentos de desvio provisorios poderao ser alternados entre tambores, conforme projeto
do Construtor.
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4 ANEXOS

A seguir, sob a forma de Anexos, apresentam-se os seguintes elementos:

>

YV V V V

Referéncias Topograficas;
Cadastro de Redes;

Boletins de Sondagem;

Ensaios Geotécnicos;

Notas de Servico de Pavimentacao.

q
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4.1 Referéncias Topogréficas
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Referéncias Topogréficas

Para o levantamento topografico da Rua Prof. Mario Peiruque, foram transportadas
por meio de poligonal, com uso de estacdo total, as coordenadas levantadas com
GPS geodésico, situadas na Praga Antonio Zattera.

A referéncia altimétrica utilizada foi a IBGE 1965N, situada a direita da estatua do Dr.
Joaquim Rasgado, localizada na Praca Anténio Zattera.

A figura a seguir apresenta a localizagao das referéncias.

~ Legenda
® Fing

A RN IBGE 1965N
¥  RUAPROF. MARIO PEIRUQUE
@ Trecho de Projeto
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&2/BGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Relatorio do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumario do Processamento do marco: E3 H - Ponte

IniCiO:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS
Fil’n:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS

Modo de Operagao do Usuario:
Observagao processada:

Modelo da Antena:

Orbitas dos satélites:!
Frequéncia processada:
Intervalo do processamento(s):
Sigma? da pseudodistancia(m):
Sigma da portadora(m):

Altura da Antena?(m):

Angulo de Elevagao(graus):
Residuos da pseudodistancia(m):
Residuos da fase da portadora(cm):

2015/06/29 17:12:50,00
2015/06/29 22:11:55,00
ESTATICO

CODIGO & FASE
STHS82 7224V3.0 NONE
RAPIDA

L3

5,00

2,000

0,015

1,281

10,000

1,83 GPS

1,00 GPS

Em 2000.4 (£ a que deve sor usada)’

Na data do levantamento®

Sigma(95%)6 (m)
Modelo Geoidal
Ondulagao Geoidal (m)

Altitude Ortométrica (m)

Coordenadas Sirgas

Latitude(gms)
-31° 417 33,9900”
-31° 417 33,9842”
0,002
MAPGEO2010
8,04

13,27

Longitude(gms)

0,004

-52° 177 34,7556"
-52° 177 34,7564"

Alt. Geo.(m) UTM N(m) UTM E(m)
22,21 6492890.574 377460.234
22,21 6492890.752 377460.210
0,010

MC
-51
-51

Precisao esperada para um levantamento estatico (metros)

Tipo de Receptor

Apbs 1 hora
Apbs 2 horas
Apbs 4 horas
Apobs 6 horas

Uma frequéncia
Planimétrico Altimétrico

0,450 1,000
0,300 0,800
0,200 0,500
0,180 0,400

Duas frequéncias

Planimétrico Altimétrico
0,030 0,050
0,015 0,025
0,006 0,015
0,004 0,010

I Orbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).
2 O termo “Sigma” é referente ao desvio-padrao.
3 Distancia do Marco ao Plano de Referéncia da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referéncia do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A reducéo de velocidade foi feita na data do levantamento,

utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de inicio da sesso.

6 Este desvio-padrao representa a confiabilidade interna do processamento e ndo a exatidao da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatério dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informagdes por parte do usuario.
Em caso de dividas, criticas ou sugestdes contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.
Este servigo de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processado em: 30/06,/2015 14:48:36
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Desvio Padrao (metros)

Desvio Padrao (metros)

Desvio Padriao (metros)

Desvio Padrdo e Diferenga da Coordenada a Priori

E3_H14_12ALT_1.284.150
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A - 0.5
A
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2
I 0.3
IR
°
2
1
0
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hora
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Desvio Padrao °
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25 | | -2
L]
- -2.5
20 4
——
A
° L -3
A
15 ~
A
L]
— -3.5
¢
A
10 o
. - -4
5
- -4.5
0 - -5
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Jeica

Geosystems

Péginal de2

Processing Summary

Pelotas
Project Information
Project name: Pelotas
Date created: 06/30/2015 17:12:37
Time zone: -3h 00'

Coordinate system name:
Application software:
Start date and time:

End date and time:
Manually occupied points:
Processing kernel:
Processed:

UTM22_SIRGAS
LEICA Geo Office 5.0
06/29/2015 14:42:11
06/29/2015 18:56:31
4

PSI-Pro 2.0
06/30/2015 17:29:05

Processing Parameters

Parameters

Cut-off angle:

Ephemeris type:

Solution type:

GNSS type:

Frequency:

Fix ambiguities up to:
Min. duration for float solution
(static):

Sampling rate:
Tropospheric model:
lonospheric model:

Use stochastic modelling:
Min. distance:
lonospheric activity:

Selected
15°
Broadcast
Automatic
Automatic
Automatic
80 km

5' 00"
Use all
Hopfield
Automatic
Yes

8 km
Automatic

Baseline Overview

E3H-E2

Coordinates:
Easting:
Northing:
Ellip. Hgt:

Solution type:
GNSS type:
Frequency:
Ambiguity:

E3H-E6

Coordinates:
Easting:
Northing:
Ellip. Hgt:

file://C:\Documents and Settings\ClaudioM\Confic¢c@es locais\Temp\~Rpt\0.ht

Reference: E3 H - Ponte

377460.2340 m
6492890.5740 m
13.2700 m

Phase: all fix
GPS

L1 and L2
Yes

Reference: E3 H

377460.2340 m
6492890.5740 m
13.2700 m

Rover: E2 - Ponte

3774371712 m
6492851.3921 m
14.5269 m

Rover: E6 - Canteiros Centrais

373182.5091 m
6485284.4663 m
7.0542 m
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Solution type:

GNSS type:
Frequency:
Ambiguity:

E3H-E1

Coordinates:
Easting:
Northing:
Ellip. Hgt:

Solution type:

GNSS type:
Frequency:
Ambiguity:

E3H-E4

Coordinates:
Easting:
Northing:
Ellip. Hgt:

Solution type:

GNSS type:
Frequency:
Ambiguity:

file://C:\Documents and Settings\ClaudioM\Confic¢c@es locais\Temp\~Rpt\0.ht

Phase: all fix
GPS

L1 and L2
Yes

Reference: E3 H

377460.2340 m
6492890.5740 m
13.2700 m

Phase: all fix
GPS

L1 and L2
Yes

Reference: E3 H

377460.2340 m
6492890.5740 m
13.2700 m

Phase: all fix
GPS

L1 and L2
Yes

373363.8197 m
6485218.7621 m

Rover: E4 - Ponte

377482.1812 m
6492898.6530 m

Pégina2 de2

Rover: E1 - Canteiros Centrais
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&=/BGE

Relatério de Estacao Geodésica

Estagéo : 1965N Nome da Estagéo : 1965N

Municipio : PELOTAS

Ultima Visita: 30/6/1983 Situagdo Marco Principal : Bom

DADOS PLANIMETRICOS DADOS ALTIMETRICOS

Latitude 31°45'00" S Altitude Ortométrica(m) 7,7788
Longitude 52°20'00"W Fonte Nivelamento Geométrico
Fonte Carta 1:250000 Sigma Altitude(m) 0.07
Origem Transformada Datum Imbituba
Datum SIRGAS2000 Data Medic&o 30/6/1983
Data Medigdo 30/6/1983 Data Calculo 15/6/2011
Data Calculo
Sigma Latitude(m)
Sigma Longitude(m)
UTM(N) 6.486.501
UTM(E) 373.714
MC -51

Localizagéo

Referéncia de Nivel - RN
UF : RS

Tipo :

DADOS GRAVIMETRICOS

Gravidade(mGal)
Datum

Data Medicéo
Data Calculo

Ajustamento Altimétrico Simultdneo da Rede Altimétrica em 15/06/2011 - Relatério em ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/relatorioajustamento.pdf

Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatério em ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/rel_sirgas2000.pdf

Para obtengédo de Altitude Ortométrica referente a levantamento SAT utilizar o MAPGEO2010 disponivel em http.//www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/modelo_geoidal.shtm
As informagées de coordenadas estéo relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015.

A direita da estatua do Ddr. Joaquim Rasgado, a Praga Julio de Castilhos e Av. Bento Gongalves, desta cidade e 2,88 km além da RN 1965-M.

Marco padréo IBGE.

Descrigéo

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
Agradecemos a comunicagéo de falhas ou omissées.
Para entrar em contato conosco, utilize os recursos abaixo :
Fale conosco: 0800 218181 Ema449e@ibge.gov,br

IBGE - DGC - Coordenacéo de Geodésia

Péagina 1 de 1
8/7/2015



EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

PREFEITURA

PIE L O TAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

q

) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

4.2 Cadastro de Redes

45




©
) oot vvoss | <F
3NDNYIIA ONMYW “40Md VNY — OIMYLINVS 010953 OMLSYAVD
-
S
S i wugGT pENL - WwoCT Odn. uwWosT gN. Ol/.
% (7 = woo'yy woo'v T < 00708 © -
&
S 5 - 0
Y . wwo | 4 g - )
S % > -7
~ )
5 g8 = -
3, o
£ P A . D - =
Q £ S > 3
[55] =< 3
X sf =
& slg © 224 \/
O o} ' m
2 oM ™~
N T I
S = =
& & o O =
& R > O g
& N J ! B&
S 5 I IRS) o
S A =< ST =
| 4 4 ¢ = ~ 3
gl < v
Slg
= 3 (@p)
e, ﬂ_v
\ EQQ\%WS& 0} (RS \
o S0 g g NS <5 pans
o & wooy /O 081 nan) O Lot pany oSt pgnt
N J— w0 0g ) - < ¢
O&M( O« U000 \\\\O “00 @m\\\O
/ 7972~ ¥dOuNT WIGHVP AT AL &
i %0&00
4 4
S OLMOd 313 VN T¥NI4 OLNINVONY
Awo VAIZATIO ¥ ONMOSAr AV YN #—90 O Vavd 3n93s SI0d3a
& INDNYIZ OlMYN VNY YN “ATT3 1S3 Vivd IVA M
N%
S
K
& §
O S
3 SN
AAR
G§
¥ VAl 2y
; >
[LZ1- 1131 VININIAVOE "dd VN <
\\
\gémﬁmmﬁ &5 wuoST pang O\ wuoST Nan ) il u @\ el
A0/ 25> e g s A —" >




EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

-5 PREFEITURA

PIE L O TAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

(‘I) Engeplus

——————— engenharia e consultoria Ltda.

4.3 Boletins de Sondagem

47




2t xs|x‘anbniiaq ouLeN J0id-£0 BNy puos |og
©s0Y BA|IS JIWSPY :I0PEPUOS FTOW=1 VIAIW=IN VCId=Y :S8Qdusruc)

[e0]
X
INIOVANOS 3a ILINIM - 0S'T
023s N VSOLTIS V1I9dY|  0S'T 16'0 €
N vSOd oddIvs| 160 10 z
o vOIvo 3 oddaivs| g0 00'0 1 1€ X 00Z+0 | €0°€-d
INIOVANOS 3a ILINIM - 0S'T
‘0nsqge n9d or't 1 V138d VSONIYV 3LTS V1I9dVY|  0S'T 82'0 4
© 0UaJIp Wod o207 ‘(ouaJip ope|) €
BNy € WO ojuswezd 08 owixo.d W vOIvD 3 oddIvs| 820 000 T N/S 3 00T+0 | z0°€-4
0lIalIp OpPJOQ OU OpPEINJaXd 04N
INIDOVANOS 3a JLIAI - 0S'T
003s N v13dd 3 VZNID V1IDdY|  0S'T 81'0 %
N ONId oddIvS| 8¥'0 S2'0 €
‘ourewd
OluUSLLNS8ASI WO 0ydad op obdlul <! vLdg 3 vOIvo[  S2'0 0’0 z
'31Ud)SIXd OlUaWIAed Op 0pJOg Ou
SV 0SUOJY Winbeor 9sor eny e m dnao|  ¥o'o 00'0 T N/S N 000+0 | T0'€-d
w09 ojusweznid ou opeindaxa 0in4
(w) ' 3a 3'x*a
VIONIL 0oav.i3nod . oN BSeD
~ w
S3QOVAYISEO OOlLy3dd | -SISNOD | IVIMILYIN O TYNSIA OYOVOIHILNAdI (w) HOH Lep owixoug 0av A ound
JOONIT Yavnvo
eplaw ap sobulwoq ‘AY 9 SaA osuo winbeor ‘reny alu anbniiad ouep "loid eny - .
voIND3LO39]| sT0Z/0IGMNG (epraw|y ap iwoq Ay v IV wi C 'Ceny anu3) I9d OlIB “Joid eny - T V13 :OHD3IHL
0y>23dS0odd :0dIAY3AS eledg

SVY.1073d 3a OId]OINNIN Od YNYGHN OYIVIIdITVYNO 3d SO13r0dd 3d OLNIWIATOANISIAA vH490/013r0odd

DI ELOLNSU0D @ BUrguaiuag

050d NO 0AvyL V NIDVANOS 3d WIL3 109 o ﬁ_-v



2re xs|x‘anbniiaq ouLeN J0id-£0 BNy puos |og
©s0Y BA|IS JIWSPY :I0PEPUOS FTOW=1 VIAIW=IN VCId=Y :S8Qdusruc)

49

WIDVANOS 3a JLINIT - 0S'T
003s W VAVOIIAVA VSOLTIS VIIDHY|  0S'T 16'0 14
W VSO dVINNYYO OddIvS|  T6'0 T€'0 €
01810U0D o vOIvo 3 oddivs|  T€'0 S0'0 4
ap S020|q ap ouawined op opioq
op sajue ‘eplawly ap sobujwod ‘A o O134ONOD 3d S0001d/0Ndd| 00 00'0 T N/S 3 052+0 | ¥0'e-d
B Wod euinbsa vu opeINdaxa 0inH
(w) v 3a 3'x'a)
VIONIL 0av13102 : oN ESED
> w
S3QOVAYISEO OOlLy3dd | -SISNOD | IVIMILYIN O TYNSIA OYOVOIHILNAdI (w) HOH Lep owixoug 0av A ound
100N VYavnvo
eplaw|y ap sobulwog "AY 8 SaAlY 0SUOy winbeor ‘¢ eny a11u3) anbniiad ole "joid eny - :
vOIND3L039| ST0zZ/01gMNO (epiawiy ap lwoq "AvY 4 v wi [ 'Ceny anu3) lod OLBI "J0id eny - T V13N ‘OHOFHL
0y503dS0odd :09IAY3S eleq

SVY.1073d 3a OId]OINNIN Od YNYGHN OYIVIIdITVYNO 3d SO13r0dd 3d OLNIWIATOANISIAA vH490/013r0odd

DI ELOLNSU0D @ BUrguaiuag

050d NO 0AvyL V NIDVANOS 3d WIL3 109 o ﬁ_-v



EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

PREFEITURA

PIE L O TAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

q

) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

4.4 Ensaios Geotécnicos

50




XS|x'soresug S8y €eny” 067093

/T
—
0
09 8Y'T S'Te | 91G8'T €81'T §'ce 9V T 8¢ | 95 | T2 | 86 | 0OT ¥'€T | €82 Vavo3IIdVA VSOLTIS V1I9dV| 0S'T-16'0
0'Te €T'0 €L G26'T 006'T [ e-Tv 0 6 6c | v | ¥v8 | 88 | 86 | 0OT dN | dN VSOYd dVINNYYO O¥dIVS| 16°0-T€'0 3 082+0 | ¥0'e-d
6'S (4 €'ce | 667'T 181'T o'ce L2V T 8z | €5 | 08 | 68 | 00T 2'LT | 6'0F VSOLTIS V1I9¥V| 0S'T-16'0 X 002+0 | €0°ed
v'L ¥6'0 0'0T | v¥8'T 1S8'T 6'6 9-2v 0 ve | 8y | 85 | 68 [ 00T | 00T 9'0T | L'ee V134d YSONIHVY-OLTIS V1I9dVY| 05'T-82'0 3 00T+0 | 20€-d
T'e 09'c g'sz | 6€S'T Ses'T T'€e 9V 4 6 | 0S5 | €9 | 68 | 00T | 0OT 2'ST | €'ce V134dd 3 VZNID V1I9dV| 0S5'T-8%'0 X 000+0 | TO'€-d
%) %) (%) H oD - {ciord) (%) 10H aYH 00ZoN| O%oN [OToN | ¥oN | .8/€ | wp/€ | WT |2/t w2 | Jd1 | 11 X/am | wy |odnd
'Sl dx3 o eoes 'g| xewq o © ° ° A " o " A . v w
o IVNSIA OYOVOIHISSY10) TVIdALYIN | (W) "40dd
TYINNON VIONENG HED IVYINYON ¥0100dd oy SYdIINId SYN OANVSSVd % [S{ele][SE] = oav1 | ovavzivooT
OYOV.LOVdNOD AVOI4ISSYT1O VIH1INOTNNYHO S3ALININ *

odod / ope.n e wabepuos :vIONIAIO0Hd

eplsu|y sp WODC_EOD ‘AY © SOA|YY OSUO)Y E_JUGOH. 9SOr eny a.1u3 OHO3IHL-dNS

anbniiad olg\ 10SSa40l1d - € BNy :OHD3Y L

©BIIU231039) opddadsold 0DINYTS

ST0¢/0T/9¢ V1vd

SVY.1073d YNVEdN OydVOIHITvYNO 'vd490/013r04d

SOJINO410d9 SOIVSNG 4d ONNS3d

*BpI1 BLOINSUOD 2 BURYUIPUI

snjdogu]

b




EG0190-R-PMP-RF03.1-02.docx

o

PREFEITURA

PIE L O TAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

(‘I) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

4.5 Notas de Servico de Pavimentacéo

52




53

eplsuly womc_EOD Eeny e wod apepliojuod wa Omwww 9£'GGZ+0

v _[eoe b 229 [[s89'L1[S6'9] 002 [1vp9bL] G2y [[1iv'LL] 05'2- [S2% [[ O [8Li'o Jo6s kL | 8021k [[1zr'bi] oS- 62w [[1¥97bL] G277 [ 00 [s89°LL[G69 || O [w68°LL][9LZ 0v2+0
vV _[820°11] 008 |[082L1]S6'9 | 00 [9esbL |G {995 hL]| os'z- |G || O [o9L'0 [ 689kl | S¥8LL [[995t1] 0S2- [ G2 % |[9e' LS.y | o0z [0ssLL[G69 || O [6¥0Tl|2CTL 022+0
v _[s0°rL[s1'8 |[628°11[G6'9 ] 00c [goe8'bL] G2y [[S99°LL] 0s'z- [S2% || O [65L'0 [ #8827k | €w6'LL |[s99'L1]| oS- [ 62w |[ses' b S2v [ o0z [628°11L[G69 || O [Z0LZL[8L 72 002+0
vV _|ev6LL]| 902 |[9l0'cL[S6'9 | 00 [26°hL |G [[208 L] o5z |G || O [sso0 [1e6 kL | 9/6°kL [[co8tL] 0SZ- [ SL% |[2L6'LL ][ S.'y | 00z [9102L[S69 || O [veoel| 269 08T+0
v _[e90zL [ w172 |[e612L[S6'9 ] 002 [6vL2L]S.v |66 L] 05'2- [SG2% || O [oco'o [ 8602k | wELel |[626°L1]| 0Se- [S2% |[67L 2L G2 [ 00z [e6L2L[G69 || vV [s€0zL[6L72 09T+0
v _[6SL2l[ze’L |[cvecL [ 669 | 002 [6622L|S.V |[62teh| 06'2- [S2% || v [zc00- [ 8veel | tigel |[6zicl]| 0Se- [ 2% |[6622L]|S. v [ 00T [evezL[S69 || VvV [IwLTL[SeL 0vT+0
v _Joorzi| g2 |[ssec[e6'9] 00z [ireezi]|siy |[1oteh] 05z [S62% || v [zeo'o- [ 0822l | 8seel |[19ici]| ose- [ 62w |[1eeei]| G2y [ o0z [sicezi[s69 || VvV [64L2L] 2L 0ZT+0
S3YL VN V INOD VIONYAHOONOD O [lzo'o [ L9geL | 282%CL ||cvi'cl| os'z- | SL'V ||2lECL|S.'y | 00T |9s€'TL[G6'9 ([ V [6ZLCL| Vel [ LSCTT+0

O |86¥'2h|S6'9 ||zeeel [ 229 [ ooz [18z'zL|Slv |[LLiel]| 0Se- [S2% || O [6L0'0 | 0€e2L | 6veel |[Lil'cl| 0S'C- [ G2 ||1822L[SL'y [ 002 [Liezi|2eg9 || O [LLezl]2e9 00T+0
O |owsel [ #1'2 ||esezL [ G669 [ o0z [eo0czi| sy |[6€L2h] 0S2- [S2% || O [9zo'o | 8seel | ¥822l ||ecl'zh| 0S'2- [ G2 ||60cZL[S2v [ o0z [ove'zi| 199 || Vv [6s22L] 1L 080+0
0 [9/6%21 |60 |[92v2L]|S69 | 00T [zev'zh|[SLv |[29z2l| ose- [ 62 || O [ooo'o [ 18ezL | 18€l |[z9zzi] oSz [SL% |[zev'zL[S.v | 00z [9sv'cL[g69 || Vv [ovETl[GLZ 090+0
v _|e6%'cl |20l |[8vS'cl [ S6'9 | 00z [v0Sel |Gy |[peeel| os'z- |Gl || v [p20'0- [ esvzl | ezvel  |[rec'zi| 0Se- | SL% |[v0sel|[S.v | 00z [8rSTh[G69 || vV [09gTl | €zL 0v70+0
v _[siv'zi 202 |[zzscL[ 669 | 00c [8vTL] Sy [[g0ech| 0s'z- [S62% || v [8800- | w2l | 6eeel |[soceL| oS- [ 62w |[82v2 ] G2y [ 00T [ezszi|[s69 || v [ZivzL][0L2 0z0+0
S8A|Y OSUOJyy WINbeor eny B Wwod Speplwiojuod wa oedas 000+0

PNOT0Yd) INONYITd OI¥YIN HOSSI

0dI1] v1092 ['1s1a]|[v1092 ['1sIa](%) ONI[ V10D ['1SIa] [ v.LoD [(%) IS 1sia][odiL] "did [3ai3do JONIHHIL| [ v.Li0D [(%) 3Is[Lsia][vioo ['1SIa](%) ONI[ VLoD ['1sia][odIL] VLoD ['1SIa
13S-440 OYITZLNVD /O OI3SSVd v.iSid SVY.LOD v.Sid OYITLNVD /O OI3SSVd 13S-440 Wy
0l1341d 0av ox13 0a¥3INOdS3I 0av1

(OLNINVYONOTOH) INONYITd OIdYIN HOSSI40dd VN
OYOVLINIWIAVC 3A ODIAY3AS 3d SYLON






