MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ELETRIC9 PARQUE DA BARONESA
ILUMINACAO ORNAMENTAL




UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

DESCRICAO DOS SERVIGOS - 01

Condigbes Gerais

A presente obra compreende a execugdo da instalagdo de rede iluminacdo em postes
ornamentais, com a previsdo de postes de 5m com iluminacéo dupla e a instalagéo de postes de 9m
com quatro pétalas no Parque da Baronesa. O terreno é de propriedade da Prefeitura Municipal de
Pelotas - RS (CNPJ N° 87455531000157).

RELACAO DOS PROJETOS - 02

2.1. ELETRICO
Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves / CREA-RS 152096

DISPOSITIVOS PRELIMINARES - 03

A execugao de todos os servigos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos fornecidos
e as especificagbes, que complementam, no que couber, DEVERA SER COMBINADO
PREVIAMENTE ENTRE AS PARTES. Ficar4 a cargo da contratada, informar, com 30 dias de
antecedéncia ao inicio de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de
servigos publicos, que se utilizam do subsolo urbano como meio de condugéo de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, esgoto e Drenagem) para que
tenham conhecimento integral do cronograma de execugao da instalagdo da rede elétrica subterranea.
Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou
expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a obra, ndo sejam necessérias
intervengbes destrutivas futuramente para sanar problemas decorrentes de alguma intervencéo.
Deverao ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou
deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serédo
investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas. E também responsabilidade da
Contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha
necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem
como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os
danos causados as obras e ou servigos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., 0S seus respectivos proprietarios.

Todos os danos causados a Prefeitura Municipal de Pelotas — PMP ou a terceiros pela
contratada deverdo ser reparados a custa da mesma. Quando houver dividas nos projetos, nas
especificagdes, no memorial deverdo ser consultados os técnicos da Unidade de Gerenciamento de
Projetos, responsaveis pela fiscalizacao e os projetistas para as definigdes finais.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das
condigOes locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer divida ou irregularidade
observada nos projetos ou especificacdes devera ser previamente esclarecida coma UGP e/ou autor
do projeto.

No intuito de tomar todas as precaugdes necessarias e evitar a ocorréncia de acidentes na
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obra, informamos que, durante a execugao dos trabalhos devera ser rigorosamente observada “Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho” “(NR -18 Obras de Constru¢do, Demolicao e Reparos)”.

FISCALIZAGAO - 04

A Administragao fiscalizara obrigatoriamente a execugdo das obras ou servigos contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagcbes e
demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizaga@o sera feita por pessoal credenciado e designado
pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.
Quando houver duavidas ou necessidade de informagbes complementares nos projetos, nos
quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP)
através da fiscalizagdo para as definigdes finais.

RESPONSABILIDADES - 05

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso nesse memorial e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como
o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a
CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacao da Fiscalizagdo. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgao dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagéo, baseando-se
nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos.

A CONTRATADA também devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas de seguranga, pagamento de encargos,
taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias
ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros. Todas as
benfeitorias atingidas tais como pavimentos, redes de infra-estrutura, etc., deverdo ser integralmente
reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato,
dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste
memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagbes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados envolvidos nos
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servigos, durante todas as fases de organizagdo e construgcdo. A coordenagdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao seréo toleradas solugdes parciais ou
improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitacao.

Pelo contratado:

. As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

. As consultas a fiscalizagao;

. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

o Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

. As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

. Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela fiscalizagéo:

. Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

. Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario de obra;

. Solugdes as consultas langcadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultédnea para a autoridade superior;

. Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

. Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagéo,
caberda ao contratado o fornecimento e manutencdo de um diario de obra, permanentemente
disponivel no local da obra ou servigo. Serédo obrigatoriamente registrados no diario de obra.
Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-built de
quaisquer elementos ou instalagdes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificagdo no
decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalizagdo e do Gerente do
Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - 06

Seréo fornecidas pelo construtor, no entanto, sera exigido pela fiscalizagdo o uso de todos os
equipamentos de seguranga nos termos da legislagao vigente (capacete, luvas, botas etc).
Quadro efetivo da obras sera fornecido e de responsabilidade do construtor.
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A instalagdo proviséria de agua para uso da obra, assim como o sanitario dos funcionarios
correra por conta da Empreiteira.

IMPLANTACAO E ADMINISTRAGAO - 01

Diversos

A instalagéo provisoria elétrica da obra correrd por conta da Empreiteira.

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execu¢dao dos mesmos ou em local a
ser determinado pela Fiscalizagédo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser previstas as
custas da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servigos

O canteiro da obra devera apresentar boas condigbes de seguranga e limpeza, e ordenada
circulagdo, obedecer as normas da ABNT, NBR-12284, nele se instalando galpdes, depositos e
escritorios, e onde serdo mantidos:

. Sera instalada no local uma placa indicativa da obra, confeccionada em chapa
galvanizada n® 22, medindo 2,00 x 1,25m, conforme modelo especificado pela Caixa Econémica Federal.

. O diério da obra;

. Toda a documentagdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagbes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessérios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da CONTRATADA,
exceto nos locais de uso da Fiscalizagao, que sera a custa da CONTRATANTE.

E obrigatéria a presenca de responsavel técnico pela obra presente no local por no minimo 6
horas por semana. O mesmo devera assinar os diarios de obra e estar presente durante o periodo de
execugdo da mesma, se responsabilizando pelo andamento das obras através da empresa vencedora
da Tomada de Prego 09/2014.

1.1. Placa de obra:
O modelo da placa de obra sera entregue pela a Unidade de Gerenciamento de Projeto (UGP) a

contratada. Com dimensoes minimas de 2m x 1,25m.

INSTALACOES ELETRICA - 02

2.1. Postes de 9m

Os postes serdo em ago galvanizado a fogo com medida de 9 metros fabricados de acordo com a
NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de ago DIN 2440, com certificacdo de qualidade e dimensionados para
resistir aos esforcos dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento deve ser galvanizado a fogo
conforme NBR 6323.

2.2. Chumbadores de aco

Os chumbadores serdo em ago galvanizado a fogo com medidas 650mm de comprimento e 7/8”
de diametro utilizando duas porcas galvanizadas a fogo com duas arruelas lisas em cada chumbador.
Utilizando as medidas minimas da bloco de fundagdo 700mm em base quadrada com profundidade de
1300mm. Para conexao dos cabos de aterramento serdo usados conectores por aperto mecanico, tipo
parafuso fendido, fabricados em ligas de alto teor de cobre, alta resisténcia mecanica e de facil
instalacéo, para condutores de aterramento.
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2.3. Postes de 5m

Os postes deverdo ser em aco teleconicos retos flangeados fabricados conforme NBR 14744 e
NBR 8800 em tubo de aco DIN 2440, com certificagéo de qualidade e dimensionamento para resistir aos
esforgos dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento deve ser galvanizado a fogo conforme NBR
6323. A cor galvanizado a fogo com medidas 650mm de comprimento e 7/8” de diametro utilizando duas

porcas galvanizadas

2.4. Escavacao manual das valas da tubulacao enterrada
Na escavagao das valas da tubulacdo enterrada devera ser escavado conforme projeto, em um
profundidade minima de 40cm.

2.5 Caixas de passagens
As caixas de passagens serdo de 20x20x25cm, deverdo ser instaladas conforme
projeto, nas pontas dos eletrodutos sera colocado espuma expansiva para selar a entrada de

matéria organica no interior dos dutos.

2.6 Concreto usinado FCK=15Mpa
As bases dos postes metalicos serdo concretadas in loco com concreto com FCK
minimo de 15Mpa e adensado, nas bases dos postes de 9m serd instalado os chumbadores

dos postes.

2.7. Disjuntores
Os disjuntores serdo do modelo DIN certificados INEMETRO IEC 60898, com capacidade de
corrente conforme projeto, o disjuntor sera instalado na caixa de comando instalado nos armarios de

alvenaria.

2.8. Interruptor diferencial residual

O dispositivo de seccionamento mecanico destinado a provocar a abertura dos proprios contatos
quando ocorrer uma sobrecarga, curto circuito ou corrente de fuga a terra. A sua capacidade de ruptura
sera de 30mA e nivel de corrente conforme prancha .

2.9. Haste copperweld de cobre 5/8

Em todo o percurso do ramal de ligagdo tera o sistema de aterramento com a instalacdo de
hastes de cobre instaladas verticalmente e ter a profundidade minima de 2,4m e bitola de 5/8, com
fixacdo dos cabos do aterramento através de conectores. Com acabamento brilhante livre de
imperfeicbes, a camada de cobre da haste de aterramento IH tem a espessura nominal da camada de
cobre é de 254 microns (10 mils).

2.10 a 2.11 e 2.21. Eletroduto de PVC rigido
Em todo o percurso do ramal de ligacdo sera através de eletrodutos em PVC rigido roscavel

preto, tipo antichama, nos didmetros indicados em projeto, conforme NBR 6150/80, com rosca paralela
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BSP, conforme norma NBR 8133/83. As luvas de emenda devem ser do tipo roscavel fabricadas em
PVC rigido conforme NBR 6150/80, e didmetro igual ao eletroduto instalado.

2.12. Fita de identificacao
Em todo o percurso do ramal de ligagédo serd instalado a 15cm acima do eletroduto a fita de
identificagdo de (CUIDADO REDE ELETRICA) em PVC com largura de 7,6¢cm.

2.13 a 2.14. Cabo de cobre flexivel isolado

Os cabos a ser utilizados nas redes subterranea terdo obrigatoriamente em todo o percurso
estarem dentro dos eletrodutos. Os cabos serdo unipolares em cobre témpera mole (classe 2), com
isolagdo e cobertura em compostos termoplasticos de PVC, ndo propagador de fogo, com temperatura
de servigo de 90° C - EPR, isolamento para 1,0KV conforme NBR 6880/84 e NBR 7288/80.

2.15a 2.17 e 2.27. Terminais (emendas de cabos)

Os cabos a ser utilizados nas redes terdo emendas ou troca de bitola através conectores ou
terminais de pressao compativeis com os tipos de cabos a ser unidos. Terminal em liga de cobre de alta
resisténcia mecénica, para instalagéo por pressao de fios e cabos de cobre rigidos (Classe-1/Classe-
2/Classe3). Apds as emendas de cabos serdo recobertas com fitas de borracha em autofuséo, tais fitas
devem possuir isolagdo de 69KV, alta aderéncia e vedagao, ter espessura 0,76mm, largura de 19mm e
resisténcia dielétrica 31,5V/mil, temperatura de funcionamento 90°C e temperatura de sobrecarga 130°C.
Com certificagdo NBR 60454-3. Apds as fitas de auto fuséo seréo utilizadas as fitas em produto a base
de PVC anti-chamas, de cor preta e auto poder de adesado com resisténcia a tensdo 6000V, espessura
nominal 0,15mm e largura de 19mm

2.18 a 2.20. Caixa de medicao interna

A caixa sera do modelo de ago de embutir com altissima resisténcia conforme modelo aprovado
pelo RIC- (Regulamento de Instalagées Consumidoras) com medidas 28x53x23cm. As buchas e arruelas
a serem utilizadas devem ser fundidos em Liga de Aluminio Silicio, terem étima resisténcia mecanica,

acabamento liso e de boa aparéncia.

2.22. Caixa de inspecao em polietileno
Nas duas caixas de aterramento no local de derivagdo com a rede BT da concessionaria deve ser
caixa de inspecao em polipropileno preta & 300x400mm.

2.24. Relé foto elétrico 220/1000W

Os relés fotocélulas serdo com tampas de polipropileno com protecao UV, base e alga em
copolimero polipropileno, com filtro de tempo que impede o acionamento indevidos devido a variagao
bruscas de luminosidade como raios, laser e nuvens, tal retardo deve ser de 1 a 5 minutos para
comutacdo dos contatos. Em cada caixa de comando devera ser instalado um rele com o seu retorno
ligado ao contator. Desta forma nao havera corrente circulando nos cabos no periodo do dia.

2.25. Contator tripolar nominal 36A
O comando das redes de luminarias serdo comandadas por contatores com tensdo de operagao
em 380V com grau de protegao IP2x face frontal em conformidade com IEC 60529.
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2.26. Eletroduto de aco galvanizado
Os eletrodutos galvanizados conforme norma NBR 5624 com parede 2,25mm com rosca
conforme NBR 8133 com acabamento galvanizado a fogo (imerséo a quente).

2.28 e 2.31. Lampadas vapor metalico

As lampadas de vapor metdlico devem ser ovoéide de cor da luz (branco quente) com rendimento
luminoso elevado em até 125Lm/W com vida média de 24.000h e temperatura da cor minima de 3200k.
As poténcias serdo conforme projeto.

2.29 e 2.32. Reatores
Os reatores serdo compativeis com as poténcias das lampadas de vapor metalico, estes serdo
do modelo reator interno a luminaria e com alto fator de poténcia e tensao de até 250V.

2.30. Luminarias para pétalas

Conjunto de iluminagdo composto de um suporte central em aluminio fundido, com quatro
lumindrias em aluminio estampado e anodizado. Refrator em policarbonato com prote¢do contra raios
UV, para utilizacdo de ldmpada até 250W, metalica ou sodio, e com vidro plano para utilizagdo de
lampada ovéide de até 400W. Suporte central que possibilita instalagdo de equipamento elétrico no seu
interior.

3.1. Valas e alvenaria

3.1. Escavacao manual das valas da tubulacao enterrada
Na escavacao das valas da tubulagao enterrada devera ser escavado conforme projeto, em um
profundidade minima de 40cm.

3.2. Regularizagao e compacta¢ao manual
O re-aterro e compactagéo do solo a serdo realizados de forma manual sem acessoério mecanico

e 0 excedente de material oriundo da escavagéo serdo espalhados no local.

3.3. Armacéio de estrutura

Armagdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diédmetro
6,30mm — Fornecimento, corte, dobra e colocagéo. Estrutura e ser utilizada nas bases das muretas.

3.4. Concreto 15Mpa

O concreto a ser utilizado na base das muretas deve ter resisténcia minima de 15 Mpa e
adensado. O acabamento superficial serd desempenado com a finalidade de evitar que fiquem
imperfeicdes que possa comprometer a instalagao da estrutura das muretas.

3.5. Alvenaria de vedacao
A alvenaria tera as espessuras indicadas no projeto. As paredes externas terdo espessura
nominal de 25cm acabadas e serdo executadas com tijolo ceramico. As alvenaria apresentardo prumo e
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alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das juntas compativeis com os materiais
utilizados.

3.6. Chapisco
O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos elementos verticais e
horizontais, sendo aplicado somente ap6s a pega de argamassa de assentamento dos tijolos.

Sera preparado com argamassa de cimento e areia, trago 1:4.

3.7. Emboco para paredes

O embogo seréa constituido sera constituido de uma camada de argamassa nos tracos a
serem escolhidos, de acordo com as seguintes finalidades: Emboco externo e interno com
argamassa mista de cimento e areia tragco 1:4. A espessura do embogo ndo devera

ultrapassar a 0,02m, devendo 0 mesmo apresentar superficies asperas.
3.8. Pintura em latex

A pintura serd com tinta acrilica, acabamento semi-brilho na cor branca. Devera ser

aplicada no minimo de 2 demao.

SERVICOS COMPLEMENTARES - 05

Limpeza Final

5.1. Limpeza Permanente e Final

EXECUGCAO:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local,
diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral final, de modo que a obra fique em
condigbes de imediata utilizagéo.

Para fins de recebimento dos servicos serao verificadas as condigées dos pisos, revestimentos,
etc., ficando a cargo do CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados
pelos membros da fiscalizagdo, lotados na Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP. Sera
removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

APLICACAO: Em toda a area de Intervencgdo atingida pela obra.

Eng. Eletricista André Sedres Alves
Responsavel Técnico CREA — 152096
Unidade de Gerenciamento de Projetos



