Cabos dentro do poste
protegidos por eletroduto
Caixa alvenaria
(30x30x40cm)
Curva longa
> ] Aterramento do eletroduto
@20mm , .
- atraves de conector tipo
sapata e parafuso
Grampo 3/4" \ i 3 galvanizado a fogo
(1 '
= 2%
Cabo de cobre /
#2,5mm2 (0,6/1KV)
Haste alta camada -
15mm x 2,4m
DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE
DOS POSTES DE 12m
P P Refletor p/la d
Esef;)\/rg(\j/gtamento do material e V:pgror;;é?imsgw
0114 —{ll—= | NOTA 1.: Os postes deverdo ser em acgo teleconicos retos
H flangeados fabricados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de
aterro com areia média I Cabos protegidos @60 DIN 2440, com certificagao de qualidade e dimencionados para

10 cm minimo
[0)

/ compactada |L/3_or eletroduto resistir aos esfocos dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento
:l deve ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323.

I MEDIDAS MINIMAS DOS POSTES FLANGEADOS
| #DIAMETRO DA BASE @: 165mm

40 cm minimo

Fita de identificacao

I #DIAMETRO DO TOPO @: 114mm

[ Poste de ferro

[ / galvanizado a

I fogo 12 m MEDIDAS DO FLANGE

Eletroduto PVC H #BASE QUADRADA: 400mm

rigido 1

H MEDIDAS DA FUNDACAO

1 #BASE QUADRADA: 700mm
I #PROFUNDIDADE: 1300mm

I
I MEDIDAS DOS CHUMBADORES GALVANIZADOS A FOGO:

DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS i #COMPRIMENTO: 650mm
1 #DIAMETRO @: 7/8"

I obs.: Utilizar duas porcas galvanizadas a fogo e duas arruelas

H lisas em cada chumbador.

H NOTA 2.: A emenda dos cabos sera atraves de conectores com
0 posterior isolacao com fita alto fusao e cobrimento com fita isolante
H em PVC.
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galvanizado a
fogo, conf. nota.
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[ por eletroduto
[ (750V) flexivel
® NN N4 I Caixa de inspegao,” ||
Yy 4 [ e emenda de cabos ||
I [l “~_ Cabos protegidos
I [l por eletroduto rigido
[ I
[ 1
@ . ! e
L | R PREFEITURA
B el e PELOTAS

(o] (o] (o] (o] ”
® I
I
I
I
d I
I
I
I

S e TN Chumbador
TN .. galvanizado a
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UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

| 14 .'_ . \4_,%\ T (06/1KV)
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7\ ESQUEMA DE LIGACAO [l : - % .. [cabos protegidos
v _'f_IH I__ - ‘ ’ A . 4 Por eletroduto rigido,
=l |~=0.165 o SRR,
b _-4” A "~ Concreto
) 4 4 . 20mpa Escala
LEGENDA LIGACAO: : I
2) Haste de aterramento @19 x 2400mm a s
3) Relé fotocélula 220V - 1.200VA. ¢, E\ A 9
4) Disjuntor termomagnético tripolar 40A - 5KA - curva B. NN
5) Contatora 380/400VCA - 15KW - (WEG - CWC025).AC3 RS A bata
6) Interruptor diferencial residual (DR) - 40A - 30mA - 4P - .A - 4.
BKA. : '
. PERFIL DO POSTE DE 12m
a ILUMINACAO EM PETALAS




