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LEGENDA
¢ PONTO DE TELEFONE (0.30) TOMADA BAIXA(0.30)
———— TUBULAGAO DE TELEFONE TOMADA MEDIA (1.20)
X CIRCUITO TOMADA ALTA (2.10)
NRST CIRC. NEUTRO/FASES/RETORNO TOMADA DE PISO — USO ESPECIFICO .
QUADRO DE CARGAS EQUILIBRIO DE FASES
ELETRODUTO NA LAJE QU FORRO
INTERRUPTOR SIMPLES LAMPADAS TOMADAS CARGA | FIO [DISJ.
— e ¢ — e = E| ETRODUTO NO PISO INTERRUPTOR DUAS SEGOES NOME CIRC 2x23 59 100 600 2400 (W) (mm2) | (A) CIRCUITO R
—————————_ ELETRODUTO NA PAREDE INTERRUPTOR TRES SEGOES ILUMINACAO A 12 07 - - - 95 | 25 | 20 A 965
TOMADAS B - - 19 - - 1900 2.5 20 B 1900
PONTO DE LUZ NO TETO CADEIRA DENTISTA C - - - 01 - 600 4.0 30 C 600
o COMPRESSOR D - - - 01 - 600 4.0 30 D 600
Ir
Pot PONTO DE LUZ NA PAREDE SPLIT 9.000 E - - - - 01 | 2400 | 60 |30 E 2400
C.D. . N - . -
i CENTRO DE DISTRIBUIGAO(C.D.) SPLIT 12.000 F 01 2400 6.0 30 F 2400
TOTAL 12 07 19 02 02 8865 W TOTAL 8865 W
_— MEDIGAO
IMF ATERRAMENTO
— 0S FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERAO TER ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC, 70°C/750V. _ Entrada
— 0S CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO 0.6/1kV OD
— 0S CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO TER SUA BITOLA MINIMA 2,5mm2
0o 0 o
SIMBOLO NOTAGAO COR DO CONDUTOR Disjuntor Geral
CONDUTOR TERRA VERDE AMARELO E8>
T Barramento Neutro 5 o o Barramento TERRA
_ CONDUTOR FASE R PRETO
ILUMINACAO —=25mn[o [Emm || o] )
_ CONDUTOR FASE S VERMELHO TOMADAS 2s s T=1- >
_ CONDUTOR FASE T BRANCO CADEIRADENTISTA —40m T [zmm | o ®
COMPRESSOR 40mm o [imm || o ® ®
_. CONDUTOR NEUTRO AZUL CLARO SPLIT9.000 — 60mn 15 [zmm || of ®
SPLIT 12.000 —%omn o [Emm | o ©
| CONDUTOR RETORNO AMARELO RESERVA oK .
*elétrodutos ndo cotados possuem didmetro de 25mm-— se¢do minima de elétroduto RESERVA o |mmjo ®
*circuitos com trajeto pelo piso nas Greas externas deverdo ter aterramento. R

condutor de aterramento | — [/ T~ mo:.ac.&q de protecdo
@ 10mm? - 1KV- - - "~ @ 10mm? - 1KV

haste de aterramento
@ 5/8" x 2,40m

DETALHE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

Obs.: Quadro ¢/ barramento monofésico (08 mdédulos) - 30 A

e

RUA SATIRO S. CARRICONDE -6168

RUA ALBERTO BENTO -6198
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RUA PAULO SIMOES LOPES -6197

| QUADRO DE AREAS |
| AREA DO TERRENO | 20360m |
| AREA CONSTRUIDA EXISTENTE | ss75m: |
[ AREA A CONSTRUIR | s834m |
[ AREA CONSTRUIDA TOTAL | 14700me |
[ AREA DE PROJEGAO | 16140me |
[ TAXA DE OCUPAGAO | s497% |
[COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO [ os0 |
| ALTURA DA EDIFICAGAO | 397m |

PROJETO:

Prefeitura Municipal de Pelotas
Secretaria Municipal de Saude
Departamento de Arquitetura e Obras

UBS Darci Abuchaim - Cohab Fragata

NOME DA PRANCHA:

Projeto Elétrico

ENDERECO:

Rua Paulo Simdes Lopes n° 230 - Cohab Fragata - Fragata

EQUIPE TECNICA: AREA DO TERRENO:
Arg. Michele Bastos CAU A20 390-4 Arg. Roger de Carvalho CAU A30.897-8 293.60 m2
Arq. Tamara Cunha CAU A35.554-2 Arq. Milton Ciechovicz Jr. CAU A62.281-8 [[AREA A CONSTRUIR
Arg. Jaqueline Peglow CAU A67.432-0 mm.wn_. m2
PROPRIETARIO: ESC.:
1:50
Prefeitura Municipal de Pelotas DATA:
Secretaria Municipal de Saude Junho 2016
RESPONSAVEL TECNICO: T.O. PRANCHA N:
54.97 %
A E 01/01
0.50




