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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢des
que definem os servicos a serem executados, e 0S materiais a serem
empregados, na construcdo da UBS Vila Nova, localizada no 7° distrito de
Pelotas, RS.

Este memorial descritivo abrange os seguintes assuntos:

Generalidades

Disposicdes Gerais

01. Servigos Iniciais

02. Instalacdes Provisorias.

03. Terraplenagem

04. Estrutura — Fundacdes, Infra estrutura e Supra estrutura
05. Alvenarias

06. Cobertura

07. Pavimentacoes

08. Revestimentos

09. Impermeabilizagcao

10. Esquadrias

11. Pinturas

12 Divisorias

13 Cercamento — Muro e cerca com mourao com Tela Galvanizada.
14. Identidade Visual

15. Instalagbes Complementares

16. Servicos Finais e Eventuais

17. Entrega da Obra

18. Observacdes

As especificacdes constantes neste memorial sdo complementadas pela
prancha do desenho especifico.
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GENERALIDADES

Este documento objetiva propiciar a perfeita compreensdo do projeto, e
de orientar o construtor para a boa execucdo dos servicos relativos a
construcdo do prédio da UBS “Vila Nova”, situada no 7° distrito, na cidade de
Pelotas.

A construcdo de que trata este memorial, foi anteriormente iniciada, e
paralisada apos a execucédo das fundacdes — sapatas e vigas baldrames.

Desta forma os servicos iniciais, relativos a limpeza do terreno, algumas
instalacdes provisorias e locagédo da obra, ndo foram incluidos neste memorial,
pois se encontram executados.

Igualmente se encontram executadas as fundacdes em sapatas
isoladas, o0s prolongamentos de pilares, as vigas baldrames e a
impermeabilizacao relativa a estas etapas ja executadas.

A fim de atender as necessidades desta Secretaria, foi adotado o Projeto
Basico de Arquitetura, de autoria da Arquiteta Livia Berghetti Dantas e projetos
complementares de autoria de Marcelo Luciano Francisco da Conceicao
desenvolvidos para a Secretaria de Obras Publicas do estado do rio Grande do
Sul.

Totalizando 305,35 m? de &rea coberta, a nova unidade basica de satde
tem a funcdo de qualificar o atendimento aos usuarios e oferecer melhores
condicdes para os trabalhadores da saude.

DISPOSICOES GERAIS

a. - As Normas, projetos de Normas, especificacdes, métodos de
ensaios e padrbes aprovados e recomendados pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como toda a legislacdo em
vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre Seguranca do Trabalho,
seréo parte integrante destas especificacdes, como se nelas estivessem
transcritas.

b. - Estas especificagbes sao complementadas pelos Projetos e detalhes
de execucdo, devendo ser integralmente obedecidas. Os casos omissos
serdo esclarecidos pela Fiscalizac@o e responsaveis técnicos do projeto.

c. - Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade
e, salvo o disposto em contrario, serdo fornecidos pela Executora. A
aplicacdo de materiais industrializados ou de emprego especial
obedecera as recomendacdes dos fabricantes.
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d. - O espaco para as instalacbes devera ser organizado e limpo,
condicdes que deverdo ser mantidas durante a obra, retirando-se
quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros que ndo sejam
necessarios a execucdo, sendo o destino e o0 custo de transporte de
responsabilidade da Executora. Serad exigido o uso de todos os
equipamentos de seguranca, nos termos da legislacdo vigente (luva,
capacete, botas e etc.).

e. - A Contratada deverd manter em seu canteiro um conjunto de plantas
do projeto, e informar toda alteracdo e/ou proposicdes por parte do
executor a Fiscalizacao.

f. - Se as circunstancias ou condic¢des locais necessitarem, porventura, a
substituicdo de alguns dos materiais especificados no memorial
descritivo, esta obedecera ao disposto dos itens subsequientes e sO
podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, da
Fiscalizacdo para cada caso particular.

g. - Projetos

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as
indicagdes constantes nos projetos, especificacfes técnicas e contratos.
Em caso de divergéncias, prevalecerao:

» as especificacdes estabelecidas sobre os desenhos;
* as cotas assinaladas sobre as dimensdes medidas em escala;
+ 0s desenhos de maior escala sobre os de menor escala.

Para maiores esclarecimentos a Construtora devera entrar em contato
com a Fiscalizacdo que procedera as verificacdes e afericbes que julgar
oportuna.

01. SERVICOS INICIAIS
1.1. Limpeza permanente da obra e remocao peridédica  de entulho

Inicialmente a obra devera ser limpa, sendo removido todo o material
inservivel e entulho, deixado pela empresa anterior.

by

No decorrer da construcdo sera procedida a remocdo periodica de
entulhos e detritos que se acumulem no terreno. A operacao de limpeza sera
executada mediante a utilizacado de equipamento adequado, completadas com
0 emprego de servicos manuais. Deverdo ser mantidas perfeitas condi¢cbes de
acesso e trafego na area da obra, tanto para veiculos como para pedestres.

E de responsabilidade do Executante dar solu¢éo adequada aos esgotos
e ao lixo do canteiro.
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02. INSTALACOES PROVISORIAS
2.1. Tapumes

O Canteiro de Obra encontra-se isolado por tapumes de madeira, de
modo a manter o publico afastado do local de realizacéo dos servigos;

Em virtude da paralisacdo da obra, € possivel que o tapume executado
tenha de ser recuperado, em pontos especificos, que apresentem algum
desgaste.

A recuperacdo do tapume nestes pontos deve seguir os padrbes
adotados quando de sua execucao.

Serdo construidos com chapas de madeira compensada resinada de
110 cm x 220 cm, com 12 mm de espessura, novas e de boa qualidade;

Portbes, alcapdes e portas para descarga de materiais e acesso de
operarios, respectivamente, terdo as mesmas caracteristicas do tapume.

A necessidade, e localizagdo dos portbes de acesso a obra, ficardo a
critério e sob responsabilidade do executante, que indicara sua posicao,
levando em conta condi¢cfes de operacionalidade e seguranca do canteiro.

2.2. Instalacdo provisoria de luz e forga

O fornecimento de luz e forca deve ser solicitado pelo Executante a
empresa concessionaria de energia — CEEE.

A manutencdo e custeio deste fornecimento sdo por conta do
Executante e obedecerdo as prescricdes e exigéncias das Concessionarias.

Devido a obra ter sido anteriormente iniciada, ja se encontra instalado no
canteiro a ligacao provisoria de energia elétrica, constituida por poste, fiacdo e
medidor, motivo pelo qual tal instalagdo ndo integra a planilha orcamentaria
desta obra.

O Executante devera prover-se de luz e forca necessarias ao
atendimento dos servigos da obra, instalando um gerador de energia para seu
uso (se necessario).

2.3. Instalacdes provisoérias de agua
O fornecimento de agua deve ser solicitado pelo Executante.

A manutencdo e custeio deste fornecimento sdo por conta do
Executante e obedecerdo as prescricdes e exigéncias das Concessionarias.

Devido a obra ter sido anteriormente iniciada, ja se encontra instalado no
canteiro a ligacdo provisoéria de agua, constituida por cavalete de hidrébmetro,
motivo pelo qual tal instalacdo integra parcialmente a planilha orcamentaria
desta obra, sendo o valor apontado em planilha destinado a instalagdo do
reservatorio.

5

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F— SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

2.4. Galpbes

O executante construird galpbes para funcionamento de sanitario,
escritorio, alojamento, depositos e telheiro para o ferreiro.

O local para instalagédo destes galpdes sera proposto pelo executante ao
Fiscal Técnico, a quem cabera a aprovacao. A localizacdo das instalacbes de
obra ndo deve causar problemas as demais atividades instaladas nas
proximidades.

Devido a obra ter sido anteriormente iniciada, ja se encontra construido
no canteiro galpdo para escritorio de obra. No entanto este escritorio foi
realocado, estando em precario estado de conservacdo, motivo pelo qual
podera ser necessaria nova instalacao.

Séao de conta exclusiva do Executante as despesas para a instalagao e
manutencao de suas instalacdes

2.4.1 Galpéo aberto para oficina

O Executante construira, no canteiro de obras, um telheiro com estrutura
de madeira, constituidas de pontaletes de pinho, e cobertura com telha
asféltica a ser utilizado como oficina. Este galpdo ter4 area minima de 10,00
m2.

2.4.2. Galpéo para escritorio e deposito

O Executante construird, no canteiro de obras, um galpdo com assoalho
para ser utilizado como escritorio/depdsito. Este galpdo sera claro, arejado e
tera area minima de 3,30X5,50 metros. Além do galpdo para escritério, o
Executante construira também, outro, para a unidade sanitaria.

2.4.3. Instalacdes sanitarias

As instalacbes sanitdrias provisorias para seus operarios serao
providenciadas e custeadas pelo Executante. Sendo no minimo uma unidade
sanitaria de 5,00 m? construida em local combinado com a Fiscalizagéo.

A construcdo, localizagdo e condicbes de manutencdo destas
instalacdes sanitarias deverdo garantir condicdes de higiene, atendendo as
exigéncias minimas da salde publica, e ndo deverdo causar quaisquer
inconvenientes as construcdes proximas do local da obra.

2.4.4 Alojamento

O Executante fard, a seu critério, alojamentos necessarios aos seus
operarios.

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F— SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

2.5. Placa de obra

O Executante ira instalar Placa de Obra, executada em chapa
galvanizada, fixada em estrutura de madeira.

Esta placa, devera ter area de 6,00 m2 e dimensfes de 3,00X2,00
metros, devendo ser executada conforme o modelo fornecido pela Prefeitura
Municipal de Pelotas. Conforme estabelece a lei municipal n°® 6103/2014, a
referida placa sera executada sob as expensas do executante.

Correrd ainda, a suas expensas, a placa dos responsaveis pela
execucao, exigida pela legislacdo vigente conforme art. 16 da resolucéo n° 218
do CREA.

O Executante construira “porta-placas”, no qual seréo afixadas as placas
para identificacdo da obra em execucdo. Neste mesmo, porta-placa, o
Executante afixara também as placas que lhe forem entregues pelos demais
intervenientes.

Igualmente devera ser instalado, na placa ja existente na obra, adesivo
plastico, com as novas informacdes relativas a continuidade da obra. O modelo
deste adesivo sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Pelotas.

2.6. Maquinas, equipamentos de seguranca e andaimes

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como
betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execucao dos
servicos, bem como os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos,
oculos, extintores, etc.) necessarios e exigidos pela Legislacdo vigente. Seréo
obedecidas todas as recomendac¢Bes com relacdo a seguranca do trabalho
contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6
(Equipamentos de Protecéo Individual), NR-18 (Condi¢bes e meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao).

Do fornecimento e uso de qualquer maquina pelo Executante, ndo advira
qualquer 6nus para o contratante.

Em locais determinados pela Fiscalizagcdo, serdo colocados, pelo
Executante, extintores de incéndio para protecdo das instalacbes do canteiro
de obras. Cabera a Fiscalizacdo, sempre que julgar necessério, ordenar
providéncias no sentido de alterar habitos e depdsitos de materiais que
oferecem riscos de incéndio as obras.

Os andaimes deverdo: apresentar boas condicdes de seguranca,
observar as distancias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das
normas brasileiras; e ser dotados de protecdo contra queda de materiais em
todas faces livres.
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03. TERRAPLENAGEM

Os servigos de terraplenagem serdo constituidos pelos trabalhos de
corte, aterro, compactacao do solo e carga transporte e descarga de materiais
classificados — Bota Fora.

3.1 Cortes no terreno

Os trabalhos de corte no terreno foram parcialmente executados, sendo
necessario ser realizado nivelamento de terreno no fundo do lote.

Os taludes dos cortes deverdo apresentar, ap0s as operacdes de
terraplenagem, a inclinagéo prevista em projeto.

O acabamento da superficie sera procedido mecanicamente, de forma a
alcancar a conformacéo prevista em projeto;

O controle de execucdo das operacdoes de corte sera topografico e
devera ser feito com cuidado especial, para que ndo se modifiquem as
condicbes de inclinacdo dos taludes e se obtenham as cotas finais de
plataforma previstas no projeto.

As operaces de cortes compreendem:

al) escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;

a2) transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras;

a3) retirada das camadas de ma qualidade visando ao preparo das fundacdes
de aterro. O volume a ser retirado constara do projeto. Esses materiais seréo
transportados para locais previamente indicados, de modo que ndo causem
transtorno a obra, em caréater temporario ou definitivo.

A escavacao de cortes sera executada mediante a utilizacao racional de
equipamento adequado, que possibilite a execucdo dos servicos sob as
condicOes especificadas e produtividade requerida.

Para materiais de 12 categoria deverdo ser empregados tratores
equipados com lamina, escavo-transportadores.

O desenvolvimento da escavagao se processara mediante a previsédo da
utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serao
transportados, para constituicio dos aterros, 0s materiais que, pela
classificacdo e caracterizacdo efetuada nos cortes sejam compativeis com as
especificacdes de execucédo dos aterros, em conformidade com o projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais
escavados nos cortes, sera procedido o depdsito dos referidos materiais, para
sua oportuna utilizacao.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente
aconselhavel, a juizo da fiscalizacdo, as massas em excesso destinadas a
bota-foras poderéo ser integradas aos aterros.
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As massas excedentes, que ndo se destinarem ao fim indicado no
paragrafo anterior serdo objeto de remocdo, de modo a ndo constituirem
ameaca a estabilidade da éarea terraplenada e nem prejudicarem o aspecto
paisagistico.

Quando, no nivel da plataforma dos cortes, for verificada ocorréncia de
solos com expansdo maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou matéria
organica, promover-se-a rebaixamento adequado, procedendo-se a execucao
de novas camadas constituidas de materiais selecionados, conforme
estabelecido em projeto, ou determinado pela fiscalizacao.

Nos cortes em que vierem a ocorrer instabilidades, no decorrer da
execucao da obra, deverdo ser estudadas solucdes especificas.

3.2 Aterro Compactado

Os aterros, sao segmentos de terraplenagem que, serdo executados nos
trechos do lote cuja implantac&o requer o depdsito e a compactacao controlada
de materiais de empréstimo e ou previamente escavados proveniente de cortes
do terreno.

As operagbes de aterro compreendem descarga, espalhamento,
homogeneizacdo, conveniente umedecido ou aeracdo, e compactacdo dos
materiais destinados a:

a) Construcdo do corpo do aterro, até 0,60m abaixo da cota
correspondente ao greide de terraplenagem,;

b) Construcdo da camada final do aterro até a cota correspondente ao
greide da terraplenagem,;

c) Substituicdo eventual dos materiais de qualidade inferior previamente
retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos aterros e/ou cortes.

Os materiais deverdo ser selecionados dentre os de 12 e 22 categoria,
atendendo a qualidade e a destinacao previstas no projeto.

Os materiais para os aterros provirdo de empréstimo e de cortes
realizados no terreno, devidamente selecionados no projeto. A substituicdo
desses materiais selecionados por outros, por necessidade de servigco ou por
interesse da construtora, somente podera ser processada apOs prévia
autorizacao da fiscalizacao.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micacea e diatomacea. Turfas e argilas organicas nao devem ser empregadas.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo serd permitido o uso de solos
que tenham baixa capacidade de suporte (ISC<2%), quando compactados com
energia do método DNER-ME 47/64.

Em regibes onde houver ocorréncia de materiais rochosos, na falta de
outros materiais serdo admitidos, desde que definido em projeto, ou com
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autorizacdo da fiscalizacdo, o emprego destes, desde que satisfeitas as
condi¢cOes descritas na presente especificagao.

A camada final dos aterros devera ser constituida de solos selecionados
na fase de projeto, dentre os melhores disponiveis, ndo sendo permitido o uso
de solos com expans&do maior que 2%.

Os equipamentos utilizados para a construgdo do aterro deverdo ser
agueles capazes de executar os servicos sob as condicdes especificadas e a
produtividade requerida, e poderd compreender basicamente, as seguintes
unidades: Tratores de esteiras; moto-niveladoras caminhdes tanque
irrigadores; e rolos compactadores.

A execucdo dos aterros subordinar-se-a aos elementos técnicos
fornecidos a construtora e constante das notas de servico elaborada de
conformidade com o projeto.

O lancamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito
em camadas sucessivas, em toda a largura da secdo transversal e em
extensdes tais que permitam seu umedecimento ou aeracao, e compactacgéao,
de acordo com o previsto nestas especificacfes gerais.

Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada nao
devera ultrapassar 0,30m e, para as camadas finais, essa espessura nao
devera ultrapassar 0,20m.

O material espalhado serd homogeneizado com uso combinado de
grade de disco e moto niveladora. Esta operacdo prosseguira até que o
material se apresente visualmente homogéneo e isento de grumos ou torrdes.

Nas camadas finais o teor de umidade dos materiais utilizados, para
efeito de compactacao, devera estar situado no intervalo que garanta um ISC
minimo igual ao ISC obtido com o material no ensaio do método DNER-ME
49/64. Caso o teor de umidade se apresente fora dos limites estabelecidos,
proceder-se-a ao umedecimento da camada se demasiadamente seca, ou a
escarificacdo e aeracdo, se excessivamente Umida. Concluida a correcédo da
umidade a camada sera conformada pela acdo da motoniveladora e, em
seguida liberada para compactacao.

No caso de aterros em meia-encosta, sua execucdo obrigatoriamente
sera procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus
taludes. Para evitar-se recalques diferenciais e trincas longitudinais na
superficie, sera necessario homogeneizar as condicdes de compactacdo da
antiga e da nova porcao de aterro.

No caso da consolidacdo dos aterros por adensamento da camada
mole, sera exigido o controle por medigdo de recalques e, quando prevista, a
observacédo da variacéo das pressdes neutras.

A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosdo, devera ser
procedida a sua conveniente drenagem e executadas obras de protecédo, com o
objetivo de diminuir o efeito erosivo da agua.
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3.3. Carga Transporte e Descarga de Material Excede nte — Bota-
Fora.

Os servicos de bota-fora serdo resultantes do material excedente do
corte e compensacéo efetuada no terreno.

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente
indicados, de forma a ndo causar transtornos provisorios ou definitivos a obra,
sendo sua DMT 5,7Km.

Este servigo inclui também, as etapas de descarga, espalhamento e
regularizacado do material no local de destino.

4.0 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - Fundacdes, Infra-
estrutura e Supra estrutura.

Consideracdes Gerais.

Os servicos em fundagdes, contencdes e estrutura em concreto armado
serdo executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural.
Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em
sua edicao mais recente, entre outras:

. NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

. NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para
concreto armado;

. NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

. NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

. NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes;

. NBR-8800 Projeto e execucédo de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulagbes através de vigas e outros elementos
estruturais deverdo obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas
mudancas em suas posi¢des, a ndo ser com autorizagdo do Responsavel
Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos
embutidos.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverao ser tomadas
providéncias e um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento
homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou
manchas.

O Responséavel Técnico pela obra, durante e apds a execucdo das
fundacdes, contencdes e estruturas, € o responsavel civil e criminal por
qualguer dano a obra, as edificagbes vizinhas e/ou a pessoas, seus
funcionarios ou terceiros.
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Formas

Todas as dimensfdes das formas deverao estar rigorosamente de acordo
com o projeto estrutural executivo.

Ser4 de exclusiva responsabilidade da contratada a elaboragdo do
projeto de forma, de seus escoramentos e das necessarias estruturas de
sustentacao.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar pressoes
resultantes do lancamento e adensamento do concreto, de modo a se
manterem rigidamente na posicao correta sem deformacdes.

Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de
nata de cimento durante a concretagem.

Na sua execuc¢do devera ainda, ser observado o seguinte: a locacdo dos
furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for o caso; sua
limpeza; seu umedecimento antes do langcamento do concreto e a vedacgéo das
juntas.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e
calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera
necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para
facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a
absorcdo da 4gua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem,
serdo aplicados na superficie da férma antes da colocacdo da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas
cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse
modo, qualguer movimento das férmas no momento da concretagem. E
preferivel o emprego de andaimes metalicos.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a
fim de impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execucdo dos elementos de concreto armado
aparente, sem a utilizagdo de massa corrida, serdo de compensado laminado
com revestimento plastico, metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de oOleo queimado como agente desmoldante,
bem como o uso de outros produtos.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo
5,0mm (cinco milimetros).
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O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do
concreto.

A retirada das férmas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para 0s
prazos recomendados:

+ faces laterais: 3 dias;

« faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacados;

+ faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente
e progressiva, particularmente para pecas em balanco, o que impedira o
aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados
especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego de "concreto de alto
desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera
obedecer o prazo de 21 dias.

Armaduras

Para execucdo da armadura devem ser observados o0s seguintes
critérios:

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma,
obedecendo-se para isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no
projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da

armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade
com o projeto, antes do langcamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado
deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de
corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de
manterem as posi¢cbes indicadas em projeto, quando do langcamento e
adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser
pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acao
atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o langcamento do
concreto. Antes do lancamento do concreto, esta nata devera ser removida.

Os servigos de corte, estiramento e dobramento das barras de ago doce
deverdo ser executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as
prescricdes da ABNT.
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Quando se tratar de acos encruados (CA-50B, CA -60B, etc.), ndo se
admitird aguecimentos em hipétese alguma.

Deverdo ser realizadas, pela CONTRATADA, pelo menos duas provas
de carga, em locais previamente designados pela Fiscalizag&o, sobre os blocos
distintos. Para a perfeita verificacdo do comportamento das fundacdes,
poderdo ser exigidas, a critério da Fiscalizacdo, novas provas de carga.

As provas de carga serdo efetuadas, de preferéncia, nas sapatas que
suportarem maiores cargas ou nas que se encontrarem nos trechos mais
desfavoraveis quanto a resisténcia do terreno. Para a execucao das provas de
carga serdo adotados processos que garantam a aplicacdo da carga
axialmente e que evitem choques ou trepida¢des durante a sua realizagao.

Concretagem

Para fabricacdo do concreto no Canteiro, devera ser utilizada betoneira
convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico, que garanta a
medicao e a exata proporcao dos ingredientes.

As betoneiras de concreto funcionardo sob inspecdo permanente e
deverdo satisfazer as seguintes exigéncias:

“Ser equipadas com dispositivos de facil ajustagem, para compensar as
variacOes do teor de umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes”;

"A imprecisdo total na alimentacdo e na mistura dos materiais nao
devera exceder a 1,5% para a agua e o cimento, e 2% para qualquer tipo de
agregado;” As balancas serdo equipadas com dispositivos que indiquem os
pesos durante todo o ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga
completa, devendo ser inspecionadas, aferidas e ajustadas, pelo menos
mensalmente;

Os materiais deverdo ser colocados no tambor da betoneira de modo
gue uma parte da agua de amassamento seja introduzida antes dos materiais
secos na seguinte ordem: primeiro parte do agregado graudo; em seguida o
cimento e a areia; o restante da agua; e, finalmente, a outra parte do agregado
graudo.

As guantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverao
ser determinadas em volume. As quantidades de cimento e &agua de
amassamento serdo medidas em peso. A mistura volumétrica do concreto
devera ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de
cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido
parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, serdo rejeitados.
Os aditivos serdo misturados a agua em quantidades certas, antes do seu
lancamento no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as
recomendacdes do fabricante.
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O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os
materiais tenham sido colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a 1,5
minutos, variando de acordo com o tipo de equipamento utilizado.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora
do local da obra, os equipamentos e métodos usados deverdo estar de acordo
com a NBR7212/84 - “Execucéo de Concreto Dosado em Central “

Igualmente, durante a execucdo dos servicos de concretagem deverao
ser respeitados os critérios a seguir descritos.

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de
cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloracdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sO marca e tipo, quando o tempo de
duracdo da obra o permitir, e de uma sé partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem
completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas
ou filme opaco de polietileno.

Na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de
fébrma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja
concretadas, a remocao sera imediata, 0 que se processara por lancamento,
com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento,
especialmente em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas,
conforme indicacfes nos projetos.

A concretagem s0 podera ser iniciada apos a colocagéo prévia de todas
as tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete)
dias, apOs a concretagem.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apés o lancamento,
de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacédo da nata de
cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os
equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posicoes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.
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Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no
projeto estrutural, haverd a preocupacdo de situar os furos, tanto quanto
possivel, na zona de tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de
concreto entre outros, serdo empregados fios de aco com diametro minimo de
5,0mm ou tela soldada propria para este tipo de amarragéo distanciados entre
si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola
epOxi ou chumbador.

Aditivos

N&o deveréo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosdao das armaduras. De cada
fornecimento seréa retirada uma amostra para comprovacdes de composicao e
desempenho.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades
atestadas por laboratério nacional especializado e idéneo.

Dosagens

O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem
experimental (racional), na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que
se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as
exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes
elementos:

. Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

. Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado
em funcdo das dimensdes das pegas a serem concretadas;

. Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o
método NBR-7223;

. Composicao granulomeétrica dos agregados;

. Fator agua/cimento em funcdo da resisténcia e da durabilidade
desejadas;

. Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

. Adensamento a que sera submetido o concreto;

. indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario,
coeficiente de inchamento e umidade).

. A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungéo
da resisténcia caracteristica do concreto (fck) estabelecida no
projeto
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Controle tecnolégico

O controle tecnoldgico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada,
da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da
resisténcia do concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e
ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural
empregado na obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote
nao tera mais de 20m3 de concreto, corresponderd no maximo a 200m2 de
construcdo e o seu tempo de execucao ndo excedera a 2 semanas. No edificio,
o lote ndo compreendera mais de um andar.

Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50ms3,
mas o tempo de execucdo ndo excederqd a uma semana. A amostragem, o
valor estimado da resisténcia caracteristica a compressdo e o indice de
amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

Transporte

O transporte do concreto serad efetuado de maneira que ndo haja
segregacdo ou desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de
qualquer deles por vazamento ou evaporacao.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto, da
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de méao
com roda de pneu, jericas,, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido,
em hipotese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na
saida do tubo para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo sera, no
minimo, 3 vezes o diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5
vezes o diametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para
seu lancamento, que € de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na
central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita
o langcamento direto nas férmas. N&o sendo possivel, serdo adotadas
precaucdes para manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais
dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizag&o de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condiges de
percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.
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Lancamento

O concreto deverd ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar
segregacao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; néo
sendo possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na
parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracéo de ferragem e
de dificil lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no
fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita
com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a
férmacao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias
para que o concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de
que, estando fresco, nao seja levado pela agua de infiltracao.

Adensamento

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas nao
maiores a 20cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos
0s recantos da forma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo
a nao formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto

Os vibradores de imersdo nédo serdo deslocados horizontalmente. A
vibrac&o sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina
pelicula de 4gua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade n&do superior a agulha do
vibrador. As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura
equivalente a % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem
de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de
acdo). E aconselhavel a vibragéo por periodos curtos em pontos proximos, ao
invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

Serd evitada a vibracdo proxima as férmas (menos de 100mm), no caso
de se utilizar vibrador de imerséao

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posicao
vertical, ou, se impossivel, com a inclinacdo maxima de 45°, sendo retirada
lentamente para evitar formacado de buracos que se encherdo somente de
pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada
subjacente para assegurar a ligacao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de
vibradores (férmas, réguas, entre outros).
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Juntas de Concretagem

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgcdes previstas ou
imprevistas. Em qualquer caso, a junta entdo férmada denomina-se fria, se ndo
for possivel retomar a concretagem antes do inicio da pega do concreto ja
lancado.

Cuidar-se-4 para que as juntas nao coincidam com os planos de
cisalhamento. As juntas seréo localizadas onde forem menores os esforcos de
cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas
seréo feitas, preferencialmente, em posi¢cao normal ao eixo longitudinal da peca
(juntas verticais). Tal posicdo sera assegurada através de forma de madeira,
devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de
adensamento, pois é possivel fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas
permitem a passagem dos ferros de armacéo e ndo do concreto, evitando a
féormacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas
inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser
interrompida logo apos a face das vigas, preservando as ferragens negativas e
positivas.

Antes da aplicacdo do concreto deve ser feita a remocéo cuidadosa de
detritos.

Antes de reiniciar o langcamento do concreto, deve ser removida a nata
da pasta de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a
retirada de material solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicacao
de jato de agua sob forte pressdo logo ap6s o fim da pega. Em outras
situacOes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e
0 concreto a ser lancado, € necessario o jateamento de abrasivos ou o
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar
aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido
e 0 que vai ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber
tratamento com escova de aco, jateamento de areia ou qualquer outro
processo que proporcione a férmacgao de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal
procedimento sera efetuado apos o inicio de pega e quando a peca apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
anteriormente sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais
pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a
aderéncia, e procedendo-se a saturacdo com jatos de &gua, deixando a
superficie com aparéncia de "saturado superficie seca”, conseguida com a
remocao do excesso de agua superficial.
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Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a “interface" entre o
concreto ja endurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita
ligacdo das partes.

Cura do Concreto

Qualquer que seja 0 processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacdo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura
iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara por periodo minimo de 7
dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada
permanentemente molhada de pd de serragem, areia ou qualquer outro
material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a
temperatura serd mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente
72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre
superficies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto
e a subsequente retracdo térmica;

Peliculas de cura quimica.

Limpeza e Tratamento Final do Concreto.
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucdo de 8% (oito por
cento) de &cido oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucdo de 10% (dez por
cento) de acido fosférico;

Manchas de oxido serdo removidas com uma solugcédo constituida por 1
(uma) parte de nitrato de sodio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento,
subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sodio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem
nas superficies, sera tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe
confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do
concreto circundante;
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As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, deverao ser
eliminadas.

Verificacdo ensaios e provas

De todas as concretagens, e nas quantidades e condi¢cdes prescritas
pela NBR — 6118/ atualizada (antiga NB — 1), serao realizados corpos de prova.

Os laudos de ruptura destes corpos de prova, depois de decorridos o
prazo estabelecido para seu ensaio, serao fornecidos imediatamente ao Fiscal
técnico.

Todas as despesas com controle sistematico de resisténcia do concreto
serao por conta do Executante.

4.1 INFRA-ESTRUTURA - Fundacbes com Sapatas e Vigas de
Fundacao

As fundacbes do edificio foram executadas em etapa de obra anterior,
sendo constituidas por sapatas isoladas, moldadas em concreto armado, e
vigas baldrames. No entanto a viga baldrame na divisa de lote ainda necessita
ser construida.

As sapatas e as vigas baldrames estdo executadas nas posicoes
indicadas em projeto e suas especificacdes de ferragens, dimensdes e outros
dados técnicos, também constam no mesmo.

As plantas desta etapa, ja executada, acompanham o projeto desta
licitacdo, como forma a servir para possiveis esclarecimentos.

4.1.1. Vigas de fundacéao - Baldrames

As vigas de fundacgéo deverdo ser executadas acima do nivel do terreno,
motivo pelo qual ndo serdo realizadas escavacgdes para sua construcao.

4.1.1.1. Vigas baldrame — Forma, Armadura e Concret 0.
Formas de madeira

Todas as formas para moldagem das vigas baldrames deverdo ser
construidas com tabuas de madeira de espessura 1”, ou madeira compensada
resinada de 10 ou 12 mm, capazes de resistir a pressao resultante do
langamento e vibrag&o do concreto.

As formas deverdo ser executadas com madeiramento perfeitamente
liso, sem frestas e bitoladas, tendo sua dimensao interna verificada para que
correspondam as pecas que deverao moldar conforme projeto estrutural.
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Armaduras

Todas as vigas baldrames deverédo ser executadas em concreto armado
(C20) com aco CA-50 e CA-60, nas dimensdes especificadas no projeto grafico
em anexo.

Os ferros destinados as armaduras deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as caracteristicas geométricas, bem como estarem
isentos de defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes,
corrosdo, etc. Os espacamentos, suas posicdes e recobrimento obedeceréo
estritamente o projeto estrutural.

Concreto

As vigas baldrames deverdo ser concretadas com perfeito nivelamento
de sua face superior.

O concreto utilizado, para a execucao das vigas baldrames, podera ser
adquirido de firma especializada na confeccdo de concreto usinado ou
preparado no canteiro da obra. Todo o cimento devera ser sera novo, de uma
s6é marca. Serdo respeitados os prazos de desforma e especificacbes de
resisténcia constantes no projeto estrutural. As vigas de fundacdo serdo
devidamente impermeabilizadas

O concreto deve ser lancado, paulatinamente em camadas comprimidas
e vibradas mecanicamente, sendo que estas devem ter altura igual a,
aproximadamente, ¥ da altura do vibrador. Ndo sera permitido intervalo
superior a 30 minutos entre 0 amassamento e o lancamento. N&o sera admitido
0 uso de concreto remisturado.

4.1.1.2 Ponte de Aderéncia.

Para garantir boa aderéncia, na emenda do concreto novo com o
concreto antigo, nas vigas baldrame parcialmente concretada, sera necessario
realizar uma ponte de aderéncia.

Esta ponte de aderéncia sera executada aplicando produto especifico,
do tipo adesivo estrutural, uma vez que o concreto, por si SO, ndo possui
capacidade de aderéncia ao concreto ja curado.

Antes de aplicar o adesivo estrutural, a area devera ser limpar, criando
uma superficie aderente, para isso deve-se verificar a superficie a fim de
detectar &reas ndo aderidas ou deterioradas.

Se a armadura estiver com agressao apenas superficial, esta devera ser
limpa, eliminando a ferrugem com uma escova de a¢o ou jato de areia, e sobre
toda a area da armadura, devera ser aplicada com pincel, uma camada de um
produto inibidor de corrosao, evitando manchar o concreto.

O tempo para a secagem deve ser no minimo de 1 hora.
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Para receber a ponte de aderéncia, a superficie deve estar resistente,
rugosa, limpa e isenta de particulas soltas, pintura ou 6leos que impecam a
aderéncia do produto.

Sobre a superficie, com as condi¢des acima previstas, deve-se aplicar o
adesivo estrutural com o uso de um pincel ou de uma espatula de modo a
formar uma camada de aproximadamente 2 mm de espessura.

O concreto novo deve ser langado enquanto o adesivo ainda estiver em
seu estado pegajoso, dentro do prazo maximo de 90 minutos, considerando
temperatura de 25° C.

4.1.2 Reaterros e Compactacao de Valas

Os trabalhos de reaterro, necessarios para o preenchimento das
escavacoes serdo executados com material escolhido, isento de materiais
organicos, aproveitado das escavacoes e cortes realizados no terreno.

Este servico devera ser executado em camadas sucessivas, de altura
maxima de 10cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de
modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque
das camadas aterradas.

Sera obrigatoério executar o reaterro compactado mecanicamente.

Os quantitativos previstos em planilha ndo serdo aditados por critérios
de medicdo diferentes dos adotados. A contratada devera realizar estes
servicos na forma como prevé o projeto e utilizando-se da melhor técnica para
tal. Qualquer material utilizado a mais devera ser previamente incluido nos
seus custos.

Toda a terra preta resultante do movimento de terra podera ser
reaproveitada apenas nos espac¢os de area verde, que receberao leiva de
campo.

Em hipotese alguma esta terra preta podera ser usad  a como aterro.

4.1.3. Aterros

Os trabalhos de aterro, necessarios para o preenchimento do nivel da
base de assentamento de pisos, serdo executados com material proveniente
de material de empréstimo.

Este servico devera ser executado com material escolhido, isento de
materiais organicos, de preferéncia areia grossa , em camadas sucessivas, de
altura maxima de 10cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas,
de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque
das camadas aterradas.

Sera obrigatoério executar o aterro compactado mecanicamente.
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Os quantitativos previstos em planilha ndo serdo aditados por critérios
de medicdo diferentes dos adotados. A contratada deverad realizar estes
servicos na forma como prevé o projeto e utilizando-se da melhor técnica para
tal. Qualquer material utilizado a mais devera ser previamente incluido nos
seus custos.

Toda a terra preta resultante do movimento de terra podera ser
reaproveitada apenas nos espacos de area verde, que receberao leiva de
campo.

Em hipétese alguma esta terra preta podera ser usad a como aterro.

4.2 SUPRA-ESTRUTURA - Cintas, Vigas, Lajes e Pilare s.
4.2.1. Formas de cintas, vigas, lajes e pilares.

Todas as formas para moldagem das cintas vigas pré-lajes e pilares
deverdo ser construidas com chapas de madeira compensada resinada com
espessura de 10 ou 12 mm, capazes de resistir a pressao resultante do
lancamento e vibracéo do concreto.

Deverdo ser executadas, tendo sua dimensao interna verificada para
que correspondam as pecas que deverdo moldar. Os elementos de madeira
das formas serdo saturados com agua 15 minutos antes da concretagem.

O escoramento de lajes e vigas sera feito com pontaletes de madeira
com diametro nao inferior a 10 cm e afastamento entre os pontaletes néo
superior a 60 cm;

Serdo respeitados o0s prazos de desforma e especificagbes de
resisténcia constantes nas consideracdes gerais do item 5.0 deste memorial.

4.2.2. Armaduras para vigas cintas e pilares

Todas as vigas cintas e pilares deverdo ser executadas em concreto
armado (C20) com aco CA-50 e CA-60, nas dimensdes especificadas no
projeto grafico em anexo.

As armaduras serdo executadas por mao-de-obra especializada. Os
ferros destinados as armaduras deverao apresentar suficiente homogeneidade
quanto as caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de defeitos
prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfolia¢des, corroséo, etc.

Os espacamentos de armaduras, suas posicdes e recobrimento
obedecerédo estritamente o projeto estrutural. Os cobrimentos de armaduras
serdo obtidos com auxilio de espacadores plasticos proprios para cada peca.

Para a realizacdo deste servico deverdo ser observados todos o0s
critérios de seguranca e boa execucao, descritos nas consideracdes gerais do
item 5.0 deste memorial.
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4.2.3 Preparo do concreto para vigas, cintas e pila  res.

O concreto utilizado para a execucao da supra estrutura tera fcK 25 mpa
e podera ser preparado no local, ou adquirido em central dosadora de concreto
fora do local da obra. Esta escolha ficara a critério da executora, e deve ser
aprovada pela fiscalizacao.

Em ambas as situacdes, deverdo ser observados todos os critérios de
seguranca e boa execucao, descritos nas consideragbes gerais do item 5.0
deste memorial.

As vigas e cintas deverdo ser concretadas com perfeito nivelamento de
sua face superior, bem como garantidos prumos alinhamentos e angulos
determinados pelos projetos arquitetdnico e estrutural.

Quando o concreto for preparado no local, 0 amassamento devera ser
mecanico, continuo e durar no minimo um minuto, depois que todos o0s
componentes estiverem na betoneira.

Os agregados serao livres de impurezas, néo prejudicando a finalidade
de seu uso.

O concreto tera fator agua-cimento nao superior a 0.55 e Slump maximo
7 cm., e deve ser langcado assim que misturado, ndo sendo permitido intervalo
superior a 30 minutos entre 0 amassamento e o lancamento.

Nao sera admitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser lancado paulatinamente em camadas
comprimidas e vibradas mecanicamente, sendo que estas camadas devem ter
altura igual &, aproximadamente, % da altura do vibrador e devera ser lancado
0 mais proximo possivel de sua posi¢do final, ndo devendo fluir dentro das
formas.

As superficies de concreto exposto a condigcbes que acarretam a
secagem prematura, deverdo ser protegidas por meios adequados com sacos,
laminas ou filme opaco de polietileno, além de serem profusamente molhadas
durante pelo menos sete dias a partir do inicio da pega do concreto.

As vigas externas, internas e o forro serdo de concreto aparente
regularizado com nata de cimento e pintado com tinta acrilica cores indicadas
pela Fiscalizacao.

4.2.4 Lajes Pré Fabricadas

As lajes da cobertura da UBS serdo do tipo pré-moldadas, com
espessura de 10 cm, compostas por vigotas de concreto, preenchimento com
tavelas ceramicas e capa de concreto armado com 05 cm de espessura ecom
resisténcia a compresséao igual a 200 kg/cm? (fck=20MPa). As laje deverao ser
armadas conforme projeto estrutural
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O escoramento das lajes sera realizado com escoras de eucaliptos e
réguas de pinus, a desforma ser4 executada conforme as técnicas de
construcao.

4.2.5. Forro de PVC

Na area dos vestiarios masculino e feminino, sob o volume dos
reservatorios superiores, tendo em vista que ali o pé direito € mais alto, sera
utilizado forro no nivel das demais pré-lajes.

O forro em réguas de PVC, sera do tipo perfil extrudado auto-extinguivel,
com réguas de 100 mm cm de largura atil por 8 mm de espessura, na cor
branca, liso ou frisado, dotado de todos os acessoOrios, como arremates,
cantoneiras, etc., e que podera ser fixado suspenso na estrutura de concreto
armado e com quadros de acordo com recomendacdes do fabricante. Nas
partes horizontais, o forro devera ser nivelado e os arremates das réguas junto
as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de
coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas. Os servigos de fornecimento
e instalacdo do forro suspenso deverdo ser executados, conforme orientacéo
do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes.

4.2.6 Vergas e Contra Vergas.

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e
contra-vergas (este ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, e
podera ser dispensado quando da ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

As vergas e contra-vergas serdo executadas em concreto armado com
fck 25 mpa, que podera ser preparado no local.

As formas para moldagem das vergas e contra-vergas deverdo ser
construidas com tadbuas de madeira de espessura 1", capazes de resistir a
pressao resultante do lancamento e vibracdo do concreto, e devera ser
utilizado para sua armadura, aco CA-50 e CA-60, com bitola de 6,0mm.

O engastamento lateral minimo € de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura
da parede, prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente
proximos e na mesma altura, recomenda-se uma unica verga sobre todos.
Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como
viga.

5.0 ALVENARIAS
5.1. Alvenarias de Vedacéao.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e
seus detalhes, a fim de proceder a correta locacdo da alvenaria, bem como
seus vaos e shafts.
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As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo
permitido o corte das pecas para atingir as espessuras requeridas. As paredes
externas em geral terdo espessura nominal de 25 cm acabadas e seréo
executadas com tijolos ceramicos furados. As paredes internas terdo
espessura nominal de 15 cm. Em todos os casos serdo usados tijolos de 12
gualidade, de barro, bem cozidos, dimensdes uniformes, com faces planas e
arestas vivas.

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de
qualidade preconizados na NBR 15270-1 (desvios em relacdo ao esquadro,
nivelamento das faces, determinacéo das dimensoes, e outras pertinentes).

E necessario observar as seguintes recomendacfes, relativas a
locacéo:

« Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas
dividindo a sobra da largura do bloco (em relacéo a largura da viga)
para os dois lados.

e Caso 0 bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas
paredes externas alinhar pela face externa da viga.

N&o sera permitido o corte das pecas para atingir as espessuras
requeridas.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-
Enterrado), deve-se reforcar o bloqueio & umidade ambiente e ascensdo
higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas
cinco primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como
guia das juntas horizontais; a elevagcdo da alvenaria far-se-4,
preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro
elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara
em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados
“ferros-cabelo” — os quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras
retas, em ambos os casos com diametro de 5,0 mm, ou telas de aco
galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas
fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis,
utiizando-se guia na execugdo do servico. As fiadas deverdao ser
individualmente niveladas e aprumadas com a utilizacdo de nivel de bolha e
prumo.

No fechamento de vaos, em estrutura de concreto armado, as alvenarias
deverdo ser executadas até uma altura que permita seu posterior
encunhamento contra a estrutura.

Os servigos de encunhamento s6 poderéo ser executados quando:
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- estiver concluido o telhado ou protecado da laje de cobertura;

- decorridos no minimo 7 (sete) dias da conclusdo do levantamento das
alvenarias.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa
expansiva” propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou
seja, apdés o levantamento das alvenarias, para permitir a acomodacdo da
estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma
folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o
qual somente sera preenchido apés 15 dias das paredes executadas e quando
estiver concluido o telhado ou protecao da laje de cobertura.

Para a execuc¢ao das alvenarias serdo usados tijolos de 12 qualidade, de
barro, bem cozidos, dimensdes uniformes, com faces planas e arestas vivas.

Na marcacdo da alvenaria, deve-se observar que os vaos das portas e
janelas tenham folga de 3 cm (1.5cm de cada lado) em relagdo a medida
externa do batente.

As alvenarias sobre vaos de portas e janelas deverdo ser construidas
sobre vergas de concreto armado, convenientemente dimensionadas, sendo
gue o sobre-passe além da medida do vao devera ser de 30 cm no minimo.

Para o assentamento dos tijolos, as argamassas preparadas deverao ser
fornecidas com constancia tal que permita a sua aplicagdo dentro de um prazo
gue impeca o inicio de pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de ago, umedecer
aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regifes de contato
da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do
assentamento.

O traco das argamassas, a serem empregadas no assentamento das
alvenarias de tijolos, sera de 1:2:8, cimento, cal e areia regular com juntas
entre os tijolos de 1,5 cm de espessura maxima e constante. Nas cinco
primeiras fiadas da alvenaria, devera ser utilizada uma argamassa de cimento
e areia, tragco 1:4 com adi¢cdo de um aditivo impermeabilizante.

As alvenarias deverdo ser molhadas na ocasido do seu emprego.

5.2. Platibandas

As platibandas do prédio serdo de alvenaria, erguidas em tijolo ceramico
furado, recomenda-se 0 uso de argamassa no traco 1:2:8 (cimento:cal
hidratada: areia), com juntas de 15 mm de espessura.

Estas alvenarias serdo rebocadas, nas duas faces, com 15 cm de
espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura com cinta de concreto
na sua parte superior e tera a altura especificada no projeto arquitetdnico.

As platibanda deverdo receber um capeamento com chapa de aco
galvanizado n°® 20 em toda a sua extensao.
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6.0 COBERTURA

A cobertura a ser executada para a Unidade de Saude sera constituida
de estrutura de madeira e telhas de fibrocimento de 8 mm de espessura, com
inclinagdo de 15%. Sua execucdo devera seguir a NBR 7581 que determina a
especificacoes técnicas e fixacdo da telha de fibrocimento, conforme
detalhamento do projeto.

SO poderédo ser utilizados telhas e acessorios de fabricantes que tenham
o certificado de qualidade 1SO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro
qgue atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os servicos a serem executados, bem como, os materiais empregados
nas obras deverdo obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 —
SECCAO 18.18 — (SERVICOS EM TELHADOS).

Deverdo ser respeitadas as indicacdes do fabricante no que se refere
aos cuidados a serem tomados durante o0 manuseio, transporte das pecas até
sua colocacdo, sentido de montagem, corte de cantos, furacéo, fixacao, vao
livre maximo, etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posi¢cao correta
dos seus apoios e de sua inclinagéo.

N&o sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um véo, se o
mesmo puder ser coberto com 01 (uma) Unica telha.

Toda a fixacdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser
feita com a utilizagdo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e
arruela lisa zincada.

Séo consideradas partes do item de cobertura os elementos de fixacéo,
apoios, suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas,
pecas complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampdes,
placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

6.1. Estrutura do Telhado

A estrutura do telhado devera ser feita de madeira perfeitamente seca,
livre de nos e outras imperfei¢cdes. Esta estrutura sera constituida por tesouras
que deverdo ser de longarina dupla de Pinho do Paranad (Araucaria
Angustifolia) ou Cedrinho, de primeira qualidade. O tercamento sera executado
com caibro de madeira 5X7, afastadas entre si no maximo 2.00m. Tudo nas
dimensdes e conformacgdes expressas no projeto.

As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posicOes
desencontradas para evitar a fragilidade da estrutura.

Toda a madeira devera ser previamente tratada contra fungos e cupins
com resina sintética, combinado com agentes plasticos repelentes a agua. A
face superior das ripas levara duas demaos de tinta de base asfaltica.
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6.2. Cobertura de Fibrocimento

O telhado sera executado com telhas de fibrocimento onduladas,
espessura 8 mm, sem amianto na composi¢cao, com inclinagcdo minima de 15%,
com medidas compativeis aos panos a recobrir, afixadas nas tergcas com
ganchos de haste galvanizada %" dobrada, dotados de arruelas metélicas e
vedacdes de borracha, sendo a inclinagdo aquela indicada no projeto.

A colocacdo das telhas serd feita dos beirais para os rufos e ou
cumeeiras, em faixas perpendiculares as tergas, sendo o sentido da montagem
contrario ao dos ventos dominantes. O recobrimento longitudinal das telhas de
fibrocimento ser4 de 20 cm e o lateral de 5 cm, equivalente a um quarto de
onda, no minimo.

As telhas quando necessario, serdo cortadas a serra, serrote ou esmeril,
sendo que os furos para fixacdo das telhas na estrutura serdo executados com
broca, sendo vedada a perfuragdo com pregos, buris ou parafusos.

As cumeeiras serdo do tipo normal, da mesma marca e modelo das
telhas.

6.3. Calhas e Algerozas

As calhas e algerozas serdo em chapa 28 galvanizada, corte 50 cm, com
as emendas soldadas e afixadas na estrutura do telhado e colocadas de
maneira tal que impecam qualquer migracdo de agua pluviais para o interior da
edificacéo.

Toda a vedacdo necessaria sera feita com calafetador permanente,
resistente a intempéries e a agao do tempo.

Antes da pintura final este elemento metalico devera receber fundo
Galvit.

6.4 Capeamento metalico

No topo das platibandas deverdo ser instalados capeamento metalico
em chapa galvanizada 24, corte 25 cm de aco galvanizado, antes da pintura
final este elemento metalico devera receber fundo Galvit.

7.0 PAVIMENTACOES
Preparacao de Pisos

7.1. Leito de Brita graduada para assentamento de | astro de
contrapiso, piso cimentado e blocos intertravados.

Antes da execucdo dos lastros de contrapisos para pisos internos,
deverd ser executado leito de brita com 5 cm de espessura depois de estarem
colocadas todas as canalizacdes que passem sob o piso.
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Nos locais onde houver pavimentacdo externa composta por piso de
ladrilho hidraulico, a camada de brita devera ter 5 cm de espessura.

Nos locais que receberdo piso de concreto intertravado devera ser
aplicada uma camada de 6 cm de brita milda e p6 de brita, compactada,
preparando para aplicacéo do piso final.

No estacionamento de veiculos da UBS devera ser executada camada
de brita com 5 cm de espessura.

Neste momento deverdo ser obedecidos os niveis especificados em
projeto restando um piso plano com as declividades especificas para um
escoamento racional das aguas de chuva.

7.2. Contrapiso de Concreto para pisos internos

ApOs a execucdo das cintas e blocos, e antes da execucao dos pilares,
paredes ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso.

A base para este contrapiso devera ser compactada em diversas
camadas, devendo ser perfeitamente nivelada, molhada e convenientemente
apiloada com maco de 30 kg.

Os contrapisos serdo executados sobre leito de brita com 5 cm de
espessura depois de estarem colocadas todas as canalizacbes que passem
sob o piso.

Os contrapisos deverdo ser em concreto simples, com 8 cm de
espessura, e aditivado com impermeabilizante para concreto. Onde for o caso,
deve-se executar o sistema de drenagem.

O lastro de contrapiso terda um consumo de concreto minimo de 300 kg
de cimento por m3 de concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA
1, no trago 1:12 (SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compressdo de
250 Kgf/cm?2.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou
corrente de ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo
ou porta externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos
com caimento para os ralos.

Deverao ser obedecidos todos os niveis finais de projeto

Sera executada sobre o lastro de contrapiso uma camada de
argamassa de regularizacdo, com espessura de 4,0 cm, que serd sarrafeada e
desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem depressfes ou
ondulacdes.

Os revestimentos dos pisos devem passar sempre por baixo do
revestimento das paredes.
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Pisos Internos
7.3. Pavimento Interno em Piso Ceramico.

Sera utilizado em todos os ambientes da unidade de saude piso
ceramico acetinado retificado 40x40cm, PEI 5, cor cinza claro, com absorcéo
de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de
atrito dinamico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e
assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, cor cinza, (com indice de
absorcdo de agua inferior a 4%), devendo ser perfeitamente alinhadas e de
espessuras uniforme, as quais nado poderao exceder a 2,0 mm.

Antes do assentamento de piso deve ser observado se a base de
contrapiso esta curada hd mais de 14 dias, limpa, seca e plana e que tenham
sido efetuadas todas as retracdes proprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Na aplicacdo, utilizar espacadores entre pecas para manter seus
alinhamentos.

Rejuntar apos 72 horas com um rejuntamento epoxi ha cor cinza claro.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre
as indicacfes do fabricante.

Nao serd permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés
dias do seu assentamento.

A pavimentacdo sera convenientemente protegida com tabuas ou outro
processo, durante a construcao;

N&o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variacoes de tamanho e
tonalidade especificadas em relagdo as cores existentes buscando sua
aproximacao evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.

Recortes das pecas deverdo ser feitos cuidadosamente, ndao podendo
existir juntas de larguras diferentes.

Deveréo ser seguidas as recomendacdes e orientagdes do fabricante do
produto empregado, a fim de se obter o melhor resultado final possivel em
termos de acabamento e conservagao.

7.4 Rodapé Ceramico

Os rodapeés serao confeccionados com as placas ceramicas descritas no
item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10
cm (ver detalhe).
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7.5 Soleiras

As soleiras em geral serdo feitas com material analogo a dos pisos
adjacentes, e serdo assentadas com argamassa colante, seguindo os critérios
utilizados para o assentamento do piso ceramico.

As soleiras das portas externas deverdo ser em marmore branco, com
largura de 15 cm, espessura minima de 03 cm e comprimento nas dimensdes
exatas dos vaos. Serdo assentadas com argamassa colante, e deverdo
apresentar caimento de, no minimo, 1% para o lado externo.

Sempre que houver desnivel, devera ser prevista rampa com inclinacéo
maxima de 10% de cimentado alisado com régua vibratoria, com juntas de
dilatagcéo, sobre um contrapiso de concreto de 5cm de espessura.

7.6. Piso tatil direcional em ladrilho hidraulico

Apés a execucgdo do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas
as particulas soltas existentes. A seguir, assentar 0os pisos conforme planta de
acessibilidade. Estes deverdo ser assentados com argamassa colante. As
pecas de ladrilho hidraulico terdo as dimensdes nominais de 20 x 20 cm, com
2,5cm de espessura.

Pisos Externos
7.7. Pavimento em Ladrilho Hidraulico

Devera ser executado piso em Ladrilho Hidraulico no atrio da entrada
principal, no atrio da entrada de servi¢co, nas rampas e calcadas de acessos a
UBS.

Apbés a execucdo do contrapiso, devera ser feita rigorosa limpeza
retirando todas as particulas soltas existentes. A seguir, assentar o ladrilho
hidraulico com argamassa colante.

As pecas terdo as dimensdes nominais de 20 x 20 cm, com 2,5cm de
espessura.

Os ladrilhos deveréo ser assentados com junta seca, com o apoio de uma
régua de aluminio, batendo levemente os ladrilhos com o cabo do martelo. A

colocacao devera garantir o perfeito nivelamento entre as pecas.

Nos pisos externos, o nivel final do piso dever4 ser mantido com os
caimentos necessarios para o0 perfeito e rapido escoamento das aguas em

direcdo as sarjetas.
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7.8. Pavimento Externo em Blocos Intertravados de C  oncreto.

Devera ser executado pavimento em blocos intertravados de concreto
nas calcadas em torno da UBS. Também recebera este pavimento o acesso de
veiculos.

O bloco deve ter o formato de “S” estilizado, elemento Standard com
espessura de 8cm e resisténcia caracteristica igual ou superior a 35 Mpa.

Para a execucdo deste pavimento deverdo ser observados os critérios
abaixo descritos:

A compra de materiais dentro das normas técnicas pelos Orgaos
publicos é garantida por lei. Assim sendo, quando comprovado que o material
entregue em uma obra publica ndo € normatizado, ou seja, ndo atente as
normas, este dever a ser trocado imediatamente.

Os blocos deverdo ser produzidos por processos gque assegurem a
obtencdo de pecas suficientemente homogéneas e compactas de modo que
atendam ao conjunto de exigéncias dessa instrucdo especificamente no
tocante as normas EM-06, NBR 9780 e NBR 9781.

As pecas de concreto ndo devem apresentar fissuras, trincas ou defeitos
gue possam prejudicar o seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser
transportadas, manipuladas e empilhadas com as devidas precaucdes, para
nao terem suas caracteristicas prejudicadas.

Sera de responsabilidade da empresa contratada a aquisicéo dos blocos
e a apresentacao dos resultados dos ensaios solicitados para a execucao da
pavimentacao.

O fornecedor devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizacdo poderdo ser os mesmos fornecidos
pelo fabricante. Caso a fiscalizacdo achar necesséria a retirada, aleatoriamente
dos blocos para ensaio a compressdo a contratada arcard com as despesas
necessarias para a realizacao destes ensaios. O contratante podera exigir uma
amostra de 12 pecas representativa de cada lote (por carga recebida).

Subleito: Sera constituido do préprio material original do terreno, o qual
sera rebaixado e nivelado mecanicamente, com auxilio de moto niveladora.
Este solo devera estar isento de material vegetal e impurezas.

A superficie do subleito compactada e regularizada devera apresentar a
forma equivalente a superficie da pavimentagédo acabada.

Leito de Brita: O Leito de brita sera executado com brita média que
pode ser espalhada com carrinho manual, devendo esta camada ser
uniformizada e nivelada, ter espessura de 10 cm, e em seguida devera ser
compactada.

Camada de Assentamento: A camada de assentamento devera ser
executada sobre o leito de brita, e sera espalhada e sarrafeada antes do
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assentamento dos blocos de concreto, devendo ter espessura uniforme de 5
cm em toda superficie de pavimentacao

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocagédo dos blocos,
a camada de areia deve ser retirada e substituida por areia com umidade
natural.

Camada de Rolamento - Blocos de concreto: O posicionamento e
alinhamento dos blocos devera ser feito com linhas longitudinais e transversais
esquadrejadas, fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos. E
importante verificar a correcdo no alinhamento dos blocos a partir da linha
longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 m. A uniformidade
superficial e as juntas dos blocos serdo criteriosamente fiscalizadas, tendo
como junta padrdo abertura minima, em média, de 2,5 mm e maxima aceitavel
de 5,0 mm. Os blocos deverdo ser assentados na forma de espinha de peixe,
conforme projeto.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos
cortados (meia peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte
regular das pecas (quando necessario). Os blocos de ajustes devem ser
cortados 2,0 mm mais curto que o espago a ser preenchido. Para preencher
espacos vazios menores que 1/4 do bloco devera ser utilizado uma argamassa
ci-ar (1:4).

Se chover logo apés a colocacdo dos blocos € necessario verificar o
estado da camada da areia. A forma de realizacdo desta andlise consiste na
retirada de alguns blocos, verificando-se sulcos coincidentes com as juntas dos
blocos. Ocorrendo sera a indicacdo de que deverdo ser retirados todos os
blocos e toda a camada de areia devera ser substituida.

Compactacdo do pavimento: A compactacdo do pavimento devera ser
feita com o uso de placas vibratérias. Esta tera por funcéo rasar os blocos pela
face externa, iniciar o adensamento da camada de areia, e fazer o material
granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para
produzir o intertravamento dos blocos.

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacao, devera
ser retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactacéao final.

Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia
fina, com grdos menores que 2,5 mm.

Na hora da colocacao, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal,
caso a areia estiver muito molhada, devera ser espalhada em camadas finas
para secar ao sol.

A areia deverd ser colocada em camadas finas de modo que nédo cubra
os blocos e prejudique o espalhamento da areia. O espalhamento € feito com
vassourao até gue as juntas sejam completamente preenchidas.
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Compactacéo Final: A compactacéo final é executada da mesma forma
gue o indicado para primeira etapa dessa atividade, conforme o item —
Compactacédo do pavimento.

Deverd evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na
superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da
passagem da placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em
diversas dire¢bes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos
sucessivos.

O excesso da areia fina do rejunte sobre o piso podera ser deixado por
cerca de duas semanas no maximo, caso este excesso de areia dificultar a
frenagem, a poeira incomodar ou houver chuva devera ser feita a varricao final
do pavimento.

7.9. Meio-Fio em Concreto

Todo meio fio fornecido, também denominado como guias, sera de
concreto pré-moldado 12x30cm, com resisténcia minima a compresséo de 15
Mpa.

O assentamento do meio-fio sera sobre base de concreto simples e
rejuntados com argamassa de cimento e areia, com traco 1:3 (cimento e areia).
Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no
projeto.

Para sua execucao deverao ser abertas valas, conforme dimenstes das
guias, o fundo sera apiloado, sobre o qual serd executado lastro de concreto e
assentadas as pecas, de maneira a representar a forma, o alinhamento e o
nivel previstos no projeto.

Observar durante a execucéo dessa etapa a localizag  do das rampas
de acesso de P.N.E.

Naqueles locais, conforme indicados na Planta de Ac  essibilidade
(01/01), que houverem rampas de acesso

7.10. Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico

ApoOs a execucao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas
as particulas soltas existentes. A seguir, assentar 0s pisos conforme planta de
acessibilidade. Estes deverdo ser assentados com argamassa colante. As
pecas de ladrilho hidraulico terdo as dimensdes nominais de 20 x 20 cm, com
2,5cm de espessura.
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7.11. Piso tatil direcional em ladrilho hidraulico

Apbs a execucdo do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas
as particulas soltas existentes. A seguir, assentar 0os pisos conforme planta de
acessibilidade. Estes deverdo ser assentados com argamassa colante. As
pecas de ladrilho hidraulico terdo as dimensdes nominais de 20 x 20 cm, com
2,5cm de espessura.

7.12 Rampas

As rampas de acesso ao prédio, previstas na Planta de Acessibilidade,
deverdo ter os mesmos revestimentos dos demais pisos do entorno
(quantitativos de piso tatil e ladrilho hidraulico incluidos na Planilha
Orcamentaria itens 7.11 e 7.12).

As rampas deverdo ter inclinacdo transversal maxima de 1,7cm (2%) e
ter corrimdos em ambos lados, fixados em barras de suporte chumbadas nos
contrapisos de forma a garantir a firmeza e oferecer condi¢cdes de seguranca
para a utilizagao.

Os corrimaos serdo metalicos, tubulares de secao circular entre 35 e 45
mm, pintados com pintura epoxi, com duas alturas (0,92 e 0,70cm do piso) e
deveréo se prolongar 0,30cm antes ou depois do término da rampa.

8.0 REVESTIMENTOS
Revestimentos em Alvenarias
8.1 Chapisco para Alvenarias Internas e Externas

O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos elementos
verticais e horizontais, quer de concreto ou de alvenaria, sendo aplicado
somente apOs a pega de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de
escovadas e molhadas as alvenaria, bem como depois de embutidas todas as
canalizacOes que deverdo passar sob o mesmo.

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serao
inicialmente protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente
distribuido por toda a éarea considerada. Serdo chapiscadas as paredes
internas e externas por todo o seu pé-direito (espacamento compreendido entre
a laje de piso e a laje de teto subsequente), bem como as lajes utilizadas em
forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

O chapisco para as alvenarias externas e internas devera ser executado
com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao 1:4
(cimento: areia média), com 0,7 cm de espessura. Em superficies bastante
lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou
cola concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo
fabricante.

37

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F— SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando,
entre outros: A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para
que ndo haja absorcdo da agua de amassamento por parte do substrato,
diminuindo, por conseguinte a resisténcia do chapisco; O langamento vigoroso
da argamassa sobre o substrato; O recobrimento total da superficie em
guestao.

8.2 Reboco Paulista (Massa Unica de Emboco e Reboco )

ApOs a aplicacdo do chapisco, todas as alvenarias externas,
platibandas e forros da edificacdo deverdo receber revestimento com massa
anica.

A massa Unica deverd ser aplicada apds a cura do chapisco (no minimo
24 horas).

A massa unica (reboco/embogo) seré:

. Para as areas internas secas (forros do edificio) devera ser
utilizada argamassa regular com 15mm de espessura e traco 1:5 (cal e
areia média) mais adi¢do de 20% de cimento.

. Para as areas externas (alvenarias) devera ser utilizada
argamassa regular com 20 mm de espessura e traco 1:3 (cal e areia
meédia) mais adicdo de 20% de cimento.

Poderd ser utilizada argamassa pré-fabricada, certificada e normatizada,
e utilizada dentro do prazo de validade, desde de que autorizada pela
Fiscalizac&o.

A massa Unica de cada parede sO podera ser iniciada 14 dias apos
execucao das alvenarias e, no minimo, 48 horas apds execuc¢do do chapisco,
desde que este esteja devidamente curado, e depois de embutidas todas as
tubulacdes elétricas, hidraulicas, gases e outras.

Executar a colocacéo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5cm ou
azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas
de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer
as superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicagcdo da argamassa, executar as mestras
(guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo devera ser feita pela projecéo
enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a area de maneira
uniforme, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e desempenar,
aguardando-se os intervalos de tempo minimo, de tal forma que a operacéo
ndo seja feita com revestimento muito Umido, evitando-se que a evaporacao
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posterior da agua em excesso induza o aparecimento de fissuras. O
desempeno poderd ser feito com umedecimento através de respingos de
brocha saturada em agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar
retracao e fissuras.

8.3 Emboco
Todas as alvenarias internas receberao revestimento em emboco.

O embocgo serd constituido de uma camada de argamassa mista de
cimento e areia, traco 1:4.

A espessura do emboco ndo devera ultrapassar a 0,02 m, devendo o
mesmo apresentar superficies asperas para melhor aderéncia dos rebocos..

8.4 Reboco

Todas as alvenarias internas onde n&o esteja previsto revestimento
ceramico receberao revestimento em reboco.

O reboco s6 podera ser executado 24 horas ap0s a pega completa do
emboco, cuja superficie devera ser limpa, removidos os pedacos soltos de
emboco, e abundantemente molhada, depois da colocagédo dos marcos das
aberturas.

Serd utilizado o seguinte trago: argamassa de cal e areia fina peneirada
no traco: 1:3, com adicao de 10% de cimento, e espessura de 5,0mm.

O reboco devera ser regularizado com régua e desempenadeira,
apresentando superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua
espessura maxima nao devera ultrapassar a 7 mm.

8.5. Revestimento Ceramico

Serdo revestidas internamente com azulejos na cor branca até a altura
de 1,50 metros, todas as paredes, dos sanitarios, vestiarios, sala de espera,
circulacbes e nas areas de servico, tais como. depdsito de materiais de
limpeza, copa, expurgo, lavagem /descontaminacéo e esterilizagdo / estoque
de material e abrigo de lixo.

Nos demais consultérios serdo colocados apenas na parede atras dos
lavatorios/pias/bancadas que dispde de ponto d’dagua e/ou bancadas de
trabalho, em uma area de 1,80mz, sendo 1,20m de largura até 1,50 m de altura.

Na sala de vacinacdo a area de revestimento na parede onde se localiza
o balcdo com pia sera de 2,25m?, 1,50m de lagura até 1,50m de altura. Na sala
de reunides, na parede que apresenta dois lavatérios sera colocado uma area
de 2,70m2 de revestimento ceramico, sendo 1,80m de lagura até 1,50 m de
altura.
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Também havera azulejos na fachada, na cor azul franca, porém com
altura de 1,40 metros, com tamanhos conforme indicado no projeto
Arquitetdnico.

O revestimento ceramico sera em placas ceramicas 20x20cm, na cor
branca, para as alvenarias internas e na cor azul f  ranca para as alvenarias
externas , retificado, brilhante e com espessura 8,2 mm. Esta ceramica deve
ser de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacédo
homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas, e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer
imperfeicdo, com padronagem especificada em projeto.

A colocacao do revestimento ceramico devera ser feito de modo a serem
obtidas juntas alinhadas, de espessura constante e nao superiores a 2,0 mm.

As juntas serdo em material epOxi na cor branca e na cor azul (com
indice de absorcao de agua inferior a 4%) corridas e, rigorosamente, dentro de
nivel e prumo.

Antes do assentamento do revestimento ceramico, devera ser verificado
se as superficies em alvenaria apresentam-se perfeitamente desempenadas,
no esquadro e no prumo.

O revestimento de azulejos devera ser colocado até o encontro dos
marcos de modo que a guarnicdo se sobreponha a junta entre marco e
revestimento de azulejo.

Quando necessério, os cortes e furos das ceramicas sO poderdo ser
feitos com equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual.

Nos cortes dos azulejos, para passagem de pecas ou tubulacbes
embutidas, nas caixas para energia, ou flanges, as canoplas ou espelhos,
devem sobrepor perfeitamente o corte do azulejo.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material
utilizado para o rejuntamento.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de
alta adesividade - colante o0 que dispensa a operacdo de molhar as
superficies do reboco e do azulejo ou ladrilho.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacdo do
rejuntamento.

ApoOs concluido o rejunte dos azulejos, o revestimento ceramico devera
ser rigorosamente limpo, retirando-se qualquer excesso de massa.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio
em barras de 3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210
kg, coladas na ceramica, férma de L, largura 12,7 mm.
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Revestimentos no Teto
8.6 Forro de PVC

Na area dos vestiarios masculino e feminino e em parte da circulagao,
sob o volume dos reservatérios superiores, tendo em vista que ali o pé direito é
mais alto serd utilizado forro de pvc no nivel das demais pré-lajes.

O forro em réguas de PVC, sera do tipo perfil extrudado auto-extinguivel,
com réguas de 100 mm cm de largura util por 8 mm de espessura, na cor
branca, liso ou frisado, dotado de todos os acessorios, como arremates,
cantoneiras, etc., e que podera ser fixado suspenso na estrutura de concreto
armado e com quadros de acordo com recomendagdes do fabricante.

Nas partes horizontais, o forro devera ser nivelado e os arremates das
réguas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo
as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas. O acabamento
final, na jungéo do forro com a parede, devera ser arrematado com rodo forro.

Os servigos de fornecimento e instalacdo do forro suspenso deverao ser
executados, conforme orientacdo do fabricante, e depois de terminada a
pintura das paredes.

9 IMPERMEABILIZACOES

Serdo adotadas medidas de seguranca contra o perigo de intoxicacao,
inalacdo ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de
impermeabilizacdo betuminosa ou de elastbmeros, através de ventilacdo
adequada e evitando-se a aproximac¢do de chamas ou faiscas. O pessoal sera
obrigado ao uso de mascaras especiais e 0s equipamentos elétricos utilizados
devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR — 6 e NR — 18.

As superficies a serem impermeabilizadas, estardo isentas de 0leos,
graxas, poeiras e agregados soltos.

Todas as superficies em contato com o solo deverdo ser
impermeabilizadas.

9.1. Impermeabilizagdo com Pintura Asfaltica

Deveréa ser aplicado tinta asfaltica nas partes da construcdo (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.
Compreendem estas partes construtivas as vigas baldrames, alvenarias de
areas molhadas e pilares no prolongamento de sapatas.

Devido a obra ter sido anteriormente iniciada, a impermeabilizacdo da
obra j& se encontra parcialmente executada, pois estdo impermeabilizados os
prolongamentos de pilares e as vigas baldrames.

41

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F— SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

Os trabalhos serdo executados sempre com o tempo seco e firme e
nunca enquanto houver umidade no concreto.

Antes de receber esta pintura as superficies devem ser bem
regularizadas com argamassa de cimento e areia tragco 1:3, acabamento
desempenado, para reduzir o consumo de emulsao.

A impermeabilizacdo da superficie das alvenarias deverd estender-se
pelas paredes nos perimetros dos sanitarios e areas de servico até 30 cm
acima do piso acabado.

A tinta devera ser aplicada a brocha ou vassourdo, uma deméao de
penetracdo (bem diluida) e trés de cobertura, apdés a completa secagem da
anterior.

9.2. Preservacéo da Madeira

Todas as pecas de madeira do prédio receberdo deméaos de inseticida e
fungicida.

As pecas de madeira, como o0 madeiramento do telhado, seréo
imunizadas com produto anti-cupim marrom aplicado com as devidas
precaucdes. Para as pecas como portas internas, produto anti Cupim incolor.

9.3 Impermeabilizacdo com Manta Asfaltica e Protecd 0 Mecanica.

Na laje de apoio do reservatorio devera ser executada
impermeabilizacdo com manta asfaltica e protecdo mecéanica. Também devera
ser instaladas 4 gargulas de PVC @ 50 mm para escoamento da agua pluvial.

A impermeabilizacdo utilizada serd do tipo manta asfaltica soldada a
fogo (espessura minima de 4,0mm) seguindo, rigorosamente as especificacdes
do fabricante. Antes da aplicacdo da manta devera ser feita regularizacdo na
laje com caimento de 2% no sentido do centro para as gargulas.

ApoOs a instalacdo da manta deverad ser executada uma camada de
protecdo mecéanica com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com 3 cm
de espessura minima.

Deverdao ser obedecidas todas as orientacdes e recomendacdes do
fabricante dos produtos para seu emprego, devendo ser utilizada mao-de-obra
gualificada no assunto.

10 ESQUADRIAS
10.1 Esquadrias de aluminio — Janelas

As janelas instaladas na UBS serdo em aluminio, na cor natural, com
localizac&o, caracteristicas, dimensdes, tipo, funcionamento e revestimentos
indicados em projeto e no quadro de esquadrias.
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Todas as janelas deverdo ser equipadas com telatip 0 mosquiteiro.

A CONTRATADA deverd, antes de iniciar a fabricacdo das esquadrias,
apresentar a Fiscalizacdo da PMP a composi¢cdo dos perfis a ser utilizados,
bem como modelo dos acessorios, com a finalidade de ser aprovados.

As esquadrias de aluminio descritas no Projeto Arquitetbnico deverao
ser construidas com perfis extrudados, sélidos e tubulares, de liga especial
para anodizacéo, proprios para caixilhos e marcos.

Todas as esquadrias de aluminio deverdo possuir marco, contramarco e
guarnicoes.

As colunas entre caixilhos deverao ser dimensionadas para absorver os
esforcos previstos pela ABNT.

N&o serdo permitidos parafusos ou rebites aparentes. A excecao
somente sera admitida para os fixadores das ferragens.

As bitolas indicadas como “linha da folha”, nas plantas de esquadrias,
sdo consideradas como minimas para elaboracdo de qualquer composicédo de
perfis.

As janelas devem estar de acordo com o determinado no projeto, fixadas
sobre contramarcos tipo cadeirinha. As dimensdes das esquadrias indicadas
nas plantas referem-se as medidas internas dos contramarcos.

As esquadrias serao providas de gaxetas de neoprene para vedacdo dos
marcos nos contramarcos, e das folhas com as pingadeiras. A vedacao das
folhas com os quadros sera feita por meio de escovas de polipropileno.

Os baguetes deverdo ser fixados nas esquadrias, nas dimensdes
compativeis com 0s vaos dos mesmos.

Nas esquadrias indicadas em projeto deverdo ser aplicadas telas
milimetradas contra entrada de insetos. A tela devera ser composta por uma
malha de fibra de vidro coberta por PVC, sendo sua distribuicdo de 65% de
fiora de vidro e 35% de PVC. Densidade: 18 x 16 fios/polegada. Espessura:
0,29 + 0,04mm. Percentual de transmissao luminosa: Entre 60 e 65%.

10.2 Esquadrias em Ferro - Portas externas e Portdo  de acesso de
veiculos.

As portas externas instaladas na UBS serdo em ferro, com locais,
caracteristicas, dimensdes e revestimentos indicados em projeto e no quadro
de esquadrias.

Todas as portas externas deverdo ser equipadas com tela tipo
mosquiteiro.

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados de acordo com 0s
respectivos detalhes, indicacdes dos projetos, e especificacdes.

43

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F— SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade,
limpo, desempenado e sem defeitos de fabricacéo.

Os quadros, fixos, ou moveis, serdo perfeitamente esquadriados de
modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as
asperezas lixadas; as emendas devem apresentar ajuntamento perfeito, sem
folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos
metalicos, no que diz respeito a corrosao, nos prédios executados em lugares
de ambiente agressivo.

A porta PF1 (1,50 m x 2,23 m) sera de ferro em 2 folhas tipo
quadriculado, conforme detalhe. O quadro da folha ser4 em cantoneira de 1” x
3/16” e os batentes 1 1/4” x 3/16".

Estas portas serdo de ferro e serdo utilizadas quando houver
necessidade de abertura do médulo para a rua.

A porta PF2 (0,96 m x 2,23 m) sera de ferro em 1 folha simples. O
quadro da folha sera em cantoneiras de 1' x 3/16” e os batentes 1 1/4” x 3/16".

Deverda ser executado um portao de abrir para o cercamento de mourdes
com tela galvanizada. Este portdo P 01 (3,55 x2,10) sera constituido de duas
folhas de abrir de (1,77m x 2,00m h) conforme detalhamento em projeto. Sua
estrutura sera em cantoneira de 1” x 3/16” e os batentes 1 1/4” x 3/16". O
fechamento das folhas do portdo devera ser executado em tela galvanizada em
malha quadrangular de 2” fio 12. Devera ser prevista espera para a instalacao
de cadeados.

Ao final das instalacbes das esquadrias de ferro, devera ser emitido
laudo da execucao deste servico a fim de atestar teste de estanquiedade , o
funcionamento e a qualidade do servico.

10.3 Grades de protecao nas Janelas.

As janelas externas, instaladas na UBS, deverdo possuir grades de
protecdo fixas em ferro, com caracteristicas e dimensdes indicadas em projeto
e no quadro de esquadrias.

Estas grades devem ser executadas em ferro mecéanico 3/8” e barra
chata 3/16" cont. cantoneira 30mm.

Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade,
limpo, desempenado e sem defeitos de fabricacéo.

Os quadros, fixos, ou moveis, serdo perfeitamente esquadriados de
modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.
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Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as
asperezas lixadas; as emendas devem apresentar ajuntamento perfeito, sem
folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos
metalicos, no que diz respeito a corrosao, nos prédios executados em lugares
de ambiente agressivo.

Ao final das instalagbes das esquadrias de ferro, devera ser emitido
laudo da execucao deste servico a fim de atestar teste de estanquiedade , o
funcionamento e a qualidade do servico.

10.4. Esquadrias em Madeira - Portas de compensado  sarrafeado.

As portas internas da UBS serdo em madeira compensada sarrafeada
laminada, com 35 mm de espessura minima, e encabecamento macico. Estas
portas deverdo receber acabamento em pintura esmalte acetinado, na cor
palha, sobre fundo preparador de madeira.

Os marcos deverao ter espessura minima de 3,2 cm e, juntamente com
as guarnicdes, deverao ser executados em madeira de lei com acabamento em
esmalte sintético acetinado na cor palha, sobre fundo preparador de madeira.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, rachadura, etc

As portas dos sanitarios e banheiros, quando indicadas em planta,
deverdao ter abertura para o lado externo.

Na sala de reunifes sera colocadas portas de divisoria naval 35mm, na
cor palha, com perfis metalicos também na cor palha, aparafusados ‘as
paredes da circulacdo. Seréao duas folhas de 0,78X2,10cm.

10.5. Vidros
10.5.1. Vidros Planos Comuns

Serdo utilizados vidros planos, incolores, transparentes e lisos, com no
minimo 3 mm de espessura, ha porta principal e na janela da sala de espera da
Unidade de Saude.

O assentamento das chapas de vidro sera sempre feito com baguetes.
Os vidros lisos transparentes serdo sempre assentados de modo a ficarem sem
quaisquer ondulac¢des na horizontal.

10.5.2. Vidros Fantasia

Serao utilizados vidros fantasia, do tipo canelado, nas demais janelas da
unidade.
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10.6 Ferragens
Os eixos das macanetas ficardo a 1,05 m do piso acabado.

10.6.1. Fechaduras

As fechaduras das portas da cozinha, e de acesso a area de servico,
serdo de cilindro, e as macanetas e espelhos em latdo com acabamento
cromado e ndo poderao receber pintura

Nas portas internas comuns as fechaduras terdo macanetas do tipo
alavanca e espelhos em latdo cromado e ndo poderao receber pintura

10.6.2. Dobradicas

As dobradicas das portas de madeira serdo de latdo com dimensoes
minimas de 3” x 3”, no minimo 3 por porta.

Para as portas de ferro, as dobradicas serdo executadas pelos
serralheiros, com, no minimo, 4 dobradicas por porta.

10.6.3. Prendedores das portas

Todas as portas, independentemente da abertura serdo dotadas de
prendedores colocados nas portas e fixados no piso.

10.7. Fechos

As folhas duplas, além das fechaduras, serdo dotadas de folha sem
fechadura de dois fechos de alavanca de aco, tamanho 20 cm x 3/4”,
acabamento cromado de fechos alavanca de ferro, com 40 cm.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito
acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas
ferragens, principalmente as dobradicas, que deverdo ser suficientemente
robustas, de forma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que
venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeragao correspondente as portas
e serem fornecidas em duas vias.

10.8 Peitoris em Basalto Polido.

Serdo colocados peitoris de Basalto, em acabamento liso, com
pingadeira para esquadrias externas e sem pingadeira para esquadrias
internas. Estes detalhes estdo indicados em planta junto ao detalhe das
esquadrias.
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Os peitoris terdo largura de 20 cm, espessura de 2cm e comprimento
conforme vaos das esquadrias.

O peitoril do guiché da sala de espera tera largura de 50 cm, espessura
de 2cm e comprimento conforme vaos das esquadrias

Deverdo apresentar caimento de, no minimo, 1% para o lado externo e
serdo encaixados em baixo do quadro da esquadria. Para acabamento junto a
esquadria devera ser aplicado silicone opaca de alta resisténcia as intempéries.

As pingadeiras deverdo ser assentadas em argamassa de cimento e
areia média, traco 1:3.

11. PINTURAS
Consideracoes Gerais

Deverao ser adotadas precaucdes especiais, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar pingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc.) em
especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

O numero de demaos sera o suficiente para cobrir to  talmente a
superficie a pintar, de acordo com especificagcbes d o fabricante, nunca
inferior a duas demaos.

A tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As tintas aplicadas serédo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas nas propor¢des recomendadas. As camadas deverao ser uniformes.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre
as demaos sucessivas.

As superficies a pintar deverdo estar cuidadosamente limpas, seca,
isentas de graxas, Oleos, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugens. A
porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

As superficies deverdo ficar devidamente planas, lisas e preparadas
para aplicacdo da pintura de acabamento.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados
deverdo ser suspensos durante a ocorréncia de chuvas, neblinas ou umidade
relativa do ar elevada. Em locais abrigados, somente deverdo ser suspensos
se houver alta concentracdo de umidade no ar, que impossibilite a continuacéo
dos servigos.
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O aceite final pela Fiscalizacdo somente se dara apos ser conferido um
perfeito acabamento a superficie (sem falhas, nem contrastes e na tonalidade
requerida).

11.1. Preparacéo das Superficies para Pintura

As alvenarias internas das areas secas serao emassadas com massa
corrida PVA.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de lixas, cada
vez mais finas até obterem-se superficies planas e lisas.

Em superficies metdlicas a preparacéo se fara principalmente atendendo
a eliminacao de gordura e ferrugem.

Nas superficies de ferro o lixamento devera ser feito até que os pontos
de ferrugem sejam eliminados.

Pds o lixamento das superficies a pintar, a eliminacdo da poeira deveréa
ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pé
durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

11.2. Fundos

Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias e
lajes deverdo receber a aplicacao de selador acrilico.

Para os perfis e chapas metalicas aplicar primer anticorrosivo adequado
ao tipo de metal.

Para as superficies em madeira aplicar selador pigmentado adequado
para madeira.

11.3. Pintura de Acabamento a base de acrilico.

Todas as paredes internas, as paredes externas, tetos e elementos
estruturais serdo pintados com tinta acrilica. Deverao ser aplicadas no minimo
2 demaos, ou guantas forem necessarias para o perfeito acabamento das
superficies.

11.3.1 Pintura acrilica acetinada em paredes intern  as

As paredes internas dos ambientes secos, conforme indicacdo em
projeto, deverdo receber pintura acrilica acetinada (Ref. Padrdo Renner na cor
PALHA tendo como referéncia o Sistema universal de Cores Renner).
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11.3.2 Pintura acrilica para paredes externas

As paredes rebocadas externas, serdo pintadas, com tinta Acrilica semi
brilho (Ref. Padrdao Renner na cor PALHA tendo como referéncia o Sistema
universal de Cores Renner).

As alvenarias da platibanda e do reservatério superior serdo pintados
com tinta Acrilica semi brilho (Ref. Padrdo Renner na cor AZUL FRANGCA
tendo como referéncia o Sistema universal de Cores Renner).

Conforme o item 12.2 deste memorial, antes da pintura de acabamento,
todas as superficies de alvenarias externas deverdo receber uma deméao de
selador acrilico.

Deverdo ser aplicadas tantas demaos quanto forem necessarias para
dar um perfeito recobrimento e unidade na pintura

Todas saliéncias ou reentrancias deverdo ser corrigidas antes da
aplicacao da tinta.

11.3.3 Pintura acrilica para tetos

As lajes de teto internas aparentes deverdo receber pintura acrilica
acetinada (Ref. Padrdo Renner na cor BRANCO tendo como referéncia o
Sistema universal de Cores Renner).

Conforme o item 12.2 deste memorial, antes da pintura de acabamento,
todas as superficies de lajes de forro deverdo receber uma deméo de selador
acrilico.

Os beirais serdo pintados com tinta Acrilica semi-brilho (Ref. Padréo
Renner na cor BRANCO tendo como referéncia o Sistema universal de Cores
Renner).

11.4. Pintura em esmalte para esquadrias de madeira

As folhas das portas internas de madeira, marcos e guarni¢des deverao
receber pintura esmalte acetinado na cor palha .

As superficies das esquadrias de madeira primeiramente serao
preparadas com lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos
locais onde apresentarem imperfeicdes. Apds o lixamento, quando a superficie
estiver perfeitamente lisa, receberdo uma deméo de fundo e apds a secagem
receberdo a tinta de acabamento.
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11.5. Pintura em esmalte para esquadrias de ferro, grades, rufos
algeroz e capeamento metalico.

As esquadrias em ferro (portas externas e portdo de acesso) e grades
de protecdo das janelas, deverdo receber pintura em esmalte sintético semi-
brilho na cor cinza natural .

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda, algeroz e
calhas deverdo ser pintadas com tinta esmalte semi-brilho na cor cinza.no
mesmo tom da telha.

As superficies das esquadrias e grades em ferro primeiramente serao
preparadas por meio de lixamento, que devera ser feito até que os pontos de
ferrugem sejam eliminados. Apds o lixamento, quando a superficie estiver
perfeitamente lisa, receberdo uma demao de fundo (tipo zarcdo) e apds a
secagem receberéo a tinta de acabamento.

Deverdo ser aplicadas no minimo 2 demdos, ou quantas forem
necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

12. DIVISORIAS

Deverdo ser fornecidas e montadas, na sala de recepcao, divisorias
moduladas desmontéveis do tipo Divilux Naval Aco Eucatex, sendo em painel
cego ou painel vidro. A montagem das mesmas devera seguir rigorosamente
as recomendac0des do fabricante.

Os painéis devem ter espessura 35 mm, miolo SO, acabamento na cor
palha, e sistema de montagem simplificada com rodapés duplos.

Deve ser previamente fornecidos a FISCALIZACAO para aprovacéo,
modelo da diviséria com detalhes dos montantes, painéis e rodapés duplos.

Deverdo ser fornecidos desenhos com detalhes de todos cantos onde
serdo colocados painéis inteiros, indicando as medidas reais tiradas nos locais
de execucao.

Tanto o fornecimento como a montagem, devera obrigatoriamente ser
assistidos por pessoal técnico do fabricante.

Por ocasido da entrega final da obra, seréo realizadas vistorias para
correcdo de defeitos e eventuais trocas de pecas defeituosas.

Nos locais em que as instalacdes elétricas, e outras instalagdes, forros,
etc. interferem com as divisorias, devera haver acompanhamento do pessoal
instalador das mesmas.
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13. MURO DE ARRIMO E CERCA COM MOUROES EM CONCRETO E
TELA GALVANIZADA.

Devera ser executado muro de arrimo em concreto armado para
contencédo da terraplenagem a ser executada no terreno.

O muro sera construido nos limites laterais, no fundo e no alinhamento
do terreno da UBS, e devera ser executado conforme especificagbes do projeto
estrutural.

Junto deste muro deve ser executado cercamento com tela galvanizada
para o fechamento da Unidade de Saude, conforme especificacées no projeto.

Os mourdes devem ser curvos com h=2,00 m e isentos de defeitos, tais
como: trincas, arestas esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de
concretagem e saliéncia, ndo sendo permitidos pinturas nem reparos
posteriores a sua fixacado, com a finalidade de ocultar esses defeitos.

13.1. Muro de Arrimo
13.1.1 Escavagao Manual das Valas

Devera ser executada escavacao mecanica de valas para assentamento
do muro de arrimo, que se comportara como uma viga continua. Esta incluida
neste servico a remoc¢ao da camada vegetal do solo.

13.1.2 Regularizagcdo e compactacdo de terreno manua | com
soquete.

O trecho, especificado em projeto, para o assentamento do muro de
arrimo, deve ser executado em nivel, devendo qualquer inclinagdo ser
regularizada através da execucéo deste servico.

Neste servigo inclui a compactacao vigorosa do fundo da vala com
soquete apropriado para evitar problemas posteriores com o nivelamento do
cercamento.

Quaisquer elementos oriundos da escavacao que comprometam a
execugao do muro de arrimo deverdo ser comunicados a Fiscaliza¢do da Obra.

13.1.3 Reaterro Manual das Valas

Os servicos de reaterro que forem necessarios serdo executados com
material de reaproveitamento, em camadas de 20 (vinte) cm de altura maxima,
assim como posteriores fendas, trincas e desniveis por recalques das camadas
aterradas.
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13.1.4 Forma, Armadura e Concretagem da Viga— Muro  de Arrimos.

As formas para as vigas deverdo ser construidas de modo que o
concreto acabado esteja totalmente no nivel do projeto.

As formas devem apresentar uma superficie lisa e uniforme. Deverdo
ainda, ser projetadas de modo que sua remocao nao cause danos ao concreto,
que comportem o efeito da vibracdo de adensamento e de carga do concreto, e
as variacOes de temperatura e umidade, sem sofrer deformacoes.

A execucéo das formas deve seguir as consideracdes descritas no item
5.0 deste memorial, e estar em acordo com o0 previsto no projeto estrutural.

A armadura da viga- muro sera constituida de agco CA 50 10mm,
conforme o projeto estrutural, e terd recobrimento de concreto, nunca menor
gue as espessuras estabelecidas pela NBR 6118/03.

As armaduras deverdo ser colocadas nas formas sobre calcos de
argamassa de cimento e areia, clips ou espacadores de plasticos, de modo a
garantir os afastamentos necessarios das formas.

O concreto utilizado devera ter resisténcia caracteristica de 15 MPA e
podera ser usinado ou preparado no canteiro da obra. Todo o cimento devera
ser novo, de uma sé marca. Serao respeitados 0os prazos minimos de 25 dias
para a desforma.

O concreto deve ser lancado, paulatinamente em camadas comprimidas
e vibradas mecanicamente, sendo que estas devem ter altura igual a,
aproximadamente, ¥ da altura do vibrador. Ndo sera permitido intervalo
superior a 30 minutos entre o0 amassamento e o lancamento. N&o sera admitido
0 uso de concreto remisturado.

13.1.5 Cerca com Mourdes de Concreto Armado e Tela  Galvanizada
e Arame Farpado.

O cercamento de mourdes com tela sera executado engastado junto ao
muro de arrimo.

O mourado devera ser curvo com h= 2,00m e executado em pecas pré-
moldadas em concreto, fabricadas com um fck de concreto especifico para
suportar as variagdes climéticas, bem como os esforcos fisicos do peso das
malhas e tensdo dos fios tensores superiores e inferiores. Devera também
estar devidamente pintado e sem imperfeicées tanto no acabamento quanto na
estrutura.

Os mourbes a serem instalados deverdo ser aprovados pela
Fiscalizac&o.

Os mourdes deverdo ser espacados a uma distancia média de 2,00
(dois) m entre eles, e deve obedecer ao projeto estrutural.

No minimo, em todos os pontos de mudanga de alinhamento horizontal
devem ser executados mourdes esticadores (conforme projeto).
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Conforme mostra o projeto os mourbes serdo dotados de tela
galvanizada no trecho reto e 3 fios de arame farpado na parte curva.

A tela galvanizada sera em malha retangular 5,0 x 7,0 cm e fio 12.

Devera ser utilizado tirante, na parte superior e inferior da tela, em fio 12,
de arame liso galvanizado para travamento e sustentacao da tela.

A tela devera ser amarrada junto ao mourdo a cada 10 cm com arame
liso galvanizado de fio 14.

Deverd ser instalado trés (03) fios de arame farpado na parte curva do
mourdo. A fixacdo do arame farpado sera feita com a utilizacdo de grampos de
aco zincado, ou, a critério da Fiscalizacdo, através de abracadeiras de arame
liso zincado n.° 14. Para orientar a colocagcdo do arame, devem ser seguidas as
ranhuras pré-existentes nos mouroes.

Durante o esticamento dos fios, os mourdes esticadores devem ser
escorados.

Quanto a fixacdo do arame, deve-se assegurar que esse esteja bem
esticado.

14. IDENTIDADE VISUAL

A Contratada providenciard a execucao de placas de identidade visual a
serem instaladas na Unidade de Saude.

Devera ser executada 01 placa em chapa de aco galvanizado n°® 26 com
dimensédo de 1,50x0,60m que sera fixadas em estrutura metalica. Esta placa
deve ser instalada na fachada principal da UBS.

Deverédo ser executadas 19 placas de indicacdo em pvc, que deverao
ser fixadas com adesivo plastico. Estas placas serdo instaladas nas portas das
salas da UBS.

O layout das placas deverd seguir as diretrizes cores e proporcdes
previstas na versao vigente do “Manual de uso de marca do Governo Federal -
obras” disponivel no link  http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/
placaobra.php e sera fornecido pela Secretaria Municipal de Saude.

15. INSTALACOES COMPLEMENTARES

As instalacbes complementares serdo constituidas por: Instalacdes
Hidrossanitarias, Elétricas, de Rede ldgica e telef  6nica, Gases Medicinais
e Equipamentos de Prevencao Contra Incéndio.
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Estas instalacbes serdo executadas a partir de seus respectivos
projetos, que sao partes integrantes do conjunto de plantas que compde o
projeto executivo da UBS Vila Nova.

A execugcdo destas instalagbes complementares deve seguir
rigorosamente o prescrito nos referidos projetos.

16. ENTREGA DA OBRA
16.1. Verificacdo ensaios e provas

A qualidade dos materiais, e as instalacdes efetuadas pelo Executante,
deverdo ser submetidas a ensaio e provas determinadas pelas normas
brasileiras, ou equivalentes, como condicdo prévia de recebimento dos
servicos.

Inclui-se nestas verificagcbes e ensaios, a resisténcia do concreto, as
canalizacOes de agua e esgoto, instalacdes elétricas, telefonicas e rede ldgica,
redes de gases medicinais entre outros.

Estes ensaios serdo executados pelo executante, as suas custas, em
nome e ou sob a fiscalizagcédo do Contratante.

16.2. Reparos apoés a entrega da obra

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisorio ou no periodo de
30 dias apdés o mesmo, a Fiscalizagdo informard a existéncia de defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar
concluidos antes do recebimento definitivo. A ndo conclusdo em tempo destes
reparos significara o adiamento do Termo de recebimento da obra.

17. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
17.1 Projeto como construido (“as built”)

Ao final da obra, antes da sua entrega, a CONTRATADA devera
apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboracdo devera
obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0s servicos resultaram ap0s a sua execucdo; (As retificacbes dos
projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo constar, acima
do selo de cada prancha, a alteragéo e respectiva data).

2°) caderno contendo as retificacbes e complementacbes das
discriminagbes técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.
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N&o sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos
projetos, bem como nas suas discriminacgdes técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as modificacoes,
acréscimos ou redugdes havidas durante a construcdo, devidamente
autorizadas pela Fiscalizacdo, e cujos procedimentos tenham sido de acordo
com o previsto pelas disposi¢cdes gerais deste Caderno.

O projeto “as built” completo (caderno de encargos, memoriais e plantas)
deverdo ser entregues impressos e por meio magnético a Fiscalizacdo em
tempo habil para conferéncia e aceite antes do encerramento do prazo
contratual.

17.2. Limpeza final

Todas as pavimentacdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos,
tendo-se o cuidado para que outras partes da obra ndo sejam danificadas por
este servico.

17.3. Arremates finais e retoques

Apés a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e
retoques que forem necessarios.

17.4. Teste de funcionamento e verificagdo final

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacoes, ferragens e etc., o que
deve ser aprovado pelo Fiscal da Obra.

17.5. Desmontagem das instalacfes

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade do Executante e entulhos em geral. A area devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condicdes de ser utilizada pelo Contratante.

17.6. Remocéao final de entulho

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos as areas
cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.

18. OBSERVACOES

As marcas especificadas neste memorial sdo referenciais do padréo de
qualidade e cor exigidos pela SMS.
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Todos os materiais empregados na construcao do prédio devem estar de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico.

Podera ser exigido certificado expedido pelo CIENTEC para os

seguintes materiais: Tijolos macicos, Portas semi-ocas,Telhas fibrocimento e
Concreto.

Michele Souza Bastos
Arquiteta e Urbanista CAU 20.390-4 - Mat SMS 22.003
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIA S

Objetivo
Este memorial descreve os servicos de instalacfes hidrossanitarias a

serem executados em um prédio de uso publico destinado a Unidade Basica de
Saude — VILA NOVA.

Normas e Regulamentos

Para a elaboracao do projeto foram consultadas e adotadas as normas
técnicas da ABNT para instalacbes prediais de agua fria, esgoto sanitario,
esgoto pluvial, tanques sépticos e filtros anaerébios.

NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria

NBR 8160 - Sistema predial de esgoto sanitario — Projeto e execucao

NBR 7229 - Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques
sépticos

NB 611 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais

Elementos Técnicos e Projetos
Relag&o dos desenhos e documentos:

— Esgoto — Nivel 2 - Terreno H-03/09
- Planta de Cobertura H-01/07
- Planta Baixa — Alimentacéao - Barrilete H-02/07
- Planta Baixa — Distribuicdo Rede de Esgoto e Pluvial H—-03/07
- Planta Baixa — Distribuicdo Agua Fria H—-04/07
— Detalhamento H-05/07
- Planta de Situacao e Estereograma H-06/07
— Detalhamento Filtro e Sumidouro H-07/07

01. Condicbes Gerais

Deverdao ser executadas de acordo com o projeto e especificacoes,
obedecendo as normas técnicas da ABNT para instalag6es prediais de agua
fria, esgoto sanitario, esgoto pluvial, tanques sépticos e filtros anaerébios.

As canalizagbes de distribuicdo de &gua nunca serdo inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 1% no sentido do
escoamento.
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Para as furagOes, rasgos e aberturas necessarias devem ser tomados 0s
cuidados necessérios para que ndo venham sofrer esforcos ndo previstos,
decorrentes de recalques e para que fique assegurada a possibilidade de
dilatacdes e contracdes.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades
livres das canalizacbes serdo vedadas com bujées rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira
ou papel. Essas tubulacbes devem ser corretamente soldadas, antes do
eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa.

Os tubos, de um modo geral, serdo assentes com a bolsa voltada em
sentido oposto ao do escoamento. Todas as tubulacdes hidrossanitarias seréo
testadas sob pressdo d’agua, conforme preconizam as normas, antes de serem
revestidas e embutidas na alvenaria do edificio.

O projeto compde-se basicamente do conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a obra geral. Quaisquer outros detalhes e
esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo
entre Construtora e a Fiscalizacdo. O projeto podera ser adequado e/ou
acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo da Fiscalizagdo, que de
comum acordo com a Construtora, fixara as implicacdes e acertos decorrentes,
visando a boa continuidade da obra. A Construtora sera responsavel pela total
qualificacdo dos materiais e servicos.

A ligacédo definitiva de 4gua sO deverd ser feita quando da entrega e
aceitacdo final da obra. Para tanto devera ser prevista ligacdo proviséria a
partir da entrada da obra. A Construtora devera fazer remanejamentos das
redes de agua e esgoto antes do inicio da obra, evitando-se desta forma
qualquer, interrupcao de fornecimento das utilidades.

02. Condigbes Especificas
02.1. Agua fria
02.1.1.Alimentador geral

A unidade serd abastecida pela rede publica do SANEP. Entrada de
agua pelo cavalete, este possuird uma torneira de jardim. Sera executada com
tubos de PVC rigido, nos didmetros indicados nos estereogramas. O sistema
de abastecimento sera indireto através dos reservatorios inferiores e
superiores, conforme planta de barrilete e esquema vertical.

02.1.2. Reservatorios

Estdo previstos duas unidades de reservatorios inferiores, em fibra de
vidro com capacidade de 2.000 L cada e mais duas unidades de reservatorios
superiores de fibra de vidro com capacidade de 1.000 L cada.

As instalagbes dos reservatorios serdo constituidas pela entrada de
agua, torneira-bodia, canalizacbes de succéo e recalque, saidas de consumo,
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extravasores, expurgos e ventilagdes. Os reservatorios devem ser instalados
mantendo a distancia minima de 60 cm em toda a sua volta, ndo podendo estar
encostados em paredes. Os reservatorios superiores estardo posicionados em
laje elevada especifica para os mesmos, acima da laje de forro do prédio. A
entrada de agua e o extravasor devem ser instalados a 20 cm da base dos
reservatorios.

02.1.3. Sistema de distribuicao

O barrilete em PVC estard localizado sobre a laje de forro, cujos
comandos para as saidas serdo através de registros com diametros
compativeis com os tubos.

02.1.4. Colunas de agua fria, ramais e sub ramais

As colunas de agua fria, ramais e sub ramais, todos em PVC, serdo
embutidos nas alvenarias.

02.2. Esgoto sanitario

02.2.1. Ramais de descarga de esgoto sanitario e tu bos de
ventilacdo

Serdo todos em PVC. Os ramais de descarga, ou secundarios, terédo
diametro minimo 40 mm, e conduzirdo os despejos dos aparelhos sanitarios
até as caixas de inspecdo mais proximas. Os ramais de ventilagdo deverdo ter
0 comprimento maximo entre os desconectores e os tubos ventiladores de
acordo com a norma técnica especifica, o que foi considerado para fim desse
projeto. Os ramais de esgoto primario terdo diametro minimo de 100 mm. Os
tubos de ventilagdo e os ramais de ventilacdo terdo diametro minimo 75 mm e
serdo embutidos nas alvenarias e prolongados até acima da laje de cobertura.
A caixa de gordura da copa sera de PVC de @ 250 mm.

02.2.2. Tratamento do esgoto

O esgoto sanitario serd conduzido através de canalizagcdes de PVC @
minimo 100 mm, o sistema sera composto por fossa, filtro e sumidouro.

A fossa devera ter capacidade para 20 pessoas com volume de 4.320 L,
medindo 1,20x3,00x1,20m, o filtro anaerdbio possuira volume 2.873 L, medindo
1,30x1,30x1,70m, o sumidouro possuira volume de 13.770 L com dimensdes
de 3,00x2,70x1,70m, conforme projeto.

02.2.2.1 Fossa Séptica

Terd locacdo constante em planta, e sera construida no local, em
alvenaria de tijolos macicos a ticdo, com paredes de 15cm, rebocadas
internamente com argamassa de cimento e areia, alisada a colher, com tampa
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de concreto (e= 10cm), com tampa de inspecao (visita) de concreto com alca
metélica (60x60 cm), com medidas internas de 1,20 x 3,00 x 1,20 m (largura X
altura X profundidade) e volume util de armazenamento maximo de 4.300 litros,
com chicanas de entrada e saida de concreto, e base em concreto, conforme
detalhamento constante em projeto. Recebera os efluentes oriundos da rede de
caixas de inspecado, fazendo a retencdo da matéria organica, e mandara o
excedente para o filtro anaerdbio.

02.2.2.2. Filtro Anaero6bio

Tera locacdo constante em planta, e sera construido no local, em
alvenaria de tijolos macicos a ticdo, com paredes de 15cm, rebocadas
internamente com argamassa de cimento e areia, alisada a colher, com tampa
de concreto (e= 10cm), com tampa de inspecao (visita) de concreto com alca
metélica (60x60 cm), com medidas internas de 1,30 x 1,30 x 1,70 m (largura X
altura X profundidade) e volume util de armazenamento e filtragem maximos de
2.873,00 litros, com fundo falso de concreto perfurado a cada 15 cm, com furos
de 2,5 cm de diametro, com filtro composto de brita n°. 04 e base em concreto,
conforme detalhamento constante em projeto. Recebera os efluentes oriundos
da fossa séptica, fazendo a filtragem dos efluentes, e mandara o excedente
para o sumidouro.

02.2.2.3. Sumidouro

Terd locacdo constante em planta, e sera construido no local, em
alvenaria de tijolos furados com junta livre (vazada), com paredes de 15 cm,
com tampa de concreto (e= 10cm), com tampa de inspecéo (visita) de concreto
com alca metalica (60x60 cm), com medidas internas de 3,00 x 2,70 x 1,70 m
(largura X altura X profundidade) e volume util de armazenamento e
escoamento maximos de 13.770,00 litros, com fundo composto de brita n°. 04
e base em areia (terreno), conforme detalhamento constante em projeto.
Recebera os efluentes oriundos do filtro anaerdbico, fazendo a infiltragdo dos
efluentes no terreno, devera estar afastado a no minimo 2.00m das divisas com
os lotes lindeiros.

02.2.3. Caixas de inspec¢do sanitaria

Serdo de alvenaria de 0,15 cm., rejuntados com argamassa de cimento
e areia 1:5 respectivamente. Essa alvenaria seré assentada sobre uma base de
concreto de 10 cm de espessura.

As caixas terdo um acabamento interno em argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, tendo dimensdes internas minimas de 40 cm x 40 cm e
profundidade variavel, com, no maximo de 1m. Serdo dotadas de tampas de
ferro fundido, tipo "Regard". Devem ser usadas sempre que houver mudancgas
de direcdo. O fundo em concreto, devendo ser moldada uma canaleta (com
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diametro maior que 6”) fazendo a concordéancia dos fluxos de entrada e saida,
a fim de evitar deposicdo de detritos.

02.2.4. Caixa de Gordura

A caixa de gordura sera de PVC Rigido, com sifédo para impedir o retorno
de gases, com diametro de 250 mm, com entradas de diametro de 50 mm e
saida com diametro de 75 mm, com tampa refor¢cada, instalada na saida da pia
da cozinha, com posicionamento conforme projeto.

02.2.5. Caixas Sifonadas

As Caixas Sifonadas deverao ser em PVC-R rigido com diametro de 150
mm, entrada de didmetro 40, mm e saida de didmetro de 75 mm. As caixas
sifonadas deverdo possuir tampa cega metalica cromada.

02.2.6 Ralos Sifonados

Os Ralos Sifonados deveréo ser em PVC-R rigido com diametro de 150
mm, entrada de diametro 40, mm e saida de diametro de 75 mm. Deverédo
possuir tampa com grelha metélica cromada.

02.3. Esgoto pluvial
02.3.1. Calhas

Serdo metalicas de chapas galvanizadas n° 24, desenvolvimento 33cm,
com dimensdes e inclinagéo indicadas em planta, em dire¢cao ao tubo de queda
pluvial mais préximo, conforme disposicado no projeto. As calhas de tipo beiral
serdo fixadas na estrutura do prédio com auxilio de suportes zincados proprios
para esta finalidade, com afastamento maximo conforme orientacdo do
fabricante.

02.3.2. Tubos de queda pluvial

Os condutores e conexdes deverdo ser em PVC rigido, todos da mesma
marca e modelo. Os tubos de queda pluvial (TQP) deveréo ter seccéo circular
com dimensdes de 100mm conforme especificados no projeto, servirdo para
coletar as 4guas oriundas das calhas da cobertura do prédio, encaminhando-as
para as caixas de inspecao pluvial.Serdo instalados de forma aparente pelo
lado externo da parede, pintados na mesma cor da fachada.
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02.3.3. Condutores Horizontais

Instalados no entorno do edificio, conforme indicado em projeto, serao
executados em tubulacdo de PVC, com diametros e declividades conforme
projeto, fazendo a ligag&o entre as caixas de areia.

02.3.4. Caixas de areia

Construidas de forma semelhante as caixas de inspecéo sanitaria, em
alvenaria de tijolos macicos com 15 cm de espessura e com tampa de grelha
de ferro, revestidas internamente com cimento alisado. Os tijolos seréo
assentados em um contrapiso de concreto magro. As dimensofes serdo de 60 x
60 cm. O esgoto pluvial sera encaminhado ao seu destino através destas
caixas de areia.

02.3.5 Dreno

Devera ser executado, na divisa de fundo do terreno da UBS, junto ao
muro de contenc¢do, dreno para recolhimento das aguas pluviais.

O dreno de infiltracdo € uma vala rasa escavada e enchida com pedra
britada com objetivo de drenar o escoamento superficial

A manta geotextil a ser utilizada devera ser do tipo BIDIM. O geotextil
evita a colmatacdo do sistema drenante, distribui pressdes e capta e conduz o
excesso de agua do solo.

O preenchimento da vala devera obedecer as seguintes etapas:

. Colocacdo de manta sintética fixada nas paredes da vala e na
superficie anexa ao dreno com grampos de ferro de 5mm, dobrados em “U”.

. Execucdo da camada de 10 cm de material drenante
compactado, no fundo da vala. O material devera apresentar granulometria
uniforme aprovada pelos ensaios de Permeabilidade. O fundo da vala deve ser
devidamente regularizado, acompanhando os niveis da topografia, garantindo
uma inclinagdo de 3 %.

. Instalacéo dos tubos DN 200 mm de PVC corrugado perfurado no
dreno. O mesmo sera totalmente envolvido com brita 2, deixando toda a vala
devidamente preenchida e adensada para que nao ocorra nenhuma
deformacéo futura.

. Complementacédo da vala com material drenante, compactado em
duas camadas de igual espessura.

. Dobragem e costura da manta com sobreposi¢cao transversal de
cerca de 20cm, complementando o envelopamento.

. A sobreposicdo da manta nas emendas longitudinais devera ter
pelo menos 20cm com uso de costura, ou 50cm sem costura.
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. Execucéo do selo de argila, conforme projeto do dreno.

Todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido
das proximidades dos drenos de modo a ndo provocar a sua colmatacgao,
cuidando-se ainda que este material ndo seja conduzido para os dispositivos
de drenagem superficial.

Durante a execucdo dos drenos, até que tenha sido completado o
reaterro da vala, os tubos deverdo ser tamponados para evitar o seu
entupimento.

3.0.Normas de Servi¢co e Montagem

A construtora deverd se necessario, manter contato com o 0rgéo
competente, a fim de obter as necessarias aprovacdes dos servicos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligacbes e inspecdes.

Para execucdo dos servicos deverao ser obedecidas rigorosamente as
especificacoes da ABNT aplicidveis e em especial os seguintes pontos:

Deverao ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulagbes, para evitar a penetragdo de corpos estranhos no interior dos
mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa
para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado
tampdes especiais ou caps.

N&o sera aplicado qualquer material sem cuidadoso exame, e quando
for o caso, substituicio dos mesmos.

Mudancas de dire¢Oes, derivacbes e emendas serdo feitas usando-se
conexdes adequadas. Sempre que as condicfes de execucao das tubulacdes
permitirem, serdo usadas curvas de raio longo em lugar dos joelhos.

As tubulacdes serdo embutidas nas alvenarias, pisos, aparentes sobre a
laje de cobertura ou subterraneas, devendo neste caso, terem um recobrimento
minimo de 0,30 m.

Antes da montagem dos tubos, estes deveréo ter suas extremidades e
roscas limpas e lubrificadas, para melhor encaixe.

As tubulacdes de agua deverdo ser protegidas contra eventual acesso
de agua poluida.

O reaterro, no caso de vala aberta para assentamento de tubulacéo,
devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10 cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servi¢co através de compactador tipo sapo
até o nivel do terreno natural. Nao deverd ser executado reaterro com solo
contendo material organico.

Todas as canaliza¢des de agua fria, antes dos revestimentos e reaterros
deverdo ser lentamente cheias de agua para eliminacdo completa de ar, e em
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seguida, submetida a prova de pressao que devera ter uma duracdo minima de
seis horas ininterruptas.

As canalizacbes de esgoto, antes dos revestimentos e reaterros, devem
ser submetidas a prova, com agua, para que sejam constatados possiveis
vazamentos ou obstrucdes.

A construtora tera integral responsabilidade no levantamento de
materiais necessarios para 0 servico em escopo, conforme indicado nos
desenhos, incluindo outros itens necessarios a concluséo da obra. Os materiais
de complementacdo serdo também de fornecimento da construtora, quer
constem ou ndo nos desenhos referentes a cada um dos servigos, o seguinte
material:

Materiais para complementacédo de tubulagles, tais como: bracadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, arames galvanizados para fiacéo,
material de vedacéo e roscas, graxa, talco, etc. Materiais para uso geral, tais
como: eletrodo de solda elétrica, estopa, folhas de serra, cossinetes,
brocas,lixas, ponteiros, etc.

04.0. Execucéo dos Servicos

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da
obra, devendo ser observadas as seguintes disposi¢des:

Os servicos serdo executados por operarios especializados.

Deverdao ser empregadas nos servicos, somente ferramentas
apropriadas a cada tipo de trabalho.

Nas passagens em angulo, quando existirem, em vigas e pilares, deixar
previamente instaladas as tubulagbes projetadas.

Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro
fundido ou PVC-R, com bitola acima da projetada.

Quando conveniente, as tubulagcdes embutidas serdo montadas antes do
assentamento da alvenaria.

Todos os ramais horizontais das tubulacdes que trabalharem com
escoamento livre, serdo apoiados sobre o lastro continuo com argamassa de
areia e cal.

As tubulacdes verticais, quando ndo embutidas, deveréo ser fixadas por
abracadeiras galvanizadas, com espagamento tal que garanta uma boa
fixacao.

As interligacOes entre materiais diferentes seréo feitas usando-se
somente pecas especiais para este fim.
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N&o serdo aceitas curvas forcadas nas tubulacbes sendo que nas
mudancas de dire¢cdes serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo
material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.

Durante a construcdo, as extremidades livres das canalizacbes serao
vedadas, a fim de se evitar futuras obstrucoes.

Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulacdes,
deverdo ser colocadas, onde necessario, unides ou flanges.

Em todos os desvios das colunas de esgoto e aguas pluviais, deverao
ser colocados tubos radiais de modo a se dispor de uma inspe¢do nesses
pontos.

N&o serd permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessario
uma ajustagem, a mesma devera ser feita com pecas apropriadas.

A colocacao de aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de
esmero, de modo a se obter uma vedacao perfeita nas ligacdes de agua e nas
de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade.

As tubulagbes que trabalharem sob presséo, deverdo ser submetidas a
uma prova de pressdo hidrostatica de no minimo o dobro da pressédo de
trabalho e ndo devem apresentar vazamento algum.

As tubulacdes primarias de esgoto deverdo ser testadas com uma prova
hidrostéatica de 3,0 m.c.a antes da colocacdo dos aparelhos e submetidas uma
prova de fumaca apos a colocacdo dos aparelhos. Em ambos os testes o
tempo minimo de duracdo devera ser de 15 minutos. Todas as provas e 0sS
testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serdo feitos na
presenca da Fiscalizagao.

05.0. Materiais a Empregar

A nado ser quando especificado ao contrario, os materiais serdo todos
nacionais e de primeira qualidade.

A expressao de "boa qualidade” tem nas presentes especificacbes, o
sentido que lhe é usualmente dado no comércio: indica quando existem
diferentes geracdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de
gualidade superior.

A Construtora apresentard com antecedéncia a Fiscalizacdo, para
aprovacao, amostra dos materiais a serem empregados, ou marca/fabricagao,
que uma vez aprovados, fardo parte do mostruario em poder da Fiscalizacéo,
para confrontagdo com as partidas dos fornecimentos.

E vedado o uso de materiais diferentes dos especificados.
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E expressamente vedado o uso de materiais improvisados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim, assim como ndo sera
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a usa-las
em substituicdo a peca recomendada e de dimensfes adequadas.

05.1. Materiais Usados e Danificados
N&o deverao ser utilizados materiais usados e danificados.

06.0 Equipamentos
06.1. Loucas

Nos locais (Sala de reunibes, Consultérios, Nebulizacdo, Curativos e
Vestiarios) onde forem instalados lavatérios, estes deverdo ser brancos, sem
coluna, com ladrdo, padrdao popular com torneira metalica, sifdo, valvula e
engate plastico. Como acessorios deverdo ser colocados também, saboneteira
e porta papel toalha em PVC brancos.

06.2. Sanitarios e vestiarios

Todos os sanitarios terdo lavatorios brancos, sem coluna, com ladréo,
padrdo popular com torneira metdlica, sifao, valvula e engate plastico. Como
acessorios deverdo ser colocados também, saboneteira e porta-papel toalha
em PVC brancos.

Todos os sanitarios terdo bacia sanitaria convencional auto — sifonada,
na cor branca, fixadas no piso através de parafusos com buchas, sendo o
arremate com cimento branco. As tampas serdao de plastico na cor da louca,
como acessorio devera ser colocado porta papel-higiénico em PVC branco.

06.3. Sanitario para portadores de necessidades esp  eciais — PNE

Todos os sanitarios PNE deverao ter lavatorio pequeno suspenso, na cor
branco ou lavatorio de canto, na cor branco.

Bacia sanitaria em louca na cor branco.

Barras de apoio — 80cm. Para fixagcdo em boxe e banheiros. Ideal para
idosos, pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades
especiais. E fixado por parafuso e bucha plastica.

Barra de apoio em “L”. Para fixacdo em boxe e banheiros. Ideal para
idosos, pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades
especiais. E fixado por parafuso e bucha plastica.
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Barra para lavatério. Para fixacdo em lavatorios de canto, para quem
precisa de maximo apoio com minimo de espaco disponivel. Ideal para
banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais. E fixado por
parafuso e bucha plastica.

Banco Articulado 50x45cm (larg x prof). Assento para banho articulado
totalmente em aco inoxidavel, com base em chapa perfurada para passagem
de 4gua e sabao. Fixado por parafuso e bucha plastica, com 2 alcas de apoio,
para maior seguranca e resisténcia, em parede de alvenaria para evitar
acidentes.

Barra de apoio — 40cm. Para fixagcdo nas portas para PNE. ldeal para
idosos, pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades
especiais. E fixados com parafuso.

Chapa de protecéo para porta com dimensfes de 90x40cm. Chapa de
revestimento em aco inoxidavel, para fixagdo em portas de banheiros. Garante
o0 maximo de durabilidade e resisténcia a impactos e atende aos quesitos de
higienizacdo e limpeza das éreas de toque e abertura das portas através de
barras e/ou hastes especiais para abertura de portas de banheiros acessiveis.
A instalacdo devera ser feita por parafusos ou cola de contato.

Caixa de descarga plastica externa, na cor branca, com cordao de
acionamento com a extremidade instalado a 1,00 m de altura em relagdo ao
piso pronto. Obs: Utilizar sapata de afastamento na fixacdo de barras metalicas
de apoio para evitar pressionamento de tubo de descarga.

06.4. Copa / Lavagem / Expurgo DML

Devera ter tampo inox 1,20 x 0,60 m - Cuba Central., incluirdo valvulas e
sifdo cromados, bem como todas pecas necessarias a sua completa instalacéo.

06.5. Consultério odontologico / Vacina / Esteriliz  agéo

Tampo Inox 1,20 x 0,60 — Cuba Lateral, incluirdo valvulas e sifao
cromados, bem como todas pegas necessérias a sua completa instalacao.

06.6. Expurgo

Pia expurgo em Inox, espessura minima 0,8 mm, acabamento escovado,
medindo aproximadamente 70x55x41cm. Adaptavel a valvula de descarga.

06.7. DML

Tanque louca branco c/ coluna medindo 0,60x0,56 (em torno) incluindo
acessorios para sua perfeita instalacao.
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06.8. Acessorios

As caixas de descarga serdo de plastico, na cor branca, com engates
flexiveis de plastico.

Nos sanitarios para PNE, funcionarios, serdo colocadas papeleiras com
rolo plastico.

Os assentos das bacias sanitérias serdo de polipropileno, na cor branca.

Os chuveiros seréo elétricos, poténcia maxima 5400W., sera comum tipo
ducha, completo com braco, registro, canopla, desviador e resisténcia. Junto
aos chuveiros deverao ser colocadas saboneteiras de louca 7,5x15cm.

Os porta papel higiénicos serdo do tipo roldo em plastico ABS.

As papeleiras serdo de polipropileno, tipo toalheiro de papel descartavel,
de fixar na parede, na cor branca de boa qualidade.

As saboneteiras serdo de prolipropileno, para sabonete liquido, de fixar
na parede, na cor branca, de boa qualidade.

07.0. Metais
07.1. Registros

Os registros de pressdo e de gaveta serdo cromados com canopla
cromado.

07.2. Torneiras
Torneiras WC cromadas.
Torneiras pias da cozinha, lavagem c/ aerador tipo parede.

Torneiras de parede monocomando de banca com comando de cotovelo
e bica giratoria, no expurgo, esterilizacdo e consultério odontolégico.

07.3 Barras de Apoio

As barras de apoio instaladas devem ter acabamento em metal
cromado.

Michele Souza Bastos
Arquiteta e Urbanista CAU 20.390-4 - Mat SMS 22.003
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALACOES PARA AR COMPRIM IDO

01.0. Disposicdes Gerais

Os servigos discriminados neste memorial serdo executados por
empresa competente e de idoneidade comprovada.

Projeto de acordo com NBR 12188 - Sistemas centralizados de
oxigénio, ar comprimido medicinal, 6xido nitroso e vacuo clinico para uso
medicinal em estabelecimentos assistenciais de saude e Resolucdo RDC N°
50, de 21 de fevereiro de 2002.

01.2. Casa dos Compressores

A casa dos compressores sera executada em alvenaria de tijolos
macicos com uma laje de cobertura, conforme indicacdo de projeto. O piso
deste compartimento devera estar a, no minimo, 20 centimetros mais alto do
que o externo. Este piso ser4d de borracha para atenuar as vibracfes
produzidas pelos equipamentos. O lado interno, tanto a laje superior como as
paredes, deve ser rebocado.

No lado externo, onde se dara a tomada de ar para 0s equipamentos,
havera uma esquadria de aluminio tipo veneziana. Rente a face interna desta
abertura devera ter uma tela milimétrica de nylon de forma a impedir a entrada
de insetos e outros animais. Dentro deste compartimento, estdo previstas a
instalacdo de tomadas com fase, neutro e aterramento (individual p/ o
equipamento).

01.3. Rede de distribuicao

O ar comprimido sera levado até os pontos de consumo (cons.
Odontolégico e nebulizagdo) por canalizacdo de cobre, com didmetro interno
com ¥ de polegada. Estes canos serdo levados até o seu destino dentro de
conduites de PVC rigido embutidos a estrutura do prédio (piso e paredes) que
servirdo como camisa de protecdo dos tubos. Todas as conexdes utilizadas
deverdo ser compativeis com as caracteristicas da rede devendo ser
executada por profissionais habilitados neste tipo de instalacéo.

Todas as conexdes usadas para unir tubos de cobre, devem ser de
cobre, construidas especialmente para serem aplicadas com solda forte (solda
prata com pureza de 45% ).

01.3.1 Processo de soldagem:
Cortar o tubo no esquadro, escarificar o furo e retirar as rebarbas.
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Use palhinha de aco ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa
da conexao e aponta do tubo.

Aplique a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexao,
de modo que a parte a ser soldada figue completamente coberta pela pasta.

Apliqgue a chama sobre a conexdo para aquecer o tubo e a bolsa da
conexao, e alimente com solda prata (45%) um ou dois pontos, até ver a solda
correr em volta da unido.

Remova 0 excesso de solda com uma pequena escova ou com uma
flanela enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da unido.

Antes da instalagdo, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, seréo
devidamente limpas de 6leos, graxas e outras matérias combustiveis, conforme
norma CGA G-4.1.

Apos a limpeza, devem ser observados cuidados especiais ha
estocagem e manuseio de todo esse material, a fim de evitar contaminar-se
antes da montagem.

Os tubos, juntas e conexdes serdo tamponadas, lacrados de tal maneira
que po, 6leos ou substancias organicas combustiveis, ndo penetrem em seu
interior até 0 momento da montagem final.

Durante a montagem, 0s segmentos que permanecerem incompletos
devem ser fechados ou tamponados ao final de cada jornada de trabalho.

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuicédo
e dos terminais, devem estar livres de 6leo e graxa.

Nas juntas roscadas devem ser usados materiais de vedacao
compativeis para o uso de oxigénio.

ApoOs a instalacdo do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com
Nitrogénio, procedendo-se 0s ensaios:

a) ApoOs a instalacdo das véalvulas dos postos de utilizagdo, deve sujeitar
cada secao da rede de distribuicdo a um ensaio de pressao de uma vez
e meia a maior pressdo de uso, mas nunca inferior a 980kPa (10
kgf/cm?)

b) Durante o ensaio, deve verificar cada junta, conexdo e posto de
utilizacdo ou valvula, com agua e sabao, a fim de detectar qualquer
vazamento.

c) Todo o vazamento deve ser reparado e deve-se repetir 0 ensaio em
cada sec¢ao onde houver reparos.

d) O ensaio de manutengéo da presséo padronizada por 24 horas deve
ser aplicado ap6s o ensaio inicial de juntas e valvulas, com de 12,0
Kgflcm?.
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e) Deve ser instalado um manometro aferido e deve ser fechada a
entrada de ar medicinal. A pressdo dentro da rede deve manter-se
inalterada, levando-se em conta as variacdes de temperatura.

f) ApOs a conclusédo de todos os ensaios, a rede de deve ser purgada
com o0 gas para o qual foi destinada, a fim de remover o ar medicinal. A
execucao da purga sera abrindo-se todos os postos de utilizacdo, com o
sistema em carga, do ponto mais préximo da central até o mais distante.

01.4. Pontos de Captacdo do Ar Comprimido

Dentro do consultério odontolégico deve ser previsto um ponto de
consumo de ar comprimido com espera no pisO que servirA ao equipo
odontologico. Na sala de nebulizacédo, havera trés descidas de ar comprimido,
dois pontos atenderdo duas mascaras, sendo postos de consumo de dupla
retencdo completo. O outro ponto atendera apenas uma mascara. Ao todo a
capacidade deste servi¢o serd de cinco pessoas simultaneamente.

Os postos de utilizacdo e as conexdes de todos 0s acessorios para uso
de ar comprimido devem ser conforme prescrito nas nhormas NBR13730,13164
e 11906.

Cada posto de utilizacdo deve ser equipado com uma Valvula
autovedante, e rotulado legivelmente com o nome ou a abreviatura e simbolo
ou férmula quimica, com fundo de cor conforme a norma de cores para
identificacdo de gases e vacuo como ao equipamento de controle e acessorios,
tais como: fluxdmetros, umidificadores, ou qualquer outro acessorio neles
instalados.

Todo o manbmetro para gases, incluindo medidores usados
temporariamente para fins de teste deve ser conforme NBR13730, e conter a
legenda (Nome do gas), NAO USE OLEO.

01.5. Instalacdo do Equipo Odontolégico

A caixa de ligacdo do equipo devera ser de acordo com o gabarito
apresentado pela contratante no momento de sua execu¢ao. Todos 0sS seus
pontos (rede de agua, ar comprimido, rede elétrica, esgoto, succdo de alta
poténcia e comando dos sugadores) devem seguir as determinacdes prescritas
pelos detalhamentos de projeto e pelo fabricante do equipo a ser adquirido pela
contratante.

E fundamental que a tomada de esgoto proveniente do equipo deve ser
ligada diretamente a uma caixa sifonada, localizada externamente ao gabinete,
sem que nenhuma outra contribuicdo seja comum a esta rede. Esta medida
visa impedir o refluxo ou retorno de gases ao ambiente de trabalho.
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A rede de agua que serve ao gabinete odontolégico deve ter um registro
geral independente das demais ligacbes para facilitar os trabalhos de
manutencdo deste compartimento, bem como disjuntor para o compressor
dentro do consultério.

Todos os compressores bem como equipo(s) odontoldgi co(s) serao
fornecidos e instalados posteriormente pela Secreta ria Municipal de
Saude.

01.6.Quantificagéo de Materiais

Caso exista quantificacdo de materiais anexa ao memorial a mesma
devera ser considerada como orientativa. Em caso de divergéncias entre a
quantificacdo e o projeto, prevalecera o projeto. Em caso de divergéncias entre
a quantificacdo e o memorial, prevalecera o memorial.

A contratada terd integral responsabilidade no levantamento de
materiais necessarios para o servico em escopo, conforme indicacdo nos
desenhos, incluindo outros itens necessérios a conclusédo da obra. A contratada
deverqd prever em seu orcamento todos os materiais e mao-de-obra,
necessarios para a montagem de equipamentos especificos.

A contratada devera manter contato com os fornecedores dos
equipamentos acima citados, quanto a infra-estrutura necessaria para a sua
montagem.

Para elaboracéo das planilhas de quantitativos apés o levantamento das
metragens em planta adotou:

10% a mais de tubulacdes devidos as perdas na obra
N&o foi considerada perda para registros valvulas, etc .

N&o foram quantificados os materiais de fixagcdo o qual o instalador
deverd prever verba para o mesmo. Nado foram quantificadas miudezas tais
como plug, cap, fita de vedacao, cola, lixa, parafusos, porcas e arruelas.

01.7.Materiais de Complementacdes

Serao também de fornecimento da contratada, quer constem ou ndo nos
desenhos referentes a cada um dos servi¢os, 0 seguinte material:

- materiais para complementacgéo de tubulacédo tais como: abracadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedacéo para rosca,
graxas, etc.

- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio,
acetileno, estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.
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01.8. Projeto .

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de
qualquer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas
responsabilidades. A Instaladora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos
constantes nos desenhos e nas especificacdes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e
interpretacfes que forem necessérias para o término da obra de maneira
satisfatdria. Quaisquer detalhes e esclarecimentos necessarios serao julgados
e decididos de comum acordo entre a construtora e a contratante.

01.09 Alteracdes de Projeto.

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a
critério exclusivo do proprietario, que de comum acordo com o0 empreiteiro,
fixara as implicacbes e acertos decorrentes visando a boa continuidade da
obra.

01.10.Entrega da Obra:
Todas as instalacbes deverdo ser testadas e apds comprovada a sua

eficiéncia, deverdo ser limpos todos os espelhos de valvulas, registros de
gases medicinais, conforme NBR 12188.

01.11.Disposi¢des Finais:

As execucOes dos servicos obedecerdo as normas da ABNT, aplicaveis
a cada caso.

E de inteira responsabilidade da executante verificar as medidas e
guantidades dos materiais.

Para executar os servicos serd obedecida rigorosa observancia as
especificacdes do presente memorial.

Quaisquer danos decorrentes da execucdo dos servigcos ou por quaisquer
outros previsiveis sdo de total responsabilidade da Contratada que devera
providenciar os reparos imediatos necessarios.

Caberéa a contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e
equipamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos, bem como a
guarda dos mesmos, sem causar transtornos as demais atividades.

A fiscalizac&o ndo aceitara materiais e servigcos de qualidade inferior aos
especificados.

Michele Souza Bastos
Arquiteta e Urbanista CAU 20.390-4 - Mat SMS 22.003
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MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO

Para execucédo do Plano de Prevencéo Contra Incéndios (PPCI) deverao
ser atendidas todas as exigéncias do Certificado de Conformidade n°® 8550/1 de
15/03/2012.

01. Sistema de iluminacao de emergéncia

O sistema de iluminacdo de emergéncia a ser instalado sera composto
de 04 luminarias, cada uma com 02 (dois) farois de 55w-4000Lumens, com
autonomia minima de funcionamento por 1 hora e tensédo de alimentacdo das
luminarias inferior a 30v. O sistema poderéa ser alimentado por fonte central ou
composto por blocos autbnomos. Todas as luminarias serdo instaladas a uma
altura de 2,60m do piso acabado.

O posicionamento das Iluminarias deverd ser conforme planta
aprovada pelo Corpo de Bombeiros.

02. Extintor de incéndio

Serdo utilizados dois tipos de extintores de incéndios, sendo 02 (dois)
com 10 litros de agua pressurizada e 02 (dois) com 4Kg de p6 quimico- Tipo
ABC .0 sistema de extintores de incéndio devera atender, quanto a instalacao
e funcionamento, o prescrito na NR 23 do Ministério do Trabalho bem como o
projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Devendo ser instalado:

1. A uma altura entre 0,20m e 1,60m, considerando a borda inferior e a
parte superior respectivamente;

2. Em local desobstruido de facil acesso e visivel,
3. fora de qualquer caixa de escada;
4. fixado em suporte resistentes;

5. com prazo de validade de manutencdo de carga e hidrostética
atualizados;

6. estejam, preferencialmente, localizados juntos aos acessos
principais;
74

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

7. sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;

8. permanecam protegidos contra intempéries e danos fisicos em
potencial;

9. quando da inspecdo devera ser apresentado nota f iscal de
compra ou de manutencéao dos equipamentos.

03. Placa de indicacao de saida

Deveré sinalizar as portas e rotas de fuga, com indicativo de saida do
tipo fotoluminescente a cada 15m de distancia, balizando todos os obstaculos,
mudanca de direcdo e etc, ndo podendo ser obstruida por anteparos ou
arranjos decorativos; devera sinalizar os equipamentos de prevencao contra
incéndio (extintores, alarmes, hidraulica); devera sinalizar os locais de risco
pontuais.

Deverao ser instaladas também placas de proibido fumar.

Michele Souza Bastos
Arquiteta e Urbanista CAU 20.390-4 - Mat SMS 22.003
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BA IXA
TENSAO.

01. Condicdes gerais

A instalacdo elétrica sera executada rigorosamente de acordo com o
projeto elaborado, segundo as normas da CEEE e da ABNT pertinentes ao
assunto e com as especificagdes a seguir.

O projeto foi concebido de acordo com as Normas Brasileiras para a
execucao de instalacdes elétricas de baixa tensdo (NBR-5410) e o regulamento
para a execucédo de instalacdes elétricas em baixa tensao (RIC-BT).

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos o0s condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente arrumados em posicdo e firmemente ligados as estruturas
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
elétrico satisfatorio e de boa aparéncia.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas de
modo a assegurarem resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico
perfeito, bem como a permanente interligacdo por meio de conectores
apropriados. As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagens
com dimensdes apropriadas. O isolamento das emendas e derivacbes devera
ter caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos condutores usados. Nao
serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundarios,
sendo que a interligacdo dos quadros devera ser feita sempre em cabos com
um so lance.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento das
alvenarias de modo a nao resultar em excessiva profundidade depois de
concluido o revestimento, sendo niveladas e aprumadas.

As diferentes caixas de uma mesma dependéncia serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no
seu conjunto.

Caso a argamassa das paredes ndo ofereca resisténcia suficiente, as
caixas deverdo ser fixadas ao entarugamento embutido na alvenaria.

Os eletrodutos embutidos no concreto deverdo ser rigidamente fixados
de maneira a evitar seu deslocamento durante a concretagem e espacados de
maneira a dar passagem aos agregados do concreto.
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02.Requisitos da Instalacao

A gueda de tensdo maxima admitida para os circuitos terminais de
iluminacéo, tomadas e equipamentos é de 2%. As cargas foram divididas em
circuitos e serdo protegidas individualmente por disjuntores termomagnéticos
instalados no centro de distribuicdo - CD. O numero de circuitos, suas cargas,
capacidades dos disjuntores parciais e gerais, bem como a bitola dos fios e
cabos estao indicados no quadro de cargas.

A codificacdo de cores para 0s circuitos sera a seguinte:

eFase R......ccccoueenneil. Preto

cFase S.....ccooeeveeennnn. Vermelho

eFase T..cooovveeneann. Branco

* Neutro.........cceeeeennees Azul claro

* Retorno.........c........... Amarelo

L =11 - PO Verde-Amarelo

Em todas as tubulacbes que nédo tiverem as respectivas fiacOes
instaladas, devera ser deixado como guia, arame galvanizado n° 22BWG.

O suprimento de energia partira da medicdo localizada no alinhamento
predial conforme projeto.

03. Centro de Medicéo

A caixa de medicdo sera instalada internamente (embutida) em muro de
alvenaria, junto a entrada de veiculos, rente ao alinhamento predial,
perpendicular a este, conforme planta do projeto elétrico. Esta caixa devera ser
confeccionada em chapa galvanizada com pintura eletrostatica a pd cor cinza
no modelo CMI BT padrdao CEEE.

A medicao utilizada sera do tipo medicédo direta — aplicada em unidades
consumidoras atendidas a quatro condutores, 380/220V. A medicao sera do
tipo individual atendida por sistema polifasico ( trés fases e um neutro).

04. Centro de Distribuicdo

A partir do Centro de Medicéo parte o circuito alimentador do centro de
distribuicdo previsto. Este alimentador sera subterrdneo, protegido
mecanicamente por eletrodutos rigidos e rosqueaveis, classe A, preto, de
acordo com NBR 6150, diametro nominal conforme projeto.

Da medicdo partirhA um cabo 4#35mm2 que alimentard& o CD
GERAL(Q.G.B.T.), de onde partirdo os condutores que alimentardo os CD’s
parciais (CD-01, 02 e 03).

O CD GERAL tera um disjuntor geral de toda a rede e geral de cada CD
parcial.
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Os CD’s serao alimentados por condutores de cobre eletrolitico flexiveis
(classe de encordoamento 5), com isolacdo em PVC anti-chama, classe de
tensdo 450/750 V, @ 10,00mm? , gravado em toda sua extensdo as
especificacoes de nome do fabricante, bitola, isolamento, temperatura e
certificado do INMETRO, vindos do Q.G.B.T.

O CD Geral, devera ter disjuntor geral trifasico e espacos para
disjuntores, barramentos de fases, neutro e terra geral de cada CD Parcial —
CD1,2e3.

Todos os centros de distribuicdo deverdo ser projetados com uma
reserva de 20% tanto em espac¢o como na capacidade do barramento sendo
etiquetado com indicacdo dos circuitos correspondentes e respectivos quadros
de cargas.

Os disjuntores dos circuitos deverao possuir identificacdo por meio de
placa de acrilico de espessura de 3mm, com fundo preto e letras brancas.

No centro de distribuicdo estardo reunidos os disjuntores de protecao
térmica, magnética e residual dos circuitos, todos o0s cd's possuirdo
barramento.

05. Circuitos Terminais

A isolacdo dos condutores deverd ser de material ndo propagador de
chama com isolamento para 750 V para instalacfes elétricas.

Todas as emendas deverao ser feitas de tal forma que ndo comprometa
a isolacao e condutibilidade dos condutores.

As diversas cargas atendidas foram divididas em circuitos,
dimensionados para que a queda de tensdo nao ultrapasse a 2% de tenséo
nominal.

Os condutores terdo bitola minima de 2,5mm2 e serdo protegidos
mecanicamente por eletrodutos de PVC rigido e flexivel, anti-chamas e
reforcados.

A conexao de condutores com secdo superior a 4 mm? em barramentos
devera ser feita com uso de sapata cabo/barra.

Todos os condutores deveréo ser do tipo cabo.

06. Protecao

A protecdo de todos os circuitos terminais sera feita por meio de
disjuntores termomagnéticos com um disparador térmico (bimetal) para
protecdo contra sobrecargas e com um disparador eletromagnético para
protegdo contra curtocircuitos, conforme NBR 5361. A capacidade de
interrupcdo minima devera ser maior que 10 kA para o disjuntor geral e 5 kA
para demais circuitos.
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07. Protecao geral

O circuito alimentador sera protegido por um disjuntor geral do painel de
medicdo. A capacidade minima de interrupcao sera de 10 KA.

08. Protecao dos circuitos

Cada circuito tera protecdo individual com disjuntor termomagnético,
conforme especificado no quadro de cargas e diagrama unifilar na planta baixa
/ implantacao.

A capacidade minima de interrupgdo é de 5 KA.

09. Aterramento

Todos os equipamentos como: reatores, luminarias, tubulacdes, quadros
elétricos, instalacbes em areas externas e maquinas de ar condicionado
deverdo ser aterrados. O condutor neutro ndo podera ser utilizado para
aterramento, cada circuito tera seu condutor de protecdo individual conforme
norma e a medicdo devera ser aterrada, bem como abaixo de cada CD
PARCIAL.

A empresa executora da instalacdo devera fornecer laudo técnico com
certificado de garantia do sistema instalado por 03 (trés) anos.

A eficiéncia desses aterramentos deverdo ser medidas e quando
passado o valor maximo de 10 Q (ohms), o mesmo devera ser refeito,
utilizando-se haste de agco cobreada de 15mm de diametro e 3,00m de
comprimento e cabo de cobre isolado de secdo minima de # 10mmz2, isolacéo
para 750V.

Caso o sistema com uma haste ndo se mostre eficiente devera se
proceder da seguinte forma: dispor estas hastes em forma de triangulo
equilatero, distante 3m umas das outras, interligadas por cabos de cobre nu
50mm. Instalar caixa de inspe¢do em concreto, com tampas também em
concreto com diametro de 300mm para cada haste. O interior das caixas
deverd estar isento de entulhos, desobstruidos e sem fundo.

Interligue as trés hastes com cabo de cobre nu de secdo # 25 mm?,
através de solda exotérmica, inclusive o cabo que derivard para o TAP
(terminal principal de aterramento).

A empresa executora da instalacdo devera fornecer laudo técnico com
certificado de garantia do sistema instalado por 03 (trés) anos.

10. Aterramento do neutro

Sera feito no CD, com condutor em bitola indicada no projeto e ligado a
haste de aterramento.
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11. Aterramento de protecéo

Para protecdo contra choques elétricos por contato indireto todos os
circuitos serdo dotados de condutor de protecéo (terra). O esquema utilizado
sera o TN — S (condutor neutro e condutor terra distintos, conforme NBR 5410
— 2004, com o condutor neutro e o condutor de protecdo saindo do CD ou
quadro de medicéo e ligados no conector da haste de aterramento.

12. Ligacéao equipotencial

Todos os sistemas de aterramento deverdo ser interligados pelo
condutor de equipotencialidade: do aterramento individual, ao barramento de
terra do CD, por condutor de cobre com bitola de no minimo igual aos
condutores fases dos circuitos, protegidos por eletrodutos de no minimo 25 mm
de PVC rigido preto.

13. Tomadas e Interruptores

As tomadas monofasicas serdo de 3 pinos (fase-neutro-terra) conforme
norma.

Os interruptores deverao ser para no minimo 20A — 250 V.

Tomadas dos Splits serdo 220V/380.

As tomadas e os interruptores serdo embutidos em todos os circuitos
funcionais.

14. Disjuntores

Os disjuntores termomagnéticos de baixa tensdo deverdo possuir
tensao, corrente e freqiéncia compativel com as grandezas nominais.

Os disjuntores deverdo ser do tipo DIN, curva B para circuitos de
lluminacdo e curva C para circuitos de tomadas. A corrente de interrupgéo
minima de 5KA.

Os circuitos das Autoclaves e Duchas Higiénicas deverdo apresentar
disjuntor diferencial residual com corrente nominal 20A e corrente diferencial de
30mA, deverdo possuir DR 0s seguintes circuitos: circuito 9 (autoclave
odonto), circuito 32 (autoclave esterilizacdo), circuito 33 (ducha higiénica) e
circuito 34 (ducha higiénica).

15. lluminagéao

As Luminarias da maior parte dos compartimentos , indicadas em projeto,
serdo do tipo fluorescente tubular T5, 2x40W/127V de sobrepor com corpo em
chapa de aco tratada e pintada, painel em chapa de a¢o perfurada,tratada e
pintada, refletor facetado em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e
alta pureza 99,85%, soquete tipo Pusch- IN G — 5, de engate rapido, rotor de
seguranca em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor
transparente de poliestireno, com lampadas e reatores — completa.
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As luminarias compactas, serdo tipo globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/
lampada fluorescente compacta 23w — completa.

As luminarias externas serdo do tipo tartaruga em aluminio injetado com
pintura epdxi nas cores preta ou branca. Possuirdo grade de protecdo. A
cobertura do difusor € de vidro fosqueado, ficardo a 1,65 m do piso. Possui um
indice de protecédo IP44 com vedacdo que suporta respingo de agua, chuva e
poeira. Utilizar lampada eletrénica 59W.

Quando em poste serdo do tipo fechada com policarbonato prismatico
injetado, corpo refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e selado.
soqueteira em liga de aluminio fundido e ldmpada a vapor de mercurio 250W,
afixadas em bracos metalicos isoladas ou em par, em postes conico-continuo-
circulares retos, em tubos de aco SAE1010/20, acabamento zincado a
fogo,com altura de 9,00 metros, fora do solo, com diametro nominal de 2"
(60mm) na extremidade para instalagdo de luminarias e base do poste fixado
através de chumbadores, porcas e arruelas, onde:

-3 D2

- A=9,00m;
@ D1=159mm;
@ D2= 60mm:;

i ~—— CHUMBADOR A: 280mm;
ny = B= 205mm;
A e T C=500mm;

J*-:-;.}' -.._|~_:, -I'—~— ENTRADA DA D= 3/4";

Sovi H=100mm.
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- P - % A=9,00m;
. ' @ D1= 159mm;
' a® @ D2= 60mm;

s A= 280mm;

i H B=205mm;

‘3.’41_ C=500mm;
; ; @D D= 3/4";

e H=100mm.

16. lluminac&o de Emergéncia
Sistema de iluminacdo de emergéncia 2 farois 55w — 4000Lumens (ver
memorial PPCI).

17. Eletrodutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados em instalagbes embutidas
deverdo ser de PVC flexivel anti-chama.

Os eletrodutos devem ter secdo apropriada sem ultrapassar a utilizacéo
da sec¢do util em 30% em material rigido e deverdo ser de no minimo 25mm.

Nas rede subterraneas onde houver transito de veiculos serao utilizados
eletrodutos de PVC rigido e os mesmos deverdo ser envelopados em concreto.

A entrada de alimentacéo até o Q.G.B.T. bem como a distribuicdo deste
até os CD’'S, sera feita com elétroduto rigido roscavel anti-chama de alta
resisténcia de PVC, a distribuicdo apartir do Q.G.B.T até os CD’S devera ser
aparente sobre a laje (entre a laje e o telhado).

As dimens0des dos elétrodutos estdo especificadas em projeto.

18. Especificacdo Técnica de Materiais

Apresenta-se a seguir as caracteristicas principais dos materiais a serem
empregados nas instalacfées mencionadas acima.

Além das caracteristicas aqui apresentadas, os materiais devem atender
o funcionamento e as descricdes apresentadas, as especificacdoes fornecidas
nos desenhos e os requisitos fixados pelas normas brasileiras (ABNT).

82

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F— SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

18.1. Tubulacdes e acessorios

Os eletrodutos a serem utilizados em instalacbes embutidas ser&o
flexiveis a prova de fogo e deverdo possuir secdo apropriada a utilizacdo dos
condutores com secdo util em 30% e no minimo 25mm onde nao houver
especificacao.

18.2. Caixas
18.2.1. De alvenaria

Serdo de tijolos macicos, revestidos internamente com argamassa de
cimento e areia, dotadas de tampa de concreto e dreno em camada de brita n®
1 no fundo.

Apos a fiscalizacdo, deverdo ser lacradas com argamassa de cimento e
areia.

18.2.2. Plasticas

* Retangulares 2x4 (50x 100mm): para interruptores, tomadas e esperas
na parede.

» Sextavadas 3x3 ( 75x75 mm) fundo fixo: embutidas na parede para
pontos de luz.

» Oitavadas e/ou quadradas 4x4 (100x 100mm) fundo fixo: embutidas na
parede como caixa de passagem ou de espera; nas redes de teto para
pontos de luz ou como caixa de passagem.

e Quadradas 5x5 (125x 125mm) fundo fixo: embutidas nas paredes como
caixa de passagem ou de espera; nas redes de teto como caixa de
passagem ou de espera.

* Sobrepor sobre a laje para alimentacao dos CD’s.

e Para pontos no piso:caixas metalicas 100 x 100 mm com tampa de
metal, e equipadas com duas tomadas 2 polos e terra.

18.3. Buchas e arruelas
Serdo do mesmo padrao dos eletrodutos.

18.4. Disjuntores Parciais dos Centros de Distribui  ¢cdo de Energia.
18.4.1 Unipolares

Serdo tipo DIN, termomagnéticos, curva caracteristica “C”, capacidade
de interrupgdo simétrica 5kA em 220Vca conforme IEC947-2.
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18.4.2 Bipolares

Serdo tipo DIN, termomagnéticos, curva caracteristica “C”, capacidade
de interrupcao simétrica 5kA em 220Vca conforme IEC947-2.

18.4.3. Tripolares

Serdo Tipo DIN, termomagnéticos, curva caracteristica “C”, capacidade
de interrupcao simétrica 5kA em 380Vca conforme IEC947-2.

18.5. Condutores
18.5.1 Condutores de lluminacéo e Forca

Os condutores de iluminacdo e forca que partem do centro de
distribuicdo serdo cabos de cobre com isolamento classe 450/750V, classe de
temperatura 70°C em servico continuo, antichama, encordoamento classe
cinco (extraflexivel), conforme norma NBR6148.

18.5.2 Emendas de Condutores

Em todas as emendas de fios devera ser empregada solda estanho.
Para o isolamento serd empregado fita de borracha auto fusdo, com
recobrimento de fita isolante plastica anti-chama.

18.6. Dispositivos
18.6.1 Tomadas 2P + T

Caracterizacdo: Tomada com dois pinos mais terra, novo padrao
brasileiro segundo NBR14136, 2P+T 20A .

18.7. Interruptores
18.7.1. Interruptores Simples, Duplos e Triplos

Os interruptores serdo instalados conforme projeto e deverdo ser de
embutir. Devera ter os devidos cuidados a respeito ao prumo e alinhamento
dos mesmos, a disposicdo dos mesmos devera se dar de forma harmdnica
com espagcamentos e alturas adequadas.

18.8. Centro de Distribuicdo de Energia

Sera dotado de porta articulada por dobradicas, trinco e espelho interno
com porta etiquetas para permitir a marcacao dos circuitos.
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A caixa e o espelho terdo pintura eletrostatica em epoxi a pé na cor
cinza RAL 7032 ou em ABS e acrilico. Os trilhos, suportes e a placa de
montagem deverdo receber aplicacdo de primer anticorrosivo na cor cinza.
Todas as partes metalicas do quadro deverao receber tratamento anticorrosivo
pelo sistema de banho quimico (desengraxante, desoxidacdo e fosfatizacdo a
base de fosfato de zinco).

O barramento sera em cobre eletrolitico, padrdo DIN-N, as barras
principais terdo capacidade nominal minima de 450A e capacidade de curto
circuito de 10kA. O barramento de neutro serd montado sobre isoladores e o de
terra diretamente a chapa do quadro. As barras principais e transversais
deveréo ser recobertas por material isolante termo encolhivel.

Os disjuntores serdao montados sobre trilhos de 35mm, engate rapido,
padrao DIN EN 50022 e deverédo ser identificados por etiguetas com o numero
e nome do circuito que esta sendo protegido.

Os condutores fase e neutro de cada circuito deverdo ser identificados
com anéis isolantes de PVC semi-rigido (anilhas) de acordo com a numeragao
dos disjuntores.

Deverd ser instalada uma contra-tampa de acrilico transparente no
quadro elétrico para protecdo dos barramentos.

Adverténcia que devera ser afixada na porta do CD confome recomenda
a NBR5410-2004 item 6.5.4.10.

19.0 Execucéao dos Servicos
19.1 Eletrodutos

Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo e
deverao ser escariados a lima para que sejam removidas as rebarbas. Para a
bitola 3/4” os eletrodutos poderdo ser curvados na obra, porém ndo devem
reduzir efetivamente seu didmetro interno. Para os de bitola superior deveréo
ser empregadas curvas pré-fabricadas.

As curvas pre-fabricadas deverao ter de raio minimo de 13cm. Quando
os dutos forem emendados por luvas estes deverdo ser aproximados até que
se toquem. As tubulacdes aparentes serdo fixadas as estruturas por meio de
bracadeiras tipo “circular’, em intervalos ndo superiores a 2,0m. Todas as
terminacgOes de eletrodutos nas caixas dever&o receber buchas e arruelas de
aluminio.

N&o deve haver trechos continuos (sem interposicdo de caixas ou
equipamentos) retilineos de tubulacdo maiores que 15m, sendo que, nos
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trechos com curvas, essa distancia deve ser reduzida de 3m para cada curva
de 90°.

Em cada trecho de tubulacéo, entre duas caixas, entre extremidades, ou
entre extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90°
ou seu equivalente até no maximo 270°. Em nenhuma hipétese devem ser
previstas curvas com deflexdo superior a 90°.

19.2 Condutores
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar

completamente terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos o0s servigos
de construcdo que os possam danificar. A enfiacdo s6 deve ser iniciada apos a
tubulacdo ser perfeitamente limpa. As emendas de condutores sé poderdo ser
feitas nas caixas de passagem. Para facilitar a enfiagdo dos condutores, podem
ser utilizados:

a) guias de puxamento que, entretanto, sO devem ser introduzidos no
momento da enfiacdo dos condutores e ndo durante a execucdo das
tubulagdes;

b) talco, parafina ou outros lubrificantes que nao prejudiquem a isolacéo
dos condutores.

Em todas as conexdes elétricas (emendas de fios), serd empregada
solda estanho e o isolamento se fara empregando-se fita tipo auto fuséo e
isolante anti-chama.

Todos os condutores (fase e neutro) dos circuitos deverdo ser
identificados dentro do centro de distribuicdo com anilhas numeradas.

Em todas as ligagdes dos condutores nos disjuntores, barras de neutro e
terra dos CD's, nas tomadas e aterramento de reatores e luminarias, deverao
ser utilizados terminais pré-isolados tipo olhal ou garfo.

Os condutores de cada circuito deverdo ser agrupados em trifélio com
abracadeiras de nylon a cada 2,0m nos perfilados.

Os chicotes de cabo PP 3x1,5mm2 de alimentacdo das luminarias nao
devem ter contato com qualquer superficie combustivel e devem ter
comprimento maximo de 1,0m.

19.3. Caixas

As caixas de passagem deverdo receber tampas apos a enfiacdo dos
condutores. Nas caixas onde houver derivacdo de cabo flexivel as luminarias
deverdo ser empregados prensa cabos de PVC.
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19.4. Luminarias

Reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares, se
eletromagnéticos, deverdo ser de alto fator de poténcia, partida rapida, com
espacos internos preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nivel
de ruido, para tenséo de 220V, 60Hz.

Reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares, se
eletrOnicos, deverao ser de alto fator de poténcia, taxa de distor¢do harmoénica
menor que 5% com supresséao de radio interferéncia, tensédo de alimentacao de
220V, 60Hz.

Os reatores simples deverdo ter o fator de poténcia corrigido
individualmente.

Todas as luminarias e reatores deverdo ter as carcacas aterradas. Os
reatores das Iluminarias ndo deverdo ser instalados sobre materiais
combustiveis.

Michele Souza Bastos
Arquiteta e Urbanista CAU 20.390-4 - Mat SMS 22.003
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALACOES DE REDE LOGICA E
TELEFONICAS.

01. Condicdes gerais

Tem por objetivo descrever as especificagfes basicas para a elaboracdo
do projeto Légica e Telefonia de acordo com as normas vigentes da ABNT.

02. Introducéao

O Atendimento da Logica e Telefone sera feito internamente através de
Cabeamento estruturado (cat. 6) e fio interno respectivamente e toda rede sera
aparente através de eletrocalha perfurada e Eletroduto de PVC rigido tipo
condulete (onde néo houver especificacdo de bitola considerar 25mm).

03. Alimentacéo

A rede de ldgica derivard de um Rack localizado na Recepcéo.
A rede de telefone derivara do DG localizado na recepcéo.

04. Equipamentos
04.1. Geral:

04.1.1. Eletrocalha Perfurada tipo U 50x50 : As eletrocalhas sé&o
bandejas metélicas fabricadas em chapas de aco SAE 1008/1010, conforme a
NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”, sem virola (abas
voltadas para parte interna), proporcionando maior resisténcia a flexo-torcao.
Serdo totalmente perfuradas, oferecendo ventilacdo nos cabos, com furos
oblongos de 7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido transversal e
38 mm no sentido longitudinal. Todos os acessoérios de conexao com outras
estruturas deverao possuir a mesma caracteristicas da Eletrocalha.

Na conexdo do rack a mesma deve possuir tampa no sentido vertical
para garantir a sustentagéo e alocacéo dos cabos.

04.1.2. Eletroduto de PVC rigido tipo condulete : Eletroduto em PVC
rigido roscavel preto, tipo antichama, nos diametros indicados em projeto,
conforme NBR 6150/80, com rosca paralela BSP, conforme norma NBR
8133/83. As luvas de emenda devem ser do tipo roscavel, assim como as
curvas a 90° devem ser do tipo roscével, fabricadas em PVC rigido, conforme a
norma NBR 6150/80 da ABNT.
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04.1.3. Logica:

- cabo UTP categoria 6;

- conectores tipo fémea RJ-45 com caixa padrao eletroduto de PVC..

- conectores tipo macho RJ-45 (espera conexao).

- Rack de 19” 25u, corpo de aluminio, tipo armario de rede, com 9
estruturas de prega, porta da frente ventilada e porta traseira dupla, cor preta
pintura eletrostatica.

- Switch 24 portas, central Tipo 1. Com estrutura de chassi modular para
instalacdo em gabinete padrdo EIA 19’ kit completo de instalacéo,
acompanhado de kits de fixacdo, cabos acessorios para instalacdo. Cada
chassi devera possuir no minio 5 slots.

04.1.4. Tomadas de légica

As caixas serdo em condulete de aluminio 50 x 100 mm, com espelho e
porta RJ — 45, fémea, conector modular de 8 vias, para uso interno, possuindo
codigo de cores para definicdo dos pares do cabo UTP na parte posterior,
altura 19 mm, comprimento 17 mm e profundidade de 29 mm, atendimento
completo as exigéncias da norma EIA / TIA 568B e ISO / IEC 11801, devera
ter corpo em material termoplastico de alto impacto, vias de contato com 100
micro polegadas de espessura de niquel, revestidos com uma espessura de 50
micro polegadas em ouro, na parte superior contatos de engate rapido tipo IDC,
para cabos condutores de 22 a 26 AWG, devera possuir capa traseira para
protecdo dos contatos IDC, com suporte as seguintes tecnologias: ATM 155
Mbits e 622 Mbits, Ethernet 10 Base T, Fast Ethernet 100 Base T e Gigabit
Ethernet, devera da mesma marca do cabo, coOpia do catdlogo com
caracteristicas técnicas para analise e certificacdo 1SO 9001 do fabricante.
Todos os pontos de logica deverdo ser identificados e certificados.e fixados
atraves de chumbadores, porcas e arruelas

04.1.5. Telefone:

- 01 bloco de engate rapido com 10 pares cada, com suporte metalico;

- Caixa de distribuicdo aparente com RJ-11 fémea mesmo padréo
eletroduto de PVC.

- DGN°4 embutido 60 x 60 x 13,5 cm padrdo ANATEL.

- Fio Interno (FI).

05. Servigos Realizados

Conectorizacdo dos pontos de cabeamento estruturado para dados/voz
em categoria 6 em uma das pontas com conector RJ-45 fémea para espera
dos equipamentos e na outra com conector RJ-45 macho para conectorizacéo
com equipamentos de comunicacdo a ser definido antes dos inicios dos
trabalhos.

Testes dos cabos através de equipamento certificado e comprovado.
Identificacdo dos pontos de dados/voz de acordo com distribuicdo em

89

Rua Lobo da Costa n° 1764, Centro, Pelotas/RS — Cep  96010-150
Fone (53) 3284-7713



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

planta.

Esta incluso apos definicdo dos equipamentos o perfeito funcionamento
com a interface escolhida.

- Instalagéo do bloco no DG.

- Identificacdo dos pontos de telefonia e conectorizacdo das caixas de
distribuicdo das salas e aos blocos do DG.

06. Execucao dos Servicos
06.1. Eletrodutos

Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo e
deverdo ser escariados a lima para que sejam removidas as rebarbas. Para a
bitola 3/4” os eletrodutos poderdo ser curvados na obra, porém ndo devem
reduzir efetivamente seu didmetro interno. Para os de bitola superior deveréo
ser empregadas curvas pré-fabricadas.

As curvas pré-fabricadas deverao ter de raio minimo de 13cm. Quando
os dutos forem emendados por luvas estes deverdo ser aproximados até que
se toquem. As tubulacdes aparentes serdo fixadas as estruturas por meio de
bracadeiras tipo “circular’, em intervalos ndo superiores a 2,0m. Todas as
terminacdes de eletrodutos nas caixas deverao receber buchas e arruelas.

N&o deve haver trechos continuos (sem interposicdo de caixas ou
equipamentos) retilineos de tubulacdo maiores que 15m, sendo que, nos
trechos com curvas, essa distancia deve ser reduzida de 3m para cada curva
de 90°.

Em cada trecho de tubulacao, entre duas caixas, entre extremidades, ou
entre extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90°
ou seu equivalente até no maximo 270°. Em nenhuma hipbétese devem ser
previstas curvas com deflexado superior a 90°.

06.2. Fios e cabos

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar
completamente terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos o0s servigos
de construcdo que os possam danificar. A enfiacdo s6 deve ser iniciada apos a
tubulagéo ser perfeitamente limpa. Para facilitar a enfiagdo dos condutores,
podem ser utilizados:

a) guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no
momento da enfiacdo dos condutores e ndo durante a execucdo das
tubulacgdes;

b) talco, parafina ou outros lubrificantes que néo prejudiquem a isolacéo
dos condutores.
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07. Testes Finais

A instalacao telefonica e logica devera ser verificada conforme prescreve
o capitulo 7 da norma NBR5410.

A instalagéo deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante
e/ou quando concluida a instalacdo, antes de ser posta em servico, de forma a
se verificar a conformidade com as prescrigdes da Norma.

Todos os servicos deverdao ser executados de acordo com o que
determina a planta esquematica de distribuicdo dos pontos e este documento.

Os cabos de dados e energia nunca devem se cruzar. O projeto e a
execucao devem obedecer as normas da ABNT.

Todos os casos nao especificados neste memorial e no projeto deveréo
ser esclarecidos com a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Saude, da
Prefeitura Municipal de Pelotas.

08. Quantificacao de Materiais.
Caso exista quantificacdo de materiais anexa ao memorial a mesma

deverd ser considerada como orientativa. Em caso de divergéncias entre a
quantificacdo e o projeto, prevalecera o projeto.

A contratada ndo podera se prevalecer de erro na quantificacdo, a nao
ser nos casos de contratacdo por preco unitario por planilha elaborada a partir
da quantificacdo. A contratada tera integral responsabilidade no levantamento
de materiais necesséarios para 0 servico em escopo, conforme indicacdo nos
desenhos, incluindo outros itens necessérios a concluséo da obra.

09. Materiais de Complementacoes.

Serédo de fornecimento da contratada, quer constem ou ndo nos desenhos
referentes a cada um dos servi¢os, 0 seguinte material:

- materiais para complementacdo de tubulacdo tais como:
bracadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de
vedagdo para rosca, graxas, etc.

- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica,
acetileno, estopas folhas de serra, brocas, ponteiras,lixas, etc.

10.0 Projeto.

A contratada nao deve prevalecer-se de qualquer erro involuntéario, ou
de qualguer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas
responsabilidades. A Instaladora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos
constantes nos desenhos e nas especificagbes. As cotas que constam nos
desenhos deverdo predominar, caso haja divergéncias entre as escalas e as

dimensbes. O engenheiro residente deverd efetuar todas as correcdes e
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interpretacfes que forem necessérias para o término da obra de maneira
satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos,
detalhes parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular,
deverdo ser considerados para areas ou locais semelhantes, a ndo ser que
haja indicacdo ou anotacdo em contrario. Quaisquer outros detalhes e
esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo
entre a construtora e o proprietario.

11. CONSIDERACOES FINAIS
11.1SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a construtora, em tempo habil, apresentara, por escrito,
por intermédio da Fiscalizacéo, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as
razdes determinadas do pedido de orcamento comparativo.

O estudo e aprovacao pela Fiscalizacéo, dos pedidos de substituicdo, sé
poderao ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a Contratante.

Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto em relacdo ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério idéneo, a critério da Fiscalizacéo.

Nos itens que ha indicacdo de marca de fabricante ou tipo comercial,
estas indicacdes se destinam a definir o tipo e o padréo de qualidade requerida.

No caso de impossibilidade absoluta de atender as especificacdes (o
material especificado ndo sendo mais fabricado, etc.), ficara dispensada a
exigéncia do item da apresentacdo de provas, devendo o material substituido
ser previamente aprovado pela Fiscalizacéo.

A substituicdo do material especificado, de acordo com as normas da
ABNT, mesmo quando satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis so
podera ser feita quando autorizada por escrito pela Fiscalizacao.

Os outros casos nao previstos serao resolvidos pela fiscalizacao, depois
de satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a
possibilidade de atendé-las.

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacdes, o que deve ser aprovado
pelo Fiscal da Obra.
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12. ENTREGA DA OBRA

A qualidade dos materiais e instalacdes efetuadas pelo Executante
deverdo ser submetidas ao ensaio e provas determinados pelas normas
brasileiras ou equivalentes, como condi¢do prévia de recebimento dos servigos.

Estes ensaios serdo executados pelo executante, as suas custas, em
nome e sob a fiscalizacao do Contratante.

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisorio ou no periodo de
90 dias apés o mesmo, a Fiscalizagdo informard a existéncia de defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar
concluidos antes do recebimento definitivo. A ndo conclusdo em tempo destes
reparos significara o adiamento do Termo de recebimento da obra.

Michele Souza Bastos
Arquiteta e Urbanista CAU 20.390-4 - Mat SMS 22.003
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