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32 = i
rracao das estacas nas vigas x
8 [ f Amarrag o g Observagdes
D 2@16mm L=4,00m 1- fck=20 MPa
Dwm a Pa 2- Nos respaldos das paredes deverao ser executadas vigas de
16 est _Qmaao:maﬂxv 2216mm L=6.60m _ amarragao (VR) com largura igual a da parede e altura de 15 cm.
N 3- Nas paredes com mais de 3m de altura devera ser executada uma
4@10mm L=1,5m viga intermediaria de amarracdo (VR)
V2(20x30) 206mm L=5,00m 4- Conferir medidas pelo projeto arquiteténico
20 estaca escavada com @=25cm L=3,0m 5- Observar recobrimento das armaduras(2cm)
MND d b 6- Nos apoios das vigas sobra as paredes, fazer coxins de concreto com
8 2310mm a largura da parede por 40cm e duas fiadas de altura.
Dmm Pa 1@16mm L=3,50m Pa Viga de fundagao (20X30) 7- Todas as lajes terdo 8cm de espessura
16 est @5mmc/13(39x) 2@16mm L=5,00m _ 30
20
_ P P Quantidades (Fundacgdes) Quantidades (Lajes e vigas de respaldo) Detalhe muro
20 — o4 J(mm) Barras (unid) Peso (kgf) J(mm) Barras (unid) Peso (kgf) N
BE ost@5mmc/15 5 (CA-60) 236 437 5 (CA-60) 638 1179 10
8 ) 12 10 (CA-50) 208 1401 6 (CA-60) 135 368 m
116mm L=3.50m Arame recozido n°16 37 Arame recozido n°16 31 -
Dmm Pa : Pa Volume de concreto = 30m3 Volume de concreto = 25m3 [
16 est @5mmc/13(39x) 2@16mm L=5,00m _ VR (E x15) 20 6mm Quantidades (Muro) Quantidades (Vigas) 1
Aco Ago =
E @(mm) Barras (unid) Peso (kgf) @(mm) Barras (unid) Peso (kgf) L
| |
2@6mm L=4,70m 5 (CA-60) 44 82 5 (CA-60) 15 23 _
VA4(20%30) E 6 (CA-60) 13 34 6 (CA-60) 04 11 L
- 10 (CA-50) 13 85 16 (CA-50) 06 112 5
8 _I_m_l, — 20 6mm Arame recozido n°16 04 Arame recozido n°16 3 ._ _. 30
12 _ Volume de concreto = 3,5m3 Volume de concreto = 2m3 0l ld
116mm L=3,50m ast 35mmc/15 E = espessura da parede
26 Pa Pa
16 est @5mmc/13(37x) 216mm L=4,70m

Estacas equidistantes com afastamento
nao superior a 3,50 metros.

BASE PARA O RESERVATORIO

2.50

J
e

4 estacas armadas @20cm prof.=2,0m

1.70

N
e

N1

10) 20 0 do— — N.u_ —o—

4210mm L=1,70m

2.50

Quantidades (Fund.Reservatério)

Aco
d(mm) Barras (unid) Peso (kdf)
10 (CA-50) 07 47
Arame recozido n°16 01
Volume de concreto =2,20m3
fck=20MPa
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