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CADERNO DE ENCARGOS
REQUALIFICAGAO DA AVENIDA ILDEFONSO SIMOES LOPES

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas a serem

obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e 0os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos mo memorial, valerdo
aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e
inspecionar as condi¢des gerais do terreno, as alimentagbes das instalagdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis
"in loco", pois deverao constar da proposta todos os itens necessdrios a execugéao total dos

servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
outras demolicdes, cortes de arvores e adaptagbes necessarias a conclusdo dos servigos.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato é a requalificacdo de 15.480,00 m? da Avenida lldefonso Simobes
Lopes, localizada na regidao administrativa das Trés Vendas da cidade de Pelotas / RS, com
pavimentacao em Asfalto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), delimitagéo da via com meio-fio
e sarjetas conjugados, sinalizagéo horizontal e vertical.

Os servigos compreendem:

e Camada de bloqueio;

o Regularizagéo do subleito;

e Camada de travamento;

e Imprimacgao;

e Pintura de ligagao;

e Licenciamento ambiental, licenga para construcdo e pagamento das taxas necessarias as

interligagbes com as redes de servigos publicos, caso necessario;
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e Anotacado e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;

¢ Instalagido do canteiro de obras;

e Instalagdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencéo,
garantindo a perfeita orientagédo e segurancga do trafego de veiculos e pedestres;

o [Escavagoes, retiradas e demoligdes;

e Execucgdo de 15.480,00 m? de pista de rolamento construida com reforgo de subleito em
areia grossa (60cm), sub base (20cm) e base (15cm) de brita graduada e capa de rolamento em
CBUQ (7,5cm);

o Sinalizago viaria horizontal e vertical ao longo de todo trecho objeto da intervencao;

e Execucdo de agbes referentes ao paisagismo: retiradas e transplantes de arvores;

e Execucgao de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela
UGP e Fiscalizagdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informagdes ao Diario de
Obras;

e Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacbes e entornos, e demais partes afetadas com a execugéo dos servigos e tratamento final

das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizagao

A Administragao fiscalizara obrigatoriamente a execugéo das obras ou servigos contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagbes e
demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e
designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de
Projetos.

Quando houver duvidas ou necessidade de informag6es complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalizagao para as defini¢des finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que nado seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos
nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacado da Fiscalizagdo. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os ftrabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e

demais pertinentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagéo,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.
Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes, do
contrato, dos projetos, das especificacbes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou
ndo neste memorial. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos e
suas implicagbes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos
nos servigos, durante todas as fases de organizagdo e construgdo. A coordenagdo devera ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os
servigos objetos desta licitagao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos,
que se utilizam do sub-solo urbano como meio de conducao de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e Drenagem)
para que tenham conhecimento integral do cronograma de execu¢ao da pavimentagao
projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias
ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagéo, ndo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar ligagdes individuais, implementar projetos de ampliagado, que, neste prazo, deveréo ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que seréo investidos na ideal
reconstituigdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengas ambientais (LO), referente a

Usina de Asfalto, bem como a licenca da area de sua instalagdao, no caso de usina fixa.
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Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente, registrados
neste:

Pela CONTRATADA:

o Efetivo diario da obra;

e As condi¢cdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagao;

o As datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

¢ Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelagées da fiscalizagao;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

o Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario de obra;

e Solugbes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

o Restricdes que |Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

o Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

e Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-
built de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificagdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da

Fiscalizagédo e do Gerente do Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do
contrato.

Observagao: Constatados pela Fiscalizagéo, servicos executados ou materiais empregados
fora das especificagbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos
ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execugao nao acrescidos

ao cronograma original.
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3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificagbes da ABNT/INMETRO e
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigdes estabelecidas nos
projetos, especificagdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou
de servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovagédo sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizagao antes da aquisi¢do do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serao
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

o Apresentagao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo

€ 0 padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢gdes de seguranga e limpeza, e ordenada

circulagao, nele se instalando galpées, depdsitos e escritdrios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentagdo relativa aos servigos, na qual se incluem projetos, desenhos,
especificagdes, memoriais, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagao, que sera a custa da CONTRATANTE.
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4.1 Localizagao e Descrigcao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugdo dos mesmos ou em
local a ser determinado pela Fiscalizagcado e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servigos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrao em anexo, e também aquelas exigidas por convénios

especificos dos servicos.

4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao de
veiculos, indicagbes de perigo, instalagdes e prevengao de acidentes. Especial aten¢do devera ser
dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer
estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a sinalizagao noturna.

Instalagdes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacbes e éareas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificagbes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servigos, cada noite, e sob nenhuma hipdtese seréo
deixados acumular. Todas as precaugdes deverdo ser tomadas para evitar combustao
espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalacdes,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugéo dos servigos
até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de
seguranga, oculos e demais protegcées de acordo com as Normas de Segurancga do Trabalho. O

cinto para-quedista devera sera utilizado em atividades acima de 2m do piso.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE REQUALIFICAGAO DA
AVENIDA ILDEFONSO SIMOES LOPES

1. Servigos iniciais

A CONTRATADA devera providenciar as instalagbes provisorias das obras, tais como:

e Placa de obra;

e Escritério e instalagbes sanitarias para operarios;

e Servigos topograficos para pavimentagao;

Correréo por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal que incidam
diretamente sobre o custo das obras e servigos, tais como:

o Despesas administrativas da obra;

¢ Mobilizacdo e desmobilizacao;

o Transportes externos e internos;

o Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugéo de
todas as etapas da obra.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado,
com todos os materiais e equipamentos necessarios a execugdo da obra, depositados em local

adequado, facilitando a seguranga e o andamento dos servigos.

1.1. Placa de obra

A CONTRATADA devera colocar em local visivel, além de sua prépria placa, outras duas com
dimensbes minimas de 3,20m x 2,00m, em chapa galvanizada n° 18, pintadas com fundo “Galvite”
ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, conforme versao
vigente do “Manual da Placas e Adesivos de Obras” da Caixa (disponivel no site
http://www.caixa.gov.br). Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar

0s requisitos constantes nos manuais dos agentes envolvidos (Caixa Econémica Federal).

1.2. Instalag6es provisoérias
A CONTRATADA providenciara todas as instalagdes para funcionamento de escritério/

almoxarifado, sanitario, etc. Como minimo o canteiro devera possuir um container de 3,00x6,20m
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para escritério/ almoxarifado e outro para sanitarios contendo chuveiros, lavatérios e bacias

sanitarias.
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1.3. Servigos Topograficos

A locacgao da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de preciséo ,
de acordo com planta de implantagao fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguird o servico sob sua responsabilidade. Havendo
discrepancia entre o projeto e as condig¢des locais, tal fato devera ser comunicado, por escrito, ao
Fiscal da UGP, que procedera as verificagbes e aferigdes que julgar oportunas. A conclusdo da
locagéo sera comunicada ao fiscal técnico, que devera aprova-la.

O Executante mantera, em perfeitas condi¢des, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e
de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou
oportunidade. A ocorréncia de erros na locagado da obra acarretara ao Executante a obrigagédo de
proceder, por sua conta, as demolicdes modificagcbes e reposicdes necessdarias (a juizo da

fiscalizagéo).

1.4 Galpao aberto para oficina
O galpéao para obra € composto de cobertura em telha de fibrocimento 6mm. Possuira uma
area de projecao em planta de 100,00 m? e servira de area de apoio para execugao de servigos da

obra, assim como para eventual armazenamento de material.

1.5. Administragao Local

Corresponde a composicao 008 que esta detalhada junto as composigoes.

1.5.1. Vigia Noturno

A funcéo de vigia de obra destina-se a guarda desarmada da obra no periodo noturno.

Esta podera ser feita por empresa especializada em seguranga, desde que n&o gere custos
adicionais ao contrato, devendo, para este caso, a empresa contratada seguir as leis e normas

vigentes no pais sobre vigilancia patrimonial.

1.5.2. Engenheiro de Obra Pleno

Este deve permanecer na referida obra por um periodo minimo de 8 horas por dia, devera ter
formacao em Engenharia Civil e deve estar em dia com suas obrigag¢des junto ao CREA, nao
estando com punigdo proveniente do referido 6rgao, como suspensao dos direitos de exercer a
profissdo. Se o engenheiro designado para ser responsavel técnico ndo for o detentor do acervo
solicitado no edital, este deve comprovar junto a UGP, que tem experiéncia anterior em servigos

similares a obra em questado. Devera acompanhar a coleta de material para os ensaios técnicos.

1.5.3. Mestre de obras

Profissional responsavel pela fiscalizagdo, supervisdo da obra desde o inicio até a sua
conclusao, deve conhecer todas as etapas da constru¢do, dos materiais utilizados e as fungdes e
atividades de cada trabalhador do canteiro.
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Este profissional deve saber ler todos os projetos, orientar a mao de obra e zelar pela

segurancga de todos e da obra.

1.5.4. Veiculos para o canteiro:
Esta previsto 2 veiculos para o canteiro, que deverao estar disponiveis em tempo integral
para os deslocamentos dentro do canteiro de obras. Sendo eles:
- Caminh&o com carroceria com capacidade de carga 5TON;

- Veiculo comercial tipo Pick-up com capacidade de carga 700KG;

1.6. Sinalizagao de obra

A sinalizacdo de obras ser4 feita ao longo do canteiro de obras e deve:

e Fornecer informacgdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

e Advertir corretamente da existéncia de obras, servicos de conservacao ou situagdes de
emergéncia e das novas condigdes de transito;

e Regulamentar a circulagéo, a velocidade e outras condi¢des para a seguranca local;

e Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de acidentes e
congestionamentos;

e Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

A sinalizagdo temporaria sera composta basicamente por elementos de sinalizagdo vertical
tais como placas, suportes, balizadores, pisca-pisca autbnomos, bandeiras e tapumes de tela

plastica.

1.6.1. Placas

As placas devem ser confeccionadas em chapas metdlicas, devem ser refletivas, pela
aplicagéo de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente
ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR 14644(1).

e Placas de Indicagao: 2,00x1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.

e Placas de Indicacdo: 0,60mx1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.

e Placas de Indicagdo (setas): 0,50x0,85m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos

pretos.

1.6.2. Barreiras moéveis tipo Il e lll

As barreiras serao de dois tipos, moveis (tipo Il) quando em servigos de curta ou média
duragao, delimitando a area de intervengao ou fixas (tipo Ill), estas deverdo ser firmemente fixadas
ao solo.

As do tipo Il devem ser utilizadas em toda a extensdo longitudinal da via, bloqueando
lateralmente o trafego de veiculos, deverédo ter largura e altura minima de 1,00m e seu elemento
horizontal superior com 0,30m e o inferior 0,15m afastado 0,20m do solo. Pintadas (conforme

figura abaixo) em faixas inclinadas — 45° - brancas e laranjas.
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As barreiras tipo Il serdo usadas frontalmente ao fluxo para o bloqueio do trafego em toda a
largura da area interditada, deverao ter largura e altura minima de 2,00 e 1,50m respectivamente
pintadas (conforme figura abaixo) em faixas verticais brancas e laranjas.
Toda a secao transversal a ser bloqueada ou posicionada lateralmente a corrente de trafego,
comportando-se como defensa, como divisor de fluxos de sentido opostos ou do mesmo sentido,

ou ainda como bloqueio para pedestres. Devem portar em sua parte superior, dispositivos

luminosos.
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1.6.3. Sinalizagao de transito - Balizadores com piscantes

Séao dispositivos luminosos que complementam a sinalizagdo no canteiro de obras. Sao
constituidos de ldmpadas elétricas, alimentadas por corrente elétrica e protegidas por cupulas
(baldes) na cor vermelha, laranja ou amarela, instalados sobre tapumes, barreiras, cones ou
cavaletes.

Devem ser dispostas em intervalos de 4 metros, formando uma sequéncia que delimite a
trajetoria a ser seguida pelos veiculos. Nos dispositivos posicionados perpendicularmente ao fluxo
de veiculos, devem ser instaladas na extremidade lindeira ao fluxo.

Nos dispositivos posicionados paralelos ao fluxo, devem ser instaladas na sua extremidade

anterior, tomando-se a aproximagao dos veiculos como referéncia.

1.6.4. Suportes Moéveis para todas as placas de obra

Os suportes das placas de sinalizacdo devem manter os sinais permanentemente na posi¢ao
apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de emergéncia,
servigos moveis ou de curta duragdo néo superiores a dois dias, os sinais podem ser colocados
em tripés, sobre cavaletes ou suportes moveis, desde que os mesmos resistam aos efeitos de

vento e nao causem perigo ou problemas a circulagdo dos veiculos ou pedestres.

2. Pavimentagao
2.1. Escavagao mecanizada
Todo material proveniente da escavacgdo é considerado tipo "bota-fora" e é de propriedade do

Municipio, as camadas mais superficiais a serem retiradas do leito carrogavel original deverao ser
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reservados e reaproveitados para, apds escavacgao e limpeza das valas existentes, reaterramento
destas ou onde se fizer necessario aterro. O restante devera ser transportado a um local
adequado, indicado pela fiscalizagdo. Para o calculo do transporte do Bota Fora foi utilizado como
destino deste tipo de escavagdo o aterro localizado na Estrada dos Maricas, com distancia
aproximada de 3,4 km do local da intervengéo, conforme demonstrado no anexo I.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, sera exigida uma escavacao transversal ao
eixo, até uma profundidade suficiente para evitar recalques diferenciais.

Deverao ser providenciadas todas as prote¢des quanto a eroséo e deslizamento de taludes,
drenagem, terraceamento, revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a
estabilidade da obra.

Nos casos de subleito de baixo poder de suporte, a escavagdes dos solos inadequados seréao
executadas com emprego de escavadeira mecanica ou similar, na profundidade definida pelo
projeto e orientagdo da fiscalizagdo, devendo imediatamente ser removidos para os locais
indicados para despejo. Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito
escavado durante e apos a escavagdo. Neste caso, a execugdo das camadas iniciais do
pavimento, reforco de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e concomitante as
escavagoes, para permitir o trafego local e eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente
executado.

O acabamento da secao transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente sera tolerada a escavagao em excesso, caso em que o material reposto devera ser
o da camada subseqiiente quando os servicos forem de responsabilidade de uma mesma
empreiteira.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

e Trator de esteira com lamina de corte;

e Motoniveladora equipada com escarificador;

e Pa carregadora;

e Escavadeira ou similar;

2.1.2. Transporte bota-fora

Todo o material proveniente da escavagao e que nao for reaproveitado para reaterramento
deverao ser transportados em caminhdo basculante e depositados em local adequado, indicado
pela Fiscalizagdo, conforme descrito no anexo | deste memorial, ou seja, tendo sido adotada a
distancia de 3,4km até do trecho de intervencgao até o aterro localizado na Estrada dos Maricas. O
transporte para materiais provenientes de retiradas de pavimentos ou meios-fios pré existentes,
que possam ser aproveitados pela Prefeitura Municipal de Pelotas foi calculado com empolamento
de 25% e a distancia media de transporte estimada em 9,6 Km, ou seja, tendo como destino a

Secretaria de Obras do Municipio.
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2.2. Lastro de areia grossa

O reforgco da via a pavimentar, com areia grossa tem o objetivo de dar-lhe as condigbes
prevista no projeto. Consiste na execugcdo de uma camada constituida de 60 cm de agregado
miudo de faixa granulomeétrica especificada (areia grossa) totalizando um volume de 11.354,18 m?
de material. O referido material, que constituira o reforgo do subleito devera ser disposto
uniformemente sobre o leito estradal em camadas e espalhado de forma a evitar a segregagao. A
superficie do subleito devera ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela

secao transversal e demais elementos de projeto.

2.2.2. Compactagdo mecanica — Pavimentagao Urbana

Apos o espalhamento, o material devera ser compactado por meio de equipamentos
apropriados. Quando necessario, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do
material a compactar, até obter-se a umidade 6tima. Na compactagao devera obter-se a densidade
minima de 95% do ensaio Normal de compactagao.

Apods a regularizacdo e compactagao, deve proceder-se a relocagao do eixo e dos bordos,
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + 2 cm em relagao as cotas de projeto.

b) + 5 cm quanto a largura da plataforma.

As exigéncias deste item, ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades futuras com
relacdo as condi¢des minimas de resisténcia e estabilidade que o solo devera satisfazer. Todo

material inadequado, além da profundidade prevista em projeto, devera ser removido.

2.3. Base e sub-base de brita graduada — incluso compactacgao

A sub-base devera ter 20,0 centimetros de espessura compactada e oferecer excelentes
condi¢cdes de resisténcia e distribuigdo de cargas. Apds o preparo da camada de sub-base,
procede-se a distribuicdo uniforme da base, também em brita graduada (15,0 cm).

Na pista, a caixa a receber a brita devera ser protegida por forma, ultrapassando 50 cm, dos
dois bordos laterais a fim de dar sustentacdo os meios-fios.

Apds o espalhamento da brita — em camadas que ndo devem exceder a espessura de 15
centimetros da camada acabada — inicia-se a compactagao, a qual deve comecgar das bordas para
o centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em cada passada, pelo
menos metade da largura correspondente a passada anterior.

Apo6s a compactagéo, faz-se o acabamento, geralmente com motoniveladoras, admitindo-se o
umedecimento da superficie, para facilitar a operagdo. A camada terminada devera apresentar-se
uniforme, isenta de ondulagbes e sem saliéncias ou depressbdes. Nos lugares onde essas
condicbes nao foram respeitadas, o material deve ser removido e substituido por material
proveniente da usina ou dos caminhdes, obedecendo, na compactagdo, as exigéncias ja
mencionadas, e ndo dando, ao final, aspecto de remendo.

Durante a construcdo da base os materiais e 0s servigos deverao ser controlados por todos

0s ensaios tecnoldgicos exigiveis (Neste momento serao verificadas as declividades e inclinagbes

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

da pista projetada)- em rotinas identificadas e registradas, bem como, protegidos contra a agéo
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-lo. A abertura
do transito deve ser proibida enquanto a base nao receber o revestimento devido.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

e Motoniveladora pesada com escarificador;

¢ Rolo compactador vibratério liso;

e Rolo pneumatico de pressao variavel;

e Ferramentas manuais;

e \eiculos transportadores.

2.4. Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto

Os meios-fios em questéo, serdo de concreto moldado no local e deverao possuir resisténcia
a compressao caracteristica maior ou igual a 15 Mpa, com dimensfes 12x15x30x100cm (face
superior x face inferior x altura x comprimento),com acabamento perfeito em suas arestas
,rejuntados c/argamassa 1:3:5 cimento:areia, devera ser efetuada a escavagdo com o fundo
nivelado nos alinhamentos indicados em projeto, assentados, rejuntados e executado o reaterro e
aterro de contencgao lateral até a execugao das calgadas para confinamento.

Os servigos executados serdo aceitos desde que as seguintes condi¢cdes sejam atendidas:

a) a variagdo admitida do nivelamento do fundo das valas é de + 2 cm; em relagdo a

de projeto;

b) a variagdo admitida da largura do fundo das valas é de £ 0,5 cm, em relacéo a de

projeto;

c) a tolerancia para alinhamento é de + 0,5 cm em qualquer ponto

Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposicées da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 e NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condic¢des:

- resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao serdo aceitas
pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e

desempenadeiras.

2.4.1. Meio-fio rebaixado

Os meio-fios rebaixados deverédo ser utilizados nos acessos as garagens existentes e manter
espelho de 2 cm. Nos acessos existentes de veiculos (garagens, industrias, etc) os meios-fios
serao rebaixados, terao extensdo maxima de 7,00m (sete metros). Sendo necessaria mais de um
acesso em uma mesma testada, devera ser respeitado espagamento minimo de 5,00m (cinco
metros) entre cada;

Nestes locais o meio-fio enterrado devera manter um espelho minimo de 2 cm.
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2.4.2. Meio-fio inclinado
Serao utilizados para fazer a concordancia entre os meios-fios comuns e rebaixados. Nesse
caso as faces laterais ou topos, deverdo ser desbastados de modo a garantir a verticalidade e

uniformidade das juntas em toda a extens&o dos topos.

2.4.3. Assentamento

A execugcdo compreendera o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As alturas e
alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias
topograficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas curvas.

Nas esquinas e sempre que as condigdes topograficas permitirem, a marcagcéo de pequenos
raios horizontais devera ser feito com cintel.

Os meios-fios serdo assentados diretamente sobre a base acabada. Para isso a base devera
ser executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto
definira em cada caso, as larguras necessarias.

O assentamento dos meios-fios devera suceder aos trabalhos de preparo e regularizacdo do
sub-leito viario e pista de rolamento. Em cada caso o projeto definira as condi¢gdes peculiares de
assentamento dessas pecas. Caso haja necessidade de aterro, a compactagédo devera ser feita
em camadas de até 20,00cm.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base devera ser feito
com material incompressivel, como argamassa de cimento e areia. Sempre que houver
possibilidade de carreamento de algum desses materiais, devera ser adicionado cimento na
proporgéo de 1:10.

A medida que as pegas forem sendo assentadas e alinhadas devera ser colocado o material
de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, devera ser colocado em
camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar
as pecas.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem
inseridos na base, a reconstrucdo da area escavada devera ser feita com o mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condi¢cdes anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios
perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago
1:3. A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e, externamente,
ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta sera dividida

ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.
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2.4.4. Material de encosto

Deverao ser do tipo solo estabilizado granulometricamente ou p6 de pedra, os quais atendam
as especificagdes vigentes ou outros cujas caracteristicas técnicas, sejam apds examinadas,
aprovadas pela fiscalizagao.

Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais ndo poderdo apresentar valores
de ISC inferiores a 10% e na compactagéo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-
fios, o grau de compactagéo, quando verificado, ndo podera apresentar valores inferiores a 95%

do grau de compactagao obtido em fungdo do ensaio NORMAL de compactagao.

2.4.5. Controle

De cada lote de 100 pecas de meios-fios de concreto a fiscalizagao retirara uma amostra para
os ensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes o lote sera declarado suspeito e
retiradas mais duas amostras para novos ensaios de verificagdo. Ndo passando novamente, todo
o lote sera rejeitado. A fiscalizagdo determinara a execugéo de uma marca indelével nas pecas
condenadas e fixara um prazo para a sua remogao do canteiro, Todos os custos referentes aos
ensaios de verificagdo serdo Onus da empreiteira. Durante o assentamento, antes do
rejuntamento, a fiscalizagdo procedera o controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico
dos meio-fios, ao espagamento das juntas, as condi¢gdes de escoramento e ao estado geral das
pecas. As pecas defeituosas serdo assinaladas e deverdo ser substituidas a expensas da
empreiteira.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deverdo ser sanados. Nao

cabera indenizagdo quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

2.4.6. Medigoes
Salvo condigcdo contratual expressa, a medigdo sera feita por metro linear de meio-fio

colocado, escorado e rejuntado, e unidade de pegas especiais eventualmente colocadas.

2.5. Imprimadura

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucgdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coeséo superficial
da base pela penetragdao (absor¢cao) do material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm),
Impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimagao devera ser executada em toda a largura da pista com a aplicagdo de uma
camada com distribuicao uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a
superficie da base concluida levemente umedecida, antes da execugdo do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhdo
com distribuidor mecanico (espargidor), em fungdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve-se
imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicagao tais como:

¢ Nao transitar sobre imprimacao;
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Proteger o banho com areia nas travessias;
Aguardar periodo cura/36 hs (evaporagao do querosene);
Umedecimento superficial da base;
Verificar a distribuigdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados

rotineiramente e registrados. O material betuminoso devera a critério da Fiscalizagdo ser

examinado em laboratério, bem como sua temperatura de aplicagéo e quantidades.

Controle Tecnolégico:

Deverao ser realizados os seguintes ensaios:

Ensaio Valores aceitaveis
a. | Ensaio de viscosidade Saybolt — Furol — Material Betuminoso 75-100 seg
b. | Ensaio de Ponto de Fulgor — Material Betuminoso 38°C
c. | Ensaio de Destilacdo — Asfalto diluido 50%
d. | Ensaio de controle de taxa de aplicacéo de ligante betuminoso 99%
e. | Ensaio de Viscosidade Cinematica - Asfalto 30 — 60 cst

2.6. Pintura de ligagao tipo RR-2C

Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando

promover a aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser

feita uma aplicagdo de emulsao do tipo RR-2C de 0,8I/m2.

Os cuidados na execugdo deverao ser os mesmos utilizados para o servico de
IMPRIMACAO;

Proceder a varredura da superficie;

Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em
projeto;

Esperar o escoamento e a evaporagao da agua em decorréncia da ruptura da emulsao;

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagcéo do ligante diluido em agua sera igual a 0,2
I/m? para mais ou para menos;

A pintura de ligagao devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;
Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro distribuidor,
sempre agregando agua a emulsdo, e nunca o contrario;

Nao se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante,
ocasionando ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante

a aplicagao - pontos final e inicial do banho.

Controle Tecnolégico:
Deverao ser realizados os seguintes ensaios:
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Ensaio Valores aceitaveis
a. | Ensaio de viscosidade Saybolt — Furol — Material Betuminoso 100 — 400 seg
b. | Ensaio de determinagéo da penetragdo — emulsio asfaltica 50 — 250 0,Tmm
c. | Ensaio de determinacio da sedimentagdo — emulsao asfaltica 5%
d. | Ensaio de controle de taxa de aplicagéo de ligante betuminoso 97%
e. | Ensaio de residuo por evaporagédo — emulséo asfaltica 67%
f. | Ensaio de carga da particula — emulsao asfaltica Positivo

2.7. Fabricagao e aplicagdao de CBUQ

2.7.1. Generalidades.

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta
de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico,

espalhada e compactada a quente.

2.7.2 Condigbes gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

O transporte devera ser em carreta-tanque com revestimento isotérmico e sistema de
aquecimento com macarico, por éleo térmico ou vapor e devera ser descarregado no tanque de
armazenamento da usina, na temperatura de 140°C, adequada para o processo de descarga.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada
tipo de ligante, em fungdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é
aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150
SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95
SSF. A temperatura do ligante n&o deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os agregados
devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,

sem ultrapassar 177°C.

2.7.3. Execugao

Apds a execugao desta pintura de ligacédo, devera ser aplicada a capa de rolamento em
CBUQ que, apdés rolagem de adensamento, compactagéo e o perfeito acabamento superficial,
devera apresentar uma espessura uniforme de 7,5 centimetros, ao longo de toda a secgéo
transversal.

A mistura asfaltica deve ser langcada em uma camada de espessura uniforme. O langamento &
feito por vibro acabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-compactacao da mistura
asfaltica.

A compactagao da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de compactagao e
2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanga a densidade, a impermeabilidade e grande
parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento s&o corrigidas marcas deixadas na

superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sdo empregados rolos compactadores
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estéticos ou vibratérios. Apds a compactagéo o pavimento esta pronto para receber o acabamento

superficial especificado.

Sera medida a espessura por ocasiao da extragdo dos corpos de prova na pista ou pelo

nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura.

Admitir-se-a variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de

redugao de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

e Depdsito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de servico;

e Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade do

misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibro acabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos auto-propulsores,

com pneus de pressao variavel;

¢ Rolos metalicos lisos, tipo Tandem para asfalto, com carga de 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

Medigcoes

e A medicdo se dara por m? de pista pronta, e por unidade dos servicos

complementares.

Controle Tecnolégico:

e Deverdo ser realizados os seguintes ensaios:

Ensaio Valores aceitaveis
a. | Ensaio de Penetragdo — material betuminoso 200 mm
b. | Ensaio de viscosidade Saybolt — Furol — Material Betuminoso 135° C - 141 seg
150° C - 50 seg
177° C - 30 seg
c. | Ensaio de Ponto de Fulgor — material betuminoso 235°C
d. | Ensaio de susceptibilidade térmica - indice Pfeiffer - material -1,5a-0,7
asfaltico
e. | Ensaio de espuma — material asfaltico Sem producao de espuma
a 175°C
f. | Ensaio Marshall — mistura betuminosa a quente Ver DNER-ME 043/95
g. | Ensaio de equivalente em areia - solos Ver DNER-ES 303/97
h. | Ensaio de granulometria do agregado Ver NBR 7217/87 NM 248
i. | Ensaio de granulometria do Filler #40 — 100%
#80 — 95-100%
#200 — 65-100%
j- | Ensaio de tragdo por compressdo diametral — misturas Ver DNER-ME 138/94
betuminosas
k. | Ensaio de densidade do material betuminoso

Ver DNER-ME 193/96-IPR

Ensaio de temperatura no langamento em campo

=140 °C
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2.8. Transporte de CAP

A obtencao de asfalto é realizada através da destilagdo de tipos especificos de petréleo, na
qual as fragdes leves (gasolina, diesel e querosene) sao retiradas no refino. O produto resultante
deste processo passa a ser chamado de Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP).

O asfalto CAP 50/70 pode ser fornecido a granel liquido aquecido sendo comercializado pela

unidade de tonelada ou comercializado pela unidade de tambor.

2.9.Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serao tipo basculante,
devem ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabao, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou solugédo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a
chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina
etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel,

com tamanho suficiente para proteger a mistura.
Abaixo, segue quadro resumo para o dimensionamento do pavimento proposto.

RESUMO - QUADRO DE QUANTIDADES

CAMADA NIErIAL ESPESSURA  LARGURA  QUANTIDADES

(em) (m) (m*/m)
= Concreto Asfaltico
Revestimento (CAP — 50/60) 7.5 8,5 0,64
Pintura de Ligagdo f;:l:?lztg) S udE = =
& Emulsdo Asfaltica(CM-
Imprimadura - -
30)
Base Brita Graduada 15 8,5 127
Sub-base Brita Graduada 20 8,5 1,7
Substituigdo do Subleito Areia (CBR =10%) 60 8,5 5,51
Regularizagdo do Leito Areia Variavel Variavel Variavel

3. Paradas do Transporte Coletivo
3.1. Abrigo Padrao Metalico

Serao locadas 16 unidades de abrigos de 6nibus.
3.2. Estrutura
Sera constituida por trés componentes, cobertura, quadro traseiro e quadro lateral direita.

Sua estrutura sera composta de:

— Quadro traseiro

e Tubo redondo galvanizado 4 1/2” e: 3,75mm;
e Tubo 30 x 70 e:3,00 mm;
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e Tubo40x 80 x 3,0 mm;
e Ferrochato 1% x 3/ 8"
e Perfil"T"1%x3/16;
e Sapata 30 x 30 CH. 3/ 8%
e Chapan®16
e Banco com duas Pranchetas de madeira 35 x 1,40 x 1,80mm.
e Soldados de forma compacta entre si, com solda MIG.
e Pintura eletrostatica (tinta em po);
e Disco metalico chapa 5/16”, r: 24 com encaixe chapa 3,00mm. Encaixe cobertura com

poste estrutural

e Cobertura

Sua cobertura sera composta de:

e Tubo redondo 2 1/2” e: 2,65mm;

e Tubo 20 x 30 e: 2,00mm;

e Cantoneira 1 1/4” x 3 1/6”

e Soldados de forma compacta entre si, com solda MIG.
e Pintura eletrostatica (tinta em po);

e Cobertura com chapa metalica n® 18. Fixagdo das chapas na estrutura por rebites;

e Quadro Lateral Direito

Sua estrutura sera composta de:
e Tubode 2" e 2,00 mm

e Chapan®16

Pintura eletrostatica (tinta em po);

e Pintura
A estrutura do abrigo sera pintada com duas demé&os de tinta esmalte sintético automotivo, na

cor vermelha, a estrutura da cobertura e na cor preta a meso-estrutura (pernas).

e Programacao visual

Na lateral direita do abrigo (sentido de chegada do 6énibus) sera colocadas placa com
programagéao visual da parada, contendo a sinalizacdo padrdo DENATRAN para ponto de &nibus
(I-23), mais o Logotipo da SSTT e o telefone para reclamacdes. A placa devera ser feita em chapa
metalica galvanizada n° 20. A placa deve ser pintada com tinta especifica para material

galvanizado (Galvest ou similar). Os simbolos e numeros poderdo ser pintados ou com
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acabamento em pelicula adesiva. O logotipo, padréo e cor serdo fornecidos em arquivo digital
pela SSTT.

e Consideragoes sobre o abrigo

O abrigo proposto devera apresentar:
¢ Rebites e parafusos;
e Galvanizagao a fogo;

e Calandra, curvas em tubo;

As dimensdes do abrigo de passageiros sao:
e 3,00m de comprimento;
e 1,82m de largura

e 1,90m de altura

4. Drenagem Superficial

4.1. Parametros adotados para calculo do conjunto guia-sarjeta

No presente projeto, a calha da rua ndo sera considerada para o escoamento das aguas
pluviais, ficando o escoamento superficial restrito ao conjunto guia e sarjeta, conforme
demonstrado a seguir.

O calculo referente ao conjunto guia/sarjeta adotado foi elaborado seguindo todos os

parametros estabelecidos abaixo:

. Aguas escoando somente pelas sarjetas, em ambos os lados da rua;

. Inclinagéo transversal das sarjetas de 3%;

. Altura do meio fio junto a sarjeta igual a15cm;

. Altura méxima do nivel de agua escoando junto a sarjeta igual a 13cm (y);
. Faixa de inundagéo das ruas igual a 1/3 da largura, de ambos os lados;

. Velocidade maxima de escoamento do caudal em 5 m/s.

. Declividade Minima conforme diametro da tubulagio.

0 N O O A~ W N =

. Coeficiente de Rugosidade de Manning = 0,013

9. Velocidade Maxima de Escoamento = Relagdo Calha da Sarjeta/Declividade
10. Altura Livre da Guia=0,15m (Y,)

11. Declividade Longitudinal da Sarjeta= Declividade do Greide da Rua

12. Declividade da Pista de Rolamento = 3,0%

Considerando a segéo tipica da sarjeta, abaixo demonstrada teremos:
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W = Largura da Faixa Admissivel de Inundagéo = 2,00m
8 = Angulo formado entre a Lateral e o Fundo do Canal Triangular
Y, = Altura Livre da Guia

Y = Profundidade da Ladmina D’agua a Linha de Fundo

Quando a vazéo de escoamento de contribuicdo da micro bacia superar a vazdo maxima de
conducgdo da sarjeta, torna-se necessario a instalagdo da 12 boca de lobo, conseqiientemente o
inicio da galeria de agua pluvial.

Utilizando-se da equacdo de MANNING foi deduzida a formula abaixo por IZZARD, muito

utilizada para o calculo do valor limite de escoamento superficial nas sarjetas:

Q=0,375.Y, *3. z/n. i "

Onde:

Q = vazao na sarjeta(l/s)

| =declividade longitudinal da sarjeta(m/m)
n = coeficiente de rugosidade de Manning;
Yo = altura da lamina de agua na sarjeta(m)

z= inclinagdo transversal da sarjeta(m/m)

5.0. Sinalizagao viaria

Este projeto abrange Sinalizagdo Horizontal e Sinalizagdo Vertical ao longo da via projetada.

A sinalizagdo das vias consiste da demarcacgdo das faixas de transito, com especial atencéo
aos pontos de travessia de pedestres. Nesta via, em especial, havera local para estacionamento
em praticamente todos os bordos de pista, visto a dimenséo transversal da via ter sido ampliada,

proporcionando a criacao de faixas continuas de estacionamento.

5.1. Sinalizagdo Horizontal

Sera adotada a pintura utilizando Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura
de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores,
micro esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.
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Antes da aplicagdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes
ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

A aplicagédo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligagdo. E
obrigatdria a execucgdo da pintura de contraste preta, a pintura de ligagdo deve ser feita sobre a
tinta preta, apds a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apds a aplicagdo do termoplastico, aspergir as
microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il Aou C a razdo minima de
400 g/m2.

A espessura de aplicagdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apés o
término da aplicagéo.

A aplicagao deve ser por projegao pneumatica ou mecanica.

5.1.1. Sinalizagao horizontal — setas, pares e zebras
Pintura de zebras e setas devera ser executada com pintura Termoplastica por asperséo,
padrao DNIT e espessura da pintura de 1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723 — na

cor branca.

5.1.2. Sinalizagdo horizontal — linhas de retencdo de 15metros

Linhas continuas com 15m de comprimento antes das faixas de seguranga deverdo ser
executadas com pintura Termoplastica (aspersao) padrao DNIT e espessura da pintura de 1,5mm,
durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor amarela, com largura de 10 cm. Nestas linhas

deverao ser colocadas tachdes monodirecionais a cada 1m.

5.1.3. Sinalizagao horizontal — eixo projetado (tracejado)
Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas intercaladas, mantendo a
cadéncia 2m x 6 m - executada com pintura Acrilica padrao DNIT e espessura da pintura de
1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor amarela, com largura de 10 cm.

Nestas linhas de eixo de pista deverao ser colocadas tachinhas bidirecionais a cada 8m.

5.1.4. Sinalizagao horizontal — Setas de indicagdo de fluxo na cor branca)
A sinalizagao horizontal para demarcacgao de setas de indicagéo de fluxo deverao respeitar as
dimensbes constantes em projeto de sinalizagao viaria e deverao ser executadas com pintura

acrilica padrao DNIT, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723 — cor branca.
5.1.5. Sinalizagao horizontal — divisdo de fluxo para ciclofaixa (continuo / cor branca)

Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas de forma continua, mantendo a

espessura de 10cm - executada com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de
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1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor branca. Aplicado conforme projeto de

sinalizagao na ciclo faixa.

5.1.6. Sinalizagao horizontal — divisao de fluxo para ciclofaixa (continuo / cor vermelha)
Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas de forma continua, mantendo a
espessura de 10cm - executada com pintura Acrilica padrao DNIT e espessura da pintura de
1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor branca. Aplicado conforme projeto de

sinalizagao na ciclo faixa.

5.1.7. Sinalizagao horizontal — Pintura de PARE na ciclo faixa ( cor branca)

Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas de forma continua, mantendo a
espessura de 10cm - executada com pintura Acrilica padrao DNIT e espessura da pintura de
1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor branca. Aplicado conforme projeto de

sinalizagao na ciclo faixa.

5.1.8. Tacha reflexiva bidirecional (ciclo faixa)

As tachas devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as marcas
horizontais, e dispostas em série junto a divisdo de fluxos conforme indicado em projeto.

O corpo das tachas deve ser branco, vermelho ou amarelo, de acordo com a marca viaria que
complementam e devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais na cor branca, de

acordo com ilustracao abaixo.

5.1.9. Tachoes refletivos bidirecionais

Os tachbes devem ser colocados diretamente na superficie do pavimento, junto as linhas de
retencéo de 15 metros e dispostas em série de acordo com a cadéncia especificada em projeto.

O corpo das tachas deve ser branco ou amarelo, de acordo com a marca viaria que

complementam e devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais na cor branca.

Elemento i 15
mex. 150 Elemento

Retrorrefletivo
Retrorrefletivo

Elemento
Retrorrefletiva

i x. 260

max. 50

llustragado tachao bidirecional
5.2. Sinalizagdo Vertical
A sinalizagao vertical especificada em planta de projeto de sinalizacao, elaborada e instalada
na melhor técnica, devera conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos — padréo

SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificacbes previstas na Legislagdo
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pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais nas

cidades brasileiras.

a. Placas

Em chapa galvanizada n° 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou
pictogramas em tinta esmalte sintético padrdo CONTRAN n° 599/82 ou padréo utilizado pelo
Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizagdo. O verso das placas devera ser na cor preto fosco.

Todos os sinais de PARE deveréo ter acabamento em pelicula refletiva.

Dimensdes
a) Placas de regulamentacéo
e Placas “PARE” octogonal com 50 cm de lado;
e Placas Circulares de Regulamentagao com didmetro de 50 cm;

e Placas retangulares com informagdes complementares, com dimensées 50 x 60 cm.

b) Placas de Adverténcia
e Placas regulares de adverténcia: losango regular com 75 cm de lado;

e Placas Circulares de adverténcia com diametro de 75 cm;

c) Placas Informativas

e Placas retangulares de informagdes: com dimensdes de 1,90x0,50m;

b. Suportes

Os suportes serdo metalicos de ago galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem ser
fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixagao das placas
aos suportes devem ser galvanizados e com didmetro minimo de 8 mm, apéds fixado o parafuso

devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

e Suporte S1: Poste de 3,00m para placas de ¢ 50cm, 40 x 60cm, Quadradas com
50cm de lado e placas “PARE”. Sdo confeccionadas em tubo de ago galvanizado de ¢
1%2" x 3,00m;

6.0. Paisagismo

Ficara a cargo da Contratada a arborizagdo da via a ser pavimentada que devera seguir o
estabelecido pelo Guia de Arborizagao de Pelotas. Este Guia de Arborizagdo apresenta os
procedimentos e técnicas adequadas de planejamento para a implantagdo das mudas para

Arborizagdo Urbana na cidade de Pelotas. Todos os custos provenientes desta agdo de
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arborizagao deverao estar incluidos no custo total das obras apresentado no processo licitatdrio,

conforme procedimentos estabelecidos no Edital.

6.1. Terra Vegetal (e=15cm)
Para plantio da vegetagao, devera ser colocado 15,00 cm de terra vegetal, implementada com

matéria orgéanica.

6.2. Possiveis Destocamentos Mecanicos de Arvores

6.2.1. Manejo arbéreo

6.2.1.1. Normas a serem seguidas para transplante:

e Vistoria, selegcdo e marcacdo dos espécimes que serdo transplantados da Av. lidefonso
Simdes Lopes para outros locais a serem definidos pela fiscalizagao;

o Identificagdo dos exemplares por seus nomes cientifico e local, utilizando a bibliografia
disponivel sobre a espécie e sua resisténcia a transplantes;

e Numerar os individuos e marcar a diregdo do norte magnético em seu tronco. A
numeracao servira para acompanhamento futuro do desenvolvimento das arvores transplantadas.
A indicacdo do rumo norte para que se coloque a arvore na posicdo original, mantendo iguais
condi¢des de insolacdo e direcdo dos ventos. (Utilizagdo de bussola para marcagdo do norte
magnético);

e Por processo de poda, reduzir a copa em 30% a 50%, preservando sua forma natural. Se
o transplante ndo for imediato, aplicar uma solugéo pastosa com adesivo a base de sulfato de
cobre para evitar a instalagdo de fungos em todos os galhos serrados. Recomenda-se a poda de
folhas e ramos para compensar as perdas de raizes equilibrando-se o sistema radicular e foliar e
assim, evitar a transpiragao excessiva. A poda devera ser realizada por pessoa qualificada e com
equipamento correto (EPI, moto serra, serras e tesouras).

e Proceder o escoramento da arvore a ser removida (escoras de eucalipto).

e O corte das raizes e do torrdo (terra envolta nas raizes) sera precedido pela escavagao de
trincheira, a pelo menos 1,0 m do tronco, a qual devera atingir em torno de 1,5 a 2,0 m de
profundidade, podendo variar em fungao do porte da arvore. O solo ao redor das raizes permite a
absorcao de agua, por isso o torrdo deve ser mantido umido, pois se as raizes secarem ha grande
probabilidade de que planta ndo sobreviva; (utilizagdo de pas, tesoura, serrote, as raizes devem
ser seladas com material impermeavel).

e As covas de destino dos exemplares transplantados deverdo ser abertas previamente,
com forma 1 x 1 x 1m. Também deverao ser providas de terra vegetal, adubo organico e irrigadas
antes do plantio;

e Suspender a arvore por processos a serem definidos, em fungdo do seu porte, evitando
machucados em seu tronco;

o Arvores de grande porte deverdo ser suspensas por cintas de elevagdo de capacidade

minima de 10 (dez) toneladas.
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o Arvores de pequeno porte deverdo ser suspensas por cintas de elevagdo de capacidade
minima de 02 (duas) toneladas.

e Para os transplantes devem estar disponiveis os seguintes maquinarios: retro-
escavadeira, cagamba e caminhdo munck (com capacidade minima de 8 toneladas).

e Apds o transporte, dispor o espécime na cova, de acordo com a orientagdo do norte
magnético, observando a perpendicularidade do tronco. As raizes devem ter espago suficiente
para acomodarem-se na sua posi¢ao natural;

¢ Proceder o escoramento da arvore e o recobrimento das raizes, ndo deixando vazios;

o Realizar compactagao suave;

e Irrigar no mesmo dia do plantio, sempre revolvendo a terra superficialmente e em

profundidade com enxadas que nao danifiquem ainda mais as raizes;

6.2.2. Manutencao dos espécimes transplantados:

Apdbs o plantio, terd inicio o periodo de manutencgéo inicial que compreende a irrigacao trés
vezes por semana, controle de pragas e revisdo das escoras. A manutengéao inicial se estendera
por periodo de quatro meses;

A manutencado periddica tera inicio imediatamente apds a inicial, compreendera podas,
adubacgdes e irrigagcdes até a total adaptagdo / consolidagdo da arvore. Esta atividade sera

mantida durante o periodo de execugéo da obra.

6.2.3. Manejo ambiental:

o Todo material resultante da limpeza das areas destinadas ao plantio e o excedente da
aberturas das covas sera depositado em bota— foras, em locais pré-definidos, com a aprovagao da
fiscalizagao;

e Nao sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda;

e Os residuos das podas serdo depositados em local a ser definido pela ACERPEL
(Associagao dos Ceramistas de Pelotas), a qual se comprometeu em receber o mesmo material.

¢ Os canteiros existentes e construidos deverao ser preenchidos com terra vegetal.

e As podas devem seguir critérios técnicos de podas corretivas e de levantamento de copa.

¢ Quanto aos transplantes, os individuos deverao ser plantados em locais a serem definidos
pelos técnicos da UGP e SQA.

e O local para bota-fora (residuos arbdreos) esta definido anteriormente.

o Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apés o
recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desses servicos.

o Aexecugdo devera ser acompanhada de responsavel técnico.
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7.0 Ensaios tecnolégicos
7.1 Subleito
7.1.1. Ensaio de Compactacao

Ensaio de Compactagéo Simples, conforme Norma Vigente.

7.1.2. Ensaio de indice de Suporte Califérnia — Energia Normal

Ensaio de Energia Normal - Solos, conforme Norma Vigente.

7.1.3. Ensaio de Expansibilidade

Ensaio de Expansibilidade - Solos, conforme Norma Vigente.

7.2. Sub base

7.2.1. Ensaio de Compactagao — Energia Intermediaria

Ensaio de Compactagéo Energia Intermediaria, conforme Norma Vigente.

7.3. Base

7.3.1. Ensaio de Compactac¢ao — Energia Intermediaria

Ensaio de Compactagao Energia Intermediaria, conforme Norma Vigente.

7.4. Revestimento em Cbugq

7.4.1. Ensaios de imprimacgao

Ensaio de Viscosidade SAYBOLT - FUROL — Material Betuminoso
Ensaio de determinacgdo da peneiragdo — emulsdo asfaltica
Ensaio de determinagdo da sedimentagdo — emulsdo asfaltica
Ensaio de controle de taxa de aplicagao de ligante betuminoso
Ensaio de residuo por evaporagéao - emulsao asfaltica

Ensaio de carga da particula - emulsao asfaltica

7.4.2. Ensaios de pintura de ligagao

Ensaio de Viscosidade SAYBOLT - FUROL — Material Betuminoso
Ensaio de determinagao da peneiracdo — emulséo asfaltica
Ensaio de determinagdo da sedimentagdo — emulsdo asfaltica
Ensaio de controle de taxa de aplicacéo de ligante betuminoso
Ensaio de residuo por evaporacgéao - emulsao asfaltica

Ensaio de carga da particula - emulsao asfaltica
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Tabela de especificagdes para emulsdes asfalticas catidnicas extraida de BALBO, José Tadeu, 2007.

7.4.3. Ensaios em concreto asfaltico — Cbuq

Ensaio de penetragdo — material betuminoso

Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL — material betuminoso
Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso

Ensaio de susceptibilidade térmica — indice de Pfeiffer —-material asfaltico
Ensaio de espuma - material asfaltico

Ensaio Marshall — mistura betuminosa a quente

Ensaio de equivalente em areia — solos

Ensaio de granulometria do agregado

Ensaio de granulometria do Filler

Ensaio de tracdo por compressao diametral — misturas betuminosas
Ensaio de densidade do material betuminoso
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Tabela de especificagdes vigentes dos CAPs por penetragéo extraida de BALBO, José Tadeu,
2007.

Continuagdo da Tabela de especificagbes vigentes dos CAPs por penetragdo extraida de
BALBO, José Tadeu, 2007.
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8. Servigos finais
Apds a conclusao dos servigos, e durante sua execugao, deverdo ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura
Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos

préprios servigos.

8.1. Limpeza Final

Deveréo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem

molhada ou outro artificio, para evitar formagao de poeira.

9. Recebimento dos servigos e obras

O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as Condigdes Gerais do Contrato.
Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico)
relativa ao periodo de execugéo dos servigos.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregao e
seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.
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10. Encerramento

O presente documento consta de folhas rubricadas, sendo esta ultima datada e assinada.

Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Responsavel Técnico CAU — A74856-0
Unidade de Gerenciamento de Projetos

Eng. Patricio Xavier

Responsavel Técnico CREA RS 128963
Unidade de Gerenciamento de Projetos

Eng. Mirela Silveira de Faria
Responsavel Técnico CREA RS 146401
Unidade de Gerenciamento de Projetos

Pelotas, 19 de Dezembro de 2016.
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ANEXO |

Fontes de Materiais
Apresentamos a seguir uma relagdo de materiais existentes na regido préxima ao municipio
de Pelotas. Estas fontes foram pesquisadas de acordo com o processo do DNPM (Departamento

Nacional de Produgéo Mineral) do Estado do Rio Grande do Sul.

Materiais Asfalticos
Os materiais asfaslticos CAP-50/70, CM-30 e RR-1C, a serem utilizados na estrutura do
pavimento serdo provenientes da refinaria Alberto Pasqualini do municipio de Canoas, distante

aproximadamente 266,00 Km do local da obra.

Massa Asfaltica

e Usina da MAC Engenharia Ltda — MA0O1
A massa asfaltica, proveniente da Usina de Asfalto da Empresa Mac Engenhara Ltda,
situada na localidade do Passo da Michaella, esta distante aproximadamente 27,90km do

local da obra.

Unnamed Rd(O

. s
i R:|Leopoldo Bro o
-4999.- Tres Vendas v

Hidraulica ;

—
= 48 min
31,2km

Localizagao Usina de Asfalto MAC Engenharia Ltda.

e Usina da Construtora Pelotense — MA02
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A massa asfaltica, proveniente da Usina da Construtora Pelotense situada na localidade

proxima ao Monte Bonito, esta distante aproximadamente 25,80km do local da obra.

Materiais Pétreos

Foram pesquisados locais na regido onde situam-se pedreiras locais. Estas, tem cadastro no
DNPM. Posterior a esta pesquisa pode-se escolher a fonte mais apropriada para o tipo de obra em
questéo, verificando a qualidade do material, distancia média do transporte e custo de aquisi¢ao

além da verificagao de suas licengas ambientais na FEPAM.

e Pedreira Britagem e Construtora Litordnea — MAC Engenharia Ltda — P01
A area situa-se na regido que leva a Colbnia, partindo da BR-392. A distancia total até o
municipio de Pelotas é de 27,9km, sendo que 6,30km s&o de trecho ndo pavimentado. A seguir,

identificamos uma vista geral da pedreira e sua localizagdo com relagao a BR-392.

- —

i’

Pedreira oL,

Localizacao da Pedreira 01

e Pedreira J.A. Silveira — P02
A area situa-se na estrada que leva a Monte Bonito, partindo da BR-392. A distancia
total até o municipio de Pelotas é de 25,54km, sendo que, 4,0km sao de trecho nao

pavimentado. A seguir consta uma vista geral da pedreira e sua localizacéo.
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Monte Bonito;

Localizagao da Pedreira 02

e Pedreira da Construtora Pelotense — P03
A area situa-se na estrada que leva ao Monte Bonito, partindo da BR-392. A distancia
total até o municipio de Pelotas é de 25,8km, sendo que 4,0km s&o em trecho n&o

pavimentado. A seguir consta uma vista geral da pedreira e sua localizagao.

. PhCascata

« %)

Monte Bonito

Pedreira 03 & -

Localizagao da Pedreira 03
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e Pedreira da SBS Engenharia — P04
A area situa-se em Capéao do Ledo. Para se ter acesso & necessario ir pela BR-392 e
ainda um trecho pela BR-116, até a interse¢cdo com o municipio do Capéao do Ledo. A
distancia total até o municipio de Pelotas, mais precisamente, até a area de

intervencao é de 24,1km. A seguir, consta uma imagem da localizagéo desta Pedreira.

Hidraulica

Capaodo Leap

Localizacao da Pedreira 04

Areais

Foram pesquisados locais na regido onde situam-se areais comerciais. Estes tem cadastro no
DNPM (Departamento Nacional de Produgédo Mineral). Posterior a esta pesquisa, escolhe-se a
fonte mais adequada para o tipo de obra em questao, verificando a qualidade do material,
distancia média do transporte e custo de aquisi¢do além da verificagao de suas licencas
ambientais na FEPAM.

e Areal Fragata— A01
O areal situa-se no bairro Fragata, no municipio de Pelotas, proximo a BR-392. A distancia
total até o municipio de Pelotas, ou até a area de intervencao é de 14,80km. A seguir consta uma
imagem de localizagao deste areal com referéncia na BR-392.
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NOVO MUNDO!

Localizagao do Areal 01

e Areal Baronesa Extracdo e Comércio de Areai Ltda. — A02
A area situa-se no bairro Fragata, no municipio de Pelotas, préximo a BR-392. A distancia total
até o municipio de Pelotas é de 12,40km. A seguir consta uma imagem de localizag&do deste areal

com referéncia na BR-392.

Localizagao do Areal 02
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e Areal Minas - A03
A area situa-se no bairro Fragata, no municipio de Pelotas, préximo a BR-392. A distancia total
até o municipio de Pelotas é de 17,30km, sendo que 2,10km s&o de trecho n&o pavimentado. A

seguir consta uma imagem de localizacéo deste areal com referéncia na BR-392.

Yareal 03

Localizagao do Areal 03
e Areal Gilberto — A04
A area situa-se na estrada do Cotovelo, no municipio de Pelotas. A distancia total até o local

da obra é de 3,0km. A seguir consta uma imagem de localizagédo deste areal.

(OIDEIRELOTAS

Localizagao do Areal 04
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A seguir consta mapa de Localizagédo geral das fontes de material pesquisadas para este

projeto.

Monte Bonito

Ped 03, ® -
il Pedreira 02

Pedreiral01 ™

R 4 [ 5]

*Capaouo Leso .A-reaJO1 .
: i T

Areali02

O‘F"edre_\_réxw

WAreal 03

Mapa de localizagéo geral

Sugestoes para fontes de Materiais Escolhidos (Apresentadas em planilha
orgcamentaria)
Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas conforme itens apresentados

anteriormente.

Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos, CAP-50/70, CM-30 e RR-1C, a serem utilizados na execucgao da
estrutura do pavimento proposto, serdo provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini, do municipio
de Canoas, distante aproximadamente 266,00km do local da obra.

A distancia da refinaria Alberto Pasqualini até a pedreira é de 283,00km, sendo que 1,30 seréao

em trecho nao pavimentado.

Massa Asfaltica
A massa asfaltica, a ser utilizada na execug¢ao do pavimento proposto, sera proveniente da
Usina de Asfalto da Empresa Mac Engenhara Ltda, situada na localidade do Passo da Michaella,

distante aproximadamente 27,90km do local da obra.
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Unnamed Rd (O

. S
i R Leopoldo Bruad,l.. ;
s 4_9@.1'—4999 - Trés Vendas 7«

Hidraulica

Localizagao Usina de Asfalto MAC Engenharia Ltda.

Materiais Pétreos

A pedreira escolhida para o fornecimento de material para esta obra, foi a Pedreira da SBS
Engenharia e Construgdes Ltda. Esta consta de Licenga de Operacgéao vigente até o ano de 2016,
conforme L.O 5644/2012, apresentada na pagina seguinte com processo do DNPM N°
810.181/2011. Seu endereco fica na rua Manoel dos Santos Victéria, 563 em Cap&o do Ledo/RS e
para se ter acesso € necessario ir pela BR-392 e ainda um trecho pela BR-116 até a interse¢do em
Capao do Ledo. A distancia média de transporte até o trecho em estudo é de 24,10km.

A seguir, consta uma vista geral da pedreira e sua localizagdo com referéncia na BR-392.

Capaoido Ledo,

Localizagao da Pedreira 04
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LICENCA DE OPERACAD LON® 5644 1 2012-DL

& FundagBo Estadual de Proteciio Ambiental, criada pela Lei Estadual n® 9.077, de 04/0680, &
com seus Estatutos aprovados pelo Decreto n.® 33.765, de 28/1280, registrado no Oficio do Registra Oficial em
(1021, na uso das atribuicdes que the confere a Lei n." 6.0348, de 31/D8/E1, que dispde sobre a Polifica Macional
do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n.® 99.274, de 0616/%0 e com base nos auios do processo
administrativo n.° 24008-05.67/11-0 conceds & presente LICENGA DE OPERAGAQ nas condigles e resiricdes
abalxo especificadas.

I- entificagso:
EMPREENDEDOR: 38453 - 585 ENGENHARIA E CONSTRUGAD LTDA
CPF | CNPJ: 83.348.024/0001-87
ENDEREGD: RLUA MANOEL DOS SANTOS VICTORIA, 536

CENTRO
96.160-D00 CAPAD DO LEAD - RS

EMPREENDIMENTO: 200732
LOCALIZAGAD: RUA MANOEL DOS SANTOS VICTORIA, 536
CENTRO
CAPAQ DO LEAC-RS
COORDENADAS GEOGRAFICAS (DATUM SAD-69): LAT. -31.T77274% LONG. -
52,5050°

A PROMOVER A OPERAGAO RELATIVA A ATIVIDADE DE: LAVRA DE ROCHA PARA USD IMEDIATO NA
CONSTRUGAD CIVIL - A CEU ABERTO, COM USC DE EXPLOSNOS, COM BRITAGEM E COM
RECUPERAGAOD DE AREA DEGRADADA

RAMODE ATIVIDADE: 530,06
DNPM N* 81018172011
AREA EM HA: 23

I~ Condicdes e Resricoes:
1. Quanto so empreendimeanta:

1.1- esta Licenca auloriza a operagdo da alividade de Lavra de mcha para uso imediato na construgio civil
- @ céu aberio, com wso-de. explosives, com brilagem e com recuperacdo de érea degradada e
somente terd valdade junfamente com a Licenga Municipal e o tiiuke minerario expedide pelo
Departamento Macional de Produgio Mineral - DNPM, ambos em vigor,

12 a frenta de lavra ndo poderd avancar sobre a faixa de dominlo de rodovias e linhas de transmissdo,
cuja largura é determinada pela nstiluicas administradora;

13- a poligonal do titulo minerario deverd estar materializada por marcos fieos (madeira ou dmenlbo). na cor
vermedha ou laranja, com espacamento de cinglienta (50) metros entre eles;

1.4- conforme o RCA/PCA aprovado, o pil da lavra compreenderd uma area maxma de 3 hectares, insarida
dentra dos limiles da poligonal da fitulo minerario. Deverd ocorrer o isolamento da area a ser minerada,
protegendo-a do acesso de pessocas eslranhas, evitando assim sua ulilizagdo indisaiminada por
tercairs;

1.5 o solo removido durante o decapeamentn serd armazenado em local préprio previsto no RCAPCA. As
pilhas deverdo ter altura maxima de 2,0 metros a fim de evilar sua compaciaao, ndo poderda ber
Inclinacao excessiva @ deverdo ser coberias por galhes ou lona para que o solo mantenha ao maximao
as suas propriedades & seja ulilizado para a recuperagiio da drea;

18- a lavra terd inicio na cota atimélrica 130m (conforme planialimetria apresentada no RCA/PCA) com
desenvolvimento para a diregdo sudoesie. A cofa allimélica de arrasamenta, limste infenor da jazida,
sera de B5m, configurando uma diferenga de nivel total de B5m, a qual sera desdobrada em 7
bancadas;

1.7- durante a fase de lawa da rocha 53, os taludes das bencadas deverBo ser mantidos com altura
mixima deld metros, com variagdo de até 20% (vinte por centn), inclinagio com até 75° com a
harizontal & besmas com kargura minima de 4,0 {quatro) metros;

LON® 5544201200 den Slcador de Documento 536365 Foiha 14
Fundardo Estadial de Proterdo Ambienta| Herrique Luis RoqsslenfS
Rua Carios Chagas, 55 - Fone *(51) 3288-0400 . FAI: (51) 3286-0526 - CEP B0030-020 - Pora Alegre - RS - Brasi
i 8paIm 5 qow b | didspam.1e.gow e
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1.8- durante & fase de kawra de rocha iconsolidada, os taludes das bancadas dever®o ser mantidos com
altura maxdma de 5 medros, com vaniagao de abé 20% (vinte por centa), inclinag3a entre 45° com a
harizontal & bermas com largura minima de 4,0 (guatro) metros;

1.9- os taludes cujas alluras excedam esse limite deverdo ser subdividides, com a formagio de bancadas
intermedianias, considerando o disposto nas condighes acma,

1.10- a disposicio de eslérais e rejeslos deverd ser manlida somente no inbarior de area licenciada, em local
delimfade para tal, sendo realizado controle efefivo para que seam evitados processos de erosso ou
deslizamanios;

1.11-a drenagam de toda a area de extragda, incluinde a 4rea de decapeamenta, daverd ser disciplinada da
forma que 8s aguas superficizls sejam direcionadas para becials) de decantaglo de sedimentos,
constridals) em lacallis) topograficamente favoravel(is). Als) bacials) deveréfao) sardasobstruidals)
pericdicamente;

1.12-manter ¢ RCA/PCA aprovade no local da afividade, bem como o pessoal de operagdao informado
quanto & pesfeita implemeniagio das condigbes & restriches da presente licenca;

1.13-todas as dreas de ammazenamenio de dleg a combustivel deverdo ser impesmeabilizadas a protegidas
par bacias de contengao, confarme NBR 17.505 da ABNT, de modo a evitar a comaminagho da drea
par possiveds vazamentos.

2 Quanto & localizagho:
21- o empreandiments apreserda como vértices as coordenadas geograficas abaivo descritas | datum

harizontal SADSIY:
Vistice Latitude Logituge
1 -31°46'09'B45 | 52" IS4G
2 -31"45'29°845 [ 522055043
3 -31°46'W6"136 | -52*2855043
4 3174667336 | -52° 28517661
5 -31°46'4°504 | 5T 2053 661
g -31745'44"004 | -52° 3002655
7 -3"48'B5B1E | -52" 3002655
3 -31746'55'B18 | -52°3004"544
g 3174630585 | 52" 3004 544
10 -31°05'36°585 | 52" 3015 946
11 AT4B20EAE | 5ITI0NEIE
12 -TME'20'E4E [ 52TI0NETIE

3. Quanto ao beneficlaments do minéria:

3.1- esia licenia aulonza & oparagio de 1.(um} equipamenta de brtagem fimo, Iocalizado na porgio oeste
da poligonat;

32- o briladar somente podara beneficiar minania provenianie de lavra com licenciamenia ambiental;

13- adisposicao das pilas de minésio beneficdado deverd ser mantica na drea deimitada, senda realizado
umn controde afetive para que sejam evitados processos de erasdo ou desizamentas;

34- 3 emissdo de particutados serd condrolada através do uso continuo de sistemas de abatimento de
poesras por aspernsado de Agua unio 2as principais focos de paragio;

3.5 aathdade ficard restrita a0 horano das T h(sebe horas) 45 20 h (vinte horas), de 01 de novembro a 31
de margo e das Th [sele horas) & 1B h (dezoilo horas), de 01 de abeil a 31 de gulubro, ndo podenda
‘operar nos domingos e feriados;

3.8- 0= ruidos da atividade de britagem dewer@o eslar de acordo com & norma 1écnica MBR-10151/2003 e
1015211987 da Associagio Brasileira de Normas Témicas — ABNT.

4. Quanto 45 questies bloldgicas ;

4.1- esta bcenta ndo auloriza a supressio de vegetago nafva na érea alva deste licenciamento;

4.2- fica prolbida 3 ulilizagio de fogo e de processos quimicos para todas as formas de intervencoes na
vegelagho nativa;

4.3- come medida compensaldra propesia no PCA, durante a viginoia desia licenca, deverdo ser
damarcadas e mantidas frés &reas verdes composta par vegelacdo nativa de eprosimadamenta 9,7
hectares na porgio Morte da drea, conforme PCA;

5 Quanito & preservagdo e conservagdo ambiental:

5.1- devero ser manlidas e preservadas as Areas de Presenvagio Permanents - APF's definidas na Lel
Federal n” 4771, de 15 de sslembro de 1065, nas Resolgdes COMAMA n” 3022002, de 20 de
margo de 2002, & CONAMA n." 3032002, de 20 de margo da 2002, Leis Estaduais n® 9.519, de 21 de
janeiro de 1992 (Cadiga Florestal do Estado do Rio Grande do Sul) & n.* 11.520 de 03 de agosta de
2000 (Codigo Estadual do Meio Ambiente) bem coma na abravés da Diredriz Técnica n® 001/2010 -
DIRTEC/FEPAM;

6 Quanto & recuperagdo ambiental:

LOM®  So&d 1 20M2-0L Identifcador de Documents 516358 Foha 2M
Fundacio Estacha| de Proerio Ambienil Henrigue Luis RoessleriRS
Rua Carics Cragas, 55 - Fora *151) X86-0400 - FAXK: (51) 12889536 - CEP 50030020 - Pono Alegre - RS - Brasi
v G IE 00 o ' i Tepam 1E gov br
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6.1
6.2-
6.3
.4

6.5

6.8

6.7

68
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todos o5 rejeiles ariundos ca atividade de exiraglo, a partir da emissbo desta licenga, deverdo ser
usados prortariamente na recuperagdo da topografia da area minarada;

na configuragio final, &5 bancadas formadas por rocha s, deverdo ter atura maxima de 10 metros,
indinagio maxima dos taludes da 45° & barmas com largura minima de 4.0 {quatro) metras;

na configuragio final, 35 bancadas formadas por rocha Inconsolidada, deverdo ter altura midxima de 05
metros, indinagdo maxima dos teludes de 307 & bermas com largura minima de 4,0 (quatro) metros;

@ recuperacho da drea degradada iniciard com a reconfiguracio da topografia, considerando os
paramatros acima descrilps. Apbs, devera ser disposio sobre as bancadas e praga de mineragia o
solo organico armazenado. Caso & quantidade armazenada de solo organico ndo ssja suficante,
deverd ser imporada quantidade necessania para ar cao, Informande a procedéncia do mesma
(areas licenciadas);

0 solo orgénice @ ser espalhado na &rea deverd ter sua fertidade comigida e conter Banco de
sementes de espécies de cobertura de solo (gramineas) nativas. a fim de proporcianar & revegetagio
espontinea do local & Imped processos eroshos,

com vistas & garantir a fixecao do salo orgénico disposto e avitar a deflagragio de pracessos erasivas,
dewerd ger implantado sistema de drenagem no 1090 @ base de cada bancada, de modo a colelar as
&guas phvisis e condurzidas para badas de decantagBo de sedimendos. Implantar dispositivos
dessipadores de energla oe fuxo nes locals com decividade elevada;

o projefo de recuperacdo de drees degradadss deverd sar implantado concomitantz 4 afivideda
mineraria;

& suspensio fempordria da sfividade de minersgio ndo implica na paralisegdo da implantagio das
medidas de cantroke ambientsl previstas nesta licenga;

dewera haver maniloramento ambiental, e ofentaclio técrica paritdica, para a efefiva reabililacho do
sifio antropizado;

§.10-deverlio ser apresentacos relatorios anuais (a conlar da dala de publcacio desia licenga)

contemplanda, em detalhes e com comprovagao fatografica, fodes as medidas de menulencio e de
contrale ambiental implantadas, dscutingo term a ilem desta ioanga.

£.11-caso a empresa encerre as atividades no fing do perfodo de vigénoia desta licence, deverd solicitar

7. Quarta
T.4-

12

73

& Quanta
B.1-

832
8. Quanta
ol

9.2

93

10 Quanta

LON®  BSad /201200

renovacao da LO somente para a alividade de mcuperacio ambental, consideranda o @ dispasto no
RCAPCA aprovads;

aos Oleos Lubrificantes:
todo o dlea lbrificante usado ou contaminada deverd ser coletado e destinado & recicagem por meia
do processo da remaling; conforme debarming a Resolucio COMAMA n® 382, da 23 de junho de 2005,
Atz 1%, e 12,
fica prodida & destinacio de embalagers plasticas de dleos ubeificantes phs-consuma em alermss
urbanos, atemos indusinais oy incineracio no Estedo do Rio Grande do Sul, devendo as mesmas ser
desfinadas a reciclagem, a ser realizada pelos fabricantes e disinbuidores (atacadistas), conforme a
Partarka SEMAFEPAMn® 001/2003, pubbcada no DOE de 13082003,
caso @ empresa adquirg dlec lbeificante em embalagens plasticas apenas no comértio varejista,
davara fazer a devoluglo woluntria na ponta de compra. O comérci varegista de teos ubrlicarias
(lojms, swupermercades. elc.) nio realiza 4 colela das embalagens, mas & ponte de coleta dos seus
famacedaras imadiatos;

45 emissbes atmosfénicas;
deveria ser implantadas madidas para o controle de posiras ariundas da cperacdo e transilo da
velculos dentro @ fora da érea do empreendimento; pavimentacho, umectaghio, etc;
as cagambas dos caminhbes de ranspore daverdo esiar cbrigaloiaments cobertas com lonas,
evilande assim queda do material ransportado ao trafegarem em vias plblicas;

ao% reslduos sofides:
o5 residuos sdlidos gerados deverdo ser segregades, Menfificados, dassificados e acondicienadas
para amazenagem tempordria na area objeto deste lcenciamenic, cbservando a NER 12.235 e a NBR
11.174, da ABNT, em conformidade com o lipo de residuo, eté pasterior destinagio final dos mesmaos;
a empresa devera verificar o Icenclamento ambeental das empresas, indusive Cenlrais de recebimenio
da residuos, para as quais seus residuos 580 encaminhados e slentar para o seu cumprimeanto, pais,
conforme o Artige 9° do Decreto Estadusl n.° 38.356 de 01704498, 2 responsablidade pela destinacio
edeguada dos mesmos & da fonke geradara, indepandents da contratacio de senigas de tarceiros;
fica profolda a queima, a céu abeno, de residucs 2diidos de qualquer naluneza, ressaivadas as
situsgdes de emergéncia sanitéra, reconhecides por esta Fundag@o, conforme paragraio 3°, A, 18do
Decrato n." 38,356, de 01/04/58;

4 publicidade da ficenga:

iderrificador de Documento S35368 Folha 34
Fundagho Esladual g Protecho AmD el Henngus Luis Rpsssien®S
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‘.' Processon®
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10.1-devera ser fixada, em local da facd wisibildade, placa para divdgacao da presente licenga, conformé
modedo disponivel no siio da FEPAM, www fapam.rs gov e, A placa devera sar mandida duranta tada
o pariodo de viglnda desta koenca,

1- qupll:rvarﬂe ﬂe nagamnnlo ms cuslne. dns Seml,'.ns lﬁl ur.m:namarm Ambiental, conforme Tabal de Cuslos
disponivel na home- page da FEPAM: wew Sepamors qow i,

- requiriminto solicilando a Licenca de Operagiio;

- chpia desta licenga;

- cipia da licenga da Prefeitura Municipal em vigar;

- chpia do Regsto e Licenga, Permisséo de Lavra Garimpeira ou Repistro de Extracha em vigor, junto &0

Departamento Macional de Produgio Mineral [DNPR);

6- formuldno de “Extragio Mineral’, devidamente preenchida e nmaimdn em iodos 08 saus iens (o formulério
enconira-se disponivel na hnrne-page da FEPAM: wira fi

7- relatdrio operacional das atividades licanciadas & medidas de rmlmle amhbientsl implantzdes, contemplanda
relatinio folografice de cada etepa;

8- chpia do RCAPCA aprovado, imprasso e em formato digital, com cronograma ebalzado para as atividades de
lewra & medides de conbrole ambiental & serem deservahidas neste periado;

g Ao da planta planisltimétrica (esc. 1:2.000 ou maior), orientada sequndo o pore geografica, 3 escala,
contenda a delimitegio do peligano a ser requenido junio a0 DMPM, com suas coordenades geograficas (datum
SAD-6Y), a delimitagio da wegetarda nativa existents, a(s) frante(s) de lewra prevista (s), & direcdo e o santida
dé avango 08 lavva, a localizagdo do depisito de minkro, eslersis @ do solo, bacals) de decanlachs de
sedimentos, candielas de conduglo das dguas pluviais, dreas de plantio comperdsativio @ cortinamento vegetal,
55 [odas 05 SR mentos constiluintes da dnea em questio;

10-Anctaclo de Responsabiidade Téonica - ART da drea de bicta (BiblogedEng. Agriromo'Eng. Florestal) @ do
meio figico (Gedloge/Eng. Minas) de execucda (ou de cargn @ Tungio), acompanhaments & impiantacio das
medidas miligadoeas & compensatdrias no PCA

Havendo alteracdo nos atos constitulivas, copia da mesma deverd ser apresentada,
imediatamente, & FEPAM, sob pena do empresndedor acima identificado continuar com a responsabilidade
Sobre a ativ por @ste

Este documente licenciabério perderd sua validade caso os dados fomecidos pelo
empreendedor ndo comespondam & realidade ou Mlgum prazo estabelecide nas condigBes acima sefa
descumprido.

r solicitada renovagdo desta ficenga até 120 dias anies de seu wencimento,

conforme Art, 18 §4°dt Huolu;.lo CONAMA n® 23797
Esta Licenga nio dispensa nem substitui quaisquer alvards ou certiddes de qualquer
natureza exigides pela bagi Federal, ou Municipal, nem exclui as demais licengas ambientais
Esta licenca dewera estar disponivel no loecal da atividade ficenciada para efeito de

fiscalizagan.

Data de emissao: Porto Alegre, 18 de Setembro de 2012
Este documento licenciatério & vilido para as condigBes acima no pericdo de 18092012 4 18/09/2018.
Este documenta licenciaténa fm umﬁ:ﬂopor assinatura digital, processo eletronico baseada em sistema

criplografico assime nte por chave privada, garantida integridade de seu
:omnwndrwuﬂommmtmuwnr

fapamd,

LOK® 564 2M20L MesiScador de Documents 536358 Fiha &M
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Areal
O Areal escolhido para fornecer material para a obra foi o Areal localizado na Estrada do
Cotovelo devido a proximidade com o local de intervencgdo. A distancia média do transporte até o

trecho em estudo é de 3,00km.

Estr. da Boa Vista,
2374 - Areal

|
+

« —-.Estr. do Cotovelo,
~—406-1490

Localizacao do Areal 04
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LICENGA DE OPERACAO LONZ 4397 1 2012-DL

A Fundagdo Estadual de Protegio Ambientsl, crisda pela Lei Estadual n.® 8.077, de 040690, &
com seus Estalutos aprovados pelo Decreto n® 33.765. de 2811290, regisirado no Oficio do Regisine Oficial em
/92191, no uso das atribuicdes gua Ihe confera a Lei n.® 6.938, de 31/108/81, que dispde sobre a Polilica Macsanal
do Meio Ambiente, regulameniada pelo Decreto n® 85274, de 0B06/90 e com base nos aulos do processo
administrative n® 5549-05.6712-3 concede a presente LICENGA DE OPERAGAD nas condigies e restrigbes
abaixo especilicadas,

- Identificacdo:
EMPREENDEDOR: 59063 - COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUGAD MAGGER LTDA.
CNPJ: B8 585.161/0001-60
ENDEREGD: AV 03 DE MAIQ, 463 - JARDIM AMERICA
CAPAD DO LEAD -RS
CEP: 96.160-000

EMPREENDIMENTO: 8153
LOCALIZACAC: AV_ 03 DE MAID, 463 - JARDIM AMERICA
CAPAOD DO LEAD -RS
COORDENADAS GEOGRAFICAS (DATUM SAD-BS):
LAT.: -31,T66000° LONG. - -52 406000°

APROMOVER A OPERAGAD RELATIVA A ATIVIDADE DE: LAVRA DE AREIA FORA DE RECURSO HIDRICO
COM RECUPERACAQ DE AREA DEGRADADA.

RAMO DE ATIVIDADE: 530,13
DNPM N° B10.478/1990
AREA EM HA: 841

I~ Condigdes e Restfrigées:
1. Quanto a0 empreendimenta:

1.1.Esta licenga avloriza 2 aperagio da abvidade de extracdo mineral e somenle ferd validade junlamente
com a Licanga Municipal & 6 litulo minerdno expeddo pelo Departamento Maconal de Produgie Minaral
= DNPM, ambos em vigor;

1.2.A poligonal do tituky minesaric deverd estar materializada por marcos fixos (madeira ou cimento), na cor
vermedha ou laranja;

1.3.4 area deverd ser mantida cercada para impedir a enfrada de pessoas estranhas e animais;

1.4. Manter o Plana de Gontrole Ambiental aprovado no local da atividade, bem coma o pessoal de operacio
Infonmado guanto & perfeita implementacas das condiches e restigies da prasente icenca,

1.5. O taludes dewerdo ter inclinacho suficiente para que ndo compromela a sua estabisdade.

2, Quanto & recuperagio ambiental:

2.1.hs medidas de controle ambiental previstas nesia licenga deverdo ser implantades concomilanie &
atividade mineraria;

2.2. 4 suspensdo temporaria da atividede de mineragBo ndo implica na paralisacio da implantacio das
medidas de controle ambiental pravistas nesta licengs;

23 Dewerdn ser apresentados relabirios anuak (a contar da data de publicacdn desta licenga)
canternglanda, em datalhes & com comprovaclo folografica, lodas as medidas da manutencie e de
controb: ambiental implantadas.

3. Quanio s quesides biolégicas:

3.1, Devera sar promovide o plantio do codinamenta com as 115 mudas tuloradas das espécies nativas
propostas no PCA;

3.2, Devera ser promovide o planlio compensatinio comfarme proposte na PCA;

3.3 Anualments, o relabdrio de acompanhamento, deverd conter abrigatordamenta:
3.3.1.Tabela de acompanhamento de desenvelvimenio das mudas com afiura acima do solo de todes os

exemplares (relacionands numencamente a sua loclizagdo).

LOM® 43571 2012.DL Identficadior de Documemo 527813 Foha 173
Funda;ao Estacul de Protacao Ambenis! Heergue Luis RossslenRS
Rua Carlos Chagas, 55 - Fore %51) 3288-8400 - FAX: (51) 12859526 - CEP 2000-020 - Porin Alegre - RS - Brasi
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fepam = 584908 67 123

31.3.2 Classificacao do estagio de dasanvalvimento.
4, Quanto aos Oleos Lubrificantes:

4.1.Todas as éreas de armazenamendn de dleo e combustivel deverfio estar impermeabiizadas, tom
drenagem periférica & caika separadora de Bgua 2 dleos, conforme NBR. 17.505 da ABNT, de modo a
evitar & contaminacan da area por possiveis vazamentos;

4.2, Tedo o dlec hbrificante usedo ou contaminads devera ser coletado e desfinada 3 reciclagem por meio
do processo de remefing; conforme determing a Resolugio CONAMA n® 362, de 23 de junho de 2005,
Arts. 1°, 3%e 12;

4.3.Fica proibida a destinagio de embalagens pldsticas de Gleos lubrficanies pés-consumeo em atermos
urbancs, aterros industrials ou incineragdo, devendo as mesmas ser destinadas 3 reciciagem, a ser
realizada pelos fabricantes e distribuidores (afacadistas), conforme a Porana SEMAFEPAM n®
0012003, publicada no DOE de 131052003,

44.Caso 8 empresa adquira dleo lubrificante em embalagens plésticas apenas o comércio varejista,
devera fazer a devolugio voluntania no ponto de compra. O comércio varejista de keos lubrificantes
(lojas, supermercados. eic.) ndo realiza a coleta das embalagens, mas & ponto de coleta dos seus
fomecedores imediatos.

5. Quanto ds emissdes amosfricas

5.1.As cagambas dos caminhbes de transpone deverdo estar obrigatoriamente coberlas com lonas, evitands

assim queda do material ransportado ao trafegarem em vias pdblicas.
6. Quanto ao ] das dguas e sed)

6.1 Deverd ser implemeniade o sislema de menitoramente das Sguas superficiais e subsuperficials na drea
da empreendmento & seu entorno, com pelo menos 5 pogos de monitoramentn da fredtico de acordo
com a nonma técnica ABNT NER n™15495-1/2008;

6.2.0 monitoramento também devera contemglar alem da medicio dos niveis piezomélricos os dados
qualitativos das dguas subsuperficiais, onde devern ser analisados, no minimo, os seguintes parimedros:
dleos e graxas, coliformes, fosfato e nitrato;

6.3. Deverd ser entreque anualments, a contar da emisso desta boenga, relatdrio técnico, acompanhado de
mespectiva ART, contendo 08 resultados das campanhas de monitoramento, tooos devidamente
planihados e interpretados & luz das nommas ambientass vigentes.

7. Quanto 4 publicidade da Ncenga

T.1.Deverd ser fixada, em local de faci visibilidade, placa para divuigacio da presents licenca, conforme
modeky dispanivel no silio da FEPAM, www Separn.rs.gov.br. A placa deverd ser mantida durante loda o
perioda de vigéncia desta licenga.

- tos a apresentar para renovagso da Licenca de Operacdo:

1- Requeniments salictando a Licenga de Operagio;

2- Formulario de “Extragao Mineral”, devidamente praenchics @ alualizado em todos o8 seus itens (o formulirio
enconira-se disponivel na pagina elelrdnica da FEPAM: www.fesam.rs.gov br);

3. Chpla desta licanga;

4- Comprovante de pagamento dos custos dos Servigos de Licendamento Ambiental, conforme Tabela de Custos
disponivel na pagina da FERAM: www fapam.rs gov.br,

5 Copia do Registro de Licenga em vigor, junto a0 Departamento Nacional de Produgio Minaral (DMPM);

§- Capia da licenga da PredeuraMunicipal em vigor,

7- Cépia do Plano de Controle Ambiental (PCA} aprovado, impresso e em formato digital, com cronograma
atualizado para &5 afividedes de lavra e medidas de controle ambiental @ serem desenvalvidas neste periodo que
contenha a atualizacho da planta planiaftimetrica com todos os elemenios consdituintes da area em questao;

8- Anciagio de Responsabiidade Técnica — ART da area de biota (Bitlego/Eng. AgrinomoEng. Florestal) e do
meio fisico (Gedlogo/Eng. Minas) de execucio (ou de cargo e funglo), acompanhamento e implantacio das
medidas mitigadoras e compensatirias no PCA

Havendo alterag@o nos atos constitufivos, copia da mesma devera ser apresentada,
imediatamente, & FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade
sobre 3 atividade/empreendimento licenciado por este documento.

Este documento licenciatrio perderd sua validade caso os dados fomecidos pelo
empreendedor ndo comespondam & realidade ou algum prazo estabelecido nas condigbes acima seja
descumprido.

Deverd ser solicitada renovagio desta licenca até 120 dias antes de seu vencimenio,
conforme Art. 18 § 4" da Resolugio CONAMA n." 237197

Esta Licenca ndo dispensa nem substitul qualsquer alvaris ou certiddes de qualquer

igides pela legislacio Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licengas ambientais.

LON® 4207/ 201200 Hentficador de Documento 537E13 Foba 203
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epam - 5549-05.67 1 12-3

Esta licenga devera estar disponivel no local da atividade licenciada para efeito de
fiscalizagio.

Data de emissao: Porto Alegre, 31 de Julho de 2012,
Este documento licenciatério & vilido para as condigdes acima no periodo de 3U07/2012 & 3170712016,

Este documento licenciaténio foi certificade por assinatura digital, processo eletrdnico baseado em sistema
criptografico assimélrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu
conteddo & estd 3 disposicio na pagina www fepam.rs.gow br.

fepam.
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Bota Fora 01
O material proveniente de pavimentagdes e/ou revestimentos existentes tera como destino de
bota fora a Secretaria de Obras do Municipio de Pelotas, onde esta encontra-se distante da Av.

lldefonso Simbes Lopes aproximadamente 9,60km, conforme apresentada na imagem abaixo.

Estr./da BoalVista,
2374 - Areal

nacional de Pelotas

OjR!Uruguai, 22 ~Centro

Bota Fora — Secretaria de Obras / SMO
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Bota Fora 02
O bota fora relacionado as escavagdes de materiais de base e sub-base serdo destinados ao
aterro localizado na Estrada dos Maricas, proximo as Olarias do Municipio. Este, encontra-se

distante da Av. Zeferino Costa aproximadamente 3,40km, conforme apresentada na imagem

abaixo.

Bot Fora — Estrada dos Maricas
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