
TRAVESSIAS DE PEDESTRES

A-32b

SINALIZAÇÃO VERTICAL

E ESTACIONAR
PROIBIDO PARAR

R-6ci

PARADA OBRIGATÓRIA

R-1

PERMITIDA
VELOCIDADE MÁXIMA

R-19

DIMENSÕES DIMENSÕES DIMENSÕESDIMENSÕES

Ø0.50L: 0.75 0.50 X 0.60 L: 0.50

SUPORTE S1 SUPORTE S1 SUPORTE S1SUPORTE S1

A-33b
PASSAGEM SINALIZADA

DE ESCOLARES

A-30b
PASSAGEM SINALIZADA

DE CICLISTAS
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R-34

CICLOFAIXA
PASSAGEM SINALIZADA

I-23

ÔNIBUS
PONTO DE CARGA

DIMENSÕES

L: 0.75

SUPORTE S1

DIMENSÕES

SUPORTE S1

01 UN.

DIMENSÕESDIMENSÕES

SUPORTE S1 SUPORTE S1

Ø0.50

02 UN. 14 UN. 20 UN. 01 UN. 17 UN. 05 UN. 16 UN.

TRECHO DE INTERVEÇÃO : 1.780,00 METROS LINEARES

TOTAL: 15.480,00 m²

LARGURA DE PISTA: 8,50 m

EDIFICAÇÃO (EDA)

RUA PAVIMENTADA

CÓRREGO (COR)

ESTRADA / LIMITES EXISTENTES

XX

CERCA (CER)

POSTE (POS)

PORTÃO (PORTÃO)

MURO (MUR)

VALA (VAL)

ACESSO (ACE)

MURETA(MURETA)

GALERIA (GALERIA)

PONTE(PONTE)

CAIXA (CXA)

ORELHÃO (ORE)

 SISTEMA DE PROJEÇÃO UNIVERSAL

DATUM HORIZONTAL - SIRGAS 2000

TRANSVERSA DE MERCATOR - U.T.M.

MERIDIANO CENTRAL - 51° W. Gr.

DADOS TÉCNICOS

TUBO PROJETADO

ALINHAMENTO PROPOSTO B.M.F

CONVENÇÕES

MEIO-FIO REBAIXADO ACESSO PROP.

ACESSO VEICULOS 

FLUXO DE TRÂNSITO PRINCIPAL

02 ESCALA 1:750

PLANTA BAIXA - PROJETO DE SINALIZAÇÃO - TRECHO 01 / AV. ILDEFONSO S. LOPESOBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1 - DEVERÃO SER CONSULTADAS AS SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO;

2 - DEVERÁ SER CONSULTADO O PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO;

3 - DEVEM SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO;

4 - NÃO HAVERÁ INTERVENÇÃO NA ÁREA DE PASSEIO, PODENDO ESTA SER FUTURAMENTE REALIZADA;

5 - DEVERÁ SER EXECUTADO TALUDE DE CONTENÇÃO AO MEIO-FIO FACE EXTERNA A VIA COM GRAMA EM LEIVAS;

6 - NOS LOCAIS ONDE HOUVEREM ENTRADAS DE GARAGENS E ACESSOS A OUTROS ESTABELECIMENTOS,

A GUIA DE  MEIO-FIO DEVERÁ SER REBAIXADA.

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

01/07

1 / 750

Prancha

Data

Escala

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13

BRDE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0

JUN/2016

EQUIPE TÉCNICA DA UGP
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CBUQ

Pavimento projetado

LEGENDA:

Rua sem pavimento

PLANTA DE SITUAÇÃO01 ESCALA 1:5000

LINHA DE EIXO - TRACEJADA

AV. ENG. ILDEFONSO S. LOPES - SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE

5.00

0.300.30

0.30

2.00 4.00 2.00

0
.
3
0

0
.
7
0

Cor: BRANCA
Tinta: Termoplástica por aspersão  (ESPESSURA 30 cm)

2,00

0
,
1
0

2,006,00

SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO

2,006,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
FAIXA DE PEDESTRE EM VIAS DE SENTIDO DUPLO03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO E BORDO DE PISTA
LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS(COR AMARELA)
LINHA DE BORDO DE PISTA (COR BRANCA)05
TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA PADRÃO DNIT
TACHINHAS: DEVERÃO SER LOCADAS TACHINHAS INTERCALADAS A CADA 8 METROS

8,00

1
1
.
0
0

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
1
0

0
,
3
0

0
,
3
0

ZEBRADA
FAIXA DE PEDESTRES

SENTIDO DO TRÁFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

15.00

FAIXA DE PEDESTRES 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

SENTIDO DO TRÁFEGO

2.00 4.00 2.00

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

FAIXA DE PEDESTRES 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO

1.00 1.00 1.00 1.00

0
,
3
0

0
,
7
0

0
,
3
0

0
,
7
0

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS ESQUINAS
LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS(COR AMARELA)06 TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA PADRÃO DNIT
TACHINHAS: DEVERÃO SER LOCADAS TACHINHAS INTERCALADAS A CADA 8 METROS

0.40 X 0.60 0.50 X 0.60

MEIO-FIO

H= 15 cm

ALINHAMENTO

DETALHE RAMPA TIPO 4 - COM CALÇADA

EXISTENTE, MENOR DE 80 cm

IMPLANTAÇÃO DE RAMPA E FAIXA
ESCALA COTADA04

Eng. Patrício Xavier - CREA RS128963


