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ALAMBRADO EM TUBO METALICO GALVAN IZADO
E PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTETICA
TELA - ARAME GALV. MALHA 2"

ESPACAMENTO DOS TUBOS - 2M

ﬂ ; 36.00

ALAMBRADO EM TUBO METALICO GALVANIZADO
E PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTETICA
TELA - ARAME GALV. MALHA 2"

LEGENDA

Ambiente adaptado para portadores de
necessidades especiais

Piso vinilico

Piso Tatil de ALERTA em Borracha padrdo MERCUR — 0,50m?

Piso Tatil DIRECIONAL em Borracha padrdo MERCUR — 1,59m?

Piso Tatil de ALERTA em ladrilho hidrdulico— 8,20m?

Piso Tatil DIRECIONAL em ladrilho hidrdulico — 4,44m?

Piso interno em porcelanato retificado 62x62cm, classeA—PEl 5

antiderrapante—rejunte epdxi — drea interna — 247,45m?’
piso externo em ladrilho hidrdulico impermeabilizado — 235,00m?
Piso bloquete de concreto e= 8cm — 115,00m?

Placa de Sinalizagdo Vertical para
Pessoas Portadoras de Necessidades

— K B O

Obs: Os corrimdos terdo duas alturas uma com 92cm
e a outra 70cm de altura.

grea de laje trelicada = 455,33m?

QUADRO DE AREAS

ESPACAMENTO DOS TUBOS - 2M

ENGASTE - 40CM
i ﬁ; 37.00

AREA DO TERRENO: 600,00 m?
AREA CONSTRUIDA: 316,48 m?
AREA DE PROJECAO: 316,48 m?
TO: 52,74 %

q; 37.50

q; 38.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE BASICA DE SAUDE CORRIENTES

ESTRADA DO CORRIENTES, S/N°
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