
Algeroz em Chapa de Aço Galvanizado N20

Piso Cerâmico
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CORTE C-C'

ESC. 1/50

Telha Fibrocimento Ondulada 8mm

Inclinação mínima 15% 
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Telha Fibrocimento Ondulada 8mm

Inclinação mínima 15% 
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perfil natural do terreno

perfil natural do terreno
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perfil natural do terreno

corte no terreno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CORTES

ESTAGIÁRIOS SMS

PRANCHA

06/11

ESTRADA DO CORRIENTES, S/Nº

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORRIENTES

PROJETO:

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIVISÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Acad. GABRIELA SCHILLER 

RESP. ADEQUAÇÕES E ALTERAÇÕES:

Arq. LÍVIA BERGHETTI DANTAS - CREA 155548

DATA

INDICADA

ESCALAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ARITA BERGMANN
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laje treliçada espacial impermeabilizada

tavela de concreto 36x20x12cm

vigota treliçada eletrosoldadas TRp12 L 645

capa de compressão - 5cm
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tavela de concreto 36x20x12cm

vigota treliçada eletrosoldadas TRp12 L 645

capa de compressão - 5cm

Piso Cerâmico para área externa

contrapiso

Piso Cerâmico para área externa

contrapiso

contra-verga

 TELA - ARAME GALV. MALHA 2"

 E PINTADOS COM TINTA SINTÉTICA

ESPAÇAMENTO DOS TUBOS - 2M 

ENGASTE - 40CM 

ALAMBRADO EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO
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