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ETRODUTO RiG. @40mm
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01 PLANTA BAIXA - PROJETO DE REQUALIFICACAO
INTERVENCAO DO PASSEIO Escala 1:500
QUADRO DE DISTRIBUICAO
. QUADRO DE CARGAS DAS PETALAS
LEGENDA Q uantidade Descricdo | Quant. | Poténcia Condutor Obs Vem :ztr':;:t"
. .. ., . n Lo . Fase A 6 x 400w 2400w 16mm?(0,6/1KV) lluminag&o | Fonrone j?ﬁ ] ._ )
Postes ago teleconico reto 9m engastado minimo 1m - luminaria para lampada vapor metalico 400W com reator embutido @QZ? 07 — o W Ty Ty S R p— I ]£ _Q—‘E;“"*— s
Postes ago teleconico reto 5m engastado minimo 0,7m - luminaria para lampada vapor de metalico 70W E 29 Fase C Sravw | 2400w | TOMMAQSAKY) | temnee ]
TOTAL 8 x 400w 3200w 16mm?/ 3x40A Dis]. Geral T_:@zo
Eletrodudo PVC rigido 40mm enterrado - profundidade minima 0,3m — 561 Proteg@o e Aterramento: 6mm?
Caixa de passagem com medidas internas 40 x 40cm - com tampa metalica lacre e sobre tampa de concreto - postes 5m O 32 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
. . . . QUADRO DE CARGAS DAS PETALAS
Caixa de passagem com medidas internas 40 x 40cm - com tampa metalica lacre e sobre tampa de concreto - postes 12m O 11 Descriio | Quant. | Poténcia Condutor Obs Vem do pnto
~ o = Fase A 20 x 60w 1200w 16mm3(0,6/1KV) lluminagéo PONTO DE de enteso 408 40A
Quadro de forca e protecao das luminarias dos postes de 5 e 9m 02 — p— 1200w | 16mmA06AKY) | tummacas e ] T °—Q—°5Kf*'*— e L
Fase neutro e terra Fase C 20 x 60w 1200w 16mm?(0,6/1KV) lluminagéo
: TOTAL 8 x 400w 3600w 16mm?/ 3x40A Disj. Geral '_';5320
Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector ? 19 Protecao e Aterramento Medidor: 6mm?

LEGENDA:
/ //A/, PROJETOS EM EXECUGAO NO BALNEARIO DOS PRAZERES
m AREA DE INTERVENGAO PARA ILUMINAGAO ORNAMENTAL

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

URA

SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Pranch
PRACA ARATIBA - BAIRRO BARRO DURO e
PROJETO ELETRICO - ILUMINAQAO ORNAMENTAL O 1/03
EQUIPE TECNICA DA UGP Escala
1/500
Eng. Eletricista André Sedres Alves - CREA 152096
Data
OUT /2016
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