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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CALÇADA

Ponto de entrega

Fita metálica ou braçadeira

Curva PVC de raio

longo Ø 40mm

Aterramento

Eletroduto em PVC rigido 20mm

- 3,0m -fixar em 4 pontos

Cabo unipolar 4#6mm²

0,6/1,0KV

Caixa de passagem do ramal

alimentador 30x30x40cm, em

alvenaria com dispositivo para

lacre, eletrodutos protegidos

com massa de calafetar.

Brita

Fita de identificação

de eletricidade

Haste de cobre Ø19mm x 2400mm

Eletroduto de aço galvanizado a

fogo 50mm - 6,0m - classe pesada

fixar em 4 pontos 

Curva PVC 20mm

Cabo unipolar 5#16mm²

0,6/1,0KV

Eletroduto PVC

rígido 40mm

Cabo unipolar 1#10mm²

0,6/1KV

Caixa policarbonato polifásica

Comando e proteção (ver

diagrama)

PERFIL DA ENTRADA DE ENERGIA

Eletroduto em PVC rigido

32mm
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chumbador

Ø10mm

furo para

lacre

Detalhe da caixa de passagem

com dispositivo para lacre

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE

4.30 mín

0.076

0.25

0.80

Cabos protegidos

por eletroduto

flexível 3/4".

ferro Ø 5mm

Cabo unipolar 4#16mm²

0,6/1KV

Eng. Eletricista André Sedres Alves - CREA 152096

5,7

5,5H

2,1P2,0G

3,4N7,0F

5,2M7,0E

6,1L12,1D

28,3K8,3C

8J15,3B

8I53,3A

PolifásicaPolifásica

Dimensões

Medidas em centímetro.2

Material de Policarbonato.1

Notas:

CAIXAS DE POLICARBONATO

DOS POSTES DE 12m

DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE

DOS POSTES DE 5m

0.70

0,25

NOTA.: Os postes deverão ser em aço telecônicos retos

flangeados fabrigados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de

aço DIN 2440, com certificação de qualidade e dimencionados para

resistir aos esfoços dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento

deve ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323.

MEDIDAS MÍNIMAS DOS POSTES ENGASTADO

#DIÂMETRO DA BASE Ø: 76mm

#DIÂMETRO DO TOPO Ø: 63mm

MOMENTO (kgf*m)

# 197 kgf*m

MEDIDAS DA FUNDAÇÃO

#ENGASTE MÍNIMO: 700mm

obs.: Engastar postes conforme detalhe utilizando concreto com

resistência de 15mpa.

0.60

Luminária para lâmpada

vapor metálico 70W.

PERFIL DO POSTE DE 5m ILUMINAÇÃO

Poste de aço galvanizado a fogo com 5 metros duas

luminárias - engaste conforme detalhes.

Quadro geral de comando e força

Caixa de passagem (medidas conf. detalhes)

Eletroduto PVC rígido 40mm enterrado mínimo 30cm

Neutro, fase e terra

Poste de aço galvanizado a fogo com 9 m para instalar

pétalas com três luminárias para vapor metálico 400W.

PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL

PRAÇA ARATIBA - BAIRRO BARRO DURO

LEGENDA LIGAÇÃO:

1) DPS - 20 KA

2) Haste de aterramento Ø19 x 2400mm

3) Relé fotocélula 220V - 1.200VA.

4) Disjuntor termomagnético tripolar 40A - 5KA - curva B.

5) Contatora 380/400VCA - 1,5KW - (WEG - CWC07).

6) Interruptor diferencial residual (DR) - 40A - 30mA - 4P

- 6KA.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

S/ESCALA

Relé fotelétrico 1.200VA

Cabo 3#2,5mm²

protegidos


