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PISO PORCELANATO

*Substituir piso vinílico

existente por piso de

porcelanato (sala e wc)
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ÁREA
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CIRC.SERV.

ÁREA= 20,95 m²
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 piso ladrilho hidráulico
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ESTACIONAMENTO
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piso: CONCRETO ALISADO

C/PINTURA PARA

MARCAÇAO DAS VAGAS

 piso ladrilho hid

PPASSEIO INTERNO

Área = 37,11 m²

ÁREA COBERTA

AMPLIAÇÃO DO RECREIO
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LEGENDA

30 LED's

Saida de emergencia

fotoluminescente

direcional:

pictograma e ou seta

Fundo: verde

Simbolo: retangular

Mensagem "SAIDA" e ou

saida de emergencia

Simbolo

Simbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

Significado Forma e cor Aplicação

INDICAÇÃO DO SENTIDO

(ESQUERDA OU DIREITA) DE

UMA SAIDA DE EMERGENCIA,

ESPECIALMENTE PARA SER

FIXADO EM COLUNAS OU

PAREDES h=180cm DO PISO

ACABADO.

INDICAÇÃO DO SENTIDO

(ESQUERDA OU DIREITA) DE

UMA SAIDA DE EMERGENCIA.

INDICAÇÃO DA SAIDA DE

DEMERGENCIA, UTILIZADA

COMO COMPLEMENTAÇÃO DO

PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU

IMAGEM, OU AMBOS).

SAÍDA

0

.

1

5

BORDAS AMARELAS

QUADRADOS VERMELHOS

0.15

1.00

0.70
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OBS.: COTAS EM METROS
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Extintor de incêndio

Simbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

DOS EXTINTORES DE INCENDIO.

SINALIZACAO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23

COR DE FUNDO = VERMELHA

COR DO SIMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

Sinalização conforme

S/Escala

NBR 13434

REG. DE PASSEIO 

Escala 1:25

HIDRANTE DE INCÊNDIO PAV. TÉRREO

·

02 BOMBAS

POTÊNCIA DE 1/2 CV

Hman=15mca, Q=5m³/h

MONO-ESTÁGIO

TENSÃO 380/220V (monofásica)

ÁGUA POTÁVELPOTÊNCIA

·

POTÊNCIA DE 5 CV

TENSÃO 380/220V (TRIfásica)

HIDRANTE - PPCI

MULTIPLO-ESTÁGIO
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