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FACHADAS / COBERTURA - ATERRAMENTO SPDA
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® PARA RAIOS TIPO FRANKLIN 04 PONTAS FIXADO EM ELETRODUTO GALVANIZADO ¢2° — 6m
| PRESILHA DE LATAO PARA FIXAGAO DO CABO A ALVENARIA
>/§/’ HASTE COBREADA ALTA CAMADA, DIM. 850x2.400mm, INSTALADA A 1.5 M DO PREDIO.

CABO DE COBRE NU #50mm2 NO SOLO (MALHA TERRA) COM CONEXOES P/ CONETORES

CABOS DE DESCIDA: CONDUTOR COBRE NU # 25 mm?, FIXADOS A ALVENARIA P/ ISOLADOR

DE PASSAGEM, E PROTEGIDOS POR ELETRODUTO

/ / DESCE E SOBE, RESPECTIVAMENTE — BARRA REDONDA EM AGO GALVANIZADO LISO ¢ 3/8"

DE PVC A 3,00 M DO SOLO

== SUPORTE GUIA SIMPLES P/ PASSAGEM CONDUTOR DE COBRE NU

::> SENTIDO DA DECLIVIDADE DO TELHADO

@ CABO COBRE NU DESCIDA, # 25 mm?

NOTAS

1 — A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO DEVERA ULTRAPASSAR 10 OHMS, PARA ISTO DEVERAO

SER INSTALADAS TANTAS HASTES QUANTAS FOREM NECESSARIAS.

2 — TODAS AS CONEXOES DO SISTEMA, ENTRE CABOS OU CABOS A HASTES OU CABOS A

ESTRUTURAS METALICAS, DEVERAO SER RIGIDAMENTE ATRAVES DE CONECTORES ADEQUADOS

PARA AS RESPECTIVAS FUNGOES.

3 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE FOR ATINGIDO
POR UMA DESCARGA ATMOSFERICA, PARA AVERIGUAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR

A EFICIENCIA DO SPDA.

4 — EM CADA ATERRAMENTO DEVE SER COLOCADO UMA CAIXA DE INSPEGCAO

5 — A FIXAGAO DOS SUPORTES NA ALVENARIA DEVERA SER COM BUCHA PVC N®* 10

6 — AS DESCIDAS DEVERAO ESTAR FIXADAS DIRETAMENTE NAS PAREDES DE ALVENARIA.

7 — HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER CRAVADAS COM AFASTAMENTO DE 1,0 M DO PREDIO.

09— SUBSISTEMA DE DESCIDA COMPOSTO POR CBO DE COBRE NU DE BITOLA # 16 mm?.

10— ESTRUTURAS METALICAS EXTERNAS ( COBERTURA METALICA ) DEVERA SER ATERRADAS,

USANDO TERMINAIS DE COMPRESSAO FIXADOS ATRAVES

DE PARAFUSOS DE LATAO;

QUADRO DE AREAS

l

SUPORTE-GUIA SIMPLES FIXADO EM ALVENARIA

DE TERMINAL DE COMPRESSAO SIMPLES ¢ 25 mm?®.

" DETALHES FIXACAO DE COMPONENTES ”

Telha metdlica - Smm

Trelica Metalica

SUPORTE ANGLLAR 90° - FIXAR
PAREVE DE ALVENARIA

SUPORTE-GUIA FIXADO EM ALVENARIA

* FIXACAO DO ELETRODUTO EM ALVENARIA ATRAVES DE SUPORTE

* A FIXACAO DO CONDOTOR NA TELHA METALICA SERA ATRAVES

AREA DO TERRENO (AT) 2.665,94 m?
AREA EXISTENTE A REFORMAR 803,83 m’
AREAS CONSTRUIDAS
ACESSO COBERTO EXISTENTE 39.12 m?
AREA A CONSTRUIR — COBERTURA DO PATIO 142,11 m?
AREA A CONSTRUIR 236,03 m?
AREA FINAL CONSTRUIDA 1.221,69 m?
r - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - — - = = = = = — = =
OBSERVACOES:

01- O sistema captor do SPDA sera através de elemento natural ( Cobertura metalica do

do prédio ( Gaiola de Faraday ), e para raio Franklin na torre;

02- O sub sistema de descida serd composta pela instalacio de cabo de cobre nu @ 25 mm?;

03- Serao instaladas caixas de inspecao de PVC no solo, com a finalidade de permitir o uso de
ferramenta para conecc¢ao do condutor de descida a haste de aterramento no solo;

04- O sistema de aterramento sera através da instalacdo de haste do tipo cobreada, alta camada
com a seguinte dimensao: @ 16x2.400 mm, sendo usado uma haste em cada ponto de descida;
05- Nas descidas projetadas serdo instaladas caixa aérea de interligacdo dos materiais do sub
sistema de aterramento ( pontos de medicao );

06- A protecdao mecanica dos condutores de descida serao através da instalacao de eletroduto
de PVC, rigido, classe A, com diametro nominal de @ 1", fixados a parede do prédio através de
abracadeira tipo D, com fechamento por chaveta;

07- Devera ser feito inspecdes anuais do sistema de aterramento, para garantir um perfeito
funcionamento do mesmo, garantindo o perfeito escoamento de correntes perigosas provocadas
por descargas atmosféricas que venham a ocorrer.

" DETALHE DESCIDA "

A
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Cabo de cobre nu # 25 mm?
Abracadeira Galvanizada c/ chaveta
didmetro & 1"
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Caixa de Inspecao Aérea 2x4
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Conector Emenda e Medicédo @ '
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Tubo de Protecao

1" x 3,0mts - PRT944
Cabo de Cobre 4
Nu 25 mm2 EEP
Tampa para Caixa de Inspecao | Y
300mm - PVC '
]
Haste Aterramento Cobreada E‘? Caixa de Inspeg¢do Solo
Alta camada @ 5/8" x 2400 mm U (PVC) 300x250
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