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Fachada Leste

Escala:1/75

Treliça Metálica

Fachada Leste

Escala:1/75

Cabo de cobre nu # 25 mm²

Haste de aterramento cobreada

dimensão: Ø 5/8 " x 2.400 mm

Terminal de compresão # 25 mm²

Terminal de compresão # 25 mm²

Terminal de compresão # 25 mm²

Telha metálica - 0,5mm

i = 18%

isolamento térmico com eps

anti-chama esp. 5cm

Telha metálica - 0,5mm

i = 18%

isolamento térmico com eps

anti-chama esp. 5cm

FACHADAS / COBERTURA - ATERRAMENTO SPDA

" Detalhe Descida "

Caixa de Inspeção  Solo

     (PVC)   300x250

Haste Aterramento Cobreada

    Alta camada Ø 5/8" x 2400 mm

Tubo de Protecão

Ø1'' x 3,0mts - PRT944

Conector Emenda e Medicão

   Cabo de Cobre

 Nu 25 mm2

Cabo de cobre nu # 25 mm²

Abraçadeira Galvanizada c/ chaveta

diâmetro Ø 1"

Tampa para Caixa de Inspecão

300mm - PVC

Caixa de Inspeção Aérea 2x4

OBSERVAÇÕES:

01- O sistema captor do SPDA será através de elemento natural ( Cobertura metálica do
do prédio (  Gaiola de Faraday ), e para raio Franklin na torre;
02- O sub sistema de descida será composta pela instalação de cabo de cobre nu ∅ 25 mm²;
03- Serão instaladas caixas de inspeção de PVC no solo, com a finalidade de permitir o uso de
ferramenta para conecção do condutor  de descida a haste de aterramento no solo;
04- O sistema de aterramento será através da instalação de haste do tipo cobreada, alta camada
com a seguinte dimensão: ∅ 16x2.400 mm, sendo usado uma haste em cada ponto de descida;
05- Nas descidas projetadas serão instaladas caixa aérea de interligação dos materiais do sub
sistema de aterramento ( pontos de medição );
06- A proteção mecânica dos condutores de descida serão através da instalação de eletroduto
de PVC, rigido, classe A, com diâmetro nominal de ∅ 1", fixados a parede do prédio através de
abraçadeira tipo D, com fechamento por chaveta;
07- Deverá ser feito inspeções anuais do sistema de aterramento, para garantir um perfeito
funcionamento do mesmo, garantindo o perfeito escoamento de correntes perigosas provocadas
por descargas atmosféricas que venham a ocorrer.

PARAFUSO SEXTAVADO

ROSCA SOBERBAØ1/4"x32 mm
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BUCHA DE NYLON

PAREDE DE ALVENARIA    

SUPORTE ANGULAR 90° - FIXAR

Para raio Franklin 4 pontas

SUPORTE-GUIA SIMPLES FIXADO EM ALVENARIA
SUPORTE-GUIA  FIXADO EM ALVENARIA
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