
PISTA SKATE (existente)

ACADEMIA

BRINQUEDOS

CHURRASQUEIRAS

HORTA COMUNITÁRIA

POMAR

CHURRASQUEIRAS

BICICLETÁRIO

01

03

04

02

4#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

18,90m

4#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

18,90m

4#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

29,70m

4#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

16,00m

3#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

16,80m

3#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

18,90m

3#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

12,60m

3#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

13,30m

3#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

13,30m

COMANDO LUMINÁRIAS

PÉTALAS 9m

PONTO DE ENTREGA

TOMADA DE ENERGIA

15,40m

5#16mm² - (0,6/1KV)

ELETRODUTO RÍG. Ø40mm

POSTE CEEE EXISTENTE

LEGENDA

Postes aço telecônico reto 9m engastado mínimo 1m - luminária para lâmpada vapor metálico 400W com reator embutido 

Eletrodudo PVC rígido 40mm enterrado - profundidade mínima 0,3m

Quantidade

04

Caixa de passagem com medidas internas 30 x 30 X 40cm

Quadro de força e proteção das luminárias dos postes de 9m  

Fase, neutro e terra

174

11

01

Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector
05

CALÇADA

Ponto de entrega

Fita metálica ou braçadeira

Curva PVC de raio

longo Ø 40mm

Aterramento

Eletroduto em PVC rigido 20mm

- 3,0m -fixar em 4 pontos

Cabo unipolar 4#6mm²

0,6/1,0KV

Caixa de passagem do ramal

alimentador 30x30x40cm, em

alvenaria, eletrodutos

protegidos com massa de

calafetar.

Brita

Fita de identificação

de eletricidade

Haste de cobre Ø19mm x 2400mm

Eletroduto de aço galvanizado a

fogo 50mm - 6,0m - classe pesada

fixar em 4 pontos 

Curva PVC 20mm

Cabo unipolar 5#16mm²

0,6/1,0KV

Eletroduto PVC

rígido 40mm

Cabo unipolar 1#16mm²

0,6/1KV

Caixa policarbonato polifásica

Comando e proteção (ver

diagrama)

PERFIL DA ENTRADA DE ENERGIA

Eletroduto em PVC rigido

32mm

Cabos dentro do poste

protegidos por

eletroduto

DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS

DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE

PERFIL DO POSTE DE 9m

9.00

0.165

0.114

0.70

1.50

Cabos protegidos

por eletroduto

Poste de ferro

galvanizado a

fogo 9 m

Cabos protegidos

por eletroduto flexível 1"

NOTA 1.: Os postes deverão ser em aço telecônicos retos modelo

engastado e fabricados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de

aço DIN 2440, com certificação de qualidade e dimencionados para

resistir aos esfoços dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento

deve ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323.

MEDIDAS MÍNIMAS DOS POSTES ENGASTADO

#DIÂMETRO DA BASE Ø: 165mm

#DIÂMETRO DO TOPO Ø: 114mm

MEDIDAS DA FUNDAÇÃO

#BASE QUADRADA: 700mm

#PROFUNDIDADE: 1300mm

NOTA 2.: A emenda dos cabos será atraves de conectores com

posterior isolação com fita alto fusão e cobrimento com fita isolante

em PVC.

Cabo unipolar 4#16mm²

0,6/1KV

Refletor p/lâmpada

vapor metálico 400W

5,7

DOS POSTES DE 9m

Concreto

15mpa

Cabos protegidos

por eletroduto

flexível 1"

Cabos protegidos

por eletroduto rígido

ILUMINAÇÃO EM PÉTALAS

Cabos 3x6,0mm²

(0,6/1KV)

Caixa de inspeção

e emenda de cabos

Profundidade mínima

30cm

30 cm
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Eletroduto PVC

rígido

Fita de identificação

Reaterro com areia média

compactada

Reaproveitamento do material

escavado.
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Relé fotelétrico 1.200VA

Cabo 3#6,0mm²

protegidos

POSTE CEEE EXISTENTE

Cabos 3x6,0mm²

(0,6/1KV)

Espuma de poliuretano

QUADRO DE CARGAS DAS PÉTALAS

Descrição Quant . Potência

Condutor

Obs

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

40A

PÉTALAS

DR

40A

Ø20

K1

PONTO DE

ENTREGA CEEE

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - ELÉTRICA01
ESCALA 1:500

02 QUADRO DE CARGA

PRAÇA SÃO JORGE - NAVEGANTES

01/01

Indicada

PISTA CAMINHADA - BAIRRO NAVEGANTES

MAIO /2017

PROJETO ELÉTRICO

Prancha

Data

Escala

E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br

Av. Ferreira Viana, 1135 – Pelotas/RS – CEP: 96085-000 Fone: (53) 33101350 – (53) 3227-1513 

Eng. Marta Storch Konmling - CREA RS 202852

Eng. Rogério da Silveira Freitas - CREA RS 146900

EQUIPE TÉCNICA SEPLAG

Arq. Elise Lopes Dutra - CAU A 46844-4

DETALHES EXECUTIVOS03
ESCALA: S/ ESCALA
PRAÇA SÃO JORGE - NAVEGANTES


