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! - N PRACA SAO JORGE - NAVEGANTES
< ESCALA: S/ ESCALA
: RUA OLAVO ROLIM MORAES Plam
Cabos dentro do poste
“ w“ protegidos por
“ l eletroduto
“‘ ‘\ Caixa alvenaria
| | (30x30x40cm) _ ] Reaproveitamento do material
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PRACA SAO JORGE - NAVEGANTES crameo 3/t fogo e N
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Eletroduto PVC
Haste alta camada m Yigido
19mm x 3,0m
DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE
IU DOS POSTES DE 9m
DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS
0114 —J~— NOTA 1.: Os postes deverdo ser em ago teleconicos retos modelo
engastado e fabricados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de
Eabos protegidos 860 DIN 2440, com certificagéio de qualidade e dimencionados para
| —porelewoduo  resistir aos esfogos dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento
deve ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323.
MEDIDAS MINIMAS DOS POSTES ENGASTADO
#DIAMETRO DA BASE @: 165mm
posie detono #DIAMETRO DO TOPO @: 114mm
protegidos MEDIDAS DA FUNDACAO
#BASE QUADRADA: 700mm
pomo e enrega #PROFUNDIDADE: 1300mm
NOTA 2.: A emenda dos cabos serd atraves de conectores com
Gabo unipolar 4#6mme posterior isolagdo com fita alto fusdo e cobrimento com fita isolante
M Relé fotelétrico 1.200VA em Pve.
Eletroduto em PVC rigido — I Caixa policarbonato polifasica
Comando e protegao (ver
diagrama)
LEGENDA Quantidade
Postes aco telecénico reto 9m engastado minimo 1m - luminaria para lampada vapor metalico 400W com reator embutido @b 04 SEFRET AR OE
Eletrodudo PVC rigido 40mm enterrado - profundidade minima 0,3m S 174 ' PLANEJAMENTO E GESTAO
Caixa de passagem com medidas internas 30 x 30 X 40cm ] 11 S ot e o .
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& POSTE CEEE EXISTENTE © emenda de cabos <] Cabos proteqitos ,
Haste Copperweld 5/8 X 3’0m com conector N 05 por eletroduto flexivel 1* PROJETO ELETRICO
EQUIPE TECNICA SEPLAG e
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