MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENSAIOS TECNOLOGICOS

1. ENSAIOS TECNOLOGICOS
A CONTRATADA executara ensaios conforme suas descricfes, de segunda-feira a

sabado, sempre que solicitado pela Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG).

1.1. REVESTIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO TIPO "UNISTEIN"
1.1.1. Ensaio de resisténcia a compressédo simples - concreto.
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma NBR9781: Pecas de concreto
para pavimentacao - Especificacdo e métodos de ensaios.
1.1.2. Ensaio de abrasao "Los Angeles".
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 035/98: Agregados —

determinacéo da abraséo “Los Angeles"- Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

1.2. REVESTIMENTO EM CBUQ
1.2.1. Ensaio Marshall — Mistura Betuminosa a quente
A CONTRATADA executard o ensaio conforme norma DNER-ME 043/95: misturas
asfalticas a quente — ensaio Marshall: método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1995.
1.2.2. Equivalente de areia
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 054/97: equivalente de
areia: método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1997.
1.2.3. Ensaio de granulometria do agregado
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 083/98: agregados —
analise granulométrica: método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1998.
1.2.4. Ensaio de tracdo por compressao diametral — misturas betuminosas
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DAER/RS — EL 08/08/01.
1.2.5. Ensaio de densidade de material betuminoso
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 193/96: materiais
betuminosos liquidos e semi-sélidos, determinacédo da densidade e da massa especifica:
método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1996.
1.2.6. Ensaio de controle de taxa de aplicagao de ligante betuminoso
A CONTRATADA executard o ensaio conforme revisdo da norma DNER-OS 307/97.
Devera ser apresentado relatério fotografico com data e hora de cada ensaio realizado.
1.2.7. Ensaio de percentagem de Betume
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 053/94: misturas
asfalticas — percentagem de betume: método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.
1.2.8. Ensaio com viga benkelman
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 024/94: Pavimento —

determinacao das deflex8es por viga benkelman. Rio de Janeiro: IPR, 1994.



1.3. SOLOS
1.3.1. Ensaio de caracterizagao
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma NBR 6457/2016: Amostras de
solo — Preparacdo para ensaios de compactagdo e ensaios de caracterizacdo. Devera
ser apresentado relatério fotografico com data e hora de cada ensaio realizado.
1.3.2. Ensaio de granulometria por peneiramento
A CONTRATADA executard o ensaio conforme norma DNER-ME 080: Solos - Andlise
granulométrica por peneiramento — Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR.
1.3.3. Ensaio de massa especifica — IN SITU — Método frasco de areia — Solos
A CONTRATADA executard o0 ensaio conforme norma DNER-ME 092: Solo —
Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia —
Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR. Devera ser apresentado relatério fotografico com
data e hora de cada ensaio realizado.
1.3.4. Ensaio de teor de umidade— Processo Speedy — Solos
A CONTRATADA executard o ensaio conforme norma DNER-ME 052/94: Solo — Solos e
agragados miudos — determinacdo da umidade com emprego do "Speedy"— Método de
ensaio. Rio de Janeiro: IPR. Devera ser apresentado relatério fotografico com data e
hora de cada ensaio realizado
1.3.5. Ensaio de teor de umidade— em laboratério— Solos
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 213/94: Solo —
determinacéo do teor de umidade— Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR. Devera ser
apresentado relatério fotografico com data e hora de cada ensaio realizado
1.3.6. Ensaio de indice de Suporte California— Solos
A CONTRATADA executara o ensaio conforme norma DNER-ME 172/16: Solo —
Determinacdo do indice de Suporte California utilizando amostras nao trabalhadas—
Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR. Devera ser apresentado relatério fotografico com

data e hora de cada ensaio realizado.

2. VEICULO
2.1 Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina— CHP
A CONTRATADA recebera o equivalente a 0,5 CHP do transporte Laboratério/trecho

sempre que ocorrer ensaio de campo ou coleta de material para ensaio de laboratério.

3. EQUIPE TECNICA
A CONTRATADA deveréa apresentar equipe minima de:
* 01 Responsavel técnico;
¢ 01 Laboratorista;

e 01 Auxiliar de laboratério.



4. MEDICOES
A medicéo se dara por unidade de ensaio realizado no periodo da medi¢cdo somando as

respectivas unidades de transporte.
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