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MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢cdes que
presidirdo a instalagao e o desenvolvimento das obras, bem como define os servigos a
serem executados e os materiais a serem empregados na construgdo do prédio da
Centro de Referéncia em Assisténcia Social, objeto da presente licitagao.

O memorial esta em conformidade com as especificagdes contidas no cap. 7 da
RDC 50/02, sobre Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e Elétricas, de Ar Condicionado,
e de Protecdo e Combate a Incéndios.

Este memorial descritivo abrange os seguintes assuntos:

Generalidades

1. Servigcos preliminares
Movimento de Terras
Fundagdes

Superestrutura

2
3
4
5. Sistemas de vedacgao vertical interno e externo (Paredes)
6 Esquadrias

7 Sistemas de Cobertura

8. Impermeabilizagéo

9. Revestimentos internos e externos

10. Sistema de pisos internos e externos (pavimentagao)

11. Pintura

12. Instalacao hidraulica

13. Drenagem de aguas pluviais

14. Instalacdo Sanitaria

15. Prevencao e combate a incéndio

16. Loucas e metais

17. Instalacdes elétricas - 220V
18. Servigos diversos
19. Servigos finais e eventuais

20. Entrega da obra
21. Mapas
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As especificagbes constantes neste memorial sdo complementadas pelas
pranchas dos desenhos especificos.
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GENERALIDADES

O projeto prevé a construgcdo do prédio do Centro de Referéncia em
Assisténcia Social "Getulio Vargas", sito a Rua XV, s/n°Trés Vendas na cidade de
Pelotas. A fim de atender as necessidades basicas para um CRAS, requeridas pela
Secretaria de Assisténcia Social, foi elaborado projeto levando em consideragéo o
programa de necessidades adaptado ao terreno disponivel.

Totalizando 133,20m? de area coberta, o novo CRAS objetiva a atender e
qualificar o atendimento aos usuarios e oferecer melhores condi¢cbes para a populagao
da regido.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de obra

O Executante devera instalar a Placa de Obra em chapa galvanizada, medindo
2,00X1,25m, seguindo os dizeres, cores e propor¢des previstos na versdo vigente do
manual visual de placas de obras do municipio de Pelotas. Correra ainda, a suas
expensas, a placa dos responsaveis pela execugdo, exigida pela legislagdo vigente
conforme art. 16 da resolugao n° 218 do CREA.

O Executante construira “porta-placas”, no qual serao afixadas as placas
para identificagao da obra em execucgao. Neste mesmo porta-placa, o Executante
afixara também as placas que lhe forem entregues pelos demais intervenientes.

1.2. Aluguel de container

Sera previsto o aluguel de container medindo 6,20x2,20m para
escritério e guarda de equipamentos.

1.3. Locagao da obra

A locagao devera ser realizada com instrumentos de precisdo pelo Engenheiro
do Executante, de acordo com planta de implantagéo fornecida pelo contratante, onde
constam os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguird o servigo sob sua
responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato
devera ser comunicado, por escrito, ao Fiscal, que procedera as verificagbes e
afericbes que julgar oportunas. A conclusdo da locagado sera comunicada ao fiscal
técnico, que devera aprova-la. O Executante mantera, em perfeitas condi¢gbes, toda e
qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que permitira reconstruir ou
aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locagao
da obra acarretard ao Executante a obrigagdo de proceder, por sua conta, as
demolicbes modificagdes e reposi¢cdes necessarias (a juizo da fiscalizagao).
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A aprovacao da fiscalizagdo ndo exime o executante da responsabilidade sobre
qualquer problema ou prejuizo causado por erro na localizagdo de qualquer elemento
construtivo dos prédios.

A execugdo dessas demolicbes e corregdes ndo justificam atrasos no
cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras sangdes previstas
em contrato.

1.4. Tapumes

A obra sera limitada com tapume com altura de 2,00 m, de madeira
compensada resinada (1,10m X 2,00m), 6 mm de espessura, fixada em estrutura de
madeira de pinho. Portdes, alcapdes e portas para descarga de materiais e acesso de
operarios, respectivamente, terao as mesmas caracteristicas do tapume.

A necessidade e localizagcio dos tapumes ficara a critério e sob
responsabilidade do executante quanto a seguranga do canteiro.

1.5. Instalagao provisoéria de luz e forga

O Executante devera prover-se de luz e forca necessarias ao atendimento dos
servicos da obra, instalando um gerador de energia para seu uso (se necessario) ou

ligando seu ponto de forca a rede publica, atendendo as determinagdes da
concessionaria local.

1.6. Instalacoes provisorias de agua

O fornecimento de agua, deve ser providenciado pelo Executante junto a
concessionaria. As instalagbes e manutencdo serao feitas pelo Executante e
obedecerao as prescrigdes e exigéncias da concessionaria.

1.7. Instalag6es provisérias de esgoto

As instalagbes sanitarias provisoérias para seus operarios serao providenciadas
junto ao SANEP pelo Executante.

A construgdo, localizagdo e condi¢des de manutencdo destas instalagtes
sanitarias deverao garantir condi¢cdes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da
saude publica, e ndo deverdao causar quaisquer inconvenientes as construcdes
proximas do local da obra.

1.8. Vigia

Av. Ferreira Viana, n2. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13 5
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



Pelotas

A funcéo de vigia de obra destina-se a guarda desarmada da obra no periodo
noturno.

Esta podera ser feita por empresa especializada em seguranga, desde que nao
gere custos adicionais ao contrato, devendo, para este caso, a empresa contratada
seguir as leis e normas vigentes no pais sobre vigilancia patrimonial. A jornada de
trabalho consiste em 12 horas de trabalho diarias de segunda a sexta (24 dias por
més), e de 24 horas sabado e domingo (6 dias por més).

1.9. Auxiliar Técnico de Engenharia

Profissional responsavel pela fiscalizacdo, pelo acompanhamento da
obra desde o inicio até a sua conclusdo, deve conhecer todas as etapas da
construcao, dos materiais utilizados e as funcbes e atividades de cada trabalhador do
canteiro, responsavel pelas medigbes, controle de materiais, garante o uso dos
equipamentos de seguranca e cumprimento das normas fornecendo e exigindo o uso
dos EPIs. A jornada de trabalho consiste em 4 horas de trabalho diarias (24 dias por
més).

2. MOVIMENTO DE TERRAS

2.1. Area de intervengio — limpeza e nivelamento do terreno/ passeio

2.1.1. Decapagem e limpeza do terreno

Cabera ao executante efetuar os servicos de limpeza da area onde serado
realizadas as obras, compreendendo capina, rogado, destocamento e remocéo,
ficando a éarea livre de pedras, raizes e tocos de arvores, com a remog¢ao de todo o
entulho e vegetacao acumulados. A espessura considerada para remocéao € de 20 cm.

2.1.2. Transporte Bota fora

Conforme mapa de bota fora anexo. Para este item foi considerado um
empolamento de 35%.

2.1.3. Areia
Devera ser adquirida pela empresa, areai para aterro de boa qualidade.
2.1.4. Transporte comercial do aterro

O aterro devera ser transportado em caminhao basculante com capacidade de
6m? até seu destino. Para este item foi considerado um empolamento de 10%.

2.1.5.Espalhamento e compactacao de material
Apods a limpeza do terreno, a Contratada executara todo o movimento de terra

necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno permitindo a execugao de
aterro onde se fizer necessario ou a terraplenagem regularizadora, devendo obedecer
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a declividade necessaria para o escoamento das aguas pluviais. Considerando uma
altura de 30 cm com relagao ao meio-fio.

O material a ser utilizado no aterro devera ser material importado a fim de

manter a qualidade do produto final. O material a ser utilizado ndo devera conter
torrdes, fragmentos de calica e nem solo vegetal ou solos compressiveis.

2.2. FUNDAGOES - BLOCOS E VIGAS BALDRAME

A execucao das fundacdes sera de acordo com o projeto especifico e devera
satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

A Construtora de posse da sondagem do terreno e do projeto de fundagdes,
procedera a execucao das fundacoes.

Na eventualidade do lencol freatico encontrar-se em nivel superior a cota de
fundacdo, devera ser produzido rebaixamento do mesmo, possibilitando a
concretagem em ambiente seco.

2.2.1. Escavagao manual

O material escavado devera ser depositado no canteiro de obras para
posterior reaproveitamento no reaterro das valas. O excedente de material de reaterro
das valas devera ser encaminhado ao bota-fora.

2.2.2. Transporte Bota fora

Conforme mapa de bota-fora anexo. Para este item foi considerado um
empolamento de 35%.

2.2.3. Aterro apiloado

O material proveniente da escavacido sera aproveitado para o reaterro das
valas. O excedente de material de reaterro das valas devera ser encaminhado ao
bota-fora.

2.2.4. Lastro de brita

No fundo das valas, antes da concretagem das vigas baldrame, devera ser
colocado lastro de brita com espessura minima de 5 cm, afim de evitar a
contaminacdo do concreto durante a concretagem. A espessura deste lastro nao
devera descontar a altura da viga projetada

3. FUNDAGOES

3.1.1 Estacas
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O presente projeto prevé fundacdes com estacas escavadas, moldadas in loco de 25cm
de diametro e capacidade axial unitaria conforme prancha do projeto estrutural,
dimensionadas a partir da sondagem do solo feita no local. As mesmas deverdo ser armadas
com 4 barras de @ 6,3mm e estribos de @ 5mm a cada 15 cm, conforme detalhe presente na
prancha 03/16 do projeto estrutural.

3.1.2 Arrasamento mecéanico

Quando se der a execugao dos blocos de coroamento, a demolicdo do
concreto que ultrapassa a cota de arrasamento de estacas

Ap0ds o processo de demoli¢cdo, a secao resultante devera apresentar-se plana
e livre de detritos oriundos da quebra do concreto.

3.1.3 Lastro de concreto magro

Os blocos deverao ser montados sobre um lastro de concreto magro com trago
1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita1) preparado com betoneira.

3.1.4. Forma de madeira

As formas serdo construidas com tdbuas de madeira com reaproveitamento de
10x. Deverao ser rigidamente fixadas, na sua correta posi¢cdo, conforme projeto, e
estanques suficientemente para impedir a perda de material liquido. Todas as
dimensdes das formas deverdo estar rigorosamente de acordo com o projeto
estrutural. langamento do concreto.

Armaduras de a¢o
As armaduras serdo montadas com as barras de aco e langadas nas formas,
nas posi¢coes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento minimo

preconizado em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou pastilhas de
concreto com espessuras iguais ao recobrimento previsto.

3.1.5. Armagao CA - 60 @ 5.00mm
3.1.6. Armagao CA-50 @ 6.30mm
3.1.7. Armagao CA - 50 @ 8.00mm

3.1.8. Armaciao CA-50 @ 10.00mm

3.1.11. Concreto fck=25 MPA
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O concreto de 25MPa devera ser vibrado utilizando vibrador elétrico ou a
gasolina para promover o adensamento do concreto nas pegas.

Observacgao: Os blocos deverdo ser posicionados verticalmente com a
face superior de nivel igual as faces inferiores das vigas baldrame.

4.SUPERESTRUTURA

O presente projeto de estrutura de concreto armado foi calculado globalmente
pelo método de analise estatica linear de barras de pértico espacial 3d.

Foi considerada a acado do vento conforme a NBR 6123 — Esforgcos devidos ao
vento em estruturas.

A verificagcdo da estabilidade global foi feita através da analise dos
parametros Alfa, Gama — Z (Nas dire¢oes X e Y) e P — Delta, conforme a NBR
6118 / 2003.

Formas em geral.

Deverdo ser executadas com madeiramento perfeitamente liso, sem frestas e
bitoladas, ou chapas metalicas, tendo sua dimensao interna verificada para que
corresponda as pecgas que deverdo moldar. Os elementos de madeira das formas
serao saturados com agua 15 minutos antes da concretagem.

As vigas e cintas deverao ser concretadas com perfeito nivelamento de sua
face superior, bem como garantidos prumos alinhamentos e angulos determinados
pelos projetos arquitetdnico e estrutural.

O escoramento de lajes e vigas sera feito com pontaletes de madeira com
didmetro nao inferior a 10 cm e afastamento entre os pontaletes ndo superior a 60 cm;

Serdo respeitados os prazos de desforma e especificagcbes de resisténcia
constantes no projeto estrutural.

Armaduras

As armaduras serdo executadas por mao-de-obra especializada. Os ferros
destinados as armaduras deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagdes, corroséo, etc.

Os espacamentos de armaduras, suas posi¢cdes e recobrimento obedecerao
estritamente o projeto estrutural. Os cobrimentos de armaduras serdao obtidos com
auxilio de espacgadores plasticos proprios para cada peca.
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Materiais
Formas
As formas devem cumprir os seguintes requisitos:

- Ter linearidade superior a 3 mm em 5,40 m (uma tabua)

- Serem rigidas o suficiente para suportar as pressbes lateriais
produzidas pelo concreto fluido

- Serem estruturadas para resistir os equipamentos de adensamento
(vibradores).

Aco
Serao usados agos para construgao dos tipos CA — 50A e CA — 60B.

As armaduras deverao ser fixadas firmemente com arame recozido, de forma a
manterem suas posi¢cdes durante a concretagem.

Concreto

O concreto devera ser usinado e atender os seguintes requisitos minimos de
acordo com projeto:

- Resisténcia a compressao: Fck = 25 Mpa.
- Abatimento: 8 a 14 cm.

Pilares
A retirada das formas sera permitida apds 5 dias da concretagem.
Vigas

E indispensavel a utilizacdo de espagadores para a garantia do cobrimento das
armaduras indicados no projeto.

A retirada das formas laterais é permitida 48 horas da concretagem.

A retirada das escoras e do fundo das formas sera permitida apés 21 dias da
concretagem ou quando o concreto atingir 60% da sua resisténcia de projeto Fck.

A retirada das escoras devera ser feita do centro do vao para as extremidades.
Lajes

As armaduras deverao seguir as especificacdes do projeto.

Muros

A estrutura do muro se da através de fundagdes em estaca escavada @250mm
com 1 metro de profundidade, armadas com 4 barras de & 6,3mm e estribos de @
5mm a cada 15 cm, conforme prancha 16/16 do projeto estrutural, seguida de vigas de
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fundacdo. Serdo executados ainda pilares e cintas de amarracdo, tudo conforme
projeto estrutural.

Vergas e Contravergas

Serdo executadas vergas e contravergas de concreto armado, em todas as
esquadrias (portas e janelas), internas e externas. Deverdo ser nas dimensbes de
15x15 cm, obedecendo um transpasse de 30 cm para ambos os lados e armadas com
4 barras de CA-50 de didmetro 8.0mm,

5. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
(PAREDES)

As paredes externas em geral terdo espessura nominal de 20 cm e as paredes
internas terdo espessura nominal de 15 cm. Em todos os casos serdao usados tijolos
de 12 qualidade, de barro, bem cozidos, dimensdes uniformes, com faces planas e
arestas vivas.

As alvenarias apresentarao prumo e alinhamento perfeitos, fiados niveladas e
com a espessura das juntas compativeis com os materiais utilizados. As alvenarias
sobre vaos de portas deverdo ser construidas sobre vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas, sendo que o sobre-passe além da medida do vao
devera ser de 300 mm.

No fechamento de vaos, em estrutura de concreto armado, as alvenarias
deverdo ser executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento
contra a estrutura. Os servigos de encunhamento s6 poderao ser executados quando:

- estiver concluido o telhado ou protecao da laje de cobertura;

- decorridos no minimo 7 (sete) dias da conclusdo do levantamento das
alvenarias.

O trago das argamassas, a serem empregadas no assentamento das
alvenarias de tijolos, sera de 1:2:8, cimento, cal e areia regular com juntas entre os
tijolos de 1,5 cm de espessura maxima e constante. Nas cinco primeiras fiadas da
alvenaria, devera ser utilizada uma argamassa de cimento e areia, traco 1:4 com
adicdo de um aditivo impermeabilizante.

As alvenarias deverao ser molhadas na ocasiao do seu emprego.

Muros

Os muros serao de alvenaria convencional, rebocada nas duas faces, com 15
cm de espessura e altura de 1,80 m.
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Platibandas
As platibandas serao de alvenaria convencional, rebocada nas duas faces, com

15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura com cinta de
concreto na sua parte superior e tera a altura especificada no projeto arquitetdnico.

Abrigo reservatério inferior

As paredes serao de alvenaria convencional, rebocada nas duas faces, com 15
cm de espessura, junto ao reservatorio esta prevista a localizagdo da moto-bomba.

6. ESQUADRIAS

6.1. De madeira e de Vidro

Serao recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
rachadura, etc. As portas internas serdo de madeira compensada semi-oca, com 35
mm de espessura minima e encabegamento macico. Os marcos (com espessura
minima de 3,2 cm) e guarni¢gdes serdo de madeira de lei (cedrinho ou similar).

Deverao seguir as dimensdes constantes na planta de esquadrias (08/09).

O acesso do CRAS tera porta de vidro temperado espessura de 10mm, duas
folhas, conforme planta de detalhes das esquadrias (08/09).

Portas:

PV 1: Porta de correr 2,50x2,10m
PV 2: Porta de correr 2,00x2,10m
PM 1: Porta de abrir 0,80x2,10m
PM 2: Porta de abrir 0,60x2,10m

PM 3: Porta de abrir 1,20x2,10m

6.2.Ferragens e acessorios
Os eixos das maganetas ficardo a 1,05 m do piso acabado.
6.2.1. Fechaduras

As fechaduras de acesso a area externa, serdo de cilindro, e as macanetas e
espelhos em latdo com acabamento cromado.
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Nas portas internas comuns as fechaduras terdo maganetas do tipo alavanca e
espelhos em latdo cromado.

6.2.2. Dobradicas

As dobradicas das portas de madeira serdo de latdo com dimensdes minimas
de 3” x 37, no minimo 3 por porta.

Para as portas de ferro, as dobradicas serdao executadas pelos
serralheiros, com, no minimo, 4 dobradig¢as por porta.

6.3.Portas metalicas

O portdo de acesso sera executado com estrutura de ferro galvanizado
180x172mm formando quadro que estrutura a tela em arame galvanizado .A estrutura
sera pintada com pintura esmalte sintético (cor a definir com a fiscalizag¢ao).

Portas:

PF 1: Porta de abrir 0,80x2,10m
PF 2: Porta de abrir 3,05x0,60m
PF 3: Porta de abrir 1,20x0,71m

PF 4: Porta de abrir 1,80x1,72m

6.4. Janelas de aluminio

As esquadrias deverao ser recebidas em embalagens individuais, devendo ser
observada a quantidade, acabamento e as dimensbes conforme projeto.

Inicialmente, serdo assentados os contramarcos, fixados com buchas e
parafusos. Sobre os contramarcos serdo assentados os marcos, que correspondem ao
quadro periférico visivel das esquadrias, fixados através de parafusos.

Sobre os marcos serdo instalados os quadros moveis (folhas) através de
sistemas de pinos no caso das pecas de abrir.

Nos quadros moveis serdo, por fim, instalados os vidros, fixados por meio de
baguetes de aluminio, guarnicdes de neoprene ou com massa de vidraceiro. O
assentamento das chapas de vidro sera sempre feito com massa. Os vidros lisos
transparentes serdo sempre assentados de modo a ficarem sem quaisquer
ondulagdes na horizontal.

Sera utilizado vidro tipo mini boreal nas esquadrias dos banheiros, JA-03 e JA-
05.
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Relagao das esquadrias, conforme prancha de esquadrias 08/09.
Janelas:

JA-01: Janela maximar — 2,00mx1,25m

JA-02: Janela de correr — 1,10mx2,10m

JA-03: Janela de correr — 0,50mx2,55m

JA-04: Janela de correr — 1,10mx1,20m

JA-05: Janela de correr — 0,50mx3,15m

JA-06: Janela de correr e fixa — 2,00mx1,65m

JA-07: Janela maximar e fixa — 2,00mx0,75m

6.5 Peitoril

Serao colocados peitoris de Granito, acabamento liso com pingadeira para
esquadrias externas e sem pingadeira para esquadrias internas

7. SISTEMAS DE COBERTURA
7.1. Cobertura de Fibrocimento

O telhado sera com telhas de fibrocimento onduladas, sem amianto, espessura
6 mm, sem amianto na composi¢cao, com inclinagdo minima de 10%, com medidas
compativeis aos panos a recobrir, afixadas nas tercas com ganchos de haste
galvanizada 4" dobrada, dotados de arruelas metalicas e vedagdes de borracha,
sendo a inclinagdo aquela indicada no projeto. A colocagéo das telhas sera feita dos
beirais para os rufos e ou cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo o
sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes. O recobrimento longitudinal
das telhas de fibrocimento sera de 20 cm e o lateral de 5 cm, equivalente a um quarto
de onda, no minimo.

As telhas quando necessario, serao cortadas a serra, serrote ou esmeril, sendo
que os furos para fixagao das telhas na estrutura serdo executados com broca, sendo
vedada a perfuracdo com pregos, buris ou parafusos.

7.2. Cumeeiras
As cumeeiras serao do tipo normal, da mesma marca e modelo das telhas.
7.3. Estrutura do Telhado

A estrutura do telhado devera ser feita de madeira perfeitamente seca, livre de
nos e outras imperfeicdes. A estrutura sera representada por tesouras que deverao ser
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de longarina dupla de Pinho do Parana (Araucaria Angustifolia) ou Cedrinho, de
primeira qualidade. O tercamento sera executado com caibro de madeira 5X7,
afastadas entre si no maximo 2.00m.

As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posigbes desencontradas
para evitar a fragilidade da estrutura.

Toda a madeira devera ser previamente tratada contra fungos e cupins
conforme tratamento descrito no item 9.2. com resina sintética, combinado com
agentes plasticos repelentes a agua. A face superior das ripas levara duas demaos de
tinta de base asfaltica.

7.4. Calhas e rufos

As calhas serdo em chapa galvanizada, com as emendas soldadas e afixadas
na estrutura do telhado e colocadas de maneira tal que impegam qualquer migragao
de agua pluviais para o interior da edificacdo. Toda a vedagédo necessaria sera feita
com calafetador permanente, resistente a intempéries e a agdo do tempo.

8. IMPERMEABILIZAGAO

Serao adotadas medidas de seguranga contra o perigo de intoxicagao, inalagao
ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de impermeabilizacdo
betuminosa ou de elastbmeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
aproximagao de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de mascaras
especiais € 0s equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra
centelhas, conforme NR — 6 e NR — 18.

As superficies a serem impermeabilizadas, estarado isentas de déleos, graxas,
poeiras e agregados soltos.

Todas as superficies em contato com o solo deverao ser impermeabilizadas.

8.1. Pintura Asfaltica

As superficies de concreto do respaldo das vigas de fundagao, sob alvenaria,
serdo pintadas com emulsdo asfaltica, no minimo 4 deméaos, atendendo as
determinacodes do fabricante.

A pintura asfaltica devera ser aplicada na face superior, lateral interna e lateral
externa das vigas de fundacdo. Os trabalhos serdo executados sempre com o tempo
seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto.

Antes de receber esta pintura as superficies devem ser bem regularizadas com
argamassa de cimento e areia traco 1:3, acabamento desempenado, para reduzir o
consumo de emulséo.
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A impermeabilizacdo da superficie devera estender-se pelas paredes nos
perimetros dos sanitarios, e areas de servico até 30 cm acima do piso acabado, bem
como o perimetro externo da edificacao.

8.2. Preservacgao da Madeira
Todas as pegas de madeira do prédio levarao inseticida e fungicida.

As pecgas de madeira, como o madeiramento do telhado, serdo imunizadas com
produto anti Cupim marrom aplicado com as devidas precaucdes. Para as pegas como
portas internas, produto anti Cupim incolor.

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio dos
revestimentos. Todas as superficies de tijolos ou concreto, destinadas a receber
quaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e quaisquer outros
elementos constituintes da estrutura ou dela complementar serdo chapiscadas com
cimento e areia grossa trago 1:4.

9.1 Edificacao
9.1.1. Chapisco paredes internas, externas, vigas, lajes e platibandas

O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos elementos verticais
e horizontais, quer de concreto ou de alvenaria, sendo aplicado somente apds a pega
de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de molhada a alvenaria, bem
como depois de embutidas todas as canalizagdes que deverao passar sob 0 mesmo.
Sera preparado com argamassa de cimento e areia, trago 1:4-7 mm, respectivamente.

9.1.2. Chapisco aplicado no teto

Idem item anterior.

9.1.3. Embog¢o para paredes a receber azulejos

O embocgo sera constituido de uma camada de argamassa nos tragos a serem
escolhidos, de acordo com as finalidades.

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 20 mm, devendo o mesmo
apresentar superficies asperas para melhor aderéncia dos rebocos.
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9.1.4. Emboc¢o para paredes internas , externas e teto

ldem item 9.1.3

9.1.5. Reboco para paredes internas e externas

O reboco so6 podera ser executado 24 horas apés a pega completa do embogo,
cuja superficie devera ser limpa, removidos os pedagos soltos e abundantemente
molhada, depois da colocagado dos marcos das aberturas.

O reboco devera ser regularizado com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme e sem manchas.

9.1.6. Azulejos

Internamente serao revestidas com azulejos nas dimensées 30cmx40cm até a
em todas as paredes: Almoxarifado, area de servigo, copa, WC coletivo e WC PNE.

Todos serdo azulejos de 12 qualidade na cor branca.

Os azulejos serdao assentados com argamassa colante e rejuntados com
massa pronta contendo antimofo, cor branca, e apés rigorosamente limpos,
retirando-se qualquer excesso de massa. O revestimento de azulejos devera ser
colocado até o encontro dos marcos de modo que a guarnicdo se sobreponha a junta
entre marco e revestimento de azulejo.

Nos cortes dos azulejos para passagem de pecas ou tubulagdes embutidas,
nas caixas para energia, ou flanges, as canoplas ou espelhos devem sobrepor
perfeitamente o corte do azulejo.

A colocagéo sera feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas, de espessura
constante, ndo superiores a 25 MM.

9.2. MUROS

Muros e muretas seguirdo os procedimentos de revestimentos da edificagéo.

10. SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
10.1 Pavimentacgao interna

A base dos contrapisos deverao ser compactadas em diversas camadas. Os
contrapisos serao executados sobre leito de brita com 5,0 cm de espessura depois de
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estarem colocadas todas as canalizacbes que passem sob o piso, serdao em concreto
magro (1:4:8) com 5,0 cm de espessura aditivado com impermeabilizante para
concreto e sobre este cimentado de regularizagdo com no minimo 3,5 cm.

O revestimento dos pisos devem passar sempre por baixo do revestimento das
paredes.

Pisos internos, rodapés e soleiras
Piso ceramico antiderrapante 45x45cm
Apods a execugao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as particulas

soltas existentes. A seguir, assentar os pisos internos com argamassa colante. As
pecas terao as dimensdes nominais de 45 x 45 cm.

Rodapés

Os rodapés serao ceramicos de 7 cm de altura.

Piso tatil alerta de borracha

Os ambientes internos, especificados em planta baixa, deverdo receber
acabamento com revestimento de piso tatil de alerta em borracha, na cor VERMELHA.

Devera ser instalado conforme indicagcbes do produto, por mao de obra
especializada.

Este revestimento devera ser o ultimo acabamento a ser feito na obra.

Piso tatil direcional de borracha

Os ambientes internos, especificados em planta de acessibilidade, deverao
receber acabamento com revestimento de piso tatil direcional em borracha, na cor
AMARELA.

Devera ser instalado conforme indicagbes do produto, por mao de obra
especializada.

Este revestimento devera ser o ultimo acabamento a ser feito na obra.

Soleiras

As soleiras em geral serao feitas com material analogo a dos pisos adjacentes.
As soleiras das portas externas serdo de granito cinza andorinha com larguras de
respectivamente 10 cm, 15 cm, 25 cm e espessura minima de 2 cm, assentada com
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argamassa colante, sempre que houver desnivel, deverd ser prevista rampa com
inclinacdo maxima de 10% de cimentado alisado com régua vibratéria, com juntas de
dilatag@o, sobre um contrapiso de concreto de 5 cm de espessura.

10.2. Pavimentagao externa

O piso devera ser executado com rampas nos locais indicados em projeto,
devendo essa ter inclinagdo maxima de 8,33%, conforme detalhado nos desenhos de
projeto.

O trecho do passeio em concreto, devera receber lastro de concreto, o piso em
concreto desempenado, preparo mecanico com espessura de 7,0 cm. Devem ser
executadas juntas de dilatacdo, a cada 2,00 metros com serra a disco sem
preenchimento das juntas. Para execucgao do lastro, o solo devera estar perfeitamente
compactado e nivelado com grau de compactacédo minimo de 95%, segundo o ensaio
PROCTOR com energia NORMAL de compactagéo. Sobre o subleito compactado
devera ser executado um lastro de brita de 5 cm de espessura e apds, o piso de
concreto - 350 Kg/m3conforme projeto. Em qualquer caso cuidados deverdo ser
tomados quanto a inclinagao transversal de 2% com caimento para as sarjetas assim
como com as formas que deverao ser executadas com madeiramento perfeitamente
reto, sem frestas e bitoladas, ou chapas metalicas, tendo sua dimensao interna
verificada para que corresponda as pecas que deverdo  moldar.
Sob nenhuma hipétese serdo aceitos degraus ou ressaltos nas calcadas.
O concreto devera ser alisado, desempenado com desempenadeira de madeira,
formando uma superficie regular, continua, firme e antiderrapante em qualquer
condi¢ao climatica executados sem mudangas abruptas de nivel ou inclinagdes que
dificultem a circulagdo dos pedestres, devendo obedecer a inclinagao transversal de
2%,conforme projeto geométrico. Estas cal¢cadas serdo niveladas pelo eixo da via e
sempre que possivel fardo concordancia entre os niveis das calgadas ja executadas,
desde que estas também estejam em conformidade com a inclinagdo descrita acima.
As tampas de caixas que por ventura houverem (rede de agua, esgoto e telefonia)
devem ficar livres para visita e manutencao. O piso construido na calgada ndo podera
obstruir estas tampas, nem formar degraus ou ressaltos com elas. As calcadas
executadas deverdo garantir a acessibilidade a todos os cidad&os.

Observar durante a execucdao dessa etapa a localizagao da rampa de
acesso de P.N.E.

No local, conforme indicados na Planta Baixa e de cobertura, que houver
rampa de acesso.

Lona plastica

A impermeabilizacao é o processo que tem por fungao isolar as camadas
superiores da umidade proveniente do solo ou subsolo.

Antes de fazer o piso aplica-se uma lona plastica preta (espessura 150
micras) entre a terra e a camada de concreto, tomando os cuidados necessarios
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para garantir a integridade da lona (auséncia de perfuragées, rasgos), quando da

sua aplicagao.
Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico - VERMELHO

Apds a execugao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as
particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos conforme planta de
acessibilidade. Estes deverdo ser assentados com argamassa colante. As pecas de
ladrilho hidraulico terdo as dimensdes nominais de 40 x 40 cm, com 2,5 cm de
espessura.

Piso tatil direcional em ladrilho hidraulico - AMARELO

Apds a execugao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as
particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos conforme planta de
acessibilidade. Estes deverdao ser assentados com argamassa colante. As pecgas de
ladrilho hidraulico terdo as dimensdes nominais de 40 x 40 cm, com 2,5 cm de
espessura.

Rampas

As rampas de acesso ao prédio, previstas na Planta Baixa, deverdo ter os
mesmos revestimentos dos demais pisos do entorno.

As rampas deverao ter inclinagdo transversal maxima de 1,7 cm (2%) e ter
corrimaos em ambos lados, fixados em barras de suporte chumbadas nos contrapisos
de forma a garantir a firmeza e oferecer condi¢gdes de seguranga para a utilizacio.
Estes serdao metalicos, tubulares de seg¢éao circular entre 35 e 45 mm, pintados com
pintura epoxi, com duas alturas (92 e 70 cm do piso) e deverdo se prolongar pelo
menos 30 cm antes ou depois do término da rampa conforme NBR 9050.

10.3. Pavimentagao externa

A base dos contrapisos deverao ser compactadas em diversas camadas. Os
contrapisos serao executados sobre leito de brita com 5,0 cm de espessura depois de
estarem colocadas todas as canalizagdes que passem sob o piso, serdo em concreto
magro (1:4:8) com 5,0 cm de espessura aditivado com impermeabilizante para
concreto e sobre este cimentado de regularizagdo com no minimo 3,5 cm.

11. PINTURA
11.1.Edificagao
Deverao ser adotadas precaucbes especiais, no sentido de evitar
pingos de tinta em superficies ndao destinadas a pintura (vidros, ferragens de

esquadrias, etc.) em especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

O numero de demaos sera o suficiente para cobrir totalmente a superficie a
pintar, de acordo com especificacbes do fabricante, nunca inferior a duas demaos.
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Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver totalmente
seca.

Preparacao das Superficies

A superficie bem preparada sera limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugens. A porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

Apés a limpeza as superficies serdo cuidadosamente lixadas, e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada
deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre as deméaos
sucessivas. Os trabalhos de pintura externa serdo suspensos em tempo de chuva.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de lixas, cada vez
mais finas até obter-se superficies planas e lisas.

Em superficies metalicas a preparagao se fara principalmente atendendo a
eliminagdo de gordura e ferrugem. Nas superficies de ferro o lixamento devera ser
feito até que os pontos de ferrugem sejam eliminados.

11.1.Fundos em teto

Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias e lajes
deverao receber uma demao de selador acrilico.

Para os perfis e chapas metalicas aplicar primer anticorrosivo adequado ao tipo
de metal.

Para as superficies em madeira aplicar selador pigmentado adequado para
madeira.

11.2.Fundos em paredes

Idem item 11.1.

11.3. Pintura a base de acrilico paredes internas externas

Todas as paredes internas, tetos e elementos estruturais serdo pintadas com
tinta acrilica, acabamento semi-brilho. Deverao ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou
quantas forem necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

As paredes rebocadas internas, serdo pintadas com tinta Acrilica semibrilho na
cor branca.

As paredes rebocadas externas, receberao pintura e textura acrilica conforme
prancha 06/09 do projeto arquitetbnico. Sendo as cores utilizadas verde, azul e
amarela.
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11.4. Pintura a base de acrilico teto

Idem item 11.3.

11.5. Pintura em esmalte sintético

As superficies das esquadrias de madeira primeiramente serdo preparadas
com lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos locais onde
apresentarem imperfeicbes. Apds novo lixamento, quando a superficie estiver
perfeitamente lisa, receberdo uma deméo de fundo e apds a secagem receberdo a
tinta de acabamento que sera esmalte sintético fosco, na cor branca, as guarnigcbes e
marco serao na mesma cor. Deverao ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou quantas
forem necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda, algeroz e
calhas deverao ser pintados com tinta esmalte alto brilho na cor da telha.

11.6. Pintura em esmalte fosco

Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de
ferro textura n° 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcéo) e, por ultimo, duas
demé&os de esmalte sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser
definida pela Fiscalizagdo do contratante.

A pintura dos muros e muretas de alvenaria seguem o procedimento de pintura
das paredes externas.

Nos portdes externos e na complementacdo dos muros a pintura sera
esmalte. Antes da pintura as pecas receberao tratamento anticorrosivo A cor
destes elementos sera definida pela fiscalizagdo.

12. INSTALAGAO HIDRAULICA

NORMAS E REGULAMENTOS

Para a elaboragao do projeto foram consultadas e adotadas as normas ténicas
da ABNT para instalagbes prediais de agua fria, esgoto sanitario, esgoto pluvial,
tanques sépticos e filtros anaerdbios.

NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria

NBR 8160 - Sistema predial de esgoto sanitario — Projeto e execucéo
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NBR 7229 - Projeto, construgdo e operacdo de sistemas de tanques
sépticos
NB 611 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais

ELEMENTOS TECNICOS E PROJETOS

Relagao dos desenhos e documentos:

- Planta Baixa — alimentacdo: H—-03 /04

- Esgoto: H-02/04

- Planta de cobertura — coletores pluviais: H—- 01/ 04
- Esquema isométrico geral: H— 04 / 04

Deverdo ser executadas de acordo com o projeto e especificaches,
obedecendo as normas técnicas da ABNT para instalagdes prediais de agua fria,
esgoto sanitario, esgoto pluvial e tanques sépticos.

CONDIGOES GERAIS

As canalizagdes de distribuicao de agua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Para as furacdes, rasgos e aberturas necessarias devem ser tomados os
cuidados necessarios para que nao venham sofrer esfor¢cos n&o previstos, decorrentes
de recalques e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragdes.

Durante a construgado e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres
das canalizagbes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou
papel. Essas tubulagcbes devem ser corretamente soldadas, antes do eventual
fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa.

Os tubos, de um modo geral, serdo assentes com a bolsa voltada em sentido
oposto ao do escoamento. Todas as tubulagdes hidrossanitarias serao testadas sob
pressdo d’agua, conforme preconizam as normas, antes de serem revestidas e
embutidas na alvenaria do edificio.

12.1.Tubulagdes e conexdes de PVC rigido
Agua fria

Alimentador geral

Av. Ferreira Viana, n2. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13 23
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



Pelotas

A unidade sera abastecida pela rede publica do SANEP. Sera executada com
tubos de PVC rigido, nos didmetros indicados nos estereogramas. O sistema de
abastecimento sera indireto através dos reservatorios inferiores e superiores.

Sistema de distribuicao

O barrilete em PVC estara localizado sobre a laje de forro, cujos comandos
para as saidas serao através de registros com didmetros compativeis com os tubos.

Colunas de agua fria, ramais e sub-ramais

As colunas de agua fria, ramais e sub-ramais, todos em PVC, serdo embutidos
nas alvenarias.

12.2. Registros

Os registros de pressao e de gaveta serdo cromados com canopla cromado.

12.3. Reservatorios

Estao previstos uma unidade de reservatodrio inferior, em de fibra de vidro com
capacidade de 1.000 L cada e mais duas unidades de reservatoérios superiores de fibra
de vidro com capacidade de 1.000 L cada.

As instalagdes dos reservatérios serdao constituidas pela entrada de agua,
torneira-bdia, canalizacbes de succgao e recalque, saidas de consumo, extravasores,
expurgos e ventilagoes. Os reservatérios devem ser instalados mantendo a distancia
minima de 60 cm em toda a sua volta, ndo podendo estar encostados em paredes. Os
reservatoérios superiores estardo posicionados em laje elevada especifica para os
mesmos, acima da laje de forro do prédio. A entrada de agua e o extravasor devem ser
instalados a 20 cm do topo dos reservatorios.

12.4. Kit cavalete e hidrometro

Devera estar ligado a rede de abastecimento publica de agua, o hidrémetro
devera ser aprovado pelo INMETRO.

13. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Esgoto pluvial

Tubos de queda pluvial

As calhas, condutores e conexdes deverdo ser em PVC rigido, todos da
mesma marca e modelo. As calhas de tipo beiral serado fixadas na estrutura do prédio
com auxilio de suportes zincados proprios para esta finalidade, com afastamento
maximo conforme orientacao do fabricante. Os tubos de queda pluvial (TQP) deverao
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ter seccdo retangular com dimensdes compativeis com os didmetros especificados no
projeto, e servirdo para coletar as aguas oriundas das calhas da cobertura do prédio,
encaminhando-as para as caixas de inspec¢&o pluvial.

Caixas de areia

Construidas de forma semelhante as caixas de inspe¢do sanitaria, em
alvenaria de tijolos macigcos com 15 cm de espessura e com tampa de grelha de ferro,
revestidas internamente com cimento alisado. Os tijolos serdo assentados em um
contrapiso de concreto magro. As dimensdes serdo de 60 x 60 cm. O esgoto pluvial
sera encaminhado a rede publica através destas caixas de areia.

Escavagao manual

Para o assentamento dos tubos sera necessario uma escavagao de 0,80 m de
profundidade por 1,00 de largura por toda a extensdo. O material devera ser transpor-
tado a um local adequado, indicado pela fiscalizagao. Para o calculo do transporte do
Bota Fora foi utilizado como destino deste tipo de escavacéo o aterro localizado na Es-
trada dos Maricas, com distancia aproximada de 3,00km do local da intervengao, con-
forme demonstrado no item 21 -Mapas.

Transporte bota-fora

Todo o material proveniente da escavacédo devera ser transportado em cami-
nhao basculante e depositado em local adequado, ou seja, tendo sido adotada a dis-
tancia de 3,00km até do trecho de intervencao até o aterro localizado na Estrada dos
Maricas. Foi considerado um empolamento de 35%.

Carga, Manobras e descarga

A movimentagdo de cargas compreende as operagdes de elevacgdo, transporte
e descarga de objetos, que pode ser efetuada manualmente ou com recurso e siste-
mas mecanicos.

A movimentacdo mecénica de cargas permite que, de um modo planejado e
seguro, e com recurso a um determinado conjunto de materiais e meios, se movimen-
tem cargas de um determinado ponto para outro. Foi considerado um empolamento de
35%.

Lastro de brita

Recomposicao do solo sera com uma camada de brita, consiste na execugao de
uma camada constituida de 23 cm totalizando um volume de 6,90 m® de material. O
referido material, que constituira a sub-base devera ser disposto uniformemente sobre
a vala em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do sub-
leito devera ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela segao
transversal e demais elementos de projeto. Para o célculo do transporte da brita foi

considerado um empolamento de 23%.
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Tubulagao da vala pluvial e assentamento dos tubos

A vala em frente ao terreno devera ser tubulada, em toda extensao da testada do
lote. A tubulagdo devera ser em concreto armado, didmetro de 400 mm, e devera
atender a NBR 8890/2007. O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a
abertura das valas, de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. A
declividade da tubulacdo devera estar de acordo com o projeto.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de
equipamentos mecanicos.

Deverdo ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos
tubos contra possiveis danos na utilizagao de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos, limpos internamente e sem defeitos,
deverao ser suspensos por cabos de ago ou cinta, sempre pelo didmetro externo,
verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o
rejuntamento dos mesmos pelo lado externo, com a utilizagdo de argamassa de
cimento e areia no trago 1:3. O rejuntamento somente sera executado quando os
tubos ja estiverem definitivamente encaixados.

Todas as extremidades da tubulagdo deverao ser protegidas e vedadas durante a

execugao.

14. INSTALAGAO SANITARIA

Esgoto sanitario
Ramais de descarga de esgoto sanitario e tubos de ventilagao

Serado todos em PVC. Os ramais de descarga, ou secundarios, terdo diametro
minimo 40 mm, e conduzirdo os despejos dos aparelhos sanitarios até as caixas de
inspecao mais préoximas. Os ramais de ventilagcdo deverao ter o comprimento maximo
entre os desconectores e os tubos ventiladores de acordo com a norma técnica
especifica, o que foi considerado para fim desse projeto. Os ramais de esgoto primario
terdo didmetro minimo de 100 mm. Os ramais de ventilagdo terdo didmetro minimo 75
mm e serao embutidos nas alvenarias e prolongados até acima da laje de cobertura. A
caixa de gordura da copa sera de PVC de & 40 mm .

Tratamento do esgoto

O esgoto sanitario sera conduzido através de canalizagdes de PVC & minimo
100 mm, para o coletor publico, antes disso, o esgoto devera passar por fossa séptica
com capacidade minima para 1.500 litros, conforme projeto.

Caixas de inspecao sanitaria
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Serdo de alvenaria de 15 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia
1:5 respectivamente. Essa alvenaria sera assentada sobre uma base de concreto de
10 cm de espessura.

As caixas terdao um acabamento interno em argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, tendo dimensodes de 80 cm x 80 cm.

15. INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

Extintores

Serao utilizados 02 extintores de PQS ABC 2-A:20-B:C, a sinalizagdo de
emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de ocorréncia de incéndio, alertando
para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas a¢des adequadas a situagao
de risco, que orientem as acbes de combate e facilitem a localizagdo dos
equipamentos e das rotas de saida para abandono seguro da edificagcdo em caso de
incéndio.

O sistema de protegcdo por extintores devera obedecer aos seguintes
requisitos:

Extintores Manuais:

(1.°) Da quantidade, tipo e capacidade:

O numero minimo, o tipo e a capacidade dos extintores necessarios para
proteger um risco isolado dependem:

a) da natureza do fogo a extinguir;
b) da substancia utilizada para a extingdo do fogo;
¢) da quantidade dessa substancia e sua correspondente unidade extintora;

d) da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva area.

(3.9) Da localizagao.

Os extintores manuais deverao ser instalados com a parte superior, no maximo
a 1,60 m de altura em relagéo ao piso acabado;

Deve ficar no minimo a 0.20m do piso acabado;

Nao instala-los nas circulagbes de maneira que obstrua a circulagdo de
pessoas;

Minima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;
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Nunca deverao ficar no piso;

Boa visibilidade quanto a sua localizagao;

Os extintores foram distribuidos de modo a serem adequados a extingdo dos
tipos de incéndio, dentro de sua area de protegcdo e em funcédo da tipologia da
edificagao.

Sinalizagbes e indicagdes de extintores:

O uso de sinalizagao para indicar a localizagao das unidades extintoras é
obrigatéria, devendo observar o que prevé os detalhes em planta.

Consideragées Finais:

Os extintores devem ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e
condi¢coes recomendadas pelos respectivos fabricantes.

Os extintores devem possuir obrigatoriamente os selos de "Vistoriado" e/ou de
"Conformidade" fornecidos pala Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nunca deverao ficar encobertos ou obstruidos por pilhas de mercadorias,
matérias-primas ou qualquer outro material.

Quando da inspec¢ao devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de
manuteng¢ao dos equipamentos.

Sinalizagdo de Emergéncia
O uso de sinalizagao para indicar a localizagéo dos aparelhos é obrigatdrio.

Segundo as Especificagdes do Corpo de Bombeiros Militar, o uso de
sinalizagdo é obrigatério em todas as edificacbes, conforme o caso, com Setas,
Circulos, Faixas, etc., bem como a sinalizacdo de colunas, que facilitam a perfeita
identificagdo dos componentes do Sistema de Protecao (ver detalhes).

Na edificagdo em questdo deverdo ser adotadas cores para seguranga no
estabelecimento ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos
existentes.

A indicagdo em cor, sempre que necessaria, especialmente quando em area de
transito para pessoas estranhas ao trabalho, sera acompanhada dos sinais
convencionais ou a identificagdo por palavras.

O vermelho devera ser utilizado para distinguir e indicar equipamentos e
aparelhos de protecao e combate a incéndios.

A sinalizagao das rotas de fuga sera feita através de indicadores visuais com a
inscricao “SAIDA”. Serdo adesivos com escrita fotoluminescentes e fundo verde,
conforme especificados em projetos e deverdo ser instalados acima da porta de
acesso, ou em vao de aberturas, estejam locadas no maximo a 10 cm da verga da

Av. Ferreira Viana, n2. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13 28
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



Pelotas

porta de acesso ou vao de abertura. As indicagdes fixadas em parede, estardo a altura
de 1,80 m do piso acabado.

Sistema de iluminagao de emergéncia

O objetivo do presente projeto € de equipar a edificagdo com o sistema de
iluminagcdo de emergéncia.

A intensidade de iluminagdo é o suficiente para evitar acidentes e garantir a
evacuagao das pessoas, levando em conta a possivel penetragdao de fumaca nas
areas, bem como permitir o controle visual para locomogéao, sinalizando as rotas de
fuga utilizaveis no momento do abandono do local.

Quanto a condigéo de permanéncia de iluminagédo dos pontos do sistema,
sera aplicado sistema classificado como “ndo permanente”, onde os aparelhos
(luminarias) permanecem apagados enquanto ha energia normal fornecida pela rede
da concessionaria local.

Na falta da energia normal, as lumindrias acendem automaticamente pela fonte de
alimentacao propria (central de baterias e bateria acoplada).

Descricado dos sistemas projetados:

a) Sistema com cinco luminarias luz de emergéncia 1x30 LED altura 2,50 (Sala
de administracdo, sala multiuso, sala de atendimento familiar, circulacdo e
recepcgao):com autonomia minima de 1 hora de funcionamento, garantindo durante
este periodo, a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os niveis
minimos de iluminamento desejado. Sua atuacdo ¢é automatica, entrando em
funcionamento no exato momento da falta de energia elétrica. As lampadas deste
sistema sdo acopladas a caixa de comutagdo instantanea.

O posicionamento das luminarias devera ser conforme com planta do
PPCI.

Testes finais e alvara de vistoria.

Apos a conclusdo de todos os servicos descritos no Projeto Executivo deste
PPCI e aprovacgao dos servigos por parte da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera
solicitar a vistoria da edificacao.

A fase de vistoria consiste na verificagdo in loco da execugédo das medidas de
segurancga contra incéndio aprovadas, devendo ser solicitada pelo responsavel técnico
pela execucao dos servigos. O ato do pedido da vistoria devera seguir o prescrito na
Resolugéo Técnica CBMRS N°05, Parte 01 — Processo de Seguranga Contra Incéndio:
PPCI Completo — 2016, em seu item 6.5.

Toda e qualquer responsabilidade para que ocorra a liberagdo do Alvara de
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Prevencéao e Protecao Contra Incéndio - APPCI do prédio junto ao corpo de bombeiros
€ de responsabilidade da CONTRATADA. Se forem detectadas inconformidades na
inspecao, cabera a ela corrigi-las e solicitar nova inspec¢ao, arcando com todas as
despesas para tal servico.

A obra s6 sera considerada concluida apds a expedicao do Alvara de Protecéo
e Prevencao Contra Incéndio, ficando aos poderes da CONTRATANTE todos os
documentos aprovados por esse 6rgao (plantas, anexos, laudos, requerimentos,
certificados, memoriais, etc.), e devera té-los em maos sempre que forem solicitados.

Termo de garantias

Como previsto no Codigo CivilLb a CONTRATADA devera garantir que os
trabalhos ndo sejam executados com materiais defeituosos, falhas de méao de obra e
de métodos de execucdo de servicos. A CONTRATADA compromete-se, durante o
periodo de garantia, a recuperar ou substituir, as suas custas, quaisquer das pecgas
fornecidas que a FISCALIZACAO constatar defeituosas devido a falhas de materiais
empregados ou a fabricacdo, e obriga-se a refazer imediatamente também, a sua
custa exclusiva, todos os servicos de sua responsabilidade que apresentarem falhas
de mao de obra ou métodos de execugao.

Na conclusdo da obra, a CONTRATADA entregara Termo de Garantia contra
qualquer defeito encontrado na execugao pelo periodo de 06 (seis) meses, a contar da
data do Termo de Recebimento Provisério da mesma.

A FISCALIZACAO da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, recebera em
contrapartida o Termo de Garantia.

Apds a entrega definitiva da obra e servicos, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade e segurancga, nos termos no artigo 618 do Cdédigo Civil, devendo efetuar
a reparacdo de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem no
periodo de 05 anos, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

Depois de aprovados todos os servigos pela FISCALIZACAO, entregue o
Termo de Garantia e coépia do pedido de inspegcdo nos bombeiros para a
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera retirar imediatamente (no maximo em trés
dias corridos) do prédio todo o pessoal utilizado na mao de obra, maquinas,
equipamentos e instalagBes provisorias nos locais de trabalho, deixando todas as
areas limpas e livres de entulhos e residuos de materiais de qualquer natureza.

A presenca da FISCALIZACAO durante a execugdo da obra e servicos,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, ndo
implicara a solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
respondera unica e integralmente pela execugcédo da obra e servigos, inclusive pelos
executados por suas subcontratadas.

16. LOUCAS E METAIS
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Loucas

Onde forem instalados lavatérios e pias, deverdo ser colocados também,
saboneteiras e porta-toalha tipo dispenser em PVC brancos. Os lavatoérios deverao ser
brancos, sem coluna, com ladrdo, padrao popular com torneira metalica, sifao, valvula
e engate plastico

Sanitarios

Bacia sanitaria com caixa acoplada — sifonada, na cor branca, fixadas no piso
através de parafusos com buchas, sendo o arremate com cimento branco. As tampas
serao de plastico na cor da louca.

Sanitario para portadores de necessidades especiais — PNE

- Lavatério pequeno suspenso, na cor branco ou lavatoério de canto, na
cor branco.

- Bacia sanitaria em lougca na cor branco.

- Barras de apoio — 80 cm. Para fixagdo nos banheiros. |deal para idosos,
pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades especiais. E fixado
por parafuso e bucha plastica, conforme prancha 10/10.

- Barra para lavatério. Para fixagdo em lavatérios de canto, para quem
precisa de maximo apoio com minimo de espago disponivel. Ideal para banheiros
adaptados para pessoas com necessidades especiais. E fixado por parafuso e bucha
plastica.

- Barra de apoio — 40 cm. Para fixagdo nas portas para PNE. Ideal para
idosos, pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades especiais. E
fixados com parafuso.

- Chapa de protecao para porta com dimensdes de 90x50cm. Chapa de
revestimento em acgo inoxidavel, para fixagdo em portas de banheiros. Garante o
maximo de durabilidade e resisténcia a impactos e atende aos quesitos de
higienizagdo e limpeza das areas de toque e abertura das portas através de barras
e/ou hastes especiais para abertura de portas de banheiros acessiveis. A instalagao
devera ser feita por parafusos ou cola de contato.

Acessorios

Em todos os sanitarios, incluindo o de PNE e de funcionarios serdo colocadas
papeleiras com rolo plastico, saboneteiras tipo dispenser e toalheiro tipo dispenser.

Os assentos das bacias sanitarias serao de polipropileno, na cor branca.
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Torneiras

Torneiras WC cromadas.

17. INSTALAGOES ELETRICAS - 380V

Execugao da rede elétrica e instalagdo de tomadas, interruptores, disjuntores e
luminarias, conforme Projeto e Memorial, fornecidos pela SMS, segundo as normas da
CEEE e da ABNT atinentes ao assunto e com as especificagbes de memorial
descritivo especifico, anexo ao projeto elétrico.

As instalacdes elétricas deverao ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e elétrico satisfatério e de boa aparéncia.

As emendas e derivagdes dos condutores deverao ser executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a
permanente interligacdo por meio de conectores apropriados. As emendas serdo
sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas. O isolamento
das emendas e derivacdes devera ter caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos
condutores usados. Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais
e secundarios, sendo que a interligagdo do quadro de medigdo ao centro de
distribuicdo, devera ser feita sempre em cabos com um soé lance.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento das alvenarias
do modo a n&o resultar em excessiva profundidade depois de concluido o
revestimento, sendo niveladas e aprumadas. As diferentes caixas de uma mesma
dependéncia serao perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem
discrepancias sensiveis no seu conjunto.

Caso a argamassa das paredes nao oferega resisténcia suficiente, as caixas
deveréo ser fixadas ao entarugamento embutido na alvenaria.

ELEMENTOS TECNICOS E PROJETOS
Relagao dos desenhos e documentos:

- Elétrico — planta baixa E — 01/ 02
- Telefonia e légica E — 02/ 02

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

17.1. Centros de distribuicao
No centro de distribuicdo, em chapa de aco, do tipo de embutir, com porta,

trinco, espelho, barramento para as fases, neutro e terra, estardo reunidos os
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disjuntores de protecdo térmica e magnética dos circuitos terminais mais os espacgos
para os dispositivos de protecdo de fuga a terra e contra surtos e ainda mais trés
espacos para reserva. No seu interior devera ter a “Adverténcia”, conforme preconiza
a NBR 5410, item 6.5.4.10.

Os disjuntores deverao ser numerados através de etiquetas na parte interna do
respectivo centro de distribuicdo devera ser fixada uma listagem contendo a relagéao
entre a numeracdao e a funcdo de cada circuito. A numeracdo seguira a ordem
crescente de cima para baixo e da esquerda para a direita.

Os barramentos de neutro e terra deverao ser identificados através de
etiquetas acrilicas e possuir furagées rosqueadas e parafusos em quantidade
suficiente para atender o nimero de terras e neutros previstos no projeto.

Disjuntores

Os disjuntores a serem utilizados no CD deverao estar em conformidade com as
seguintes normas internacionais:

IEC 947-1: regras gerais;
IEC 947-2: disjuntores;

Os disjuntores de protegao dos circuitos deverdo ser monopolares bipolares ou
tripolares do tipo termomagnéticos ou diferencial residual.

Nao poderao ser utilizados disjuntores monopolares acoplados para proteger
circuitos trifasicos ou bifasicos.

Alimentacao

A partir do Centro de Medicdo parte o circuito alimentador do centro de
distribuicdo. Este alimentador sera subterrdneo, protegido mecanicamente por
eletrodutos rigidos e rosqueaveis, preto, de acordo com NBR 6150, didmetro nominal
conforme projeto.

17.2. Eletrodutos

Na instalagao subterranea no trecho entre o centro de Medicao até o CD, serao
de PVC rigido preto rosqueavel. Os eletrodutos subterraneos em areas sujeitas a
circulagéao de veiculos serdo envelopados em concreto. As Curvas e luvas serao todas
pré-fabricadas e terdo as mesmas caracteristicas dos eletrodutos.

As mangueiras corrugadas devem possuir as caracteristicas
adequadas para a utilizagdo em pisos ou lajes e devem atender as exigéncias da
NBR 5410, ou seja quando subterraneo devem ser da classe A, e quando em
lajes devem ser da classe B, a bitola minima a ser empregada sera de o 25mm
(3/4”).
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17.3. Cabos e fios
Condutores

Nos circuitos de alimentadores do CD, terminais (iluminagcéo, tomadas de uso
geral, tomada de computadores e outros) serdo empregados condutores de cobre
eletrolitico flexiveis (classe de encordoamento 5), com isolagcdo em PVC anti-chama,
classe de tensdo 450/750 V, e possuir gravadas em toda sua extensdo as
especificagcbes de nome do fabricante, bitola, isolamento, temperatura e certificado do
INMETRO.

No circuito alimentador do CD serdo empregados condutores com isolagao e
cobertura em PVC, classe de isolacdo 0,6/1 kV.

Também devem atender a NBR 13.248, quando a ndo propagacao de chama,
livres de halogénio e com baixa emissao de fumaga e gases toxicos.

Nao serdo permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem
como emendas no interior dos eletrodutos. Nas derivagdes os condutores deverao ter
seu isolamento reconstituido com fita isolante de auto-fusdo.

Podera ser empregada parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiacao dos
condutores.

Os condutores de energia elétrica normal serdo identificados através do
seguinte codigo de cores:

= Neutro: azul claro

= Terra: verde

= Fases: preto, branco e vermelho
= Retorno: amarelo

A codificagao de cores devera ser rigorosamente seguida pela instaladora a fim
de possibilitar o diferencialmente das fases, do neutro e do terr a da rede de energia.

Os condutores s6 devem ser enfiados depois de completa a rede de
eletrodutos e concluidos todos os servicos de construgao que os possam
danificar. A enfiagao s6 deve ser iniciada apés a tubulagao ser perfeitamente
limpa e seca.

17.4. lluminagao e tomadas
Interruptores e tomadas

Os interruptores serédo do mesmo padrao das tomadas: 10A — 250V.
As tomadas serao de embutir, 2 polos + T e universal — 10A/ 250V.

As tomadas para as esperas dos Split’s, copa e area de servigo serao de
embutir, 2 polos + T e universal — 20A/ 250V.

Luminarias
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Internamente serdo empregadas luminarias fluorescentes tipo industrial 2 x
40W, aletada anti reflexiva de embutir, corpo em chapa de ago fosfatizada com pintura
eletrostatica; refletor facetado em aluminio de alta pureza e refletancia.com reator de
partida rapida, com fator de poténcia maior do que 0,92 e distorcdo harmbnica menor
que 20%. As lampadas serao de 40 Watts, com fluxo luminoso médio de 2.600
Lumens. A calha devera ser aterrada.

As luminarias externas, quando fixadas ao corpo do prédio serao do tipo
arandela, com corpo em metal e pintura eletrostatica, com cupula em vidro e
grade de protegao.

Caixas
De alvenaria

Serdo de tijolos macicos, revestidos internamente com argamassa de cimento
e areia, dotadas de tampa de concreto e dreno em camada de brita n° 1 no fundo.
Apbs a fiscalizagao, deverao ser lacradas com argamassa de cimento e areia.

Plasticas em PVC

Para pontos de luz

Oitavadas 100 x 100 mm

Para tomadas e interruptores

Retangulares 50 x 100 mm. Quando aparentes, em condutores de aluminio.
Para pontos no piso

Caixas metalicas 100 x 100 mm com tampa de metal, e equipadas com
uma tomada 2 polos e terra.

Bomba de recalque

O sistema de recalque sera composto por conjunto de motobomba centrifuga
com poténcia de 1,5 CV cada (1 + 1 reserva) e utilizagdo de valvula de retencao.

INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia elétrica assim como todo sistema de medigdo devera
atender rigorosamente as normas e determinacdes da concessionaria de energia
elétrica, a qual fixa suas diretrizes através do RIC de BT da CEEE-D.

A medicdo de energia elétrica sera de forma direta, com tensbes secundarias
de 380/220V, tendo o medidor de kWh instalado numa caixa de policarbonato padrao
CEEE-D em poste, — aplicada em unidades consumidoras atendidas a quatro
condutores. A medigdo sera do tipo individual atendida por sistema polifasico (trés
fases e um neutro).
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Do aterramento da medicido sera derivado o protecdo para o interior da
edificacdo com bitola de mesma espessura.

A interligagdo da medigdo com a rede CEEE-D sera através de ramal aéreo
multiplexado fornecido pela concessionaria no momento da instalagdo da medicéo.

Protecao

A protegdo de todos os circuitos terminais sera feita por meio de disjuntores
termomagnéticos com um disparador térmico (bimetal) para protecdo contra
sobrecargas e com um disparador eletromagnético para protecdo contra curto
circuitos, conforme NBR 5361. A capacidade de interrup¢ao minima devera ser maior
que 10 kA para o disjuntor geral e 5 kA para demais circuitos.

Sera instalado no CD um conjunto de DPS (dispositivo de Protecédo contra
Surto) que em por finalidade proteger o circuito elétrico de tensdes altas fazendo a
descarga para a terra.

Protecao geral

O circuito alimentador sera protegido por um disjuntor geral de 50A instalado no
painel de medic¢ao. A capacidade minima de interrupgcao sera de 10 KA.

Protecao dos circuitos

Cada circuito tera protegao individual com disjuntor termomagnético, conforme
especificado no quadro de cargas e diagrama unifilar na planta baixa / implantagcio. A
capacidade minima de interrupgéo é de 5 KA.

Aterramento (Poste de entrada alimentagao)

O aterramento sera realizado através de haste cobreada tipo Coperweld
didmetro 20 mm x 2,40 m e conector, enterrados verticalmente no solo. A resisténcia
de aterramento ndo podera ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano. O
poste a ser colocado ja prevé o aterramento ndo sendo necessario previsdo em
orcamento.

Aterramento do neutro

Sera feito na medicdo através de conector ks e isolado com fita autofusdo e
posteriormente com fita isolante com condutor em bitola indicada no projeto e ligado a
haste de aterramento, conforme padrao CEEE-D.

Aterramento de protegao
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Para protecao contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos
serao dotados de condutor de protecao (terra). O esquema utilizado sera o TN — S
(condutor neutro e condutor terra distintos, conforme NBR 5410 — 2004, com o
condutor neutro e o condutor de protegado saindo do quadro de medigéo e ligados no
conector da haste de aterramento.

Ligacao equipotencial

Todos os sistemas de aterramento deverdo ser interligados pelo condutor de
equipotencialidade: do aterramento individual, ao barramento de terra do CD, por
condutor de cobre com bitola de no minimo igual aos condutores fases dos circuitos.

Dispositivo de Protecao Residual (DR)

Atendendo as recomendagdes das normas ABNT devera ser instalado o
dispositivo de protecéo para corrente residual onde for solicitado.

INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA

Tomadas de légica e telefonia

As caixas serdo em condulete de PVC 50 x 100 mm, com espelho e porta RJ —
45 e RJ-11, fémea, conector modular de 8 vias, para uso interno, possuindo cédigo de
cores para definicdo dos pares do cabo UTP na parte posterior, altura 19 mm,
comprimento 17 mm e profundidade de 29 mm, atendimento completo as exigéncias
da norma EIA / TIA 568B e ISO / IEC 11801, devera ter corpo em material
termoplastico de alto impacto, vias de contato com 100 micro polegadas de espessura
de niquel, revestidos com uma espessura de 50 micro polegadas em ouro, na parte
superior contatos de engate rapido tipo IDC, para cabos condutores de 22 a 26 AWG,
devera possuir capa ftraseira para protecdo dos contatos IDC, com suporte as
seguintes tecnologias: ATM 155 Mbits e 622 Mbits, Ethernet 10 Base T, Fast Ethernet
100 Base T e Gigabit Ethernet, devera da mesma marca do cabo, cépia do catalogo
com caracteristicas técnicas para analise e certificacao ISO 9001 do fabricante. Todos
os pontos de logica deverdo ser identificados e certificados e fixados através de

chumbadores, porcas e arruelas.

18. SERVICOS DIVERSOS
Bancos de madeira

Deverao ser implantados 03 bancos localizados conforme projeto.
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Terra vegetal

Para plantio da vegetacdo, devera ser colocado 15,00 cm de terra vegetal,

implementada com matéria organica.

Plantio de grama

Nos canteiros, que terdo medidas conforme projeto, devera ser usada terra
vegetal, com a presenca de material organico para posterior plantio de grama batatais

em placas.

Os espécimes que serdo plantados no local deverdo seguir as seguintes

medidas, conforme projeto paisagistico:
) As mudas de grama sdo apresentadas em leivas de m2.
. Tamanho 60 x 60 x 60 cm;

o Terra vegetal implementada com matéria orgénica a critério da
CONTRATADA.

Terra Vegetal:

o A terra deve conter material organico;

Alambrado para fechamento

Alambrado metalico devera ser aplicado no fechamento do lote na
fachada principal (sudoeste). e devera ser sustentado por mourdes de
concreto tipo “T”, com tela de arame galvanizado, fio galvanizado 14bwg e
malha quadrada de 5x5cm respeitando os espacamentos da estrutura
especificados em projeto arquitetdbnico. Os materiais utilizados deverao
atender os requisitos de durabilidade e manutencao para tal produto e o uso a

que se destina.

Grades de Ferro e portoes.
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Em barra chata com secéao transversal retangular 3/16” as superficies
devem ser lisas e sem cantos vivos.

19. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
19.1. Limpeza final

Todas as pavimentaces, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos, tendo-se o
cuidado para que outras partes da obra nao sejam danificadas por este servigo.

19.2. Arremates finais e retoques

Apods a limpeza serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que
forem necessarios.

19.3. Teste de funcionamento e verificagao final

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condicbes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacées, ferragens e etc., o que deve ser
aprovado pelo Fiscal da Obra.

19.4. Desmontagem das instalagoes

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade do Executante e entulhos em geral. A area devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condigdes de ser utilizada pelo Contratante.

19.5. Remocao final de entulho

Serao cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e
descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.

20. ENTREGA DA OBRA
20.1. Verificagao ensaios e provas

De todas as concretagens e nas quantidades e condigdes prescritas pela NBR
— 6118/ atualizada (antiga NB — 1) seréo tirados corpos de prova.

Os resultados de todos os testes serdo fornecidos imediatamente ao Fiscal
técnico.

Todas as despesas com controle sistematico de resisténcia do concreto serdo
por conta do Executante.
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A qualidade dos materiais e instalagdes efetuadas pelo Executante deverao ser
submetidas ao ensaio e provas determinados pelo normas brasileiras ou equivalentes,
como condigdo prévia de recebimento dos servigos.

Estes ensaios serdo executados pelo executante, as suas custas, em nome e
sob a fiscalizagao do Contratante.

20.2. Reparos ap6s a entrega da obra

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisorio ou no periodo de
30 dias apés o mesmo, a Fiscalizacdao informara a existéncia de defeitos ou
imperfeicoes que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar

concluidos antes do recebimento definitivo. A ndao conclusao em tempo destes
reparos significara o adiamento do Termo de recebimento da obra.

OBSERVAGOES

As marcas especificadas neste memorial sdo referenciais do padrdo de
qualidade e cor exigidos pela SMS.

Todos os materiais empregados na construcao do prédio devem estar de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico.

Podera ser exigido certificado expedido pelo CIENTEC para os seguintes
materiais:

- Tijolos macigos
- Portas semi-ocas
- Telhas fibrocimento

- Concreto
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vamos compartilhar a cidade

21. Mapas
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