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1. INTRODUGCAO E JUSTIFICATIVA:

O presente documento consiste no Termo de Referéncia para Contratacdo de empresa
especializada para execucdo de servicos de Levantamentos Planialtimétricos em &areas com
poligonais fechadas, como em Ruas e Avenidas. Estes levantamentos serdo executados no
Municipio, visando auxiliar na elaboragéo de projetos executivos, bem como na fiscalizacdo das
obras executadas pelas contratadas pela Prefeitura.

2. OBJETIVO:

Os servicos, ora a serem contratados, compreenderao o levantamento planialtimétrico de
diferentes ruas, avenidas, lotes e glebas no Municipio de Pelotas, numa extensdo conforme
especificagcdo em tabela anexa. O levantamento topografico consiste em organizar uma base
planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada, para permitir o desenvolvimento dos projetos
com escala compativel, para execucdo da obra — projeto executivo(indicando postes, arvores,
meio fios, passeios, soleiras mais baixas de cada segmento, tipo de revestimento do local,
elementos de drenagem, redes de escoamento pluvial, de esgoto, de agua, delimitando os
alinhamentos prediais com as ocupag0es irregulares se houver no trecho, entre outros) e de perfis
longitudinais aos eixos das ruas, onde o espacamento entre 0os pontos adquiridos nao sera
superior a 20 metros, sendo que todo e qualquer interferéncia com outra via e obstaculo ou
acidente geogréfico sera levantado. O nivel de referéncia utilizado sera a referéncia do nivel do
IBGE, todo o levantamento sera georreferenciado utilizando o sistema WGS84 compativel com o
sistema SIRGAS 2000, sistema adotado pela cartografia brasileira. Faixas em terrenos adjacentes
aos locais determinados, também serdao cotados com a finalidade de fornecer informacgfes
necessarias ao projeto de infraestrutura, e ainda, as valas principais de drenagem igualmente
seréo levantadas ao longo do logradouro.

3. ESPECIFICACAO:

Os levantamentos topograficos georreferenciados serdo executados com a utilizacdo de
instrumentos necessarios a elaboracdo dos projetos, tais como:

Estacao total eletrbnica, que teve ter no minimo as seguintes especificacdes:

e Precisao angular minima de 2” (dois segundos)/0.6 mgon;
e Precisdo linear de 1.5mm + 2ppm;;
e Método: Absoluto, continua, diametrico: todos os modelos;

Ainda assim deverd ter disponivel todos equipamentos complementares, tais como:
réguas, trenas, GPS, prisma, bastdo e outros que se fizerem necessarios para a realizacdo dos
levantamentos necessarios. Todos equipamentos devem possuir certificados de afericdo do
laboratorio credenciado pelo Inmetro, dentro do prazo de validade.
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Estacdo total eletronica com poligonais lineares fechadas, corrigidas e embasadas em
marcos geodésicos implantados a cada km.

Relatorio fotografico da localizacdo dos marcos de referéncia, com coordenadas
geodésicas.

Todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra, EPI’'s, deslocamento, alimentacio, con-
vénios médico odontolégico e hospitalar dos funcionarios, etc, deverdo estar inclusos no orcamen-
to.

Os trabalhos deverdo estar em conformidade com a norma NBR 13133 (Execucéo de le-
vantamento topogréfico)

Apresentar a Responsabilidade Técnica vinculada ao Conselho de Classe, para os
servigos executados.

As pranchas deverdo ser assinadas pelos responsaveis técnicos com a indicagdo do n° da
Responsabilidade Técnica vinculada ao Conselho de Classe correspondentes.

4. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

As atividades a serem desenvolvidas no levantamento topografico devem compreender
seguintes especificacdes:

1) Os estudos topogréaficos deverdo ser georeferenciados, complementados com as
plantas topograficas das diversas vias do municipio, apresentados em escala 1:1.000.

2) Referentes a planimetria deverdo ser levantados os seguintes itens:

- comprimento da rua ( por quadras );

- largura da via ( de predial impar );

- locacao dos postes, arvores, meios fios e passeios;

- locacao das valas, de elementos de drenagem, redes de escoamento pluvial, de esgoto
e de 4gua entre outros;

- tipo de revestimento do local;

- delimitacdo dos alinhamentos prediais, inclusive com ocupacdes irregulares, se
houverem:;

- Fixacdo de RN auxiliares em soleiras de casas das ruas (identificando a mesma com o
endereco completos e foto) ou outro local que possa ser identificado devidamente especificado.

3) Em relacéo a altimetria os itens levantados serao:

- cotas dos eixos das vias de 20 em 20 metros;

- cotas dos eixos das vias nos cruzamentos e nas sarjetas;

- cotas de todas as interferéncias existentes como meio fio, tampa de PV, cota do fundo e
borda da vala, cota do lombo e geratriz inferior do tubo nas caixas e cota RN geodésico
oficial transferido para a via, entre outros.

4) Deverd ser preparada uma base planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada,
para permitir o desenvolvimento dos projetos com escala compativel, para execucao da
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obra e/ou projeto executivo (indicando postes, arvores, meios fios, passeios, soleiras mais
baixas de cada segmento, tipo de revestimento do local, elementos de drenagem, redes de
escoamento pluvial, de esgoto, de agua, delimitando o alinhamento predial, inclusive se
houverem ocupacfes irregulares, entre outros), nos locais do levantamento. O nivelamento
das vias devera ser no maximo a cada 20 metros, sendo que nos cruzamentos com outras
ruas deverd existir um detalhamento especifico com menor distanciamento entre as
estacas.

5) Implantar RN’s fisicos em concreto com chapa metalica, onde ndo houver elementos
fisicos permanentes para possivel fixagdo, identificando as coordenadas e altitude,

reverenciadas ao sistema IBGE.

6) Realizar fotos e relatérios dos RN’s auxiliares implantados, pelo menos dois em cada
via e um cada gleba

¢ O marco deve ser representado por monumentos artificiais custeado e implantados
pela CONTRATADA, medindo 10x10x30cm, aflorando cerca de 10,00cm do solo
natural,

¢ O marco deve estar materializado antes de seu processo de medicao;

e No topo do marco, deverd conter uma chapa de metal (aco inoxidavel, aluminio,
cobre ou bronze), medindo 5,00cm de diametro e 0,05cm de espessura, com a

gravacgao do numero da ficha cadastral do levantamento;

e Aafixacdo do marco devera ocorrer no perimetro da area e/ou inicio da via em local
protegido;

7) Monografia do marco :

¢ Identificagéo e localizagdo do marco;

e Coordenadas planas UTM e coordenadas geodésicas;
e Informacdes de georreferéncias;

¢ Fotografia do marco e fotografia da chapa,;

e Croqui de localizacdo do marco onde seja possivel a localizagdo do mesmo e
itinerario (descricao da localizacdo do marco);

e Apontamento do equipamento utilizado no levantamento de dados (exemplo: GNSS
RTK ou GPS L1/L2).
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8) Para o apoio topogréfico devem ser utilizadas as coordenadas da Rede Brasileira de
Monitoramento Continuo (RBMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e estatistica (IBGE) e
ainda os marcos da Rede Estadual GPS, também do IBGE.

9)  Anexar as cadernetas e Planilhas de Campo de Medi¢des ao Produto especifico, em
meio digital (CD-ROM ou PEN DRIVE)

A execucdo dos levantamentos (redes de poligonais principais e secundarias,
medi¢cOes lineares e angulares horizontais e verticais, célculos, exatiddo das medidas
realizadas, etc) devera seguir as disposi¢cdes da NBR 13.133/94.

Séo propriedade da Prefeitura Municipal de Pelotas todas as pecas de trabalhos
executadas pela empresa contratada, inclusive cedendo os direitos autorais dos
levantamentos e dos arquivos digitais editaveis.

5. SERVICOS GRAFICOS E ENTREGA DE ARQUIVOS:

Os resultados das atividades ja relacionadas deverdo estar consubstanciados em um
relatério final dos levantamentos. Este relatério consolidado dos produtos devera ser entregue a
contratante em meio digital (CD) e mais duas cOpias em papel, devidamente rubricadas e
assinadas pelo responsavel, com as seguintes especificacoes:

Programa Word em formato das folhas: de texto A4, plantas e desenhos plotagem em
formato Al, com arquivos DWG gravados em CD.

Fonte de texto com formato Arial de tamanho 12, justificado, margens da péagina: Superior
3 cm, inferior 2 cm, esquerda/direita 2,5 cm, paginas numeradas.

As referéncias bibliograficas deverdo estar consoantes as normas da ABNT e 0s anexos
deveréo estar referenciados no texto principal;

As pecas graficas deverdo ser apresentadas em meio fisico e digital (Autocad). Tanto para
fins de analise da fiscalizagdo, como para entrega final deverdo estar na escala determinada,
1:1000, bem como devera atender as normas técnicas vigentes.

Os levantamentos a serem entregues deverdo ser previamente aprovados pela
contratante.

Sera obrigatério a confecgdo e entrega dos marcos geodésicos com sua descricdo e
localizag&o, utilizando o sistema de Referéncia Geodésico Brasileiro: Sistema de Referéncia
Geocéntrico para as Américas (SIRGAS), em sua realizacdo no ano de 2000 (SIRGAS 2000) ,
atualmente utilizado pelo SGB (Sistema Geodésico Brasileiro).

6. TABELA ORGAMENTARIA:

Devera constar Tabela apresentando, as respectivas quantidades e precos dos servigos de
topografia, conforme tabela anexa.

O prazo do contrato sera de 12 meses.

O abatimento do banco de levantamentos contratado se dard com aprovacao prévia do
responsavel SEPLAG ( Secretaria de Planejamento e Gestéo)
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7. DESCRIGAO DO PRODUTO RESULTANTE:

Na confeccdo dos produtos relacionados, a seguir deverdo constar todos 0S servicos
descritos anteriormente, de acordo com a sua especificidade. Os produtos resultantes deveréo
englobar os seguintes itens:

a) Levantamentos topogréaficos por via, em meio digital (CD-ROM) compativel com o
AutoCad e na escala 1:1000, contemplando: perfil longitudinal no eixo de cada via, em
meio digital (CD-ROM) compativel com o AutoCad e na escala 1:1000, contemplando:
perfil longitudinal no eixo de cada via (escala vertical 1:20), perfil transversal de cada
secao (escalas horizontal 1:1000 e vertical 1:20), cotas dos eixos das vias, postes e
arvores, caixas com boca de lobo, cotas do lombo e especificacdes da tubulacdo
dentro das caixas, locacéo e cota do fundo e borda das valas existentes, soleiras mais
baixas em cada seguimento, meio-fio, passeios, delimitacdo do alinhamento predial,
largura das vias e quarteirdes, localizagédo e cotas dos RNS e revestimento existente
no local.

b) Relatério geral, em formato digital (CD-ROM), contendo: especificacdes dos servigos,
equipamentos utilizados, quantificacdo e or¢camento, cronograma, relatério de RN(
homologados pelo IBGE e anexo com as cadernetas ( has seguintes extensdes TGP
e/ou TCL, referente a planilhas de campo).

8. PERFIL DA EMPRESA:

Para a execucédo dos trabalhos a empresa de topografia devera apresentar uma relacéo de
atestados técnicos compativeis igual ou superior as atividades a serem desenvolvidas e um
profissional do quadro préprio ou por ela contratada, com experiéncia nas atividades de
levantamentos planialtimétricos, demarcacao de areas e nivelamento com formacao completa em
nivel superior nessas é&reas, com o recolhimento da responsabilidade técnica, em seus
respectivos conselhos e auxiliares de topografia com experiéncia na atividade.

Deveréa ser demonstrada a capacidade técnica dos profissionais e apresentar vinculo com
a empresa.

A substituicdo de qualquer membro da equipe técnica, indicada por ocasido da proposta,
devera ser previamente submetida a aprovacdo da Prefeitura Municipal de Pelotas. Com
apresentacdo de atestado técnico compativel para o exigido no contrato.

A Prefeitura Municipal de Pelotas se reserva, o direito de exigir o afastamento de qualquer
técnico, cujos servicos ndo sejam convenientes ou ndo atendam as exigéncias do o6rgao
municipal.

9. SUPERVISAO E PRAZO DE ENTREGA

O d6rgdo responsavel pela supervisédo é a Secretaria de Planejamento e Gestdo - SEPLAG.

Arelacdo com a empresa dar-se-a na forma definida nas Condi¢des do Contrato.

O prazo de entrega dos servicos descritos neste Termo de Referéncia sera conforme
tabela do anexo 02, sendo a primeira etapa, entregue no prazo maximo de 15 (quinze dias),
conforme a complexidade do servico a ser executado, a contar da data da solicitagdo por escrito
ou por e-mail.
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10. MEDICAO

A Medicdo sera efetuada pela equipe técnica da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Pelotas, com base nos servicos jA executados, atendendo as normas vigentes e conforme
contrato.

11. PAGAMENTO DOS SERVICOS

O pagamento dos servicos solicitados, serdo liquidados, conforme aprovacdo do material
entregue e com base na medicdo referida no item anterior, aos precos unitarios propostos, de
acordo com o contrato.

Estela Azeredo
Arquiteto e Urbanista — CAU RS A42815-9
Secretaria de Planejamento e Gestao - SEPLAG



