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1. INTRODUCAO

1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturacdo e
Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil, criado pelo governo federal
(MEC e FNDE), faz parte das a¢des do Plano de Desenvolvimento da Educacao (PDE),
visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na
construcdo das escolas, como na implantagdo de equipamentos e mobiliarios
adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educacéao.

O programa além de prestar assisténcia financeira aos municipios, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educacgéao infantil da rede
publica.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como a sistemética construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto
executivo e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto executivo aqui referido compreende a porcao
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nivel de
detalhamento maior que o projeto basico, bem como todos os servigos referentes a
implantacdo das escolas nos terrenos, conforme as exigéncias locais.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos
constituintes do projeto arquitetbnico, elétrico, hidrossanitario, estrutural e PPCI, com
suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes.

Este memorial refere-se a construcdo de 3 (trés) unidades escolares
PROINFANCIA TIPO 2, modelo padrdo FNDE de educac&o infantil, conforme as
especificacdes descritas e nos projetos.

As referidas EMEI's estao localizadas nos seguintes locais da cidade de Pelotas:

- EMEI Sanga Funda: Av. lldefonso Simbes Lopes, 5062
- EMEI Vila Princesa: Av. 4 Vila Princesa, s/ n°

- EMEI Sitio Floresta: Av. Ignacio Teixeira Machado, s / n°
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2. ARQUITETURA

2.1  CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Padrdao Tipo 2, desenvolvido para o Programa Proinfancia, tem
capacidade de atendimento de até 188 criancas, em dois turnos (matutino e vespertino),
e 94 criancas em periodo integral. As escolas de educacao infantil sdo destinadas a
criangas na faixa etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche - para criancas de 0 até 3 anos e 11 meses de idade, sendo:

. Creche | — 0 até 11 meses
° Creche Il — 1 ano até 1 ano e 11 meses
. Creche Ill — 2 anos até 3 anos e 11 meses

Pré-escola — para criancas de 4 até 5 anos e 11 meses de idade

O partido arquitetbnico adotado foi baseado nas necessidades de
desenvolvimento da crianca, tanto no aspecto fisico, psicoldgico, quanto no intelectual
e social.

Foi considerada como ideal a implantacdo das escolas do Tipo 2 em terreno
retangular com medidas de 45m de largura por 35m de profundidade e declividade
maxima de 3%.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, as criancas na faixa
etaria definida, o projeto adotou 0s seguintes critérios:

e Facilidade de acesso entre os blocos;

e Seguranca fisica, que restringe o0 acesso das criangcas desacompanhadas
em areas como cozinha, lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e
telefonia;

e Circulac@o entre os blocos com no minimo de 80cm, com garantia de
acessibilidade em consonéncia com a ABNT NBR 9050;

e Setorizagdo por faixa etaria, com a adocdo de salas de atividades
exclusivas, para a promogéo de atividades especificas de acordo com as
necessidades pedagogicas;

e Ambientes de integracdo e convivio entre criangas de diferentes faixas
etarias tais como: patios, solérios e areas externas;

¢ Interacdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalagéo
de visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados
nos solarios;

e Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as
dimensbes de instalacdes adequadas, como vasos sanitarios, pias,
bancadas e acessorios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranca dos
usuérios na edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2 ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIQAO DOS AMBIENTES
As escolas de ensino infantil do Tipo 2 séo térreas e possuem 2 blocos distintos,

sendo eles: bloco A, bloco B. Os 2 blocos juntamente com o patio coberto sé&o
interligados por circulacdo coberta. Na area externa estdo o playground, jardins, o
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castelo d’agua e a area de estacionamento. Os blocos sdo compostos pelos seguintes
ambientes:

Bloco A:

Hall;

Administracao;

Sala de professores/reunioes;

Fraldarios/depdsitos (Creche I);

Salas de atividades Creche | — criancas de 0 a 11 meses:
Amamentacao (Creche I);

Solario;

Sanitarios acessiveis adultos: masculino e feminino;
Lactario:

- Area de higienizacdo pessoal;

- Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;
- Bancada de entrega de alimentos prontos;

Copa Funcionarios;

Lavanderia:

- Balcéo de recebimento e triagem de roupas sujas;

- Bancada para passar roupas;

- Tanques e maquinas de lavar e secar.

Rouparia:

- Balcéo de entrega de roupas limpas.

- Vestiario masculino;

- Vestiario feminino;

Cozinha:

- Bancada de preparo de carnes;

- Bancada de preparo de legumes e verduras;

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
- Bancada de lavagem de loucas sujas;

- Area de Coccéo;

- Balcéo de passagem de alimentos prontos;

- Balcéo de recepcéo de lougas sujas;

Despensa;

Varanda de Servico:
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- Area de recepcéo e pré-lavagem de hortalicas;
- Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);
Patio de Servico:

- Secagem de roupas (varal);

- Central GLP;

- Depésito de lixo organico e reciclavel;
Bloco B:

01 Sala de atividades Creche Il — criangas de 1 ano a 1 ano e 11 meses:
01 Sanitario infantil;

01 Sala de atividades Creche Il — criancas de 2 anos a 3 anos e 11 meses:
01 Sanitario P.N.E. infantil;

02 Solarios;

Sala multiuso;

02 Salas da pré-escola — criangas de 4 a 5 anos e 11 meses:

01 Sanitario infantil;

Almoxarifado;

S.1, Telefonia, Elétrica;

Péatio Coberto/Refeitério:
Espaco de integragdo entre as diversas atividades e diversas faixas etéria.

Playground:
Espaco néo coberto destinado a instalagédo dos brinquedos infantis.

2.3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTACAO CLIMATICA

Em virtude das condi¢cbes climaticas da regido de Pelotas, e observadas as
necessidades de conforto espacial e térmico foram criados elementos construtivos de
controle de ventilacdo, e melhoria do conforto térmico.

o Fechamentos dos Patios: No patio coberto, foram definidas esquadrias

gueserdo usadas para o fechamento do patio coberto. Sdo compostas de janelas

de vidro laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no
piso e teto, permitindo que esses ambientes fiquem parcialmente ou totalmente
fechados.

2.3.1. Referéncias com os Desenhos
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PCD-RFRO0-18_R00- Complemento para regides frias.
2.4. ACESSIBILIDADE

O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagcbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espag¢os com
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dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado
na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizacdes visuais e
tateis.

Tendo em vista a legislacao vigente sobre o assunto, o0 projeto prevé:

o Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno
escolhido;

o Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia
visual,

o Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de
necessidade especiais;

o Sanitario para criancas portadoras de necessidades especiais.
Observagédo: Os sanitarios contam com bacia sanitéaria especifica para estes usuarios,

bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura/ fechamento de
cada ambiente.

3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Como forma de simplificar e agilizar a execugéo da obra em todas as regides do
pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas convencionais a aplicacdo de
componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

o Estrutura de concreto armado;

o Alvenaria de tijolos furados (8 furos e 6 furos, dimensdes nominais:
19x19x09cm, e 19x14x09cm e conforme NBR 7171);

o Forros de gesso e mineral,

o Telhas termo acusticas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura

metalica de cobertura.
3.2 SISTEMA ESTRUTURAL
3.2.1 Consideracfes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informacfes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificagfes, devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.

Resisténcia do concreto adotada: 25Mpa.
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3.2.2 Caracterizacdo e Dimens&o dos Componentes
3.2.2.1 Fundagdes profundas — Estaca Escavada

Baseado no relatorio de sondagem e nas cargas obtidas no projeto estrutural, o
sistema de fundacdo adotado sera do tipo Estaca Escavada, com diametros de 20, 40
e 50cm, dimensionadas e detalhadas no projeto estrutural de fundacao.

Apbs a execucdo das estacas serdo executados os blocos de coroamento e as vigas de
fundacéo que receberédo impermeabilizacdo adequada.

A concretagem das fundacdes deverd ser efetuada com o acompanhamento da
fiscalizacéo.

3.2.2.2Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.
3.2.2.3 Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco.
3.2.3 Sequéncia de execucdao
3.2.3.1 Fundacdes - Movimento de Terra:

O volume de aterro inclui os aterros necessarios para a implantacdo da obra,
bem como o aterro do caixao.

3.2.3.2 Lancamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confeccéo dos elementos de fundagéo,
as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de
agua nas valas da fundacéao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma
camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de
concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos serdo
concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

3.2.3.3Vigas

Para a execucéo de vigas de fundacdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucoes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocdo. N&do sera admitida a utilizacdo da lateral da escavagdo como delimitadora da
concretagem. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacao.
A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
deverd ser executada para se evitar a fissuragcdo da peca estrutural.

3.2.3.4 Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo. Antes da
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concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera
ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada
para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

3.3  SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

3.3.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos furados

Tijolos ceramicos de oito furos: 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 9cm;

Tijolos ceramicos de seis furos: 9x14x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 19

- Largura: 19cm; Altura:14 cm; Profundidade 9cm;

3.3.1.1 Sequéncia de execucao:

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, assentando-se 0s
blocos em amarracao. Durante toda a execucéo, o nivel e o prumo de cada fiada devem
ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
vedalite revestidas conforme especificac6es do projeto de arquitetura.

3.3.1.2 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito

com tijolos cerdmicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente
uma semana apos a execucdo da alvenaria.

3.3.1.3 Aplicac&o no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x9cm:
- paredes internas, assentados em % vez, (tijolo em pé), conforme indicacao em projeto;
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- s6culos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme indicacao
em projeto;

Tijolos ceramicos de seis furos 19x14x9cm
— paredes externas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme indicacao de projeto.

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO0O0O- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08_R00- Fachadas
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginacao de piso

3.3.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogés
3.3.2.1 Caracterizacéo e Dimensdes do Material:

Pecas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x10cm, de primeira
gqualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em
pintura acrilica segundo cor indicada no quadro de cores. Compdem o pano de cobogds

base, pilares e testeira superior, sendo estes com acabamento em pintura branca.
- Peca: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm;

Modelo /Pega Especificagao de Cor

Opalina
Modelo Taco chinés ref. Z037 (azul)

Amarelo Nacho

Modelo 4 pontas ref. C038 (amarelo)

Modelo /Pega Especificagao de Cor

Batida de péssego — ref. B256
Modelo Quadriculado 16 furos (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)

Modelo Quadriculado 16 furos

Modelo Quadriculado 16 furos Cor natural (concreto)

3.3.2.2. Sequéncia de execugao:
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Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit), e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

3.3.2.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom
acabamento da interface com fechamentos laterais e superior.

3.3.2.4. Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Painel do hall de entrada. h =210 cm - cores especificadas em projeto, conforme
quadro de cores.

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO0O- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08 R00- Fachadas

3.3.3. Vergas e Contravergas em concreto
3.3.3.1. Caracteristicas e Dimensfes do Material

As vergas serdo de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e
comprimento variavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na alvenaria.

3.3.3.2. Sequéncia de execucao:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando
comprimento de 0,20m mais longo em relacéo aos dois lados de cada véo. Caso, por
exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contraverga terdo comprimento
de 1,60m.

3.3.3.3. Aplicagédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as esquadrias do projeto.

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_R00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO0O- Cortes
TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-12a15 R00 — Esquadrias — detalhamento

3.4. ESQUADRIAS
3.4.1. Portas e Janelas de Aluminio
3.4.1.1.Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima
6mm e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificacdo, observar a
tabela de esquadrias anexo 7.4.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura

3.4.1.2. Sequéncia de execugao
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A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacéo,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas
de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para
a execucao do chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito,
deve haver vedag¢do com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes
pontos.

3.4.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,20m mais longo em relagéo as
laterais das janelas / portas.

3.4.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-12a15 R00- Esquadrias — Detalhamento
3.4.2. Portas de Madeira

3.4.2.1 Caracteristicas e Dimensodes do Material:
Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras deveréo ser do tipo monobloco. Para as portas
externas, para obtencdo de mais seguranca, deveréo ser utilizados cilindros reforcados.
As portas internas poderao utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

3.4.2.2 Sequéncia de execucéo:
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, dever&o ser lixados

e receber no minimo duas deméaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento,
até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

3.4.2.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
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- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melaminico cor
BRANCO GELO, conforme projeto e anexos 7.2. Tabela de Referencia de Cores e
Acabamento e 7.4. Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;

- Conjuntos de fechadura e macaneta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metélica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-12a15 R00- Esquadrias — Detalhamento.

3.4.3. Portas de Vidro

3.4.3.1. Caracteristicas e Dimens6es do Material:

Portas em vidro temperado de espessura 8 e/ou 10mm, dimensfes e
caracteristicas conforme projeto e especificacao.

3.4.3.2. Sequéncia de execucdao:

Sistema de fixacdo, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para
portas de correr, conforme detalhamento e especificagdes em projeto.

3.4.3.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12a15_RO00- Esquadrias — Detalhamento
3.4.4. Fechamentos de Vidro do Patio
3.4.4.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:
Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.
Alternativa para fechamento em Regifes Frias- Esquadria de aluminio para
fechamento do patio coberto e refeitdrio, conforme detalhamento de projeto.

3.4.4.2. Sequéncia de execugao:

Sistema de fixagdo para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas
ferragens recomendadas pelo fabricante.

3.4.4.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias:

TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-12al15 R00- Esquadrias — Detalhamento
TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R00 — Complemento para regides frias
3.4.5. Telas de Protecdo em Nylon

3.4.5.1. Caracteristicas e Dimens0des do Material:

Tela de protecéo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto &
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composto de tela cor cinza* ou, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda
de borracha para vedacéao.

- Dimensbes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

* Na indisponibilidade da tela na cor especificada, podera ser usada também a tela na
cor azul.

3.4.5.2. Sequéncia de execucao:

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de
borracha para vedagao. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da
esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.
3.4.5.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Esquadrias especificas do bloco de servi¢os, conforme indicacdo em projeto.
Referéncias:

TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-12al15_RO00 - Esquadrias — Detalhamento
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08_RO00 — Fachadas

3.5. ESTRUTURAS DE COBERTURAS

3.5.1. Trelicas Metédlicas

3.5.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Trelicas em aco galvanizado, tipo light steel frame (Isf), conforme especificacbes
do projeto de estruturas metalicas.

3.5.1.2. Aplicagédo no projeto e Referéncia com os desenhos

Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do Patio Coberto, conforme
especificacdo em projeto de estrutura metalica.
- Referéncias:
TIPO2-ARQ-COB-GERO0-11_RO0O - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_R00 — Cortes
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3.6. COBERTURAS

3.6.1. Telhas termo acusticas tipo “sanduiche”

3.6.1.1. Caracteristicas e Dimensfes do Material:

Serao aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em PIR,

fixadas sobre estrutura metélica em aco galvanizado.
Largura atil: 1.000 mm Espessura: 30 mm Comprimento: Conforme projeto

500

.26 _68 70 -

largura atil 1000

*Medidas em (mm) largura total 1085

Arruela de
+EPDM

Parafuso
Ponta Broca Ecoseal Fita Tacky Tape®

9,5mm

4

A fixagao na onda alta
garante a estanqueidade.

Enca\xeT

macho-fémea

As telhas séo do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:
- Revestimento superior em aco galvalume de espessura #0,43 ou 0,50mm.
- Nucleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38 a
42 kg/ms.
- Revestimento inferior em ago galvalume (blocos A e B) e em aco pré-pintado, na cor
branca (Péatio Coberto) de espessura #0,43 ou 0,50mm.

3.6.1.2. Sequéncia de execucao:

A aplicacdo das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixacédo
deve ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixagédo deve
ser reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve
apresentar encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixacdo. Todos os
elementos de fixacdo devem seguir as recomendacdes e especificacdes do fabricante.

3.6.1.3. Conexdes e interfaces com 0s demais elementos construtivos
As fixagcBes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme

descritas na sequencia de execucdo. Os encontros com empenas e fechamentos
verticais em alvenaria, devem receber rufos metalicos, para evitar infiltracbes de agua.
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Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverdo receber
calhas coletoras, conforme especificacdo e detalhamento de projeto.

3.6.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Telhados de toda a creche.

- Referéncias:
TIPO2-ARQ-COB-GERO0-11_RO0O - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05a06_RO00 — Cortes

3.6.2. Rufos Metdlicos

3.6.2.1. Caracterizagédo e Dimensdes do Material:
Rufo externo em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume, conforme
especificagdes do projeto de cobertura.

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm; Aba
50 mm, conforme corte esquematico abaixo:

Py

%
\

%
o
100

- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm;
Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo:

3.6.2.2. Sequéncia de execucao:

Fixar as chapas de aco, por meio de parafusos especificados em projeto, nas
telhas e platibandas.
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3.6.2.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
conforme especificagéo e detalhamento de projeto.

3.6.2.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em
alvenaria vertical;
- Referéncias:
TIPO2-ARQ-COB-GERO0-11_RO0O - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO00 - Cortes
TIPO2-SMT-PLE-GERO0-07_RO00 - Detalhes

3.6.3. Calhas Metélicas

3.6.3.1. Caracterizagédo e Dimensdes do Material:

Calha em chapa de aco galvanizado ou ago galvalume, n° 24 — chapa de
#0,65mm — ou n° 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais
- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:150 mm,;
Largura: 300mm; Aba 15 mm.

3
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3.6.3.2. Sequéncia de execucao:
Fixar as chapas de aco nas telhas e platibandas.
3.6.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
As calhas deverdo ser fixadas na estrutura metélica de modo firme e estavel. As
telhas deveréo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltragoes.
3.6.3.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Telhados de toda a creche, no recolhimento das aguas da cobertura.
- Referéncias:

TIPO2-ARQ-COB-GERO0-11_RO0O0 - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO00 — Cortes
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3.6.4. Pingadeiras em Concreto
3.6.4.1. Caracterizagédo do Material:

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
para proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.
- Dimensbes: Comprimento 100cm Largura 30cm x Altura 5cm.

3.6.4.2. Sequéncia de execugao:

Apds a execucdo da platibanda e sua devida impermeabilizacdo, devem-se
assentar as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa
industrial adequada. A unido entre as placas deve estar devidamente calafetada,
evitando, assim, a penetracdo de aguas pelas jungdes. Sera utilizado rejuntamento
epoxi cinza platina com especificagéo indicada pelo modelo referéncia.

3.6.4.3. Conexo0es e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente ap0s a impermeabilizagéo das
calhas. A manta de impermeabilizacao cobre toda a superficie da calha, até o encontro
com a pingadeira.

3.6.4.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria
vertical;
- Referéncias:
TIPO2-ARQ-COB-GERO0-11_R00 - Cobertura
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO0OO0 — Cortes

3.7. IMPERMEABILIZACOES
3.7.1. Pintura betuminosa

Solucgéo a base de emulsdo asféltica, de consisténcia viscosa, de acao
impermeabilizante e anticorrosiva.
- Galdes ou baldes de 18 litros.
3.7.2. Sequéncia de execugéo:

Aplicar sobre estruturas de concreto em contato com o solo. Paraa aplicacédo
correta, a superficie de concreto ou argamassa devera estar limpa, aspera e
desempenada, garantindo a boa aderéncia da tinta. A aplicacéo deve ser feita em duas
deméaos com o auxilio de broxa, trincha, rolo e etc. Verificar orientacdes de aplicacdo do
fabricante.

3.7.3. Aplicacao no Projeto e Referéncia com os Desenhos: Vigas Baldrame
3.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil

aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
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as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o
térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

3.8.1. Paredes externas — Pintura Acrilica
3.8.1.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
-Modelo: tinta Fachada Acrilica contra Microfissuras, nas cores indicadas no item
3.8.1.3.

3.8.1.2 Sequéncia de execucao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitérias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se 0
enchimento dos rasgos feitos durante a execugdo das instalacdes, a limpezada
alvenaria, a remocgéo de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formacéo de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso.
Apbs estaetapa, devera ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o
recebimento de pintura acrilica.

3.8.1.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Fachada — em todas as paredes de fechamento, conforme especificagéo deprojeto.
Barrado dos solarios e varandas - Cor Cinza

Volumes verticais dos solarios e das varandas - Cor azul escuro

Paredes em geral - cor Branco Gelo

Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais — Cor cinza

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_R00- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08 RO00 — Fachadas

3.8.2. Paredes internas — areas secas — circulacdes e patio
3.8.2.1. Caracteristicas e Dimens6es do Material

Revestimento em cerdmical0X10 cm, para areas externas, nas cores amarelo
e branco, conforme aplicacdes descritas no item. 4.7.2.3.
- Modelo de Referéncia:
- Modelo: 10x10 antipichacéo; cor amarelo, brilho;
- Modelo: 10x10 antipichacao; cor branco, brilho;
- Dimens6es: Comprimento 10cm x Largura 10cm

3.8.2.2. Sequéncia de execucao
O revestimento sera assentadocom argamassa industrial indicada para areas

externas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura
das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoéxi, recomendado pelo fabricante.
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3.8.2.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso — Cor Amarelo
- Uma fiada acima de 0,10m, até a altura de 1,00m — Cor Branco

Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO00- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08 RO00 — Fachadas

3.8.3. Paredes internas - areas secas — areas administrativas

As paredes internas das areas administrativas, (ver indicagdes no projeto),
receberdo pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

3.8.3.1. Caracterizagéo e Dimensdes dos Materiais:

Pintura acrilica:
- As paredes deverdo ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM
- Modelo: TintaAcrilica cor MARFIM.

3.8.3.2. Aplicacéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes da area administrativa (administracao,
secretaria, sala de professores, almoxarifado, depésitos)

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_R00- Cortes

3.8.4. Paredes internas - areas secas — areas pedagogicas

As paredes internas das areas de salas de atividades, (ver indicacdes no projeto)
devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberéo pintura epéxi até a altura
de 0,90m, sendo o0 acabamento superior um friso horizontal (rodameio) de 0,10m de
largura em madeira, onde serédo fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

3.8.4.1. Caracterizacédo e Dimensdes dos Materiais:
Pintura epoxi:

- Revestimento em pintura epoxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com

indicacéo especifica em projeto, do piso a altura de 0,90m.
- Modelo: EpoOxi esmalte. Cores:
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Especificacdo de Cor Cor

Opalina- ref. Z037 (azul)

Amarelo Nacho - ref. C038 (amarelo)

Batida de péssego — ref. B256 (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)

Faixa de madeira (10cm):

- Régua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada acima
do revestimento ceramico (do piso a altura de 0,90m).

- Modelo de referéncia: tAbua de Ipé ou Cedro

- Acabamento com verniz fosco.

Pintura acrilica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverdo ser pintadas, com tinta
acrilica acetinada, cor;: BRANCO GELO - da faixa de madeira ao teto.

- Modelo: Tinta Acrilico cor Branco Gelo.

3.8.4.2. Aplicacéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administracao,
professores, almoxarifado, informatica e multiuso, copa funcionarios, depésitos)

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_R00- Cortes

3.8.5. Paredes internas — areas molhadas

As areas molhadas receberao revestimento ceramico, por vezes do piso ao teto,
por vezes até determinada altura, conforme especificacdo de projeto. Com a finalidade
de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificagdo de
ceramica para todos, as paredes receberdo faixa de cerdmica 10x10cm nas cores
vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificagdo de
projeto. Abaixo dessa faixa, sera aplicada ceramica 30x40cm, e acima dela, pintura com
tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa corrida PVA, conforme esquema de
cores definida no projeto.

3.8.5.1. Caracterizacédo e Dimensbes do Material:
Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
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- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagcdo indicada pelo
modelo referéncia.

Ceramica (10x10cm):

Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas interna, nas cores azul escuro e
vermelho

- cores vermelha (feminino) e azul (masculino).

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

1 - Modelo: 10x10 antipichagao; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: 10x10 antipichacéo; cor azul escuro, brilho;

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10cm até o teto) receber&o
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco
desempenado fino, cor: BRANCO GELO.

- Modelo: Tinta Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco Gelo.

3.8.5.2. Sequéncia de execucao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagéo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A dltima demé&o de tinta deverd ser feita apos instala¢des das portas e divisorias
gquando da finalizacdo dos ambientes.

3.8.5.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Bloco A - Areas de Servicos (ver indicacbes em projeto) - Ceramica branca 30x40 de
piso a teto.

- Sanitarios, sanitarios acessiveis e vestiarios (ver indicacbes de projeto) — Ceramica
branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerdmica 10x10 acima de 1,80m — Cor Azul
Escuro (masculino) e vermelho (feminino) — pintura acima de 1,90m.

- Bloco B - Sanitarios Infantis unissex - Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01)
fiada acima de 1,80m — cor vermelho - pintura acima de 1,90m.

- Bloco B — Sanitérios Infantis — Ceradmica branca 30x40 até 1,80m - uma fiada acima
de 1,80m- Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO00- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08_R00 - Fachadas

3.8.6. Porticos
3.8.6.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Revestimento de pintura acrilica aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:

Vermelho.
- Modelo: Tinta Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco Vermelho.
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3.8.6.2. Sequéncia de execucao:

Serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagcéo do fabricante quanto a espessura das juntas

3.8.6.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Pértico de Entrada - Cor Vermelho

- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-CRT-GERO0-05a06_RO00- Cortes
TIPO2-ARQ-FCH-GERO0-07a08 RO00 - Fachadas

3.8.7. Teto — forro de gesso
3.8.7.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagbes do fabricante.
- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixacdo do gesso sédo de aco galvanizado, protegidos com
tratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

3.8.7.2. Sequéncia de execucao:

O forro acartonado é constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados
em perfilados metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servico de execucao dos forros, deve ser feita a cuidadosa
andlise do projeto arquitetbnico e das instalacfes, verificando o posicionamento de
elementos construtivos e instalacdes, evitando interferéncias futuras.

Para a execucgédo do forro, primeiramente é necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixagdo no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis
metalicos sdo definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixagdo das placas.
A fixacao de pendurais na estrutura metélica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos a fixacdo das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos
bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis
imperfei¢cdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagéo do
forro, com o auxilio de linhas esticadas nas duas dire¢des.

3.8.7.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As conexdes com os elementos verticais de vedacéo, paredes, devem ser feitas
com perfis de acabamento tipo tabicas metélicas.

3.8.7.4. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Forros de gesso, de toda a escola, conforme indicagdo de projeto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-FOR-GERO0-10_R00 - Forro
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3.8.8. Teto —forro mineral
3.8.8.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com
tinta vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama /
Resisténcia ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacdo de Chama: 25 ou inferior
- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.

3.8.8.2. Sequéncia de execucdao:

O sistema de forro modular € composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas
em um sistema de suspenséo, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios,
cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especifica¢cdes na
paginacao do forro, (ver projeto arquitetdnico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalacao do forro, marcando-se
uma linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso na
quarta parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro,
considerando-se o nivel de dutos, tubulag6es e outros elementos, de maneira a permitir
manobrar um painel acomodado na abertura da suspenséo. ApGs a determinacdo do
nivel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira se¢do dos perfis T principais. Os
tirantes devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm
no maximo. Em seguida, sdo instalados os perfis T secundarios da beirada e apos, o0s
demais perfis T principais e os perfis T secundarios.

Para a instalacdo das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima
dos perfis metalicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundario e nas beiradas
do perfil T principal. As placas que necessitarem ser cortadas, devem ser medidas e
cortadas individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

3.8.8.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A iluminacao e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metalicos do
forro nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes proprios.

3.8.8.4. Aplicagédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicagcdo em projeto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-FOR-GERO0-10_R00 — Forro

3.9. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

3.9.1. Piso Monolitico em cimentado liso

3.9.1.1. Caracterizacédo e Dimensbtes do Material:

- Piso cimentado continuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza

claro, com juntas plasticas niveladas;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

3.9.1.2. Sequéncia de execugao:
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Revestimento monolitico possui 6tima resisténcia aos esforcos leves e médios,
garantindo maior durabilidade, higiene, seguranca e acabamento estético.

Apds o lancamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para
a obtencao de um piso com boa planicidade. A regularizacéo deve ser efetuada com o
rodo de corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio.

Apoés a regularizagéo devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial,
gue produz uma superficie densa, lisa e dura.

3.9.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso
3.9.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Solarios, Varandas e Patio Coberto.
- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginagéo de piso

3.9.2. Piso Vinilico em manta
3.9.2.1. Caracterizacédo e Dimensfes do Material:

- Piso Vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a reducao
da proliferagcéo de bactérias.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura)

- Cor: Areia ou Quartzo; Disponivel em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.

3.9.2.2. Sequéncia de execugao:

As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco
e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente
isento de vazamentos hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou
pedras soltas; o contrapiso deve também estar liso: sem depressdes ou desniveis
maiores que 1mm que ndo possam ser corrigidos com a massa de preparacao;

O contrapiso deve receber massa de preparacdo para correcdo da aspereza da
superficie — conforme descricdo no caderno de encargos — e a camada de massa deve
ser lixada, bom como o p6 aspirado, apds secagem. O piso deve ser fixado com adesivo
acrilico adequado, indicado pelo fabricante do piso.

3.9.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
A conexao entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a peca: Arremate de rodapé, especificada pelo fabricante do piso.
- Referéncia: Rodapé Vinilico plano, altura 5cm
3.9.2.4. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Areas Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso:
Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
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TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginacao de piso
3.9.3. Piso em Ceramica 40x40 cm

3.9.3.1. Caracterizacado e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;
- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Cor: Branco - antiderrapante

3.9.3.2. Sequéncia de execucao:

O piso sera revestido em cerdmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores
plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Serd utilizado
rejuntamento epoxi cinza platina..

3.9.3.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para
0 assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 0s
fechamentos verticais revestidos com ceramica.

3.9.3.4. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Ambientes de Servigos, sanitarios e vestiarios, conforme especificagéo de projeto;
Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginagéo de piso

3.9.4 Piso em Ceramica 60x60 cm

3.9.4.1. Caracterizacéo e Dimensbes do Material:

- Pavimentag¢&o em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)
Cor: Branco — antiderrapante.

3.9.4.2. Sequéncia de execucao:

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espagadores
plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Serd utilizado
rejuntamento epOxi cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.
3.9.4.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para

0 assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com 0S
fechamentos verticais revestidos com ceramica.
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3.9.4.4. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Ambientes Administrativos, refeitério e circulacdes, conforme indicacao de projeto;
- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa

TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginacéo de piso

3.9.5. Soleira em granito

3.9.5.1. Caracterizagédo e Dimensdes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente
a agua, de facil manuseio e adequacdo as medidas do local.
- Dimensobes: conforme projeto de paginacéo de pisos.
- Modelo de Referéncia: Granito Cinza “Andorinha”.

3.9.5.2. Conex0es e interfaces com os demais elementos construtivos:

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado € 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
polida, pois ficard aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel
inferior.

3.9.5.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes
onde hd mudanca da paginagao de piso;
- Referéncias:
TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginacgéo de piso

3.9.6. Piso em Concreto desempenado
3.9.6.1. Caracterizacédo e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurcgado;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)

3.9.6.2. Sequéncia de execucao:

Seréo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
tragco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os
pisos levardo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada
1,20m. Deve ser previsto um tra¢co ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem
em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de
0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve
ser desempenada.

3.9.6.3. Aplicacéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Solérios, calgadas externas e acesso ao bloco administrativo;

- Referéncias:
TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
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TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginacao de piso
3.9.7. Piso em Blocos Intertravados de Concreto
3.9.7.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo de areia,
travados por meio de contencgéo lateral e atrito entre as pecas. Permitem manutencao
sem necessidade de quebrar o calgamento para a execucao da obra.

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural,
- Dimensbes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

3.9.7.2. Sequéncia de execucdao:

Os blocos seréo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltrag@o das aguas.

3.9.7.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Estacionamento, carga e descarga, Pétio descoberto;
Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginagéo de piso

3.9.8. Piso em areia filtrada
3.9.8.1.Areia

A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A
areia, aredo ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece
as quedas por deslocagéo, o que permite uma paragem mais suave do movimento do
corpo.

Trata-se de um material que possui valor ludico-pedagdgico que devera ser
totalmente separado da area de seguranca dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Tipo: areia lavada grossa

3.9.8.2. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A éarea do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de
concreto pré-fabricado, que ir4 conter a areia filtrada depositada no local. Caso o
Municipio opte pela grama sintética, além o meio-fio também ser necessério, deve-se
pavimentar uma base (concreto, ceramica ou pedra) para instalacédo das placas.

3.9.8.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Parquinho ou Playground;
- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginacéo de piso
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3.9.9. Piso Tatil — Direcional e de Alerta
3.9.9.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas
internas e pré-moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do
piso adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.):
piso amarelo ou azul. Recomenda-se a utilizac&o do tipo Integrado (de borracha), para
uso em areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e Externo (cimenticio).

- Piso Tétil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em areas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com
relagéo ao piso adjacente, exceto aguele existente no proprio relevo.

- Dimensobes: placas de dimensfes 300x300 , espessura 7mm,

Cores: amarelo, azul;

- Piso Tétil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)
Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em areas internas e externas.

- Dimensobes: placas de dimensfes 250x250, espessura 20mm,

Cores: mostarda;

3.9.9.2. Sequéncia de execucao:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve
ser feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, nivelado, desempenado e
rustico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com
agua e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traco 1:2, com mistura de
cola branca e agua na proporcao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4
latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso
batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicao
desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

3.9.9.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

N&o deve haver desnivel com relacéo ao piso adjacente, exceto aquele existente
no proprio relevo. (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

3.9.9.4. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Na sinalizag&o da circulagéo, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall
de entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetdnico e obedecendo
aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00- Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PGP-GERO0-09_RO0O0 - Paginacao de piso
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3.10. PASSEIO

Nas implanta¢cdes das escolas, foram previstos a complementacao de servicos
de movimentagé&o de terra tendo em vista o entorno das areas terraplanadas existentes
(35x45m). Conforme a situacéo de cada terreno foram elaborada projetos distintos, para
atendimento das necessidades de acessibilidade, levando-se em consideracdo os
desniveis e recuos obrigatoérios.

3.10.1. Decapagem e Limpeza do Terreno

Deverd ser retirada toda camada vegetal e realizada escavacao nos locais de
implantacao dos passeios e recuos conforme projeto de implantacao.

3.10.2 Aterro compactado

Nas areas de dos passeios e recuos (fora dos limites do muro das escola) sera
realizada a complementacdo de aterro para concordancia entre o nivel terraplanado
(escola) com as areas de implantacdo. O material utilizado nos aterros devera ser
importado e deve apresentar-selivre de torrbes, fragmentos de calica, e matéria
organica.

A distancia da jazida sera apresentada em anexo.

3.10.3 Espalhamento mecanizado

O espalhamento do material sera feito para regularizagdo da base, perimtindo o
nivelamento das superficies que irdo receber a pavimentagéo e grama.

3.10.4 Pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto

Apbs o nivelamento e compactacdo do aterro, sera executado o colchdo de
assentamento dos blocos, sendo a espessura da camada de 5cm.

O assentamento dos blocos devera ser cuidadoso para ndo danificar a camada
de areia, e permitir uma inclinacéo de 1% em relagdo ao meio-fio para escoamento das
aguas pluviais.

A pavimentagdo dos blocos sera complementada com a colocacdo de pisos
tateis de alerta e direcional conforme projeto de implantacdo de cada escola.

Modelo: Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural.

3.10.5 Colocacéo de meio-fio de contencéo

Toda area pavimentada sera respaldada por meio-fio de concreto pré-moldado,
respeitando o nivelamento com os blocos, os rebaixos das rampas de acessibilidade e
de veiculos.

3.10.6 Pisos Tatéis

Nos passeios, deverdo ser assentados pisos tateis de alerta e direcional de
concreto, sendo que deverdo possuir caracteristicas antiderrapantes, resistentes ao
desgaste, com superficiesde relevos lineares ou tronco- cdnicos regularmente dispostos
com as medidas, distancias e disposi¢cdes conforme a norma NBR 9050 assentados
com argamassa.

N&o deve haver desnivel com relacéo ao piso adjacente, exceto aquele existente
no proéprio relevo.

- Alerta: cor vermelha
- Direcional: cor mostarda
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- Dimensdes:25x25x2,5¢cm

3.10.7. Guarda corpo

O guarda corpo metalico ird ser colocado junto as rampas de acessibilidade de
acesso a escola conforme projeto. O corriméo serd em tubo de ago galvanizado com
pintura protetora na cor branca.

3.10.8. Base de brita

Nas areas que nao receberéo blocos serd executada base de brita espessura de 5¢cm.
3.11. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS
3.11.1. Lougas

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatorios, o projeto padréo adota todas as lougas da escola na cor branca
e com as seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

3.11.1.1. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Referéncias:
TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO0O0 - Planta Baixa

3.11.2. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas
de descarga e das cubas de inox, o projeto padréo sugere que todos os metais da escola
sejam de marcas difundidas em todo territrio nacional, conforme modelos de referéncia
abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos 0s
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverdo ser incluidos na planilha orcamentéria, seguindo o padrdo de qualidade das
pecas aqui especificadas.

3.11.2.1. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Referéncias: TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO00 - Planta Baixa

3.11.3. Bancadas, prateleiras e divisérias em granito
3.11.3.1. Caracteristicas e Dimens6es do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento Polido.

- Dimenso0es variaveis, conforme projeto.

- Altura das Divisérias: Painéis de 1,80m nos sanitarios adultos ou 1,20m nos sanitarios
infantis (vdo com altura de 15cm do piso ao inicio do painel);

- A altura de instalacdo das bancadas varia (adultos e criancas). *Ver cada ambiente
ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactério, fraldario e salas de
aula deveréo ser instaladas a 90cm do piso.

- Espessura do granito: 20mm.
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3.11.3.2. Sequéncia de execucao:

A fixacdo das bancadas de granito s6 poderd ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas e prateleiras de granito,
deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, haverd ¥ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixacdo com méo francesa metdlica, se especificado em projeto. As
prateleiras receberdo apoio em mao francesa metdalica, conforme especificacdo e
detalhamento em projeto.

3.11.3.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactério, Higienizacéo, Salas de aula;
- Sanitarios: Creche Il, Creche Il, Multiuso, Administragéo e Servigos.
Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO0O0 - Planta Baixa

3.11.4. Escaninhos e Prateleiras em mdf revestido
3.11.4.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

MDF de espessura minima de 2cm, revestido com laminado melaminico, cor
branca, acabamento fosco.

- Dimensbes variaveis, conforme projeto.Espessura do mdf: 20mm.
3.11.4.2. Sequéncia de execugao:

A fixac@o das prateleiras e pecas dos escaninhos em mdf deveré ser feita com
parafusos e buchas de fixacdo, e/ou méaos francesas metalicas.

3.11.4.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Rouparia, Multiuso, Creche I, Il e Creche II;
- Referéncias:
TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO0O - Planta Baixa

3.11.5. Elementos Metalicos - Portdes de Acesso e Fechamento Metalico Fixo
3.11.5.1. Caracterizacédo e Dimensdes do Material

Tratam-se de portdes formados com perfis metalicos quadrados de 6cm,

soldados em barras horizontais (inferior e superior) com tela de aco galvanizado,
pintados na cor branca (conforme projeto).
De acordo com o projeto padréo fornecido pelo FNDE (para terreno de 35 x 45 m),
havera fechamento com gradil de 1,50m de altura, com pilaretes metalicos e tela de aco
galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 62cm de altura.

3.11.5.2. Aplicac&o no Projeto e Referéncias com os Desenhos
Portao principal (entrada e saida): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas

cada. As folhas deverao ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais. Largura do
véo= 1,60m.
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- portéo do estacionamento: 1 folha de correr. Largura do vao = 3,20m.
- Referéncias:

TIPO2-ARQ-PLB-GERO0-02_RO0O0 - Planta Baixa
TIPO2-ARQ-PLE-PRTO0-17_RO0O - Portdo e Muros — Planta e Elevacdo

3.11.6. Elementos Metalicos - Portdes e Gradis Metalicos — chapa perfurada
3.11.6.1. Gradil e portao em chapa de aco perfurada

3.11.6.2. Sequéncia de execucao:

Os montantes e o travamento horizontal deveréo ser fixados por meio de solda elétrica
em corddes corridos por toda a extensao da superficie de contato. Todos os locais onde
houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portdo.

3.11.6.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fechamento lateral do pétio coberto, fechamento dos solarios e fechamento da area
de servigo, conforme indicado em projeto.
- Referéncias: TIPO2-ARQ-ESQ-GERO0-12al15_RO00 - Esquadrias — Detalhamento

3.11.7 Castelo D’agua

O projeto padrao de Instalagbes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o Castelo
D’Agua, confeccionado em ago carbono, com capacidade para 15 mil litros de agua.
Trata-se de uma estrutura metalica cilindrica com pintura externa em esmalte sintético
(cor AMARELO OURO) e pintura interna em epo6xi com certificado de potaniedade. A
torre possui didmetro de 1,60m e altura de 9,80m, conforme prancha de detalhamento.

3.11.7.1. Aplicacao no projeto e referéncias com os desenhos

- Referéncias: E-ARQ-PLA-RES0-18_R00 - Detalhamento Castelo D’Agua

4. HIDRAULICA

4.1. INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o célculo da demanda de consumo de 4gua do Projeto Padréo Creche Tipo 2 foram
considerados o niumero de usuarios previstos para o estabelecimento.

4.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi considerado
um sistema indireto, ou seja, a &gua proveniente da rede publica ndo segue diretamente
aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tém por finalidade
principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupcédo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a press@o nos pontos e
tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada € equivalente a dois consumos
diarios da edificagéo.
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A agua da concessionaria local, ap6s passar pelo hidrébmetro da edificagcéo, abastecera
diretamente o reservatério inferior do castelo d’agua (reservatério R1). Através do
sistema de recalque previsto na casa de maquinas, a agua é bombeada do reservatorio
1 para o reservatério 2, por meio dos comandos automaticos que acionam e desligam
as bombas conforme variacdo dos niveis dos reservatérios. A agua, a partir do
reservatdrio 2, segue pela coluna de distribuicdo predial para os blocos da edificacao,
como consta nos desenhos do projeto.

4.1.2. Ramal Predial

Os hidrébmetros deverado ser instalados em local adequado, a 1,50m, no méaximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto.
O hidrémetro ter4 dimensbes e padrées conforme dimensionamento da concessionaria
local de agua e esgoto.

A partir do hidrébmetro, havera uma tubulagéo de 20mm, em PVC Rigido, para abastecer
o reservatorio inferior (R1) do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do
Servigo de Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

4.1.3. Reservatorio

O castelo d’agua em estrutura metalica tipo cilindro pré-fabricado, abrigara dois
reservatdrios, sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capacidade total de
15.000 litros. O reservatorio inferior € destinado ao recebimento da agua da rede
publica. O reservatério superior é destinado a reserva de &gua para consumo,
proveniente do reservatorio inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatorio inferior, € destinada a instalagéo

dos conjuntos motor-bomba.

4.2. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial seréo coletadas por caixas de ralo, distribuidas pelo
terreno conforme indicacé@o do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que
as interligam com as caixas de inspecéo.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna da
cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspecéo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jun¢des entre calhas de cobertura e
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;
- Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das &guas provenientes dos
pétios e solarios;

- Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de aguas superficiais. Trata-se de
uma caixa em alvenaria de tijolos macicos e fundo em concreto com grelha de ferro
fundido 40x40cm;

- Caixa de inspecao (Cl): para inspe¢do da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo
leve, removivel;
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- Poco de visita (PV): para inspecdo da rede, com dimensdes de 110x110cm,
profundidade conforme indicado em projeto, acesso com diametro de 60cm, com tampa
de ferro fundido de 60cm tipo pesado, articulada;

- Ramais horizontais: tubulacdes que interligam as caixas de inspec¢éo e poc¢os de visita,
escoando A&guas provenientes dos condutores verticais e &guas superficiais
provenientes das areas gramadas.

4.3. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacgao dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e
execucao.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das proje¢cbes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura
especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos
os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

A destinacédo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinacé@o de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulagbes, acessorios e desconectores e € dividido em dois subsistemas:

4.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através
de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:
1,5% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;

1% para tubulagbes com didametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum
dano a tubulacao durante a colocacdo e compactacdo. Em situacdes em que o fundo
de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar,
de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser instalada. Apos
instalacé@o e verificagdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia com
recobrimento minimo de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada
de 10cm de concreto para protecdo da tubulagédo. Apos recobrimento dos tubos podera
ser a vala recoberta com solo normal.

4.3.2. Subsistema de Ventilacao

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagéo instalados
em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas
de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagao.

4.3.3. Solucéo Individual de Destinacao de Esgotos Sanitarios
Nos municipios em que nao houver rede publica de coleta de esgotos na regido

do estabelecimento de ensino, quando as condi¢des do solo e a legislagdo ambiental
vigente permitirem, serdo instaladas solucfes individuais de destinacdo dos esgotos.
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Essa solugéo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerébico e sumidouro a
serem construidos conforme o Projeto Padréo disponibilizado. Como complemento ao
sumidouro, nos casos onde houver necessidade, esta prevista a execucdo de rede de
infiltracdo, com 3 valas de 10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado na populagédo/uso de projeto
e nas diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construcao e operacao de sistemas de
tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento
complementar e disposi¢ao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operagao.

4.4, INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR
13.523 — Central de Gas Liquefeito de Petrdleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de
Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis em Instalacdes Residenciais e
Comerciais — Projeto e Execugéo.

Os ambientes destinados ao projeto de instalagéo de gas séo cozinha e lactario.
Seréo instalados um fogdo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario e de
um de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema serd composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de
distribuicdo em aco SCH-40 e acessorios conforme dados e especificacées do projeto.

Quando ndo houver disponibilidade de fornecimento de botijdes tipo P-45 de
GLP, devera ser adotado o sistema simples de botijées convencionais tipo P-13. A
instalagdo sera direta entre botijao e fogdo, conforme os detalhes apresentados no
projeto.

4.5. SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificacbes que compreendem o0s
estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificagéo de diversos Corpos
de Bombeiros do pais. Sao exigidos o0s seguintes sistemas:

- Sinalizacdo de seguranga: as sinalizagfes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificacéo.

- Extintores de incéndio: paratodas as areas da edificacdo os extintores deverdo atender
a cada tipo de classe de fogo, A, B e C, e aos tipos recomendados, p6 quimico e CO2.
A locagéo e instalacdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

- lluminag&o de emergéncia: o sistema adotado foi de Luminarias de emergéncia com
lampadas fluorescentes 9W com autonomia de 1 hora, instalados nas paredes e/ou
forro, conforme localizacdo e detalhes indicados no projeto.

- SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepcoes, plantas e detalhes constam no projeto.

5. ELETRICA

5.1. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecbes e equipamentos. O
atendimento a edificagédo foi considerado em Média Tensdo 13,8kV onde através de
subestacao particular de 112,5kVA sera rebaixada a tenséo para 380/220V em funcéo
da demanda calculada.

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), em especial atendimento da NR 10 — seguranca em projetos,
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Regulamento de Instalagbes Consumidoras (RIC), padronizacdo de materiais para
linhas e redes aéreas de distribuicdo de energia elétrica e Normas Técnicas de
Distribuicdo (NTD - CEEE-D).

5.1.1 INSTALACOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO

5.1.1.1 Rede de Média Tensao

A derivacdo de energia elétrica sera através de rede aérea de Alta Tenséo
trifasico existente ou a instalar conforme projeto, de propriedade da CEEE-D, com
tensdo de operacdo 13,8kV, classe de isolacdo 15kV, com condutores de aluminio
3#2CA, montada em estruturas padronizadas pela CEEE-D.

No poste da derivacdo do ramal aéreo particular, foi previsto a instalagdo de
03(trés) chaves fusiveis desligadoras tipo distribuicao, In 300A, classe de isolagdo 15kV,
abertura sob carga com ferramenta Loadbuster base “C”, NBI-95kV/10kA, equipadas
com elos fusiveis tipo 6K .

Seré instalado um conjunto de 03(trés) para-raios de distribuicdo em corpo
polimérico, com resistores nao lineares de 6xido de zinco com tensdo nominal de 12kV,
corrente de descarga 10kA, dotados de desligadores automaticos que indicam quando
inoperantes.

Dos bornes de baixa tensdo do transformador, até o disjuntor de BT, serédo
instalados condutores de cobre 4#95mm2 - 750V, protegidos por eletroduto de PVC
rigido @75mm

5.1.1.2 Medicéo

A medigdo de energia elétrica seréd de forma indireta, com tensées secundarias
de 380/220V, tendo os medidores de kWh e kVArh instalados numa caixa CFE-7, com
dimensodes de 1,50x1,30x0,26m.

A protecao geral contra curto circuito e sobrecarga na baixa tensdo sera através
de disjuntor trifasico termomagnético de 175A/20kA.

Obs: A casa de medicdo de cada creche terd sua particularidade de posicionamento
conforme projeto em anexo em virtude das diferentes plantas de implantacdo, mas
sempre respeitando o alinhamento predial imposto pela concessionaria local.

5.1.1.3 Aterramento

O neutro do transformador e os para-raios, serao aterrados através de cabo de
cobre nu #25mm? e hastes cobreadas @5/8” x 2,40m, de maneira que a resisténcia
6hmica nao ultrapasse aos 10ohms qualquer que seja a época do ano.

5.1.2 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO 380/220V

5.1.1.1 Rede de Baixa Tensao

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tenséo
maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros do quadro geral
de baixa tensdo até a subestacdo em poste conforme figura 11 do RIC-MT,
(Regulamento de Instalacdes Consumidoras).

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutengé&o e durabilidade.

As instalacdes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construcéo, operag¢édo e manutencdo. Os alimentadores dos
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quadros de distribuicdo dos blocos tém origem no QD6, que seguem em eletrocalhas
conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no
critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia entre os
quadros de distribuicdo e o QD6, definidas pelo layout apresentado. Os alimentadores
do quadro geral de bombas e os circuitos de iluminagédo e tomadas do Castelo d’agua
ficardo localizados dentro do volume do mesmo, em local apropriado para sua
instalacéo.

Nao foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito
das criancas, - salas de atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanitarios infantis,
refeitério e patio - por seguranc¢a dos principais usuarios, que séo as criang¢as. Todos 0s
circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a seguranca. As tomadas para ligacdo de computadores
terdo circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletrénicos de alta eficiéncia,
alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica. Foram previstas luminarias
com aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto
visual aos usuarios ja que limita o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas
de preparo e manipulagdo de alimentos também foi especificado este tipo de luminaria.

5.1.3. LUMINARIAS E LAMPADAS
5.1.3.1. Luminarias

Sao especificados o0s seguintes tipos de luminérias, previstas para a utilizagdo
com lampadas tipo T8, nas potencias especificadas. Poderdo ainda ser utilizados outros
tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a modulacdo do forro, e a
equivaléncia entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética:

- Luminaria de embutir 2x32 / 2x36 com refletor e aletas
- Luminéaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor e aletas, para duas lampadas T8 de 32/36W. Dimens&es 312 mm X 1250 mm.

- Luminaria de embutir 2x32 / 2x36 com refletor

- Luminéaria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor, para duas lampadas T8 de 32/36W. Dimens&es 270 mm X 1250 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2530

- Luminéria de embutir 2x16 / 2x18 com refletor

- Luminéria completa de embutir para forro de gesso ou modulado em perfil T, com
refletor, para duas lampadas T8 de 16/18W. Dimensdes 270 mm X 625 mm.

- Modelo de referéncia: Itaim. Ref. 2530

- Luminaria de sobrepor tipo Arandela

- Luminaria de sobrepor tipo arandela com difusor em vidro jateado, para lampada
fluorescente compacta 15, 20 ou 23 watts. Dimensfes aproximadas 250 mm X 140,5
mm.

- Modelo de referéncia: Itaim Olivino.

5.1.3.2. Lampadas
Sao especificadas Lampadas tipo T8 [ Fluorescente tubular econdmica.

Poderao ser utilizadas ainda lampadas tipo T5 e luminarias correspondentes.
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- Lampada 18W/830

Poténcia nominall8 watts
Diametro do tubo26 mm
Comprimento do Tubo590 mm

- L&mpada 36W/830

Poténcia nominal36 watts
Diametro do tubo26 mm
Comprimento do Tubo 1200 mm

5.1.3.3. Eletrodutos PVC

Serao utilizados em ambientes onde a condensacao € minima, tais como salas
gue contemplam os departamentos administrativos (Compras, Financeiro, Dire¢&o),
deposito e outros.

Serdo fabricados de acordo com a Norma NBR 6150/80: eletrodutos PVC
eletroliticamente de rosca paralela, para protecéo de condutores em instalagdes prediais
e industriais.

Deveréo ser fornecidas com comprimento de 3000mm, sendo admitido com
variagdo de 26mm, considerando-se a luva.

Os eletrodutos devem ser fornecidos com secéo circular e espessura uniforme,
isentos de arestas cortantes na superficie interna, que possam danificar a capa protetora
dos condutores elétricos isolados.

As extremidades devem ser cortadas perpendicularmente ao eixo longitudinal
com as bordas levemente chanfradas.

As luvas e roscas devem ser isentas de defeitos e imperfeicdes, que afetem a
sua utilizag&o prética.

A area de ocupacdo dos eletrodutos devera ser de no maximo 60%.

5.1.4. INTERRUPTORES E TOMADAS
5.1.4.1 Interruptores
Os interruptores deverao ser do tipo 10A/250V.
5.1.4.2 Tomadas para equipamentos de poténcia
As tomadas para equipamentos de ar condicionado deverao ser especificas do
tipo 2P+T 20A/250V.

As tomadas de uso geral, serdo do tipo 2P+T 15A/250V, com miolo branco,
padréo nacional, conforme especificacdo em projeto.

5.1.5 Condutores

Os condutores devem ser do tipo flexivel, de cobre, témpera mole, de secao
encordoada, devendo atender aos requisitos da Norma NBR 6880.
A superficie do condutor e dos fios componentes do condutor encordoado ndo deve
apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias ou inclusdes. O condutor
pronto ndo deve apresentar falhas de encordoamento.
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Em todos os casos, 0s condutores devem ser resistentes a chama, sobre
condicBes simuladas de incéndio, sendo livres de halogénios e com baixa emissao de
fumaca e gases tdxicos e/ou corrosivos.

5.1.5.1 Alimentadores de Baixa Tensao

Todos os cabos de alimentacéo dos quadros serdo do tipo flexivel, com isolacéo
para 0,6/1,0kV, EPR 90°C.
N&o serdo permitidas emendas em cabos nos circuitos alimentadores dos Quadros de
Distribuicao.

5.1.5.2 Circuitos de Distribuicdo

A distribuicdo deverd ser feita através de cabo flexivel com isolag&o para 750V,
PVC 70 °C, para circuitos conforme capacidade indicada em projeto e quadro de cargas.

5.1.5.3 Instalacéo

A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores podera ser usado parafina ou talco
industrial. As emendas deverao ser feitas obrigatoriamente nas caixas, devendo serem
isoladas com fita autofusdo e apdés com fita isolante de PVC, antichama, de modo a
atingir-se a isolagdo do condutor emendado. A conexdo dos condutores aos
barramentos, chaves e disjuntores deverda ser feita através de terminais pré-isolados,
tipo garfo ou olhal, soldados.

N&o serdo admitidas emendas no interior de eletrodutos, devendo ser efetuadas
apenas no interior de caixas de passagem, com conectores apropriados e terem a sua
camada isolante reconstituida com fita autofusao e fita plastica isolante.

5.1.5.4. Identificagéo dos condutores

Os condutores de energia elétrica normal serdo identificados através do seguinte
cadigo de cores:

=>Neutro: azul claro
= Terra: verde
= Fases: preto, branco e cinza

= Retorno: amarelo
Os condutores da rede estabilizada serdo identificados através do seguinte
cadigo de cores:

= Neutro: azul claro
o Fase: vermelho

= Terra: verde/ amarelo

A codificacdo de cores devera ser rigorosamente seguida pela instaladora a fim
de possibilitar o diferencialmente da rede de energia estabilizada e energia normal da
concessionaria.

5.1.5.5. Queda de Tenséo
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Atendendo as recomendacfes normativas, utilizamos os seguintes critérios para
o dimensionamento de condutores alimentadores.

4.3.5.1 Circuitos de iluminacéo e forca

Até 3% de queda de tenséo desde o CD até o fim do circuito.

4.3.5.2 Circuitos Alimentadores

Até 5% de queda de tensdo desde o QGBT até o fim do circuito no CD.

5.1.6. DISJUNTORES

Os disjuntores a serem utilizados no CD de baixa tensdo deverdo estar em
conformidade com as seguintes normas internacionais:

IEC 947-1: regras gerais;

IEC 947-2: disjuntores;

5.1.6.1 Disjuntores Gerais

As prote¢Oes gerais do quadro geral de baixa tensdo deverdo ser feitas através
de disjuntor tripolar termomagnético, modelo CM.

5.1.6.2. Disjuntores secundarios

Os disjuntores de protecao dos circuitos de derivacdo serdo modelo NS.

5.1.7. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

O QGBT devera possuir correcdo automatica do fator de poténcia e dispositivo
de intertravamento com a USCA do grupo gerador, bem como com o disjuntor de baixa
tensdo na subestacéo.

5.1.7.1. QUADROS DE DISTRIBUIGCAO DE ILUMINAGCAO E FORCA
Caracteristicas Construtivas:

Todos os quadros de distribuicdo de iluminacdo e forca serdo para instalacao
aparente.

Os disjuntores gerais deverao ter a corrente de ruptura de no minimo 18kA.

Deverdao ser dotados de barramento trifasico retangular de cobre eletrolitico com
capacidade de conducdo de corrente 50% superior a capacidade de corrente do
disjuntor geral.

Os disjuntores de protecao dos circuitos deverdo ser monopolares bipolares ou
tripolares do tipo termomagnéticos ou diferencial residual.

N&o poderéo ser utilizados disjuntores monopolares acoplados para proteger
circuitos trifasicos ou bifasicos.

Os disjuntores deverdo ser numerados através de etiquetas acrilicas conforme
guadro de cargas e na parte interna do respectivo centro de distribuicdo devera ser
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fixada uma listagem contendo a relagéo entre a numeracgéao e a funcéo de cada circuito.
A numeracdo seguira a ordem crescente de cima para baixo e da esquerda para a
direita.

Os barramentos de neutro e terra deverdo ser identificados através de etiquetas
acrilicas e possuir furacbes rosqueadas e parafusos em quantidade suficiente para
atender o nimero de terras e neutros previstos no projeto.

5.1.7.2. DISPOSITIVOS DE PROTECAO RESIDUAL (DR)

Atendendo as recomendagfes das normas ABNT devera ser instalado em todo
o circuito de forca dispositivo de protecao para corrente residual.

5.1.7.3. CAIXAS DE PASSAGEM
As caixas de passagem quando embutidas no piso, deverao ser de alvenaria,
concreto ou aluminio, com dimensdes especificadas em projeto.

5.1.7.4. ATERRAMENTO

O sistema de aterramento devera ser Unico no QGBT, com interligagdo com os

Quadros de Distribui¢cdo, obedecendo as normas NBR-5419, NBR-5410, NBR
7117 e NBR-1357.

A interligagéo entre o cabo condutor de terra e os eletrodos de aterramento
deveré ser feito através de solda exotérmica, em caixas de inspecao, interligando o
aterramento da subestacao inclusive.

Devera ser mantida a equipotencialidade entre os diversos pontos do circuito em
relacdo ao barramento geral de terra.

As eletrocalhas e perfilados, carcacas de equipamentos, racks e demais partes
metdlicas da instalacdo, ndo condutoras de energia, deverdo ser devidamente
aterradas. Devera ser mantida a continuidade elétrica da blindagem (eletrocalhas e
perfilados) para possibilitar o aterramento em uma das extremidades.

5.1.8 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

O projeto de climatizagdo visa o atendimento as condi¢bes de conforto em
ambientes que ndo recebem ventilacdo natural ideal para o conforto dos usuarios.

As solucbes adotadas foram:

Nas salas de multiuso, salas de reunido/professores e administracdo: adocéo de
equipamento simples de ar condicionado;

Demais ambientes: adocdo de ventiladores de teto e previsdo para
condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a
necessidade)

5.1.9 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um
servico adequado de voz e dados para a edificagdo. O Projeto Tipo 2 prevé tomadas
RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e 1 ponto para acesso (AP-Access
Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

5.1.9.1 Tubos e Conexdes
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Eletroduto corrugado em PVC anti-chama, altamente flexivel e resistente de facil
instalacdo em qualquer tipo de aplicacdo além de ndo propagar chamas.

5.1.9.2.Eletrocalhas
Tipo lisa, com tampa, galvanizadas em chapa de a¢o 1010/1020 - 16 MSG
5.1.9.3. Saidas e Tomadas

Serédo utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para logica, de
embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverao ser da linha SIEMENS adotada para
0s acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizacao : T-568-A para a RJ-45

Numero de contatos : 8 para RJ-45

Tenséo de isolagdo do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato :< 20 y OHMS

Material dos contatos : Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 p polegadas (minimo)
Temperatura de operacao : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

5.1.10 Ligagdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalacdo, configuragdo e manutengcdo da rede de
computadores e telefonia. Como um exemplo da forma de instalacdo, sugere-se que,
no armario de telecomunicacdes (rack), os ramais telefénicos provenientes do PABX
sejam ligados no patch panel. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser
usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serdo
ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberéo
0s pontos de usuarios. Serédo utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45)
para ligagdo dos pontos de usuarios com os ramais telefénicos ou rede de
computadores.

5.1.11 Conexao com a Internet

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa far4 a conexao
e a forma como seré feita. O administrador também tem total liberdade para definir como
sera feito o0 acesso pelos computadores dentro do edificio.

5.1.12 Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranca e protecdo da rede. O acesso a
Internet deverd ser feito através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessarios. Também devem
ser criadas sub-redes virtuais para separacdo de computadores criticos de
computadores de uso publico.
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5.1.13 Wireless Access Point

O Access Point (AP) devera ser compativel com o padrdo IEEE 802.11g com
capacidade de transmisséo de, no minimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessario que
0 administrador da rede tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexao entre diferentes pontos sem
a necessidade do uso de cabos - seja ele telefnico, coaxial ou 6tico - por meio de
equipamentos que usam radiocomunicacdo (comunicacdo via ondas de radio) ou
comunicagdo via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam
conectados a rede os dispositivos moveis, tais como notebooks e laptops, e
computadores que possuem interface de rede sem fio.

Os pontos de instalacéo dos Access Points estdo definidos em projeto e preveem
gue sejam deixados um RJ-45 em nivel alto (proximo ao teto, conforme detalhe do
projeto). Mesmo que a opgdo seja a ndo instalagdo do AP, a tomada alta devera ser
instalada como previsdo de aquisi¢édo do dispositivo em algum momento futuro.

5.1.14 Ligacbes de TV

As ligacbes de TV foram projetadas para 0 uso de uma antena externa, ligando
0s pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma
a conseguir melhor captacdo do sinal. Caso ndo haja disponibilidade deste tipo de
antena, esta podera ser substituida por equivalente, com desempenho igual ou superior.

A instalag&o ficara como responsabilidade da empresa Contratada, assim como
a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizacéo de rede cabeada (tipo
NET) para os locais que disponham deste servico.

5.1.15 INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustdo por ventilagdo mecéanica para as instalagfes da area de
servico justifica-se pela necessidade de atendimento as condi¢des de purificacéo e
renovacdo do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nhocCivos,
provenientes da queima do GLP, e particulas de residuos alimentares.

A alternativa tecnoldgica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustao dutada,
impulsionada por ventilagdo mecéanica de exaustores axiais. Esta solu¢cdo se faz
necessaria na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emisséo de residuos se localiza sobre os fogdes.

Deverédo ser alocados captadores de exaustdo tipo coifa de ilha, centralizados
com relacdo ao fogéo, respeitando as dimensdes de equipamentos e instalagcbes
indicados no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi
descriminado no projeto de instalacdes elétricas. Respeitar as observacdes para a saida
do ar no duto, que constam no projeto e as normas de instalacdo de tubulagbes e dutos
industriais de fluxo.

6.PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO
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O projeto de PPCI devera ser submetido a aprovacdo do CBM-RS (Corpo de
Bombeiros Militar de Pelotas). A execucdo devera seguir as especificacbes contidas no
projeto e estar de acordo com as instru¢des normativas, resolucdes técnicas e normas
vigentes.

O projeto prevé a instalacdo de sistema hidraulico, sinalizacdo de emergéncia,
luzes de emergéncia e equipamentos de combate a incéndio portatil (extintores).

6.1. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Referéncias:
HIN_PLB_GERO01_RO00

HIN_PLD_GER02_R00
HIN_PLB_GER03_R00

7.SERVICOS FINAIS

7.1. Limpeza da Obra

Apbs a conclusao dos servigos, a obra devera ser entregue perfeitamente limpa,
sendo o terreno liberado dos restos de construcdo. As ferragens deverdo ser
lubrificadas, os vidros e pisos lavados ap0s a remoc¢do de manchas de tinta ou restos
de argamassa.

7.2. Entrega da Obra

Apos vistoria total da obra sera feito pela fiscalizacdo o termo de recebimento
provisorio da mesma.

Pelotas, janeiro de 2018.
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