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Bancada granito cinza (ANDORINHA)

Cuba louça oval branca (35X50cm)
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Eng. Mirela de Faria Miranda - CREA RS146401

Eng. Rodrigo Freitas - CREA RS187335

Eng. Rogério da Silveira Freitas - CREA RS146900

PROJETO ARQUITETÔNICO - AMPLIAÇÃO

Manter o nível superior das

esquadrias novas de acordo com

as esquadrias existentes.

END:  RUA GIOVANI GUIMARÃES N°17 - BAIRRO DUNAS

AMPLIAÇÃO E.M.E.F JORNALISTA DEOGAR SOARES
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Porta de acesso ao telhado
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Piso existente

Junta de isopor (EPS)

Quadro de áreas

LEGENDA

REVESTIMENTOS

Piso

Parede

Teto

1 Piso cerâmico 45x45cm antiderrapante cinza

1 Azulejo 33x45cm branco

1 Laje com reboco e Pintura acrílica semi brilho - branco gelo

2 Reboco e pintura acrílica semi brilho

2 Piso cimentado

branco gelo

branco gelo
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Porta de alumínio

veneziana

JULHO/ 2018

CORTE DD -BLOCO 1

ESCALA: 1:50

CORTE CC -BLOCO 1

ESCALA: 1:50

PLANTA BAIXA BLOCO 1 - AMPLIAÇÃO

ESCALA: 1:50

FACHADA NORDESTE - BLOCO 1

ESCALA: 1:50

Platibanda

Cuba louça oval branca (35X50cm)

Bancada granito cinza (ANDORINHA)
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Telha de fibrocimento 6mm i= 10%Telha de fibrocimento 6mm i= 10% Telha de fibrocimento 6mm i= 10%
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