Recuperar

Substituir pegas ferro pedrez

! 1,36

1

D

l—

2,00
J

Substituir
dobradigas | —|

Vista Interna
Enxertar com

madeira de
caracteristicas
similares a
existente

Substituir pegas

OBSERVACOES GERAIS:

-A esquadria deve ser lixada em sua totalidade.

-A esquadria devera ser tratada contra a agdo de insetos xil6fagos

com produto adequado.

Substituir pegas

Imunizar a
ferrugem as
dobradigas
sinalizadas

Lubrificar
ferro pedrez

Corrigir
rachaduras e
fendas de
encaixe com
massa

Enxertar com
madeira de

caracteristicas

similares a
existente

-A esquadria devera ser pintada na cor similar a existente.

Legenda:
[ Aplicar massa de vidro

Intervengao na madeira

_____J

Vista Externa \ N L

Substituir pegas

Recuperar
ferro pedrez

Substituir todas
dobradigas

Repor vidros

Corrigir emassado
dos encaixes que
encontram-se
fissurados e/ou
descolando-se

e

Vista Interna - Escura

Lubrificar e imunizar
a ferrugem o ferro
pedrez

Foto Interna

1,36

Y

Y

2,00

Vista Externa - Escura
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2° Pavimento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE CULTURA
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