273

a2
«|©
I 0 o|¢
PR
< '@ é - S <
5 g |8 &
[a] w o
@
g &
2 3
| 143 | Recuperar ferro pedrez g §
I 1 < g
o E£q
B 8¢ 39
Sy ®3
a8 a§
53 55
2
) ) ) ) <8 <8
o
2
[}
o
o § o
Manter as marcas das C — 2]
~ ) © Qo ]
/ antigas ferragens b IS 04
[ a «
O, N_ ©T_
2¢ B2 £
a0 59 ~
T 88 28
g Jda = I
v S5 55 oo
o 2
S <3 238 <5
w
Q
[c)
o
~
[32)
N ____ ___ \___/ <
\__/ - Descupinizar pegas 4 - 5
_ e preencher orificios, <
4 com massa o
[%]
]
>
[}]
z
Enxertar com madeira de o
caracteristicas similares a g
_existente 8
/
)]
/ x| O @
/ - o
w2 Y
/ <| » 8 £
= © °
—— O + [ E
Vista Interna - Postigo Vista Externa - Postigo Vista Externa Vista Interna - % -g o
i W a | |z o
Corrigir rachaduras e a8 ol Y :&
fendas de encaixe R § d L E \Z)
com massa ecuperar Terro pedrez D ~ ) 8
. S o
S 2 8¢
253
Q v|
Ny =z O] = o
Sl o| 7 5
=5/ 0 ¢
Q| 0 <
; Sla s §
g S| © X
o9 o
- QO = Q
L = s
L| @m| @© @
w o 3
x| o [} =
ola | 2
o 0 c
£ o S g
B S | & =
2 I~ ]
g |9 |8 i
'H F J K E I
Zp Z =
‘ L H 52 Efo
5 25 §:f
OBSERVAGCOES GERAIS: 05 L%
. . . o ¢
-A esquadria deve ser lixada em sua totalidade. o8 38
-A esquadria devera ser tratada contra a agdo de insetos xil6fagos =
com produto adequado. 2 4
-A esquadria devera ser pintada na cor similar a existente. g F_t’ 5
-Todos os orificios de drenagem das esquadrias deverdo ser limpos 23 E
e desobstruidos. ZEQ
£z R
(Ohya) o
o
Legenda: = E 5
[ Aplicar massa de vidro 8 g E
o5 &
~ . . a <
Intervencdo na madeira Foto Interna 1° Pavimento =*B
w
53}




