tratar e imunizar a

ferrugem do ferro
pedrez

-

2,00
=

—

Vista Interna
Recuperar

ferro pedrez

OBSERVACOES GERAIS:

-A esquadria deve ser lixada em sua totalidade.

Corrigir

massa

rachaduras e
fendas de
encaixe com

Tratar a
ferrugem das
dobradigas
sinalizadas
Aplicar massa
de vidro
Descupinizar
pegas e
preencher
orificios,
com massa
Substituir
dobradicas

Enxertar com
madeira de
caracteristicas
similares a
existente

-A esquadria devera ser tratada contra a agdo de insetos xil6fagos

com produto adequado.

-A esquadria devera ser pintada na cor similar a existente.

Legenda:

[ Aplicar massa de vidro

Intervengao na madeira

Recuperar

ferro pedrez

Tratar a ferrugem das

dobradicas

—

Substituir
dobradicas

1

Vista Externa

Substituir pega

Corrigir Vista Interna - Escura
rachaduras e

fendas de

encaixe com

massa

Foto Interna

Lubrificar e itratar a
ferrugem do ferro
pedrez

Corrigir emassado
dos encaixes que
encontram-se
fissurados e/ou
descolando-se

1,36

I

D

2,00

Vista Externa - Escura

2° Pavimento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE CULTURA

[55)
8 (0] [{e)
g o | @<
AP

< '3 3 - §<

5 £ 13 5

[a] w o

o)
g 8
2 c
E 5
< >
) [0
CH,EPlt
8¢ 39
L3 ©3
48 O
55 53
l—D S
<5 <3
I
2
(7}
=} [0}
o c
c & 3
8 Qo o]
O [ o
§_ & 89
eon-oO"
Q¢ ® g 8
amn 5o o
whE 2O 8®
Ly 38 =9
Ci'< . < .<

w ;_f,:’ o2 T2

5 <95 23 <38

w

<

(9] 3
2

N 5
N~ w0
lﬁ S
<

o

%]

2]

>

[}]

z

(]

2

=

0

3

v o
©

1 —_— ©

20 3 =

El 8|2 °

e} 46 @ <

“le | T o

w Q|8 &

ala| gl g g

Q > <

] © |G

a T8
~ ]2

<_EI < nld

o @©

o= | =

y| O | T

Clo|l &

Z 9| 2 g

2 9| o S

S 5|0 a

Q| 0 <

é a|l ® s

ko]

S| X

Flo| o pt

- QO = Q

L = s

L| @m| @© @

w Q% 39

x O o =

oloa | x

° 2

%]

o o c

=3 o = I

& S | & =

& o 4 Q —

o 4 9 <

e 18 |2 I

£ |9 |8 &

<z Zuw
£ 2%
63 E2¢
Te Fo3
0g Lz
08 wg
ok 5o




