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LEGENDA LIGAGAO:

1) DPS - 20 KA

2) Haste de aterramento @19 x 2400mm

3) Relé fotocélula 220V - 1.200VA.

4) Disjuntor termomagnético unipolar 40A - 5KA - curva B.
5) Contatora 220/400VCA - 1,5KW - (WEG - CWCO07).

6) Interruptor diferencial residual (DR) - 40A - 30mA - 2P -
6KA.
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NOTA 1.: Os postes deverao ser em ago telecdnicos retos modelo
engastado e fabricados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de
aco DIN 2440, com certificacdo de qualidade e dimencionados para
resistir aos esfogos dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento
deve ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323.

MEDIDAS MINIMAS DOS POSTES ENGASTADO

#DIAMETRO DA BASE @: 165mm

#DIAMETRO DO TOPO @: 114mm
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fogo 9 m MEDIDAS DA FUNDACAO

#BASE QUADRADA: 700mm
#PROFUNDIDADE: 1300mm

NOTA 2.: A emenda dos cabos serd atraves de conectores com
posterior isolacao com fita alto fusao e cobrimento com fita isolante
em PVC.
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Poste de aco galvanizado a fogo com 9 m para instalar
pétalas com trés luminarias para vapor metalico 400W.

Quadro geral de comando e forga

@ Caixa de passagem (medidas conf. detalhes)

Eletroduto PVC rigido 40mm enterrado minimo 30cm
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