00 0l

Boca de lobo

Poste iluminaca

Boca de lobo

Tubulacao vala drenagem
Meio-fio concreto

Lixeira

Balizador

Meio-fio rebaixado

Piso concreto

Meio-fio concreto

Pértico

Azaléia

2
9
=
S

o
o
o
c
5
2

Boca de lobo

Gardénia

IMPLANTACAO

2

ESCALA: 1/100

LEGENDA

QUANT. CONVENGCOES DO PROJETO
106,42M> | [ | PISO EM CONCRETO E=7 CM
13,40 M- i PODOTATIL DE ALERTA
96,94 M I  VEIO-FIO A COLOCAR

10,30 M I VEIO-FIO A REBAIXAR

01 UN. B LIXEIRA

01 UN. @ POSTE DE ILUMINACAO

10 UN. VA BALIZADOR

01UN. | |G PORTICO

02 UN. - PLACA TRAVESSIA DE PEDESTRES
15 UN. GARDENIA JASMINOIDES

15 UN. * AZALEIA

SENTIDO DO jﬂk.umoov

EIXO DA VIA BRANCO CONTINUO
POR 15 m (MINIMO) ANTES
FAIXA DE PEDESTRES COM RETENGAO

Tinta: Acrilica Rod. Padrdo DNIT
Espessura: 10 cm

15.00 30 1.60

+

SENTIDO DO jﬂk.umoov

RETENGAO

Tinta: Termoplastica por aspersdo (ESPESSURA 50 cm)
Cor: BRANCA

ou

Tinta: Termopldstica por aspersdo
Cor: BRANCA

(ESPESSURA 30 cm)

FAIXA DE PEDESTRE

]
I
I
I
I
I
I
e FAIXA DE PEDESTRES
L
I
L

8

SEM ESCALA

AZALEIA

GARDENIA

9 PAISAGISMO

SEM ESCALA

ZEBRADA
VER DETALHE 01

cor
R:0 G: 153 B: 204

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL
DETALHAMENTO

r4

1,6 VARIAVEL

8,33%

NIVEL DO SOLO
| RN

%um A uN um
As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com a ABNT NBR 9050

Rampa em concreto, inclingcao 8,33%.
Piso tatil de alerta na cor vermelha no contorno da rampa.

VISTA SUPERIOR

RAMPA CADEIRANTES

ESCALA 1:50

LIXEIRA COLETA SELETIVA 40 LTS.

SEM ESCALA

3 4

Prancha em madeira de Ipé
Chanfro 45° com verniz

Parafuso francés 2xY% galvanizado

I———

PLANTA BAIXA

PRANCHETA DE FERRO
5/16x2" GALVANIZADA
PINTURA ELETROSTATICA A PO

—. : NIVEL DO SOLO

COR: CINZA ESCURO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

PRANCHA EM MADEIRA DE IPE (1,50x3,0)
CHANFRO 45° COM VERNIZ :\: A

CHAPA SOLDADA A ESTRUTURA

\ i : NIVEL DO SOLO
1 [[1[\___VergalhoBes de ferro
" Soldados a chapa inferior

DETALHE 01 - FUNDAGCAO

VALA PREENCHIDA COM CONCRETO

AFPFED,
Parafuso escareado : :
NiVEL DO SOLO

7_; Vala preenchida com concreto
DETALHE 02 - FUNDAGCAO

Vala preenchida com concreto

Portico

BANCO

S5

SEM ESCALA

Grama catarina

0.17
R R N N N A A A A A A A A A S N N A A A A A A A A A A A A A A A A A N SO TNAAAA
NINNINININEN R R R R A A AR NN

DETALHAMENTO - CORTE CANTEIRO CENTRAL

ESC: 1/50

Rampa acessibilidade

Piso em concreto E=7 cm

C:100% M: 10% Y: 10% K: 0%

HEX: 009FD1
PANTONE 313

cor
BRANCO

CINZA CHUMBO

PORTICO VISTAS

SEM ESCALA

PERSPECTIVA PORTICO

11

SEM ESCALA

1 SITUACAO

SEM ESCALA

Vegetacao

Terra Vegetal

Grama
5,00 cm
Variavel

7,00 cm

5,00 cm

variavel

m PISO EM CONCRETO

SEM ESCALA

Piso alerta em
Concreto 40x40 cm

Concreto

CBUQ existente

Meio-fio rebaixado

Balizador H= 80 cm

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAO

Prancha

03/04

IMPLANTAGAO AV. PRESID. JOAO GOULART
PORTICOS DA CIDADE

EQUIPE TECNICA DE PROJETOS SEPLAG

Escala
Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0 INDICADA
Eng. Rodrigo Freitas - CREA RS 187.335
Data
FEV./ 2019

Av. Ferreira Viana, n°. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br




