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A. GENERALIDADES

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer as condigdes que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a
REQUALIFICACAO RUA DOM PEDRO Il - Pelotas/RS.

1. DESCRICAO DOS SERVICOS

O projeto consta da requalificagdo de um trecho da via, através da construgéo de
alargamento de passeio, readequacdo da drenagem existente, acessibilidade,
mobiliario urbano (lixeiras e abrigos de 6nibus), colocagao de piso tatil, sinalizagéo
viaria e sinalizagdo semaforica.

Os servigos serao regidos pelas presentes Especificagdes Técnicas e projetos.

Neste memorial estdo descritos os projetos geométrico, de pavimentacao, de
drenagem, urbanistico e de sinalizagao referentes a Rua Dom Pedro II.

B. PROJETO GEOMETRICO

1. INTRODUGAO

O Projeto Geométrico da Rua Dom Pedro Il foi desenvolvido tendo como
referéncia os Estudos Topograficos, Estudos Geotécnicos e as Normas para Projetos
Rodoviarios do DAER-RS, ano de 1991.

O critério adotado neste Projeto foi locar o eixo tendo o seu inicio no km (0+000)
no Entroncamento com a Av. Saldanha Marinho e o seu final no km (1+150,02) no
entroncamento com a Rua Almirante Barroso.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados
para a elaboragéo do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificagdes e dos pontos caracteristicos;
- Locacgao do eixo com estacas a cada 20 metros;
- Levantamento de secdes transversais a cada 20 metros, ao longo dos eixos;

Todo o Levantamento esta referenciado na rede planialtimétrica do municipio de
Pelotas, os quais estdo apresentados na Planta do Projeto Geométrico.

Todos os dados topograficos levantados em campo encontram-se nos
Levantamentos e Estudos Topograficos, constando na planta os dados para locagao
do eixo e suas amarracdes.

No que diz respeito a planimetria do trecho (eixo locado), foram levados em
conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Ampliagéo da largura da via com a inclusdo de faixas de rolamento para os
veiculos;

- Minimizar ou evitar a necessidade de remanejo de redes;

- Reduzir ou evitar impactos ambientais.

Em termos altimétricos, o mesmo foi desenvolvido com base nas condi¢cdes de
drenagem e na definigdo de uma estrutura de pavimentagao sobre a pista existente de acordo
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com os gabaritos definido para a via.

Abaixo temos os dados referentes as secdes transversais adotadas:
SECAO-TIPO A-A”

4 Rua Saldanha Marinho até a Rua General Osério

Plataforma Largura Inclinacao
(m) (%)
Faixa de Rolamento 6,00 — 7,80 existente
Estacionamento Lado Esquerdo| 2,20 — 2,50 existente
Estacionamento Lado Direito 2,20 - 2,50 existente
Passeio Existente variavel existente

SECAO-TIPO B’-B”

+ Rua General Osoério até a Rua Almirante Barroso

Plataforma Largura (m) Inclinacao
(%)
Corredor de 6nibus 3,20 — 3,30 existente
Faixa de Rolamento 6,00 — 8,40 existente
Estacionamento 2,20 -2,50 existente

2. CARACTERISTICAS TECNICAS
Na elaboragdo do projeto buscou-se dotar a rua de caracteristicas técnicas

compativeis com a velocidade diretriz de 40 km/h. Tanto nas questdes planimétricas
guanto altimétricas.

3. PARADAS DE ONIBUS

Os locais de paradas de 6énibus foram definidos a partir da observacao de locais
ja consagrados ao longo do trecho e adjacéncias, bem como, por consulta a Prefeitura
Municipal de Pelotas.

C. MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS

1. ADMINISTRAGAO LOCAL/ MANUTENGAO DO CANTEIRO

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL/ MANUTENGAO DO CANTEIRO E
OPERACAO

A administracdo local considera uma verba destinada para a operacédo e
manutencao do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo
tempo estimado da obra.

Conforme composi¢ao COMP-01, contemplando os itens:
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- ENGENHEIRO CIVIL;
- MESTRE DE OBRAS;

- VIGIANOTURNGO;

- ALUGUEL DE CONTAINER
Para escritério, com instalacdes elétricas, pelo tempo necessario previsto para
a execugao da obra;

- ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO
Para utilizagdo de funcionarios, pelo tempo necessario previsto para a
execucao da obra;

2. INSTALACOES PROVISORIAS

As instalagdes provisorias compreendem os materiais e servigos necessarios
para a caracterizacao e identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra
com a infraestrutura basica para atender as necessidades dos funcionarios.

O conjunto de materiais e servigos que compdem o item de instalagbes
provisoérias € composto por:

1.1 PLACA DE OBRA
Identificando a obra, com 5,64m? de area, nas dimensdes de 3x1,88m;

1.2 ENTRADA DE ENERGIA

Para abastecimento do canteiro de obras. O executante devera prover-se de
luz e forga necessarias ao atendimento dos servi¢cos da obra, instalando um
gerador de energia para seu uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forgca
a rede publica, atendendo as determinagdes da concessionaria local.

1.3 LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA

Para abastecimento do canteiro de obras. O fornecimento de agua deve ser
providenciado pelo Executante. As instala¢des, manutencao e custeio deste

fornecimento séo por conta do Executante e obedecerao as prescricdes e exigéncias

das Concessionarias.

A construcao, localizacao e condicoes de manutencao destas
instalacoes sanitarias deverao garantir condicoes de higiene, atendendo
as exigéncias minimas da saulude publica, e nao deverao causar
quaisquer inconvenientes as construcoes proximas do local da obra.

1.7 RAMAL PREDIAL
Sera instalado ramal predial @20mm para abastecimento.

1.8 KIT CAVALETE
O ramal predial sera composto por kit cavalete em pvc com registro %”.

1.9 HIDROMETRO
O kit tera em sua composigdao um hidrémetro.
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3. DOM PEDRO Il
3.1. PAVIMENTAGAO

O Projeto de Pavimentagao da Rua Dom Pedro Il localizada no trecho entre a Rua
Prof. Dr. Araujo até a Rua Almirante Barroso, consta apenas da construgao de passeio
novo devido aos alargamentos de calgadas.

3.1.1. PAVIMENTO NOVO PAR APASSEIO (ORELHAS)
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

Para a execucgao dos alargamentos do passeio, sera removido o pavimento da via
somente onde serdo instalados os meios-fios novos. Nestes locais, sera feita a
escavacgao para assentamento dos meios-fios, bem como das grelhas de drenagem.

TRANSPORTE BOTA-FORA

O pavimento da via sera retirado e destinado ao bota-fora, sendo aproveitado o
material da via para a base do novo pavimento no alargamento do passeio.

ATERRO

Apobs a remocgao do pavimento da via, sera feito o aterro com compactagao para
assentamento do meio-fio.

TRANSPORTE MATERIAL ATERRO

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo a distancia de 7,9km da obra em
questao até a localizagao da jazida de material (localizacdo em anexo).

LASTRO DE BRITA

Previamente a execugao da camada de concreto sera executada camada de brita
com espessura de 10cm conforme descrito no método construtivo (item 4.1).

TRANSPORTE DE BRITA
O transporte do material granular seguira a DMT definida no mapa em anexo.
PASSEIO NOVO EM CONCRETO (alargamentos)

Para o revestimento do passeio novo foi definida a seguinte estrutura para o
revestimento do passeio:

- 5 cm de concreto com fck 20 MPa

- 10 cm de lastro de brita.

- Junta de dilatag&o serrada

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extenséo,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento. Estes cortes devem ser feitos com
uma profundidade suficiente ao enfraquecimento do concreto no ponto definido no
projeto.
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vamos compartilhar dade

A seguir as recomendacdes para a execugao do revestimento do passeio em
concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas
normas da ABNT. O agregado graudo empregado devera ser de pedra britada, isenta
de substancias nocivas, tais como torrées de argila, matéria organica e outras. O
agregado miudo sera areia natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas,
tais como argila, siltes, matéria organica e outras.

A agua empregada devera estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou
matéria organica e outras substancias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execugdo do revestimento sugerimos a utilizagdo de ferramentas
tradicionais de pedreiros (colher de pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha,
entre outros), carros de mao e betoneira.

c) Execucéao

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um
lastro de brita de 10 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita devera
ser aplicada a camada de concreto de 5 cm com fck de 20MPa.

Para a execugao do concreto deverao ser previstas juntas de dilatagao.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto devera ser evitado,
através do uso de barreiras, e placas de sinalizagao até a perfeita cura do concreto.

METODO CONSTRUTIVO

Figura 2 — Resumo das Etapas.

Subleito:
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

Subleito Base Camada de revestimento

* Adequagdo e * Espalhar brita * Lancamento e * Cura * Arremates
compactagao o Telas espalhamento * Juntas

* Drenagem (conforme « Sarrafeamento * Selagem
eredes o projeto) o Li
subterraneas * Desempeno i

* Abertura ao trafego

Vista superior

Vista lateral
A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que
sera a base para o pavimento. Esta camada pode ser constituida de solo natural do

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
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vamos compartilhar a cidade

local ou solo de empréstimo (troca de solo). Devem ser observados, e reparados
quando necessario, os seguintes detalhes:

- O solo utilizado ndo pode ser expansivel.
- A superficie nao deve ter calombos nem buracos.

Figura 3 — Nivelamento e compactagdo do terreno

- O caimento da agua deve estar de acordo com a especificagdo do projeto.

| ' -

e :
Recomenda-se que o caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de
agua.

- A superficie deve estar na cota prevista em projeto.

Base:

Apos a execugdo do subleito sera executada a camada granular, que servira de
base para lancamento do concreto. Ela tem a funcao de regularizar, nivelar e dar
declividade ao piso.

A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no
minimo, 10,00cm para fluxo de pedestres. O fundamental é que o material esteja
limpo, livre de iodo, po e sujeira, e que esteja bem graduado, ou seja, tenha graos de
diversos tamanhos, garantindo assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom
arranjo.

Figura 4 — Espalhamento da Camada de Brita

A base devera estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
especificagdes de execucdo e de controle topografico, de modo que néo interfira na
qualidade final do pavimento. Sobre a base regularizada e compactada nas cotas de

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
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projeto, as férmas de madeira ou metalicas seréo fixadas com ponteiros de ago a cada

s

um metro, no maximo, de modo a suportarem, sem deslocamento, os esforcos
inerentes ao trabalho. Para o perfeito assentamento das formas, estas devem ser
calcadas em toda a sua extensao, nao sendo permitidos apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista,
fazendo-se necessaria a verificagdo do alinhamento e do nivelamento. Admitem-se
desvios altimétricos de até 3 mm e diferencgas planimétricas n&o superiores a 5 mm,
com relagao ao projeto.

Figura 5 — Fixagdo das formas de madeiras

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execugao de pisos de concreto
é a qualidade do concreto utilizado. O concreto simples devera ser pré-misturado e
fornecido na obra em caminhdes-betoneira, por empresas especializadas, atendendo
as caracteristicas definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto
utiizando-se ferramentas especificas, que garantem maior produtividade e
proporcionam facilidade de espacar a armadura do solo, em meio ao processo de
langamento.

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de
servigo que esta apta a receber o concreto. Assim, evita-se desperdicio ou falta de
material.

As formas internas e arremates de caixas de inspegcao devem estar fixados antes
do langamento do concreto.

Figura 6 — Recebimento e espalhamento do concreto
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Sarrafeamento do concreto:

Imediatamente apds o adensamento deve comecar a operagao de sarrafeamento
do concreto, realizada com régua metalica e movimento de vaivém, até que se
obtenha uma superficie plana. O atraso desta etapa comprometera todas as demais.
Verifique no projeto de drenagem a locagao dos pontos de captagao. Vale salientar
gue o caimento minimo da superficie do piso acabado é da ordem de 1% a 2%, sendo
que, quanto mais texturizado o padrao da estampa, maior deve ser seu caimento.

Figura 7 — Sarrafeamento do concreto

Rebaixamento do agregado:

O rebaixamento de agregado € executado com o rolo rebaixador. A finalidade
desse procedimento é garantir maior adensamento do concreto e trazer a argamassa
para a superficie, evitando o afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia
do concreto.

Figura 8 — rolo rebaixador de concreto
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Desempeno do concreto:

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de
magnésio ou aluminio com, no minimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as
depressodes e ressaltos, garantindo a regularidade superficial do pavimento. O objetivo
€ permitir a homogeneizagao e abertura dos poros do concreto antes da aplicacéo do
endurecedor de superficie.

Figura 9 — Desempeno do concreto

Limpeza e abertura do trafego

As férmas sO poderao ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o
concreto atingir resisténcia mecanica suficiente para essa operagao, sem que ocorram
quebras das bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego de pedestres sera feita em fungcdo dos resultados de
resisténcia do concreto, os quais deverdo atingir, no minimo, 70% do valor
especificado em projeto.

O controle tecnolégico e o gerenciamento da obra sdo fundamentais para a
garantia da qualidade do produto final acabado.

Situacoes especificas de utilizacdo das calgadas, como as que permitem o acesso
a industrias e fabricas, por exemplo, deverao ter tratamento especial, principalmente
quanto a tecnologia do concreto, uma vez que este podera estar sujeito a ataques
quimicos (a ser contemplado no projeto executivo de engenharia).

3.1.2. TRAVESSIA DE PEDESTRES

Foi considerada a execugdo de uma camada de CBUQ — Concreto Betuminoso
Usinado a Quente nas travessias de pedestres. Como o pavimento existente é de
paralelepipedo, ha uma ineficiéncia na durabilidade/qualidade da pintura da travessia
diretamente no mesmo, fazendo com que haja a necessidade de se executar uma
camada de CBUQ para melhor aderéncia da pintura termoplastica a ser implantada.

3.1.2.0.1 Pintura de Ligacao

Antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando promover a aderéncia entre
este revestimento e a camada subjacente, devera ser feita a aplicagao da pintura de
Ligacao tipo RR-2C de 0,8//m>.

Os cuidados na execugao deverao ser os seguintes:
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- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade
recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagdo da agua em decorréncia da ruptura da
emulsao;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao do ligante diluido em agua sera
igual a 0,2 I/m? para mais ou para menos;

- Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando agua a emulsao, e nunca o contrario;

- Nao se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacbées ao pavimento (escorregamento do
revestimento).

- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos
final e inicial do banho.

3.1.2.0.2 Construgao de pavimento em CBUQ

Apds a execugdo desta pintura de ligacdo, devera ser aplicada a capa de
rolamento em CBUQ que, apds rolagem de adensamento, compactagao e o perfeito
acabamento superficial, devera apresentar uma espessura uniforme de 3,0
centimetros, nas dimensdes de 3,00m de largura e comprimento variavel conforme
projeto de pavimentagao.

A mistura asfaltica deve ser langada em uma camada de espessura uniforme. O
langamento é feito por vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacao da mistura asfaltica.

3.1.2.0.3 Transporte de massa asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serao tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugao de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servicos de pavimentagcdo deverdo ser executados conforme as
especificagcbes técnicas relacionadas abaixo, disponiveis em

<www.daer.gov.br/site/normas_publicagdes.php>:

- Regularizagao do Subleito DAER-ES-P01/91

- Concreto Asfaltico

3.2. DRENAGEM

READEQUACAO DA DRENAGEM EXISTENTE

INTERVENCOES PONTUAIS

Pelo fato da rua Dom Pedro Il constar de bocas de lobo captando a agua pluvial em
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diversos cruzamentos contemplados na via, estas foram entdo verificadas quanto ao seu
estado de conservagao, e se necessario, serdo substituidas. Estima-se que ha rede
subterranea passando pela rua Bardo de Santa Tecla, ou seja, a contribuicdo da rua Dom
Pedro Il pode estar desaguando nesta via, assim como na rua Manduca Rodrigues, conforme
ja citado. Estas analises se deram em virtude de se ter bocas de lobo existentes e caixas de
passagem, as quais provavelmente coletam a agua da chuva e a partir da conducgao
subterranea, interligam em outras redes existentes para desague.

Ressalta-se que ha uma rede projetada no cruzamento com a rua Marechal Deodoro e
o seu dimensionamento esta apresentado no relatério de drenagem da referida rua.

TRECHOS SEM INTERVENGCAO

Nos trechos sem intervengéo, as sarjetas de meio-fio (drenagem superficial) atendem
o volume das aguas pluviais indo em diregdo aos cruzamentos com dispositivos existentes.
Conforme citado anteriormente, ndo ha possibilidade de dimensionar rede subterranea em
toda a extensédo da via, pois ndo ha informacgdes sobre as saidas da agua para um desague
final que seja passivel de dimensionamento. O ideal para o municipio de Pelotas seria investir
em um Plano Diretor de Drenagem Urbana com grandes obras de macrodrenagem e
microdrenagem.

ELEMENTOS DE CAPTAGCAO

Bocas de lobo:

As bocas de lobos sdo do tipo de maxima eficiéncia tendo poder de captagao
maior do que as bocas de lobo convencionais, visto que agua cai verticalmente de
cima para baixo e lateralmente no sentido para fora da rua impossibilitando dessa
forma a formacgao de leira.

Para os locais onde esta se indicando substituicdo das bocas de lobo em mau
estado de conservagéo, se indica esta tipologia de dispositivo, assim como nos locais
Nnovos.

Sarjeta de meio-fio

A pista de rolamento tem caimento para os dois lados em dire¢ao a sarjeta, logo,
toda agua que cai é concentrada para o meio-fio, tanto para o lado direito como para
o lado esquerdo, conforme citado anteriormente. Portanto, para coleta desta agua o
pavimento ndo encosta no meio- fio e sim a 30,00cm dele, formando uma sarjeta para
escoamento da agua.

DETALHES DO PROJETO

As plantas de projeto envolvem os seguintes itens: Planta baixa com as
indicagdes de rede de drenagem nova, caixas e bocas de lobo a serem removidas ou
substituidas; Perfil do eixo do projeto com indicagdes dos dispositivos cadastrados e
dispositivos novos; Detalhes executivos dos elementos de captagdao mencionados. A
separacgao por cores teve o objetivo de tornar o projeto de facil entendimento, visto
estarmos lidando com ruas que estdo consolidadas ha muitos anos.

3.2.2. GRELHAS EM CONCRETO
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Nos locais onde havera alargamento da via, serdo executadas grelhas em
concreto armado largura de 0,50m, incluindo vigas de apoio em concreto.

Foram projetadas canaletas com grelha entre o passeio novo e 0 passeio
existente conforme prancha de detalhes do projeto de drenagem.

3.3. SINALIZAGAO
CONSIDERACOES GERAIS

Este projeto consta de Sinalizagao Horizontal (faixa de pedestre) e Sinalizagao
Vertical (paradas de 6nibus) das vias projetadas para esta rua.

Para a implantacéo da sinalizagao indicada no presente projeto, € aconselhado a
remogéao de todas as placas (iguais as projetadas) existentes na via. A remogao €
necessaria devido ao estado de conservacdo das placas, assim como a falta de
reflectancia dos elementos de sinalizagao.

3.3.1 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

Tem por finalidade aumentar a seguranga e controlar o fluxo, orientando o usuario.

As placas e dispositivos foram reduzidos ao minimo, com vistas a nao distrair o
motorista, regulamentando sobre o sentido de circulagdo, direito da via,
estacionamento, parada obrigatdria e transito de pedestres e/ou ciclistas.

A Sinalizagao Vertical devera ser constituida por chapas metdlicas cortadas nas
dimensdes do projeto e afixadas mediante postes de ago galvanizado. No caso de
fixacdo de placas em poste ja existentes, a fixacao sera realizada por cintas metalicas
e braquetes metalicos.

PLACA SEMI REFLETIVA I-A:

DIMENSOES DAS PLACAS
Placas de regulamentacao
Placas retangulares com informacdes complementares, com dimensdes 40 x 60
cm.
MATERIAL
Chapas de Aco: confeccionadas em acgo laminado a frio n°16.

SUPORTES
Suporte n°1: Poste de 3,50m para placas de @ 50cm, quadradas com 45cm de
lado, placas “PARE”, de 40x50cm, 40x60cm, 60x80cm e 60x100 cm, confeccionado
em tubo de ac¢o galvanizado de @ 1%2" x 3,50 m;

SINALIZAGAO HORIZONTAL — FAIXA DE PEDESTRE

Teve por finalidade tornar mais segura as travessias ao longo da via, fornecendo
informagdes que permitam aos usuarios adotarem comportamentos adequados
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O material consistira em tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro, isento de impurezas.

3.3.2 SINALIZACAO DE OBRA

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serdo aplicados
nos trechos da via em obras ou em circunstancias especiais, que nao permitam o
transito em forma normal, visando as segurangas do usuario e do operario, quando
em servigo na pista, condicionado as situacdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizagdo de Obra, em um determinado trecho todas as
operagdes de construgdo serdo programadas, para que, a manutencdo do transito
seja efetuada sem interferéncia na obra e n&o prejudique o provimento normal.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem
que restrinjam a distancia de visibilidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizacdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de
adverténcia, regulamentacgao e de indicagéo. As placas serdo de a¢o ou aluminio, toda
refletiva, com dimensbes e altura de letras compativeis com a velocidade
regulamentada. Possuem fundo na cor laranja e letras e tarja pretos.

A sinalizagado horizontal devera ter durabilidade compativel com a duracéo da
obra, devendo ser removida/repintada quando cessarem os trabalhos. Esta pintura
provisoéria devera ser executada com tinta acrilica, onde as linhas demarcadoras terao
largura de 0,08 m. As setas e sinais de canalizacdo serdo na cor branca com
comprimento de 3,60 m, sendo as mensagens e numeros com altura de 2,40 m.

A desativacao do canteiro e a retirada da sinalizagdo de obras devera iniciar pela
retirada da sinalizacao do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizagdo. No caso de
desvio, o procedimento devera obedecer a sequéncia de liberagao da via, bloqueio do
desvio, remocao da sinalizagdo temporaria e relocagao da sinalizacdo normal.

3.3.3 SINALIZACAO SEMAFORICA

A instalacdo destes equipamentos devera estar em consonancia com as
especificagdes contidas nas seguintes normas: ABNT NBR 5410:2004 - Instalagbes
Elétricas de Baixa Tensdo, ABNT NBR 7995:2007 — Sinalizagcdo Semafoérica, CTB -
Cddigo de Transito Brasileiro Lei Federal N° 9.503 de 23/9/2007 — Anexo | —
Sinalizagdo Semafdrica. Sendo composta pelos seguintes elementos:

- Suporte com braco projetado;

- Semaforo em aluminio com lente em policarbonato3x200mm com viseira e
abragadeiras;

- Controlador semaférico 3 fases;

- Semaforo para pedestres;

Grupo focal semaférico de pedestres: secdo quadrada de 200 x 200mm, com
ldmpadas a led nas cores vermelha e verde, sendo a cor verde embaixo com
pictograma de homem andando e na cor vermelha homem parado com temporizador
regressivo para a fase verde. Incluso 2 suportes simples 101mm.

3.3.4 REMOCAO DA SINALIZACAO
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Esta prevista a remogédo da sinalizagdo existente, bem como dos referidos
suportes:
7.5.1 Placas com suporte simples: 08 unidades

3.4. MOBILIARIO URBANO

A intervencao urbanistica da Rua D Pedro Il inicia no cruzamento com a Rua
Almirante Barroso e termina nas esquinas com a Rua Manduca Rodrigues e Av.
Saldanha Marinho, e prevé a readequagdo da via obedecendo a um padrdao de
paisagismo e mobiliario urbano que busque valorizar os elementos estéticos e de
conforto aos usuarios, criando uma identidade visual caracteristica para as vias
urbanas contempladas pela readequacgao urbana.

Os elementos adotados para o mobiliario urbano sao:

Lixeiras padrao SQA (tipo papeleira), instaladas nos passeios com poste metalico;
As quantidades e locais de instalagdo do mobiliario urbano podem ser vistas no
projeto urbanistico da rua.

O posteamento existente bem como a pouca vegetacdo existente serao
preservados.

O projeto para o novo calgamento foi desenhado com alargamentos estratégicos
nas esquinas onde serao instaladas as rampas de acessibilidade que permitirdo aos
passantes que efetuem a travessia da rua com seguranga através das faixas de
pedestres.

LIXEIRAS PLASTICAS

Lixeira plasticas, padrao SQA (tipo papeleira), devidamente identificadas nas
cores verde e laranja, sendo uma para lixo organico e outra para lixo seco. Serao
implantadas 7 pares junto aos abrigos de 6nibus, conforme Projeto Urbanistico.

ABRIGOS DE ONIBUS

Nos locais de parada de 6nibus existentes, serdo implantados abrigos com padrao
ja utilizado pela Prefeitura Municipal de Pelotas.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Estrutura: de aco galvanizado, com parede traseira de vidro e telhado de
policarbonato € montada no lugar de destino por meio de parafusos de aco inoxidavel.

Tratamento da superficie: A estrutura de ago é galvanizada com pintura
eletrostatica a pé.

Frame principal: Colunas principais e calhas longitudinais formadas por estrutura de
aco soldada de perfis de ago e chapa de ago, o frame serve como uma estrutura de vidracas
da parede traseira e telhado do abrigo e fornece também drenagem do telhado.

Parede traseira: Vidro temperado com impressdo de seguranga, com espessura
igual ou superior a 8mm.
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Telhado: Policarbonato de dois lados em cor leitosa ou fosca, para diminuir a
incidéncia de da luz do sol.

Drenagem: Por meio da coluna principal, finalizando acima do piso ao lado do
abrigo.

Equipamento: Banco integrado formado por um assento para 4 ou mais pessoas.
Banco com fixacao individual debaixo do piso.

Fixacao: Fixacdo debaixo do piso ou a uma base de concreto por meio de barras
roscadas.

Todos os elementos do mobiliario urbano devem ser fixados de acordo com
as instrucoes do fabricante. Em caso negativo ha risco de emborcagdao do
produto, se o produto for utilizado descuidadamente.

3.5. URBANIZAGCAO
3.5.1 MEIO-FIO
Retirada de meio-fio

Nos locais onde ndo havera alargamento do passeio, serdo executadas as
rampas de acessibilidade, sendo, portanto, necessario a retirada de meio-fio existente
para posterior reassentamento do mesmo rebaixado.

Reassentamento de meio fio

O meio-fio retirado, sem remocéo, sera reassentado, obedecendo as cotas de
projeto, de maneira a permitir a execugdo da rampa de acessibilidade, conforme a
Norma 9050.

Assentamento de Meio-fio

Todo meio-fio fornecido, sera de concreto com resisténcia minima a compressao
de 15 Mpa, de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no
projeto.

Os meios-fios serédo de concreto pré-moldado, conforme figura 1 e rejuntados com
argamassa de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento e areia).

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdao atender,
quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicées da NBR -
5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Como parte integrante do projeto urbanistico da via, esta a instalacao de meios-
fios nos passeios projetados e a instalagdo de piso podotatil para atender a
acessibilidade dos passeios.

A implantagcao de meio-fio, junto ao passeio, tera a finalidade de: travamento e
delimitagdo no projeto de pavimentagao, a limitagdo da geometria da via, dispositivo
de conducgdo de agua para a drenagem superficial da via e ampliagao da largura do
passeio.

3.5.2 ACESSIBILIDADE — PISO PODOTATIL E RAMPAS
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3.5.2.1 RAMPAS EM PASSEIOS EXISTENTES
Remocéao de passeio existente

Para a execucdo das rampas de acessibilidade e colocagado de piso tatil, onde
nao havera alargamento do passeio, sera removido o pavimento existente.

Passeio em concreto 20Mpa - Rampas

Conforme projeto geométrico, deverao ser instaladas rampas em concreto junto
aos passeios existentes e nos alargamentos, obedecendo a normativa NBR
9050/2015 e detalhamentos do projeto urbanistico. A especificagao do concreto segue
as mesmas recomendacgdes da execucao do passeio.

Lastro de brita

Previamente a execugao da camada de concreto sera executada camada de brita
com espessura de 10cm conforme descrito no método construtivo (item 4.1).

Transporte de brita

O transporte do material granular seguira a DMT definida no mapa em anexo.

Piso podotatil

O piso podotatil sera colocado em todas as rampas de acessibilidade da via.

Transporte Bota -fora

O pavimento retirado sera destinado ao bota-fora em local conforme determinado
no mapa especifico.

3.6 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervengdo da via, no
decorrer e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentagdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado
para que outras partes da obra ndo sejam danificadas por esse servigo.

Apobs a limpeza serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que
forem necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area de
intervencdo onde ocorram processos construtivos, e representam uma area de
1.199,92m?2,

3.7. CONSIDERAGOES FINAIS

A presenca da FISCALIZACAO durante a execugéo da obra e servigos, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, ndo implicara a
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e
integralmente pela execugéo da obra e servigos, inclusive pelos executados por suas
subcontratadas.
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A CONTRATADA exonera a Prefeitura Municipal de Pelotas de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados.

Se a CONTRATADA demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar
os reparos e substituicbes necessarias, seja por meio proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em
divida liquida e certa para a CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por toda e qualquer perda e dano
causado em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos
e regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminag&o, agua, ou ainda outras nao citadas neste Memorial Descritivo dever&o ser
reparadas convenientemente pela CONTRATADA.

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratados oriundos deste Memorial
Descritivo somente podera ser realizada mediante prévia e expressa autorizagao do
projetista, constante em Diario de Obras e através de termo aditivo.

A aceitacao do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que
durante a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura
Municipal de Pelotas.

Arq. Elise Lopes Dutra
CAU — A46844-4

Eng. Patricia Valtzer da Silva
CREA - 139996

Eng. Mirela de Faria Miranda
CREA RS146401

Arq. Juliana Rotta da Cunha
CAU A65378-0

Eng. Ele. André Sedres Alves
CREA 152096
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vamos compartilhar a cidade

MAPAS

BOTA FORA E RECUPERAGAO AMBIENTAL

Mapa de localizagdo do bota-fora — 2,60Km

RQUE DO, # N VWASCO PIRES
OBELISCO i

Estrada do Cotovelo

MARINA
ILHA VERDE

Mapa de localizagdo do aterro — 7,90Km

21

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br




PLANEJAMENTO E GESTAO t
a i rtill a )

BRITA

Monte Bonito

{0)Silveir
s 'gg eira<.

g &= 29 min
26,8 km
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