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A. GENERALIDADES

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer as condigdes que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a
REQUALIFICAGCAO DA AV. SALDANHA MARINHO - Pelotas/RS.

1. DESCRICAO DOS SERVICOS

O projeto consta da requalificacdo do canteiro central, através da construgao de
passeio pavimentado e compartilhado, paisagismo, acessibilidade, equipamentos
urbanos (academia e playground), mobiliario urbano, alargamento de passeio,
colocagao de piso tatil, sinalizagao viaria e abrigos de énibus.

Os servigcos serao regidos pelas presentes Especificagdes Técnicas e projetos.

Neste memorial estdo descritos os projetos geométrico, de pavimentacao, de
drenagem, urbanistico, de paisagismo, de iluminagdo e de sinalizacao referentes a
Avenida Saldanha Marinho.

B. PROJETO GEOMETRICO

1. INTRODUGAO

O Projeto Geométrico da Av. Saldanha Marinho foi desenvolvido tendo como
referéncia os Estudos Topograficos, Estudos Geotécnicos e as Normas para Projetos
Rodoviarios do DAER-RS, ano de 1991.

O critério adotado neste Projeto foi locar o eixo tendo o seu inicio no km (0+000)
no Entroncamento com a Rua Dom Pedro Il e o seu final no km (0+354) no
entroncamento com o a Rua Lobo Costa.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados
para a elaboragéo do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificagdes e dos pontos caracteristicos;
- Locacgao do eixo com estacas a cada 20 metros;
- Levantamento de sec¢des transversais a cada 20 metros, ao longo dos eixos;

Todo o Levantamento esta referenciado na rede planialtimétrica do municipio de
Pelotas, os quais estdo apresentados na Planta do Projeto Geométrico.

Todos os dados topograficos levantados em campo encontram-se nos
Levantamentos e Estudos Topograficos, constando na planta os dados para locagao
do eixo e suas amarracdes.

No que diz respeito a planimetria do trecho (eixo locado), foram levados em
conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Minimizar ou evitar a necessidade de remanejo de redes;
- Reduzir ou evitar impactos ambientais.

Abaixo temos os dados referentes as se¢des transversais adotadas:
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SECAO-TIPO A-A”

Rua Saldanha Marinho até a Rua Lobo da Costa

Plataforma Largura (m) Inclinacao (%)
Faixa de Rolamento 7,00 existente
Estacionamento Lado Esquerdo[ 2,20 —2,50 existente
Estacionamento Lado Direito 2,20 -2,50 existente
Passeio Existente variavel existente

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Na elaboragdo do projeto buscou-se dotar a rua de caracteristicas técnicas
compativeis com a velocidade diretriz de 60 km/h. Tanto nas questdes planimétricas
guanto altimétricas.

3. PARADAS DE ONIBUS

Os locais de paradas de 6énibus foram definidos a partir da observacao de locais
ja consagrados ao longo do trecho e adjacéncias.

C. MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS

1. ADMINISTRAGAO LOCAL/ MANUTENGAO DO CANTEIRO

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL/ MANUTENCAO DO CANTEIRO E
OPERACAO

A administragdo local considera uma verba destinada para a operagéo e
manutencao do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo
tempo estimado da obra.

Conforme composi¢ao COMP-01, contemplando os itens:

- ENGENHEIRO CIVIL;

- MESTRE DE OBRAS;

- VIGIA NOTURNO;

- ALUGUEL DE CONTAINER

Para escritério, com instalacoes elétricas, pelo tempo necessario previsto para
a execugao da obra;

- ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO

Para utilizagdo de funcionarios, pelo tempo necessario previsto para a
execucao da obra;
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2. INSTALAGOES PROVISORIAS

As instalagdes provisorias compreendem os materiais e servicos necessarios
para a caracterizacao e identificagcdo da obra assim como prover o canteiro de obra
com a infraestrutura basica para atender as necessidades dos funcionarios.

O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instalacdes
provisorias € composto por:

1.1 PLACA DE OBRA
Identificando a obra, com 5,64m? de area, nas dimensdes de 3x1,88m;

1.3 ENTRADA DE ENERGIA

Para abastecimento do canteiro de obras. O executante devera prover-se de
luz e forga necessarias ao atendimento dos servigos da obra, instalando um
gerador de energia para seu uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forca
a rede publica, atendendo as determinagdes da concessionaria local.

1.4 LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA

Para abastecimento do canteiro de obras. O fornecimento de agua deve ser
providenciado pelo Executante. As instalagdes, manutencao e custeio deste

fornecimento sdo por conta do Executante e obedecerao as prescrigoes e exigéncias

das Concessionarias.

A construcao, localizacao e condicoes de manutencao destas
instalacoes sanitarias deverao garantir condicoes de higiene, atendendo
as exigéncias minimas da saude publica, e nao deverao causar
quaisquer inconvenientes as construcoes proximas do local da obra.

1.7 RAMAL PREDIAL
Serd instalado ramal predial @20mm para abastecimento.

1.8 KIT CAVALETE
O ramal predial sera composto por kit cavalete em pvc com registro %”.

1.9 HIDROMETRO
O kit tera em sua composi¢dao um hidrémetro.

3. LOCACAO DA OBRA

3.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS

O servico de locacao da obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de
todo o trecho, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.
Considera a area formada pela extensao do trecho e a largura média da via.
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4. PAVIMENTACAO/ RESTAURAGAO

O Projeto de Pavimentagao da Av. Saldanha Marinho localizada no trecho entre a
Rua Dom Pedro Il até a Rua Lobo Costa, consiste na execugdo de passeio novo
compartilhado, alargamentos de calgcadas, passeios no canteiro central, areas de
lazer, rampas de acessibilidade e recuperacdo de calgcadas com pavimento
deteriorado.

As referidas areas estao indicadas em planta, estando delimitados os locais em
que o pavimento existente devera ser recuperado, sendo executada camada de
concreto para sua regularizagao.

4.1 CANTEIRO CENTRAL
4 .1.1 Aterro Canteiro central

Todo o canteiro central, incluindo passeio novo compartilhado e canteiros,
recebera uma camada de aterro para que o0 novo caminho em concreto, esteja em
nivel mais elevado com relagdo aos meios-fios existentes da borda do canteiro. Tal
desnivel sera de 10cm e suavizado em direcédo as bordas existentes, formando um
caimento, para deste modo favorecer o escoamento superficial das aguas pluviais.

S6 ndo havera colocagao de aterro nas areas das caixas de areia.

A camada de 10cm de aterro sera colocada nas areas de grama e forragdes,
previamente a colocagdo das mesmas. Nestes locais, o material sera regularizado
formando um talude suave, em desnivel, partindo do passeio novo em direcdo aos
meios-fios existentes (prancha projeto de pavimentacido). Apds a regularizagéo e
compactagao do material, sera feita a colocagéo da terra vegetal e grama.

Os trabalhos de aterro serdo executados com areia, isenta de materiais organicos,
em camadas sucessivas de altura maxima de 10cm, copiosamente molhadas e
energicamente apiloadas mecanicamente, de modo a serem evitadas posteriores
fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas.

O material a ser utilizado ndo devera conter torrées, fragmentos de calica e nem
solo vegetal ou solos compressiveis.

4.1.2 Transporte
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo uma distancia de 8,10km da obra em
questao até a localizagao da jazida de material (localizacdo em anexo).

4.1.3 Escavacao manual de vala
Seréo abertas valas conforme dimensdes das guias de meio-fio, sendo o fundo
apiloado, sobre os quais serao assentadas as pecgas de meio-fio.
O material oriundo da escavacéao sera espalhado no entorno do passeio, junto ao
meio-fio.

4 1.4 Alinhamento de meio-fio

Conforme indicado na planta de remocgdes, devera ser feito o alinhamento de
meio-fio existente, no entorno do canteiro central.
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4.1.5 Meio-fio em granito

Esta previsto a colocagao de meio-fio de granito, mantendo as caracteristicas do
meio-fio existente no local, nas areas onde o mesmo estiver faltando. A colocacdo
deste material devera seguir o alinhamento e cotas do local.

4 1.6 Meio-fio

Todo meio-fio fornecido, sera de concreto com resisténcia minima a compressao
de 15 Mpa, de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no
projeto.

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, conforme figura 1 e rejuntados com
argamassa de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento e areia).

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverao atender,
quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicoes da NBR -
5732, NBR -5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Figura 1: Detalhe do meio-fio utilizado — 7X30X100cm

4.1.7 Passeio em concreto fck 20Mpa

Para o revestimento do passeio novo foi definida a seguinte estrutura para o
revestimento do passeio:

- 5 cm de concreto com fck 20 MPa

- 10 cm de lastro de brita.

- Junta de dilatagdo serrada

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extens&o,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento a cada 2 metros. Estes cortes
devem ser feitos com uma profundidade suficiente ao enfraquecimento do concreto
no ponto definido no projeto.

A seqguir as recomendagdes para a execugdo do revestimento do passeio em
concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas
normas da ABNT. O agregado graudo empregado devera ser de pedra britada, isenta
de substancias nocivas, tais como torrdes de argila, matéria organica e outras. O
agregado miudo sera areia natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas,
tais como argila, siltes, matéria organica e outras.
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A agua empregada devera estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou
matéria organica e outras substancias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execugdo do revestimento sugerimos a utilizagdo de ferramentas
tradicionais de pedreiros (colher de pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha,
entre outros), carros de mao e betoneira.

c) Execugéo

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um
lastro de brita de 10 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita devera
ser aplicada a camada de concreto de 5 cm com fck de 20MPa.

Para a execucgao do concreto deverado ser previstas juntas de dilatago.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto devera ser evitado,
através do uso de barreiras, e placas de sinalizagao até a perfeita cura do concreto.

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5
Subleito Base Camada de revestimento
* Adequagéo e * Espalhar brita * Langamento e * Cura * Arremates
compactagao o Telas espalhamento * Juntas
* Drenagem (conforme « Sarrafeamento * Selagem
eredes o projeto) o Li
subterraneas * Desempeno peza

* Abertura ao trafego

Vista superior

Vista lateral

4.1.7.1 METODO CONSTRUTIVO

Figura 2 — Resumo das Etapas.

Subleito:

A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que
sera a base para o pavimento. Esta camada pode ser constituida de solo natural do
local ou solo de empréstimo (troca de solo). Devem ser observados, e reparados
quando necessario, os seguintes detalhes:

- O solo utilizado nao pode ser expansivel.

- A superficie nao deve ter calombos nem buracos.

- O caimento da agua deve estar de acordo com a especificagdo do projeto.
Recomenda-se que o caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de
agua.

- A superficie deve estar na cota prevista em projeto.
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Figura 3 — Nivelamento e compactagdo do terreno

Base:

Apoés a execucao do subleito sera executada a camada granular, que servira de
base para langamento do concreto. Ela tem a fungédo de regularizar, nivelar e dar
declividade ao piso.

A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no
minimo, 10,00cm para fluxo de pedestres. O fundamental é que o material esteja
limpo, livre de iodo, po e sujeira, e que esteja bem graduado, ou seja, tenha graos de
diversos tamanhos, garantindo assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom
arranjo.

Figura 4 — Espalhamento da Camada de Brita

A base devera estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
especificagdes de execucgao e de controle topografico, de modo que néo interfira na
qualidade final do pavimento. Sobre a base regularizada e compactada nas cotas de
projeto, as férmas de madeira ou metalicas serao fixadas com ponteiros de ag¢o a cada
um metro, no maximo, de modo a suportarem, sem deslocamento, os esforcos

10
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inerentes ao trabalho. Para o perfeito assentamento das férmas, estas devem ser
calcadas em toda a sua extensao, nao sendo permitidos apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista,
fazendo-se necessaria a verificagdo do alinhamento e do nivelamento. Admitem-se
desvios altimétricos de até 3 mm e diferencas planimétricas ndo superiores a 5 mm,
com relagao ao projeto.

Figura 5 — Fixagdo das formas de madeiras

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execugao de pisos de concreto
é a qualidade do concreto utilizado. O concreto simples devera ser pré-misturado e
fornecido na obra em caminhdes-betoneira, por empresas especializadas, atendendo
as caracteristicas definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto
utiizando-se ferramentas especificas, que garantem maior produtividade e
proporcionam facilidade de espacar a armadura do solo, em meio ao processo de
langamento.

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de
servico que esta apta a receber o concreto. Assim, evita-se desperdicio ou falta de
material.

As férmas internas e arremates de caixas de inspegcao devem estar fixados antes
do langamento do concreto.

Figura 6 — Recebimento e espalhamento do concreto

11
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Sarrafeamento do concreto:

Imediatamente apds 0 adensamento deve comecar a operagao de sarrafeamento
do concreto, realizada com régua metalica e movimento de vaivém, até que se
obtenha uma superficie plana. O atraso desta etapa comprometera todas as demais.
Verifique no projeto de drenagem a locagao dos pontos de captacdo. Vale salientar
que o caimento minimo da superficie do piso acabado é da ordem de 1% a 2%, sendo
que, quanto mais texturizado o padrao da estampa, maior deve ser seu caimento.

Figura 7 — Sarrafeamento do concreto

Rebaixamento do agregado:

O rebaixamento de agregado € executado com o rolo rebaixador. A finalidade
desse procedimento é garantir maior adensamento do concreto e trazer a argamassa
para a superficie, evitando o afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia
do concreto.

Figura 8 — rolo rebaixador de concreto

Desempeno do concreto:

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de
magnésio ou aluminio com, no minimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as
depressdes e ressaltos, garantindo a regularidade superficial do pavimento. O objetivo

12
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€ permitir a homogeneizagao e abertura dos poros do concreto antes da aplicacéo do
endurecedor de superficie.

Figura 9 — Desempeno do concreto

Limpeza e abertura do trafego

As férmas s6 poderao ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o
concreto atingir resisténcia mecanica suficiente para essa operagéo, sem que ocorram
quebras das bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego de pedestres sera feita em funcdo dos resultados de
resisténcia do concreto, os quais deverdo atingir, no minimo, 70% do valor
especificado em projeto.

O controle tecnolégico e o gerenciamento da obra sdo fundamentais para a
garantia da qualidade do produto final acabado.

Situacdes especificas de utilizacao das calgadas, como as que permitem o acesso
a industrias e fabricas, por exemplo, deverao ter tratamento especial, principalmente
quanto a tecnologia do concreto, uma vez que este podera estar sujeito a ataques
quimicos (a ser contemplado no projeto executivo de engenharia).

4.1.8 Fundo preparador (para pintura em concreto)

Aguardar a secagem e cura do concreto (28 dias no minimo). Aplicar uma deméao
de Fundo Preparador a base d’agua.

4.1.9. Pintura em Concreto

Nos locais onde serao instaladas as academias, o piso em concreto recebera
pintura acrilica premium de alta resisténcia na cor cinza escuro (conforme projeto
urbanistico). E uma tinta acrilica especial de acabamento fosco. Sera aplicada 3
demaos com diluicdo de 20% em todas as demé&os. O tempo entre cada camada € de
4horas.

4.2 PASSEIO EXISTENTE
4.2.1 Remocao passeio existente
Nos locais indicados em planta, onde o passeio existente encontra-se em mau

estado de conservacao, sera feita a sua recomposicao, executando-se a remocgéao do
material deteriorado e recomposicdo do mesmo.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
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4.2.2 Transporte Bota-fora

O material removido sera transportado ao bota-fora indicado.

4.2.3 Carga e descarga

Sera realizada a carga e descarga do entulho da remogao do passeio no bota-
fora cadastrado.

4.2.4 Espalhamento

O material descartado no bota-fora devera ser espalhado, com a utilizagcao de
trator de esteira. Visando manter o local de bota-fora organizado e com acesso para
as posteriores cargas.

4.2.5 Recomposicio do passeio existente

Apods a demolicao e limpeza, sera executada a nova camada de concreto. O
concreto utilizado tera as mesmas caracteristicas técnicas do material a ser
empregado no passeio novo.

A concretagem do piso inclui a execucao das rampas de acessibilidade
destes locais.

4.3 ALARGAMENTO DO PASSEIO
4.3.1 Remocéao do pavimento em paralelepipedo

Para a execugdo do alargamento do passeio, sera removido o pavimento da via
somente onde serdo instalados os meios-fios, nestes locais, sera feita a escavacao
para assentamento dos meios-fios, bem como das grelhas de drenagem.

4.3.2 Transporte Bota -fora

O pavimento da via sera retirado e destinado ao bota-fora, sendo aproveitado o
material da via para a base do alargamento do passeio.

4.3.3 Meio-fio

A implantacao de meios-fios junto ao passeio tera a finalidade de: travamento e
delimitacdo no projeto de pavimentagao, a limitacdo da geometria da via, dispositivo
de condugado de agua para a drenagem superficial da via, ampliagado da largura do
passeio.

Nos trechos de alargamento do passeio serao instalados meios-fios pré-moldados
com medidas minimas de 15cm de base e 30cm de altura (15cm enterrados). Antes,
o local devera ser previamente compactado com compactador manual de placa
vibratoria ou rolo compressor, até atingir o grau de compactacao de 100% do Proctor
Normal.

Os meios-fios € pecgas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender,
quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicoes da NBR -
5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.
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4.3.6 Passeio em concreto fck 20Mpa

Apds a demolicao e limpeza, sera executada a nova camada de concreto. O
concreto utilizado tera as mesmas caracteristicas técnicas do material a ser
empregado no passeio novo.

A concretagem do piso inclui a execugcdao das rampas de acessibilidade
destes locais.

4.4 REBAIXO MEIOS-FIOS

O projeto prevé a remocao e realocagdo do meio fio em situacdes onde estéo
previstos: rebaixos nos passeios existentes, intervengdes nas boca-de-lobo e
implantagdes de nova rede em passeios existentes.

4 4.1 Retirada de meio-fio

O meio-fio existente sera retirado, sem remoc¢ao para posterior reassentamento.

4 4.2 Reassentamento

O mesmo material retirado sera reassentado, obedecendo o nivel e cota de
projeto.

4.5 PAVIMENTO EM CONCRETO

O prédio maior recebera em seu entorno calgamento em placas de concreto, cor
cinza claro padrao cubo, nas dimensdes 49x49cm e 2,5cm de espessura, e tera sua
aplicagao conforme layout do projeto urbanistico.

O acabamento do material sera liso, de acordo com as pecgas colocadas nas
obras de Requalificacao do Calgcadao de Pelotas na Rua Andrade Neves. Sendo
que ficara a cargo fiscalizagcao da SEPLAG a aceitagao do produto apresentado
pela Empresa.

4.5.1 Contrapiso

Previamente a execugao do contrapiso, toda a area do canteiro recebera camada
de aterro e compactagido. Sendo assim, o ladrilho sera assentado sobre contrapiso
em concreto fck 20MPA, espessura de 7cm.

4.5.2 Placa de concreto 49x49cm

O padrao utilizado da placa de concreto sera o cubico, cor cinza claro. O
assentamento sobre o contrapiso sera feito com argamassa de assentamento com
traco 1:3 de cimento e areia. Antes de assentar a placa, chapiscar a peca, deixando-
a descansar por 48h, apos assentar com argamassa de assentamento. Executar
rejuntamento com nata de cimento.
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Figura 10 -Imagem referéncia da placa de concreto

4.5.3 Escavacgéao
Sera feita a escavagdo manual para assentamento dos blocos de meio-fio.
4.5.4 Meio-fio contengao

Previamente a execugao do contrapiso, sera instalado meio-fio novo de concreto,
enterrado, tendo seu nivel acabado alinhado com o novo pavimento em ladrilho. As
especificagbes seguirdo o mesmo padrdo do restante dos meios-fios do canteiro
central.

4.6. TRAVESSIA DE PEDESTRES

Foi considerada a execugdo de uma camada de CBUQ — Concreto Betuminoso
Usinado a Quente nas travessias de pedestres. Como o pavimento existente é de
paralelepipedo, ha uma ineficiéncia na durabilidade/qualidade da pintura da travessia
diretamente no mesmo, fazendo com que haja a necessidade de se executar uma
camada de CBUQ para melhor aderéncia da pintura termoplastica a ser implantada.

4.6.1 Pintura de Ligagao

Antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando promover a aderéncia entre
este revestimento e a camada subjacente, devera ser feita a aplicagao da pintura de
Ligagao tipo RR-2C de 0,8I/m2.

Os cuidados na execugao deverao ser os seguintes:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade
recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagdo da agua em decorréncia da ruptura da
emulsao;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao do ligante diluido em agua sera
igual a 0,2 I/m? para mais ou para menos;

- Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando agua a emulsao, e nunca o contrario;

- Nao se deve estocar emulsao asfaltica diluida;

- Retirar 0 excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacbes ao pavimento (escorregamento do
revestimento).

- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagao - pontos
final e inicial do banho.

16

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br




PLANEJAMENTO E GESTAO t

4.6.2 Construcao de pavimento em CBUQ

Apbs a execucgdo desta pintura de ligacdo, devera ser aplicada a capa de
rolamento em CBUQ que, apds rolagem de adensamento, compactacao e o perfeito
acabamento superficial, devera apresentar uma espessura uniforme de 3,0
centimetros, nas dimensbes de 3,00m de largura e comprimento variavel conforme
projeto de pavimentagao.

A mistura asfaltica deve ser langada em uma camada de espessura uniforme. O
langamento é feito por vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacao da mistura asfaltica.

4.6.3 Transporte de massa asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serao tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugao de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagao de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Os servicos de pavimentacao deverao ser executados conforme as
especificacoes técnicas relacionadas abaixo, disponiveis em

<www.daer.gov.br/site/normas_publica¢des.php>:

- Regularizagao do Subleito DAER-ES-P01/91
- Concreto Asfaltico DAER-ES-P16/91

5. DEMOLIGOES E RETIRADAS
5.1 DEMOLICAO EDIFICACAO EXISTENTE
5.1.1 Demoli¢ao de alvenaria
Devera ser feita a demolicdo de edificagao existente no canteiro central, o material
oriundo deste servigo sera destinado ao bota-fora.

5.1.2 Demolicdo de laje

O prédio conta com laje de concreto armado que devera ser demolido e destinado
ao bota-fora.

5.2 RETIRADA DE GRADE
No entorno do prédio maior, sera removida a grade metalica, e também sera
removida a grade da porta da edificagéo a ser demolida.
5.3 DEMOLICAO DA MURETA

No prédio maior, além da remogao da grade sera feita a demolicdo da mureta de
alvenaria.
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5.4 RETIRADA DE TELA

No entorno da edificacdo de esgotos sera retirada a tela, mantendo-se apenas a
mureta em alvenaria existente.

5.5 RETIRADA DE PILARETES
No entorno da mureta serao retirados também os pilaretes em concreto.
5.6 DEMOLICAO PISO

No entorno do prédio maior, ainda esta prevista a demolicdo de calgamento
cimentado existente.

5.7 TRANSPORTE ECOPONTO

Os materiais provenientes das demoligbes da edificagao, da remogao das grades,
telas, muretas e pisos serdo encaminhados ao ECOPONTO, conforme mapa em
anexo.

5.8 CARGA E DESCARGA

Sera realizada a carga e descarga do entulho das demoligbes e retiradas no
ECOPONTO Municipal.

6. DRENAGEM
6.1 READEQUACAO DA DRENAGEM EXISTENTE

Para a readequacao da drenagem existente na Av. Saldanha Marinho, a qual
€ escopo do nosso estudo entre a Rua Lobo da Costa e Rua Dom Pedro I, foi
verificado se ha rede de drenagem existente na via e as condigbes da mesma.

Para tanto, foram obserquas as recomendacoes da Prefeitura de Pelotas/RS
contidas no TERMO DE REFERENCIA.

6.2 ESTUDO DE CASO

A avenida Saldanha Marinho fica na zona central de Pelotas, com um canteiro
central existente. Historicamente a situagcio desta via nos mostra que o Canal Santa
Barbara tinha seu curso natural passando exatamente pela Avenida Saldanha
Marinho, e em 1963 este foi desviado para que seu curso se afastasse da zona central
e portanto, o curso natural aterrado. Na imagem a seguir, ha uma ilustracdo da
situacao antiga e atual, com destaque para a Av. Saldanha Marinho.
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vamos compartilhar a cidade

Figura 11 — Vista do Canal Santa Bdrbara (curso natural — trago pontilhado e curso desviado — traco continuo). Av.

Saldanha Marinho em destaque. (Fonte: DA SILVA, 2007).

O trecho em estudo apresenta aproximadamente 320,00m. E contém um canteiro
central com meio-fio com a presenca de dispositivos de drenagem composto por
bocas-de-lobo. Percebe-se a preocupacdo em se escoar toda a agua da chuva que
cai no local, com bocas-de-lobo duplas em alguns locais e ainda grelhas verticais para
reter lixo. Ao longo de cada quadra a agua escoa pela sarjeta junto do meio-fio até
encontrar uma boca-de-lobo.

De acordo com o citado no Relatério de Diagnésticos, capitulo da Drenagem, o
municipio de Pelotas sofre com a falta de cadastro das redes de drenagem pluvial
implantadas, e ainda, pelo fato de ser uma cidade plana. A partir da carta
georreferenciada do municipio, apresentado no Volume 02 — Projeto de Execugéo, foi
possivel delimitar a bacia de contribuicdo na av. Saldanha Marinho. Esta bacia nos
comprova que realmente a avenida em questao recebe contribuicdo de outras ruas.

Ha ainda registros de uma galeria passando embaixo do canteiro central desta
avenida, portanto, acredita-se que esta agua é transportada até uma proxima saida
em diregdo ao Canal de Santa Barbara. Esta galeria ainda recebe esgoto cloacal,
segundo informacdes de moradores préoximos.
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vamos compartilhar a cidade

Figura 12 — Vista da Avenida Saldanha Marinho.

Esta informacéo referente a rede de drenagem passando no canteiro central foi
confirmada por um funcionario da SANEP que elaborou um croqui da situacao atual
conforme a seguir:

Sy
JSRuaFelixidalGun

.

=IO B Lo

Figura 13 — Croqui das redes de drenagem da regido da Av. Saldanha Marinho
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Sabe-se a partir do croqui que esta rede vai em dire¢do a uma galeria na rua
Benjamin Constant e posteriormente vai em dire¢do ao arroio ao sul do municipio,
para desague final.

Esta rede de diametro de 0,80m existente na av. Saldanha Marinho funciona como
principal coletor de agua pluvial, porém, pela falta de manutencao e pelo mau estado
de conservacao dos dispositivos, viu-se a necessidade de desobstruir as caixas por
meio de limpeza e substituir alguns dispositivos os quais estao funcionando com pelo
menos metade da capacidade hidraulica por apresentar problemas estruturais e de
conservacao.

A solugdo ideal para solucionar o problema de alagamento da av. Saldanha
Marinho, além da manutencéo periddica dos dispositivos, seria um investimento macro
em suas galerias de montante a jusante, ou seja, redimensionando toda a rede até o
Canal Santa Barbara, considerando todas as contribuicdes possiveis de ruas
adjacentes.

6.3 ELEMENTOS DE CAPTAGAO

Bocas de lobo:

As bocas de lobos sédo do tipo de maxima eficiéncia tendo poder de captagao
maior do que as bocas de lobo convencionais, visto que agua cai verticalmente de
cima para baixo e lateralmente no sentido para fora da rua impossibilitando dessa
forma a formacgao de leira.

Para os locais onde esta se indicando substituicdo das bocas de lobo em mau
estado de conservacgéo, se indica esta tipologia de dispositivo, assim como nos locais
novos.

Caixas de inspecio/ligacdo

As caixas de inspecao/ ligacdo entre redes serdo em alvenaria e tampa de
concreto. As cotas de topo e fundo estido especificadas em planta.

6.4 DETALHES DO PROJETO

As bacias de contribuigdo, delimitadas a partir da Carta Georreferenciada do
municipio de Pelotas, estao apresentadas no Volume 02 — Projeto de Execucgéo, assim
como todo o projeto, que envolvem os seguintes itens: Planta baixa com as indicacbes
de rede de drenagem nova, caixas e bocas de lobo a serem removidas ou substituidas;
Perfil do eixo do projeto com indicagdes dos dispositivos cadastrados e dispositivos
novos; Detalhes executivos dos elementos de captagdo mencionados. A separagao
por cores teve o objetivo de tornar o projeto de facil entendimento, visto estarmos
lidando com ruas que estdo consolidadas a muitos anos.

6.5 AGUA E ESGOTO

Para esta via, ndo havera intervengdes em ramais de agua e esgoto, pois nao
serao feitas grandes escavagoes.

6.6 GRELHA DE CONCRETO

Nos locais onde havera alargamento da via, serdo executadas grelhas em
concreto armado largura de 0,50m, incluindo vigas de apoio em concreto.
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Foram projetadas canaletas com grelha entre o passeio novo e o passeio
existente conforme prancha de detalhes do projeto de drenagem.

7. SINALIZAGAO
CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto de Sinalizagéo da Av. Saldanha Marinho foi desenvolvido com base nas
Especificacdes Técnicas da EPTC - Empresa Publica de Transportes e Circulagao, do
municipio de Porto Alegre e obedeceram as Resolugcdes do CONTRAN.

Este projeto consta de Sinalizagdo Horizontal e Sinalizagdo Vertical da rua
Saldanha Marinho.

Baseados nos sentidos do fluxo foram estudadas as sinalizagdes necessarias. Os
fluxos, com o plano de circulagao, estao desenhados nas respectivas plantas.

A sinalizagao existente nao sera reaproveitada neste projeto.

PISTAS DE ROLAMENTO

A sinalizagcao das vias consiste da demarcagcdo das faixas de transito, com
especial atencdo aos pontos de travessia de pedestres e escolares. Foram
demarcados, também, os locais para estacionamento.

A parada de 6nibus tém uma sinalizagédo especial.

7.1 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

Tem por finalidade aumentar a seguranga e controlar o fluxo, orientando o usuario.

As placas e dispositivos foram reduzidos ao minimo, com vistas a n&o distrair o
motorista, regulamentando sobre o sentido de circulagdo, direito da via,
estacionamento, parada obrigatoria e transito de pedestres e/ou ciclistas.

A Sinalizagao Vertical devera ser constituida por chapas metélicas cortadas nas
dimensdes do projeto e afixadas mediante postes de ago galvanizado.

7.1.1 Placa semi refletiva I-A:

Placas de regulamentacgéo

Placas “PARE” octogonal com 25 cm de lado;

Placas Circulares de Regulamentagao com diametro de 50 cm;

Placas de Adverténcia

Placas regulares de adverténcia: losango regular com 45 cm de lado;

Placas Indicativas e de Orientagao

Placas Indicativas de servigos auxiliares: 40 x 60 cm;

Placas de Orientagédo ou Educativa: 200 x 100 cm, ou dimensdes especificadas
no projeto.

MATERIAL

Chapas de Aco: confeccionadas em ago laminado a frio n°16.
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7.1.2 Suportes

Suporte n°1: Poste de 3,50m para placas de @ 50cm, quadradas com 45cm de
lado, placas “PARE”, de 40x50cm, 40x60cm, 60x80cm e 60x100 cm, confeccionado
em tubo de ac¢o galvanizado de g 1%2" x 3,50 m;

Suporte n°2: Poste de 3,50m para placas indicativas com o nome das ruas
conforme decreto n°® 5.796/2014. Sao confeccionadas em tubo de ago galvanizado de
@ 172" x3,50m;

7.1.3 Suporte n°4: Conjunto de braquetes para fixagdo em poste da
CEEE, poste para semaforo ou luminaria. O conjunto é dotado de 2 braquetes de ago
galvanizado com dimensdes 3,00x3,50x4,50cm;

7.1.4 Suporte n°5: Brago metalico projetado para fixagdo em poste e
conjunto de fixacao de placas;

7.1.5 Sinalizagao horizontal — Pintura termoplastica

A sinalizacdo horizontal desta via consistira em pintura termoplastica para
demarcagdo da travessia de pedestres e bicicletas e indicagdo de passeio
compartilhado através de pictogramas. Esta pintura sera executada sobre camada de
CBUQ na via, em virtude de toda ela constar de paralelepipedos existentes, fazendo
com que nao haja eficiéncia e durabilidade da pintura direto no mesmo.

A refletorizacdo devera ocorrer por microesferas de vidro tipo “PRE-MIX”, na
propor¢ao de 18 a 22% do peso do produto final (0,45 kg/L) e por aspersao uniforme
e homogénea, durante a aplicagdo de pelo menos 0,4 kg de microesferas de vidro tipo
“‘DROP-ON” por m2.

O ponto de amolecimento do material aplicado ndo deve ser inferior a 80°C,
determinado pelo método MB-164.

7.1.6 Sinalizagao horizontal — Pintura Pictogramas

Os pictogramas referentes ao passeio compartilhado serédo feitos com tinta
acrilica, de acordo com a NBR 14723, seguindo o desenho e local de implantagéo
conforme prancha de sinalizagéo.

7.1.7 Sinalizagao horizontal — Pintura vermelha

De forma a complementar as areas dos pictogramas, sera feita pintura vermelha
em quadros de 2,00mx2,00m sob os pictogramas especificos para indicar os trechos
compartilhados e ndo compartilhados do passeio, conforme prancha de sinalizagao.
Esta pintura sera feita com tinta acrilica, de acordo com a NBR 14723, seguindo o
local de implantagéo

7.2 SINALIZACAO DE OBRA

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serdo aplicados
nos trechos da via em obras ou em circunstancias especiais, que ndo permitam o
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transito em forma normal, visando as segurangas do usuario e do operario, quando
em servigo na pista, condicionado as situacdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizagdo de Obra, em um determinado trecho todas as
operagdes de construgdo serdo programadas, para que, a manutengdo do transito
seja efetuada sem interferéncia na obra e n&o prejudique o provimento normal.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas
mensagens a noite.

A iluminagao nao podera provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem
que restrinjam a distancia de visibilidade ou provoquem diminuigdo de largura de pista.

A sinalizacdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de
adverténcia, regulamentacgao e de indicagao. As placas serao de a¢o ou aluminio, toda
refletiva, com dimensbées e altura de letras compativeis com a velocidade
regulamentada. Possuem fundo na cor laranja e letras e tarja pretos.

A desativacado do canteiro e retirada da sinalizagao de obras devera iniciar pela
retirada da sinalizacdo do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de
desvio, o procedimento devera obedecer a sequéncia de liberagao da via, bloqueio do
desvio, remocao da sinalizagdo temporaria e relocacao da sinalizagao normal.

7.3 REMOGAO DA SINALIZACAO

Esta prevista a remogédo da sinalizagdo existente, bem como dos referidos
suportes:

7.3.1 Placas com suporte simples: 26 unidades

7.3.2 placas com suporte duplo ou braco projetado: 1 unidade

8. MOBILIARIO URBANO

A intervencado urbanistica da Av. Saldanha Marinho, prevé a readequacéao da via
obedecendo a um padrao de paisagismo e mobiliario urbano que busque valorizar os
elementos estéticos e de conforto aos usuarios, criando uma identidade visual
caracteristica para as vias urbanas contempladas pela readequacdo urbana.

Os elementos adotados para o mobiliario urbano sao:

8.1 LIXEIRAS
Lixeira com estrutura em tubos e chapas de ago galvanizado, com pintura epoxi

na cor cinza grafite e revestimento em madeira tratada com hidrofugante, instaladas
nos passeios, localizadas conforme Projeto Urbanistico.
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Figura 14- Imagem de referéncia: lixeiras

8.2 BANCOS DE MADEIRA

Com comprimento de 1,50m, sem encosto, estrutura em tubos e chapas de aco
galvanizado, com pintura epéxi na cor cinza grafite e assento em madeira tratada com
hidrofugante, localizadas conforme Projeto Urbanistico.

Figura 15- Imagem de referéncia: bancos

8.3 ABRIGO DE ONIBUS

Conforme Projeto Urbanistico, sera implantado 01 novo abrigos de 6nibus em
perfil metalico, estrutura de ago galvanizado com pintura eletrostatica a pd, cobertura
de policarbonato celular, com fechamentos posterior e laterais em vidro temperado,
com assento para no minimo 4 pessoas e painel publicitario opcional.

8.3.1 ESPECIFICACOES TECNICAS

Estrutura: de aco galvanizado, com parede traseira de vidro e telhado de

policarbonato € montada no lugar de destino por meio de parafusos de ago inoxidavel.

Tratamento da superficie: A estrutura de aco é galvanizada com pintura

eletrostatica a pé.

Frame principal: Colunas principais e calhas longitudinais formadas por estrutura de
aco soldada de perfis de ago e chapa de ago, o frame serve como uma estrutura de vidracas

da parede traseira e telhado do abrigo e fornece também drenagem do telhado.

Parede traseira: Vidro temperado com impressdo de seguranga, com espessura

igual ou superior @ 8mm.
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Telhado: Policarbonato de dois lados em cor leitosa ou fosca, para diminuir a
incidéncia de da luz do sol.

Drenagem: Por meio da coluna principal, finalizando acima do piso ao lado do
abrigo.

Equipamento: Banco integrado formado por um assento para 4 ou mais pessoas.

Banco com fixacao individual debaixo do piso.

Fixacao: Fixacdo debaixo do piso ou a uma base de concreto por meio de barras
roscadas.

Todos os elementos do mobiliario urbano devem ser fixados de acordo com
as instrucoes do fabricante. Em caso negativo ha risco de emborcagdao do
produto, se o produto for utilizado descuidadamente.

8.4 BICICLETARIO

Serao implantados 03 (dois) conjuntos de bicicletarios, cada conjunto composto
por 5 (cinco) barras de ago galvanizado, com pintura eletrostatica a pé na cor cinza
escuro, localizadas conforme Projeto Urbanistico.

Figura 16- Imagem referéncia: bicicletario

8.5 PLAYGROUND INFANTIL
Brinquedos diversos para o playground:

Ao longo do canteiro central, serdo implantados playgrounds com diversos
brinquedos para criangas de 3 a 12 anos. Nos locais previstos para instalagao dos
playgrounds, sera prevista camada de areia com 10,0 cm de espessura. Os tipos de
brinquedos e locais de implantacao estao indicados no Projeto Urbanistico.

A menos que o fabricante ofereca recomendacgdes especificas, € aconselhavel
um espago com largura nao inferior a 1,80m para area operacional do brinquedo e um
espaco, com largura nao inferior a 1,20m, destinado a facilitar a circulagéo adjacente
do equipamento.

Balanc¢o: Fabricado com tubo de aco, possui 04 com assentos em madeira e
correntes galvanizadas de 5mm e fixadores "castanhas" para maior seguranga e nao
haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial e fundo anti-
corrosivo. Dimensoées: (AxLxC) 2.25 x 2.10 x4.50 m

Escorregador: O Escorregador de ferro em chapa fria de ago, n° 18, soldado com
solda MIG. Pés, corrimao em tubo e cintas de reforco com barra chata, escada em
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tubo metalon. Pintura em esmalte industrial e fundo anti-corrosivo. Dimensodes:
(AxLxC) 1,60 x 0,40 x 2,50 m

Gangorra: Fabricada com tubos de ago e parafuso zincado, assentos de madeira
e pintura em tinta esmalte industrial e fundo anti-corrosivo garantindo grande
durabilidade e resisténcia ao produto. Dimensdes: (AxLxC) 0,65 x 2,00 x 2,00 m

Gaiola labirinto (Trepa Trepa): Estrutura em ago, soldagem MIG e pintura em
esmalte sintético. Dimensdes: (AxLxC) 1,75 x 1,50 x 1,50 m

Escada horizontal: Confeccionado todo em tubo de ago pintura esmalte sintético,
pode ser chumbada ou parafusada. Dimensdes: (AxLxC) 2,10 x 0,50 x 2,10 m

Parcao misto (Centro de atividades): Fabricado em madeira de lei, com
parafusos e correntes galvanizados. Contém 11 atividades:

01 escorregador;

01 gangorra;

01 escada horizontal;

01 balango de pneu com corda;

01 par de argolas;

01 brinquedo vai e vem;

01 barra;

02 banquinhos balango com corda;

01 escada vertical;

01 corda com no;

01 casa tarzan com cobertura.

A quantidade de atividades e o tamanho do brinquedo podem variar conforme
fabricante.
Recomendamos as medidas aproximadas de (AxLxC) 2,80 x 3,40 x 6,00 m.

8.5.3 Para fixacdo dos brinquedos nas caixas de areia, serdo
executados blocos de concreto para base, detalhamento prancha 06/07 e 07/07 do
projeto urbanistico.

8.6 ACADEMIAAO AR LIVRE

Equipamentos diversos para as academias ao ar livre para jovens adultos e para
a 3?2 idade e cadeirantes: Ao longo do canteiro central, serdo implantados dois
conjuntos de academia ao ar livre, destinadas ao exercicio fisico de usuarios de
diversas idades e cadeirantes.

Todos equipamentos terdo as seguintes especificagoes:
Pintura: Submetido a tratamento especial de superficie para o método

eletrostatico epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a
meteorizagao;
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Estrutura metalica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aco
carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 3” 75, 1” 2 e 3/16 com espessuras
minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades superiores e inferiores
blindadas em chapa 14, tornando-o insensivel a penetragédo de agua;

Componentes: Polipropileno e PVC Flexivel,

Parafusos: Ago zincado;

Fixacao: conforme indicagéao do fabricante.

A cor dos equipamentos podera ser definida pela fiscalizacdo. Os locais de
implantacdo estéo indicados no Projeto Urbanistico.

8.7 COMPOSICAO CONJUNTO 01

O conjunto 01, denominado academia ao ar livre para jovens e adultos, devera
ser composto dos seguintes aparelhos:

Jogo de Barras: Composto por aparelho espaldar, barra alta e barra baixa, ocupa
area de 0,87 m2.

Abdominal: Permite a pratica de atividades dos grupos musculares do abdémen,
ocupa area de 2,4 m2,

Esqui: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros
superiores e melhora a fungao cardiorrespiratéria. Ocupa area de 1,29 m2.

Pressao de pernas: Fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas. Ocupa
area de 0,72 m2.

Surf: Melhora a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris e
regido lombar. Ocupa area de 0,70 m2.

Caminhada: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve
coordenacgao motora. Ocupa area de 1,03 m2.
8.8 COMPOSICAO CONJUNTO 02

O conjunto 02, denominado academia ao ar livre para terceira idade e
cadeirantes, devera ser composto dos seguintes aparelhos:

Twist: Melhora a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e
regido lombar. Ocupa area de 2,70 m2,

Bicicleta de cadeira: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta
a capacidade cardiorrespiratéria, ativa a circulagdo sanguinea. Ocupa area de 1,15
m?2.

Multiplo Exercitador: Composto por flexor de pernas, extensor de pernas, supino
reto sentado, supino inclinado sentado, rotag&o vertical, puxada alta. Fortalece, alonga
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e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Ocupa area de 3,10
mZ.

Rotacao vertical: Aumenta a mobilidade das articulagbes dos ombros e dos
cotovelos. Ocupa area de 1 m2,

Remada para cadeirante: Fortalece a musculatura das costas e ombros. Ocupa
area de 0,79 m2.

Voador peitoril com dorsal para cadeirante: Fortalece as musculaturas do
peito, costas e braco. Ocupa area de 1,05 m2

OBSERVAGCOES

As quantidades e locais de instalagao do mobiliario urbano podem ser observadas
no projeto urbanistico.

O projeto para o calgamento, foi desenhado com alargamentos dos passeios junto
as esquinas, passeio novo no canteiro central e instalagido de mobiliario urbano. Nas
extremidades de cada quarteirdo serdo instaladas rampas de acessibilidade,
permitindo aos passantes e portadores de necessidades especiais efetuarem a
travessia da rua com seguranga, junto a faixa de pedestres.

O posteamento existente sera preservado.

A vegetacao existente sera mantida, salvo casos em que a questao estética e de
segurancga exija a remogao, as arvores que deverao ser removidas estao indicadas no
projeto de paisagismo/ urbanistico.

9. PAISAGISMO - URBANIZAGAO

O paisagismo esta integrado ao projeto urbanistico da via e consiste na aplicagao
e plantio de vegetacao (Grama Esmeralda), plantio de forragdes, plantio de canteiros
com mudas diversas (Agapanthus, Impatiens, Clivea Mieata, plumbago auriculata,
gardénia jasminoides e Phoenix roebelenii), tratamento fitossanitario da arborizagao,
instalacdo de meios-fios, instalacdo de piso podotatil para atender a acessibilidade
dos passeios compondo assim a revitalizagdo do canteiro central.

9.1 PAISAGISMO
9.1.1 Plantio de grama
Aplicacdo de grama Esmeralda nos locais indicados em planta junto ao canteiro
central.

A quantidade e locais para plantio de grama € indicada nas pecas graficas do
projeto urbanistico e no quadro de quantidades ja apresentado.

9.1.2 Terra vegetal

O plantio de grama e forragbes dos canteiros sera realizado sobre camada de 5
cm de terra vegetal.
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9.1.3 Plantio de forragdes

Esta previsto o plantio de vegetagado do tipo forragdo da espécie Hedera helix
(hera inglesa). O local esta determinado nas plantas do Projeto Urbanistico.

9.1.4 Canteiro com pedriscos arredondados
As areas no entorno das arvores receberdo cobertura com pedriscos
arredondados (brita 0), colocados em camada de 7cm. Serao limitadas por meio-fio e
por separadores de pvc.
9.1.5 Separador/ limitador para grama
Sera utilizado separador flexivel de pvc para limitar as areas de grama e
pedriscos, conforme indicado na planta urbanistica.
9.1.6 Canteiro com areia- playground
Os playgrounds serao instalados em caixas de areia delimitadas por meio-fio
conforme projeto, com profundidade de 20cm.
9.1.6.1 Transporte
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo uma distancia de 8,10km da obra em
questao até a localizagéo da jazida de material (localizagdo em anexo).

9.1.3.2 Espalhamento

O material sera espalhado até obtencao do nivel de projeto.

9.2 CANTEIROS DE FLORES

Sao previstos canteiros com flores diversas em varios pontos do canteiro central,
conforme indicagdo em planta. As espécies indicadas sao:

9.2.1 Clivea Mineata: plantio de mudas espagadas em torno de 50cm
umas das outras -239 unidades

9.2.2 Impatiens sp.: mudas espacgadas a cada 40cm - 241 unidades
9.2.3 Agapanthus sp.: mudas espagadas a cada 50cm - 81 unidades

9.2.4 Plumbago auriculata (Bela Emilia): mudas espagadas a cada
60cm - 46 unidades

9.2.5 Gardenia jasminoides (Jasmin Gardénia): mudas espagadas a
cada 150cm - 07 unidades

9.2.6 Phoenix roebelenii (Mini Tamareira) - 02 unidades conforme
projeto;
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A retirada das mudas da embalagem devera ser realizada apenas na hora do
plantio, tendo-se o cuidado de manter intacto o torrdo. A parte superior do torrao
devera ficar nivelada com a borda da cova. Assim que se identifique a morte de plantas
se devera fazer o replante, de modo que o projeto tenha eficiéncia de 100% ou préximo
a essa percentagem.

Tutoramento das mudas:

- O tutoramento das mudas devera ser feito para que as plantas se mantenham
eretas e com boa fixagdo quando sujeitas a ventos ou danos mecanicos.

- As mudas devem ser amarradas nos tutores por tiras de algod&o ou sisal, entre
outros e deve ser usada em dois pontos.

- Os tutores devem ser resistentes obtidos de bambu, eucalipto ou acacia.

Adubacgao:

Para a adubacao sera usado adubo orgéanico a adubagao quimica sera feita, se
necessario, em cobertura.

Irrigacao:

- Alirrigacao se faz necessaria no momento do plantio, devendo ser usados 10
litros de agua por muda.
- Deve-se manter a irrigacao duas vezes por semana no inverno e trés vezes por

semana no verao, durante pelo menos seis meses.

Controle de formigas e pragas:

O controle de formigas e pragas deve se restringir aos ataques. A vigilancia sera
feita pelo responsavel pela implantagdo do projeto, que, quando da identificagéo de
um problema, devera recorrer ao técnico responsavel que indicara as praticas
aplicaveis.

Figura 14 — Imagem das espécies vegetais utilizadas no paisagismo
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9.3 TRATAMENTO FITOSSANITARIO

Considera o conjunto de servigos para tratamento fitossanitario da arborizacao
existente na avenida. Sao em torno de 93 arvores existentes no canteiro central, sendo
que apos o corte das 19 unidades de grande porte do canteiro e 2 de pequeno porte,
acrescido das 03 unidades de médio porte do passeio, restarao em torno de 72
unidades no canteiro central conforme especificado a seguir.

9.3.1 Poda e limpeza

Das 72 arvores mantidas no canteiro central, esta previsto a poda e limpeza de
ramos doentes em toda a area deste canteiro.

9.3.2 CORTE

Sera feito o corte e transporte de 24 arvores, sendo o processo licenciado pela
SEPLAG e executado pela empresa executora. Além das 21 do canteiro central, serdo
removidas 03 arvores junto ao passeio.

Nao sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

Os servigos de transporte de material com carga e descarga compreendem as
operagodes de carga, descarga e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos
os custos diretos e indiretos necessarios a completa realizacdo dos servicos.

Destocamento

Arranquio de tocos contaminados e raizes estimado em 10 %.

9.4 ACESSIBILIDADE — PISO TATIL E RAMPAS
9.4.1 Remocao de passeio existente — rampas

Nos locais onde sera preservado o passeio existente, sera executado apenas a
demolicdo nos locais onde serdo implantadas as rampas de acessibilidade.

9.4.2 Remocgao de passeio existente — piso tatil

Nos locais onde sera preservado o passeio existente, sera executado o corte nos
locais onde sera colocado o piso tatil de alerta e direcional.

Obs: Nos locais onde o piso tatil sera colocado em pavimento novo de
concreto, devera ser deixada esperas para posterior colocagdo dos mesmos.

9.4.3 Rampas de acessibilidade em concreto

Conforme projeto geométrico, deverao ser instaladas rampas em concreto junto
aos passeios existentes, nos alargamentos e canteiro central, obedecendo a
normativa NBR 9050/2015 e detalhamentos do projeto urbanistico. A especificagéo do
concreto segue as mesmas recomendagdes do passeio.

9.4 .4 Piso podotatil
O piso podo-tatil visa o atendimento quanto a acessibilidade universal dos

usuarios e, integrado as rampas e passeios da via, garantem a correta condugao dos
usuarios cadeirantes ou com dificuldades visuais. Serao instalados pisos podo tateis
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de alerta e direcionais conforme indicagdo em planta, obedecendo a normativa NBR
9050/2015.

9.4.5 Transporte bota-fora

O material oriundo da remocéao do passeio existente sera destinado ao bota-fora.

10. ILUMINAGCAO PUBLICA

10.1 CONSIDERACOES INICIAIS
O presente memorial especifica a rede de distribuicdo de alimentacgao elétrica da
iluminagao para o canteiro central da Av. Saldanha Marinho, em Pelotas/RS.
Na Av. Saldanha Marinho sera prevista a iluminagéo de todo o canteiro central da
avenida, com a implantagdo de postes com luminarias para garantir a iluminacao das
areas de lazer que serao instaladas no local.

10.2. Demoli¢des e retiradas

10.2.1 Escavagao manual de valas (para eletrodutos) - escavacao e
reaterro

Na escavagao das valas da tubulagao enterrada devera ser escavado conforme
projeto, em um profundidade minima de 40cm, largura de 30cm. A escavacgao tera o
reaproveitamento do material arenoso para reaterro, mantendo o mesmo nivel
acabado do restante do piso. A compactagao devera ser manual certificando que nao
houve esmagamento do eletroduto. O volume de material excedente das escavagdes
fica a cargo da empresa executora da obra, sem 6nus a prefeitura, transportar e
descartar em area que tenha licenciamento pra descarte.

10.2.2. Escavagao mecanica de vala (para eletrodutos ) - escavagéo e
reaterro

Na escavacdo da vala com o envelope da tubulagcdo enterrada devera ser
escavado conforme projeto, em um profundidade minima de 60cm, largura de 60cm.
O envelopamento da tubulagao tera espessura minima de 15 x 15cm, certificando que
o eletroduto esteja no centro do concreto de 25Mpa. Na escavacédo na area dos
paralelepipedos é prevista a retirada e reassentamento de paralelepipedo sobre
colchao de pé de pedra espessura 10cm, rejuntado com areia grossa, considerando
aproveitamento do paralelepipedo mantendo o mesmo nivel acabado do restante do
piso. O reaterro da vala escavada deve ser compactado manual. Os servigos desta
etapa da obra esta incluso compreende a demolicdo, escavacdo, reaterro,
reconstrugcao do piso com o reassentamento do paralelepipedo mantendo o nivel atual
do piso. O volume de material excedente das escavagdes fica a cargo da empresa
executora da obra, sem 6nus a prefeitura, transportar e descartar em area que tenha
licenciamento pra descarte.

10.2.3. Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 40 MM (1 1/4")

Em todo o percurso do ramal de ligagdo sera através de eletrodutos em PVC
rigido roscavel preto, tipo antichama, nos didametros indicados em projeto, conforme
NBR 6150/80, com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 8133/83. As luvas de
emenda devem ser do tipo roscavel fabricadas em PVC rigido conforme NBR 6150/80,
e didmetro igual ao eletroduto instalado.
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10.2.4 Caixa de comando e conexdes

O quadro sera metalico fabricado conforme as normas UL e NBR IEC 62208, com
excelente resisténcia a corrosao e aos agentes climaticos, com IP66, revestimento
poliéster texturado na cor cinza claro, dobradicas e eixos com tratamento anticorroséo
de alto desempenho. O quadro de comando sera instalado nos postes da rede da
CEEE no patamar de 6m. Na caixa de comando sera instalado os componentes de
protecdo e comando dos circuitos terminais, tais como os disjuntores que serdo do
modelo DIN certificados INEMETRO IEC 60898, com capacidade de corrente
conforme projeto, o disjuntor. A protecdo contra contato direto sera instalado
interruptor diferencial residual de seccionamento mecanico destinado a provocar a
abertura dos proprios contatos quando ocorrer uma sobrecarga, curto circuito ou
corrente de fuga a terra. A sua capacidade de ruptura sera de 30mA e nivel de corrente
conforme prancha. O contator tripolar nominal 16A sera o comando das redes de
luminarias que serdo comandadas por contatores com tensédo de operacdo em 380V
com grau de protegdo IP2x face frontal em conformidade com IEC 60529. Os
eletrodutos galvanizado a fogo classe pesada, conforme norma NBR 5624 com rosca
conforme NBR 8133 na bitola de 50mm com 6m.

10.2.5 Poste em ago galvanizado, reto tubular, engastado h=6,0m,
fechado no topo, com duas luminarias em led poténcia minima 50w.

O poste de aco reto tubular de 6 metros de altura livre do solo, nesta altura sera
instalada duas luminarias com encaixe de ®60,3mm, atendendo a todos os requisitos
da NBR 14744. O produto sera inteiramente galvanizado a fogo interna e
externamente apods todos os processos de fabricagdo conforme normas NBR 6323,
7399 e 7400 da ABNT. O engaste minimo do poste sera de 70cm. O engaste dos
postes sera através de concreto com resisténcia minima de 20 MPA.

Caracteristicas técnicas do poste:

Diametro do topo: 88,9mm

Diametro da base: 88,9mm

Comprimento livre do solo: 5m

Acabamento: Revestidos de zinco por imersao a quente e pintados através de
processo de pintura eletrostatica a p6 com camada minima de 100 microns em
poliuretano de alta aderéncia na cor preta. Este poste tem que suportar ventos de até
160 Km/h.

Para conexao dos cabos de aterramento serdo usados conectores por aperto
mecéanico, tipo parafuso fendido, fabricados em ligas de alto teor de cobre, alta
resisténcia mecanica e de facil instalagdo, para condutores de aterramento. As
emendas dos cabos da rede serdo através de conectores tipo parafusos fendidos
fabricados em cobre eletrolitico, acabamento estanhado com conexdo bimetalica. O
isolamento das emendas dos cabos tera isolagdo primaria de fita em autofusao e com
protecao secundaria sera em fita isolante coberta no minimo de 10cm de cada lado
da emenda. Todo o percurso dos cabos desde a caixa de passagem até ao topo dos
postes deverao estarem protegidos em eletrodutos flexiveis com didmetro de 1”.

Os postes com iluminagéo dupla receberao luminarias com poténcia minima de
50W cada e com distribuigdo conforme projeto. As luminarias a serem instaladas tem
que possuirem selo do INMETRO e estarem de acordo com o item (Luminarias LED
Instaladas no Topo dos Postes Metalicos € nos Bragos da Rede de lluminagao
Publica.) deste memorial.

Poste em a¢o galvanizado, reto tubular, engastado h=6,0m, fechado no topo,
com uma luminaria em led poténcia minima 50w.

O poste de aco reto tubular de 6 metros de altura livre do solo, nesta altura sera
instalada uma luminaria com encaixe de ®60,3mm, atendendo a todos os requisitos
da NBR 14744. O produto sera inteiramente galvanizado a fogo interna e
externamente apds todos os processos de fabricagdo conforme normas NBR 6323,

34




PLANEJAMENTO E GESTAO t

7399 e 7400 da ABNT. O engaste minimo do poste sera de 70cm. O engaste dos
postes sera através de concreto com resisténcia minima de 20 MPA.

Caracteristicas técnicas do poste:

Diametro do topo: 88,9mm

Diametro da base: 88,9mm

Comprimento livre do solo: 5m

Acabamento: Revestidos de zinco por imersao a quente e pintados através de
processo de pintura eletrostatica a p6 com camada minima de 100 microns em
poliuretano de alta aderéncia na cor preta. Este poste tem que suportar ventos de até
160 Km/h.

Para conexdo dos cabos de aterramento serdo usados conectores por aperto
mecéanico, tipo parafuso fendido, fabricados em ligas de alto teor de cobre, alta
resisténcia mecanica e de facil instalacdo, para condutores de aterramento. As
emendas dos cabos da rede serdo através de conectores tipo parafusos fendidos
fabricados em cobre eletrolitico, acabamento estanhado com conexdo bimetalica. O
isolamento das emendas dos cabos tera isolagdo primaria de fita em autofusao e com
protecao secundaria sera em fita isolante coberta no minimo de 10cm de cada lado
da emenda. Todo o percurso dos cabos desde a caixa de passagem até ao topo dos
postes deverao estarem protegidos em eletrodutos flexiveis com didmetro de 1”.

Os postes com iluminagéo dupla receberdo luminarias com poténcia minima de
50W cada e com distribuigdo conforme projeto. As luminarias a serem instaladas tem
que possuirem selo do INMETRO e estarem de acordo com o item (Luminarias LED
Instaladas no Topo dos Postes Metalicos e nos Bragos da Rede de lluminagao
Publica.) deste memorial.

Poste em ago galvanizado, reto tubular, engastado h=6,0m, fechado no topo,
com um refletor em led poténcia minima 50w.

O poste de aco reto tubular de 6 metros de altura livre do solo, nesta altura sera
instalada um refletor, atendendo a todos os requisitos da NBR 14744. O produto sera
inteiramente galvanizado a fogo interna e externamente apds todos os processos de
fabricagdo conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. O engaste minimo do
poste sera de 70cm. O engaste dos postes sera através de concreto com resisténcia
minima de 20 MPA.

Caracteristicas técnicas do poste:

Diametro do topo: 88,9mm

Didametro da base: 88,9mm

Comprimento livre do solo: 5m

Acabamento: Revestidos de zinco por imersdo a quente e pintados através de
processo de pintura eletrostatica a p6 com camada minima de 100 microns em
poliuretano de alta aderéncia na cor preta. Este poste tem que suportar ventos de até
160 Km/h.

Para conexdo dos cabos de aterramento serdo usados conectores por aperto
mecanico, tipo parafuso fendido, fabricados em ligas de alto teor de cobre, alta
resisténcia mecanica e de facil instalagdo, para condutores de aterramento. As
emendas dos cabos da rede serdo através de conectores tipo parafusos fendidos
fabricados em cobre eletrolitico, acabamento estanhado com conexao bimetalica. O
isolamento das emendas dos cabos tera isolagao primaria de fita em autofusao e com
protecao secundaria sera em fita isolante coberta no minimo de 10cm de cada lado
da emenda. Todo o percurso dos cabos desde a caixa de passagem até ao topo dos
postes deverao estarem protegidos em eletrodutos flexiveis com diametro de 1”.

Os postes terdo no lado oposto da luminaria o refletores onde ambos terdo a
poténcia minima de 50W cada e com distribuicao conforme projeto terdo os ajustes
da direcdo e feixe. Os refletores a serem instalados tem que possuirem selo do
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INMETRO e estarem de acordo com o item (Luminarias LED Instaladas no Topo dos
Postes Metalicos e nos Bragos da Rede de lluminagao Publica.) deste memorial.

10.2.6. Cabo de cobre flexivel isolado, 10 MM2 ANTI CHAMA, 0,6/1,0 KV

Os cabos a ser utilizados nas redes subterranea terao obrigatoriamente em todo
0 percurso estarem dentro dos eletrodutos. Os cabos serdao unipolares em cobre
témpera mole (classe 2), com isolagao e cobertura em compostos termoplasticos de
PVC, nao propagador de fogo, com temperatura de servigo de 90° C - EPR, isolamento
para 1,0KV conforme NBR 6880/84 e NBR 7288/80.

Os cabos a ser utilizados nas redes terdo emendas ou troca de bitola através
conectores ou terminais de pressao compativeis com os tipos de cabos a ser unidos.
Terminal em liga de cobre de alta resisténcia mecénica, para instalagéo por pressao
de fios e cabos de cobre rigidos (Classe-1/Classe-2/Classe3). Apos as emendas de
cabos serao recobertas com fitas de borracha em autofuséo, tais fitas devem possuir
isolacédo de 69KV, alta aderéncia e vedacgao, ter espessura 0,76mm, largura de 19mm
e resisténcia dielétrica 31,5V/mil, temperatura de funcionamento 90°C e temperatura
de sobrecarga 130°C. Com certificacdo NBR 60454-3. Apds as fitas de auto fuséo
serdo utilizadas as fitas em produto a base de PVC anti-chamas, de cor preta e auto
poder de adesdo com resisténcia a tensdo 6000V, espessura nominal 0,15mm e
largura de 19mm.

10.2.7 Caixa de passagem

As caixas de passagens serao em concreto com medidas e instalagdo conforme
projeto. Atampa sera assentada com argamassa de cimento e areia, a tampa da caixa
ficara abaixo do nivel do piso acabado.

10.2.8 Luminarias LED instaladas no topo dos postes metalicos e nos
bracos da rede de iluminacao publica

As luminarias a serem instaladas em postes metalicos de 5m, 9m e nos
bracos da iluminagcdo publica, serdo em tecnologia LED atendendo os ensaios da
luminaria conforme especificagdes abaixo. As luminarias terdo temperatura de cor em
5.000LUX. A poténcia de cada luminaria conforme projeto.

As luminarias com tecnologia LED em todas as aplica¢des deste projeto deverao
serem aprovadas pela fiscalizagdo da Secretaria de Planejamento e Gestédo
(SEPLAG) da Prefeitura de Pelotas e atenderem as caracteristicas comprovadas em
ensaios que comprovam os requisitos minimos de durabilidade e resisténcia dos seus
componentes, abaixo segue a relagdo de ensaios:

A. As caracteristicas das luminarias:

O corpo (estrutura mecanica) da luminaria deve ser totalmente em liga de
aluminio injetado a alta presséo, pintado através de processo de pintura eletrostatica
a base de tinta resistente a corrosao na cor cinza Munsel N 6,5. Propostas de outras
cores serao avaliadas e aceitas a critério da se¢ao de projetos da SEPLAG.

A SEPLAG podera solicitar aos fabricantes das referidas luminarias, informagdes
referentes ao processo de injecdo e dobra do aluminio, bem como procedéncia do
material e molde de injecao.

A luminaria deve possibilitar a montagem em ponta dos bragos e suportes de
didmetro 48,3 £1,0 mm e 60,3 +0/-3 mm, com comprimento de encaixe suficiente para
garantir a total seguranga do sistema.

Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixagcdo
devem ser em aco inoxidavel. As luminarias devem ser apresentadas completamente
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montadas e conectadas, prontas para serem ligadas a rede de distribuigdo na tensao
especificada.

A luminaria deve ser projetada de modo a garantir que, tanto o médulo (placa) de
LED quanto o driver, possam ser substituidos em caso de falha ou queima, evitando
a inutilizagdo do corpo (carcaga). Também deve possuir facil acesso aos
componentes, modulos e driver, sem o uso de ferramenta.

No corpo da luminaria deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem a
utilizacdo de ventiladores ou liquidos, e que ndo permita o acumulo de detritos que
prejudiquem a dissipacao térmica do sistema 6tico e do alojamento do driver.

A luminaria deve garantir a correta dissipagao do calor durante a sua vida util, de
acordo com as especificagdes térmicas do LED utilizado. A critério da SEPLAG, a
luminaria deve possuir na parte superior uma tomada padrao ANSI C 136.41 (Dimming
Receptacles) para acoplamento do mdédulo destinado ao sistema de telegestdo ou
fotocélula. Neste caso a luminaria deve ser fornecida com o dispositivo de curto-
circuito (shorting cap que mantém a luminaria alimentada na auséncia de fotocélula
ou médulo de telegestdo), com os contatos principais conectaveis com a tomada
acima descrita, corpo resistente a impacto e aos raios ultravioletas, com vedagao que
preserve o grau de protegdo da luminaria. E vedada a utilizagdo de luminarias com
apenas um unico LED. A luminaria deve apresentar caracteristicas mecéanicas,
elétrico-dticas, fotométricas, térmicas, resisténcia ao meio e de durabilidade, conforme
seguem:

A.1 Caracteristicas mecéanicas

As caracteristicas mecanicas devem atender as normas e os itens que
seguem: - Resisténcia ao carregamento vertical: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
verticais, perpendicular ao corpo de cada luminaria, uma carga de dez vezes o0 peso
da luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um
periodo de 5 minutos, estando a luminaria fixa em sua posigao normal de trabalho, em
suportes adequados com os mesmos didmetros dos bragos de aplicagdo. Apds o
ensaio qualquer parte do corpo ndo deve apresentar ruptura ou deformacao.

- Resisténcia ao carregamento horizontal: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
horizontais perpendiculares ao brago, uma carga de dez vezes o peso de cada
luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um
periodo de 5 minutos, estando a luminaria fixa em suportes adequados com os
mesmos didmetros dos bragos de aplicagdo. Apds o ensaio qualquer parte do corpo
nao deve apresentar ruptura ou deformacgao.

- Resisténcia a vibragdo: Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 ITEM 4.20. A
luminaria deve ser ensaiada conforme ABNT-NBR IEC 60598-1. O ensaio deve ser
realizado com a luminaria energizada e completamente montada com todos os
componentes, inclusive driver. Para que seja aprovada, além das avaliacdes previstas
na NBR IEC 60598-1, apds o ensaio, a luminaria deve ser capaz de operar em sua
condicdo normal de funcionamento sem apresentar quaisquer falhas elétricas ou
mecénicas como trincas, quebras, empenos, deformacdes, abertura dos fechos e
outras que possam comprometer seu desempenho.

- Resisténcia a impactos mecanicos: Norma utilizada: IEC 62262/2002. A parte
6tica da luminaria deve ser submetida a ensaio de resisténcia contra impactos
mecanicos externos e apresentar grau minimo de protecao IK 07. A verificagdo do grau
de protecao contra impactos mecanicos deve ser realizada de acordo com a norma
IEC 62262.

- Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes: Norma utilizada: NBR IEC
60598-1/2010 ITEM 4.12. Os parafusos utilizados na confecgado das luminarias e nas
conexdes destinadas a instalagdo das luminarias devem ser ensaiados conforme a
ABNT NBR IEC 60598-1 e ndo devem apresentar qualquer deformacao durante o
aperto e o desaperto ou provocar deformagdes e/ou quebra da luminaria.
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A.2 Caracteristicas elétrico-6ticas
As caracteristicas elétricas e 6ticas devem atender as normas e os itens que
seguem:

- Poténcia da Luminaria: Valor declarado pelo fabricante para a luminaria. Norma
utilizada: NBR 16026/2012 ITEM 8. Nesta especificagdo denomina-se “Poténcia da
Luminaria” ao valor da poténcia total consumida pela luminaria onde se incluem: as
poténcias consumidas pelos LEDs, pelo driver e quaisquer outros dispositivos internos
necessarios ao funcionamento da luminaria. Nao se inclui nesta poténcia o consumo
de dispositivos de telegestao ou relés fotoelétricos acoplados externamente a
luminaria.

ESPECIFICACOES TECNICAS E ENSAIOS:

- Tensao/freqiiéncia nominal da rede de alimentacao: 220 V/60 Hz.

- Fator de poténcia : = 0,92. Norma utilizada: NBR 16026/2012

- Temperatura de cor : 2 5000K Norma utilizada: IESNA LM-79.

- indice de reproducdo de cor =70. Norma utilizada: IESNA LM-79:

- Eficiéncia luminosa total = 90 Im/W. Norma utilizada: IESNA LM-79

- Resisténcia de isolamento: A resisténcia de isolamento deve estar em
conformidade com a norma NBR |IEC 60598-1.

- Rigidez dielétrica: A luminaria deve resistir uma tensdo de no minimo 1460V
(classe 1), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1.

- Protecéo contra transientes (surtos de tensado): Norma utilizada: ANSI/IEEE
C.62.41-1991 O dispositivo protetor contra surtos (DPS) deve ser instalado em série
com a entrada de alimentagao da luminaria, além de suportar impulsos de tensao de
pico de 10.000 £ 10% V (forma de onda normalizada 1,2/50us) e corrente de descarga
de 5.000 A (forma de onda normalizada 8/20us), tanto para o modo comum como para
o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma
ANSI/IEEE C.62.41-1991 — Cat. C2/C3 e IEC 61643-11. O grau de protegao (IP) do
protetor de surtos deve ser de no minimo IP-66, em conformidade com a norma NBR
IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Além de proteger todo equipamento instalado na
luminaria, a protegéo contra transientes deve ser instalada de forma a atuar também
sobre o dispositivo de telegestdo, ou a célula fotoelétrica, instalados na “tomada
padrdao ANSI C 136.41", referida no item A acima, quando for o caso.

- Protecdo contra choques elétricos: A luminaria deve apresentar protegdo contra
choque elétrico, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR15129.

- Fiacao interna e externa: A fiacao interna e externa deve estar conforme
as prescricdes da ABNT NBR 15129 e NBR IEC 60598-1 2010 SECAO 5

- Aterramento: A luminaria deve ter um ponto de aterramento, em conformidade
com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR 15129, conectado aos equipamentos
eletrOnicos e partes metalicas, através de cabos de cobre de 1,5 mmz2, 450/750 V,
isolados com PVC para 105°C. Os cabos de aterramento devem ser na cor verde e
amarela (ou verde).

- Cabos de ligacao a rede: Para ligagdo a rede a luminaria deve ser fornecida
com 3 cabos de cobre de 1,5mm2, isolados com PVC, para suportar no minimo
750V/105°C, em conformidade com as normas NBR NM 247-3 e NBR 9117 da ABNT,
com comprimento externo minimo de 200 mm, sendo: um cabo para aterramento na
cor verde (ou verde/amarelo) e os outros dois cabos em qualquer cor diferente de
azul, verde ou verde/amarelo. As extremidades dos cabos ndo devem ser estanhadas.
Todas as conexdes entre cabos, alimentagdo dos drivers, protetor de surtos e outros
componentes, inclusive os pontos de aterramento, devem ser isoladas com
tubos/espaguetes isolantes do tipo termocontratii ou outro material isolante que
mantenha a isolagéo elétrica (resisténcia de isolamento/rigidez dielétrica) e protegao
contra umidade/intempéries que possam causar mau contato durante a vida util da
luminaria. Nao é permitida a utilizagdo de conectores do tipo torgao.
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A.3 Caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio

As caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio devem atender as normas e os
itens que seguem:

- Temperaturas maximas na luminaria: A temperatura no ponto mais préximo da
juncdo do LED, no ponto de solda, ndo deve ultrapassar a maior temperatura do
Certificado de ensaio de durabilidade feito pelo fabricante do LED, em conformidade
com a norma IES LM 80. As temperaturas devem ser medidas de acordo com a norma
IEC 60598-1 e NBR IEC 60598-1, com um sensor de temperatura ou com selo sensivel
a temperatura. A ponta de prova deve ser colocada em um pequeno orificio (0,7mm),
0 mais proximo possivel da base do LED (no ponto de solda - Ts). Com as medidas
de temperaturas (Ts), o fabricante da luminaria deve apresentar os calculos da
temperatura de juncao (Tj) dos LEDs, em fungéo da resisténcia térmica, temperatura
ambiente minima de 35°C e poténcia total dissipada nos LEDs. Para o teste acima
deve ser selecionado o LED de mais alta temperatura na luminaria. A temperatura no
invélucro de cada um dos componentes internos da luminaria (driver, protetor de surto,
etc..) medida a uma temperatura ambiente minima de 35°C, nao deve ultrapassar o
valor maximo informado pelo respectivo fabricante. Na falta de laboratério acreditado
pelo INMETRO para execugao dos requisitos/ensaios acima, serdo aceitos ensaios
de laboratérios acreditados pelo INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio
para este tipo de produto e acompanhado de carta do responsavel técnico do
fabricante responsabilizando-se pela veracidade dos resultados.

- Resisténcia a radiacao ultravioleta Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 item
4.24 Os componentes termoplasticos sujeitos a exposi¢cdo ao tempo devem ser
submetidos a ensaios de resisténcia as intempéries com base na norma ASTM G154.
Apds o ensaio as pegas ndao devem apresentar degradagdo que comprometa o
desempenho operacional das luminarias. No caso especifico das lentes e dos
refratores em polimero, a sua transparéncia ndo deve ser inferior a 90% do valor
inicial.

- Grau de protecao da luminaria O invdlucro da luminaria deve assegurar o grau
de protecao contra a penetragdo de pd, objetos sdélidos e umidade, de acordo com a
classificagéo da luminaria e o codigo IP marcado na luminaria, conforme a ABNT NBR
IEC 60598-1 e NBR 15129. Os alojamentos das partes vitais (LED, conjunto ¢tico,
driver e DPS) deveréo ter no minimo grau de protecao IP 66. As luminarias devem ser
ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1.

Nota: Caso as partes vitais (LED, conjunto 6tico, driver e DPS) sejam IP 66 ou
superior, o alojamento dos mesmos na luminaria devera ser no minimo IP 44.

- Resisténcia a umidade: Deve atender o item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1.

- Juntas de vedacao: As juntas de vedagédo devem ser de borracha de silicone ou
equivalente, resistentes a uma temperatura minima de 200°C, devem garantir o grau
de protecao especificado e conservar inalteradas suas caracteristicas ao longo da vida
util da luminaria, considerada 50.000 horas. As juntas de vedacdo devem ser
fabricadas e instaladas de modo que permanegcam em sua posicdo normal nas
operagbes de abertura e de fechamento da luminaria, sem apresentar deformacdes
permanentes ou deslocamento.

A.4 Caracteristica fotométrica
As caracteristicas de distribuicdo de luz da luminaria devem proporcionar no

piso uma superficie de iluminagcdo uniforme, com valores decrescendo de forma
regular no sentido da luminaria para os eixos transversal e longitudinal da pista. Nao
deve permitir o aparecimento de manchas claras ou escuras que comprometam a
correta percepcgao dos usuarios da pista. As medi¢des das caracteristicas fotométricas
devem atender as normas CIE 121/1996, IESNA LM-79 e NBR 5101 e os itens que
seguem:

PLANO VERTICAL DE REFERENCIA

O plano vertical que passa pelo centro 6tico da luminaria, perpendicular ao
sentido da via.
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ANGULO LATERAL

O angulo entre um plano vertical (que passa pelo centro ético da luminaria) e o
plano vertical de referéncia, medido no sentido horario. E considerado 0° (zero grau)
o semi-plano posicionado no lado da rua e 180° o semi-plano posicionado no lado da
calgada (NBR-5101).

ANGULO VERTICAL

Angulo entre o eixo dos planos verticais e uma semi-reta do plano vertical
considerado, ambos passando pelo centro 6tico da luminaria. Considera-se 0° (zero
grau) a semi-reta situada entre a luminaria e o piso e 180° a semi-reta oposta. (NBR-
5101).

- Tabela de distribuicao de lluminancias (lux) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Tabela de distribuicao de intensidades luminosas (cd) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Valor de maxima intensidade luminosa (I maximo) e o angulo correspondente
(lateral e vertical);

- Valores de intensidade luminosa nos angulos verticais de 80°, 88°, 90°;

- Tabela/grafico de coeficiente de utilizagao e fluxo luminoso;

- Diagramas com as linhas de isocandelas de iluminagdo horizontal, indicando
o ponto de maxima intensidade e 0,5 (meia) intensidade maxima;

- Grafico Polar para os angulos de maxima intensidade luminosa (I maximo);

- Arquivo digital de dados fotométricos de acordo com a norma IESNA LM-63-
2002 para cada luminaria especificada (arquivo “.IES” para simulagdo no software
Dialux);

- Curva de distribuicao fotométrica;

- Classificagdo das distribuicdes Iluminosas: Poténcias** Distribuicdo,
Longitudinal*, Distribuicdo, Transversal*, Controle de distribuicao* 40 a 440W Média
ou Longa Tipos | ou Il ou lll Limitado/Totalmente limitado

* de acordo a NBR 5101, para angulo de instalagao de 0°.
** Se houver conveniéncia para a SEPLAG e DIP serdo homologadas luminarias
com poténcias diferentes dos valores da tabela acima.

A.5 Durabilidade

Os ensaios para verificagdo da durabilidade dos LEDs e médulos (placas) de
leds devem atender as normas IESNA LM 79, IESNA LM 80 e IESNA TM-21.

- Vida util das luminarias

A vida util da luminaria, a uma média de tempo de operacao de 12 (doze) horas
por noite, a temperatura ambiente minima de 35°C, ndo deve ser inferior a 50.000
horas.

- Manutengao do fluxo luminoso: A luminaria apds vida operacional de 50.000
horas, a uma média de tempo de operacgao de 12 (doze) horas por noite, a temperatura
ambiente minima de 35°C, ndo deve apresentar uma depreciagéo superior a 30% do
fluxo luminoso inicial (L70@50.000 horas).

- Variagéo do fluxo luminoso do LED em fung¢ao do tempo e temperatura de
operagado: O fabricante da luminaria deve apresentar Certificado de ensaio de
durabilidade dos LEDs utilizados, em fung&o da temperatura de operagao no ponto de
solda (Ts) em conformidade com a norma IES LM 80 e IESNA TM-21. Para
comprovacao que o led instalado na luminaria € o mesmo informado na IES LM80, é
necessario apresentacao da nota fiscal de compra do referido LED.

B. Drivers: O driver deve ser de corrente constante na saida, atender as normas
e os itens que seguem:

- Eficiéncia: Norma utilizada NBR 16026/2012: A eficiéncia do driver com 100%
de carga e 220 V deve ser = 90%.
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- Corrente nominal: Norma utilizada NBR 16026/2012 A corrente fornecida pelo
driver ndo deve ser superior a corrente nominal do LED, conforme catalogo do
fabricante do LED utilizado na luminaria.

- Corrente de partida (comutagao): Norma utilizada NBR 16026/2012 O driver
deve ter baixa corrente de comutagéo.

- Distorgao Harménica: Distorcao harménica total (THD): < 20%.

Obs.: Medida a plena carga, 220 V, de acordo com a norma IEC 61000-3-2 C.

- Protegéo contra interferéncia eletromagnética (EMI) e de radiofrequéncia (RFI):
Devem ser previstos filtros para supresséao de interferéncia eletromagnética e de radio
freqléncia, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15.

- Imunidade e Emissividade: O driver deve ser projetado de forma a nao interferir
no funcionamento de equipamentos eletroeletrénicos, em conformidade com a norma
NBR IEC/CISPR 15 e, a0 mesmo tempo, estar imune a eventuais interferéncias
externas que possam prejudicar o seu proprio funcionamento, em conformidade com
a norma IEC 61547.

- Protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito: O driver deve
apresentar protecado contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito na saida,
proporcionando o desligamento do mesmo com rearme automatico na recuperagao,
em conformidade com a norma IEC 61347-1.

- Protecao contra choque elétrico: O driver deve apresentar isolamento classe |,
em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.

- Temperatura no ponto critico (Tc) do driver dentro da luminaria: Nao deve
ultrapassar a temperatura limite, informada pelo respectivo fabricante e que garanta
uma expectativa de vida minima de 50.000 horas, quando medida a temperatura
ambiente minima de 35°C e 100% de corrente de funcionamento na luminaria. Obs.:
O fabricante da luminaria deve apresentar documentacgao fornecida pelo fabricante do
driver que comprove a temperatura limite de funcionamento e também diagrama/figura
da localizagéo do (Tc), caso ndo marcado na carcaga do controlador, com uma seta
indicando o ponto para a fixagdo do termopar.

- Grau de protecao do driver: Deve ser no minimo |IP-66, em conformidade com a
norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Se o alojamento para o driver dentro da
luminaria (ou a luminaria completa) possuir grau de protegéo IP-66, o driver pode
possuir grau de protecao inferior.

- Vida util dos drivers Norma utilizada: NBR 16026/2012: Deve ser de no minimo
50.000 horas

- Dimerizagcdo: O driver deve permitir dimerizacao através do controle
analégico de 0 a 10 V ou interface DALI.

C. Identificacao

A luminaria deve apresentar uma placa em metal ndo ferroso ou uma etiqueta de
outro material resistente a abrasdo, ao calor e as intempéries. As informacodes
gravadas na placa ou na etiqueta de identificagdo devem ter durabilidade compativel
com a vida da luminaria, resistentes a abrasao, produtos quimicos e ao calor, contendo
de forma legivel e indelével as informacdes:

- Nome do Fabricante;

- Nome do fornecedor;

- Modelo ou cédigo do fabricante;

- Poténcia da luminaria (total consumida pela luminaria) (W);*

- Tensédo nominal (V);

- Corrente nominal (A);

- Frequéncia nominal (Hz);

- Fator de poténcia;

- THD;

- Grau de protecao do conjunto 6tico e do alojamento (IP);

- Data de fabricagdo (més/ano);
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- Data de vencimento da garantia (més/ano);

- Peso (kg);

- Sigla PMP.

O driver deve possuir identificacdo conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026.

Obs.: Deve ser fornecido com cada pega um Manual de Instrugbes em portugués
ao usuario, com orientagdes quanto a montagem, instalagao elétrica, manuseio,
cuidados recomendados e quesitos de seguranga aplicaveis.

D. Ensaios
D.1 Ensaios de Tipo

Na aprovacgao de TIPO o fornecedor deve providenciar amostra da luminaria,
0s ensaios € as documentagdes para a analise/aprovacao, conforme os itens que
seguem:

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas mecanicas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas elétricas / dticas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas térmicas e resisténcia ao
meio;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas fotométricas;

- Ensaios dos itens especificados para verificagdo da durabilidade;

- Ensaios dos itens especificados para o driver.

Todos os ensaios devem ser realizados em laboratdérios nacionais acreditados
pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com acreditacdo no pais de origem,
reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral. Cabe ao fornecedor das
LUMINARIAS arcarem com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, ndo previstos em normas, 0s mesmos
devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo INMETRO em
qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde que equipado
para a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela SEPLAG/PMP.

A critério da SEPLAG, a amostra e ensaios entregues para avaliagdo podera ser
de poténcia diferente da especificada (obrigatoriamente a maior poténcia), porém
devera obrigatoriamente pertencer a mesma familia/linha langada pelo fabricante,
bem como possuir as mesmas caracteristicas construtivas, mesmo desenho e
mesmas dimensdes. O fornecedor deve disponibilizar para analise e aprovacao desta
SEPLAG os seguintes documentos:

- Laudos resultantes dos ensaios;

- Dados fotométricos;

- Arquivo digital de dados fotométricos “.IES” da luminaria;

- Informacgdes técnicas nominais relacionadas abaixo;

- Atestados ou documentos, com datas recentes, fornecidos pelo laboratério, que
comprovem sua acreditagao pelo INMETRO, relativa a cada ensaio realizado. No caso
de laboratorios internacionais, apresentar documentagéo recente, que comprove a
acreditacdo no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo
multilateral, relativa a cada ensaio realizado.

- Informagdes técnicas nominais

- Poténcia da luminaria (total consumida pela luminaria) (W)*

- Tenséo de alimentagao da luminaria (V)

- Corrente de alimentagéo da luminaria (A)

- Tensao de alimentagéo dos modulos (placas) de leds da luminaria (Vcc)

- Corrente de alimentagao dos médulos (placas) de leds da luminaria (lcc)

- Fluxo luminoso da luminaria (Im)

- Poténcia do driver (W)

- Tenséao de alimentagao do driver (V)

- Corrente de alimentacao do driver (A)

- Tensao de saida do driver (Vcc)

- Corrente maxima na saida do driver (lcc)
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- Perda maxima do driver para alimentagéo 220V (W)

- Tensédo nominal de um led (V)

- Corrente nominal de um led (mA)

- Temperatura maxima de jungao dos leds (°C)

- Fabricante (marca) dos leds

- Temperatura de cor (K)

- indice de reproducdo de cor — (IRC)

- Material utilizado na lente primaria e secundaria do led
- Material utilizado no refrator da luminaria

D.2 Ensaios de Recebimento

Na aprovagéao de RECEBIMENTO o fornecedor deve providenciar os ensaios em
laboratérios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com
acreditacdo no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo
multilateral. Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, ndo previstos em normas, estes
ensaios devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo
INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde
que equipado para a realizagdo dos referidos ensaios, conforme especificado pela
SEPLAG.

1 — Visual

2 — Dimensional

2.1 — Fixacao nos bragos
2.2 — Etiqueta
3 — Materiais de construgao
3.1 — Corpo (certificado de composigao da liga)
3.2 — Parafusos, porcas e componentes de fixagao
3.3 — Zincagem
3.4 — Fabricante dos leds e dos drivers
3.5 — Tomada ANSI

3.6 — Cabos
4 — Elétricas
4.1 - Fiacao

4.2 — Aterramento

4.3 — Resisténcia de isolamento

4.4 — Rigidez dielétrica

4.5 — Poténcia da luminaria

4.6 — Tensao de alimentacao da luminaria
4.7 — Corrente de alimentagao da luminaria
4.8 — Fator de poténcia

4.9 — Fluxo luminoso da luminaria (Im)
4.10 — Eficiéncia luminosa total

4.11 — Temperatura de cor

4.12 — Perda maxima do driver (w)

E. Garantia

As luminarias devem ser fornecidas com garantia global (todos os componentes,
principalmente médulos de leds e drivers de alimentag¢ao) de 10 anos contra quaisquer
defeitos de fabricagdo a contar de seu recebimento, independentemente da data de
fabricacédo. Todas as despesas de retirada, analise e de reposi¢cdo ou devolugao sao
de responsabilidade do fornecedor.

Garantia minima de 6 anos para todos os componentes da luminaria;

Nota: A contratada devera entregar copia da nota fiscal da compra do material a
fiscalizacdo da Prefeitura de Pelotas, constando, no campo de observagéo da nota, a
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informacgéo, por parte do fabricante, de que a garantia, minima de 6 anos, se aplica
a Prefeitura de Pelotas em caso de troca por defeito em algum componente do
conjunto com tecnologia LED;

Além da apresentagcdo de documentagcdo devera ser apresentada a
fiscalizacdo da SEPLAG a documentacgéao técnica do material:

- com ensaios e certificagdes, para comprovagao dos requisitos técnicos do LED,
em conformidade com os padrées IESNA (llluminating Engineering Society of North
América) LM 79 e IESNA LM 80;

- Com ensaios para comprovacao da temperatura de jungdo nao superior ao
indicado pelo fabricante do LED, considerando o conjunto luminaria LED, completa e
montada.

Os relés fotocélulas serdo com tampas de polipropileno com protecédo UV, base e
alca em copolimero polipropileno, com filtro de tempo que impede o acionamento
indevidos devido a variac&o bruscas de luminosidade como raios, laser e nuvens, tal
retardo deve ser de 1 a 5 minutos para comutagcédo dos contatos. Em cada caixa de
comando devera ser instalado um rele com o seu retorno ligado ao contator. Desta
forma n&o havera corrente circulando nos cabos no periodo do dia.

A iluminagédo publica existente na rede da CEEE é em vapor de sodio em
luminarias, tais luminarias serao retiradas junto com os equipamentos (relé, reatores
e ignitores), estes equipamentos serdo entregues no local para a equipe do
departamento de iluminagdo publica da Prefeitura de Pelotas (DIP). Os bragos
existentes serdo mantidos.

10.2.9. Haste copperweld 5/8x3,0m com conector

Em todo o percurso do ramal de ligagcao tera o sistema de aterramento com a
instalagdo de hastes de cobre instaladas verticalmente e ter a profundidade minima
de 3,0m e bitola de 5/8, com fixagdo dos cabos do aterramento através de conectores.
Com acabamento brilhante livre de imperfeicées, a camada de cobre da haste de
aterramento IH tem a espessura nominal da camada de cobre é de 254 microns (10
mils).

11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do
local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos n&o necessarios
aos Servicgos.

Este item considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencao da
via, no decorrer e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Sua quantidade é estimada por uma area formada pela largura média e o
comprimento do trecho, sendo:

Area = 8.020,00 m?

12. CONSIDERAGOES FINAIS

A presenca da FISCALIZACAO durante a execugéo da obra e servigos, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, ndo implicara a
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e
integralmente pela execucao da obra e servigos, inclusive pelos executados por suas
subcontratadas.
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A CONTRATADA exonera a Prefeitura Municipal de Pelotas de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados.

Se a CONTRATADA demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar
os reparos e substituicbes necessarias, seja por meio proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em
divida liquida e certa para a CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por toda e qualquer perda e dano
causado em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos
e regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminag&o, agua, ou ainda outras nao citadas neste Memorial Descritivo dever&o ser
reparadas convenientemente pela CONTRATADA.

Toda e qualquer alteragdo nos servigos contratados oriundos deste Memorial
Descritivo somente podera ser realizada mediante prévia e expressa autorizagao do
projetista, constante em Diario de Obras e através de termo aditivo.

A aceitacao do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que
durante a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura
Municipal de Pelotas.

Arq. Elise Lopes Dutra
CAU — A46844-4

Eng. Patricia Valtzer da Silva
CREA - 139996

Eng. Mirela de Faria Miranda
CREA RS146401

Arq. Juliana Rotta da Cunha
CAU A65378-0

Eng. Ele. André Sedres Alves
CREA 152096
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vamos compartilhar a cidade
MAPAS

BOTA FORA E RECUPERAGAO AMBIENTAL

Existe a necessidade de um volume de bota-fora, o local para destinacdo do
material esta localizado a Rua Jodo Tomaz Munhoz.

Mapa de localizagdo do bota-fora — 3,1Km
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BOTAFORA
Existe a necessidade de um volume de bota-fora de material vegetal, o local para
destinacao deste material esta localizado a Av. Zeferino Costa.

-4
f= 24 min
L 14,7 km

i = 23 min ¢
13,4 km

Mapa de local_izagao do bota-fora Zeferino costa— 11,1Km
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vamos compartilhar a cidade

ATERRO EM AREIA

)

MARINA
ILHA VERDE

Mapa de localizagdo areia — 8, 30Km
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mos compartilhar a cidade

CBUQ

Capao dofl'edot

SBS Engenharia ;
e Construcoes ©

Mapa de localizagdo usina — 19Km

Monte Bonito

@ﬁhﬂa
S

Mapa de localizagdo brita — 22,2Km
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