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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DETALHES

PROJETO DE MOBILIDADE URBANA

AVENIDA SALDANHA MARINHO

E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br

Av. Ferreira Viana, 1135 – Pelotas/RS – CEP: 96085-000 Fone: (53) 33101350 – (53) 3227-1513 

Lastro de Brita

 Concreto

10,00 cm

Subleito = ISC > 4%

5,00 cm

Base e Sub-base de Areia

Paralelepípedo

Média 15,00 cm

Travessia de Pedestres

3,00 cm

Camada de CBUQ

Pintura de Ligação

Camada de CBUQ

EQUIPE TÉCNICA

ARQ. ELISE LOPES DUTRA - CAU A 46844-4

 ENG. PATRICIA WALTZER DA SILVA - CREA RS139996

ARQ. JULIANA ROTTA DA CUNHA - CAU A 65378-0

 ENG. MIRELA DE FARIA MIRANDA - CREA RS146401

 Camada de Contrapiso - deverá ser executado

Revestimento: Placa Cimentícia Padrão Esférico

7,00 cm

2,50 cm

2,50 cm

5,00 cm

Argamassa - traço 1:3 de cimento e areia


