
CALÇADA

Ponto de entrega

Fita metálica ou braçadeira

Curva PVC de raio

longo Ø 40mm

Aterramento

Cabo unipolar 4#6mm²

0,6/1,0KV

Caixa de passagem do ramal

alimentador 50x50x60cm, em

alvenaria com dispositivo para

lacre, eletrodutos protegidos

com massa de calafetar.

Brita

Fita de identificação

de eletricidade

Haste de cobre Ø19mm x 2400mm

Eletroduto de aço galvanizado a

fogo 50mm - 6,0m - classe pesada

fixar em 4 pontos 

Curva PVC 20mm

Cabo unipolar 4#6mm²

0,6/1,0KV

Eletroduto PVC

rígido 40mm

Caixa policarbonato polifásica

Comando e proteção (ver

diagrama)

PERFIL DA ENTRADA DE ENERGIA

Eletroduto em PVC rigido

32mm

DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS

DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE

PERFIL DO POSTE DE 12m

9.00

0.165

0.114

0.70

1.50

Cabos protegidos

por eletroduto

Poste de ferro

galvanizado a

fogo 10m

Cabos protegidos

por eletroduto rígido

NOTA 1.: Os postes deverão ser em aço telecônicos retos

flangeados fabrigados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de

aço DIN 2440, com certificação de qualidade e dimencionados para

resistir aos esfoços dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento

deve ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323.

MEDIDAS MÍNIMAS DOS POSTES FLANGEADOS

#DIÂMETRO DA BASE Ø: 165mm

#DIÂMETRO DO TOPO Ø: 114mm

ENGASTE MÍNIMO: 1000mm

MEDIDAS DA FUNDAÇÃO

#BASE QUADRADA: 500mm

#PROFUNDIDADE: 1300mm

MEDIDAS DOS CHUMBADORES GALVANIZADOS A FOGO:

#COMPRIMENTO: 650mm

#DIÂMETRO Ø: 7/8"

obs.: Utilizar duas porcas galvanizadas a fogo e duas arruelas

lisas em cada chumbador.

NOTA 2.: A emenda dos cabos será atraves de conectores com

posterior isolação com fita alto fusão e cobrimento com fita isolante

em PVC.

Cabo unipolar 2#6mm²

0,6/1KV

5,7

DOS POSTES DE 9m livres

Concreto

20mpa

Chumbador

galvanizado a

fogo, conf. nota 1.

Cabos protegidos

por eletroduto

flexível

Cabos protegidos

por eletroduto rígido

ILUMINAÇÃO EM PÉTALAS

Cabos rígido 16mm²

(0,6/1KV)

Cabos 3x4mm²

(750V)

Caixa de inspeção

e emenda de cabos

Profundidade mínima

30cm

30 cm
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Eletroduto PVC

rígido

Fita de identificação

Reaterro com areia média

compactada

Reaproveitamento do material

escavado.
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Relé fotelétrico 1.200VA

Luminária

LED 100W
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LARGO DE PORTUGAL

ELAB.NATUREZA DA REVISÃODATAREVISÃO VERIF.
APROV.

TE

TIPO DE EMISSÃO:

A-PRELIMINAR

B-P/ APROVAÇÃO

D-P/ CONSTRUÇÃO

E-COTAÇÃO

K-APROVADO

P-CANCELADO

R-OUTROS

S-P/ COMENTÁRIOS

C-CONHECIMENTO H-P/ DETALHAMENTO Q-EMISSÃO FINAL

TE

Responsável Técnicos:

PLANTA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BT

ARQ. ELISE LOPES DUTRA - CAU A 46844-4

Eng. Eletricista André Sedres Alves - CREA RS 152.096

 ENG. PATRICIA WALTZER DA SILVA - CREA 139996

CAIXAS DE COMANDO E CONEXÕES

400mm

300mm

200mm

Os quadros serão metálicos

fabricados conforme as normas UL e

NBR  IEC 62208, com excelente

resistência a  corrosão e aos agentes

climáticos, com IP66, revestimento

poliéster texturado na cor cinza claro,

dobradiças e eixos com tratamento

anticorrosão de alto desempenho.

Medidas mínimas:

A = 400mm

L = 300mm

P = 200mm

LEGENDA LIGAÇÃO:

1) DPS - 20 KA

2) Haste de aterramento Ø19 x 2400mm

3) Relé fotocélula 220V - 1.200VA.

4) Disjuntor termomagnético 1x32A - 5KA - curva B.

5) Contatora 220/240VCA - 1,5KW

6) Interruptor diferencial residual (DR) - 40A - 30mA -

2P - 6KA.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

S/ESCALA

5.00 mín

0.25

1.10

Cabos protegidos

por eletroduto

flexivel

1.00

0,25

NOTA.: Os postes deverão ser em aço

telecônicos retos

flangeados fabrigados conforme NBR 14744 e

NBR 8800 em tubo de aço DIN 2440, com

certificação de qualidade e dimencionados para

resistir aos esfoços dos ventos conforme NBR

6123. O revestimento deve ser galvanizado a

fogo conforme NBR 6323.

MEDIDAS MÍNIMAS DOS POSTES ENGASTADO

#DIÂMETRO DA BASE Ø: 88,9mm

#DIÂMETRO DO TOPO Ø: 88,9mm

MOMENTO (kgf*m)

# 197 kgf*m

MEDIDAS DA FUNDAÇÃO

#ENGASTE MÍNIMO: 700mm

obs.: Engastar postes em camadas de areia

média socada com adição de agua, em locais

que necessitem de ancoragem mais resistente

deve ser usado concreto 20mpa.

0.89

Luminária

LED 50W

PERFIL DO POSTE DE 5m ILUMINAÇÃO

3#2,5mm²(0,6/1KV)

Ø3/4"

0.89

Luminária

LED 100W

Refletor LED

LED 140W

9.00

0.165

0.114

5.00 mín

0.076

Refletor LED

LED 50W

0.89


