PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

MERCADO CENTRAL DE PELOTAS

CADERNO DE OBRIGAGOES DO

MUNICIPIO DE PELOTAS
E

DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PUBLICO
PARA A INSTALACAO DAS BANCAS

MUNICIPIO DE PELOTAS
EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA RESPONSAVEL PELA ADMINISTRACAO DO MERCADO PUBLICO

CADERNO DE OBRIGAGOES PARA A INSTALAGAO DAS BANCAS INTERNAS
OBJETIVO:

O presente caderno tem por objetivo:

. Definir as obras entregues pelo MUNICIPIO DE PELOTAS;

. Definir normas e fornecer orientagédo para elaboragao dos projetos de responsabilidade dos
PERMISSIONARIOS das BANCAS DO MERCADO PUBLICO;

3. Definir normas gerais para execucgéo das obras dos PERMISSIONARIOS;

4. Observagbes gerais.

N —

1. OBRAS ENTREGUES PELO MUNICIPIO
1.1 - Construgéo Civil

1.1.1 - Contrapisos e pisos: Serao entregues como existentes. Ladrilhos hidraulicos nas bancas internas e
externas e piso ceramico nas peixarias.

1.1.2 - Paredes: Serao entregues rebocadas e pintadas em cor padrao.
1.1.3 - Mezaninos: Nao é permitido mezanino nos médulos das bancas internas.

1.1.4 - Esquadrias: O Municipio entregara as bancas com fechamento em cortinas metalicas sendo vedado
qualquer tipo de intervengédo nas mesmas, como pintura fora do padrao estabelecido.

1.1.5 — Aparato publicitario: Sera disponibilizado um espago na fachada sobre a cortina metalica de acordo
com padrao pré-estabelecido pelo projeto de restauracdo do bem cultural para aposi¢ao do aparato
publicitario. O desenho/detalhamento sera submetido pelo PERMISSIONARIO & aprovagdo da
Administracao.
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1.2 - Instalagoes

1.2.1 - Elétricas: A energia elétrica sera fornecida através de um ponto de alimentacdo. A ligagéo sera
monofasica para as bancas internas. Cada loja estara dotada de fio terra na caixa de alimentagao.

1.2.2 - Telefbnicas: Estara disponivel um eletroduto com ligagao a caixa de distribuicdo, para cada modulo.
1.2.3 - Aqua: Havera uma espera @ = 25 mm para cada médulo.

1.2.4 - Esgoto de &gua servida: Havera uma espera, por médulo, de ramal de descarga ¢ = 100 mm,
tamponado, em PVC classe 8, exclusivamente para agua servida. Sdo proibidas instalagbes que
demandem esgoto cloacal, com excegao das bancas das torres que poderdo ter projeto de banheiro
previamente aprovado pelo setor do patriménio do municipio.

2. NORMAS E ORIENTAGOES PARA PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DOS PERMISSIONARIOS

Os projetos complementares das BANCAS deverao ser elaborados por profissionais habilitados, de
acordo com as normas da ABNT e demais especificagdes a seguir discriminadas:

Os projetos de engenharia civil, arquiteténicos, instalagdes elétrica e hidrossanitaria e prevengéo de
incéndio deverdo ser submetidos a aprovacdo da Administragdo, antes da execucdo das obras
correspondentes, observando-se rigorosamente os detalhes em anexo.

As disposigbes técnicas adotadas na elaboragdo dos projetos, bem como os materiais utilizados, ndo
poderdao ser consideradas pelo IRB - Instituto de Resseguros do Brasil - como agravantes do risco de
incéndio.

2.1 - Construgao civil e arquitetura

211 - Pisos: deverdo ser mantidos os pisos originalmente disponibilizados nas bancas internas, ou
substituidos por outro ladrilho similar desde que previamente aprovado pelo setor de patriménio da
prefeitura.

2.1.2 - Divisorias : entre os médulos: as bancas que ocuparem mais de um médulo somente poderéo retirar,
total ou parcialmente, as alvenarias existentes entre os médulos apds aprovagédo, pela Administragéo,
do projeto estrutural de substituigdo da fungao estrutural, se houver, da parede retirada.

2.1.3 - Paredes: E proibido alterar de qualquer forma as paredes, as quais poderdo apenas receber
revestimentos. Nenhuma instalagao podera ser chumbada e as estruturas ou prateleiras de produtos a
serem apoiadas nas paredes deverao obter aprovagao da Administragao.

2.1.4 - Fachadas: Nao serdo permitidas quaisquer alteragcdes nas fachadas. A colocacgdo de placa indicativa
do estabelecimento devera seguir o modelo preestabelecido.

2.1.5 - Esquadrias: As esquadrias das fachadas, partes fixas e moéveis, deverdo ser conservadas em perfeito
funcionamento, nao sendo permitida qualquer alteragdo de dimensbdes, materiais, cor, etc.

2.1.6 — Forros: seréo entregues forros de gesso acartonado sendo obrigatéria a sua manutencéo pelo
PERMISSIONARIO.
a- E vedada a suspensao do forro, total ou parcialmente;
b- E vedado o armazenamento de quaisquer produtos sobre o forro de gesso acartonado nas
bancas;
c- E vedada a fixagdo de quaisquer objetos no forro de gesso acartonado, com excegdo das
luminarias.

2.1.7 - Lay-out: o lay-out dos estabelecimentos comerciais integrara os projetos submetidos a aprovagao da
Administracao e devera respeitar as caracteristicas espaciais das bancas. A destinagdo de uso das bancas
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esta condicionada a Permissao de Uso que lhes corresponde, ndo sendo aceitos, portanto, lay-outs que nao
reflitam exclusivamente as necessidades de uso permitido

2.2 - INSTALAGOES

2.2.1 - Elétricas:
a - Deverao obedecer as normas da ABNT e da concessionaria local.

b - Caso a carga ultrapasse a prevista no projeto do Mercado Publico, sera feita uma avaliagdo
rigorosa para liberacdo e as despesas de reforco de alimentagéo ocorrerdo por conta do
PERMISSIONARIO.

¢ - A medigao sera individual, ficando os medidores em centros de medi¢ao localizados nos portdes de
entrada do Mercado Publico.

d - A distribuicdo interna de energia elétrica, como também a colocac¢do dos cabos até o painel de
medicao, fica a cargo da Administracé@o. A colocagéo do cabo de alimentagéo se fara por tubulagéo
ja instalada pelo MUNICIPIO.

e - Outras especificagdes particulares:

* Nao é permitido embutir tubulagbées ou fiagdo de qualquer espécie nas alvenarias da caixa do
edificio ou de divisa entre os moédulos ainda que o permissionario disponha de mais de um
modulo.

* Nao serdo admitidas instalagdes com condutores aparentes (fora de eletrodutos).

* Na utilizagdo de lampadas de néon a fiagdo devera ser protegida por eletroduto de PVC rigido ou
tubo de vidro.

* Cada banca estara dotada de fio terra na caixa de alimentacdo, para ligagdes necessarias,
conforme projeto especifico.

f - A ligagdo definitiva devera ser solicitada pelo PERMISSIONARIO & concessionaria.
2.2.2 - Telefbnicas:
a - Devera obedecer as normas da ABNT e da Concessionaria local.

b - Nao é permitido embutir tubulagdes ou fiagdo de qualquer espécie nas alvenarias da caixa do
edificio ou de divisa entre os médulos ainda que o permissionario disponha de mais de um maddulo.

¢ - As despesas de linhas tronco e fiagdo a partir do Distribuidor Geral do Mercado Publico, até a
entrada da banca ocorrerao por conta do PERMISSIONARIO.

d - A distribuigao interna da linha telefénica ficara a cargo de cada PERMISSIONARIO.
e - Nao sera permitida fiagao fora de eletrodutos.
2.2.3 - Hidraulicas:
a - Havera uma espera de alimentagéo de dgua g = 25 mm em cada mddulo.
b - Deverao ser obedecidas as normas técnicas da ABNT e as especificagdes da Concessionaria local.

¢ - Todas as tubulagbes devem ser testadas antes de ligadas a rede geral a uma presséo de 4 kgf /
cm?,

d — Nao serdo permitidas tubulagbes de agua quente.
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e - Caso necessario a existéncia de aquecedores estes serdo somente elétricos, deverdo possuir duas
valvulas de segurancga por pressao e dupla protegao através de termostato.

f - Deveréo ser usadas canalizagdes de PVC rigido em todas as instalagdes.

g - O consumo de agua sera medido individualmente através de um medidor instalado pelo SANEP,
em cada banca.

h - Nao é permitido embutir tubulagdes de qualquer espécie nas alvenarias da caixa do edificio ou de
divisa entre os médulos ainda que o permissionario disponha de mais de um maodulo.

2.2.4 - Esgoto de aguas servidas:

a - Cada médulo de Loja dispora somente de um ramal de descarga para esgoto de agua servida com
didmetro de 100 mm, tamponado, em PVC classe 8, sendo expressamente proibido o
aproveitamento deste ramal para outras ligagoes.

b - Os esgotos de agua servida das bancas serdo entregues em tubulagdes de PVC rigido conforme
normas da ABNT.

¢ - Nao é permitido embutir tubulagdes de qualquer espécie nas alvenarias da caixa do edificio ou de
divisa entre os médulos ainda que o permissionario disponha de mais de um maodulo.

d - Sao proibidas nas bancas quaisquer instalagdes que demandem esgoto cloacal.

2.2.5 - Combate a Incéndio:

a - Os projetos deverdo obedecer as normas editadas pelo Corpo de Bombeiros (Brigada Militar do
Estado) e Legislacao local.

b - Os extintores deverao atender em numero e caracteristicas as indicagbes das normas técnicas
especificas.

3 - APROVAGAO DOS PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DOS PERMISSIONARIOS

Os projetos especificos de cada banca deverdo ser entregues a apreciagdo da Administragdo em
uma via de coépia heliografica ou plotagem em papel sulfite, dobradas, em pastas de tamanho A4. A
Administragao devolvera os projetos, aprovados ou ndo e com as ressalvas a serem providenciadas.

Nos casos de projetos devolvidos em desacordo, o PERMISSIONARIO ou responséavel técnico
providenciara as modificagdes e novamente devera encaminha-lo para apreciacao.

Ap6s a aprovagdo, os PERMISSIONARIOS ou seus responsaveis técnicos entregardo dois jogos de
cépias assinadas para arquivamento junto a Administracéao.

3.1 - APRESENTACAO DOS PROJETOS:

a - Planta baixa das bancas na escala 1:25.

b - Fachada interna, com detalhamento dos letreiros e as cores previstas.

¢ - Indicagéo nas plantas das especificagées e dos materiais de acabamento.

d - Dois cortes, longitudinal e transversal, na escala 1:25.

e - Projetos elétricos e demanda técnica, hidrossanitario e prevencao de incéndio.
f - Lay-out de mobiliario e equipamentos na escala 1:25.

g- Cronograma fisico da obra.
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h - Os projetos serdo, obrigatoriamente, encaminhados em conjunto. Nao serdo recebidos projetos
incompletos.

3.2 - LOCAL DE ENTREGA DOS PROJETOS:
Secretaria responsavel pela Administracdo do Mercado Publico.

3.3 - NORMAS GERAIS PARA A EXECUCAO DAS BANCAS:

Estas instruces foram elaboradas com o objetivo de orientar, padronizar e esclarecer o
relacionamento entre os PERMISSIONARIOS legalmente habilitados e a Administragdo, na execugao
das bancas.

3.3.1 - Condigbes para inicio da execugéo das bancas:
Para que o PERMISSIONARIO possa iniciar os trabalhos de instalagdes em sua banca, devera:

a - Receber aprovacgéo de seu projeto de instalagéo junto a Administragéo;

b - Retirar na Administracdo a CARTA DE AUTORIZACAO DE OBRAS, cuja copia devera ficar na
obra.

c- Todas as bancas deverao permanecer fechadas durante o periodo de obras de instalagao.

d - Deverdo ser recolhidas as taxas de ART de projetos e execucdo e mantidas na obra para
fiscalizagdo do CREA-RS.

3.3.2 - Responsabilidades:

3.3.2.1 - A ndo observancia das regras estabelecidas nestas instrugdes, pelo PERMISSIONARIO, implica
sua total responsabilidade e sujeita-o, apds receber notificagdo, a cumprir a adequacgéo de sua obra no prazo
maximo de 30 dias e, em ndo atendendo, a PREFEITURA se reserva o direito de fazer a reparacao do dano
e cobrar indenizacdo e multa do PERMISSIONARIO no valor referente a trés meses de permissdo do seu
estabelecimento.

3.3.2.2 - Todas as obras concernentes a implantacdo das bancas, tais como: divisorias, decoragao,
instalagdes elétricas, hidrossanitarias, combate a incéndio e quaisquer outras Uteis ou necessarias
ao seu funcionamento, serdo executadas as expensas dos PERMISSIONARIOS e sob sua inteira
responsabilidade em conformidade com os projetos aprovados pela Administragao.

3.3.2.3 - As benfeitorias e as instalagbes somente poderdo ser executadas por empresas ou profissionais
legalmente habilitados e registrados.

3.3.2.4 - Os PERMISSIONARIOS serdo responsaveis por todos os danos e prejuizos causados, contra
BANCAS de terceiros e a qualquer parte do MERCADO PUBLICO, correndo por sua conta integral
custeio das despesas necessarias aos consertos e / ou reparos.

3.3.2.5 - E de responsabilidade integral do PERMISSIONARIO, cumprir com os encargos referentes ao
INSS, ISS e outros que porventura recaiam sobre suas obras, obrigando-se a apresentar certificado
de quitagdo e outros, quando solicitado pela Administragao.

3.3.3 - Apoio aos PERMISSIONARIOS:

Objetivando propiciar aos PERMISSIONARIOS o fornecimento de condigdes adequadas de trabalho,
ao mesmo tempo que outras atividades no canteiro de obras se desenvolvam com disciplina e
eficiéncia, sem prejuizo da obra como um todo, foram estabelecidas as condigdes abaixo, que serédo
obedecidas pela MUNICIPIO e pelos PERMISSIONARIOS.

3.3.3.1 - Entrada de materiais: Os materiais para as instalacbes das bancas terdo acesso somente pelo
portdo da Rua Tiradentes.
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O PERMISSIONARIO devera manter permanente na obra pessoa responsavel pelo recebimento do
material para suas instalagdes. E proibido depositar quaisquer materiais, maquinas e equipamentos
destinados as obras dos PERMISSIONARIOS em corredores ou locais de uso coletivo do MERCADO
PUBLICO, sob pena de remocéo pela Administragdo, com perda do material recolhido.

3.3.3.2 - Alojamento: N&o havera alojamento no canteiro de obras para operarios e instaladores dos
PERMISSIONARIOS.

3.3.3.3 - Nao sera permitido pernoite no interior das BANCAS.
3.3.3.4 - Refeitorio: Nao esta prevista area para Refeitoério.

3.3.3.5 - Acesso de ferramentas e pessoal:

a - Os materiais, ferramentas, maquinas, equipamentos e pessoal, terdo acesso através do portdo da
Rua Tiradentes.

b - Todos os materiais, maquinas e ferramentas deverao ficar no interior das BANCAS, sendo a
guarda de responsabilidade dos PERMISSIONARIOS.

¢ - A carga e descarga de material, maquinas e ferramentas das obras dos EERMISSIONARIOS,
bem como seu transporte no interior das dependéncias do MERCADO PUBLICO, dever&o ser
efetuadas dentro do horario da obra, sendo de inteira responsabilidade dos PERMISSIONARIOS.

d - Os materiais abrasivos para concretos, argamassas, revestimentos etc., somente serao
transportados ensacados.

3.3.4 - Execucgao dos servigos:

3.3.4.1 - Todas as bancas deverao manter-se fechadas durante a execugao dos trabalhos.

3.3.4.2 - A abertura das bancas podera ser solicitada pela Administragéo, sempre que for necessario, para
execucdo de obras de uso comum do MERCADO PUBLICO, no que devera ser atendida com

presteza pelo PERMISSIONARIO.

3.34.3 - O entulho e lixo produzidos no interior de cada BANCA deverdo ser ensacados pelos
PERMISSIONARIOS e retirados pelo portao da Rua Tiradentes.

3.3.5 - Pessoal:
Cabe ao PERMISSIONARIO cumprir e impor aos seus empregados e prepostos a observancia do
seguinte:

3.3.5.1 Cumprir prontamente as ordens de servigo recebidas da Administragdo, bem como as
regulamentacbes decorrentes dos registros, instrugdes, circulares, avisos e demais disposi¢cdes
normativas aplicaveis ao PERMISSIONARIO.

3.3.5.2 - Contribuir para que no local de trabalho e em toda a obra, seja mantido o respeito, higiene, ordem e
seguranga.

3.3.5.3 - Apresentar-se no local de trabalho com vestimenta adequada, sendo o uso obrigatério de calgados
fechados e capacetes.

3.3.5.4 - Nao se apresentar em estado de embriaguez ou ingerir bebidas alcodlicas no canteiro de obras.

3.3.5.5 - Nao entrar nas dependéncias da obra fora do horario de trabalho sem autorizacdo da
Administracao.

3.3.6 - Horario de trabalho:

Péagina 6 de 8



3.3.6.1 - O horario normal de trabalho sera o fixado pelo Decreto que institui o0 Regulamento Interno do
Mercado Publico.

3.3.6.2 - O PERMISSIONARIO devera solicitar por escrito e com 24 horas de antecedéncia a autorizagdo
para executar servicos em horas extras, relacionando os funcionarios que permanecerdao nas
dependéncias das BANCAS, o tempo necessario e o responsavel pela equipe de trabalho.

3.3.7 - Seguranca do trabalho:

3.3.7.1 - Todo empregado do PERMISSIONARIO, cujo servigo exigir protecéo especial, devera receber
equipamento individual de protec¢ao, fornecido pelo respectivo PERMISSIONARIO.

3.3.7.2 - Todos os avisos de perigo deverao ser rigorosamente respeitados.

3.3.7.3 - As recomendagbes feitas por agentes da Administracdo, sobre as questdes de seguranca,
arrumacao e limpeza, deverao ser acatadas pelo PERMISSIONARIO.

3.3.7.4 - O PERMISSIONARIO devera, obrigatoriamente, para servicos de construgdo civil, adotar as
medidas de protecéo legais, conforme disposicdes do Ministério do Trabalho.

3.3.7.5 - Todos os acidentes serdo informados prontamente a Administragdo, sem prejuizo da imediata
prestac@o de socorro a eventuais vitimas e sem que isto implique em diminui¢do da responsabilidade
do PERMISSIONARIO ou responsabilidade da Administragéo.

3.3.7.6 - Quando ocorrer acidente com funcionario do PERMISSIONARIO, o acidentado sera acompanhado
por um representante do mesmo, que se incumbira de tomar as medidas cabiveis.

3.3.7.7 - O PERMISSIONARIO devera cumprir as Leis, Normas e Portarias que regulam a Seguranga do
Trabalho, além das contidas no presente Caderno.

3.3.7.8 - E terminantemente proibido o uso de fogareiros, estufas ou correlatos dentro do prédio.

3.3.7.9 - E obrigatério o uso de capacete a todas as pessoas que ingressarem na obra.

3.3.8 - Policiamento:

3.3.8.1 - A Administragdo ndo se responsabilizaré pelo extravio de material dos PERMISSIONARIOS.

3.3.9 - Fiscalizagao:

3.3.9.1 - Qualquer agente da Administragdo devidamente credenciado, tera livre acesso ao interior de
qualquer das LOJAS em execucdo, para verificar o andamento dos servigos, a qualidade dos
mesmos e a observancia dos projetos aprovados.

3.3.9.2 - A falta de objegéo, por parte da Administracdo, a qualquer alteragdo nos projetos e servigos
aprovados nao significa aprovagdo desta, podendo ser exigida sua retificacdo a qualquer tempo,
mesmo apods a inauguragao.

3.3.9.3 - As exigéncias da Administragcdo deverao ser cumpridas nos prazos por ela estabelecidos.

3.3.9.4 - Qualquer exigéncia ndo cumprida pelo PERMISSIONARIO, relativa ao Projeto aprovado e/ou as

Normas de aprovagao, podera ser realizada pela Administragdo, a custo do PERMISSIONARIO.

3.3.9.5 - A FISCALIZACAO da Administragdo nZo exclui a responsabilidade do PERMISSIONARIO, pelo
emprego de materiais e técnicas inadequadas, uma vez que esta sera destinada apenas a fiscalizar
os trabalhos e fazer cumprir estas Normas.
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3.3.9.6 - A Administragdo podera suspender qualquer trabalho, no qual se evidencie risco de acidente,
inexisténcia de projeto aprovado, ndo cumprimento do projeto aprovado ou nido atendimento a
dispositivos legais.

3.3.9.7 - As suspensOes dos trabalhos pelos motivos apontados no item anterior, ndo eximem o
PERMISSIONARIO das obrigages referentes a prazos.

3.3.9.8 - Os PERMISSIONARIOS poderao contratar, por sua conta, seguro das suas instalagdes.
3.3.9.9 - Cabera exclusivamente ao PERMISSIONARIO as providéncias necessarias para:

- Obtencgao de Alvara de Localizagdo de sua BANCA

- Registro na Junta Comercial

- Inscrigado da firma nos 6rgaos cabiveis do Municipio, Estado e Unido.
3.3.9.10 - Os casos omissos serao resolvidos pela Administragdo, no que concerne a sua autoridade.
3.3.9.11 - Em caso de ndo cumprimento da presente Norma, fica o PERMISSIONARIO sujeito as

penalidades estabelecidas pela Administragao.

4 - OBSERVAGOES FINAIS

A Administracdo analisara as modificagdes que porventura sejam introduzidas nos projetos dos
estabelecimentos dos PERMISSIONARIOS, que objetivem uma melhora efetiva em decorréncia de
novidades que surjam neste periodo, sempre em prol da melhoria do padréo, modernizagdo do MERCADO
PUBLICO ou em beneficio dos USUARIOS e PERMISSIONARIOS.

Quaisquer esclarecimentos adicionais que se fagam necessarios poderdo ser obtidos junto a

Administracao.

Pelotas, 15 de agosto de 2019.
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