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Abrigo ônibus

PASSEIO

4321

CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS

ESCALA: 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

PLANTA BAIXA - Rua Mario Peiruque - Trecho 06

ESCALA: 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

PLANTA BAIXA - Rua Mario Peiruque - Trecho 05

ESCALA: 1:500 (A1) / 1:1000 (A3)

PLANTA BAIXA - Rua Mario Peiruque - Trecho 04

ESCALA: 1:10000 (A1) / 1:20000 (A3)

Planta de Situação

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

prefeitura de

PROJETO GEOMÉTRICO - TRECHO 4,5 E 6

TÍTULO DO DESENHO

ESCALA: INDICADA

MUNÍCIPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

RUA PROFESSOR MARIO PEIRUQUE

CÓDIGO DO DESENHO

DDC-RQL-GEM-04

NÚMERO DA REVISÃO

00

DATA

05/09/2019

EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA

MIRELA DE FARIA MIRANDA

ENGENHEIRA CIVIL | CREA/RS 146401

PROJETO GEÓMETRICO

JULIANA ROTTA DA CUNHA

ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS A65378-0

02/03

PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
ESTRUTURANTES

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1 - DEVERÃO SER CONSULTADAS AS SEÇÕES

TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO;

2 - DEVERÁ SER CONSULTADO O PERFIL LONGITUDINAL

DO PROJETO;

3 - DEVEM SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES

 TÉCNICAS DO PROJETO;

4 - LARGURA DO PASSEIO PODERÁ SER VARIÁVEL;

5 - DEVERÁ SER EXECUTADO REBAIXO DE CALÇADA

ONDE

 HOUVER RAMPA DE ACESSIBILIDADE;

6 - NOS LOCAIS ONDE HOUVEREM ENTRADAS DE

GARAGENS E ACESSOS A OUTROS ESTABELECIMENTOS,

A GUIA DE  MEIO-FIO DEVERÁ SER REBAIXADA NOS

 PRIMEIROS 50 CM.


