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SISTEMA DE CLIMATIZACAO

1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. OBJETO:

O sistema de climatizacao tem por finalidade ptiapias condicdes internas operacionais e
de conforto aos ambientes da UPA — Pelotas IlIBento Gongalves,4.590, localizada na
cidade de Pelotas -RS.

Para a manutencao destas condicdes serdo congralsdeguintes parametros internos:

- Temperatura do ar;

- Filtragem do ar;

- Renovacéo do ar;

- Movimentacgéao do ar;

- Ventilacao / exaustdo mecanica.

A umidade relativa ndo sera controlada, mantendersteetanto, nos dias quentes e umidos
em valores adequados para o conforto, em funcdiesfiGamento do ar necessario ao contro-
le de temperatura.

1.2. DESCRICAO DO SISTEMA:

1.2.1. O sistema de ar condicionado a ser audktalsera do tipo condensacdo a ar
,utilizando condicionadores do tipo Split Systepunttassete instalados no forro.e de unidades
do tipo high-wall ,aparentes no ambiente.Para ateasl condicbes de renovacao de ar previs-
tas na NBR-16.401-1/2/3 e resolu¢cBes da ANVISAaroprevistos forcadores de ar exterior

que introduzirdo o ar filtrado diretamente nas adab cassetes e high-wall no proprio ambi-

ente através de unidades de ventilagdo que capiaa@exterior nas circulacdes externas do
prédio.

1.3. OPERACAOQ DO SISTEMA:

1.3.1. Ar Condicionado:

As unidades condicionadoras serdo colocadas emagdue através dos controles remotos
sem fio. O sistema serd para operacado quente. e frio

1.3.2 Testes das Condicdes Operacionais:
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Todo o sistema deverd ser testado quanto a sueaidaga térmica. Além dos testes de capa-
cidade o sistema devera ser verificado quanto\a dé ruido e vibracéo.

A unidade condicionadora deveréa ser regulada deaf@ue se tenha em cada ambiente ou
grupo de ambientes as condicbes de temperaturariégs. A regulagem das condi¢des de-
vera ser feita pelo ajuste dos sensores de teraperatontrole remoto.

1.3.3. Relatérios de Testes e Balanceamento:

Deveréo ser enviados relatorios com todos os dagoslos, comparando-0s aos parametros
de projeto.

1.3.4. Aceitacao:

A aceitagdo do sistema sera efetuada pelo Conteadanpor quem ele designar, a partir dos
relatorios fornecidos pelo instalador (Contratado).

2.CONDICOES DE CALCULO

2.1. Condicdes Gerais:

O presente projeto foi elaborado segundo a Norragilgira para Instalacées Centrais de Ar
Condicionado para Conforto, NBR16.401-1/2/3, dao&&s;d0 Brasileira de Normas Técni-
cas (04/09/2008) e baseou-se na seguinte bibfiagra

- Portaria n°® 3.523 de 28/08/98 do Ministério dadgae Resolugbes n° 176 de 24.10.2000 e
n° 9 de 16.01.2003 da Vigilancia Sanitaria.

- NBR-14.679/01 — Sistemas de Condicionamento de Xentilacdo — Execucéo de Servi-
¢os de higienizacao.

- RN da ABRAVA — 01/02/2003.

- Publicac6es da ASHRAE (American Society of HagtRefrigerating and Air
Conditioning Engineers).

- HVAC Systems Duct Design - SMACNA (Sheet Metad air Conditioning
Contractor’'s National Association).

- Catélogos técnicos dos fabricantes.

2.2. Condicoes Ambientais

- Condicoes Externas:

*Verdao: Temperatura de Bulbo Seco do Ar - STB5,0 °C
Temperatura de Bulbo Umido do Ar- TBU :24,4 °C
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- Condicoes Internas:

*Verao

: Temperatura de Bulbo Seco do Ar- TBS: 24 °C

Umidade relativa, UR = 55% ( néatcolada ) .

-PARAMETROS PARA O CALCULO:

-lluminacdo / Equipamentos/ Ar Exterior / Populagdoonforme

ABNT.

Parametros Adotados para o Calculo de Carga Térmica

NBR-16401 -1/2/3 da

PAV. AMBIENTE OCUPACAO ILUMINA- EQUIPAMENTOS
CAO (W)
(W/m2)
Térreo Médico/ hospita 200 40 6.000
lar
2.3. RELACAO DOS EQUIPAMENTOS:

Mostramos a seguir, um resumo das capacidadesopdigersos ambientes:

A - Sistema de Ar Condicionado

Relac&o das Unidades Tipo Split System:

ltem Local Capacidade Tipo Ponto de
Btu/h Forca
1 |S-de EsperaP/Pacientes o, 54 000 | Cassete (4 lados) 220V/1F/60Hz/3,30k

e Acompanhantes

Recepcéo e reg. Do paci

2 ente 12.000 High-Wall 220V/1F/60Hz/1,5kVA
3 | S. de Atend. Social 9.000 High-Wall 220V/1F/60HEZO0KVA
4 | S. de Classif. De Risco-1 9.000 High-Wall 220V/BEPHz/1,0kVA
5 |S. de Classif. De Risco-2 9.000 High Wall 220V/BBHz/1,0kVA
6 |S. Espera Interna 24.000 High Wall 220V/1F/60Hz/BKVA
7 | S. Exames Indiferenciad| 5 x 9.000 High Wall 220V/1F/60Hz/1,0kVA|
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S. de Exame Diferencia-

8 dos 18.000 High Wall 220V/1F/60Hz/2,5kVA
9 |S. de Exames de ECG 9.000 High Wall 220V/1F/60HAKVA
10 | S. de Exames Indiferenc 9.000 High Wall 220V/160Hz/1,0kVA
11 | S. de Obs. Pediatrica 30.000 High Wall 220V/1RBz/3,3kVA
12 | S. de Obs. De Adultos-1 2x 30.000 Cassete 220¥80Hz/3,3kVA
13 | S. de Obs. De Adultos-2 2x 36.000 Cassete 220V80DHz/3,8kVA
14 | S. de Urgencia 2x 36.000 Cassete 220V/1F/60HBKYA
15 |Quarto Individual de 12.000 High Wall | 220V/1F/60Hz/1,5kVA
Curta Duracgéo
16 |Quarto Individual de 12.000 High Wall | 220V/1F/60Hz/1,5kVA
Curta Duracgéo
17 | C.AF. 12.000 High Wall 220V/1F/60Hz/1,5kVA
18 | Estar Funcionarios 12.000 High Wall 220V/1F/60H%,5kVA
19 | Quarto de Plantonistas 1 24.000 High Wall 220V/1F/60Hz/3,0kVA
20 | Quarto de Plantonistas 2 24.000 High Wall 220V/1F/60Hz/3,0kVA
21 | Sala Administrativa 24.000 High Wall 220V/1F/60&/3,0kVA
22 ZﬂgoAdm'“'Stra“Va D=1 9.000 High Wall | 220V/1F/60Hz/1,0KVA
23 | S. de Espera Pediatrica 18.000 High Wall 220V/16DHz/2 5kVA
24 | S. de Aplicacao de Med. 2x 36.000 Cassete 220V60Hz/3,8kVA
25 | Sala de Inalacéo Coletiva 36.000 High Wall 220V/1F/60Hz/3,8kVA
26 | Sala de Sutura 18.000 High Wall 220V/1F/60HZ/X8A
27 | Sala de Reunibes 18.000 High Wall 220V/1F/60HBRVA
28 | Sala de Gesso 18.000 High Wall 220V/1F/60Hz/2y5k
29 | Sala de Exames/Raio X 24.000 High Wall 220V/1iM8z/3,0kVA
-Obs:

-As linhas de cobre deverao ser dimensionadas éam¢éo do fabricante e das

distancias a serem verificadas no local da obra.
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B - Sistema de Ventilacdo de Ar Exterior

:

Item Local Vazao P.E Espera de Forca
de
Ar(m3/h) |(mm.C.A) (KW)
1 |S:deEsperaP/Pacientese| g4, 15 | 220V/1F/60HZ/0.12
Acompanhantes
2 |frea de Recepgdo de Reg. De 4, 5.0 |220V/1F/60HZ/0.024
3 | S. de Atendimento Social 150 5.0 |220V/1F/60HZz/0.024
4 | S. de Classificacdo de Risco 150 5.0 | 220V/1F/60Hz/0.024
5 | S. de Espera Interna 150 5.0 [220V/1F/60Hz/0.024
6 | S. P/Exame Indiferenciado 6x150 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
7 | S. PI[Exame Diferenciado 150 5.0 |220V/1F/60HZz/0.024
8 |S.de Exames de E.C.G. 100 5.0 | 220V/1F/60Hz/0.024
9 |S. de Observacao Pediatrica 150 5.0 | 220V/1F/60Hz/0.024
10 | S. de Observacéo Adulto 2x250 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
11 | S. de Urgéncia 600 15 220V/1F/60Hz/0.1
12 |Quarto Individualde Curta |, 14, 50 |220V/1F/60HzZ/0.024
Duracao
13 | C.AF. 100 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
14 | S. de Estar P/Funcionarios 150 5.0 |220V/1F/60HZz/0.024
15 | Quarto de Plantonistas 2x100 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
16 | S. Administrativa 150 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
17 | S. de Direcéo 150 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
18 | S. de Reunides 150 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
19 | S. de Espera Pediatrica 150 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
20 |S- de Aplicagdo de 250 50 | 220V/1F/60Hz/0.024
Medic./Reidratacdo
21 | S. de Inalagao Coletiva 200 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
22 | S. de Saturas/Curativos 100 5.0 |220V/1F/60HZz/0.024
23 | S. de Gesso 150 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
24 | S. de Exames de Raio-X 100 5.0 | 220V/1F/60HZz/0.024
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C - Sistema de Exaustao Mecanica

Item Local Vazao P.E Espera de Forca
de
Ar(m3/h) | (mm.C.A) (kW)

1 | Sanitario Publico 150 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
2 | Sanitario Publico Fem. 570 6.0 220V/1F/60Hz/0.125

3 | Sanitario Publico Desab. 170 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
4 | Sanit. Posto 120 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
5 | Sanit. Publico Masc. 350 8.0 |220V/1F/60Hz/0.125

6 ZZ'a de Coleta de Matert- | g, 6.0 | 220V/1F/60H2/0.125

7 | Sanit. Pac. Masc. 275 6.0 |220V/1F/60Hz/0.125

8 ?Z‘rr:ta”o Publico Desab. | 5, 50 | 220V/1F/60HZ/0.024
9 | Sanit. Publico Desab. 220 5.0 |220V/1F/60Hz/0.024
10 | Sala de Gesso/Imobilizadg 980 4.0 |220V/1F/60Hz/0.125
11 | Sala Sutura /Curativo 900 4.0 220V/1F/60Hz/0.125
12 | S. Arm. Roupa Suja 310 5.0 |220V/1F/60Hz/0.125
13 | DML 260 5.0 220V/1F/60Hz/0.125
14 | Sala de Higienizag&o 480 8.0 |220V/1F/60Hz/0.125
15 | Banho Pac. 260 5.0 |[220V/1F/60Hz/0.125
16 |Salade Lavageme Des- | 54 80 | 220V/1F/60HZ/0.125

contaminacao
17 |Salade Armazenageme |,/ 50 | 220V/1F/60HZ/0.024
Distribuicéo

18 | Sanitario Func. Masc. 160 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
19 | Sanitario Func. Fem. 160 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
20 | Vestiario Pac. 185 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
21 | Lab. Camara Escura 220 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
22 | Lab. Camara Clara 240 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
23 | Banheiro Pac. 290 5.0 220V/1F/60Hz/0.125
24 | Banheiro Pac. 300 6.0 220V/1F/60Hz/0.125
25 | Sala Armaz. Roupa Limpa| 380 6.0 220V/1F/60HZz/0.125
26 | Banho Plantonistas 205 5.0 220V/1F/60Hz/0.0R4
27 | D.M.L 175 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
28 | Vestiario Func. Masc. 830 7.0 220V/1F/60Hz/0.125
29 | Vestiario Func. Fem. 830 7.0 220V/1F/60Hz/0.125
30 | Necrotério 650 6.0 220V/1F/60Hz/0.125
31 | Ante Camara 140 5.0 220V/1F/60Hz/0.024
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3.ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1.UNIDADE CONDICIONADORA:

3.1.1.1.

UE/UC:ITEM: 147

-Modelo Split System,capacidade de 3,00 TR ( 36Bt0¢h), cada, condensacéo a ar , unida-
de evaporadortipo cassete quente e frio, controle remoto sem fio, de fedogéio seriada.

-Capacidade minima efetiva: 9.072 Kcal/h /3,00 TR
-Vazéo de insuflamento: 1.830 m?/h.

-Vazao de ar exterior unitaria: 500 m3/h

-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 3,80 kVA

-Quant: 07 p¢

UE/UC: ITEM: 12 e 13

-Modelo Split System,capacidade de 2,50 TR ( 3DB@W/h), cada, condensacado a ar , uni-
dade evaporadotgpo cassete quente e frio, controle remoto sem fio, de fedogéio seriada.

-Capacidade minima efetiva: 7.560 Kcal/h /2,50 TR
-Vazéao de insuflamento: 1.830 m3/h.

-Vazéo de ar exterior unitaria: 400 m3/h

-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 3,30 kVA

-Quant: 02 p¢

UE/UC: ITEM: 40

-Modelo Split System,capacidade de 2,50 TR ( 3DB@W/h), cada, condensacao a ar , uni-
dade evaporadotgo high-wall , quente e frio, controle remoto sem fio, de fedigéo seria-
da.

-Capacidade minima efetiva: 7.560 Kcal/h /2,50 TR

-Vazao de insuflamento: 1.260 m3/h.

-Vazdao de ar exterior unitaria: 200 m3/h
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-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 3,30 kVA
-Quant: 01 p¢

UE/UC:ITEM: 8411

-Modelo Split System,capacidade de 2,0 TR ( 24Bioh), cada, condensacao a ar, unidade
evaporadoraéipo cassetequente e frio, controle remoto sem fio, de fadaréo seriada.

-Capacidade minima efetiva: 6.048 Kcal/h /2,0 TR
-Vazéo de ar insuflamento: 1.260 m%h

-Vazéo de ar exterior unitaria: 150 m3/h

-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 3,00 kVA
-Quant: 04 p¢

UE/UC: ITEM: 35 4 39

-Modelo Split System,capacidade de 2,0 TR ( 24BX¢h), cada, condensagéo a ar , unidade
evaporadordipo high-wall, quente e frio, controle remoto sem fio, de fedoyém seriada.

-Capacidade minima efetiva: 6.048 Kcal/h /2,0 TR
-Vazéo de ar insuflamento: 1.050 m3h

-Vazao de ar exterior unitaria: 150 m3/h

-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 3,00 kVA
-Quant: 05 p¢

UE/UC: ITEM: 30 4 34

-Modelo Split System,capacidade de 1,5 TR ( 18BX¢h), cada, condensagéo a ar , unidade
evaporadordéipo high-wall , quente e frio, controle remoto sem fio, de fedogéio seriada.

-Capacidade minima efetiva: 4.536 Kcal/h /1,5 TR
-Vazéo de insuflamento: 800 m3/h.

-Vazéo de ar exterior unitaria: 150 m3/h.

-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 2,50 kVA

-Quant: 05 p¢
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UE/UC: ITEM: 25 4 29

-Modelo Split System, capacidade de 1,0 TR ( 12B¥@h), cada, condensacéo a ar , unida-
de evaporadorépo high-wall, quente e frio, controle remoto sem fio, de fadyéo seriada.

-Capacidade minima efetiva: 3.024 Kcal/h /1,0 TR
-Vazéao de insuflamento: 550ms/h.

-Vazéo de ar exterior unitaria: 100 m3/h.

-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 1,50 kVA
-Quant: 05 p¢

UE/UC: ITEM: 14 & 24

-Modelo Split System,capacidade de 0,75 TR ( 9BGh),cada,condensacéo a ar , unidade
evaporadordipo high-wall , quente e frio, controle remoto sem fio,de fedoyém seriada.

-Capacidade minima efetiva : 2268 Kcal/h /0,75 TR
-Vazéo de insuflamento: 450m3/h.

-Vazao de ar exterior unitaria: 100 m3/h

-Ponto de forca: 220V /1F/ 60Hz/ 1,0 kVA

-Quant.: 11 p¢

3.1.2. Gabinete:

Os gabinetes serdo confeccionados em plasticogimbaria, tipo ABS.

3.1.3. Serpentinas (evaporadora e condensadora

Cada serpentina devera ser testada em fabrica eaovdzamentos a uma pressao de
24 bar (350 psi).

As serpentinas evaporadoras possuirdo tubos deecebm costura, mecanicamente
expandidos contra aletas de aluminio.

Admitir-se-a dois tipos de serpentinas, ambas cmideadas de tubos sem costura
mecanicamente expandidos contra as aletas. Quardmeatais similares, serdo do
tipo aluminio/aluminio ou cobre/cobre. Quando ddaisedissimilares, os tubos se-
réo de cobre e as aletas de aluminio, tratadasreocwrrosdo galvanica.
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3.1.4. Dispositivos de Expansao:

O dispositivo de expansao sera do tipo valvula xigapsao termostatica ,orificio
calibrado ou capilar.

3.1.5. Compressor:

O compressor sera do tipo Scroll, de alto rendimeniaixo nivel de ruido, equipados com
isolantes de vibracdo adequados.

Deveré ser protegido contra sobre-carga e ter ¢coeslide tolerar uma variacdo de tensédo de
mais ou menos 10% (dez por cento).

A interligacdo dos componentes do circuito devdesta com tubos de cobre sem costura.

3.1.6. Fluido Refrigerante:

O fluido refrigerante sera R-22, R-407C ou R- 410

3.1.7. Ventiladores:

Os ventiladores das unidades evaporadoras ser@ijpodeentrifugo, com dupla aspiracéo, de
pés voltadas para frente, construido em acgo otiqgugsom rotores balanceados estética e
dinamicamente,acoplados diretamente ao eixo.

Os ventiladores das unidades condensadoras serjwodaxial, fluxo vertical, construidos
em aco, balanceados estética e dinamicamenteacophamento direto ao eixo do motor.

3.1.8. Acessorios do Circuito Frigorigeno:

Cada circuito possuira, montados em fabrica, vab/de servigo para bloqueio de linha, leitu-
ra de pressao, recolhimento e carga de refrigejantie a succdo do compressor, descarga do
compressor e saida do condensador.

3.1.9. Protecoes e Intertravamentos:

A atuacao de qualquer protecdo do equipamento exigira a intervencdo humana para
reiniciar seu funcionamento.

A unidade condicionadora seréa fornecida com as seguintes protecdes e intertra-
vamentos, montados em fabrica:

- Termistor interno ou termostato na descarga do compressor;

- Relé de mercurio, “line break” ou protecao equivalente para os compressores;
- Relés de sobrecarga acoplados as contatoras de motores trifasicos;

- Dispositivo de protecao contra falta e inversao de fases;

- Intertravamento elétrico de forma a permitir o funcionamento do compressor,
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somente apéds ligado o motor da unidade evaporadora e condensadora.

3.1.10. _Filtro de Ar:

Nas unidades evaporadoras deverdo ser do tipo pemtea lavavel, classe G-4 da NBR-
16.401-3

Salientamos a importancia da manutencdo periddicasdfiltros de ar, a fim de
manter as caracteristicas de filtragem, boa qualidado ar e desempenho adequado
dos equipamentos

3.2. TUBULACAO DE REFRIGERACAO:

3.2.1. Materiais:

O circuito de refrigerante, interligando a unidadgaporadora e condensadora sera
composto de elementos que garantam a perfeitadnabiade e operacionalidade

da unidade condicionadora, devendo ser constitdieldubos de cobre rigido, tipo L,

pureza 99% de cobre, sem costura, dimensdes @naies de acordo com as normas
brasileiras NBR- 5029 e NBR- 13206, com espessimarma de parede de 0,8 mm,
classe Aoul.

N&o serdo aceitos tubos de cobre em bobina.

As conexfes deverdo ser de cobre repuxado, dimemEbacordo com a norma brasileira
NBR 11720.

A soldagem dos tubos e conexdes de cobre deveféitsecom solda tipo foscoper, utilizan-
do contetdo minimo de 5% de prata em peso, coro flpg superflux 3.

As tubulacdes receberdo isolamento com tubos denespelastomérica isolante e anti-
condensacdo, sem CFC, diametros internos de acordoa tubulacdo a ser isolada, com
espessura para garantir condutividade térmida=d8,033 W/(m.K) a

- 10°C (espessura minima de 13 mm), permeabilidadeapor d’aguayj inferior a 7.000,
cor preta, resisténcia a chama de acordo com naRH¥OR classificacdo F1.

Os tubos isolantes dever&o ser colados nas emenities cola recomendada pelo

fabricante. As tubulagfes externas ao prédio dewvex@ber prote¢cdo mecénica e o isolamen-
to devera ser pintado com tinta especial fornepila fabricante e protegida com envdlucro
de chapa de aluminio corrugado.

Apo6s executadas as linhas de cobre, todo o sistlmafrigeracdo sera testado com
nitrogénio seco, sendo posteriormente evacuado elcesso de trievacuacao e efe-
tuada a carga de gas refrigerante pela valvula decdo do compressor.

As bitolas de tubos utilizadas séo as definidagpmjeto.
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3.2.2. Montagem e Testes

Na interrupcdo dos trabalhos todas as extremiddelesrdo ser vedadas com caps plasticos
para impedir a entrada de sujidades ou agua.

Os testes deverdo ser os seguintes:
- as soldas deverdo ser verificadas quanto a edierfalhas;
- pressurizacao inicial de 50 psig de N2 seco icardo de possiveis vazamentos;

- aumentar a pressao até 250 psig e testar todaddas e conexdes com espuma
de sabao;

- apos, calibrar a pressdo em 250 psig, anotanpet@tura ambiente, e deixar o
sistema estabilizado por 72 horas;

- ao final deste periodo, ndo se verificando pdedpressdo no mandmetro, o sistema
estard pronto para iniciar o vacuo.

Observacéo:

Na conclusédo, a instalacéo devera ser colocada eamé¢ionamento durante 5 horas, apds
0 que as redes deverdo ser inspecionadas com a licede de verificacdo de possiveis
pontos de condensacéo de agua.

3.2.3. Fixacdo das Tubulacdes:

A fixacdo dos tubos de cobre, internos ao prédi eealizada através de bracadejasa-
nizadas tipo “U” ou “L”, a cada 1,50 metros, paszfdas a perfilado metalico 38 mm x 38
mm, tipo Elpasa ou equivalente, presos a laje pgo e vergalhdo rosqueado de 7 mm e
chumbador tipo cone- jaqueta.

Externamente ao prédio os tubos de cobre seguirdeca de calhas de 10 cm x 10 cm, do
tipo metdlica, pré-zincadas por processo eletrolitexecutadas em chapa n° 16, perfurada,
tipo Marvitec ou equivalente ou outra protecdo mazhaos tubos de cobre. Todas as linhas
de drenagem em PVC ,que coletam condensado daadesistvaporadoras,junto ao forro
falso ,deverdo ser isoladas termicamente com tde@spuma elastomérica ,na espessura de
9 mm, para evitar a condensacao dos tubos.

Os condensadores localizados sobre a coberturerateser fixados sobre suportes metalicos
,recebendo galvanizacdo a fogo ou utilizar cantasale ferro com tinta zarcdo e fundo anti
oxidante do tipo tintoxid cinza grafite.

3.4. SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR EXTERR/ EXAUSTAO:

- Serdo utilizados , ventiladores axiais em plasttom baixo nivel de ruido , com instalacdo
no forro falso,conduzidos por dutos flexiveis xdedo aparente o difusor circular , fabricado
em plastico ABS , na cor branca , com o disco éagll
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3.4.1. Dutos de Insuflamento de Ar Exterior:

As redes de dutos de distribuicdo do ar exteri@alstao , serdo do tipo flexivel ( mangotes),
sem isolamento térmico , sustentadas junto a Rjetd ,através de cintas perfuradas metali-
cas.

3.4.2. Dispositivos de tomada do Ar ExtefBxaustio:

Seréo grelhas do tipo em pléastico,providas comasti-inseto.

A grelha de ar exterior devera prever um elemeittarfte , tipo G-4 , do tipo lavavel , para
as manutencdes periddicas junto aos conjuntosrdiéagéio de ar de renovacgao.

As dimensbes sao as indicadas em projeto. Deverduassiveis de retirada para possibilitar
a limpeza.

3.4.3. Ventiladores de Ar Exterior / Exausté@canica :

O projeto estabelece a instalagéo de forcadores deterior e exaustores, com ventiladores
axiais em plastico, fixados dentro do forro falsoparede, conforme projeto,com filtro de ar
classe G4, para o sistema de ar exterior ,queduntira o ar limpo e renovado nos ambientes
a serem climatizados ,as caracteristicas técnarestam do respectivo projeto.

O acionamento dos ventiladores / exaustores seraatés dos interruptores de luz , com
teclas independentes .

3.5. INTERLIGAGOES ELETRICAS:

A interligacdo entre o ponto de forca previsto euaislades climatizadoras, ventiladoras e
exaustoras, sera através de cabos do tipo antisgltimensionados conforme NBR- 5410.

As interligacbes de forca e comando serdo efetuattagés de condutores do tipo anti-
chamas, multiplos e acompanharéo as linhas de.cobr

As ligacOes elétricas finais seréo executadas exivélis de alma metalica, box, terminais e
acabamentos. Os pontos de forca junto as unidadg®mdoras, serdo executados pela em-
presa fornecedora da instalagao elétrica.

4. CONDICOES DE FORNECIMENTO :

41. Obrigacdes do Contratado:
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

Endossar o presente projeto no seu todprasentar alteracdes que julgar
conveniente. N&o serdo aceitas alteasatle equipamentos ou do sistema
projetado.

Fazer a verificagdo dos pontos de forge@uos em projeto, adequando-os as
marcas de equipamentos utilizadas.

Fornecer os materiais e equipamentosuserpréevio, isentos de defeitos,
dentro das condicBes estabelecidagregente, bem como atendendo as
necessidades de adequar-se a boadaéecizmendada, visando a execucao
das instalacdes nos melhores padrdgaalalade e desempenho.

Fornecer toda a mao-de-obra necessaxieca@io dos servigos, composta
de técnicos capacitados.

Fornecer, para aprovagédo pelo CONTRATANArEes de iniciar a execugao
da obra, todos os desenhos de detaltiargae sejam necessarios, catalo-
gos dos equipamentos com curvas dememto, assinalando os pontos de
selecdo dos mesmos.

Designar engenheiro registrado no CREA paecucao da obra, nela perma-
necendo sempre que solicitado ou qB®08coSs 0 exigirem.

Fornecer todos os detalhes e assessomp@ata execucado dos servicos
complementares, que possam ser neEssar

Fornecer cronograma detalhado de exedsabra.

Revisar as previsdes dos servigcos compiiames e endossa-los ou, solicitar
as alteracOes necessarias, adaptar@orearcas a serem utilizadas.

Manter na obra, sempre que necessaricéamto capacitado para a coorde-
nagao dos servigcos entre sua equipe e 0os demaisssda obra.

Manter a equipe de trabalho adequada paracacdo dos servi¢os, obede-
cendo horarios estabelecidos e cumprasdnormas de seguranca do cliente
e dos Orgaos responsaveis.

ApoOs a concluséo e testes da instalacéeitagio pelo engenheiro designa-
do pelo CONTRATANTE, este emitird o tfr® de Aceitacdo Provisoria” da
instalagéo.

Apo6s 30 (trinta) dias da emisséo do “Ted®d\ceitacdo Provisoéria”, e desde
gue comprovadamente a instalacdo estejeondicdes normais, o engenhei-
ro fiscal emitira o “Termo de Aceitagdefinitiva” da instalacao.

Fornecer garantia total de todos os emép&os e servigos, pelo prazo 01
(um) ano, a partir da data de emisikBl'ermo de Aceitagao Definitiva” da
instalagéo.
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4.2. Obrigacdes do Contratante:

4.2.1. Fornecimento de local adequado para aue#iealos trabalhos.

4.2.2. Fornecimento de local seguro para a guarda de iaiaterferramentas de
trabalho.

4.2.3. Fornecimento de ralos ,espera para dremagmforme projeto hidraulico.

4.2.4. Fornecimento dos pontos de alimentagdorde, bem como as interligages
elétricas, conforme especificado ngegtooelétrico.

4.2.5. Tomar as providéncias necessérias de moukmter as instalacdes de clima-

tizacdo dentro do que prescreve a Portaria n° 338 de agosto de 1998, do Mi-
nistério da Saude.

5. PRANCHAS DE DESENHO:

PRAN- ASSUNTO ESC.
CHA

AC-01 [Planta Baixa -Térreo —Sistema de climatizacéo &laeéo 1/75
AC-02 | Cobertura / condensadores 1/75
AC-03 | Cortes 1/75
AC-04 | Detalhes Tipicos 1/75

-Porto Alegre, novembro de 2012.

- Responsavel técnico pelo projeto :

- Eng® Mec. Alexandre Osério Mallmann
CREA/RS N° 043901.
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