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FIM DA INTERVENGAO PROPOSTA

RUA ANDRADE NEVES

SECAO TRANSVERSAL DE PAVIMENTACAO

| passeoExistente |

]
X|
[l
PISTA DE LOLAMENTO ‘ PASSEIO EXISTENTE

ALINHAMENTO PREDIAL

MEIO FIO EXISTENTE

‘ MEIO FIO EXISTENTE

ALINHAMENTO PREDIAL [N

1. Capa de Rolamento em CBUQ
esp.: 3cm

HNRRNRNRARRR AR AR AR AR AN 2. Camada de Regula (Binder)

em CBUQ esp.: 3cm

3. Camada de Pintura de Ligagado
4. Base existente - Pedra Irregular
5. Sub base existente

6. Sub leito existente

@ @ @ @ @@ @ @ 7. Sarjeta em concreto L:30 e 40cm

[l a
Reforco de Base, Sub-Base e Sub-Leito

Revestimento em CBUQ
Regula (binder) - 3cm
Capa de Rolamento - 3cm

Pintura de Ligacao

Pavimento Existente - Pedra Irregular
Pavimento Existente - P6 de pedra

6,00 cm |

=11,00 cm
7.00 cm j Reforco de Base e sub-base (BGS)
15,00 cm _| Reforco de Sub-Leito (Rachao)
N
20,00 cm | Sub-Leito existente
N

- »
PLANTA BAIXA - TRECHO 1

PLANTA BAIXA - TRECHO 3
ESC. 1:500

Alinhamento, Predial

150

item 6.12.7.3

@ MODELO DE RAMPA 01 @ MODELO DE RAMPA 02 C/ CANTEIRO

ESCALA COTADA

ESCALA COTADA

ABNT NBR 9050:2015

160

@ MODELO DE RAMPA 02

ESCALA COTADA

Capeamento sobre Paralelepipedo
(Pedra Irregular):

Revestimento em CBUQ
Regula (binder) - 3cm
Capa de Rolamento - 3cm
Pintura de Ligacéao

Base Pedra Irregular

6,00 cm

11,00 cm Sub Base Existente

| Sub leito existente

PERFIL PAVIMENTACAO
LEITO CARROCAVEL

SEM ESCALA

PLANTA DE SITUACAO
ESC.: 1/5000

CONVENCOES DO PROJETO

MEIO—FIO PROJETADO

MEIO—FIO EXISTENTE

— - | AUNHAMENTO PREDIAL

RAMPA ACESSIBILIDADE PROPOSTA TIPO 1

RAMPA ACESSIBILIDADE EXISTENTE TIPO 1 — existente

RAMPA ACESSIBILIDADE EXISTENTE TIPO 2 — existente

RAMPA ACESSIBILIDADE PROPOSTA TIPO 2

PAVIMENTO PEDRA IRREGULAR — EXISTENTE

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1- DEVEM SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO;
2 - AS INTERVENGOES DE PAVIMENTAGAO, PROPOSTAS NA TRAVESSIA DE DRENAGEM DA RUA MARECHAL
DEODORO SERAO CUSTEADAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO

vamos PREFEITURA

compartilhar

a cidade PAVIMENTAGAO - RUA

BARAO DE AZEVEDO
MACHADO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO

TITULO DO DESENHO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO

EQUIPE TECNICA

| | PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE

@ POSTE EXISTENTE

— FLUXO PRINCIPAL

PRANCHA

PLANTA DE SITUAGAO -PLANTA BAIXA

RUA BARAO DE AZEVEDO MACHADO O ‘| O ‘|
ESCALA: INDICADA

ARVORES EXISTENTES A MANTER

MIRELA DE FARIA MIRANDA
MUNICIPIO ESTADO ENGENHEIRA CIVIL | CREA RS146401

PELOTAS RIO GRANDE DO SUL

=] BOCA DE LOBO — existente

SARJETA EM CONCRETO PROPOSTA

ARQ. ELISE LOPES DUTRA

LOGRADOURO ARQUITETA E URBANISTA | CAU A 46844-4
RUA BARAO DE AZEVEDO MACHADO
ENTRE GUILHERME WETZEL E RUA ANDRADE NEVES
CODIGO DO DESENHO NUMERO DA REVISAO DATA
BAM-PAV-00 05 11/10/2019
Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS } prefeitura de
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353
E::I:(se:)Iag@peIota(s.rs).gov.br PLANEJRE%%@% pelotqs

vamos compartilhar-ackiade




