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ESCOLA EST.

Linha contínua (LBO)

L=0,10m cor = branca

(LMS-2) Linha pontilhada  L=0,10m

cor= branca LMS - 2

Cadência 1:2 Traço 1m Espaçamento: 2m

Tachas de 6 em 6 metros

(LMS-1) Linha contínua por 15 metros

L= 0,10m cor = branca Tacha a cada 1 metro

tinta acrílica padrão DNIT

Linha de retenção termoplástica - LRE

L= 0,40m cor = branca

Placa de PARE 

Coluna simples

Perfil S1 em aço

galvanizado

2
.
1
0

Via

Passeio

0.40

L=0.25

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br
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EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA
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PAVIMENTAÇÃO
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

ESCALA 1/1000

LOCALIZAÇÃO/SITUAÇÃO

ESCALA 1/200

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESCALA 1/200

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DIMENSÕES
MARCAÇÕES

QUANT.

0,40 x comprimento

LRE

Linha contínua LFO-1

Pintura termoplástica - PARE

 cor = branca

Setas indicativo de direção 

Pintura termoplástica - cor = branca

MARTA STORCH KONMLING

ENGENHEIRA CIVIL | CREA/RS 202852

JULIANA ROTTA DA CUNHA

ARQUITETA E URBANISTA | CAU-A 65378-0

MARCOS SONDA TORMEN

ENGENHEIRO CIVIL | CREA/RS 227799

(LMS-2) Linha pontilhada  L=0,10m

cor= branca LMS - 2

Cadência 1:2 Traço 1m Espaçamento: 2m

Tachas de 6 em 6 metros

Linha contínua (LBO)

L=0,10m cor = branca

Linha contínua (LMS-1)

L=0,10m cor = branca

Tachas a cada 1 metros

Linha de retenção termoplástica - LRE

L= 0,40m cor = branca

Pintura termoplástica - PARE

 cor = branca

meio fio existente - manter

meio fio existente - manter

Linha contínua (MAC)

L=0,10m cor = branca


