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ÁREA =11,76 m²

APOIO

SALA DE RECURSOS

ORIENTAÇÃO

CIRCULAÇÃO 2

BERÇÁRIO

ZERO A 1ANO

SECRETARIA

ÁREA =13,13 m²

INFORMÁTICA

DESPENSA

LAVANDERIA

MULTIUSO

COZINHA

SALA DE PROFESSORES

SALA DOS

FUNCIONÁRIOS

SAN. FUNC.

ALMOXARIFADO

ÁREA = 6,70m²

DIREÇÃO

BERÇARIO 2

1 a 2 anos (20 alunos)

DORMIR

SANITÁRIO

INF. FEM.

SANITÁRIO

INF. MASC

W.C.FEM.

W.C.MAS.

HALL

SALA DE ESPERA

CIRCULAÇÃO

HALL

FRALDÁRIO

FRALDÁRIO

ARMÁRIO

MATERNAL 1

ÁREA =47,80 m²

ÁREA =24,40 m²

ÁREA =17,55 m²

ÁREA =24,27 m²

ÁREA =7,30m²

ÁREA =51,02 m²

ÁREA =27,72 m²

DORMIR

ÁREA =46,79 m²

ÁREA =9,10 m²

ÁREA =37,31 m²

ÁREA =7,87 m²

ÁREA =18,70 m²

ÁREA =16,11 m²

ÁREA =3,35 m²

BANHEIRO

ÁREA =15,76 m²

ÁREA =102,25m²

ÁREA =17,10 m²

ÁREA =11,65 m²

ÁREA =24,20 m²

ÁREA =107,41 m²

ÁREA =7,10 m²

ÁREA =17,10 m²

ÁREA =11,86 m²

ÁREA =13,45 m²

ÁREA =12,76 m²

PNE

INFANTIL

ÁREA =11,25 m²

ÁREA =11,76 m²

ÁREA =4,45 m²

ÁREA =1,65 m²

ÁREA =4,19 m²

PNE

ADULTO

ÁREA =1,47 m²

ÁREA =11,76 m²

PFE1

PR4

ÁREA EXTERNA

ÁREA =125,00 m²

ÁREA DE RECREAÇÃO

ÁREA =92,00 m²

ÁREA EXTERNA

ÁREA =47,85 m²

PISO EXECUTADO

ÁREA EXTERNA

ÁREA =125,00 m²

REFEITÓRIO

WC C/TROCADOR

N

O

R

T

E

MANTER TIJOLO A VISTA

h=80cm

PISO JÁ EXECUTADO

B
B

A
A

C

D

C

D

.
1
5

.
1
5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

VER DETALHE 02

SIRENE

VER DETALHE 03

0,
90

m
 - 

1,
35

m

OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO

ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

ALARME

DE

INCÊNDIO

DETALHE 03 - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

INCÊNDIO

DETALHE 01 - HIDRANTE DE RECALQUE
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE 02 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 1:00 h 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

ESGUICHO Ø38mm REQUINTE Ø16mm

CAIXA METALICA 60x90x20cm, MANGUEIRA TIPO 2 Ø38mm x 30,00m,

ESPECIFICAÇÕES

A

B

ALARME COM BOTOEIRA TIPO QUEBRE O VIDRO

E SINALIZADOR AUDIO VISUAL, h=1,35m

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30

LEDS 2W

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À

1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO,

INSTALADO À 2,20m DO PISO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS ABC) - 4kG / 2-A : 10-BC
4

2

2

2

18

1

2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR PORTÁTIL

DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC)

4

I

SAÍDA

SAÍDA

I II

8

2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ALARME

DE

INCÊNDIO

2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AVISADOR SONORO

2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL

DE ALARME DE INCÊNDIO

2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABRIGO DE

MANGUEIRA COM HIDRANTE EM SEU INTERIOR

5
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO JÁ INSTALADA (conforme conferido em

levantamento)

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, A SER INSTALADA, EM AÇO CARBONO

SOLDADO, SEM COSTURA.

+ + +

+ + + +

LEGENDA

SÍMBOLO
DESCRIÇÃO

QUANT.

E7

150X150

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

ABRIGO DE MANGUEIRA

E5

240X120

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

E1

150X150

AVISADOR SONORO

E2

240X120

ACIONADOR MANUAL

CÓDIGO

L/H (mm)

RETANGULAR

P4

240x120

SINALIZAÇÃO DE
PROIBIDO FUMAR

CÓDIGO

L (mm)

QUADRADO TRIANGULAR

CÓDIGO

D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO

L (mm)

DE ALARME

S2

240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S3

240X120

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S12

240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA

ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA FOTOLUMINESCENTE

COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

DE EXTINTORES

SAÍDA

ALARME

DE

INCÊNDIO
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