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PILARES - MURO (31X)
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Estaca Escavada (31x)
Diametro: 25 cm

Comprimento: 200 cm
Deixar armaduras de espera dos pilares de 40 cm

N1-4 @10 -190

N2-13@5c/12-95

ESTACA X Y

E2 105,26 | 48,48
E3 262,68 | -148,05
E4 420,36 | -344,78
E5 577,74 | -541,42
E6 597,62 | -771,82
E7 617,25 | -999,33
ES 637,00 |-1228,28
E9 656,62 |-1457,24
EI0 | 676,42 |-1686,19

E12 715,88 |-2144,70
E13 912,28 |-2123,87
E14 1108,78 | -2102,43
E15 1305,14 | -2081,59
E16 1501,68 | -2060,69
E17 1536,91 | -2297,53
E18 1572,21 | -2534,39
E19 1607,52 | -2771,23
E20 1642,81 | -3007,94
E21 1678,13 | -3244,92
E22 1713,44 | -3481,76
E23 1748,75 | -3718,59
E24 1784,13 | -3955,44
E25 1819,44 | -4192,28
E26 1854,75 | -4429,12
E27 1890,05 | -4665,96
E28 1925,36 | -4902,81
E29 1960,67 | -5139,65
E30 1995,97 | -5376,49
E31 2031,36 | -5613,86

ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
MURO
PILARES (31X)
50A 1 | 10 | 4 | 337 41788
60A 2 5 28 71 61628

CINTA DE_AMARRACAO (68,7 m)

50A 1 8 | 4 | 6870 27600

60A 2 5 345 80 27600
VIGA DE_FUNDACAO (68,7 m)

50A 1 10 | 4 | 6870 27600

60A 2 5 458 111 50838
ESTACAS _(31X)

50A| 1 | 10 | 4 | 190 23560

60A 2 5 13 95 38285

RESUMO ACO CA_50-60

ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
60A 5 1962 285
50A 8 304 122
50A 10 1023 634
Peso Total 60A = 285 kg
Peso Total 50A = 756 kg
QUANTITATIVOS
PILARES
Formas - Pilares 51,15 m?
Volume de concreto - Pilares 3,84 m?
CINTAS DE AMARRACAO
Formas - Cintas 45,54 m?
Volume de concreto - Cintas 3,42 m?
VIGAS DE FUNDACAO
Formas - Vigas de fund. 60,72 m?
Volume de concreto - Vigas de fund| 6,07 m?
ESTACAS
Volume de concreto - Estacas | 3,35 m?

Notas:
Medidas em cm
Classe de Agressividade Ambiental Il

Resisténcia Caracteristica a Compressao do Concreto - fck: 25 MPa

Cobrimento das Lajes: 2.5 cm
Cobrimento das Vigas: 3 cm
Cobrimento dos Pilares: 3 cm

Fator Agua Cimento < 0,6
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