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ÁREA =11,76 m²

APOIO

SALA DE RECURSOS

ORIENTAÇÃO

CIRCULAÇÃO 2

BERÇÁRIO

ZERO A 1ANO

SECRETARIA

ÁREA =13,13 m²

INFORMÁTICA

DESPENSA

LAVANDERIA

MULTIUSO

COZINHA

SALA DE PROFESSORES

SALA DOS

FUNCIONÁRIOS

SAN. FUNC.

ALMOXARIFADO

ÁREA = 6,70m²

DIREÇÃO

BERÇARIO 2

1 a 2 anos (20 alunos)

DORMIR

SANITÁRIO

INF. FEM.

SANITÁRIO

INF. MASC

W.C.FEM.

W.C.MAS.

HALL

SALA DE ESPERA

CIRCULAÇÃO

HALL

FRALDÁRIO

FRALDÁRIO

ARMÁRIO

MATERNAL 1

ÁREA =47,80 m²

ÁREA =24,40 m²

ÁREA =17,55 m²

ÁREA =24,27 m²

ÁREA =7,30m²

ÁREA =51,02 m²

ÁREA =27,72 m²

DORMIR

ÁREA =46,79 m²

ÁREA =9,10 m²

ÁREA =37,31 m²

ÁREA =7,87 m²

ÁREA =18,70 m²

ÁREA =16,11 m²

ÁREA =3,35 m²

BANHEIRO

ÁREA =15,76 m²

ÁREA =102,25m²

ÁREA =17,10 m²

ÁREA =11,65 m²

ÁREA =24,20 m²

ÁREA =107,41 m²

ÁREA =7,10 m²

ÁREA =17,10 m²

ÁREA =11,86 m²

ÁREA =13,45 m²

ÁREA =12,76 m²

PNE

INFANTIL

ÁREA =11,25 m²

ÁREA =11,76 m²

ÁREA =4,45 m²

ÁREA =1,65 m²

ÁREA =4,19 m²

PNE

ADULTO

ÁREA =1,47 m²

ÁREA =11,76 m²

PFE1

PR4

ÁREA EXTERNA

ÁREA =125,00 m²

ÁREA DE RECREAÇÃO

ÁREA =92,00 m²

ÁREA EXTERNA

ÁREA =47,85 m²

PISO EXECUTADO

ÁREA EXTERNA

ÁREA =125,00 m²

REFEITÓRIO

WC C/TROCADOR

N

O

R

T

E

MANTER TIJOLO A VISTA

h=80cm

PISO JÁ EXECUTADO

B
B

A
A

C

D

C

D

.
1
5

.
1
5

ALIMENTAÇÃO E

MEDIÇÃO EXISTENTE -

SEPARAR

GUARDA MUNICIPAL

NOVO PONTO PARA

VENTILADOR

22

NOVOS PONTOS

DE ILUMINAÇÃO

43

4,0

6,0

42

NOVO PONTO

PARA REFLETOR

2,5

40

34

44

22 41

4,0

39

2,5

4038

22

22

36 37

22

35

22

6,0

22

2,5

23

25

2,5

2,5

28

24

22
26

22
27

32

3029

33

22

2,5

22

2,5

QDG

NOVA ALIMENTAÇÃO

QD5

QD6

VEM DA ELETROCALHA

VEM DA ELETROCALHA

PLANTA BAIXA

02/03

     ELE

LEGENDA

LUMINÁRIAS A INSTALAR

81

9

25

07

05

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE

36W

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA PARA 1 LÂMPADA LED 18W 60CM.

ARANDELA TIPO MEIA-LUA PARA 1 LAMPADA DE LED

LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE COM DIFUSOR DE POLIESTILENO

CRISTAL PRISMÁTICO TRANSPARENTE SOQUETE E27 PARA LÂMPADA LED

DE 40W ACABAMENTO COR BRANCA DIÂMETRO 40CM

LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W, ÁREA

EXTERNA - RESISTENTE A ÁGUA.

INTERRUPTOR - FALTA SUPORTE E PLACA

TOMADA BAIXA h=0,30m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA

TOMADA ALTA h=2,10m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA

PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA h=2,20m DO PISO ACABADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

ELETRODUTO EMBUTIDO PELO TETO OU PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM

LEGENDA

TOMADA MÉDIA h=1,20m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM

INTERRUPTOR

TOMADA BAIXA h=0,30m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAÇÃO

TOMADA ALTA h=2,10m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAÇÃO

TOMADA MÉDIA h=1,20m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAÇÃO

VENTILADOR - h=2,10 DO PISO; MÓDULO VARIADOR h=1,20 DO PISO.

PONTOS EXISTENTES A REVISAR/CORRIGIR

ESPERA P/ CHUVEIRO (20A) (F+N+T) h= 2,20m DO PISO ACABADO

PONTOS A REVISAR

/ CORRIGIR E/OU

FINALIZAR

ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PELO TETO OU PAREDE

ESCALA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

Pelotas, JULHO de 2019.

LOCAL E DATA:
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