
APOIO BERÇÁRIO SECRETARIA
ALMOXARIFADO

BERÇARIO 2 DORMIR

HALLSALA DE ESPERA MATERNAL 1 DORMIR

ESTANTE EXISTENTEPAREDE DE DRY WALLBANDEIRA DE TIJOLO DE VIDRO

EXISTENTE

PRATELEIRAS DE MADEIRA

EXECUTAR

PRATELEIRAS DE MADEIRA

EXECUTAR
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FECHAR

TERÇAS DEVEM  TER ESPAÇAMENTO MAXIMO

DE 1,8M, OU CONFORME INDICADO PELO

FABRICANTE DA TELHA

LAJE EXISTENTE

VIGAS EXISTENTES

PLACA DE POLICARBONATO COM

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV

TELHA METÁLICA COM

ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS

DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

CIRCULAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAREDE

TELHADO EXISTENTE

MANTER TIJOLO À VISTA

CIRCULAÇÃO SÓ APRESENTA OS VÃOS; INSTALAR TODAS AS

ESQUADRIAS.

PARTE DA EDIFICAÇÃO JÁ COBERTA E

COM PISO.

PARTE DA EDIFICAÇÃO SEM COBERTURA, SEM

PISO E COM ÁREA A DEMOLIR.

PARTE DA EDIFICAÇÃO QUE APRESENTA OS VÃOS;

INSTALAR TODAS AS ESQUADRIAS.

ETAPA 5. PARTE DA EDIFICAÇÃO ONDE DEVEM SER FECHADOS VÃOS E ABERTOS NOVOS.

PAREDES A DEMOLIR

PARA NIVELAR PISO:

QUEBRAR E REMOVER PISO EXISTENTE EXECUTAR

ATERRO: 05 cm DE BRITA + 15 cm AREIÃO

EXECUTAR CONTRAPISO

PARTE DA EDIFICAÇÃO QUE NÃO APRESENTA TODOS OS VÃOS

CONFORME PROJETO. INSTALAR TODAS AS ESQUADRIAS.

FORRO PVC

TELHADO JÁ SUBSTITUÍDO.

OBS.: FALTA ACABAMENTO

PARA NIVELAR PISO:

QUEBRAR E REMOVER PISO EXISTENTE EXECUTAR

ATERRO: 05 cm DE BRITA + 15 cm AREIÃO

EXECUTAR CONTRAPISO

BERÇÁRIO
CIRCULAÇÃOINFORMÁTICA MULTIUSO

FRALDÁRIO

PÁTIO INTERNO

BERÇÁRIO
CIRC.INFORMÁTICA MULTIUSO
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IMPERMEABILIZAR CALHAS

PÁTIO INTERNO

FRALDÁRIO

SAN. MASC. WCWCSAN. FEM.

REFEITÓRIO

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

COM ARGAMASSA POLIMERICA DE

ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

REMOVER ESTRUTURA DA CAIXA

D'AGUA

REMOVER TODA A COBERTURA EXISTENTE

(INCLUINDO MADEIRAMENTO) EXECUTAR NOVA

ESTRUTURA EM MADEIRA E COBERTURA NOVA COM

TELHA DE FIBROCIMENTO.
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VIGA CALHA EXISTENTE

TELHADO NOVO DEVE COBRIR

CALHA

ALVENARIA JÁ EXECUTADA

COLOCAR ESQUADRIAS

FINALIZAR ESQUADRIAS

FINALIZAR ACABAMENTO

BANDEIRAS

EXECUTAR COBERTURA COM TELHA METÁLICA

TRAPEZOIDAL SANDUICHE INTERCALADA COM

TELHAS DE POLICARBONATO

MANTER ESTRUTURA DE MADEIRA E

TELHAMENTO EXISTENTE

IMPERMEABILIZAR CALHAS

IMPERMEABILIZAR CALHAS

INSTALAR TELA EM AÇO

GALVANIZADO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

(ALTERNANDO 3 CORES)

ALVENARIA JÁ EXECUTADA

FAZER PREENCHIMENTO

DAS VIGAS

EXAUSTOR EÓLICO

FECHAR VÃOS BANDEIRAS

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO COM

ARGAMASSA POLIMERICA DE

ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

REMOVER TODA A COBERTURA EXISTENTE

(INCLUINDO MADEIRAMENTO) EXECUTAR NOVA

ESTRUTURA EM MADEIRA E COBERTURA NOVA COM

TELHA DE FIBROCIMENTO.

FORRO

LAJE EXISTENTE
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ESCALA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

Pelotas, JULHO de 2019.

LOCAL E DATA:

INDICADA

PROJETO: PRANCHA:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Beatriz Cauduro Montagner

CAU A74870-6

RESPONSÁVEL TÉCNICA

REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS

R. Manoel Lucas de Lima, 215 - COHAB Tablada - Pelotas / RS

REMANESCENTE DE OBRA

E.M.E.I. IVANIR DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CORTE LONGITUDINAL CC - CIRCULAÇÃO

CORTE LONGITUDINAL DD

CORTE TRANSVERSAL BB

CORTE TRANSVERSAL AA

FACHADA FRONTAL

CORTES E FACHADA
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