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1.GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condicbes que
presidirdo a instalagcao e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a finalizagao
da obra da EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS, localizada no enderego Rua Manoel
Lucas de Lima, 215 - COHAB Tablada - Pelotas / RS.

A obra, que se refere a execucdao de remanescente de obra de reforma e
ampliacao da escola infantil, prevé a finalizagdo de ambientes de apoio e servigos,
cozinha e refeitério, salas infantis, recepc¢ao, sanitarios e area externa.

A estrutura ja preexistente deve ter seu uso adaptado para as finalidades
educacionais, assim o projeto prevé a continuidade das obras de reforma e adaptagao
e para isso a obra contempla servigos de: demolicdes e retiradas; execugao de
estruturas em concreto armado; execugao de vedagdes internas em drywall; execugao
de paredes em alvenaria de tijolo ceramico vazado; instalagdo de esquadrias;
reparacao de esquadrias existentes; recuperacao dos beirais com reparo estrutural;
realizacdo de impermeabilizagbes; execugdao de revestimentos; pintura;
pavimentagdes; instalagdes elétricas, hidrossanitarias, e de combate a incéndio; area
externa; playground; muro externo e grade portdes e calgada.

Os servigos serdo regidos pelo presente Memorial Descritivo, Projetos e
desenhos em anexo, sendo executados por profissionais qualificados e habilitados, de
acordo com as Normas Tecnicas reconhecidas e aprovadas. Faz parte também do o
relatério das condi¢cées atuais da obra, sendo extremamente necessaria a visita
técnica no local.

2. DISPOSICOES GERAIS

Normas, projetos de Normas, especificagdes, métodos de ensaio e padroes
aprovados e recomendados pela Associagcao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
bem como toda a legislacdo em vigor, referente a obras civis, inclusive sobre
Seguranga do Trabalho, conforme NR-6 e NR-8, serdo parte integrante destas
especificagdes, como se aqui estivessem transcritas, sob pena de suspensao dos
servicos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, durante o prazo de execugao, em
caso de nao cumprimento dessas medidas.

Todos os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, dentro do
prazo previsto de 10 meses de acordo com as normas a seguir e com a apresentagao
da ART/RRT pertinente.
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Os materiais empregados serao de primeira qualidade e, salvo o disposto em
contrario ou identificado como servigo, serao fornecidos pela CONTRATADA. Todo o
material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE para apreciacdo e analise, por meio de amostra
multipla, em tempo habil para que, caso a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua
reposi¢cao nao venha a afetar o cronograma preestabelecido. As despesas decorrentes
de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter, em tempo integral, no canteiro de obras um
mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa
idénea e de experiéncia comprovada. Mantera também no canteiro de obras, sob sua
guarda e a disposicdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, os seguintes
documentos:

# Livro de Ocorréncia Diaria ou Diario de Obras;
# Projetos completos e especificagdes técnicas.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punigdo por parte da
CONTRATANTE. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem que ter livre acesso ao
mesmo e dar o Visto semanalmente com devidas consideragdes que julgar
necessaria.

Serao impugnados pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, todos os trabalhos
que nao satisfagam as condigdes contratuais, bem como as estabelecidas nas normas
afins.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,
logo apos o recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.

Todos os equipamentos e acessoérios que possuirem garantia, deverao, ao
término da obra, ter seus certificados de garantia, entregues a FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve informar por escrito & FISCALIZACAO da
CONTRATANTE qualquer falha de projeto e/ou da planilha orgamentaria, devendo
aguardar a solucao a ser definida pela CONTRATANTE.

OBS.: A CONTRATADA nao devera executar nenhum servico que nao esteja
estabelecido no projeto, orcamento e no presente memorial devendo, caso seja
considerada imprescindivel tal agao, encaminhar solicitagao e justificativa por escrito a
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FISCALIZACAO da CONTRATANTE, que avaliara a situagdo informada e expedira,
também por escrito, a liberagcao ou negativa do pedido.

A CONTRATADA devera prever todo pessoal e material necessario a
administragao da obra durante o desenvolvimento dos servigos.

A CONTRATADA devera garantir a quantidade de pessoal em numero
suficiente para que a obra se cumpra no tempo previsto, pois as parcelas serdao pagas
estritamente de acordo com o cronograma estabelecido por este departamento.

Fica a CONTRATADA ciente de que todos os servicos constantes na planilha
orcamentaria que nao forem executados serao glosados.

Rua Praca 20 de Setembro — Centro — Pelotas/RS — CEP 96.015-360 — Telefone: 53-32842600. 9



Memorial descritivo — Remanescente de obra

E.M.E.I. PROFESSORA IVANIR DIAS

3. ESPACOS DEFINIDOE E DESCRICAO DOS AMBIENTES

A planta da escola de ensino infantil, € marcada por uma grande circulagao em
forma de “T”, que a partir desta se desenvolve as atividades e se distribui os
ambientes. O programa foi mantido conforme o originalmente proposto.
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Figura 1: Planta baixa.
Os ambientes que compdem a EMEI séo:

Hall;

Direcdo;

Secretaria;

Almoxarifado;

Bergario (de 0 a 1 ano) com fraldario e sala de dormir;
Bergario 2 (de 1 a 1 ano) com fraldario e sala de dormir;
Maternal 1 com trocador;

Maternal 2;

Pré 1;

Pré 2;

Sala multiuso com armario;

Sala de informatica;

Refeitorio;

Sala de espera;

Apoio;

Sala de recursos com banheiro;

Orientagdo;
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Sala dos professores;

Cozinha;

Despensa;

Sala dos funcionarios com armario;
Banheiro dos funcionarios;
Lavanderia;

Circulagao;

Conjunto de banheiro infantil feminino;
Conjunto de banheiros infantis masculino;
Banheiro PNE infantil;

Banheiro adulto masculino;

Banheiro adulto feminino;

Banheiro adulfo PNE;

Areas externas.

OBS.: Tendo em vista que o projeto se trata de remanescente de obra, todos os
acabamentos propostos, visam manter uma continuidade com o que ja esta
instalado. Assim, pisos, forros e outros tipos de acabamentos devem seguir o
modelo do que ja foi instalado. Para a escolha das pecas, além da qualidade, deve
ser considerado o tamanho bem como a tonalidade similar com as ja instaladas,
especialmente nos ambientes que faltam algumas pecas.

4. ACESSIBILIDADE

As solugdes e elementos arquitetdnicos utilizados no projeto, visam atender a
norma da ABNT NRB 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos, possibilitando a autonomia individual.

Assim, as diferentes cotas de niveis resultantes do projeto, serao vencidas por
meio de rampas acessiveis bem como corrimdes e guias de balizamento.

Tanto a reforma como ampliagdo, contemplam banheiros acessiveis, cada qual
para a faixa etaria pertinente. Contemplando barras de apoio, bacia sanitaria elevada e
espaco para aproximagao.

Todos os ambientes propostos apresentam unicamente um pequeno desnivel
entre a parte externa e a parte interna, desnivel esse permitido segundo a norma para
acesso sem necessidade de rampa.

Também é proposto piso podo tatil — direcional e de alerta, em ambas as
intervengdes, perceptivel por pessoas com deficiéncia visual. Estes deverao ser na
mesma cor, e contrastante com o piso adjacente.

As portas das salas de aula, deverao seguir a cor proposta no projeto, se
destacando das paredes laterais. Assim, facilitando a visualizagdo por pessoas com
baixa visao.
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5. DO CRONOGRAMA

A execucdao da obra deve ser feita a partir de um programa e agodes
desenvolvido com a diregao da escola, onde deve ser previsto os deslocamentos e as
adequacgdes necessarias ao bom andamento do processo, com total seguranga aos
usuarios da escola, sem interrup¢ao das atividades desta.

[~ 77 PRIMEIRAMOMENTO - FINALIZAR
| | CONSTRUGAD, ENQUANTO TEM USO

L———- O RESTANTE DA ESCOLA.

SEGUNDO MOMENTO - AREA EXTERNA
PREVISTO 4 SEMANAS PARA A REALOCA‘;‘AO
DOS ALUNOS E SERVICOS.

[ 777 TERCEIRO MOMENTO - APOS REALOCAGAD
| | DOS ALUNOS E ATIVIDADES PARA PARTE
-———- CONCLUIDA, FINALIZAR RESTANTE DA
EDIFICAGAD

PO T YT TP I ST

Figura 2: Organizaciio do cronograma em planta baixa.

A duracdo prevista para a obra € de 10 meses. Para a escola manter o
funcionamento durante esse periodo o cronograma foi dividido em trés momentos.

Primeiro momento, com duragao de 6 meses: conclusao das etapas 3, 4 e parte
da 2 etapa (conforme figura 3 — segundo relatério das condi¢des atuais da obra).
Esses ambientes coincidem com os espag¢os nao utilizados pela escola atualmente.
Entao nesse primeiro momento as atividades da escola ndo sofreriam alteragdo. E
importante destacar que o acesso a obra sera segregado do acesso aos alunos, bem
como a obra deve ser mantida isolada.

O segundo momento previsto com 1 més de duracdo, € reservado para o
deslocamento das atividades da escola para a etapa recém-concluida. Enquanto
ocorre esse deslocamento as obras se concentraram na area externa, concluindo a
grade frontal e lateral, calgada frontal, bem como a construgdo do muro lateral.
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O terceiro momento se inicia com a retomada dos servigos para o interior da
escola. Nesta etapa, prevista para durar 3 meses estao todos os servigos necessarios
para a conclusao da etapa 5 e a parte restante da etapa 2. Bem como a finalizagédo da
etapa 1.

a EI? =
e
]
=] =]
>\~,4\£
i

Figura 3: Separagio dos ambientes por niveis de acabamento. Ver relatério das condi¢des atuais da obra.
E necessario constante dialogo com a direcdo da escola e com a fiscalizagdo
para que possiveis interrupgcdes nas atividades escolares sejam previamente
agendadas e estudadas.

6. PROJETOS

Os servicos serao executados em estrita e total observancia as indicacdes
constantes em plantas e memoriais dos projetos: arquitetdnico e complementares.

Para mais esclarecimentos deverzo entrar em contato com a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE que procedera as verificagcbes e afericbes que julgar oportuna.
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1.SERVICOS INICIAIS

1.1.Administracao local.

A administragdo local € composta por engenheiro ou arquiteto de obra
responsavel e mestre de obra.

O responsavel técnico destinado, engenheiro civil ou arquiteto, devera cumprir
4 horas semanais, conforme planilha orcamentaria. O cumprimento desta carga
horaria devera ser realizado no local da obra, objeto do contrato, conforme o §10° do
art. 30 da lei 8666/93.

Obs.: Devera ser previamente definido quais dias e horarios o responsavel
técnico se encontrara na obra, a fim de que o gestor do contrato/fiscal possa se
fazer presente para dirimir dividas decorrentes do processo de execucao da
obra.

O mestre da obra devera estar presente diariamente, cumprindo 8 horas
diarias, na obra acompanhando a execugao, conforme determina o art. 68 da lei
8666/93.

1.2.Instalagc6es provisoérias

1.2.1. Placa de obra

O Executante devera instalar a Placa de Obra em chapa galvanizada, seguindo
os dizeres, dimensdes, cores e proporgdes previstos na versao vigente do manual
visual de placas de obras do municipio de Pelotas. Correra ainda, a suas expensas, a
placa dos responsaveis pela execugao, exigida pela legislagao vigente.

O Executante construira “porta placa”, no qual serdo afixadas as placas para
identificagdo da obra em execucgéo.

A placa devera ser mantida, durante todo o periodo de atividades em local
visivel.

1.2.2. Protecao com tapumes

Sera instalado no local, protegdo com tapumes delimitando o local da
construcao e estabelecendo o perimetro do canteiro de obras.

As dimensdes e especificacdes devem ser estabelecidas pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE e do Orgao financiador da obra.
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1.2.3.Instalacao provisoéria de luz e forga

O Executante devera prover-se de luz e forga necessarias ao atendimento dos
servigos da obra, instalando um gerador de energia para seu uso (se necessario) ou
ligando seu ponto de forgca a rede publica, atendendo as determinagcbes da
concessionaria local.

1.2.4. Capina e limpeza manual do terreno

Sera procedida a completa limpeza do terreno de todas as areas externas,
compreendendo capina, rogado e retirada da camada vegetal superficial, ficando a
area livre de pedras, raizes e tocos de arvores.

A operacgao de limpeza sera executada mediante a utilizagao de equipamento
adequado e completada com o emprego de servigos manuais.

1.2.5. Poda em arvore

Devera ser feita a poda das arvores que se encontram junto a divisa do terreno,
onde sera construido o muro. As podas deverao ser feitas com o maximo de cuidado e
somente o deverdao ser cortados os galhos necessarios para a realizagdo dos
trabalhos.

1.2.6.Instalacdes provisorias de agua
Serao utilizadas as instalagdes ja existentes na escola.

1.2.7. Instalagoes provisodrias de esgoto

Serao utilizadas as instalagdes ja existentes na escola.

1.3. Retiradas e demolicoes

As demolicbes de componentes devem ser cuidadosamente feitas, apds
consulta ao projeto existente.

OBS.: Todo material que for removido, tais como esquadrias, grades e
equipamentos hidrossanitarios, deverdao ser submetidos a apreciacdo da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE, que é quem ira definir sobre o procedimento de
descarte ou guarda desses materiais.
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Deve ser removidas as alvenarias conforme projeto arquiteténico. Compreende
as alvenarias das paredes internas a demolir, os bancos de alvenaria localizados no
hall, as colunas da bancada da cozinha, as empenas antiga e os vaos para janelas e
portas.

1.3.1. Demolicao de alvenaria

Figura 4: Umas das empenas que deve ser demolida. Posteriormente deve ser refeita com cinta de amarracio.

1.3.2.Demolicao de revestimento e argamassas

Nas dependéncias que possuem revestimento com azulejos, estes deveram ser
retirados, sera removido todo reboco e azulejos para adequagao do espago ao novo
projeto, conforme especificado em planta.

Também deverao ser removidas as placas de tijolo a vista da fachada principal
em sua totalidade, e das paredes da circulagdo conforme definicdo em planta.

Os beirais em concreto armado da fachada principal e os antigos beirais da
circulagao (etapa3) devem ter seu acabamento raspado, para posterior reparo e
tratamento.

1.3.3. Demolicao de madeiramento e remocao de telhas
A parte frontal da escola devera ter toda a estrutura antiga de madeira
removida, bem como as telhas de fibrocimento.

Obs.: Os ambientes de informatica e sala multiuso, aos fundos da escola, que
possuem estrutura em madeira, devera ter sua cobertura mantida.
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Todo o forro original da escola — madeira ou PVC - deverédo ser retirados sem
reaproveitamento na obra devera ser reaproveitado.

1.3.4.Demolicao de forro

1.3.5. Remocao de esquadrias

As esquadrias originais da escola, devem ser retiradas e apresentadas a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE para definir procedimento de descarte ou guarda
em deposito.

1.3.6. Demolicao de pisos etapa 5 e circulacao

Todos os pisos e contrapisos da etapa 5 deverao ser demolidos e removidos do
local. O novo contrapiso devera ser no mesmo nivel do corredor ja finalizado. Também
devera ser demolido o contrapiso da circulacao (etapa 3).

1.3.7.Demolicao de estrutura de concreto armado.

A circulagado (etapa 3) apresenta uma estrutura de concreto da cobertura,
compostas por pilares, vigas e calhas, que devera ser demolida, pois o novo projeto
apresenta nova disposicdo para cobertura dos referidos corredores, conforme
especificado em planta.

Figura 5: Detalhe da estrutura de concreto armado da circulagdo. Prevista demolicio e retirada.
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O reservatodrio superior, localizado sobre o bercario também devera ter toda
sua estrutura removida.

1.3.8. Remocao de pecas sanitarias

As pecas de lougas, colunas e caixas de descargas antigas (etapa 3 e 5)
deverao ser retiradas.

As pias com colunas e torneiras existentes atualmente no banheiro infantil
(etapa 2) deverdo ser removidas e reaproveitadas posteriormente no banheiro dos
funcionarios. No banheiro infantil devera ser instaladas pias suspensas de altura
adequada.

No banheiro infantil deverdo ser removidas as caixas de descargas altas e
substituidas posteriormente por caixas plasticas de descarga baixas.

1.3.9. Remocao de tubulacgées pluviais e de agua fria.

Os canos pluviais localizados no patio interno de servico devem ser removidos
para posterior substituicdo. Também devem ser removidos o0s canos pluviais
provisorios localizados na circulagao da escola apos a conclusao da cobertura.

Figura 6: Detalhe para a instalacdo pluvial provisoria que deve ser retirada apos a substitui¢io do telhado.
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Também devera ser retirada as tubulagdes provisorias de agua fria aparentes
que abastecem o banheiro infantil masculino e a atual cozinha (futuro banheiro infantil
feminino).

Figura 7; Detalhe da configuracio do atual banheiro infantil masculino. Detalhe para as pias com colunas que serio realocadas

para o banheiro dos funcionarios. Detalhe para a tubulacio aparente que deve ser retirada, bem como as caixas de descargas
altas.

1.3.10.Retirada dos brinquedos do playground
Deve ser feita a retirada dos antigos brinquedos do playground existentes entre
o muro intermediario e a escola.

Deverao ser submetidos a analise da fiscalizagdo para destinacao final.

1.3.11.Demolicao de pavimento intertravado

A calcada frontal da escola, devera ter seu piso de blocos intertravados
sextavados retirados.

1.3.12. Carga manual de entulho

Todo entulho previamente existente na escola, no terreno e no interior do
edificio deverao ser recolhidos antes do inicio das atividades.

Além de todo material oriundo das demolicbes e retiradas que deve ser
adequadamente recolhido e armazenado a cargo do Executante, para posterior
destinagao final. O local de recebimento do entulho deve ser devidamente licenciado.
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No decorrer da construgao sera procedida a remogao periodica de entulhos e
detritos que se acumulem no terreno.

A periodicidade do servigo de transporte de entulho deve ser sempre visando
atender a qualidade do ambiente de trabalho, de acordo com o tipo e quantidade do
material coletado, e a limpeza da obra. Também deve ser observada a classificagao e
segregacao do entulho gerado.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1.Aterro

O corredor da circulagao da escola (etapa 3) deve receber aterro de tal forma a
coincidir com os niveis ja concluidos circundantes.

A circulacao recebera aterro composto por uma camada de areia limpa até 15
cm abaixo do nivel do contrapiso das salas, sendo este aterro vigorosamente
compactado com equipamento mecanico adequado.

3.ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

3.1. Infraestrutura

As fundagbes serdao executadas pela CONTRATADA conforme as normas da
ABNT atinentes ao assunto, especialmente a NBR 6122, e de acordo com o projeto de
fundagbes. Serdo constituidas de estacas escavadas sem revestimentos, blocos de
coroamento e vigas de fundagéao, todos em concreto armado.

A execugdo das fundagbes implicara a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra;

Qualquer modificagdo nas fundagdes que no decorrer dos trabalhos se faca
necessaria, s6 podera ser executada depois de autorizada pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

As fundagdes transmitirdo os carregamentos da estrutura ao solo por meio de
estacas. O estaqgueamento podera ser subempreitado, desde que a firma
subempreiteira seja idbnea e de comprovada capacidade técnica. A escavagao das
estacas sera compativel com os estudos geotécnicos e as indicagdes do projeto de
fundacgdes.

Na execucdao das estacas a CONTRATADA nado devera restringir-se,
rigorosamente, a profundidade prevista no projeto, porém realizar a escavagao até
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onde ocorrer a existéncia de solo firme e o material extraido indicar a presenca de
camada suficientemente resistente, para suportar com seguranga a obra executada.

Quando da escavagao de estacas vizinhas, sobretudo a disténcias inferiores a
cinco diametros e mais particularmente no caso das estacas moldadas no solo, serao
tomados os maiores cuidados no sentido de evitar-se a possivel danificacdo de
estacas recém executadas pela escavagao das novas estacas préoximas.

No caso de ocorréncia de aguas ou solos agressivos serdo adotadas medidas
de protecao ao concreto das estacas.

As partes superiores dos fustes das estacas serao ligadas entre si por vigas e
blocos de fundacbdes de concreto armado, em conformidade com o projeto de
fundacoes.

Os blocos de fundagao, obrigatoriamente, serdo assentes em colchdo de
concreto magro, na espessura minima de 5 cm e consumo minimo de 200 Kg de
cimento por metro cubico.

As das vigas de fundacado deverdao ser executadas com madeiramento
perfeitamente liso, sem frestas e bitoladas, tendo sua dimensao interna verificada para
que corresponda as pecgas que deverao moldar conforme projeto estrutural.

Os blocos e as vigas de fundagdes deverao ser concretados com perfeito
nivelamento de sua face superior e conformidade com o projeto estrutural.

As tubulagcbes de esgoto que atravessam as vigas de fundagédo deverao ser
colocadas antes da concretagem.

As ferragens de espera dos pilares (ver projeto estrutural) serdao concretadas
juntamente com blocos e vigas de fundagdes.

ApOs a execugao das fundagdes, devera ser providenciado o reaterro interno,
com material isento de sedimentos orgéanicos, compactado mecanicamente em
camadas sucessivas de 0,20 m devidamente umedecido.

As vigas de fundagdo serao devidamente impermeabilizadas com solugéo de
betume asfaltico e, nas cinco primeiras fiadas da alvenaria, devera ser utilizada uma
argamassa de cimento e areia, trago 1:4 com adi¢cao de um aditivo impermeabilizante.

O concreto para as estacas e outros elementos de concreto armado seguirdo
as prescri¢oes descritas em item especifico deste Memorial (SUPRAESTRUTURA).

3.1.1.Estrutura do reservatoério

Os reservatérios de fibra deverao ser assentados em estrutura de concreto
armado, constituida por pilares, vigas e lajes. Essa estrutura estd dividida em
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pavimento térreo, que possui um reservatoério inferior, pavimento intermediario, que
tem serventia de estabilidade apenas, e o entrepiso que apoia o0s reservatorios
superiores, além do pavimento de cobertura, para o fechamento vertical.

3.1.2.Muro

Sera construido muro em todo os limites lateral do terreno onde a edificacao
nao se acerque deste. Para tanto sera construido estacas, vigas baldrame, pilares e
cintas em concreto armado, conforme especificado em planta.

3.2. Superestrutura

A superestrutura da edificacao sera constituida de lajes macicas, vigas, pilares
em concreto armado, os quais transmitirdo os carregamentos do prédio diretamente
as fundagoes.

Todos os elementos estruturais de concreto serao executados em estrita
observancia ao projeto estrutural.

A execugao dos elementos de concreto s6 podera ser iniciada apos expressa
autorizagdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A execucao dos elementos de concreto armado devera satisfazer as normas da
ABNT, na sua edigdo mais recente.

Nenhum elemento de concreto armado podera ser concretado sem primordial
verificacdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, da
perfeita disposicdo, dimensdes, escoramento das formas e armaduras
correspondentes, bem como prévio exame da correta colocagao de canalizagbes que
devam ficar embutidas na massa do concreto;

Qualquer modificagdo durante a execucao dos trabalhos, que se faga
necessaria na estrutura, sé podera ser feita depois de aprovada pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE, sem que tal aprovacao prejudique, de qualquer modo, a integral
responsabilidade da CONTRATADA.

3.2.1.Armaduras

As armaduras serao executadas por mao-de-obra especializada.

As barras de aco destinadas as armaduras deverao apresentar suficiente
homogeneidade quanto as caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de
defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes, corroséo, etc.

Os espacamentos de armaduras, suas posicdes e recobrimento obedecerao
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Os cobrimentos de armaduras serdo obtidos com auxilio de espagadores
plasticos proprios para cada peca.

estritamente ao projeto estrutural.

Deve-se ter especial cuidado com a armadura negativa para evitar
deslocamentos e amassamentos da mesma durante a concretagem.

O arame de aco recozido consistira de fio de ago, preto, de 1,65 mm (BWG
n°16) ou 1,24 mm (BWG n°18), de diametro, utilizado em armaduras de concreto
armado.

3.2.2.Concreto

Preferencialmente sera adquirido de firma especializada na execugao de
concreto usinado, no entanto podera ser preparado no canteiro da obra, tomando os
cuidados adiante descritos e realizando-se ensaios normatizados para determinagao
do traco e controle tecnologico.

Quando preparado no canteiro, 0 emassamento devera ser mecanico, continuo
e durar no minimo um minuto, depois que todos os componentes estiverem na
betoneira.

Todo o cimento sera novo, de uma s6 marca e, quando o tempo de duragao da
obra o permitir, de uma so6 partida de fornecimento. O cimento utilizado devera
atender o disposto nas normas da ABNT — NBR 5736, NBR 5737 e NBR 6118.

Os agregados deverdo estar livres de impurezas, para nao prejudicar a
finalidade de seu uso.

Os agregados deverdao ser medidos em volume. As padiolas, especialmente
construidas para estes fins, deverao trazer, na parte externa, o nome do material, o
numero de padiolas por saco de cimento e o trago respectivo.

O concreto tera fator agua-cimento nao superior a 0.65 e slump maximo de
5cm.

Os aditivos s6 poderdo ser usados com o consentimento da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE. Deverao ser aceitos, somente, os aditivos que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratorios especializado e idoneo com respectivo laudo
técnico expedido pelos mesmos. A aplicagdo seguira rigorosamente as
recomendacgdes do fabricante.

No caso de junta de concretagem, antes de langar a nova camada de concreto,
deve-se retirar a nata de concreto que ficou com o jato agua de alta pressédo. Por
critério da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, poder-se-a definir a necessidade de
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se picotar o concreto velho, colocar barras de ago e usar adesivo quimico.

O concreto produzido em central devera ser apresentado com resultados dos
testes. E necessario fazer o teste do slump para controlar a trabalhabilidade do
concreto fresco. Do concreto produzido na obra, devem ser extraidos os corpos de
prova, a critério do CONTRATADO, para serem ensaiados em laboratdrio devidamente
credenciado para tal, sendo os relatérios obtidos submetidos a apreciacao da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.2.3.Formas e escoramentos

As formas e escoramentos obedecerao aos critérios das normas da ABNT-NBR
7190 e NBR 8800. Obedecerao, também, os critérios estabelecidos pela norma da
ABNT-NBR 6118.

As formas e os escoramentos deverao apresentar resisténcia suficiente para
nao se deformarem sensivelmente sob a agdo de cargas, previstas em projeto, e das
variagoes de temperatura e umidade, em hipotese alguma.

O escoramento de lajes e vigas sera feito com pontaletes de madeira com
diametro nao inferior a 10 cm e afastamento entre os pontaletes nao superiores a 60
cm. Os pontaletes de mais de 2,5 m de comprimento devem ser “contraventados”.

O apoio em solo de pontaletes deve ser em pega que reduza a pressao de
contato. Cada pontalete sé podera ter uma emenda, a qual ndo podera ser feita no seu
tergo médio do comprimento.

Nas emendas, os topos das duas pecas que sao emendadas devem ser planos
e normais ao eixo comum. Em todas as faces laterais, de um pontalete emendado,
devem ser pregadas cobrejuntas de madeira.

Nas pecas de grandes vaos, é preciso prever as “contraflechas”.

O escoramento das formas devera ser perfeitamente rigido, impedindo desse
modo qualquer movimento das mesmas no momento da concretagem;

Deverao ser executadas com madeiramento perfeitamente liso, sem frestas e
bitoladas, ou chapas metélicas, tendo sua dimensao interna verificada para que
corresponda as pegas que deverao moldar.

A fim de evitar-se quaisquer variagbes de coloragdo ou textura no concreto,
deverao ser empregados materiais de qualidade rigorosamente uniformes;

Os materiais para a forma serdo de primeira qualidade, sendo de madeira
aplainada em uma das faces.

Sobre a madeira sera aplicado um agente protetor de forma;
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E vedado o emprego de 6leo queimado como agente protetor, bem como
outros produtos que venham a prejudicar a uniformidade de colocagao do concreto;

A aplicacdo do agente protetor das formas sera efetuada antes da colocacao
das armaduras e precedera de 4 horas, no minimo, ao langamento do concreto;

As formas serdo estanques, de maneira a impedir a fuga de nata de cimento. As
fébrmas de madeira devem ser molhadas até a saturagcdo quinze minutos antes da
concretagem.

A posicao das formas, prumo e nivel sera objeto de verificagcdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento de concreto. Quando necessario, a
correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

A retirada do escoramento devera ser feita de maneira progressiva, o que
impedira o aparecimento de fissuras em decorréncias de cargas diferenciais.

O concreto deve ser langado assim que misturado, ndo sendo permitido
intervalo superior a 30 minutos entre 0 amassamento e o langamento, salvo o uso de
retardadores de pega. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado.

O concreto deve ser langado paulatinamente em camadas comprimidas e
vibradas mecanicamente, sendo que estas camadas devem ter altura igual a,
aproximadamente, % da altura do vibrador.

O adensamento deve ser feito, de maneira a que se evite a retirada da
armadura da posigao correta.

O concreto deve ser langado o mais proximo possivel de sua posi¢ao final, ndo
devendo fluir dentro das formas.

As superficies de concreto exposto a condigdes que acarretam a secagem
prematura deverao ser protegidas por meios adequados com sacos, laminas ou filme
opaco de polietileno, além de serem profusamente molhadas durante pelo menos sete
dias a partir do langamento, ou até o endurecimento do concreto.

As interrupgoes de langamento deverao ser judiciosamente previstas, de modo
que sejam praticamente invisiveis as linhas ou emendas decorrentes.

A desforma devera respeitar os prazos previstos pelo calculo estrutural.

A desforma e o descimbramento devem ser feitos sem traumas, seguindo um
planejamento que evite esforcos ndo-previstos a uma estrutura ainda sem resisténcia.
Estruturas em balanco devera ter sua desforma especialmente programada.

3.2.4.Retificacao, limpeza e verificacao final
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As pequenas cavidades, falhas ou trincas que por ventura resultarem nas
superficies aparentes, serdao corrigidas com argamassa de cimento e areia, no traco
que |he confira estanqueidade e resisténcia, bem como, coloragdo semelhante a do
concreto circundante.

As rebarbas e saliéncias, que acaso ocorram, serao eliminadas ou reduzidas
através de esmerilhador ou processo aprovado pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Diante de qualquer falha que a FISCALIZACAO da CONTRATANTE julgar
impossivel sanar, para preencher os requisitos anteriores, sera exigida a demoligao
parcial ou total do lance do concreto, até se obter uma boa aparéncia e estabilidade
ideal.

3.3. Vergas e Cintas

3.3.1. Vergas e contravergas

Devera ser executadas vergas em todos os vaos abertos para as portas e sobre
e sob todas as janelas e aberturas abertas que nao estiverem no alinhamento das
vigas. Cada verga ultrapassara o limite da abertura em 20 cm e serdo armadas com a
colocacao de duas barras de ferro de bitola 6 mm dispostas paralelamente no sentido
longitudinal da abertura.

3.3.2. Cinta de amarracao

No topo das empenas devera ser feita cinta de concreto armado moldada em
loco.

4.PAREDES E PAINEIS

4.1. Divisorias internas

4.1.1. Alvenaria de vedagcao em tijolo - empenas, fechamento dos vaos muro
intermediario e fechamento vaos internos.

Nos locais indicados em planta, deverao ser feitos os devidos fechamentos em
alvenaria de vedagado com blocos vazados de ceramica.

Os tijolos serdo de 1° qualidade, devidamente escolhidos e classificados,
assentados com argamassa de cimento, cal e areia. Os tijolos serdo abundantemente

Rua Praca 20 de Setembro — Centro — Pelotas/RS — CEP 96.015-360 — Telefone: 53-32842600. 26



Memorial descritivo — Remanescente de obra

E.M.E.I. PROFESSORA IVANIR DIAS

molhados antes de sua colocagao. Para fiadas serao observados os requisitos de que
as camadas estejam perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

As juntas terdo a espessura maxima de 12 mm, e serao reguladas a ponta de
colher, para maior aderéncia do chapisco.

Figura 8: Detalhe para o muro intermediario. Fechar os ultimos quatro vios.

4.1.2. Alvenaria das bancadas.

Os ambientes — fraldarios, trocador, box dos banheiros infantis coletivos e
cozinha — deverao ter, as suas bases e seus apoios executadas em alvenaria,
conforme indicado em planta.

Receberao, posteriormente, revestimento ceramico.

4.1.3.Alvenaria do obrigo do lixo

A alvenaria do obrigo do lixo serd de alvenaria convencional, rebocada nas
duas faces, com 15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura,
com altura total de 2,10m.

4.1.4.Paredes com placas de gesso acartonado.

Nos locais indicados em projeto, sera executada estrutura de vedagdo em
divisorias em gesso acartonado, fixados em estrutura metalica reforgada, propria para
gesso. As placas devem ser resistentes a umidade.
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Obs.: Se houver necessidade de fixagao de equipamentos nestas divisorias,
devera ser previsto reforco da estrutura metalica na altura da fixacdo de tais
elementos, conforme especificado em planta.

4.1.5. Diviséria em PVC

Nos banheiros infantis coletivos, as divisérias deverdao ser em painel PVC
devidamente fixados. As especificagcbes de altura e locais de fixagdo segue o
detalhamento em projeto.

4.1.6. Diviséria em granito

No trocador (maternal 1) e no fraldario (bergario 2), na divisdo dos ambientes
entre fraldario e sanitarios infantis, devera ser instalada divisoria em granito.

A diviséria em granito devera ser polida em ambos os lados e possuir no
minimo 2cm de espessura. Devera ser devidamente fixada.

4.1.7. Gesso acartonado — acabamento das vigas refeitorio

Para proporcionar um pé direito maior para a area do refeitorio, as vigas
atualmente existentes, tanto no perimetro como internamente no ambiente, deveram
ser preenchidas com parede em gesso acartonado (drywall) devidamente acabada
com gesso desempenado. O forro, posteriormente, devera ser colocado no topo das
vigas. Obs.: O prédio apresenta configuragdo com vigas invertidas.

=y

Figura 9: Detalhe para o "dente' das vigas do refeitério. Previsto o fechamento até a parte superior e colocacio do forro no
topo das vigas.
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Sera feito o fechamento da caixa d’agua em telha de aco zincado trapezoidal
fixadas sobre estrutura em perfil “u”. Incluindo pintura para superficies metalicas.
Devera ser fechado nas duas alturas, protegendo as caixas d’agua.

4.2. Fechamento caixa d’agua

4.3. Alvenaria do muro externo

Sera executado muro em alvenaria na lateral do terreno com blocos ceramicos
furados na vertical de 14x19x39, com espessura de 14cm.

5. COBERTURA

5.1. Cobertura dos ambientes - frontal

5.1.1. Estrutura da cobertura — trama de madeira e tesouras.

A estrutura do telhado das construgdes devera ser feita de madeira
perfeitamente seca, livre de nds e outras imperfeigdes. A estrutura sera representada
por tesouras que deverao ser de magaranduba, angelim ou equivalente de primeira
qualidade. O tercamento sera executado com caibro de madeira 6X12, afastadas entre
si no maximo 1,80.

As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posi¢cdes desencontradas
para evitar a fragilidade da estrutura.

5.1.2. Imunizacao da cobertura

Toda a madeira devera ser devidamente imunizada contra fungos e cupins, com
cupinicida incolor.

Obs.: Também devera ser imunizado o telhado ja existente em madeira sobre
0s ambientes de multiuso e informatica.

5.1.3. Subcobertura com manta

Devera ser instalado, por baixo da cobertura, a manta aluminizada nas duas
faces para subcobertura, funcionando como uma barreira na transmissao do calor,
melhorando o desempenho térmico, e funcionando como barreira para possiveis
goteiras provenientes do telhado.
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A instalagao deve iniciar pelos beirais e perpendicularmente aos caibros.

5.1.4. Telhamento

O telhamento sera composto por telhas em fibrocimento onduladas, livre de
amianto, com espessura minima de 6mm e recobrimento lateral de 2 de onda. A
inclinagao minima de 10%.

A colocagao das telhas sera feita dos beirais para os rufos e ou cumeeiras, em
faixas perpendiculares as tercas, sendo o sentido da montagem contrario ao dos
ventos dominantes. O recobrimento longitudinal das telhas de fibrocimento sera de 20
cm e o lateral de 5 cm, equivalente a um quarto de onda, no minimo.

As telhas quando necessario, serdo cortadas a serra, serrote ou esmeril, sendo
que os furos para fixacao das telhas na estrutura serdo executados com broca, sendo
vedada a perfuragdo com pregos, buris ou parafusos.

5.1.5.Rufos

Os rufos serdao em chapa galvanizada 24. Deverdao ser executados na mais
perfeita técnica, mantendo padrbées da ABNT, com relagcdo a alinhamento,
nivelamento, corte, e prumos assim como as emendas deverao ser perfeitas com
solda e sem defeitos de costura.

A fixacao dos rufos junto a alvenaria sera feita através de chumbamento a
argamassa de revestimento da alvenaria.

O selamento dos rufos junto a alvenaria sera com selante elastico
monocomponte a base de poliuretano.

Devera ser instalado o rufo nos locais indicados em planta (inclusive sobre
telhado ja executado), onde existam encontros com empenas em alvenaria vertical e
cobertura, tanto na parte superior das alvenarias como na parte lateral da caida das
aguas. Devera recobrir as telhas e se estenderem verticalmente pela empena.

5.1.6. Forro

Devera ser instalado nos ambientes de atividades forro em PVC branco, frisado,
com espessura minima de 8mm indicado para ambientes comerciais, incluindo a
estrutura de fixacao.
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A instalagcdo deve considerar a presenga das vigas invertidas ja existentes e
seguir o padrao ja utilizado nos ambientes finalizados. Deve ser feito os cortes
necessarios juntos as vigas com a maxima perfei¢cao possivel.

Figura 10: Ambiente ja finalizado. Seguir padrio empregado para colocacio do forro.

Obs.: Devera ser instalado o forro nos ambientes das etapas 2,3,4 e 5.

5.1.7. Acabamento para forro

No perimetro superior dos ambientes nao finalizados, devera ser instalado roda-
forro no encontro entre o forro de PVC e a parede lateral.

5.2. Cobertura circulacao

5.2.1. Tesouras metalicas

A cobertura dos corredores de circulagao sera em ago trelicada sobre a qual
sera assentado posteriormente telha de aluminio trapezoidal tipo sanduiche.

Como o fechamento superior do corredor ja foi iniciado deve ser seguindo o
padréo e forma de instalagéo da circulagéo finalizada.
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Figura 11: Estrutura j4 instalada. Seguir padrio existente.

5.2.2. Trama metalica

Devera compor a estrutura metalica junto com as tesouras, a trama de ago
compostas por tergas e outros elementos necessarios indicados para a instalagao das
telhas metalicas.

5.2.3. Telhas de aluminio

O telhamento da circulacdo sera composto por telhas de aluminio dupla,
trapezoidal tipo sanduiche de 0,6mm, pré pintada em duas faces, com isolamento de
espuma rigida em poliuretano de 30mm.

5.2.4. Cumeeira

As cumeeiras da circulagao, serao do tipo normal, da mesma marca e modelo
das telhas.
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5.2.5.Cobertura em policarbonato

Nos locais indicados em planta, devera ser instalada cobertura em
policarbonato alveolar de no minimo 8mm de espessura, com protegcao UV,
devidamente fixado em pecas de aluminio, para permitir a entrada de iluminagao
natural.

5.3. Exaustores e reparos no telhado

5.3.1.Reparo telhado

Sobre o refeitdrio, devera ser feito o devido reparo no fechamento do telhado.
Apos a demolicdo da empena, constru¢cao da nova alvenaria com cinta de amarragao,
o telhado devera ser devidamente fechado (incluindo rufo).

5.3.2. Exaustores — com rasgo na telha

Na parte sobre o refeitorio onde o telhado ja esta instalado inclusive com as
telhas de fibrocimento, devera ser feitos os devidos rasgos para a colocagdo dos
exaustores, conforme projeto arquitetonico.

Na circulagao, deve ser prevista a instalagdo dos exautores ja no momento da
instalagao do novo telhado.

5.4. Cobertura abrigo do lixo

Sobre o abrigo do lixo, devera ser instalada laje pré-fabricada, com devida
declividade para nao acumular agua.

6. ESQUADRIAS

6.1.Portas

6.1.1. Portas de madeira.

As folhas de porta deverdao ser executadas em madeira frisada, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. Os marcos e alisares
(largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.
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As portas das salas de atividades, deverdao ter visor em vidro, conforme
dimensdes e cores em projeto.

As portas dos sanitarios PNE deverao ter dimensdes que permitam um vao-livre
de 90 centimetros por 2,10 metros para passagem, conforme projeto. Além de conter
um puxador horizontal e chapa metalica resistente a impactos, conforme NBR 9050.

Entre os ambientes de refeitério e cozinha, devera ser instalada porta de
madeira, com meia altura do tipo vai e vem.

Obs.: Serao rejeitadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou
outros defeitos.

Existe em grande parte da edificacao uma marcacao horizontal que passa
por cima das portas. Para essas portas a colocagao deve ser feita com um
cuidado especial, principalmente na colocagao dos marcos.

6.1.2. Portas em aluminio

As portas internas na area de servigo deverao ser em aluminio na cor branca
conforme indicado em projeto e prancha de detalhamento. Devera apresentar perfeita
vedacao a ventos, possuir pegas bem esquadrejadas, apresentar funcionamento suave
e perfeito, sendo fixadas com espuma expansiva, parafuso e bucha.

6.1.3.Portas de ferro

Todas as portas externas serao fabricadas em ferro galvanizado assim como o
marco, acompanhado das ferragens e acessorios necessarios ao bom funcionamento
das mesmas, conforme dimensdes em projeto e prancha de detalhamentos.

6.1.4. Porta divisdria banheiro infantil

Nos banheiros infantis, deve ser instaladas portas de divisérias nas medidas
indicadas em projeto.

6.1.5.Porta de aluminio abrigo de gas

Devera ser colocada, no abrigo de gas, porta em aluminio de abrir tipo
veneziana. Incluindo guarnic¢ao e fixagado com parafusos.
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6.2. Ferragens e acessorios

6.2.1. Tarjeta tipo livre/ocupado

Nos banheiros dos funcionarios deverdao ser instaladas tarjetas do tipo
livre/ocupado.

6.2.2. Fechaduras e ferragens

Todas as ferragens para esquadrias serao inteiramente novas.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas.

Para as portas externas, para obtencdao de mais seguranga, deverao ser
utilizados cilindros reforgados. As portas internas poderao utilizar cilindros comuns.

As fechaduras serdo obrigatoriamente de primeira linha garantida pelo
fabricante: terao fechadura de cilindro, 2 voltas, embutidas, com macganeta e
acabamento cromado.

A localizagao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo de modo
a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero pela
CONTRATADA. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas e fechaduras de embutir
terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas
de madeira, etc.

As portas em aluminio receberdao fechaduras proprias para estes
compartimentos.

6.2.3. Prendedor de folha da porta

Todas as portas que serado instaladas, deverao ter para cada folha, prendedor
para fixagdo das folhas.

6.3. Janelas

Todas as janelas serdo de aluminio do tipo de correr, conforme dimensodes e
especificagdes em projeto. Elas deverao apresentar perfeita vedagao a ventos, chuvas,
possuir pegas bem esquadrejadas, apresentar funcionamento suave e perfeito.
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As esquadrias deverao ser recebidas em embalagens individuais, devendo ser
observada a quantidade, acabamento e as dimensdes conforme projeto.

Inicialmente, serao assentados os contramarcos, fixados com buchas e
parafusos. Sobre os contramarcos serao assentados 0os marcos, que correspondem ao
quadro periférico visivel das esquadrias, fixadas através de parafusos.

Sobre os marcos serao instalados os quadros moveis (folhas) através de
sistemas de pinos no caso das pecas de abrir.

Nos quadros moveis serao, por fim, instalados os vidros, fixados por meio de
baguetes de aluminio, guarnigdes de neoprene ou com massa de vidraceiro.

Todas as janelas possuem peitoril em granito (ver item 9.2)

Obs.: Serao rejeitadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou
outros defeitos.

Como se trata de uma reforma, com uma estrutura ja consolidada, alguns
itens devem ser observados.

e A modulacao dos pilares condiciona o tamanho de grande parte das janelas,
logo pode haver pequenas variacées de tamanho entre os pilares, alterando
assim, o tamanho das esquadrias. Logo, deve-se antes de encomendar as
janelas, fazer a correta medicao dos vaos.

6.3.1. Vidros liso comum

O assentamento das chapas de vidro sera com perfil de borracha EPDM macigo
para esquadrias. Os vidros lisos transparentes serao sempre assentados de modo a
ficarem sem quaisquer ondulagdes na horizontal.

Serao utilizados vidros planos, incolores, transparentes, lisos, com no minimo
6mm de espessura em todas as esquadrias da escola, exceto nos trocadores e
fraldarios.

Nos trocadores e fraldarios devera ser instalado vidro do tipo mini boreal na
parte inferior das janelas.

6.4. Reparo em esquadrias existentes

As esquadrias ja instaladas, indicadas em planta devem ter seus acabamentos
finalizados conforme o caso.
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Exemplo de esquadrias que devem ser reparadas.

Figura 12: PR3: arrumar batentes, guarniciio e
marcos. Inclusive pintura.

y

i

f

pe
/

Figura 13: Detalhe batente PR1: arrumar batentes e
chapas de laminado. Inclusive pintura em toda a esquadria.

Y

Figura 14: BR1: arrumar guarnicio e colocac¢io de vidros.

Figura 15: JR2: janela inacabada, colocar acabamento.

7. IMPERMEABILIZACAO

A calha descoberta em concreto armado, localizada no patio interno, deve ser
tratada com impermeabilizante flexivel a base acrilica.
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8. SISTEMAS DE PISO

Os pisos foram divididos conforme o nivel de acabamento atual e tipo
execucao. Assim, os ambientes apresentam niveis diferentes de acabamento,
necessitando de servigos diferenciados.

LEGENDA

A PAVIMNETACAO POSSUI DIFERENTES NIVEIS DE ACABAMENTO.

CAMADA REGULARIZADORA + PISO CERAMICO.

COMPARTIMENTO COM PISO EM PORCELANATO PRATICAMENTE
Co NCLLItDD,. MAS FALTANDO PECAS E/OU ACABAMENTO (REJUNTE).

NESTES COMPARTIMENTOS DEVERA SER UTILIZADO PISO SIMILAR
COM O EXISTENTE, QUANTO AS I:!lII‘-IEf'.ISIEIIES.r CORES E QUALIDADE.

CIRCULACAQ. DEVERA TER O PISO NIVELADD COM O RESTANTE DA
| EDIFICACAD.

PARA ISS0 DEVERA SER DEMOLIDO O PISO EXISTENTE E
EXECUTADO ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO E BRITA.

APOS EXECUTAR CONTRAFISO + FISO CERAMICO.

DEVERA TER O FISO NIVELADO COM O RESTANTE DA OBRA. BRITA
+ CONTRAPISO + PISO CERAMICO

DEMOLICAQ DE CONTRAPISO EXISTENTE + BRITA + E}(ECLIII;E.D DE
CONTRAPISO + PISO CERAMICO.

CONTRAPISO DE REGLILARIZAI;ED SOBRE PISO EXISTENTE +
REGLILAR.[ZAI;RD COMNCRETO APAREMNTE.

CAMADA DE AREIA MEDIA.

BRITA EM ZERD E MEDIA.

LASTRO DE BRITA + PISO EM CONCRETO

Figura 16: Niveis de acabamento de piso e tipos de servicos a serem executados.

Assim, seguem as generalidades que devem ser seguidas conforme cada caso.

8.1. Pisos internos

8.1.1.Regularizacao

Devera ser feita uma camada de regularizagdao de concreto nos locais indicados
em projeto. O piso devera ser desempenado e liso, com a superficie plana e sem
saliéncias, falhas ou rebarbas e pronto para a colocagao do revestimento ceramico.
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8.1.2. Lastro de brita

A base dos contrapisos deverao ser compactadas em diversas camadas, sendo
executados sobre leito de brita com 5,0 cm de espessura.

8.1.3. Contrapiso

Depois de estarem colocadas todas as canalizagbes que passem sob o piso,
sera executado contrapiso com 5,0 cm de espessura aditivado com impermeabilizante
para concreto.

Os revestimentos dos pisos devem passar sempre por baixo do revestimento
das paredes.

8.1.4. Lona plastica

Devera ser colocada lona plastica preta para impermeabilizagdo com 150
micras em toda area do contrapiso externo.

8.1.5. Piso ceramico

ApoOs a execucao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as
particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos com argamassa colante.

As pegas terdo as dimensdes nominais de 45x45cm do tipo esmaltada extra,
com PEI V.

Obs.: Todas as pecas ceramicas devem ser similares a ja colocadas,
principalmente nos ambientes onde faltam poucas pecas (piso interno 2). Deve-
se ter um cuidado especial para todos os ambientes internos possuirem os
mesmos hiveis de acabamentos.

8.2.Areas externas

8.2.1. Regularizacao area externa (piso 6)

Devera ser feita uma camada de regularizacdo do concreto a fim de nivelar com
o devido caimento necessario. O piso devera ser desempenado e liso, com a
superficie plana e sem saliéncias, falhas ou rebarbas.

Deverao também ser realizados cortes com serra especial, de modo a formar
painéis com dimensdes maximas de 2x2m. O corte executado devera ter profundidade
de 2,7 cm, criando sobre este local um ponto fraco, onde incidira o fissuramento do
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concreto quando sofrer dilatagéo. Esse corte deve ser preenchido com selante a base
de poliuretano.

8.2.2. Areas com areia ou brita

Devera ser inserida nas areas indicadas em projeto areia média filtrada, livre de
residuos organicos, de no minimo 10cm de profundidade. A areia possui
caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia se deforma e
desloca com facilidade, amortece as quedas por deslocagao, assim ela é indicada para
locais de recreagao infantil.

Também deve ser colocada brita zero/média nos locais definidos com
profundidade minima de 5¢cm.

8.2.3. Calgcada com bloco intertravado

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdao de areia,
travados por meio de contencao lateral e atrito entre as pecas, sem rejunte. Permitem
manutengdo sem necessidade de quebrar o calgamento para a execugao da obra.
Com dimensdes de 20x10 na cor natural e espessura 6mm.

O assentamento dos blocos devera ser cuidadoso para nao danificar a camada
de areia, e permitir uma inclinagdo de 1% em relagdo ao meio-fio para escoamento
das aguas pluviais.

A pavimentagcao dos blocos sera complementada com a colocagéo de pisos
tateis de alerta e direcional conforme projeto de implantagdo de cada escola.

8.2.3.1 Colocagdo do meio fio

Toda area pavimentada sera respaldada por meio-fio de concreto pré-moldado,
respeitando o nivelamento com os blocos, os rebaixos das rampas de acessibilidade e
de veiculos.

8.2.4. Piso do abrigo de lixo

Devera ser de concreto armado moldado in loco com no minimo 8cm, com
acabamento convencional.

8.2.5. Piso estrutura antiga do reservatério

Sobre a estrutura iniciada do antigo local da construgao do reservatorio, devera
ser feito o devido aterrado com areia e posteriormente feito o piso.
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Devera ser de concreto armado moldado in loco com no minimo 8cm, com
acabamento convencional.

9. RODAMEIO, SOLEIRA E PEITORIL

9.1. Rodameio

Todas as salas de atividades deverdo ter em seu perimetro a instalagdo de
rodameio em altura indicada e aprovada pela fiscalizagao.

O rodameio sera em madeira macica com altura de 15cm e espessura de
2,5cm. A madeira sera devidamente aparelhada, ndo apresentando imperfeigcdes ou
farpas. Posteriormente devera ser pintada.

9.2. Peitoril

Todas as janelas deverao ter peitoril em granito com dimensdes condizentes
com o projeto. O peitoril deve ter inclinagdo para a parte externa da edificagao de 5%.

9.3. Soleira

A porta de acesso principal devera possuir soleira. Também nos dois pontos da
circulacdo onde ocorrera a mudanca do piso (piso antigo e piso novo) também esta
prevista a colocagao de soleiras.

As soleiras serao em granito com largura minima de 15cm e espessura de 2cm.
A cor devera ser submetida a aprovagao da fiscalizacao.

10. REVESTIMENTOS

As superficies a revestir serdao escovadas e molhadas antes do inicio dos
revestimentos. Todas as superficies de tijolos ou concreto, destinadas a receber
quaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e quaisquer outros
elementos constituintes da estrutura ou dela complementar serao chapiscadas.

Todos os eletrodutos e tubulagbes de hidraulica deverao estar devidamente
colocados e examinados antes de serem iniciados os servigos de revestimento.

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o
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enchimento dos rasgos feitos durante a execugao das instalagdes, a limpeza da
alvenaria e a remocao de eventuais saliéncias de argamassa das juntas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de

bolhas.

LOCAIS DE APLICAGCAO DOS REVESTIMENTOS

Paredes internas

Chapisco Os vaos que devem ser fechados com alvenaria de tijolo, além dos
rasgos das instalagdes, conforme indicacdo em projeto, devem ter
as faces chapiscadas.

Figura 17: Vao de porta que deve ser fechado e feito tratamento com chapisco.

Massa Unica para pintura | Nos vaos fechados em alvenaria, nas paredes s6 chapiscadas e na
circulagdo (apods a retirada do revestimento ceramico de placas de
tijolo a vista onde indicado em projeto) devera ser aplicado massa
Unica para pintura/ou revestimento ceramico conforme o caso.

ou revestimento ceramico

Figura 18: Exemplo de parede ja previamente chapiscadas.

Revestimento cerAmico | Banheiros, fraldarios e trocador até altura de 1,50m. Banheiro dos
funcionarios internamente até a altura da divisoria (2,20); e
finalizagao dos ambientes com revestimento ja iniciado.
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Figura 19: Finalizar colocacio de revestimento nas paredes. Utilizar pecas com cores e
formatos semelhantes aos ja instalados.

Em ambas as faces das paredes de drywall onde ndo tenha

Gesso , o
revestimento cerdmico.

Bancadas

Os apoios da bancada da cozinha (a construir), além dos apoios

Chapisco o :
das bancadas do fraldario e trocadores. Incluindo a base.

Embocgo ou massa Unica | Os apoios da bancada da cozinha (a construir), além dos apoios
das bancadas do fraldario e trocadores. Incluindo a base.

Revestimento cerdmico | Os apoios da bancada da cozinha (a construir), além dos apoios
das bancadas do fraldario e trocadores. Incluindo a base.

Empenas

Chapisco Em ambas as faces das trés empenas (duas na parte frontal € uma
sobre o refeitdrio) que devem ser construidas.

Embogo ou massa unica Em ambas as faces das trés empenas que devem ser construidas.

Beiral corredor — concreto armado

Reparo estrutural | Estrutura de concreto armado danificada localizada na circulagao
em ambos os lados.

Detalhe para a antiga
viga calha que dever ser
devidamente

Estrutura da circulagdo
que sera demolida
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Chapisco Deve ser aplicado nos vaos da fachada principal que devem ser
fechados em alvenaria de tijolos (3 vaos); e nos vaos que deverao
ser fechados no muro intermediario.

Paredes externas

Embogo ou massa Unica | Além de ser aplicado nos vaos que devem ser fechados (igual
chapisco), também deve ser aplicado nas faces onde o
revestimento ceramico (tijolo a vista) foi removido, além dos locais
ja previamente chapiscadas.

Muro externo

Chapisco | Em ambas as faces do muro lateral que devera ser construido.

Embogo ou massa Unica | Em ambas as faces do muro lateral que devera ser construido.

10.1. Chapisco

O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos pardmetros
verticais e horizontais, quer de concreto ou de alvenaria, sendo aplicada somente
apos a pega de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de molhada a
alvenaria, bem como depois de embutidas todas as canalizagdes que deverao passar
sob 0 mesmo. Sera preparado com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

10.2. Massa unica

A massa unica sO podera ser executada 24 horas apds a pega completa do
emboco, cuja superficie devera ser limpa, removidos o0s pedagcos soltos e
abundantemente molhada, depois da colocagao dos marcos das aberturas.
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A massa devera ser regularizada com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua espessura maxima nao
devera ultrapassar a 2 cm. Serao utilizados o trago 1:2:8 com argamassa mista de
cimento, cal e areia.

A massa devera ser regularizada com régua e desempenadeira, e finalmente
feltrada, apresentando superficie plana e uniforme.

10.3. Revestimento ceramico

Todas as pecas de ceramica deverao ser submetidas a avaliagdo dos FISCAIS
da CONTRATANTE, que serao quem definirdo a sua aceitagao, tanto do ponto de vista
de qualidade como de cor, assim como a cor e tipo do rejunte.

O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas
internas ou externas, conforme o caso, obedecendo rigorosamente a orientagao do
fabricante quanto a espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte
epoxi, recomendado pelo fabricante.

OBS.: Tendo em vista que o projeto se trata de remanescente de obra,
todos os acabamentos propostos, visam manter uma continuidade com o que ja
esta instalado. Assim, pisos, forros, (soleira e rodapé — que nao possui) e
outros tipos de acabamentos seguem o projeto original. Para a escolha das
pecas, além da qualidade, deve ser considerado o tamanho bem como a
tonalidade similar com as ja instaladas, especialmente nos ambientes que
faltam algumas pecas.

OBS.: As pecas ceramicas devem ser assentadas com a maxima
perfeicao possivel, seguindo o alinhamento e afastamento uniformes. Deve ser
seguida a paginagao proposta em projeto. E toda e qualquer discrepancia ou
defeito na execugcdo do assentamento das pecas esta sujeita a avaliagao da
FISCALIZACAO para possivel retrabalho.

10.4. Reparo estrutural

Para revestir as partes da antiga viga calha que apresentam desagregacao do
concreto e ferragem, devera ser usado reparo estrutural em argamassa polimérica de
alto desempenho.

Sua aplicacdo devera se dar da seguinte forma: a superficie devera ser
completamente limpa, isenta de particulas soltas, graxas, 6leo, pinturas, nata de
cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes; as armaduras devem ser limpas e
todo o produto da corrosao removido; apds preparar a argamassa de acordo com as
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especificagdbes do fabricante; aplica-se o produto ja misturado, manualmente,
pressionando-o contra a superficie e preenchendo todos os vazios atras das
armaduras; aplica-se o produto em camadas de no maximo 2 cm de espessura até
preencher o reparo.

11. PINTURA

Os servigos serao executados por profissionais com competéncia na fungao.

O numero de demaos sera o suficiente para cobrir totalmente a superficie a
pintar, de acordo com especificacdes do fabricante, nunca inferior a duas demaos.
Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre as
demaos sucessivas.

Os trabalhos de pintura em locais externos serdao suspensos em tempo de
chuva. Nao sera aplicada pintura em superficies recém-revestidas e que ainda
apresentarem umidade.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho.

Obs.: Deverao ser adotadas precaucoes especiais, no sentido de evitar
pingos de tinta em superficies nao destinadas a pintura (vidros, ferragens de
esquadrias, etc.).

11.1. Preparacao das superficies.

A superficie sera cuidadosamente limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras,
resinas, sais soluveis, ferrugens, produtos quimicos diversos, pingos de solda, etc. A
porosidade, quando exagerada, sera corrigida. A eliminagdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Apés a Ilimpeza as superficies serdo cuidadosamente lixadas, e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
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11.2. Massa e lixamento — massa acrilica e massa latex.

Com a superficie preparada, devera ser executada a corregao das imperfei¢coes
existentes através do nivelamento com massa acrilica ou latex conforme o caso.

Devera ser feito preenchimento nos locais em que apresentarem furos ou
trincas e correcao de quinas (pilares), a fim de regularizar toda a superficie para
receber a pintura. Depois da secagem (ver especificacdo do fabricante), devera ser
efetuado lixamento e eliminagéo do po da regiao em questao.

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme indicagao do
fabricante. Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

O acabamento devera apresentar-se totalmente nivelado e uniforme, quanto a
textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque.

11.3. Fundo selador acrilico/PVA

Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias e lajes
deverao receber uma demao de selador.

11.4. Pintura latex PVA

As paredes internas dos ambientes secos serao pintadas com tinta PVA,
acabamento semibrilho. Deverdo ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou quantas
forem necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

A indicagao dos codigos das cores sera definida com a fiscalizagao.

Obs.: As tintas deverdao ser “Premium” e nao serao aceitas tintas de
segunda qualidade ou “tipo econémico”.

11.5. Pintura acrilica

Todas as paredes externas, beirais e paredes internas dos ambientes umidos
serao pintadas com tinta acrilica, acabamento semibrilho. Deverao ser aplicadas no
minimo 2 demaos, ou quantas forem necessarias para o perfeito acabamento das
superficies.

A indicagao dos codigos das cores sera definida com a fiscalizagao.
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Obs.: As tintas deverdao ser “Premium” e nao serao aceitas tintas de
segunda qualidade ou “tipo econémico”.

11.6. Paredes circulacao - etapa ja pintada

As paredes da circulagao da etapa 1, parte ja previamente pintada, deverao ter
suas superficies tratadas com lixamento, fundo selador acrilico e no minimo duas
demaos de tinta latex PVA, uniformizando toda a circulagao.

Tabela 1: Esquema dos tratamentos das paredes.

Paredes internas

1°. Massa latex parede
2°. Selador latex parede Todos os ambientes secos da etapa 2, 3, 4 e 5.

3°. Tinta latex PVA parede

1°. Massa acrilica parede
Todos os ambientes umidos, incluindo refeitério

2°. Selad li d
elador acrilica parede daetapa 2, 3,4 e 5.

3°. Tinta acrilica parede

1°. Massa latex teto
2°. Selador latex teto As lajes dos ambientes da etapa 4 e 5.

3°. Tinta latex PVA teto

1°. Remocao de pintura latex
2°. Selador latex PVA parede Circulagao ja previamente pintada — etapa 1.

3°. Tinta latex PVA parede

Paredes externas

1°. Massa acrilica parede Fachada frontal (incluindo beiral)

1°. Selador acrilico paredes Fachada frontal (incluindo beiral), patio interno,

2°. Tinta acrilica paredes muro intermediario e empenas.
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As superficies das esquadrias de madeira primeiramente serdao preparadas com
lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos locais onde apresentarem
imperfeigoes.

11.7. Pintura esmalte — madeira

Apos novo lixamento, quando a superficie estiver perfeitamente lisa, receberao
uma demao de fundo e apds a secagem receberao a tinta de acabamento que sera
esmalte sintético fosco, as guarnigcdes e marco serao na mesma cor.

Os topos superiores e inferiores das portas devem ser lixados e pintados com a
mesma tinta da esquadria.

Deverao ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou quantas forem necessarias para
o perfeito acabamento das superficies.

Os rodameios também deverao receber pintura.

Obs.: As tintas deverdao ser “Premium” e nao serao aceitas tintas de
segunda qualidade ou “tipo econémico”.

11.8. Estrutura metalica

Em superficies metélicas a preparacao se fara principalmente atendendo a
eliminagao de gordura e ferrugem.

Deverao ser pintadas as esquadrias de ferro, a estrutura metalica da circulagao
e a tela quadriculada que fecha os vaos do muro intermediario e a tela de fechamento
da area de recreacao infantil. A estrutura metalica da circulagdo deve seguir o padrao
de cores ja utilizado na circulagao existente.

A grade frontal, ja instalada devera inicialmente ter suas superficies lixadas
visando eliminar os pontos de ferrugem.

Assim as superficies deverdo ser pintadas com uma demdo de fundo
anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcdo) e duas demaos de acabamento, em
tinta esmalte fosco, na cor a ser definida pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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12. INSTALACAO ELETRICA

12.1.Instala¢6es atuais da escola

A escola apresenta diferentes niveis de acabamento das instalagdes elétricas.
Como é possivel observar na figura 20.

A finalizagdo do projeto elétrico se constitui de 3 momentos, com diferentes
niveis de servigcos que devem ser realizados para completar as instalagdes elétricas.

Area com instalagdo
praticamente finalizada. Faltam
luminérias externas. E ligar os
circuitos no quadro de
distribuigao.

Obs. 1: Revisar todos os pontos
e corrigir possiveis falhas.

Obs. 2: Conforme projeto
original e levantamento visual.

Area com instalagdo iniciada,
com pontos de tomada e luz ja
locados. Faltando finalizagao e
acessorios. E ligar os circuitos
no quadro de distribuigéo.

Obs. 1: Revisar todos os pontos
e corrigir possiveis falhas.

Obs. 2: Conforme projeto
original e levantamento visual.

Area com instalagdo elétrica
nao iniciada. Projeto novo.

Figura 20: Niveis de acabamento das instalacdes elétricas.

12.2. Referéncia

O projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificagbes e as
Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. O executor devera atender tanto as
normas/leis/decretos como ao que esta explicitamente indicado nos projetos e nesse
Caderno de Especificagcdes técnicas.

Dentre as normas de maior relevancia utilizadas no desenvolvimento deste
projeto, salientam-se:

NBR 5410-2004 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
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NBR 5413-1992 — lluminancia de Interiores;
CEEE RIC 2017 — Regulamento de Instalagbes Consumidoras CEEE

12.3.Finalidade

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer juntamente aos
demais documentos técnicos, condicbes para a plena execugdo do projeto de
Instalagbes Elétricas.

12.4. Materiais

Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade e seguir rigorosamente
ao que for especificado nesse memorial e projeto, atendendo as condi¢gdes da ABNT.

12.5. Entrada de energia

A entrada de energia sera pela Rua Manuel Lucas de Lima, n° 215. A tensao de
alimentacao sera trifasica, a partir de uma rede de baixa tensao 380/220V, a carga
prevista € inferior a 75W. Devera ser instalado novo poste de concreto com cabine de
medi¢ao, nos moldes do padrao CEEE.

A fiacdo dimensionada do circuito alimentador tera segdo de 35mm? e sera
protegida por eletroduto de PVC rigido de 1 2” (50mm) enterrado. As cargas a serem
ligadas ao sistema serao do tipo: ar condicionados (previsao), tomadas de uso geral e
uso especifico, iluminagéao e equipamentos em geral.

Devera ser feita a escavagdo manual das valas e quebra do piso onde
necessario para a colocagao dos eletrodutos enterrados até a chegada ao muro
intermediario, apds a fiacao ira aérea, passando pelo forro até chegar no quadro de
distribuicdo geral. Os fundos das valas deverao ser regularizados, e posteriormente
inseridos os eletrodutos, preenchidas as valas com reaterro e refeitas as areas de piso
quebradas.

12.6. Revisao dos pontos ja instalados

Nas areas onde as instalagdes elétricas ja foram feitas, necessitando apenas de
acessorios e da ligacao da nova rede, deve ser feita a revisao de TODOS os pontos,
incluindo pontos de luz, tomada e interruptores.
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Deve ser feito um relatério fotografico para acompanhamento do fiscal das
condigdes de cada ponto revisado.

Conforme a necessidade, esta prevista a substituicdo e reposicao de fios e
pecgas para o adequado funcionamento das instalagées.

Figura 21: Exemplo de pontos que ja possuem fiacdo, mas falta tomadas e interruptores.

Nos ambientes onde faltam as tomadas e interruptores, suportes e placas estes
devem ser devidamente instalados.

12.7. Protecao contra choques elétricos

A fim de promover a protecdo de pessoas contra choques elétricos, o projeto
prevé instalagdo de Dispositivos Residuais nos quadros terminais de distribui¢cdo, com
sensibilidade de 30mA.

12.8. Centros de Distribuicao de lluminag¢ao e Tomadas

O projeto é dividido em um quadro de distribuicao geral e os quadros terminais.
Os quadros de distribuicdo (CDs) deverao ser para instalagdo aparente, com
capacidade conforme indicado em projeto. Os quadros serao em PVC com
barramento de primeira linha garantido pelo fabricante.

Os quadros deverao ser instalados com sua aresta inferior a 1,50m do piso.
Dentro do quadro, os circuitos devem ter nomenclatura dos ambientes atendidos.
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Deverao conter barramento de terra e neutro dotados de furos, parafusos e
porcas, para as diversas ligagoes, sendo o neutro isolado.

O aterramento do quadro deve ter haste de cobre com altura de 300cm e
diametro de 15mm. Antes da interligacado devera ser medida a resisténcia 6hmica, que
nao deve ser superior a 10 ohms. O aterramento do quadro sera executado na base
do CD a ser instalado.

O projeto prevé tubulagao aparente nos corredores e nas salas de bercgario 2 e
maternal 1 (ambientes que possuem laje existente). Nos demais ambientes a
tubulagao sera embutida como ja é no restante da escola.

12.9. lluminacao e lampadas

A iluminacao devera seguir o projeto e serao utilizadas luminarias dos seguintes
tipos: luminaria de sobrepor para lampadas led tubulares (de 36w e 18w), luminaria
tartaruga arandela com lampada led, luminaria prismatica pendente com lampada led
de 40w e refletores de 50w em led. Todas as lampadas deverao ser do tipo led.

Cada luminaria devera ter sua estrutura ligada ao condutor terra. O comando
das luminarias se dara através de interruptores.

12.10. Tomadas

As tomadas serdao aparente e embutidas, instaladas conforme as normas
técnicas e possuir certificagao, deverao ser do tipo universal 2P + T.

12.11. Eletrodutos e caixas de passagem

Os eletrodutos quando aparentes serdo de PVC rigido antichama, rosqueaveis
e fixos as caixas com buchas e arruelas galvanizadas. Quando instalados acima do
forro ou embutidos nas paredes serao de PVC corrugado e com diametros de 32mm
(1 %"). A bitola minima a ser utilizada sera de 20mm (%4").

Devem ser feitos os devidos rasgos nas alvenarias e apos os servigos feito o
enchimento, mantenho perfeitamente nivelado com as superficies adjacentes.

Para a passagem dos fios e cabos verificar a limpeza das caixas de passagem e
eletrodutos.
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Os disjuntores serao termomagnéticos com capacidades indicadas nas
planilhas de cargas. Deverao ser usados disjuntores de primeira linha garantida pelo
fabricante.

12.12. Disjuntores

12.13. Cabos e Fios Condutores

Os cabos e fios deverao ser do tipo flexivel com isolamento termoplastico —
70°C, de primeira linha, garantido pelo fabricante, de acordo com a sua utilizagdo. A
secgao transversal se dara conforme planilhas constantes no projeto de instalagcdes
elétricas.

Todos os condutores serao instalados em eletrodutos. Em nenhuma hipdtese
sera admitida a instalagdo de condutores aparentes.

Os condutores deverao seguir a seguinte identificacdo de cores na Baixa
Tenséo:

Fase — vermelho
Neutro — azul
Terra — amarelo
Retorno - preto

No caso de cabos com bitola 6 mm? ou superior, poderao ser utilizados cabos
com isolagado na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos
visiveis (quadros de distribuigdo, caixas de saida e de passagem). Os cabos nao
deverao ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em cada circuito, os
cabos deverao ser continuos desde o disjuntor de protegao até a ultima carga, sendo
que, nas cargas intermediarias, serao permitidas derivagdes. As emendas s6 poderao
ocorrer em caixas de passagem. O fabricante devera possuir certificacédo de qualidade
do INMETRO.

12.14. Aterramento

O aterramento dos circuitos novos se dara através de haste em ago revestida
com cobre, usualmente chamada de haste de Cooperweld, com 3 metros de
comprimento.

Todas as partes metalicas nao destinadas a passagem de corrente de medicao,
serao aterradas com condutor de cobre nu 25mm?2. A resisténcia do aterramento nao
devera ultrapassar 10 ohms em qualquer época do ano.
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12.15. Servicos

12.15.1. Instalacées de condutores

As instalacbes devem ser realizadas de forma a evitar, durante e apds a
montagem, qualquer dano dos condutores em virtude de bordas cortantes ou
superficies abrasivas.

Todo condutor devera ter sua superficie limpa e isenta de cortes.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar terminada a
tubulagéo e concluidos todos os servigos de construgao que os possam danificar.

Deve se garantir que a tubulacao esteja perfeitamente limpa antes de iniciar o
processo de passagem dos fios e cabos. A enfiacdo de condutores devera ser
precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos com ar comprimido,
buchas secas, etc. O lubrificante para enfiagdo, se necessario, devera ser adequado a
finalidade e ao tipo de isolamento dos condutores. Sao de aplicagao frequente, o uso
de talco industrial neutro, vaselina neutra, etc., porém fica vedado o emprego de
graxa.

Emendas ou derivagdes de condutores s6 serdo permitidas em caixas de
juncao. Nao se admitira, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

Na enfiacdo de condutores, deverao ser obedecidos os valores de fabricagcao
sobre tensdes mecanicas de esticamento suportavel por cada condutor. Para isso,
deverao ser utilizados dinamdémetros, com controle rigoroso.

Todos os cabos devem ser submetidos a testes de isolagédo, antes e apos a sua
instalacdo, por meio de “Megohmetro”. As medi¢cbes de resisténcia deverao ser
tomadas entre fase e terra, fazendo-se o registro desses valores para confronto futuro.

Os condutores deverdo receber identificacao, por meio de placas de material
nao oxidavel, nao inflamavel e nao magnético, firmemente presa aos mesmos, a serem
colocadas em caixas de juncgao, chaves e onde mais se fagca necessario, inscrevendo-
se em baixo ou alto relevo o cédigo do circuito e a tensao do servigo.

12.15.2. Teste de funcionamento e verificagao final

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condigcbes de
funcionamento e seguranga de todas as instalagdes, ferragens e etc., 0 que deve ser
aprovado pelo Fiscal da obra.

Todos os pontos devem ser devidamente testados.
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13. INSTALACAO HIDRAULICA

13.1. Instalacées atuais da escola

Os servicos de instalagées hidraulicas ja foram iniciados na obra, e sao

divididos em dois niveis de acabamentos. Na parte iniciada, foram instaladas as
colunas de agua fria.
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|
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Figura 22: Esquema das instalacées hidraulicas.

Assim, o projeto de agua fria do remanescente de obra é dividido entre finalizar
a parte ja previamente iniciada, fazendo a adequada ligagdo das colunas de agua fria
com o abastecimento do novo reservatorio, por meio de barriletes. E as instalagbes

totais das novas colunas de agua fria na parte nao iniciada, bem como a alimentagao
desses pontos.

Figura 23: Parte ja iniciada com instalacoes de agua fria.
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Atualmente a escola é abastecida pelo reservatério antigo localizado sobre a
parte frontal da escola. Este reservatorio sera demolido. A construcao da nova
estrutura de reservatérios bem como a instalagao das caixas d’agua deve seguir o
projeto, e deve ser feita de tal modo que a escola nao fique desabastecida.

Figura 24: Coluna de 4gua fria instalada. Falta a alimentacdo por barrilete.

13.2. Consideracgoes iniciais

As Instalagbes Hidraulicas deverao permitir o abastecimento de agua potavel
aos diversos pontos de consumo, levando-se em conta o tragado e dimensionamento,
condicdes favoraveis de vazao e pressao.

Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente
apresentado a FISCALIZACAO para apreciacdo e andlise por meio de amostra
multipla, em tempo habil para que, caso a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua
reposigao nao venha a afetar o cronograma preestabelecido. As despesas decorrentes

de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnologico dos materiais
utilizados e servigos executados na obra, bem como verificar e/ou ensaiar os
elementos da obra onde for realizado processo de impermeabilizacdo, a fim de
garantir a adequada execugao da mesma.
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Deverao ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulagdes, para evitar a penetragao de corpos estranhos no interior das mesmas,
sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as
extremidades dos tubos, devendo para isto, prever o uso de tampdes especiais ou
caps.

13.3. Disposi¢6es construtivas

Mudancgas de dire¢des, derivagdes e emendas serao feitas usando-se conexdes
adequadas.

Antes da montagem dos tubos, estes deverao ter suas extremidades limpas,
para melhor encaixe.

As tubulagdes de agua deverao ser protegidas contra eventual acesso de agua
poluida.

Além disso a execugao dos servigos devera obedecer:

e As prescricbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada
instalacao;

e As especificagdes e detalhes dos projetos;
e As recomendacdes e prescri¢gdes do fabricante para os diversos materiais.

As canalizagdes de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Obs.: Nao sera permitido em hipétese alguma o aquecimento dos tubos
para conformacgao de curvas ou execucao de bolsas ou furos na obra.

As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Durante a construgao e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serao protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protegédo, nao
sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Deve-se usar as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou
ajuste, empregar as conexdes adequadas para evitar os esforgdes na tubulagao, e
nunca abusar da relativa flexibilidade dos tubos.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro
para permitir a apresentacao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da
instalacdo. Apds o término da execucado, serao atualizados todos os desenhos do
respectivo projeto, o que permitird a representacao do servigo “como construido” e
servira de cadastro para a operagao e manutencao dessa mesma instalagao.
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Devera ser feita a escavagdao manual das valas para a colocagao dos
condutores horizontais de agua potavel. As valas terdo dimensdes de 30x40cm de
profundidade.

13.4.Trabalho em terra

Os fundos das valas deverao ser regularizados, e posteriormente inseridos os
condutores e preenchidas as valas com reaterro. A tubulagcdo devera ser assentada
sobre embasamento continuo (bergo), sendo este um leito de material granular (areia).

Os reaterros deverao ser executados com a utilizagcdo de material apropriado e
adequado, devendo ser adotado um percentual de 50% de aproveitamento do material
escavado e 50% de material de empréstimo (areia) de jazidas. Nao € aconselhada a
utilizacdo de todo o material escavado, devido a existéncia de material organico,
vegetacao, lixo, etc. nas camadas mais proximas da superficie.

Obs.: As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagbes, s6
poderao ser fechadas apds a verificagio pela FISCALIZAGCAO, das condicdes das
juntas, tubos, protecao dos mesmos, niveis de declividade.

13.5. Rede de agua potavel e abastecimento

A entrada de agua sera derivada da rede publica de abastecimento na Rua
Manuel Lucas de Lima realizada sua derivagcdo na adutora para atender a nova
entrada conforme projeto, com instalagcao do cavalete do hidrémetro (padrao SANEP)
e vai até ao reservatorio inferior que ira abastecer o reservatorio superior.

Para o abastecimento de agua potavel foi considerado um sistema indireto, ou
seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de
consumo, ficando armazenada em reservatério (inferior e superior), que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de
interrupcao do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a
pressao nos pontos e tubulagdes da rede predial.

13.6. Materiais

A rede de agua fria sera executada com tubos de PVC rigido, com junta
soldavel (marrom). As conexdes serao do tipo soldada ao longo dos ramais e mista
(com bolsa e rosca metalica) nos pontos de saida de agua.

O armazenamento dos tubos de PVC devera ser estocado em prateleiras,
separados por diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos
forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo proprio peso. O local de
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armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. Deverado ser
tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o
material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Obs.: Todos os materiais empregados para as tubulacées devem ser de
boa qualidade, de acordo com a ABNT e nos didametros indicados no projeto. Os
materiais ou equipamentos que nao atenderem as condi¢cdes exigidas serao
rejeitados.

13.7. Reservatorio

Serao utilizados um conjunto de 3 reservatérios, com capacidade total de
22.500 litros, sendo divididos em 12.000 litros para reserva de incéndio e o restante
para consumo. Os dois reservatorios superiores sao divididos em um de 10.000 litros
e outro de 7.500 litros. O reservatério inferior € de 5.000 litros.

Os reservatorios serao instalados em uma estrutura de concreto armado, com
escada tipo marinheiro com guarda corpo.

As caixas d’agua serdao em polietileno de qualidade comprovada e de fibra de
vidro, e terdo dimensbes compativeis com o espaco destinado a receber o
reservatorio.

O reservatorio superior, localizado sobre as edificagbes serdo instalados em
altura que assegure a pressao minima de servico para todos os aparelhos instalados,
de acordo com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

A entrada das tubulagdes de alimentacao dos reservatorios ficara, no minimo
dez (10) centimetros abaixo da face inferior de sua cobertura e sera dotada de torneira
de fecho automatico com regulador de boia.

A ligacao entre a caixa d’agua e os tubos de PVC da alimentagdo, do
extravasor, da limpeza e dos barriletes de alimentagdo dos pontos de consumo sera
feita com o emprego de adaptador com flange, obedecendo os respectivos diametros
das tubulagdes que fazem estas ligacdes.

As extremidades livres dos extravasores dos tubos de aviso e de ventilagao,
devem ser providas de crivo de tela fina com 0,5 mm (meio milimetro) de malha, para
impedir a entrada de corpos estranhos e animais.

O extravasor e a tubulagcado de limpeza do reservatério de agua, nao poderao
ser ligados as canalizagbes sanitarias, sendo estas conectadas ao tubo de queda de
esgoto pluvial. Antes de conectar a tubulagao do extravasor ao tubo de queda de A.P.,
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sera feita ramificagdo servindo esta tubulagdo para “aviso” com descarga livre na
atmosfera, em ponto facilmente visivel — ver posicionamento da tubulagcdo em projeto.

13.8. Barriletes

Os barriletes para alimentacao das CAF’ serdo apoiados no madeiramento do
telhado. Devem ser devidamente fixados, ndo sendo permitido trepidacdo na
tubulagao por falta de apoio. Seu didametro deve seguir o especificado em projeto.

A ligacdo da saida da tubulagdo de alimentagdo dos barriletes com o
reservatorio devera ser realizada por meio de adaptador de PVC para caixa d’agua.

13.9. Pontos de consumo

Serao deixadas esperas de agua fria nas paredes para os diversos pontos de
consumo, obedecendo as alturas indicadas no projeto, acima do nivel do piso.

Antes da montagem dos tubos, estes deverao ter suas extremidades e roscas
limpas e lubrificadas, para melhor encaixe.

As conexdes de saida para todos os metais sanitarios (torneiras, engates
flexiveis e registros), deverao ser de rosca com bucha de latdo. Em todas as conexdes
roscaveis devera ser utilizada fita de vedacgao apropriada.

13.10. Bombas e torneira de boia

A casa de maquinas, localizada conforme projeto, é destinada a instalagdo dos
conjuntos motor-bomba para elevagao da agua para os reservatorios superiores.

Junto a entrada das tubulagbes de alimentacdo do reservatério elevado, sera
instalada torneira de fecho automatico com regulador de boia. Devera ser do tipo
reforgado, inteiramente de latdo com flutuador em polipropileno de alta durabilidade.

13.11.Tubula¢6es embutidas

Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia
dos limites de corte.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando
necessario, as tubulacdes, além do referido enchimento, levarao grapas de ferro
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redondo, em numero e espagamento adequados, para manter inalterada a posi¢cao do
tubo.

Nao se permitird a concretagem de tubulagées dentro de coluna, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulagdes, através de
elementos estruturais, deverao ser executadas antes da concretagem.

13.12. Tubulagdes enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento e elevagao. As
canalizagbes de agua fria ndo poderdao passar dentro de fossas, sumidouros (caso
existam), caixas de inspegcdo e nem ser assentadas em valetas de canalizagdo de
esgoto.

13.13. Registros e acessoérios

As colunas de agua fria devem ser dotadas de registro de gaveta para corte de
abastecimento por ambiente. Os registros de gaveta localizar-se-do nos locais e
alturas indicados em projeto.

Conforme planta, existe na parte ja iniciada a locagado dos registros de gaveta.
Alguns deles ja estdo completos, inclusive com acabamento; outros falta a instalagao
das canoplas de acabamento. Deve-se escolher canoplas similares com as ja
instaladas.

Figura 26: Detalhe para registro instalado completo. Figura 25: Detalhe para registro instalado sem acabamento.
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Os diametros dos registros deverdo ser compativeis com a tubulagdo. Os
registros de gaveta serao de bronze ou latao, dotados de canopla e volante cromados.
Serao nos didmetros indicados no Projeto Hidrossanitario, devendo receber
adaptadores com bolsa e rosca em cada lado, para a instalagdo na tubulagcao onde
estao localizados.

O ramal de alimentagdo do reservatério, o ramal que alimenta os barriletes, a
saida de limpeza e tubulacdo de aviso deverao possuir registro de esfera em PVC tipo
borboleta, com diametro correspondente com a tubulagao, para corte dos sistemas.

13.14. Testes em tubulacao

Antes do recobrimento das tubulagcbes embutidas e enterradas, serao
executados testes visando detectar eventuais vazamentos. Esta prova sera feita com
agua sob pressao 50% superior a pressao estatica maxima na instalagcao, ndao devendo
descer em ponto algum da canalizagdo, a menos de 1Kg/cm>.

A duracgdo de prova sera de 3 horas, pelo menos. A pressao sera transmitida
por bomba apropriada e medida por manémetro instalado ao sistema. Neste teste sera
também verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas. Apds a conclusao
das obras e instalacdo de todos os aparelhos sanitarios, a instalagdo sera posta em
carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado.

14. INSTALAGAO PLUVIAL

Visando finalizar o projeto ja iniciado, as instalagbes pluviais consistem
basicamente em substituicao de tubos de queda pluvial e construgao e fechamento de
caixas de areias ja previamente locadas.

14.1. Caixas de areia com tampa de concreto

Todas as caixas de areia serao construidas “in loco” e obedecerdo as
dimensdes minimas de 40x40 cm apresentadas em projeto e profundidade variavel,
conforme declividade do terreno e/ou tubulagéo, sendo localizadas conforme layout do
projeto.
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14.2. Condutores verticais, 100 cm

Os tubos e conexdes utilizados no sistema de Esgoto Pluvial serdo de PVC
rigido de esgoto, série reforcada com anel de borracha e com didmetros especificados
em projeto. Todo material empregado devera satisfazer as recomendacbes e
exigéncias das Normas.

A instalacdo dos tubos de deve ser de acordo com normas especificas e
procedimentos recomendados pelo fabricante dos tubos, e, de modo geral, sera
assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A fixacao dos T.Q. sera feita com o auxilio de bragadeiras metalicas a cada 2
metros, chumbadas as paredes externas da edificagao.

Figura 27: detalhe para o tubo de queda pluvial que deve ser substituido.

15. INSTALACAO SANITARIA

Assim como as demais instalagdes, as instalacdes sanitarias também foram
parcialmente executadas.

Conforme projeto de remanescente de obra, foi dividido em duas etapas,
sendo uma parte da edificagdo onde as tubulagdes de esgoto ja foram executadas, e
na outra parte onde nao foram iniciadas.

15.1. Generalidades

As instalagcdes de esgoto sanitario, foram projetadas e deverao ser executadas
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de modo que:
e Permitam o rapido escoamento dos despejos;

e Possibilitem futuras operagdes de inspegao e desobstrugcao das canalizagdes
internas, caixas de inspecao, sifonadas, de coletores e sub coletores prediais e
ainda de fossa séptica (se necessario);

e Impossibilitem a penetracao de gases na edificagdo, bem como de animais;
e Impecam a contaminagao da agua potavel;

As tubulagbes nado poderdao sofrer esforcos decorrentes de deformacgdes
estruturais. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento.
Durante a execugao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres deverao
ser vedadas com plugues, nao sendo permitido qualquer outro tipo de vedacao.

No Projeto de Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitario foi adotado o sistema
separador absoluto, ndo sendo, portanto, admitido qualquer conexao entre os
coletores do esgoto pluvial e as canalizagdes do sanitario.

15.2. Trabalho em terra

Devera ser feita a escavagcdo manual das valas, que terdo dimensdes de 50x50
cm, para a colocagao dos condutores horizontais de esgoto cloacal.

Os fundos das valas deverao ser regularizados, e posteriormente inseridos os
condutores e preenchidas as valas com reaterro. A tubulagcdo devera ser assentada
sobre embasamento continuo (bergo), sendo este um leito de material granular (areia).

Os reaterros deverao ser executados com a utilizagdo de material apropriado e
adequado, devendo ser adotado um percentual de 50% de aproveitamento do material
escavado e 50% de material de empréstimo (areia) de jazidas. Nao € aconselhada a
utilizacdo de todo o material escavado, devido a existéncia de material organico,
vegetacao, lixo, etc. nas camadas mais proximas da superficie.

Obs.: As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagoes de
esgoto cloacal, s6 poderao ser fechadas apés a verificacdo pela FISCALIZACAO,
das condicoes das juntas, tubos, protecao dos mesmos e niveis de declividade.
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15.3. Subsistema de coleta e transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através
de uma declividade constante.

As seguintes declividades minimas serao seguidas no projeto:
o 2,0% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;
o 1,0% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudangas de diregdao nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas
com angulo central igual ou inferior a 45°.

As mudancas de diregcao — (horizontal para vertical e vice-versa) - podem ser
executadas com pegas com angulo central igual ou inferior a 90°.

15.4. Subsistema de ventilacao

As colunas de ventilacdo serdao executadas com tubos de PVC de 75 mm, e
serao derivadas dos ramais de esgoto (localizagdo conforme designagao do projeto)
através de jungdes simples com o sentido da ramificagao na diregcao contraria ao fluxo.

As extremidades abertas dos tubos ventiladores, ndo estarao situadas a menos
de 4,00 m de qualquer janela, porta ou vao de ventilagao, salvo se elevada pelo menos
1,00 m das vergas dos respectivos vaos.

O tubo ventilador devera ser prolongado, no minimo 30 cm acima do nivel da
cobertura. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais
diretamente aos tubos de ventilagdo. A passagem do tubo na telha devera ser
convenientemente calafetada.

Iif
(.

Figura 28: imagem referéncia, terminal de ventilagiio tipo chaminé.
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15.5. Materiais, componentes e processo de instalacao
15.5.1.Generalidades

15.5.2. Materiais

As tubulacdes e conexdes serdao em PVC rigido, juntas soldadas ao longo da
tubulacéao e utilizando anel de borracha para conexao com os pontos de utilizagcao.

15.5.3. Tubos e conexoes
Obedecerao aos diametros e declividades indicadas em planta.
Deverao ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulagdes, para evitar a penetragdo de corpos estranhos no interior das mesmas,
sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as

extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usados tampdes especiais ou caps
de PVC.

Antes da montagem dos tubos, estes deverao ter suas extremidades e roscas
limpas e lubrificadas, para melhor encaixe.

Obs.: Nao sera em hipétese alguma permitido aquecimento dos tubos para
conformacao de curvas ou execucao de bolsas ou furos na execucao de toda
tubulacao.

15.6. Caixas sifonadas

Serao de PVC rigido com dimensdes 150x185x75mm e grelha quadrada
branca, obedecendo a disposigao e didametros de entrada e saida indicados no projeto.

15.7. Caixas de inspecao

As caixas de inspecao serao executadas com tijolos macigos de 1/2 vez,
rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 e revestidas internamente
com barra lisa (cimento areia, trago 1:4) com 2 cm de espessura.

As dimensbdes e distancia entre as caixas deve seguir o projeto de
esgotamento sanitario.

Os dispositivos de inspecao terao as seguintes caracteristicas:

e A fim de garantir a acessibilidade dos elementos do sistema de esgoto estao
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sendo previstos dispositivos de inspe¢ao a uma distancia nao superior a 25,00
metros.

e Os desvios, as mudancgas de declividade e a juncado de tubulagbes enterradas
serao realizados mediante o emprego de caixas de inspec¢ao.

e As caixas deverao possuir abertura suficiente para permitir as desobstrucoes
com a utilizacdo de equipamentos mecanicos de limpeza.

e Deverao possuir tampa a vista, bem vedada e serdao executadas em concreto
armado construida com malha de ago CA-60 6,3 mm a cada 10 cm e com anel
e contra anel de protegdo em cantoneiras metalica. Deverao ter tampa de ferro
fundido para inspecgao, de 300 mm, removivel.

e Terao o fundo arrematado com meia cana de alvenaria e argamassa, fazendo a
concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de evitar a deposicdo de
detritos.

15.7.1. Finalizacao de caixas de inspecao

Figura 29: Exemplo de caixa de inspecio que deve ser finalizada.

Algumas caixas de inspec¢ao, conforme projeto de remanescente de obra, foram
iniciadas e devem ser finalizadas.

Para isso, devem ser finalizada a alvenaria em tijolo maci¢o, rebocadas
internamente e feita a devida colocagéao do fechamento.
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15.8. Sistema de tratamento de esgoto sanitario

Para a fossa localizada no patio interno, devera ser feita a limpeza e substituicao
da tampa.

Conforme projeto, deve ser instalada fossa séptica e depois ser feita a devida
ligagédo na rede publica municipal. Para isso devera ser feito o devido desvio conforme
projeto.

A fossa séptica, com capacidade para 5500 litros, sera cilindrica com tampa em
polietileno de alta densidade.

Obs.: Ha rede coletora pela frente do lote, deve-se adotar a profundidade de
0,80m. Caso seja necessaria uma ligagao mais profunda € necessaria consulta com o
Departamento de Esgotos do SANEP.

16. INSTALACAO DE GAS

A cozinha da escola sera abastecida por gas GLP a partir da central de gas ja
construida, conforme detalhe em planta. O sistema é composto por dois cilindros P-45
cuja saida se da por meio de tubulacdo adequada para esse tipo de projeto calculada
de acordo com norma propria para o caso.

Atualmente no piso da cozinha, existe uma espera em tubo de PVC para a
passagem da tubulagao.

17. INTALACAO CONTRA INCENDIO

Trata-se de um remanescente de obra de uma escola de educacgao infantil, ja
construida e parcialmente reformada, que passara por obras de requalificagao,
inclusive execucgao de projeto de protecao contra incéndio.

Anteriormente foi iniciada as instalagbes de combate a incéndio, assim, o
projeto visa finalizar as obras.
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Figura 31: Detalhe para a espera do
hidrante

Figura 30: Foto durante a execu¢do. detalhe para a instalacio do tubo de aco carbono.

Classificacdo CNAE 8511-2/00, divisdo E-5 — Creches, escolas maternais,
jardins de infancia. Carga de Incéndio 450 MJ/m?, risco médio.

Conforme classificagdo e Resolugao Técnica do CBMRS n° 5 - parte 07,
ANEXO A, tabela 6E, deverdo ser asseguradas as seguintes medidas de seguranca
contra incéndio:

e Acesso de viaturas na edificagao;

e Seguranga estrutural em incéndio;

e Controle de materiais de acabamento e revestimento;
e Saidas de emergéncia;

e Plano de emergéncia;

e Brigada de incéndio;

¢ lluminacao de emergéncia;

e Alarme de incéndio;

e Sinalizagdo de emergéncia;

e Extintores;

e Hidrantes e mangotinhos.
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17.1.Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio

De acordo com a NBR 13.714, para escolas em geral € necessario o sistema de
mangotinhos — tipo 1, com vazao de 100L/min, dotado de ponto de tomada de agua de
engate rapido para mangueiras de 40 mm e conforme figura 29.

Vdlvulg de abertura
rapida

Abrigo

Mangueira
semi-rigida

Esguicho reguldvei

Tomada de dgua
para magngueira

de 40 mm

R e e R N R T T g

Figura 32:Sistema tipo 1 — Mangotinho com ponto de tomada de 4gua para mangueira de 40mm. Deve ser adaptado
com a instala¢fio ja executada.

O sistema a ser instalado sera composto por reservatorios de agua, bomba de
recalque, tubulagdo em ago galvanizado, mangotinhos, abrigos, valvulas, hidrante de
passeio e demais acessorios.

Para a instalacédo do sistema deverao ser utilizados os servigos de encanador
ou bombeiro hidraulico com encargos complementares, e auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico com encargos complementares, assim com eletricista para a
instalagdo da bomba e quadro de comando.

Os abrigos e mangotinhos deverao respeitar as distancias estipuladas em
projeto e sua instalagao e funcionamento devem estar de acordo com a NBR 13.714.

A reserva técnica de incéndio sera de 12.000L dividida em 2 reservatorios, os
quais conterao cada um 50% do volume total. Um dos reservatérios contera também
agua para consumo diario, contudo devera ter uma limitagdo para que a reserva de
incéndio seja mantida sob quaisquer circunstancias.

O quadro hidraulico de acionamento do sistema de bomba de hidrantes e de
mangotinhos para combate a incéndio devera ser montado conforme NBR-13.714,
possuindo valvula de retencdo na bomba, manémetro para indicar a pressao da rede e
registro de alivio para teste do sistema.

O sistema sera composto de 1 bomba trifasica de 5 CV padrao KSB,
Schineider, Dancor ou equivalente.
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O desligamento da bomba sera somente manual no proprio painel de comando,
localizado na casa de bombas, tendo sua alimentagao totalmente independente da
rede da edificagdo com tubulagdo antichama, possuindo na caixa de medigao um
disjuntor separado na cor vermelha e com identificacdo “ALIMENTACAO DA BOMBA
DE INCENDIO — NAO DESLIGUE” através de placa ou pintura que garanta a sua
identificagao.

As mangueiras deverao ser em lances de 15 metros, com esguicho regulavel e
devem seguir os padrdes estabelecidos na EN 694 para o tipo 1. Nao serao aceitos
mangotinhos que nao atendam aos padrdes estabelecidos em norma.

A tubulacdo devera ser de ago galvanizado no diametro de 2 2“ (63mm) com
espessura minima de parede igual a 3,35mm. Todas as conexdes que se fagam
necessarias deverao seguir esta mesma especificagdo. As tubulagdes serao em geral
subterraneas, devendo ter um recobrimento minimo de 0,50 m com protecao
mecanica e anticorrosiva. Porém onde houver subida da tubulagdo enterrada até os
mangotinhos, a tubulagdo aparente, devera estar pintada na cor vermelha e estar
fixada com suportes apropriados.

Todas as canalizagdes, antes dos revestimentos e reaterros deverao ser
lentamente cheias de agua para eliminagao completa de ar, e em seguida, submetida
a prova de pressdao que devera ter uma duragao minima de seis horas ininterruptas
para garantir total estanqueidade.

Os abrigos deverdo ser em aco, na cor vermelha, com as dimensodes
adequadas para o sistema e especificos para mangotinho. Dentro, o sistema do tipo 1
devera estar montado conforme projeto e NBR 13.714 onde o mangotinho devera
estar acoplado e pronto para ser operado.

O hidrante de passeio sera do tipo de calgada situado na parte externa da
edificacao junto ao passeio publico, a 30cm do cordao. Devera estar contido em uma
caixa em alvenaria de 40cm x 60cm com tampa de ferro fundido com inscrigao
“INCENDIO” pintada na cor vermelha, possuindo registro globo angular 45° com
adaptador Storz 2.1/2” X 2.1/2”, tampao cego Storz 2.1/2” e corrente. Deve ser
instalado com sua borda superior a uma profundidade maxima de 15cm e sua tampa
devera ter a abertura para a via publica para o melhor acesso aos Bombeiros.

17.2. Sistema de Extintores de Incéndio

Os extintores de incéndio deverao ser instalados conforme localizagao, modelo,
tipo e capacidade indicados no projeto, e de acordo com as NBRS 7195 e 7532 e
Resolucao Técnica CBMRS n° 14 - Extintores de Incéndio.
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Os extintores de incéndio a serem instalados, deverao possuir Selos de
Conformidade do INMETRO, além de serem fixados por suportes apropriados. Devem
estar a uma altura entre 0,20m e 1,60m do piso acabado, e conter a sinalizagao
conforme NBR 13.435.

17.3. lluminagao de Emergéncia

O sistema de iluminagdo de emergéncia devera atender, quanto a instalagao e
funcionamento, o prescrito na NBR 10.898. Devera ter autonomia minima de
funcionamento de 1 hora e ser composto por blocos autbnomos.

Deverao ser instaladas luminarias de emergéncia de LEDs nas portas de saida
de emergéncia, para balizamento, com sinalizacdo de saida e de clareamento nos
pontos de rota de fuga, com especificagdes e alturas de acordo com o projeto.

Os condutores e suas derivagdes devem sempre passar em eletrodutos com
caixas de passagem. As instalagdes da fiagcado devem possuir o devido isolamento para
suportar o fogo por pelo menos 3 h, sem comprometimento do funcionamento do
sistema de iluminagao de emergéncia. A protecao dos cabos, além da protecao contra
curto-circuito, deve resistir 30 min em caso de incéndio.

17.4. Sinalizacao de Emergéncia

Os corredores (rotas de fuga) e portas de saida deverdo ser sinalizados por
placas do tipo fotoluminescentes, conforme especificados pela NBR 13.434 e
detalhamentos do projeto, assim como os extintores de incéndio, sistema de
mangotinhos, botoeiras de alarme e bomba. Toda a simbologia utilizada esta
normatizada e constante na NBR14.100.

17.5. Sistema de Alarme de Incéndio

O sistema de alarme de incéndio sera composto de uma central, dois alarmes
enderecaveis e dois acionadores manuais também enderecaveis totalizando dois lagos
em toda a instalacgéo.

Este sistema sera de classe B, onde nao existira fiagao de retorno para central,
cada circuito iniciara na central de alarme e chegara a todos os pontos onde se
localizam os componentes do sistema.

O sistema de acionamento sera composto por acionadores manuais
enderecaveis que serao do tipo rearmavel, ou seja, basta usar a chave de rearme apdés
0 acionamento e ele voltarda a operar normalmente. Ao ser acionado, comunica a
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existéncia de uma emergéncia para a central de alarme de incéndio por aumento de
corrente no lago de alimentagéo, indicando o ponto exato do ocorrido através do seu
endereco definido. Os acionadores utilizardo um par de fios para se comunicarem com
a central.

O sistema de sinalizagdo sera composto por sinalizadores sonoros/visuais
enderecgavel. Os acionadores utilizardo um par de fios para se comunicarem com a
central e outro par de fios para sua alimentacdo. A fiacao utilizada no projeto sera
composta por cabeamento blindado dedicado ao sistema de alarme.

A infraestrutura para o sistema sera composta de eletrodutos de PVC rigido de
bitola %” dispostos de forma aparente nas paredes ou teto. Os eletrodutos devem ser
da cor vermelha e devem ser dedicados exclusivamente ao sistema de alarme de
incéndio.

O acionador manual deve ser instalado em local de transito de pessoas e a uma
altura entre 0,90 m e 1,35 m do piso acabado, de sobrepor, na cor vermelho. Os
avisadores sonoros devem ser instalados em locais de transito e a uma altura entre 2,2
a 3,5m. Devem ter 60 minutos de funcionamento continuo.

Todas as emendas do cabeamento devem ser feitas nos préprios dispositivos;
Ao fim de cada circuito (acionamento ou sinalizagdo), caso necessario, sera efetuada a
instalacao de um resistor para indicar o fim de linha; A alimentagédo da central deve ser
efetuada através de um circuito exclusivo com sistema de protegcdo adequado ao
equipamento.

Toda fiagdo de alarme devera ser aparente e devidamente protegida, de
eletroduto rigido acima especificado e de acordo com projeto. Devem-se seguir as
recomendacgdes do fabricante quanto ao uso de baterias auxiliares na alimentacao da
central de alarme. Devem-se seguir instrugdes do fabricante quanto aos detalhes de
enderecamento dos dispositivos do sistema. Deve-se instalar todos os dispositivos
respeitando o posicionamento deles em projeto.

17.6. Saidas de Emergéncia

As saidas de emergéncia serao as saidas principais, frontal e lateral, e deverao
ter 1,80m e 1,60m respectivamente. Ambas as portas serdo de duas folhas,
respeitando a NBR 9077. Na porta de acesso principal instalar barra antipanico dupla.

As portas de acesso das salas com populagdo maior que 50 pessoas deverao
obrigatoriamente abrir no sentido de transito de saida.
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18. LOUCAS, METAIS E BANCADA

18.1. Bacias e assentos sanitarios

18.1.1. Realocacao das pias e colunas

As pias e colunas atualmente instaladas no banheiro infantil masculino, devem
ser realocadas para o banheiro dos funcionarios.

18.1.2. Vaso sanitario PCD - adulto e
infantil.

Deve ser instalada nos banheiros
PCD adulto e infantil, bacia sanitaria
sifonada convencional sem furo frontal
para PCD na cor branca.

Obs.: Nesses banheiros ja existe a
instalacao das caixas de descargas
embutidas figura 30.

Figura 33: Banheiro PCD. Detalhe para a caixa de descarga
embutida ja instalada.

18.1.3.Bacia sanitaria infantil

Bacia sanitaria convencional sifonado, linha infantil, em louga na cor branco
para caixa de descarga.

18.1.4. Bacia sanitaria adulto com caixa acoplada

Bacia sanitaria sifonado com caixa acoplada, em louga na cor branco. Devera
ser instalado no banheiro para adultos dos funcionarios € no banheiro da sala de
recursos.
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18.1.5. Caixa de descarga baixa

Devera ser instaladas caixas de descarga
- baixas em polipropileno com acionamento duplo
de 3 e 6 litros.

Deverao ser instaladas junto as novas bacias
sanitarias infantis além de substituir as caixas de
descargas altas localizadas no banheiro infantil
masculino, totalizando 8 unidades.

- 18.1.6. Assentos sanitarios

- g? . Deverao ser instalados assentos compativeis
em todas as bacias sanitérias.

Figura 34: Exemplo de caixa de descarga baixa.

18.2. Lavatorios banheiro

18.2.1. Lavatério suspenso

Em todos os banheiros devera ser instalado lavatério em louga branca
suspenso, incluindo sifao flexivel em PVC, valvula e engate flexivel.

18.2.2. Torneira de metal - lavatorios

Deverao ser instaladas para todos os lavatorios torneiras de metal cromado de
mesa, com especificagcdes conforme projeto.

As torneiras devem ser instaladas de modo a permitir o perfeito funcionamento,
nao sendo aceitos equipamentos nao perfeitamente instalados ou com vazamento.

18.3. Trocadores e fraldario

18.3.1. Banheirarigida

Devera ser instalada banheira rigida de embutir em plastico nos locais
indicados em projeto.

Devera ser instalada nas bancadas de granito, sendo devidamente fixadas.

Rua Praca 20 de Setembro — Centro — Pelotas/RS — CEP 96.015-360 — Telefone: 53-32842600. 76



Memorial descritivo — Remanescente de obra

E.M.E.I. PROFESSORA IVANIR DIAS
18.3.2. Ducha higiénica

Devera ser instalada ducha higiénica de 4300W, com no minimo 3 temperaturas
nos locais indicados em projeto.

18.3.3. Chuveiro elétrico

Devera ser instalado chuveiro elétrico comum nos banheiros coletivos, tanto
feminino como masculino e no banheiro dos funcionarios, totalizando 5 unidades.

18.4. Acessorios

18.4.1. Papeleira de metal

Em todos os sanitarios, nos locais indicados em projeto, serdo colocadas
papeleiras metalicas, sem tampa, para papel higiénico.

18.4.2. Saboneteira plastica

Em todos os sanitarios, nos locais indicados em projeto, serdo colocadas
saboneteiras plasticas, tipo dispenser, para sabonete liquido com reservatoério minimo
de 800ml.

18.4.3. Dispenser papel toalha

Em todos os sanitarios, nos locais indicados em projeto, serdo colocados
toalheiros plasticos, tipo dispenser, para papel toalha interfolhado.

18.4.4. Espelho cristal.

Nos banheiros serao instalados espelho cristal com espessura minima de 4 mm,
com fixagao por parafusos e moldura em madeira.

18.5. Lavanderia

18.5.1. Tanque em louca branca com coluna

Na lavanderia devera ser instalados 02 tanques em louga branca, incluso sifao
flexivel em PVC, valvula plastica e torneira de metal cromado.
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18.6. Cozinha

18.6.1. Cuba de embutir de aco inox.
Deverao ser instaladas cubas de embutir em ago inoxidavel. Sdo 3 modelos de
cuba de inox:

a. Uma de 50x40x25cm, linha industrial, incluso valvula tipo américa em
metal cromado e sifao flexivel em PVC;

b. Uma de 46x30cm, incluso valvula tipo américa em metal cromado e sifao
flexivel em PVC;

c. Uma cuba dupla de 75,5x44x18cm, incluso valvula tipo américa em metal
cromado e sifao flexivel em PVC;

18.6.2. Torneira de metal
Deverao ser instaladas nas cubas da cozinha, torneiras de metal cromado de
parede, longa.

As torneiras devem ser instaladas de modo a permitir o perfeito funcionamento,
nao sendo aceitos equipamentos nao perfeitamente instaladas ou com vazamento.

18.6.3. Torneira elétrica

Devera ser instalada torneira elétrica de parede, bica alta junto a cuba
industrial.

18.7. Metais e coifa

18.7.1.15.2.4. Barra de apoio reta - PNE

No banheiro PNE devera ser instalada em local indicado em projeto barra de
apoio reta, em aco inox polido, com comprimento de 80 cm e diametro de 3 cm.

No trocador devera ser instalado barra de apoio reta, em ago inox polido, com
comprimento do 40cm e diametro de 3 cm, junto ao lavatério elevado.

18.7.2. Barra de apoio lavatorio — PNE
No lavatorio do banheiro PNE devera ser instalada barra lateral para lavatério

com trés lados, em ago inox polido, com comprimento de 30 cm e didmetro de 3 cm.

18.7.3. Coifa
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Na cozinha da escola foi adotada a exaustao por coifa (1400x1200x600mm),
sobre o fogao.

Devera ser alocada captadores de exaustado tipo coifa de ilha, centralizados
com relagao ao fogao, conforme projeto.

A exaustdo da coifa se dara através de duto em aco inox Diametro de 400mm,
comprimento de 1000x0.80mm e o chapéu chinés (de mesmo material do duto) sera
utilizado para isolar o final da rede de dutos no ambiente externo evitando assim que a
agua penetre no seu interior.

19. BANCADAS, QUADRO ESCOLAR E PRATELEIRAS

19.1.1. Bancada em granito

Nas bancadas do trocador, dos fraldarios e da cozinha deverao ser instaladas
bancadas em granito polido cinza andorinha de 2,5 cm de espessura. serao
sustentadas com mao francesa.

19.1.2. Prateleiras de tabua

Devera ser instaladas
prateleiras em madeira revestida
com formica branca nas bancadas
da cozinha, fraldarios e trocador,
além da sala dos funcionarios.

Também devera ser
colocadas prateleiras nos locais
indicados em projeto, junto a
parede, entre os vaos dos pilares.

Figura 35: Exemplo de local entre pilares onde deve ser instaladas
prateleiras.

19.1.3. Mao francesa

Para a fixacao das prateleiras devera ser instaladas maos francesas em barra
de ferro chato retangular, reforgcada e devidamente tratada com tinta protetora.
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19.1.4. Tratamento das maos francesas ja instaladas

Deverao ser lixadas e pintadas
com tinta protetora as maos francesas
danificadas com o tempo, localizadas
na sala dos funcionarios e na
despensa.

Figura 36: Sala dos funcionarios. Mios francesas ja instaladas.

19.2. Porta tipo veneziana de aluminio para armarios

Deverao ser instaladas portas em aluminio branco, tipo veneziana de correr, nas
bancadas do trocador e dos fraldarios. Também devera ser fechada as prateleiras da
sala dos funcionarios em toda a sua altura.

19.3. Porta de correr fechamento bancadas cozinha

Deverao ser instaladas portas em aluminio branco de correr nas bancadas da
cozinha. Incluso guarni¢ao e tela mosquiteiro em aco, conforme o projeto.

19.4. Quadro escolar

Devera ser instalado, em todas as salas de aula, quadro escolar branco em
formica com dimensodes de 1,25 x 2,00cm, com moldura nos locais indicados em
projeto.

20. AREA EXTERNA

20.1. Area de recreacio

Os equipamentos deverao ser produzidos em toras de eucalipto devidamente
tratado. As madeiras utilizadas devem ser tratadas em autoclave e apresentar
superficie lisa, sem farpas e extremidade com chapa anti racha. Todos os elementos
metalicos serao galvanizados.
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Todos os brinquedos deverdao ser enterrados ao solo com a profundidade
recomendada pelo fabricante de forma a garantir a estabilidade do equipamento.

Todos devem ser de primeira linha e com selo de aprovagao do INMETRO:

Casa do Tarzan

Balanco com cadeirinha
= -

20.2. Grades e portoes

20.2.1. Grade frontal e lateral.

Devera ser finalizada a lateral junto a divisa do terreno com a guarda municipal
com grade metalica do mesmo modelo da grade frontal existente. Posteriormente
devera ser pintada, junto a grade frontal que sera inclusive tratada com lixamento (ver
item 11.8).
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20.2.2. Tela de arame galvanizado

Nos vaos existentes do muro intermediario devera ser instalada tela de arame
galvanizado, que devem ser devidamente pintadas.

20.2.3. Portao de abrir

Devera ser instalados portdes de abrir, conforme projeto dois portdes frontais;
portdo no muro intermediario e portdo pequeno lateral) além do portdo para o abrigo
do lixo. Todos os portdes (menos do abrigo do lixo) deverédo ter fechadura de
sobrepor com chave tetra.

20.2.4. Portao de correr

No local de acesso de veiculos devera ser instalado portao de correr em gradil
fixo com barra de ferro chata. Devera possuir fechadura de sobrepor com chave tetra.

21. SERVICOS FINAIS

21.1. Limpeza da obra

Durante a realizacdo, a obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos,
devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais
elementos ndo necessarios aos servigos.

Apos a conclusao dos servigos, a obra sera entregue perfeitamente limpa e
arrematada, sendo o terreno liberado dos restos de construcao. As ferragens serao
lubrificadas, os vidros e pisos deverao ser lavados apds a remogao de manchas de
tinta ou restos de argamassa e os pisos devidamente encerados.

21.2. Teste de funcionamento

Todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos, bem como as instalagdes
ligadas as redes existentes no prédio deverao ser testados antes da definitiva entrega
da obra a Fiscalizagéo.

21.3. Desmobilizacao

Depois de aprovados todos os servigos pela FISCALIZACAO e entregue o
Termo de Garantia a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera retirar imediatamente
(no maximo em trés dias corridos) da escola todo o pessoal utilizado na mao de obra,
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maquinas, equipamentos e instalagdes provisorias nos locais de trabalho, deixando
todas as areas do canteiro de servigos limpas e livres de entulhos e residuos de
materiais de qualquer natureza.

21.4. Entrega da obra

Sera feita ap6s vistoria total e termo de recebimento provisorio da mesma,
fornecido pela Fiscalizagao.

21.5. Reparos apés entrega da obra.

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisério ou no periodo de 30
dias apos o mesmo, a Fiscalizagao informara a existéncia de defeitos ou imperfeigdes
que venham a ser constatados. Estes reparos devem estar concluidos antes do
recebimento definitivo. A ndo conclusdao em tempo destes reparos significara o
adiamento do Termo de recebimento da obra.

Beatriz Cauduro Montagner
Responsavel Técnica
Arquiteta e Urbanista

CAU A74870-6

Rua Praca 20 de Setembro — Centro — Pelotas/RS — CEP 96.015-360 — Telefone: 53-32842600. 83





