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. AREA =3,35 m?

AREA EXTERNA

AREA =47,85 m?

DORMIR
AREA =37,31 m?

BERCARIO 2

1.a 2 anos (20 alunos)

AREA =46,79 m*

FRALDARIO
AREA =9,10 m?
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PISO JA EXECUTADO

LEGENDA

LUMINARIA QUANTIDADE LUMINARIAS A INSTALAR
81 LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 1 LAMPADA TUBULAR LED DE
36W
9 LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA PARA 1 LAMPADA LED 18W 60CM.

LUMINARIA PRISMATICA PENDENTE COM DIFUSOR DE POLIESTILENO

25 CRISTAL PRISMATICO TRANSPARENTE SOQUETE E27 PARA LAMPADA LED
DE 40W ACABAMENTO COR BRANCA DIAMETRO 40CM

-D 07 ARANDELA TIPO MEIA-LUA PARA 1 LAMPADA DE LED

h‘ 05 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W, AREA

. EXTERNA - RESISTENTE A AGUA.

LEGENDA

PONTOS EXISTENTES A REVISAR/CORRIGIR

INTERRUPTOR - FALTA SUPORTE E PLACA

TOMADA ALTA h=2,10m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA PONTOS A REVISAR

/ CORRIGIR E/OU

TOMADA MEDIA h=1,20m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA FINALIZAR

TOMADA BAIXA h=0,30m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA

ESPERA P/ CHUVEIRO (20A) (F+N+T) h= 2,20m DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM

INTERRUPTOR

TOMADA ALTA h=2,10m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAGAO

TOMADA MEDIA h=1,20m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAGAO

TOMADA BAIXA h=0,30m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAGAO

VENTILADOR - h=2,10 DO PISO; MODULO VARIADOR h=1,20 DO PISO.

PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA h=2,20m DO PISO ACABADO

QUADRO DE DISTRIBUICAO

FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

ELETRODUTO EMBUTIDO PELO TETO OU PAREDE

||+ == L vy oels| |vvvivex

ELETRODUTO RIGIDO EXTERNO PELO TETO OU PAREDE
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