ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE PELOTAS
SECRETARIA DE EDUCAGAO E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAGAO ESCOLAR

UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Estampa:

Com base no estudo do logo da Prefeitura, foi montada uma tabela de tamanho de impresséo para os
tamanhos, sem que ocorra distorcao do logo e respeitando os pantones da identidade visual.

PANTONE
313



Especificagdes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Camiseta Gola Polo Feminina — Modelo 1

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

=spelofas

FRENTE COSTAS
2. DESCRIGCAO DE INSUMOS
2.1 Tecido(s)
Nome/Cédigo Composi¢ao Pantone Gramatura Fornecedor
Meia Malha 67 % poliéster 33% viscose Branco 160 g/m? (variagéo permitida 5% (+/-))
Malha 100% poliéster 313 TCX 160 g/m? (variag&o permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Camiseta Gola Polo Feminina — Modelo 1

Camiseta Manga Curta Tipo Polo Feminina - Modelo 1

Tecido Composigcao Gramatura Cor / Pantone

5 =
Meia Malha 67% Poliéster 160 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-)) Branco

e 33% Viscose

Malha 100% Poliéster 160 g/m2 (variagédo permitida 5% (+/-)) Azul /313 TCX

1.Tecido: Meia Malha

2. Composigao: 67% poliéster 33% viscose

3. Gramatura: 160 g/m2 (variagéo permitida 5% (+/-))

4. Variagéo Dimensional: (lavagem maquina doméstica) Trama 3% e Urdume 3%

5. Cor corpo: Branco — com tratamento anti-piling

Gola em retilinea, malha 100% poliéster, gramatura de 160 g/m?, na cor branco com detalhe de 0,5
cm de largura na cor azul pantone 313 TCX, abertura frontal parcial com 02 botdes na cor azul.

Barra das mangas mesmo tecido e detalhe da gola.

6. Montagem: Fechamento do corpo e mangas em overlock, com linha 100% poliéster.

Gola: Manual overlocada.

Barra: Com 2,0 cm, maquina galoneira refiladeira, 2 agulha, bitola larga (0,60 cm’s) linha 100%
poliéster.

Etiqueta de Marca: Aplicada na parte interna, no degolo.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A
etiqueta de aspectos legais é obrigatéria e deve conter informagdes como composicédo téxtil, cuidados de
conservagao e origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigradada, do lado esquerdo do peito (de quem veste), respeitando as cores e os padrdo, e
dimensdes indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagado, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢cdes ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descrigbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificaches Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Camiseta Gola Polo — Modelo 2

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

T

FRENTE COSTAS
2. DESCRIQAO DE INSUMOS
2.1 Tecido(s)
Nome/Cédigo Composigao Pantone Gramatura Fornecedor
Meia Malha 67% Poliéster 33% viscose Cinza mescla 14-4203 TCX 160 g/m? (variagéo permitida 5% (+/-))
Malha 100% Poliéster 313 TCX 160 g/m2 (variagdo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagdes Técnicas:

Camiseta Gola Polo — Modelo 2

Camiseta Manga Custa Tipo Polo — Modelo 2

Tecido (‘,nmpneigﬁn Gramatura Cor/ Pantone

Meia Malha | 67% Poliester 160 g/m2 (variagdo permitida 5% (+/-)) Cinza Mescla / 14-4203 TCX
33% Viscose

Malha 100% Poliester Azul /313 TCX

160 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-))

1.Tecido: Meia malha
2. Composicao: 67% Poliéster 33% Viscose
3. Gramatura: 160 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-))

4. Variacao Dimensional Permitida (lavagem em maquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

5. Cor corpo: Cinza Mescla/14-4203 TCX (o cinza do pantone é base para a produgdo do mescla) — com
tratamento anti-piling.

Gola em retilinea, malha 100% poliéster, gramatura de 160 g/m?, na cor azul pantone 313 TCX,
abertura frontal parcial com 02 botdes na cor cinza.
Barra das mangas mesmo tecido da gola.

6. Montagem: Fechamento do corpo e mangas em overlock, com linha 100% poliéster.

Gola: Manual overlocada.

Barra: Com 2,0 cm, maquina galoneira refiladeira, 2 agulha, bitola larga (0,60 cm’s) linha 100%
poliéster.

Bolso: aplicado na pega no lado esquerdo de quem veste.

Etiqueta de Marca: Aplicada na parte interna, no degolo.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A
etiqgueta de aspectos legais é obrigatéria e deve conter informagdes como composicédo textil, cuidados de
conservagao e origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigrafada, aplicada no bolso, do lado esquerdo do peito (de quem veste), respeitando as cores e os
padréo, e dimensdes indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A pecga deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentacgdo, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que nao apresentem pontas, dobras, franzidos,
torgdes ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificacdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificaches Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Camiseta Gola Polo — Modelo 3

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

FRENTE COSTAS
2. DESCRIQAO DE INSUMOS
2.1 Tecido(s)
Nome/Cédigo Composigao Pantone Gramatura Fornecedor
Meia Malha 67% Poliéster 33% viscose 16-1107 TCX 160 g/m? (variagéo permitida 5% (+/-))
Malha 100% Poliéster 313 TCX 160 g/m2 (variagdo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagdes Técnicas:

Camiseta Gola Polo — Modelo 3

Camiseta Manga Custa Tipo Polo — Modelo 3

Tecido (‘,nmpneigﬁn Gramatura Cor/ Pantone

Meia Malha | 67% Poliester 160 g/m2 (variagdo permitida 5% (+/-)) Cinza / 16-1107 TCX
33% Viscose

Malha 100% Poliester Azul /313 TCX

160 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-))

1.Tecido: Meia malha
2. Composicao: 67% Poliéster 33% Viscose
3. Gramatura: 160 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-))

4. Variacao Dimensional Permitida (lavagem em maquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

5. Cor corpo: Cinza pantone 16-1107 TCX — com tratamento anti-piling

Gola em retilinea, malha 100% poliéster, gramatura de 160 g/m?, na cor azul pantone 313 TCX,
abertura frontal parcial com 02 botdes na cor cinza.

Barra das mangas mesmo tecido da gola.

6. Montagem: Fechamento do corpo e mangas em overlock, com linha 100% poliéster.

Gola: Manual overlocada.

Barra: Com 2,0 cm, maquina galoneira refiladeira, 2 agulha, bitola larga (0,60 cm’s) linha 100%
poliéster.

Bolso: aplicado na pega no lado esquerdo de quem veste.

Etiqueta de Marca: Aplicada na parte interna, no degolo.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A
etiqueta de aspectos legais é obrigatéria e deve conter informagdes como composigcdo textil, cuidados de
conservagao e origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigrafada, aplicada no bolso, do lado esquerdo do peito (de quem veste), respeitando as cores e os
padréo, e dimensdes indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A pecga deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentacado, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que nao apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢des ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificacdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificaches Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Camiseta

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

L}

FRENTE COSTAS
2. DESCRIQAO DE INSUMOS
2.1 Tecido(s) Meia Malha
Nome/Caédigo Composigao Pantone Gramatura Fornecedor
Meia Malha 67% Poliester 33% Viscose 16-1107 TCX 160 g/m? (variagéo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Camiseta
Tecido Composicao Gramatura Cor / Pantone
. | 65% Poliester )
Malha Colegial 350/2 ViSCose 160 g/m2 (variagéo permitida 5% (+/-)) Cinza 16-1107 TCX

1.Tecido: Meia Malha Algodao

2. Composigao: 65% algodao 35% poliéster

3. Gramatura: 160 g/m2 (variagéo permitida 5% (+/-))

4. Variagéo Dimensional: (lavagem maquina doméstica) Trama 3% e Urdume 3%

5. Cor corpo: Cinza16-1107 TCX

Gola da camiseta de ribana 1x1 cardada, com 3% de elastano, confeccionada em maquina circular,
fio 97% algodao. Gola com 2,0 cm de largura pronta apés costura no tecido, gramatura de 222 g/m? na cor Cinza
16-1107 TCX.

6. Montagem: Fechamento do corpo e mangas em overlock, com linha 100% poliéster 120 e linha texturizada.

Gola: Manual overlocada.

Barra: Com 2,0 cm, maquina galoneira refiladeira, 2 agulha, bitola larga (0,60 cm’s) linha 100%
poliéster, titulagem 120 e linha texturizada.

Etiqueta de Marca: Aplicada na parte interna, no degolo.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A
etiqueta de aspectos legais é obrigatéria e deve conter informagdes como composigcédo textil, cuidados de
conservacgao e origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigrafada, aplicada ao lado esquerdo do peito (de quem veste), respeitando as cores e os padrao, e
dimensodes indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentacao, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢des ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



EspecificacGes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Jaqueta

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

FRENTE COSTAS
2. DESCRIGAO DE INSUMOS
2.1 Tecido(s)
Nome/Cc’)digo anr\n:i{;in Pantana Gramatura Eornecedor
Malha Colegial |65% POLIESTER 35% ALGODAO| 18-0201 TCX

280 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Jaqueta
Jaqueta
Tecido Composicao Gramatura Cor / Pantone
i 65%POLIESTER _ ke :
Malha Colegial 35%ALGODAO 280 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-)) Cinza 18-0201 TCX
Malha Colegial | 0 o~ IESTER 170 g/m2 (variag&o permitida 5% (+/-)) Azul /313 TCX

1.Tecido: Malha Colegial
2. Composigao: 65% Poliéster 35% Algodao
3. Gramatura: Corpo 280 g/m? variagéo permitida 5% (+/-)

4. Variagao Dimensional Permitida (lavagem em maquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

5. Cor corpo: Cinza 18-0201 TCX

6. Montagem: Fechamento da peca em maquina overlock com linha 100% poliéster titulagem 120 e linha texturizada,
também 100% poliéster para reforco.

Barra e Manga ragla: Acabamento com ribana 97% poliéster 3% elastano com gramatura de 280 g/m?,
pregado em Overloque, nas mangas galdes de 1cm de largura na cor laranja em helanca 100% poliéster com 170
g/m?, iniciando na gola até o final da manga.

Bolso: aplicado na peca em maquina eletrénica reta 1 agulha, costurado com linha 100% poliéster, titulagem
120, com limpeza do bolso aplicada em overloque e rebatida na maquina eletronica reta.

Etiqueta de Marca: Aplicada na parte interna, no degolo.

Ziper: Aplicado na pega em maquina eletrénica reta 1 agulha, costurado com linha 100% poliéster, titulagem
120.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A etiqueta
de aspectos legais € obrigatéria e deve conter informagdes como composigéo téxtil, cuidados de conservagao e
origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigrafia, do lado esquerdo do peito (de quem veste), respeitando as cores e os padréo, e dimensdes
indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentacao, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢cdes ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificagcdes Técnicas da Pecga

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Calga

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

2. DESCRICAO DE INSUMOS

2.1 Tecido(s)

Nome/Cadigo Compasicia Pantone Gramatura Fornecedor
g } c

Malha Colegial 65% poliéster 35% algoddo 18-0201 TCX 280 g/m? (variagdo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificacdes Técnicas:

Calca

Calca
Tecido Compaosicao Gramatura Cor [/ Pantone
Malha Colegial | g5% Poliester i
P " 0 3 Cinza / 18-0201 TCX
35% Algodao 280 g/m2 (variagado permitida 5% (+/-)
Malha Colegial| 1009 Poliester 170 g/m2 (variagéo permitida 5% (+/-) Azul /1313 TCX

1.Tecido: Malha Colegial
2. Composigao: 65% Poliéster 35% Algodao
3. Gramatura: Corpo 280 g/m? ( variagao permitida 5% (+/-))

4. Variagdo Dimensional Permitida (lavagem em maquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

5. Cor corpo: Cinza 18-0201 TCX

6. Montagem: fechamento de lateral, gancho e entre pernas em maquina overlock com linha 100% poliéster
titulagem 120 e linha texturizada, também 100% poliéster para reforco.

Cintura: com elastico de 3 cm de largura e rebatido em maquina galoneira de 2 bitola larga agulhas ponto
corrente costuradas em anel, todas as operagbes deverdo ser realizadas utilizando-se linha 100% poliéster com
titulagem 120 e linha texturizada para reforgo.

Barra: bainha das pernas overlocada, dobrada com 2,5 cm de largura e costurada em maquina galoneira
refiladeira, 2 agulha, bitola larga, linha 100% poliéster, titulagem 120.

Bolsos: Tipo piq nas laterais, com forro do mesmo tecido, fechados em costuras com linha 100%
poliéster, titulagem 120 para refor¢o e com pespontos para acabamento em reta 1 agulha, costurado com linha
100% poliéster, titulagem 120.

Etiqueta de Aspectos Legais: gancho superior traseiro, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigrafada, do lado esquerdo da perna (de quem veste) na altura do gancho, respeitando as cores e
os padrao, e dimensoes indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagéo, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢cdes ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagao do fabricante com as descri¢cdes



Especificacbes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Jaqueta Nylon

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

FRENTE - COSTAS
2. DESCRICAO DE INSUMOS
2.1 Tecido(s)
Nnmn/Cﬁdinn (‘nmpneirx‘ﬁn Pantang Gramatura Fornecedor
Nylon Resinado 100 % poliamida 18-0201 TCX 210 g/m? (variagio permitida 5% (+/-))
Nylon Resinado 100 % poliamida Azul /313 TCX 210 g/m? (variagdo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Jaqueta Nylon

Bermuda Masculina

Tecido Composicio Gramatura Cor / Pantone
Nylon 100% poliamida 210 g/m2 (variag&o permitida 5% (+/-)) Cinza / 18-0201 TCX
Resinado Azul /313 TCX

1.Tecido: Nylon Resinado
2. Composi¢ao:100% Poliamida
3. Gramatura: Corpo — 210 g/m? variagéo permitida 5% (+/-)

4. Variagdo Dimensional Permitida (lavagem em maquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

5. Cor corpo: Cinza/180201 TCX

6. Modelo:

Forrada com fibra sintética e meia malha 85% algodao e 15% poliéster na mesma cinza, pantone 180201
TCX, com recorte na frente na cor azul pantone 313 TCX, vivo branco em tactel, ribana 100% poliéster 1x1 no
acabamento dos punhos, fechamento com ziper de nylon destacavel da barra até o final da gola e lapela corta vento
na frente sobreposta fixada com velcro de 2,5 cm na cor cinza com cordao para ajuste na barra, bolsos laterais tipo
faca com lapela.

Etiqueta de Marca: Aplicada na parte interna, no degolo.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A etiqueta
de aspectos legais € obrigatéria e deve conter informagdes como composigéo textil, cuidados de conservagado e
origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa bordada do lado esquerdo do peito (de quem veste), respeitando as cores e os padrao, e dimensdes
indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentacdo, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢des ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composigao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificagdes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Calga branca feminina

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

R

i
L

=pelofas

—

2. DESCRICAO DE INSUMOS

2.1 Tecido(s)

Nnmn/(‘r'\riign (‘nmlr\n:ir;ﬁn Pantone. Gramatura Eornecaedor

M C . 65% POLIESTER 35% ALGODAO! 280 g/m? (variagdo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Calca Branca Feminina

Calca Masculina

Tecido Composigao Gramatura Cor / Pantone

Malha 65% Poliester
Colegial 35% Algodéo

280 g/m2 (variacdo permitida 5% (+/-)) Branco

1.Tecido: Malha Colegial
2. Composigao: 65% Poliéster 35% Algodao
3. Gramatura: Corpo -280 g/m? ( variagdo permitida 5% (+/-))

4. Variagdo Dimensional Permitida (lavagem em maquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

5. Cor corpo: Branco

6. Montagem: fechamento de lateral, gancho e entre pernas em maquina overlock com linha 100% poliéster
titulagem 120 e linha texturizada, também 100% poliéster para reforgo.

Cintura: com elastico de 4 cm de largura e rebatido em maquina galoneira de 2 bitola larga agulhas
ponto corrente costuradas em anel, todas as operagdes deverao ser realizadas utilizando-se linha 100% poliéster
com titulagem 120 e linha texturizada para reforgo.

Barra: bainha das pernas overlocada, dobrada com 2,5 cm de largura e costurada em maquina galoneira
refiladeira, 2 agulha, bitola larga, linha 100% poliéster, titulagem 120.

Bolsos: traseiro no mesmo tecido e cor da calga, localizado ao centro do lado direito de quem veste,
pespontado a 5 mm em maquina reta de 2 agulhas.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A etiqueta
de aspectos legais € obrigatéria e deve conter informagdes como composigédo téxtil, cuidados de conservagao e
origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigrafada, no bolso traseiro.

8. Controle de Qualidade:

A pecga deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagado, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
torcdes ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da peca internamente.



Especificaches Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Jaleco

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

" i
Yelotas
2. DESCRICAO DE INSUMOS
2.1 Tecido(s)
Nome/Caédigo Composigao Pantone Gramatura Fornecedor
Microfibra 100% poliéster 115 g/m? (variagé&o permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Jaleco Manga Curta

Jaleco
Tecido (‘,nmpneigﬁn Gramatura Cor/ Pantone
Microfibra 100% Poliéster 115 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-)) Branco

1.Tecido: Microfibra
2. Composicao: 100% Poliéster
3. Gramatura: Corpo 115 g/m? ( variagao permitida 5% (+/-))

4. Variagao Dimensional Permitida (lavagem em maquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

5. Cor corpo: Branco

6. Modelo: longo acinturado, abertura ma frente com abotoamento feito com botdes de massa 04 furos na cor
branca, gola pipo esporte, abertura na parte de traz abaixo da cintura com cinto para ajuste de 05 cm de largura
embutido na laterais e feito com tecido duplo.

Barra virada feita em maquina reta com 03 cm de largura.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A
etiqueta de aspectos legais é obrigatéria e deve conter informagées como composigéo textil, cuidados de conservagao
e origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

7. Estampa:
Estampa serigrafada, no lado esquerdo de quem veste, respeitando as cores e os padrdo, e dimensdes
indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

8. Controle de Qualidade:

A pecga deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagao, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢des ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A pega deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificagdes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Touca

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

2. DESCRICAO DE INSUMOS

2.1 Tecido(s) Meia Malha

Name/Cadigo

Compaosicaa Pantone

Gramatura

Eornecaedor

Polic

100 % POLIESTER

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Touca
Touca
Tecido Composicao Cor / Pantone
Poliester 100% Poliéster Branco

1.Tecido: Poliéster
2. Composigao: 100% Poliéster

3. Variagdo Dimensional Permitida (lavagem em magquina caseira): Longitudinal (urdume) 1,2% (+/-), Transversal
(trama) 1,2% (+/-)

4. Cor corpo: Branco

5. Modelo: touca em tela 100% poliéster na cor branca com acabamento em tactel com entretela, duplo, rebatido
em maquina reta e velcro na parte de traz para ajuste.

6. Estampa:
Estampa serigrafada, do lado esquerdo da touca (de quem veste), respeitando as cores e os padréo, e
dimensdes indicadas na Tabela de Medidas da Estampa.

7. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagao, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢des ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatdria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composigao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificacbes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Avental PVC

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

2. DESCRICAO DE INSUMOS

2.1 Tecido(s)

Name/Cadigo Compaosicaa

Pantone.

Gramatura

Eornecaedor

L—B\VC Earradg

Branco

Poliéster

Azul /313 TCX

170 g/m2 (variagéo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Avental em PVC

Avental
Tecido Compasicia Gramatura Cor /[ Pantone
PVC Branco
0,
Poliéster ;’gtl)i é‘; tor 170 g/m2 (variacdo permitida 5% (+/-)| ~ Azul /313 TCX
1.Tecido: PVC

2. Composigao: PVC
3. Cor corpo: Branco

4. Modelo: Avental confeccionado em PCV na cor branca com acabamento em helanca 100% poliéster com 170
g/m? na cor azul, pantone 313 TCX, com 1,50 x 0,90 cm. Na frente 01 bolso.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A
etiqueta de aspectos legais é obrigatdria e deve conter informagdes como composigao textil, cuidados de conservagao
e origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

5. Estampa:
Estampa em bordado, no bolso, respeitando as cores e os padrao, e dimensdes indicadas na Tabela de
Medidas da Estampa.

6. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentagado, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, dobras, franzidos,
torcdes ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da pega internamente.



Especificagcbes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Avental

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

2. DESCRICAO DE INSUMOS

2.1 Tecido(s)

Nnmnl(‘r’xdign (‘nmlnneir;ﬁn Pantone - r‘r-'amnhnrn — Eornecedor
Microfibra 100 % poliéster Branco 115 g/m2 (variagao permitida 5% (+/-))
Microfibra 100 % poliéster Azul /313 TCX 115 g/m2 (variagdo permitida 5% (+/-))

3- TABELA DE MEDIDAS PECA PRONTA




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Avental em Microfibra

Avental
Tecido Composicao Gramatura Cor / Pantone
Microfibra 100_% 170 g/m2 (variagéo permitida 5% (+/-)) Branco
Poliéster
Helanca 100_% 170 g/m2 (variag&o permitida 5% (+/-)) Azul /313 TCX
Poliéster

1.Tecido: Microfibra
2. Composigao: 100% Poliéster
3. Cor corpo: Branco

4. Modelo: Avental confeccionado em microfibra na cor branca com acabamento em helanca 100% poliéster com
170 g/m? na cor azul, pantone 313 TCX, com 1,00 x 0,70 cm. Na frente 01 bolso.

Etiqueta de Aspectos Legais: Aplicada do lado interno esquerdo de quem veste a 10 cm da base. A
etiqueta de aspectos legais é obrigatéria e deve conter informagdes como composigao téxtil, cuidados de conservagéo
e origem do produto, respeitando as normas do INMETRO.

5. Estampa:
Estampa serigrafada, no bolso, respeitando as cores e os padrado, e dimensdes indicadas na Tabela de Medidas
da Estampa.

6. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentacao, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que nao apresentem pontas, dobras, franzidos,
tor¢des ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

A pega deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe:
composicao do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da peca internamente.



Especificagcbes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Sapato

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

Imagem llustrativa

2- TABELA DE MEDIDAS




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Sapato

1. Cor corpo: Branco

2. Descricao: Calcado ocupacional de uso profissional , branco, cabedal totalmente fechado (frente e calcanhar),
palmilha anti umidade, material hidro — repelente, macio, anti bacteriano, hipo alergénico, solado antiderrapante,
resistente a 6leos e agentes abrasivos.

3. Controle de Qualidade:
O calgado deve estar isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentagao, limpo, integro, aprovado
pelo Ministério do Trabalho, possuir CA



Especificagcbes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Luvas — modelo raspa de couro

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

2- TABELA DE MEDIDAS




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Luva em raspa de couro

1. Cor corpo: Cinza

2. Modelo: Luva de raspa confeccionada em raspa de couro, com refor¢o externo entre os dedos indicador e
polegar, e interno na palma das maos, com costura em nylon, punho 7cm, tamanho Unico.

6. Controle de Qualidade:

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentacao, limpa, integra, montada
corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que ndo apresentem pontas, rompidos ou soltos.

A peca deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plasticos transparentes, como comumente
comercializado e conter etiqueta obrigatéria de identificagdo do fabricante com as descricbes de praxe, aprovado
pelo Ministério do Trabalho, possuir CA



Especificagcbes Técnicas da Peca

A - ESPECIFICAGAO DE PRODUTO

Peca piloto: Botina

Tamanho: Piloto

2. ESPECIFICAGAO GRAFICA

2- TABELA DE MEDIDAS




PROJETO UNIFORMES

Especificagcdes Técnicas:

Botina

1. Cor corpo: Preto

2. Descrigao: Calgado ocupacional de uso profissional tipo botina, preto com fechamento em cadargo, confeccionado
em couro curtido ao cromo ou vaqueta hidrofugada, solado de poliuretano bidensidade, resistente ao 6leo
combustivel, sem biqueira de aco.

3. Controle de Qualidade:
O calgado deve estar isento de qualquer defeito que comprometa sua apresentagao, limpo, integro, aprovado
pelo Ministério do Trabalho, possuir CA
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