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SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO

4.00 1.60 15.00

1,00 1,00 1,00

4,00 4,00 4,00

6,00 6,00

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

prefeitura de

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA CICLOFAIXA E
SINALIZAÇÃO

TÍTULO DO DESENHO

ESCALA: INDICADA

MUNÍCIPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

RUA MARECHAL FLORIANO
CÓDIGO DO DESENHO

PMP-RMF-SIN-01

NÚMERO DA REVISÃO

Rev.04

DATA

26/11/2019

EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA

MARTA STORCH KONMLING

ENGENHEIRA CIVIL | CREA/RS 20285201/01

CLICLOFAIXA
MARECHAL FLORIANO

PROJETO  SINALIZAÇÃO

DIMENSÕES
MARCAÇÕES

QUANT.

24

38,75m²

(área conjunto 1,84m²)

LRE

Pintura em cruzamentos 

e trânsito compartilhado 

LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO, LINHAS CICLOFAIXA, TAXÕES E TAXINHAS - ESCALA 1/200

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ENTRE FAIXAS 

ESCALA 1/200

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES

ESCALA 1/500

PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SEM ESCALA

Placa de  

travessia segura

Coluna simples

Perfil S1 em aço

galvanizado

2
.
1
0

Via

Passeio

0.40

L=0.75

40

km/h

Linha de travessia de pedestres FTP-2

L=0,40 cor= branca - Pintura Termoplástica

MCC - Pintura de Travessias de Vias

L=0,50 comp. 0,50m

Linha contínua (LMS-1)

L=0,10m cor = branca

Linha de bordo ciclofaixa - MCI

Lado interno vermelho, externo branco L=0,10 

Linha contínua LFO-1

L=0,10 cor= amarela

Linha de retenção Pintura termoplástica - LRE 

L=0,40 cor= branca

espaçamento = 0,50m

cor = branca - PinturaTermoplástica

(LMS-2) Linha pontilhada  L=0,10m

cor= branca LMS - 2

Cadência 1:2 Traço 1m Espaçamento: 2m

Taxinhas de 6 em 6 metros

Linha contínua externa ciclofaixa

L= 0,10m cor = branca

Linha contínua interna ciclofaixa

L=0,10m cor = vermelha

Linha pontilhada ciclofaixa LFO-2

Cadência 1:2 Traço:1m Espaçamento: 2m

L=0,10m cor=amarela

Linha de travessia de pedestre FTP-2

L=0,40m cor=branca - Pintura Termoplástica

(LMS-1) Linha contínua por 15 metros

L= 0,10m cor = branca Tacha a cada 1 metro

tinta acrílica padrão DNIT

Linha de retenção Pintura termoplástica - LRE

L= 0,40m cor = branca

(LFO-1) Linha contínua por 15 metros 

L= 0,10m cor = amarela

tinta acrílica padrão DNIT

ESCALA 1/200

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CRUZAMENTOS E ESQUINAS

Linha contínua LFO-1

JULIANA ROTTA DA CUNHA

ARQUITETA E URBANISTA | CAU-A 65378-0

Pintura Termoplástica

0,40 x comprimento

Pintura Termoplástica

Pintura Acrílica

Pintura de travessias

50x50cm = 0,25m²/m

Pintura Termoplástica

27,3m²

retângulo:100x195cm

44,16m²

97,68m²

Pintura na ciclofaixa

Pintura Acrílica

23,12m²

68,80m²


