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A. GENERALIDADES

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer as condicbes que
presidirdao a instalagéo e o desenvolvimento da obra da instalacdo de luminarias LEd
na rede iluminacao publica em postes da CEEE-D existentes na AVENIDA BENTO
GONCALVES entre a RUA Bernardo Pires e a Av. J. K. de Oliveira - Pelotas/RS.

B. DISPOSICOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo descreve o conjunto de especificacoes, critérios,
condicdes, técnicas, materiais e mao de obra necessaria para a execucao da obra
troca da iluminacdo existente em vapor de sédio para luminarias em LED, na Av.
Bento Gongalves, Centro, Pelotas/RS.

A CONTRATADA devera antes do inicio da execugcao dos servigcos propostos no
PROJETO EXECUTIVO, devera avaliar com base na Planilha Orgamentaria, a total
disponibilidade de materiais e mdo de obra a serem utilizados para realizagéo plena
da implantacdo dos servigos propostos e descritos no presente Memorial Descritivo,
e aos demais itens (Caderno de Encargos e Projetos). Os servigcos serao regidos
pelas presentes especificagbes técnicas e desenhos em anexo, sendo executados
por profissionais qualificados e habilitados, de acordo com as Normas Técnicas
reconhecidas e aprovadas.

A aceitagado pela Contratante de qualquer material, equipamento ou servigo,
nao exime a Contratada de total responsabilidade sobre qualquer irregularidade
porventura existente.

Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado
a FISCALIZACAO para apreciacdo e analise por meio de amostra multipla, em
tempo habil para que, caso a utilizagdo do mesmo seja vetada, sua reposicao nao
venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal
providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os requisitos
das Especificagbes Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como similares os
materiais que apresentarem as mesmas caracteristicas e propriedades que o0s
materiais especificados, cabendo a CONTRATADA a prova das mesmas por
instituicao idénea.

Considerar-se-a a CONTRATADA como capacitada nos servigcos em questao e
que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Qualquer alteracao, de qualquer parte das instalacdes, de acordo com projetos
fornecidos, implica na total responsabilidade da CONTRATADA pela funcionalidade e
integridade das mesmas. Nenhuma alteracdo podera ser efetuada no projeto,
especificagbes dos materiais e servicos sem a prévia aprovagdo, por escrito, da
CONTRATANTE através da FISCALIZACAO.

O projeto consta da requalificagdo de um trecho da via, através da construcao
de alargamento de passeio, readequacido da drenagem existente, acessibilidade,
mobiliario urbano (lixeiras e abrigos de 6nibus), colocacao de piso tatil, sinalizacao
vidria e sinalizagdo semaforica.

A execucdo de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, os
projetos fornecidos e as especificacbes, que complementam, no que couber,
DEVERA SER COMBINADO PREVIAMENTE ENTRE AS PARTES. Ficara a cargo




PLANEJAMENTO E GESTAO t

da contratada, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada etapa
construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que
se utilizam do subsolo urbano como meio de condugdo de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, esgoto e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugao da
instalacdo da rede elétrica subterrénea. Tais empresas deverdo interceder nestes
segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de
modo tal que: uma vez executada a obra, ndo sejam necessarias intervencoes
destrutivas futuramente para sanar problemas decorrentes de alguma intervengao.
Deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras
indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da
municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias
produzidas. E também responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos € mao de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos
bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de
normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento
de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.

Todos os danos causados a Prefeitura Municipal de Pelotas — PMP ou a
terceiros pela contratada deverdo ser reparados a custa da mesma. Quando houver
duvidas nos projetos, nas especificacdes, no memorial deverdo ser consultados os
técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestao, responsaveis pela fiscalizacao e
os projetistas para as definicoes finais.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢des locais, averiguar os servicos € material a empregar.
Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera
ser previamente esclarecida coma SEPALG e/ou autor do projeto.

No intuito de tomar todas as precaucdes necessarias e evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informamos que, durante a execucao dos trabalhos devera ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” “(NR
-18 Obras de Construcao, Demolicao e Reparos)”.

C. FISCALIZACAO

A Administragao fiscalizara obrigatoriamente a execugédo das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados
os projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacao
sera feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas,
através da Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver duvidas ou necessidade de informacdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Secretaria de
Planejamento e Gestao (SEPLAG) através da fiscalizagao para as definicoes finais.

D. RESPONSABILIDADES

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que
nao seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou
outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a
CONTRATADA somente podera executa-los apdés aprovacdo da Fiscalizacdo. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
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objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas
as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

A presenca do encarregado geral da obra é de no minimo 5 horas por dia, sendo
este responsavel por garantir o bom andamento da obra respeitando as
determinagdes da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de pelotas.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral
do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos
respectivos memoriais descritivos.

A CONTRATADA também devera se responsabilizar pelo atendimento a todos
os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas de
segurancga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigcos
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados
ao Municipio ou a terceiros. Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos,
redes de infra-estrutura, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigdes, do contrato, dos projetos, das especificacées técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuagéo da Fiscalizagcao em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servicos e suas
implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na
Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel
Técnico promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados envolvidos nos servigos, durante todas as fases de
organizacao e construcdo. A coordenacado devera ser precisa, enfatizando-se a
importancia do planejamento e da previsdo. Nao seréo toleradas solugdes parciais
ou improvisadas, ou que nado atendam a melhor técnica preconizada para os
servicos objetos desta licitacao.

Pelo contratado:

» As condicbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

» As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

» As consultas a fiscalizacao;

+ As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

» Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

» As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

* A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servigo;

» Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela fiscalizagéo:

» Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

» Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

» Observacoes cabiveis a proposito dos lancamentos do contratado no diario
de obra;

+ Solugdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
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» Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

* Determinagcdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagdo, caberd ao contratado o fornecimento e manutengdo de um diario de
obra, permanentemente disponivel no local da obra ou servico. Serao
obrigatoriamente registrados no diario de obra.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados as-built de quaisquer elementos ou instalagdes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos
desenhos submetidos a parecer da Fiscalizacao e do Gerente do Contrato, deverao
ser entregues digitalizados e impressos.

E. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Serao fornecidas pela CONTRATADA, no entanto, sera exigido pela fiscalizagao
0 uso de todos os equipamentos de seguranca nos termos da legislagdo vigente
(capacete, luvas, botinas etc).

Quadro efetivo da obras sera fornecido e de responsabilidade do construtor.

As instalagdes provisérias de agua para uso da obra, assim como 0 sanitario
dos funcionarios correra por conta da contratada.

F. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

A instalagao proviséria elétrica da obra correra por conta da Empreiteira.

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execucao dos
mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizagcdo e devera ser fornecido
pela CONTRATADA. Deverdo ser previstas as custas da CONTRATADA, todas as
placas necessarias aos servigos

O canteiro da obra devera apresentar boas condicoes de seguranca e limpeza,
e ordenada circulacdo, obedecer as normas da ABNT, NBR-12284, nele se
instalando galpdes, depdsitos e escritorios, e onde serdo mantidos:

» Sera instalada no local uma placa indicativa da obra, confeccionada em
chapa galvanizada n® 22, medindo 2,00 x 1,25m, conforme modelo especificado pela
Prefeitura de Pelotas.

» O diario da obra;

+ Toda a documentacéao relativa aos servigcos, na qual se incluem desenhos,
especificagcdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficarao a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

E obrigatéria a presenca de responsavel técnico pela obra presente no local por
no minimo 21 horas por semana. O mesmo devera assinar os diarios de obra e estar
presente durante o periodo de execucdo da mesma, se responsabilizando pelo
andamento das obras através da empresa vencedora.

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Sera instalada pela CONTRATADA uma placa onde devera colocar em local
visivel, com dimensdes de 1,20m x 2,40m, em chapa galvanizada n® 22, pintadas
com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou
adesivadas, uma no padrao utilizado conforme versao vigente do “Manual da Placas
e Adesivos de Obras” da Caixa (disponivel no sitio http://www.caixa.gov.br).
Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar os requisitos
constantes nos manuais dos agentes envolvidos (Caixa e Prefeitura).
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1.2.1.1 LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA 220W - 5.000K, COM BASE PARA
RELE COM IP-66 - BRACO 60,3MM - INCLINACAO DE 0° - COM TROCA DE
CABOS.

As luminarias LED a serem instaladas serao obrigatoriamente da mesma familia
de lumindrias com caracteristicas construtivas iguais. As poténcia minima de 220W —
5.000K com fluxo luminoso minimo de 27.000 lumens. Os bragos a serem instalados
sdo metalicos, galvanizados a fogo, com bitola externa de 60,3mm, espessura do
tubo de 3,5mm, com aleta de fixagdo com espessura de 5,0mm, inclinacdo da
projecao em 09, projecao na pista de 3m. Modelos para os transformadores seguir 0
detalhamento em prancha.

Abaixo as caracteristicas construtivas e ensaio das luminarias LED para
instalagéo na iluminagao publica:

A. Caracteristicas da luminaria

S6 serao aceitas luminarias com tecnologia em LED com selo de conformidade
e homologadas pelo INMETRO conforme portaria n® 20 de 15/02/2017. As poténcias
minimas das luminarias estao especificadas conforme projeto.

O projeto luminotécnico da Avenida Bento Gongalves estabelece fluxo luminoso
minimo de 27.000 lumens a poténcia ativa minima das luminarias LED de 220W.
Luminarias com poténcia ativa superiores aos niveis adotados em projeto deve ser
aprovados pelo departamento de projeto da SEPLAG.

A SEPLAG podera solicitar a CONTRATADA os ensaios dos fabricantes das
referidas luminarias, informacdes referentes ao processo de injecao e dobra do
aluminio, bem como procedéncia do material e molde de injecao.

A luminaria deve possibilitar a montagem em ponta dos bracos e suportes de
diametro 60,3 +0/-3 mm, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total
seguranga do sistema.

Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixacao
devem ser em ago inoxidavel. As luminarias devem ser apresentadas
completamente montadas e conectadas, prontas para serem ligadas a rede de
distribuicado na tenséo especificada.

A luminaria deve ser projetada de modo a garantir que, tanto o médulo (placa)
de LED quanto o driver, possam ser substituidos em caso de falha ou queima,
evitando a inutilizacdo do corpo (carcaca). Também deve possuir facil acesso aos
componentes / moédulos / driver, sem o uso de ferramenta.

No corpo da luminaria deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem a
utilizacao de ventiladores ou liquidos, e que nao permita o acumulo de detritos que
prejudiqguem a dissipacao térmica do sistema ético e do alojamento do driver.

O corpo (estrutura mecanica) da luminaria deve ser totalmente em liga de
aluminio injetado a alta presséao, pintado através de processo de pintura eletrostatica
a base de tinta resistente a corrosao na cor cinza Munsel N 6,5. Propostas de outras
cores serdo avaliadas e aceitas a critério da secao de projetos da SEPLAG.

A luminaria deve garantir a correta dissipacao do calor durante a sua vida util, de
acordo com as especificagdes térmicas do LED utilizado. A critério da SEPLAG, a
luminaria deve possuir na parte superior uma tomada padrdo ANSI C 136.41
(Dimming Receptacles) para acoplamento do médulo destinado ao sistema de
telegestao ou fotocélula. Neste caso a luminaria deve ser fornecida com o dispositivo
de curto-circuito (shorting cap que mantém a luminaria alimentada na auséncia de
fotocélula ou modulo de telegestdao), com os contatos principais conectaveis com a
tomada acima descrita, corpo resistente a impacto e aos raios ultravioletas, com
vedacao que preserve o grau de protecdo da luminaria. E vedada a utilizacdo de
luminarias com apenas um unico LED. A luminéaria deve apresentar caracteristicas
mecanicas, elétrico-6ticas, fotométricas, térmicas, resisténcia ao meio e de
durabilidade, conforme seguem:
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A.1 Caracteristicas mecanicas
As caracteristicas mecanicas devem atender as normas e os itens que
seguem:

- Resisténcia ao carregamento vertical: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
verticais, perpendicular ao corpo de cada luminaria, uma carga de dez vezes 0 peso
da luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um
periodo de 5 minutos, estando a luminaria fixa em sua posicao normal de trabalho,
em suportes adequados com os mesmos didmetros dos bragos de aplicagdo. Apos o
ensaio qualquer parte do corpo nao deve apresentar ruptura ou deformacgao.

- Resisténcia ao carregamento horizontal: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
horizontais perpendiculares ao brago, uma carga de dez vezes o peso de cada
luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um
periodo de 5 minutos, estando a luminaria fixa em suportes adequados com o0s
mesmos didmetros dos bragos de aplicagdo. Apds o ensaio qualquer parte do corpo
nao deve apresentar ruptura ou deformacao.

- Resisténcia a vibragcao: Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 ITEM 4.20. A
luminaria deve ser ensaiada conforme ABNT-NBR IEC 60598-1. O ensaio deve ser
realizado com a luminaria energizada e completamente montada com todos os
componentes, inclusive driver. Para que seja aprovada, além das avaliagbes
previstas na NBR IEC 60598-1, apds o ensaio, a luminaria deve ser capaz de operar
em sua condicdo normal de funcionamento sem apresentar quaisquer falhas
elétricas ou mecanicas como trincas, quebras, empenos, deformacdes, abertura dos
fechos e outras que possam comprometer seu desempenho.

- Resisténcia a impactos mecanicos: Norma utilizada: IEC 62262/2002. A parte
otica da luminaria deve ser submetida a ensaio de resisténcia contra impactos
mecanicos externos e apresentar grau minimo de protecdo IK 07. A verificacdo do
grau de protecdo contra impactos mecanicos deve ser realizada de acordo com a
norma IEC 62262.

- Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes: Norma utilizada: NBR IEC
60598-1/2010 ITEM 4.12. Os parafusos utilizados na confecgdo das lumindrias e nas
conexodes destinadas a instalacao das luminarias devem ser ensaiados conforme a
ABNT NBR IEC 60598-1 e nao devem apresentar qualquer deformacao durante o
aperto e o desaperto ou provocar deformagdes e/ou quebra da luminaria.

A.2 Caracteristicas elétrico-éticas

As caracteristicas elétricas e 6ticas devem atender as normas e o0s itens que
seguem:

- Poténcia da Luminaria: Valor declarado pelo fabricante para a luminaria. Norma
utilizada: NBR 16026/2012 ITEM 8. Nesta especificacdo denomina-se “Poténcia da
Luminaria” ao valor da poténcia total consumida pela luminéria onde se incluem: as
poténcias consumidas pelos LEDs, pelo driver e quaisquer outros dispositivos
internos necessarios ao funcionamento da luminaria. Nao se inclui nesta poténcia o
consumo de dispositivos de telegestdo ou relés fotoelétricos acoplados
externamente a luminéria.

ESPECIFICACOES TECNICAS E ENSAIOS:

- Tensao/freqiiéncia nominal da rede de alimentacéo: 220 V/60 Hz.

- Fator de poténcia : = 0,92. Norma utilizada: NBR 16026/2012

- Temperatura de cor : 2 5000K Norma utilizada: IESNA LM-79.

- Indice de reproducao de cor 270. Norma utilizada: IESNA LM-79:

- Eficiéncia luminosa total = 90 Im/W. Norma utilizada: IESNA LM-79

- Resisténcia de isolamento: A resisténcia de isolamento deve estar em
conformidade com a norma NBR IEC 60598-1.

- Rigidez dielétrica: A luminaria deve resistir uma tensao de no minimo 1460 V
(classe 1), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1. -
Protecao contra transientes (surtos de tensao): Norma utilizada: ANSI/IEEE C.62.41-
1991 O dispositivo protetor contra surtos (DPS) deve ser instalado em série com a
entrada de alimentacao da luminaria, além de suportar impulsos de tensao de pico
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de 10.000 £ 10%V (forma de onda normalizada 1,2/50us) € corrente de descarga de
5.000A (forma de onda normalizada 8/20us), tanto para 0 modo comum como para o
modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma
ANSI/IEEE C.62.41-1991 — Cat. C2/C3 e IEC 61643-11. O grau de protecao (IP) do
protetor de surtos deve ser de no minimo IP-66, em conformidade com a norma NBR
IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Além de proteger todo equipamento instalado na
luminaria, a protecao contra transientes deve ser instalada de forma a atuar também
sobre o dispositivo de telegestdo, ou a célula fotoelétrica, instalados na “tomada
padrdo ANSI C 136.41”, referida no item A acima, quando for o caso.

- Protecdo contra choques elétricos: A luminaria deve apresentar protecao
contra choque elétrico, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR
15129.

- Fiag&o interna e externa: A fiagéo interna e externa deve estar conforme as
prescricoes da ABNT NBR 15129 e NBR IEC 60598-1 2010 SECAO 5

- Aterramento: A luminaria deve ter um ponto de aterramento, em conformidade
com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR15129, conectado aos equipamentos
eletrbnicos e partes metdlicas, através de cabos de cobre de 1,5mm2, 450/750V,
isolados com PVC para 1050C. Os cabos de aterramento devem ser na cor verde e
amarela (ou verde).

- Cabos de ligacdo a rede: Para ligacéo a rede a luminaria deve ser fornecida
com 3 cabos de cobre de 1,5mm2, isolados com PVC, para suportar no minimo
750V/105°C, em conformidade com as normas NBR NM 247-3 e NBR 9117 da
ABNT, com comprimento externo minimo de 200 mm, sendo: um cabo para
aterramento na cor verde (ou verde/amarelo) e os outros dois cabos em qualquer
cor diferente de azul, verde ou verde/amarelo. As extremidades dos cabos néo
devem ser estanhadas. Todas as conexdes entre cabos, alimentagdo dos drivers,
protetor de surtos e outros componentes, inclusive os pontos de aterramento, devem
ser isoladas com tubos/espaguetes isolantes do tipo termocontratil ou outro material
isolante que mantenha a isolagdo elétrica (resisténcia de isolamento/rigidez
dielétrica) e protecdo contra umidade/intempéries que possam causar mal contato
durante a vida util da luminaria. Nao é permitida a utilizacdo de conectores do tipo
torcao.

A.3 Caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio

As caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio devem atender as normas e 0s
itens que seguem:

- Temperaturas maximas na luminaria: A temperatura no ponto mais préximo da
juncdo do led, no ponto de solda, ndo deve ultrapassar a maior temperatura do
Certificado de ensaio de durabilidade feito pelo fabricante do led, em conformidade
com a norma IES LM 80. As temperaturas devem ser medidas de acordo com a
norma IEC 60598-1 e NBR IEC 60598-1, com um sensor de temperatura ou com
selo sensivel a temperatura. A ponta de prova deve ser colocada em um pequeno
orificio (0,7mm), o mais proximo possivel da base do led (no ponto de solda - Ts).
Com as medidas de temperaturas (Ts), o fabricante da luminaria deve apresentar os
célculos da temperatura de juncéo (Tj) dos leds, em fungédo da resisténia térmica,
temperatura ambiente minima de 35°C e poténcia total dissipada nos leds. Para o
teste acima deve ser selecionado o LED de mais alta temperatura na luminaria. A
temperatura no invélucro de cada um dos componentes internos da luminaria (driver,
protetor de surto, etc..) medida a uma temperatura ambiente minima de 35°C, nao
deve ultrapassar o valor maximo informado pelo respectivo fabricante. Na falta de
laboratério acreditado pelo INMETRO para execugao dos requisitos/ensaios acima,
serao aceitos ensaios de laboratérios acreditados pelo INMETRO em qualquer outra
modalidade de ensaio para este tipo de produto e acompanhado de carta do
responsavel técnico do fabricante responsabilizando-se pela veracidade dos
resultados.

- Resisténcia a radiacao ultravioleta Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010
item 4.24 Os componentes termoplasticos sujeitos a exposicao ao tempo devem ser
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submetidos a ensaios de resisténcia as intempéries com base na norma ASTM
G154. Apds o ensaio as pecas nao devem apresentar degradagdo que comprometa
o desempenho operacional das luminarias. No caso especifico das lentes e dos
refratores em polimero, a sua transparéncia nao deve ser inferior a 90% do valor
inicial.

- Grau de protegao da luminaria O invélucro da luminaria deve assegurar o grau
de protecao contra a penetracao de po, objetos sélidos e umidade, de acordo com a
classificagcdo da luminaria e o cédigo IP marcado na luminaria, conforme a ABNT
NBR IEC 60598-1 e NBR 15129. Os alojamentos das partes vitais (LED, conjunto
otico, driver e DPS) deverao ter no minimo grau de protecdo IP 66. As luminarias
devem ser ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1.

Nota: Caso as partes vitais (LED, conjunto ético, driver e DPS) sejam IP66 ou
superior, 0 alojamento dos mesmos na luminaria devera ser no minimo IP 44.

- Resisténcia a umidade: Deve atender o item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1.

- Juntas de vedacéo: As juntas de vedacao devem ser de borracha de silicone
ou equivalente, resistentes a uma temperatura minima de 200°C, devem garantir o
grau de protegéo especificado e conservar inalteradas suas caracteristicas ao longo
da vida util da luminaria, considerada 50.000 horas. As juntas de vedacao devem ser
fabricadas e instaladas de modo que permanegam em sua posicdo normal nas
operacdes de abertura e de fechamento da luminaria, sem apresentar deformacdes
permanentes ou deslocamento.

A.4 Caracteristica fotométrica

As caracteristicas de distribuicdo de luz da luminaria devem proporcionar no

piso uma superficie de iluminagdo uniforme, com valores decrescendo de forma
regular no sentido da luminaria para os eixos transversal e longitudinal da pista. Nao
deve permitir o aparecimento de manchas claras ou escuras que comprometam a
correta percepcao dos usuarios da pista. As medicGes das caracteristicas
fotométricas devem atender as normas CIE 121/1996, IESNA LM-79 e NBR 5101
e os itens que seguem:

PLANO VERTICAL DE REFERENCIA

O plano vertical que passa pelo centro 6tico da luminaria, perpendicular ao
sentido da via.

ANGULO LATERAL

O angulo entre um plano vertical (que passa pelo centro dtico da luminaria) e o
plano vertical de referéncia, medido no sentido horario. E considerado 0° (zero grau)
o semiplano posicionado no lado da rua e 180° o semi-plano posicionado no lado da
calcada (NBR-5101).

ANGULO VERTICAL

Angulo entre o eixo dos planos verticais e uma semi-reta do plano vertical
considerado, ambos passando pelo centro 6tico da luminaria. Considera-se 0° (zero
grau) a semi-reta situada entre a luminaria e o piso e 180° a semi-reta oposta. (NBR-
5101).

- Tabela de distribuigdo de lluminancias (lux) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

_- Tabela de distribuigéo de intensidades luminosas (cd) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Valor de maxima intensidade luminosa (I maximo) e o angulo correspondente
(lateral e vertical);

- Valores de intensidade luminosa nos angulos verticais de 800, 880, 900;

- Tabela/grafico de coeficiente de utilizacao e fluxo luminoso;

- Diagramas com as linhas de isocandelas de iluminac¢ao horizontal, indicando o
ponto de maxima intensidade e 0,5 (meia) intensidade maxima;

- Gréfico Polar para os angulos de maxima intensidade luminosa (I maximo);




PLANEJAMENTO E GESTAO t

- Arquivo digital de dados fotométricos de acordo com a norma IESNA LM-63-
2002 para cada lumindria especificada (arquivo “.IES” para simulagdo no software
Dialux);

- Curva de distribuicao fotométrica;

- Classificacdo das distribuicbes luminosas: Poténcias** Distribuicao,
Longitudinal*, Distribuigao, Transversal*, Controle de distribuicao* 40 a 440 W Média
ou Longa Tipos | ou Il ou Il Limitado/Totalmente limitado

* de acordo a NBR 5101, para angulo de instalacao de 0Oo.

A.5 Durabilidade

Os ensaios para verificacdo da durabilidade dos leds e modulos (placas) de
leds devem atender as normas IESNA LM 79, IESNA LM 80 e IESNA TM-21.

- Vida util das luminarias

A vida 0til da luminéria, a uma média de tempo de operacao de 12 (doze) horas
por noite, a temperatura ambiente minima de 35°C, nao deve ser inferior a 50.000
horas.

- Manutencao do fluxo luminoso: A luminaria apds vida operacional de 50.000
horas, a uma média de tempo de operagdo de 12 (doze) horas por noite, a
temperatura ambiente minima de 35°C, ndo deve apresentar uma depreciacao
superior a 30% do fluxo luminoso inicial (L70@50.000 horas).

- Variagdo do fluxo luminoso do led em funcdo do tempo e temperatura de
operacao: O fabricante da luminaria deve apresentar Certificado de ensaio de
durabilidade dos leds utilizados, em fun¢ao da temperatura de operagdo no ponto
de solda (Ts) em conformidade com a norma IES LM 80 e IESNA TM-21. Para
comprovagao que o led instalado na luminaria é o mesmo informado na IES LM80, é
necessario apresentacao da nota fiscal de compra do referido led.

B. Drivers: O driver deve ser de corrente constante na saida, atender as
normas e os itens que seguem:

- Eficiéncia: Norma utilizada NBR 16026/2012: A eficiéncia do driver com 100%
de carga e 220 V deve ser = 90%.

- Corrente nominal: Norma utilizada NBR 16026/2012 A corrente fornecida pelo
driver ndo deve ser superior a corrente nominal do Led, conforme catdlogo do
fabricante do Led utilizado na luminaria.

- Corrente de partida (comutagéo): Norma utilizada NBR 16026/2012 O driver
deve ter baixa corrente de comutacao.

- Distor¢gao Harménica: Distor¢ao harménica total (THD): < 20%.

Obs.: Medida a plena carga, 220 V, de acordo com a norma IEC 61000-3-2 C.

- Protecao contra interferéncia eletromagnética (EMI) e de radiofreqtiéncia (RFI):
Devem ser previstos filtros para supressao de interferéncia eletromagnética e de
radiofreqiiéncia, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15.

- Imunidade e Emissividade: O driver deve ser projetado de forma a nao
interferir no funcionamento de equipamentos eletroeletrénicos, em conformidade
com a norma NBR IEC/CISPR 15 e, ao mesmo tempo, estar imune a eventuais
interferéncias externas que possam prejudicar o seu proprio funcionamento, em
conformidade com a norma IEC 61547.

- Protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito : O driver deve
apresentar prote¢do contra sobrecarga, sobreaguecimento e curto-circuito na saida,
proporcionando o desligamento do mesmo com rearme automatico na recuperacao,
em conformidade com a norma IEC 61347-1.

- Protecéo contra choque elétrico: O driver deve apresentar isolamento classe |,
em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.

- Temperatura no ponto critico (Tc) do driver dentro da luminaria: Nao deve
ultrapassar a temperatura limite, informada pelo respectivo fabricante e que garanta
uma expectativa de vida minima de 50.000 horas, quando medida a temperatura
ambiente minima de 35°C e 100% de corrente de funcionamento na luminaria. Obs.:
O fabricante da luminaria deve apresentar documentacao fornecida pelo fabricante
do driver que comprove a temperatura limite de funcionamento e também
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diagrama/figura da localizagdo do (Tc), caso ndo marcado na carcaga do controlador,
com uma seta indicando o ponto para a fixagdo do termopar.

- Grau de protecao do driver: Deve ser no minimo IP-66, em conformidade com
a norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Se o alojamento para o driver dentro
da luminaria (ou a luminaria completa) possuir grau de protecao IP-66, o driver pode
possuir grau de protecao inferior.

- Vida util dos drivers Norma utilizada: NBR 16026/2012: Deve ser de no minimo
50.000 horas

- Dimerizagdo: O driver deve permitir dimerizagdo através do controle
analégico de 0 a 10 V ou interface DALL.

C. Identificacao

A luminaria deve apresentar uma placa em metal ndo ferroso ou uma etiqueta
de outro material resistente a abrasao, ao calor e as intempéries. As informacgdes
gravadas na placa ou na etiqueta de identificacdo devem ter durabilidade compativel
com a vida da luminaria, resistentes a abrasdo, produtos quimicos e ao calor,
contendo de forma legivel e indelével as informagdes:

- Nome do Fabricante;

- Nome do fornecedor;

- Modelo ou co6digo do fabricante;

- Poténcia da lumindria (total consumida pela luminaria) (W);*

- Tens@o nominal (V);

- Corrente nominal (A);

- Frequéncia nominal (Hz);

- Fator de poténcia;

- THD;

- Grau de protecao do conjunto 6tico e do alojamento (IP);

- Data de fabricagdo (més/ano);

- Data de vencimento da garantia (més/ano);

- Peso (kg);

- Sigla PMP.

O driver deve possuir identificacdo conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR
16026.

Obs.: Deve ser fornecido com cada pegca um Manual de Instrucdes em
portugués ao usuario, com orientacées quanto a montagem, instalacao elétrica,
manuseio, cuidados recomendados e quesitos de seguranca aplicaveis.

D. Ensaios

D.1 Ensaios de Tipo

Na aprovacao de TIPO o fornecedor deve providenciar amostra da luminaria,
0s ensaios e as documentagdes para a analise/aprovacéo, conforme os itens que
seguem:

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas mecénicas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas elétricas / éticas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas térmicas e resisténcia ao
meio;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas fotométricas;

- Ensaios dos itens especificados para verificacdo da durabilidade;

- Ensaios dos itens especificados para o driver.

Todos 0s ensaios devem ser realizados em laboratérios nacionais acreditados
pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com acreditagcdo no pais de origem,
reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral. Cabe ao fornecedor DAS
LUMINARIAS arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, ndo previstos em normas, 0s
mesmos devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo
INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde
que equipado para a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela
SEPLAG/PMP.
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A critério da SEPLAG, a amostra e ensaios entregues para avaliacdo podera
ser de poténcia diferente da especificada (obrigatoriamente a maior poténcia), porém
devera obrigatoriamente pertencer & mesma familia/linha langada pelo fabricante,
bem como possuir as mesmas caracteristicas construtivas, mesmo desenho e
mesmas dimensdes. O fornecedor deve disponibilizar para analise e aprovacao
desta SEPLAG os seguintes documentos:

- Laudos resultantes dos ensaios;

- Dados fotométricos;

- Arquivo digital de dados fotométricos “.IES” da luminaria;

- Informagdes técnicas nominais relacionadas abaixo;

- Atestados ou documentos, com datas recentes, fornecidos pelo laboratério,
que comprovem sua acreditacdo pelo INMETRO, relativa a cada ensaio realizado.
No caso de laboratérios internacionais, apresentar documentacao recente, que
comprove a acreditacdo no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de
acordo multilateral, relativa a cada ensaio realizado.

- Informagdes técnicas nominais

- Poténcia da luminéria (total consumida pela luminaria) (W)*

- Tensao de alimentagao da luminaria (V)

- Corrente de alimentagéo da luminaria (A)

- Tensao de alimentacado dos médulos (placas) de leds da luminaria (Vcc)

- Corrente de alimentacéo dos modulos (placas) de leds da luminaria (lcc)

- Fluxo luminoso da luminaria (Im)

- Poténcia do driver (W)

- Tensé&o de alimentacao do driver (V)

- Corrente de alimentagao do driver (A)

- Tenséo de saida do driver (Vcc)

- Corrente maxima na saida do driver (Icc)

- Perda méaxima do driver para alimentagao 220V (W)

- Tensao nominal de um led (V)

- Corrente nominal de um led (mA)

- Temperatura maxima de juncao dos leds (°C)

- Fabricante (marca) dos leds

- Temperatura de cor (K)

- Indice de reprodugéo de cor — (IRC)

- Material utilizado na lente primaria e secundaria do led

- Material utilizado no refrator da luminaria

D.2 Ensaios de Recebimento

Na aprovagao de RECEBIMENTO o fornecedor deve providenciar os ensaios
em laboratérios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais
com acreditagdo no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo
multilateral. Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, ndo previstos em normas, estes
ensaios devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo
INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde
que equipado para a realizacado dos referidos ensaios, conforme especificado pela
SEPLAG.

1 — Visual

2 — Dimensional

2.1 — Fixacao nos bracos

2.2 — Etiqueta

3 — Materiais de construcao

3.1 — Corpo (certificado de composicao da liga)

3.2 — Parafusos, porcas e componentes de fixagao

3.3 — Zincagem

3.4 — Fabricante dos leds e dos drivers

3.5 — Tomada ANSI

12




PLANEJAMENTO E GESTAO t

3.6 — Cabos
4 — Elétricas
4.1 — Fiacao

4.2 — Aterramento

4.3 — Resisténcia de isolamento

4.4 — Rigidez dielétrica

4.5 — Poténcia da luminéria

4.6 — Tensao de alimentacao da luminaria

4.7 — Corrente de alimentagao da luminaria

4.8 — Fator de poténcia

4.9 — Fluxo luminoso da luminaria (Im)

4.10 — Eficiéncia luminosa total

4.11 — Temperatura de cor

4.12 — Perda maxima do driver (w)

E. Garantia

As luminarias devem ser fornecidas com garantia global (todos os componentes,
principalmente médulos de leds e drivers de alimentacdo) de 10 anos contra
quaisquer defeitos de fabricacdo a contar de seu recebimento, independentemente
da data de fabricacdo. Todas as despesas de retirada, analise e de reposicdo ou
devolugéo sao de responsabilidade do fornecedor.

Garantia minima de 6 anos para todos os componentes da luminaria;

Nota: A CONTRATADA fica obrigada a entregar cépias das notas fiscais da
compra das luminarias LED a fiscalizagdo da Prefeitura de Pelotas, constando, no
campo de observacdo da nota fiscal, a informagéo, por parte do fabricante, de que a
garantia minima é de 6 anos, se aplica a Prefeitura de Pelotas em caso de troca por
defeito em algum componente do conjunto com tecnologia LED;

Além da apresentacdo de documentacao devera ser apresentado, a fiscalizacao
documentacao técnica do material:

- Com ensaios e certificagdes, para comprovacao dos requisitos técnicos do
LED, em conformidade com os padroes IESNA (llluminating Engineering Society of
North América) LM 79, IESNA LM 80 e o comprovante de homologacao por parte do
INMETRO da luminaria LED apresentada pela CONTRATADA;

- Com ensaios para comprovagdo da temperatura de juncdo nao superior ao
indicado pelo fabricante do LED, considerando o conjunto luminaria LED, completa e
montada. ]

BRACOS DAS LUMINARIAS:

Os bragcos que irdo sustentar as luminarias LED deverao atender as
especificagbes em prancha e serem fabricados em tudo DIN 2440, projetados para
suportar o esfor¢o do vento de 160 km/h, conforme NBR 6123 e galvanizados a fogo
conforme NBR 6323, ap6s todas as etapas de fabricacao. A espessura do tubo sera
de 3,5mm. As medidas do braco devem obedecer:

Braco a ser instalados em postes com transformador:

- Didmetro (®) de 60,3mm

- Projecéo horizontal (A) minima de 3000mm

- Projecéao vertical (B) minima de 2284mm

- Comprimento do brago (C) minima de 3850mm

- Base do brago (DF) minimo de 300mm

Braco a ser instalados em postes sem transformador:

- Didmetro (®) de 60,3mm

- Projecéo horizontal (A) minima de 3000mm

- Projecéao vertical (B) minima de 2284mm

- Comprimento do brago (C) minima de 4000mm

- Base do brago (DF) minimo de 300mm

Os relés fotocélulas serdao com tampas de polipropileno com protecdo UV, base
e alca em copolimero polipropileno, com filtro de tempo que impede o acionamento
indevidos devido a variagao bruscas de luminosidade como raios, laser e nuvens, tal
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retardo deve ser de 1 a 5 minutos para comutacao dos contatos. Em cada caixa de
comando devera ser instalado um rele com o seu retorno ligado ao contator.
As abracadeiras existentes serao mantidas.

1.2.1.2. LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA 220W - 5.000K, COM BASE PARA
RELE COM IP-66 - INSTALADO EM BRACO EXISTENTE - COM TROCA DE
CABOS.

As especifica¢des das luminarias sdo as mesmas do item 1.2.1.1. Nestes postes
serdo aproveitadas as estruturas existentes com a troca dos cabos de energia. As
abracadeiras existentes serao mantidas

1.2.1.3. LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA 220W - 5.000K, COM BASE PARA
RELE COM IP-66 - BRACO 60,3MM - INCLINACAO DE 0° - ABRACADEIRA -
CABOS.

As especificacdes das luminarias e dos bracos sdao as mesmas do item 1.2.1.1.
1.3.1.1. LIMPEZA PERMANENTE E FINAL

EXECUGAO:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser espalhado no
local de escavacao. Diariamente todos os detritos, embalagens e demais elementos
NA0 necessarios aos Servicos.

No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral final, de modo que a
obra fique em condi¢des de imediata utilizagdo. APLICACAO: Em toda a area de
Intervencgdo atingida pela obra.

Eng. Eletricista André Sedres Alves
Responsavel Técnico CREA - 152096

Secretaria de Planejamento e Gestao
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