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Cabos dentro do poste 24 ————

protegidos por eletroduto | %

Caixa alvenaria com tampa

N

40

concreto
(30x30x40cm) 7
Ji
I ferro @ 5mm[
Curva longa e IR TR
@20mm?2 o
= 0.23 DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

Grampo 3/4" ; ?
4

Cabo de cobre
#4,0mm?2 (0,6/1KV)

N
?
N

Haste alta camada ~ AL
NOTA 1.: Os postes deverao ser em aco teleconicos
19mm x 3,0m Luminéria em LED P s

] Pot. minima 200W retos modelo
N ot. minima engastado e fabricados conforme NBR 14744 e NBR
4.000K
8800 em tubo

101,6mm —=[|=— . o~ .

I de aco DIN 2440, com certificacao de qualidade e
I dimencionados
I para resistir aos esfogos dos ventos conforme NBR 6123.
I O reves-
I timento deve ser galvanizado a fogo conforme NBR

[l 6323.

Y

1, I MEDIDAS MINIMAS DOS POSTES ENGASTADO
I #DIAMETRO DA BASE @: 209,5mm

"H“”"mm #DIAMETRO DO TOPO @: 110mm
[l N
|| MEDIDAS DA FUNDACAO

I #BASE QUADRADA: 700mm
Il #PROFUNDIDADE: 1300mm
[l
Il NOTA 1.:

” obs. 1: A emenda dos cabos sera atraves de conectores

com

Aterramento do eletroduto I L ~ . ~ .
através de conector tipo 1 Es:tiizgnltseolagao com fita alto fusao e cobrimento com

sapata e parafuso I em PVC

galvanizado a fogo [l -
I obs. 2: Engastar postes conforme detalhe utilizando

I concreto com resisténcia de 25mpa.
I
I Cabos protegidos

:L |_— | por eletroduto
DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE I

METALICOS ” 9,00

I Poste de ferro

” __—|galvanizado a

I fogo e pintado de
I preto com 9 m livres

| I\\ Cabos protegidos
Cabos 3x4,0mny] 1 por eletroduto
(0,6/1KV) flexivel 1"

‘Acabamento da I
concretagem utilizando I

[l como forma | |\ Cabos protegidos
” tubo de concreto. I por eletroduto flexivel 1"
Superfice
2
Il Cabo ;3:4,0mm lisa tipo cimento
n protegidos queimado
I

0.23 —

Reaproveitamento do material ”

Tubo de concreto 400mm
com 20cm acima do
nivel do solo.

escavado.
” e PREFEITURA
/ I compartilhar
—~ — I H
o B I acidade
£ / Reaterro com areia media Il .
E compactada ” S PRAGA CEL. PEDRO
i L ==l OSORIO
E _# ” e A q E . k2 <,..'~ o |/Cabos protegidos
. . . ~ 9 S - 4| poreletroduto rigido
Flta de Identlflcagao N — f H Eh ; ) ) C ‘ “ ﬂ DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO
o :” B3 a —gsoncreto TITULO DO DESENHO
— ”4 1 i mpa , EQUIPE TECNICA
e PROJETO ELETRICO
A 209,5mm
CABO DE COBRE cletiodut PVC M .
NU 16mm?2 rigido N PROJETO ELETRICO - DETALHES POSTE
SR COM PETALAS. 03 / O 5
N ESCALA: 1:50 ANDRE SEDRES ALVES
ZA _ : MUNICIPIO ESTADO ENGENHEIRO ELETRECISTA CREA/RS 152-096
. PERFIL DO POSTE PELOTAS RIO GRANDE DO SUL
LOGRADOURO
DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS com 9m livre em relagéo ao solo PRAGCA CORONEL PEDRO OSORIO
CODIGO DO DESENHO NUMERO DA REVISAO DATA
- , PROJ_ILUM_P.CEL PEDRO 00 JAN/2020
ILUMINACAO EM PETALAS OSORIO1
g e Palotas
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br compartlihar acdade




