QUADRO DE DISTRIBUICAO

QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGCAO ORNAMENTAL COMANDO N°1 QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGAO ORNAMENTAL COMANDO N°4 QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGCAO ORNAMENTAL COMANDO N°8 Vem do disjntor gerd ‘
isj
Descricao Quant. Poténcia Condutor Obs Descricao Quant. Poténcia Condutor Obs Descricao Quant. Poténcia Condutor Obs da CP de servico A
QUADRO DE LOA Postes 10m
Fase A 09 x 70W 630W 16mm?(0,6/1KV) lluminagao Fase A 08 x 70W 560W 16mm2(0,6/1KV) lluminagéo Fase A 08 x 70W 560W 16mm2(0,6/1KV) lluminag&o mepipores-amor - —H s Q_OE Postes 6m Nivel do solo Ladrilho hidraulico
2410/10/ ‘Omsz % 2#16/16/16mm’ Reaterro compactado existente Concreto 4,0cm 20x20x2,5cm
Fase S 10X 70W | 700W 16mmz(0,6/1KV) lluminagdo Fase H 10x70W | 700W 16mm2(0,6/1KV) luminagdo Fase H 07 x70W |  490W 16mm>(0,6/1KV) lluminagio ‘ \ 20.cm \ 20.cm
TOTAL 1330W | 16mm? 2x32A Dis. Geral Fase S 04 x 200W |  80OW 16mm?2(0,6/1KV) luminagéo Fase S 04 x 200W |  800W 16mm2(0,6/1KV) p— Tow . ' 7 | I~ _
- g Reaproveitamento do I Reaproveitamento do
Protegéo e Aterramento: 16mm? TOTAL 2060W 16mm?/ 3x32A Disj. Geral TOTAL 1850W 16mm?/ 3x32A Disj. Geral 7 Smaterial da escavag&o. ‘Smaterial da escavag&o.
Protecao e Aterramento: 16mm? Protegao e Aterramento: 16mm?2 Fita de identificagao Fita de identificagao
QUADRO DE CARGAS DA ILUMINACAO ORNAMENTAL COMANDO N°2 QUADRO DE CARGAS DA ILUMINACAO ORNAMENTAL COMANDO N°5 e 6 Eletroduto PVC Eletroduto PVC
. .~ . . .. QUADRO DE D|STR|BU|QAO N°1 CABO DE COBRE ~ - CABO DE COBRE ~ =
Descrigao Quant. Poténcia Condutor Obs Descrigao Quant. Poténcia Condutor Obs NU 16mm? rigido 50mm NU 16mm?2 rigido 50mm
Fase A 09 x 70W |  630W 16mm32(0,6/1KV) lluminagao Fase A 21X 70W | 1470W 16mm?(0,6/1KV) lluminag&o Vem do disjuntor geral
da CP de servigo
Fase H 09 x 70W 630W 16mm?(0,6/1KV) lluminag&o Fase S 20 x 70W 1400W 16mm?(0,6/1KV) lluminag&o e AR D o1 ] ;@C . . TR ;’gz:zz Z";n:'vlfjjes DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS
2#1|0|/|10mm2 Q_OE 241616/ 16mm* NOS CANTEIROS. NO PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm
Fase S 04 x 200w | 800W 16mm?(0,6/1KV) lluminagéo Fase S 08 x 200W 1600W 16mm?(0,6/1KV) lluminagao
TOTAL 2060W 16mm?/ 3x32A Disj. Geral TOTAL 4470W 16mm?/ 3x40A Disj. Geral 520
Protecao e Aterramento: 16mm? Protegéo e Aterramento: 16mm? -
QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGAO ORNAMENTAL COMANDO N°3 QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGCAO ORNAMENTAL COMANDO N°7 QUADROS DE DISTRIBUICAON° 2, 3, 4,7 e 8. iy PERFIL DA ESCAVAGAO NA AREA DE LADRILHO
ica anci ica anci T ] S/ESCALA
Descrigao Quant. Poténcia Condutor Obs Descrigdo Quant. Poténcia Condutor Obs Vem do_disjntor gera S
Fase A 08Xx70W | 560W | 16mm#0,6/1KV) | lminagao Fase A 09x70W | 630W | 16mm0,6/1KV) | lumnagso S o Postes 9n-lures
MESB@%’ECS)'ZI’EWM —HH o o mﬂ o Postes 4,5m-livres
Fase H 10 x 70W 700W 16mm2(0,6/1KV) lluminag&o Fase H 07 x 70W 490W 16mm?2(0,6/1KV) lluminag&o 3#6/6mm’ T G 3#16/16/16mm’
Fase S 04 x 200w | 800W 16mm?(0,6/1KV) lluminagdo Fase S 04 x 200W/| 800W 16mm?(0,6/1KV) lluminacéo 4|
920
TOTAL 2060W 16mm?/ 3x32A Disj. Geral TOTAL 1920W 16mm?/ 3x32A Disj. Geral =
Protegao e Aterramento: 16mm? Protecao e Aterramento: 16mm?

Comando
%/ area n°3

MODELO DO LADRILHO HIDRAULICO

S/ESCALA

NOTAS:

1) As luminarias instaladas nas pétalas seréo de técnologia
LED e terdo poténcia minima de 200W, eficiéncia minima de
120 Im/W, 4000K, vida util minima de 60000h, IP66 em toda a
luminaria, IRC >70%, fator de poténcia >0,95.

2) Corpo em aluminio injetado em alta pressao e difusor em
vidro liso plano.

3) Todas as luminarias LED terao certificagao conforme
Portaria INMETRO n° 20/2017.

POSTE METALICO DE 4,5M LIVRE DO SOLO COM
LUMINARIA LED POT. MINIMA #5W-£4.000K.

POSTE METALICO DE 9M LIVRE DO SOLO. INSTALAR
L LUMINARIAS POT. MINIMA 200W-4.000K CADA.

POSTE METALICO DE 4,5M LIVRE DO SOLO COM
REFLETOR LED POT. MiNIMA 150W-4.000K.

(P— | HASTE DE ATERRAMENTO

@ CAIXA DE PASSAGEM 30x30x40cm

———~ | ELETRODUTO RIGIDO 50mm

———— | CABO DE COBRE NU 16mm”
PP | quaDRO DE COMANDO

6.7 N
Refletor LED-150W/

monumento

Refletor LED-150W
monumento

/

/
s )

LEGENDA

S/ESCALA

PREFEITURA

PRACA CEL. PEDRO
OSORIO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAQ TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO

TITULO DO DESENHO

PROJETO ELETRICO

EQUIPE TECNICA

PRANCHA

PROJETO ELETRICO - REDE

SUBTERRANEA - LOCALIZAGAO POSTES. O '| / O 5
ESCALA: 1:250

N
Comandoi

area n°8

ANDRE SEDRES ALVES

MUNICIPIO ESTADO ENGENHEIRO ELETRECISTA CREA/RS 152-096
PELOTAS RIO GRANDE DO SUL
area no7 LOGRADOURO
PRAGA CORONEL PEDRO OSORIO
CODIGO DO DESENHO NUMERO DA REVISAO DATA

PROJ_ILUM_P.CEL PEDRO
OSORIO 1

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353 SECRETARIA EOE o qs
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br PLANEJAMENTOE GEST.

PROJETO ELETRICO INTERNO PRACA
ESCALA: 1:250

00 JAN/2020




