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PASSEIO PISTA DE ROLAMENTO PROJETADA PASSEIO ’\“NHAMEMQ ore
1AL
GUIA RAMPA AR
T . H=0,08 i=8,33% e v
OBSERVACOES IMPORTANTES: — _ S SE
<E 1-A SINALIZAQAO TATIL DIRECIONAL COM COTA \(}
> VARIAVEL DEVERA LIGAR O SETOR DE EMBARQUE % \\
L350 e ——
l E DESEMBARQUE NO TRAJETO DO PASSEIO PROJE- S, Q
TADO. & B
— 2 - SEGUNDO A NBR 9050, NO PONTO DE EMBARQUE E g, & ;‘Z@‘\ 0
. pu DESEMBARQUE DEVERA SER PRESERVADA A FAIXA LI- §4VQ
@ ) \‘\_) VRE NA CALCADA, ONDE NENHUM DE SEUS ELEMENTOS
PODE INTERFERIR NA FAIXA LIVRE DA CIRCULACAO DE
7 PEDESTRES.
3 -0 COMPRIMENTO DA SINALIZAQAO DE ALERTA QUE DE-
Abrigo 6nibus 9 LIMITA O AVANCO DO PASSAGEIRO ATE A CALGADA SERA 1 O DETALHE 1 - RAMPA DE CADEIRANTE
VARIAVEL, DE ACORDO COM O ESPACO PROJETADO PARA
BIOCO IntertravadO _ 80m MGIO-fIO espelho _ 80m CADA ABRIGO DE ONIBUS, INDICADO EM PROJETO. SEM ESCALA
.
P , LO)
Base de Brita Graduada - BG Areia - 4cm VAR. —
Esp. 18cm — -
\ Local de embarque Leito carrogavel o
|1
>
~£ .
@ PERFIL TRANSVERSAL DA VIA PROJETADA 5 DETALHE SINALIZAGAO TATIL PONTO DE ONIBUS %
SEM ESCALA e r— NE

- Revestimento em CBUQ
- Capa de Rolamento - 5cm

VARIAVEL

Pintura de Ligacao

0,5 1,50 0,5
N Base (BGS)
scm | ‘ ' 2,50
15 cm Reforco de Sub-Leito (Rachao)
DETALHE 2 - RAMPA DE CADEIRANTE
20 Cm SUb-LeltO eXIStente 1 1 SEM ESCALA
PASSEIO NOS LOCAIS DE ENTRADA
2 E SAIDA DE VEICULOS ,
OBS: NAS ENTRADAS DE GARAGENS OS PASSEIOS DEVERAO TRECHO 3 - AV. JOSE MARIA DA FONTOURA
CONTER REFORCO COM MALHA METALICA (3,00 M X 2,10 M) ESQUINA COM A RUA CRUZ ALTA
CONCRETO COM FCK 20 MPa COM ARMADURA @4.2 MM CA60 6
SEM ESCALA 4@ ESC: 1/200
Meio-fio existente Piso tatil direcional 20x20 cm
) @4.2mm CA60 Malha 10cm x 10cm
_ Pavimento
Pavimento em blocos em bloco Concreto Concreto
projetado \ intertravado
existente N N
. 7,00 cm 7,00 Cmii
R RO R SR 5,00cm > Base de brita 5’09 cm Base de brita
variavel graduada variavel | graduada
INTERFACE DE PAVIMENTO 1
BLOCOS PROJETADOS X BLOCOS 4@ PERFIL DOS PASSEIOS - RAMPAS 8 PERFIL DOS PASSEIOS
OBS: NAS ENTRADAS DE GARAGENS OS PASSEIOS DEVERAO OBS: ACRESECENTAR NO PISO DE CONCRETO
3 INTERTRAVADOS EXISTENTES CONTER REFORGO COM MALHA METALICA (3,00 M X 2,10 M) JUNTA PLASTICA DE 27X3 MM A CADA 1,5 M
SEM ESCALA CONCRETO COM FCK 20 MPa COM ARMADURA @4.2 MM CA60 SEM ESCALA PREFEITURA
SEM ESCALA
PROJETO DE PAVIMENTAGAO
Meio-fio enterrado (travao) EM BL?COS INTERTRAVADOS
MFC-05 Saibro RUA SAO BORJA
Pavimento em blocos
projetado \ / ’ Melo-flo de Concreto pré-mOIdado E\RROE\PTR?STAA:‘LORA\S RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUQAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO
_Revestimento: Bloco de Concreto esp. 8cm Trospsare , EQUIPE TECNICA
R R Areia de assentamento esp.: 4cm PROJETO GEOMETRICO
‘ — a® P 4 “|Base e sub-base de Brita graduada esp.: 18cm DETALHES ng/os —
Sub-leito existente EUSCCAL: B — B
PELOTAS RIO GRANDE DO SUL
‘ e BORIA AN
INTERFACE DE PAVIMENTO 2 re— o 2210412020
4@ BLOCOS PROJETADOS X SAIBRO 4@ PERFIL ESPESSURAS PAVIMENTO E MEIO FIO
SEM ESCALA SEM ESCALA o —wszzz Pelotas
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