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PERFIL DOS PASSEIOS

OBS: ACRESECENTAR NO PISO DE CONCRETO

JUNTA PLÁSTICA DE 27X3 MM A CADA 1,5 M

SEM ESCALA
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PERFIL DOS PASSEIOS - RAMPAS

OBS: NAS ENTRADAS DE GARAGENS OS PASSEIOS DEVERÃO

CONTER REFORÇO COM MALHA METÁLICA (3,00 M X 2,10 M)

Sub-leito

variável

5,00 cm

7,00 cm

Concreto

Ø4.2mm CA60 Malha 10cm x 10cm

Piso tátil direcional  20x20 cm

CONCRETO COM FCK 20 MPa COM ARMADURA Ø4.2 MM CA60 

SEM ESCALA
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PASSEIO NOS LOCAIS DE ENTRADA

OBS: NAS ENTRADAS DE GARAGENS OS PASSEIOS DEVERÃO

CONTER REFORÇO COM MALHA METÁLICA (3,00 M X 2,10 M)

CONCRETO COM FCK 20 MPa COM ARMADURA Ø4.2 MM CA60 

E SAÍDA DE VEÍCULOS

GUIA

H=0,08 M

GUIA

H=0,08

RAMPA
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DETALHE 1 - RAMPA DE CADEIRANTE
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DETALHE 2 - RAMPA DE CADEIRANTE

SEM ESCALA

SEM ESCALA
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INTERFACE DE PAVIMENTO 1

BLOCOS PROJETADOS X BLOCOS

Pavimento

em bloco

intertravado

existente

Pavimento em blocos

projetado

Meio-fio existente

INTERTRAVADOS EXISTENTES

Meio-fio enterrado (travão)

MFC-05

Saibro

Pavimento em blocos

projetado

SEM ESCALA
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INTERFACE DE PAVIMENTO 2

BLOCOS PROJETADOS X SAIBRO

Base e sub-base de Brita graduada esp.: 18cm

Areia de assentamento esp.: 4cm

Revestimento: Bloco de Concreto  esp. 8cm

Sub-leito existente

Meio-fio de concreto pré-moldado

SEM ESCALA
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PERFIL ESPESSURAS PAVIMENTO E MEIO FIO

ALEXANDRE S. VERGARA

ARQUITETO E URBANISTA | CAU A39209-0

PATRÍCIA WALTZER DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL | CREA/RS 139996

1,20

Meio-fio espelho - 8cm

1

5 cm

Revestimento em CBUQ

Base (BGS)

Sub-Leito existente

Pintura de Ligação

Reforço de Sub-Leito (Rachão)
15 cm

20 cm

Capa de Rolamento - 5cm

ESC: 1/200

TRECHO 3 - AV. JOSÉ MARIA DA FONTOURA

ESQUINA COM A RUA CRUZ ALTA

6

Leito carroçável

Local de embarque

Abrigo ônibus

SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO TÁTIL PONTO DE ÔNIBUS

5

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1 - A SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL COM COTA

VARIÁVEL DEVERÁ LIGAR O SETOR DE EMBARQUE

E DESEMBARQUE NO TRAJETO DO PASSEIO PROJE-

TADO.

2 - SEGUNDO A NBR 9050, NO PONTO DE EMBARQUE E

DESEMBARQUE DEVERÁ SER PRESERVADA A FAIXA LI-

VRE NA CALÇADA, ONDE NENHUM DE SEUS ELEMENTOS

PODE INTERFERIR NA FAIXA LIVRE DA CIRCULAÇÃO DE

PEDESTRES.

3 - O COMPRIMENTO DA SINALIZAÇÃO DE ALERTA QUE DE-

LIMITA O AVANÇO DO PASSAGEIRO ATÉ A CALÇADA SERÁ

VARÍAVEL, DE  ACORDO COM O ESPAÇO PROJETADO PARA

CADA ABRIGO DE ÔNIBUS, INDICADO EM PROJETO.

variável

5,00 cm

7,00 cm

Base de brita

Sub-leito

Concreto

graduada

Base de brita

graduada
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