
20,00 cm
Base Rachão

SubBase Brita Graduada

Sub leito existente

Pintura de Ligação

Revestimento em CBUQ: 5cm

30,00 cm

Imprimação

5,00 cm

Revestimento em CBUQ:5cm

Camada de Pintura de Ligação

Sub base brita graduada

Base de Rachão

1.

4.

5.

6. Subleito existente

2.

7. Sarjeta em concreto L:30cm
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PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO NOVO

SEÇÃO TRANSVERSAL DE PAVIMENTAÇÃO - TRECHO NOVO 

MEIO FIO NOVO

MEIO FIO NOVO

C/ SARJETA

C/ SARJETA

7

PASSEIO NOVO

Meio-fio: espelho L:9cm

Fresagem 5cm + Recapeamento em

CBUQ espessura: 5cm

Camada de Pintura de Ligação

Sub base existente

Base Existente

1.

3.

4.

5. Subleito existente

2.

6. Meio-fio existente
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PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO EXISTENTE

SEÇÃO TRANSVERSAL DE PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO

MEIO FIO

EXISTENTE

6

(A-A)

PASSEIO PROPOSTO

RAMPA ACESSO

VEÍCULO

0.30 1.20

1.50

(B-B)

PASSEIO EXISTENTE

MEIO FIO

EXISTENTE

Imprimação3.

3

Capa de Rolamento - 5cm

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por aspersão  (ESP. 30 cm)

ZEBRADA

FAIXA DE PEDESTRES

SENTIDO DO TRÁFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

15.00

FAIXA DE PEDESTRES 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

SENTIDO DO TRÁFEGO

2.00 4.00 2.00

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

FAIXA DE PEDESTRES 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO

0
,
3

0
0

,
7

0

FAIXA DE PEDESTRE EM VIAS DE SENTIDO DUPLO 

SEM ESCALA 

03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

LINHA DE RETENÇÃO

Espessura: de 20 cm 

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por aspersão

FAIXA DE PEDESTRES FAIXA DE PEDESTRES 

Tachão Bidirecional

Cadência: 1x1m

Tachinha Bidirecional

Cadência: 1x2m

Tachinha Bidirecional

Cadência: 1x2m

Tachão Bidirecional

Cadência: 1x1m

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SEM ESCALA

01

Placa de  

travessia segura

Coluna simples

2
.
1
0

Via

Passeio

0.30

L=0.45

Espaço

Publicidade

LOGRADOURO

SEM ESCALA

02

2
.
1
0

0
.
3
0

.49

.64

Passeio

Via

Coluna simples

Placa 

Logradouro

A instalação das placas de LOGRADOURO novas estão a 

cargo da SGCMU e seguirão a localização indicada em projeto.

20,00 cm
Base Rachão

SubBase Brita Graduada

Sub leito existente

Pintura de Ligação

Revestimento em CBUQ: 5cm

30,00 cm

Imprimação

5,00 cm
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VISTA FRONTAL DO ESPELHOPERSPECTIVA DO ESPELHO
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A inclinação das sarjetas seguirá
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0.30

0.45

a inclinação da pista

Base existente

SubBase existente

Sub leito existente

Pintura de Ligação

Fresagem 5cm

Capa de Rolamento - 5cm

5,00 cm

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br
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RUA PE. ANCHIETA

TÍTULO DO DESENHO

ESCALA: INDICADA

MUNÍCIPIO
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ESTADO

RIO GRANDE DO SUL
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DE OLIVEIRA E RUA BANDEIRANTES
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PAVIMENTAÇÃO - RUA
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RUA PE. ANCHIETA ENTRE AV. JUSCELINO K.

TRECHO 1

PERFIL CALÇADAS

SEM ESCALA

DETALHE MEIO FIO CONJUGADO

SEM ESCALA


